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strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Dostosowanie ciggu komunikacyjnego dla potrzeb osé6b
niepetnosprawnych ( usuniecie barier architektonicznych) tj. remont klatki
schodowej wraz z wiatrotapem, tarasem, toaletami ogélnodostepnymi w
przyziemiu oraz bramg wjazdowa w budynku przy ulicy Pitsudskiego 21 w
Olkuszu dz. nr ew.gr. 2429
1 |Rozdziat Sanitariaty
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe w sanitariatach
1 KNNRW 3/614/5|Rozebranie oktadziny $ciennej
m2 28,360
2 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
m2 7,017
3 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
yliczenie 08 Ci rO Ot e
Rozebranie parapetuzptytek  1,1°0.35 0,385
RAZEM 0,385/m2 0,385
4 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 7,017
5 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie floscirobot:
:28,36*0,03+7,017*0,1 1,553
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,553|m3 1,553
6 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 1,553
7 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
8 KNR 404/502/2 |Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementoéw lekkich, nieotynkowanych-analogia
............................. rozebranie szafkiwbudowane;j,
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
1,4*3,2 4,480
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,480|m2 4,480
9 KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/6 umywalka kpl 2
10 |KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, ustep z
402/235/8 miska porcelanowg kpl 2
11 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur zeliwnych Fi"100'mm
402/232/4 szt 2
12 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur zeliwnych Fi'50-80'mm
402/232/3 szt 3
13  |KNRW Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
402/141/1 szt 2
14 |KNRW Demontaz termy elektrycznej
402/152/5 szt 1
15 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm m 10
16 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2 fgcznie z
demontazem skrzydet drzwiowych- analogia szt 2
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1.2 |Element Roboty budowlane sanitariaty
17 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
m3 0,354
18 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro |m2 7,017
19 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotno$¢=3 m2 7,017
20 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 7,017
21 |KNR 1901/904/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg lub zbrojenie
rozproszone z widkna polimerowego m2 7,017
22 |KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda
202/1111/7 (2) |nieregularna, ptytki 15 x 60°'cm m2 7,017
23 |KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie
202/1025/1 na budowie, FD1 szt 2
24 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, petne,
202010201 (1) [1skrzydlowe
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3,600|m2 3,600
25
RAZEM:: 28,360/m2 28,360
26 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami szescikatnymi i ptytkani o wymiarach 15 x 60 cm na klej, analogia
metoda kombinowana m2 28,36
27 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 28,36
28 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
............................. KoM OWaNa e
Wyliczenie iloscirobot:
oktadanie parapetu 035 0,385
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,385/m2 0,385
29 |KNRW Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z kamieni sztucznych na
202/841/6 zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
Wyliczenie jlogcirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,000/m 16
30 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
202 T O | e
Wyliczenie ilosci robot:
L LA 7017
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,017|m2 7,017
31 Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnetrzne, malowanie 2-krotne tynkéw gtadkich
m2 12,540
1.3 |Element Osprzet sanitarny
32 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe , na $cianie, do miski ustepowej
215/101/1 kpl 1
33 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep- analogia dla niepetnospranych
215/104/1 kpl 1
34 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 1
35 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 1
36 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem dla niepetnosprawnych
215/230/1 kpl 1
37 |[KNRW Bateria umywalkowa z , Dn"15°'mm dla niepetnosprawnych
215/137/3 szt 1
38 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 1
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39 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (2) kpl 1
40 |KNRW Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 10°dm3 analogia
215/143/1 kpl 1
41 |KNRW Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm
215/218/1 szt 1
42 |KNRW Zawor czerpalny Dn*15'mm
215/135/1 szt 2
43 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn*15'mm
215/130/1 (1) szt 2
44 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty m 10
45 |KNR 401/324/2 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekroj 1/4 x 1/2 cegty
(1) m 10
46 | KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/1 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 15
47 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/115/1 mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"15"'mm szt 8
48 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
215/126/4 budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65'mm m 15
49 |KNR 401/335/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, gtebokos$¢/szerokos¢é 1/2
x 1/2 cegly m 3
50 |KNR401/324/4 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekréj 1/2 x 1/2 cegly
(1) m 3
51 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 2,5
52 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 3
53 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 2
54 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/2111 szt 2
55 |Kalkulacja Zakup i montaz wyposazenia do ubikaciji
INAYWIdUAING | | e e e
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
Zakup wyposaenia parter 1 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000 |kpl 1
1.4 |Element Wentylacja mechaniczna przyziemie
56 |KNR217/101/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwéd
(1) przewodu do 400°'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
:2*0,4+0,5*2*0,4 1,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,200|m2 1,200
57 |KNR217/201/1 |Wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr’1, o $rednicach otworéw ssacych
do 150'mm i masie do 1°kg analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
58 |KNR217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3
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2 |Rozdziat Roboty- Klatka schodowa, komunikacja, wiatrotapy.
2.1 |Element Balustrady - Klatka schodowa.
59 |KNR 404/804/3 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - analogia
:2,7+0,3+3,8+0,45+3,47+0,5+3,45+0,5+3,45+0,5+3,6+:
e (0A5¥3,540,54264165 31,420
RAZEM 31,420/m 31,420
60 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych i pochwytem drewnianym, osadzone i zabetonowane
w co 3 stopniu, do 14°kg- analogia m 31,42
2.2 |Element Drzwi EI 30,
61 |KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2°'m2 analogia tacznie z demontazem
401/353/4 skrzydet drzwiowych. szt 3
62 |KNRW Drzwi odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem - analogia
202/1027/6
Do pomieszczenia w przyziemiu ( klatka :0,9*2,0
SONODOWE ) | e e . 1.800]
RAZEM:: 3,600|m2 3,600
63 |KNRW ‘Oécieznice drewniane i skrzydta drzwiowe wewnetrzne, oscieznice zwykte- analogia
202/1026/1 (1) m2 1,26
64 |KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe
202 02 | e
Wyliczenie ilosci robot:
O 1260
1,260/m2 1,260
2.3 |Element Malowanie scian klatki schodowej
65 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
A 28 e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
i2,86*4,75*5 67,925
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 67,925|m2 67,925
66 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
401/701/5 m2 160,74
67 |KNRW Odbicie tynkow wewnetrznych, (stropy ptaskie, biegi, spoczniki) do 5'm2, tynki wapienne
401/701/7 m2 61,110
68 |KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonywane recznie, (cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
401/716/2 (1) pianobetony) na $cianach ptaskich, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 160,74
69 |KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il wykonywane recznie, (cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
401/716/5 (1) pianobetony) na biegach i spocznikach schodowych i w pawlaczach m2 61,110
70 |KNR401/108/9 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°'km
Wyliczenie ilosci roDOt:
:220,85%0,02
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 4,417
71 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 4,417
72 |KNR 202/1605/3 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywanych na sufitach, do 7'm,
() naklady podstawowe e
Wyliczenie ilosci robot:
Rusztowanie - malowanie klatki  :1,3*3 T
SO OO e i o9
RAZEM:: 3,900|m2 3,900
73 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
1-warstwowa, 55-01
RAZEM:: 9,740/ m2 9,74
74 |KNR 202/1215/1 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2- analogia - skrzynka rewizyjna 0,2m*0,25m |szt 1
75 |KNR BC 3/130/1|Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujgcym, gruntowanie reczne przez
malowanie m2 220,850
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76 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Krotnos¢=2
m2 220,850
77
13,678
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 60,110/m2 60,110
78 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian- wsp .1.15 do robocizny .
401/1204/2
5-8ciana z dzrzwiami od strony ul. J
Pitsudskiego
m2 160,74
79 |KNRW Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych
A 2 S
yliczenie l0SCi OOt e
.. 2850+2,08187+29602 23,310
RAZEM:: 23,310|m2 23,3
80 |KNRW Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostatych typow
A 2 e
yliczenie oS TOD Ot e
:0,9*2*3+1,3*2,6 : 8,780
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 8,780|m2 8,8
2.4 |Element Malowanie pomieszczenia wiatrotapu od strony pétnocnej
81 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 9,374
82 |KNNR7/503/8 |Drzwi aluminiowe, drzwi wejsciowe dostosowane dla os6b niepetnosprawnych-analogia
Wyliczenie floscirobOt:
:(0,9+0,3)*2,60 : 3,120
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,120|m2 3,120
83 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
401/701/5 m2 28,559
84 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 28,559
85 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:28,559*0,02 : 0,571
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,571/m3 0,571
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86 |KNR401/108/10 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,571
87 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
o [twarstwowa, 8501
Wyliczenie ilocirobot:
i3,19*0,3*2*2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,828|m2 3,828
88 |KNR 202/1215/1 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2- analogia - skrzynka rewizyjna 0,2m*0,25m |szt 2
89 |KNR BC 3/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujgcym, gruntowanie reczne przez
malowanie m2 28,559
90 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Krotnos¢=2
28,559|m2 28,559
91 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 28,559
92 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
2021270211
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 9,374
93
i 12,290|m2 12,290
2.5 |Element Malowanie pomieszczen-komunikacyjnych (przylegltych do klatki schodowej)
94 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 37,046
95 |KNRW Montaz i demontaz tabliczek ogtoszeniowych i innych urzgdzn zamontowanych na $cianie-
202/1218/3 analogia szt 15
96 |KNR 401/701/1 |Demontaz oktadzin z plyt gipsowych na scianach, filarach, pilastrach- analogia wapiennej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; m2 6,585
97 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
401/701/5 m2 97,765
98 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 97,765
99 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°'km
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:97,765%0,02 1,955
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,955|m3 1,955
100 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 1,955
101 |KNR 202/1215/2 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20'm2 szt 2
102 |KNR BC 3/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujgcym, gruntowanie reczne przez
malowanie m2 97,765
103 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach
Krotno$¢=2
24,075
97,765/m2 97,765
104
Wyliczenie lloscirobot:
e G208 13,680
13,680|m2 13,680
105 |KNR 12/829/11 \Licowanie Scian ptytami ozdobnymi 120 x 60 na klej, metoda kombinowana- analogia m2 13,68
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106 [ KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 97,765
107 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
2021270201 | e
Wyliczenie ilocirobot:
Komunikacja Parter
m2 37,517
108 [ KNRW Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostatych typow
30,200
2.6 |Element Malowanie komunikacja - przyziemie
109 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
40112161 |
....................................................................................................................................... 57,863
RAZEM:: 27,863|m2 27,863
110 [KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5'm2, tynki cementowo-wapienne
401/701/2 m2 69,175
111 |KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |l wykonywane recznie, (cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
401/716/2 (1) pianobetony) na scianach ptaskich, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 69,175
112 |KNR 401/108/9  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie 108G rOD Ot e
N - X | 1,384
RAZEM:: 1,384/m3 1,384
113 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 1,384
114 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
1-warstwowa, 55-01
m2 5,274
115 |KNR 202/1215/2 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20'm2 szt 1
116 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
L
Wyliczenie ilosci robot:
Pomieszczenieholu ~ {(4,61+5,13+0,66+1,20)*2*3,0+1,25*2*2+1,25*1,15+0, |
3B(22H1ABN0B24145) 79,755
................................................................................ -10,580
RAZEM:: 69,175/m2 69,175
117 |KNR BC 3/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujgcym, gruntowanie reczne przez
malowanie m2 69,175
118 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 69,175
119 | KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
2021270201 | e
Wyliczenie ilocirobot:
i4,61*(5,13-0,3)+1,5*1*0,5 23,016
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,016|m2 23,016
120 |KNRW Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostatych typow
m2 13,180
2.7 |Element Malowanie wiatrotapu od strony ul. Pitsudskiego
121 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 3,971
122 |[KNRW Analogia - demontaz i ponowny montaz skrzynki pocztowe;j
202/1218/3 szt 1
123 [KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne
401/701/5 m2 26,297
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124 [ KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |l wykonywane recznie, (cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
401/716/1 (1) pianobetony) na scianach ptaskich, pomieszczenie do 5’ m2 m2 26,297
125 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Oz 08 TOD O, oo s
282077002 0526
RAZEM:: 0,526 |/m3 0,526
126 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,526
127 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych o grubosci 10 cm odpornych na
202/608/5(2) __|osadzanie wody, poziome od spodu konstrukeji, analogia.
Wyliczenie l0SCi roD Ot
i2,72*1,46 3,971
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3971m2 3,971
128 |KNR BC 3/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujgcym, gruntowanie reczne przez
malowanie m2 26,297
129 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
L
Wyliczenie ilosci robot:
Pomieszczenieholu ~ {(2,72+1,46)*2*3,2-1,33*2,08*2-0,7*2,08*2+0,85*(2,05 |
i¥2+0,6)*2 ; 26,297
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  26,297|m2 26,297
130 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 26,297
131 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
202/2702/1
m2 3,971
132 |KNR 202/1218/4 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe, dtugosci 1.0'm - analogia szt 2
133 |KNRW Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostatych typow
401/1215/2
m2 8,160
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3 |Rozdziat Roboty w zakresie instalacji grzewczej
3.1 |Element Wymiana grzejnikéw i demontaz rurociggéw odpowietrzajacych
134 |KNR 402/520/1 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5'm2 kpl 2
135 |KNR 402/520/2 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0'm2 kpl 5
136 |KNR 215/417/1 |Grzejniki stalowe tloczone, powierzchnia ogrzewalna do 2,5'm2 kpl 2
137 |KNR 215/417/2 |Grzejniki stalowe ttoczone, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5'm2 kpl 5
138 [KNRW Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm

215/412/2 szt 7
139 |[KNRW Zawoér odpowietrzajgcy do grzejnika, Fi'6'mm

215/412/6 szt 7
140 [ KNRW Wymiana rur przytagcznych do grzejnika, grzejnik zeliwny cztonowy, stalowy ptytowy, konwektor,

402/5171 ztgcza gwintowane, Dn"15'mm kpl 7
141 | KNRW Zawor przelotowy prosty c.o0. M3007 mosiezny, Fi'15'mm

215/411/1 (2) szt 6
142 |[KNRW Zawoér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm

215/412/7 szt 6
143 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach, Dn"15°'mm

215/402/1 m 6
144 |[KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi*10-15'mm

402/506/1 m 40
145 |[KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji

215/436/1 uktad 1
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4 |Rozdziat Roboty posadzkowe
4.1 |Element Roboty posadzkowe
146 [ KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju tgcznie z cokolikami analogia
401/812/5
m2 45,393
147
Wyliozenie iloscirobot:
Komunkacja
Komunikacja podest0,00 i128°171+2,72"1,34-09005
m2 32,084
148 |[KNNRS 3/801/4 \Rozebranle posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
m2 10,430
149 |KNR 401/804/7 \Zerwanle posadzki cementowej pod ptytkami
EQW!?%%Q.Z.?O!?.%‘..........................................,...??ff‘...6?.3.%9.34.?1.1§f9.9§f9.4 ......................................
Pomieszczenie wejsciowe od ul. 2 76*1,44+0,28*1,33
PSUdSKIeg0
m2 45,393
150 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej podktad betonowy
Wyliczenie l08Gi rODOt
Komunikacja :
m2 42,514
151
m3 8,503
152 |KNR 401/108/9 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
RAZEM:: 14,032|m3 14,032
153 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 14,032
154 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
RAZEM:: 4,251/m3 4,251
155 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - analogia m2 42,514
156 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa m2 42,514
157 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro |m2 42,514
158 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotno$¢=8 m2 42,514
159 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 'm2- wycieraczka systemowa w ramce - analogia szt 2
160 |KNRW Posadzki zywiczne - epoksydowe, warstwy gruntujgce przy posadzkach niezbrojonych
202/1126/7 m2 96,243
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161 |[KNRW Posadzki zywiczne- epoksydowe, wylewano-szpachlowe, grubo$¢ 3.0-5.0'mm antyposlizgowe
202/1 126/2
Pomieszczenie wejsciowe od ul.
Pitsudskiego
RAZEM:: 96,243 /m2 96,243
162 |KNRW Posadzki zywiczne- epoksydowe, szpachlowe, grubos¢ 6 ' mm analogia wyréwnanie
202/1126/4 m2 85,496
163 |KNRW Posadzki zywiczne- epoksydowe, warstwy gruntujgce przy posadzkach niezbrojonych
202/1126/7 m2 85,496
164 |KNRW Posadzki zywiczne - epoksydowe, wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe, grubosci 6'mm -
202/1126/3 antyposlizgowe R 9
:1,45*2,72+1,41*0,06+1,35*0,1+(2,72+1,45+1,52)*0,1 :
RAZEM:: 85,496 m2 85,496
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5  |Rozdziat Naprawa balkonu od strony potudniowej
5.1 |Element Naprawa balkonu od strony potudniowej
165 |[KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 10,00
166 |KNR 401/519/7 |Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 10,0
167 |KNR 404/804/3 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych - analogia
T
RAZ 7,800
168 |KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste m 7,8
169 |[KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1
miejscu), z zatarciem na gtadko m2 10
170 |ZKNR C 2/301/8 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkdoww podtozu o gtebokosci ponad 5 mm,
powierzchnia do 1 m2, warstwa kontaktowa m2 10
171 |ZKNR C 2/308/5 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej , na powierchni poziomej od géry, przeciw
zawilgoceniu m2 10
172 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
RAZEM:: 3,600|m2 3,600
173 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 8'cm
9,000
174 |KNR 202/510/1 |Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrggte o $rednicy 8 cm m 3,5
175 |[KNRW Posadzki zywiczne - epoksydowe, warstwy gruntujgce przy posadzkach niezbrojonych
202/1126/7 m2 10
176 |[KNRW Posadzki zywiczne - epoksydowe, wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe, grubosci 6’ mm -
202/1126/3 antypo$lizgoweR9
Wyliczenielogcirobst:
S g 10,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,000|m2 10,000
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6  |Rozdziat Wymiana i montaz bramy wjazdowej
6.1 |Element Wymiana i montaz bramy wjazdowej
177 |[KNRW Demontaz istniejacej bramy i furtki stalowej - analogia
401/1306/2 szt 1
178 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, analogia
) demontaz i ponowny montaz nawierzchni - kostkaszara
yliczenie oS Ci TOD Ot e
5%1*0,8 4,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4,000m2 4,000
179 |KNR 201/301/3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria
gruntu IV m3 1,8
180 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami,
............................. PO e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: m3 1,800
181 |KNR 202/1808/3 |Brama przesuwna z furtkg na stupkach (szerokos$¢: furtka 1,2 m -brama 3.5 m - $wiatto),
wysokos¢ 1.8'm Zestaw brama, furtka tgcznie z napedem i automatykg - analogia kpl 1
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