PCPR-Kottownia ul. Pitsudskiego w

Olkuszu - Roboty budowlane kosztorys

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 000541B1)

inwestorski strona nr: 4
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie - Kosztorys robot zwiazanych z
realizacjg postanowien zawartych w ekspertyzie opracowanej na
okolicznos¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych w budynku
gospodarczym zlokalizowanym w Olkuszu przy ulicy Pitsudskiego 21
1 Element Roboty na drogowe od strony potnocnej kottowni
1 KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3'cm
RAZEM 7,535/m2 7,54
2 KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm
Krotnosé=5 m2 7,54
3 KNR 201/701/3 |Wykop poszukiwawczy dla urzgdzen zlokalizowanych w sagsiedztwie budynku-Reczne
(2) kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do
0.8'm m 1
4 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe;j
RAZEM:: 6,850|m 6,850
5 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy
15°cm m2 7,54
6 KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos$c ciecia 5'cm
510/323/1
RAZEM:: 8,850|m 8,850
7 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
RAZEM:: 1,508|m3 1,508
8 KNR 201/201/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii IV
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,377|m3 0,377
9
RAZEM: 0,411/m3 0,411
10 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej m 6,85
11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 7,54
12 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=5 m2 7,54
13 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 7,54
14 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzgca o grubosci 4'cm m2 7,54
15 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
$cieralna, grubosci 3'cm m2 7,54
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2 Element Zabezpieczenie fundamentow - wykonanie pali cementowych
16 |KNR401/101/4 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
............................. 200 emanalogia e
Wyliczenie ilosci robOt:
i6,85"0,2*0,2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,274
17 |KNR 1901/201/1 |Stemplowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych do wysokosci 5°'m- zabezpieczenie
............................. wychylenia Sciany szczytowej
Wyliczenie l0SCi OOt e
B i 29,250
RAZEM:: 29,250/ mp 29,250
18 |KNR 1901/114/3|Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu 1V
Wyliczenie lloscirobot:
e (BB5T0.BY08 : 3,088
RAZEM:: 3,288/m3 3,288
19 |KNR401/108/3 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV m3 3,288
20 |KNR 25/402/2 |Czyszczenie reczne, powierzchnie pionowe, skosne, cylindryczne
Wyliczenie iloscirobOt:
Czyszczenie muréw fundamentowych na 1 ,0*5,85 :
zewnatrzbudynku % 5,850
RAZEM:: 5,850\ m2 5,850
21 |KNR 1901/706/1 |Oczyszczenie spoin m2 5,85
22 |KNR 1901/707/3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, zwyklych kat.lll, zaprawa wapienna lub
(1) cementowo-wapienna, $ciany betonowe, do 1'm2, ciasto wapienne- analogia sciany
fundamentow R =2 m2 5,85
23 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa
RAZEM:: 5,850 m2 5,850
24 |KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 5,85
25 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii wyttaczanej- izolacje obiektéw ziemnych
(zbiornikéw, basendw itp.) m2 5,85
26 |KNR 401/108/3 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV m3 3,288
27 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m- z zageszczeniem analogia m3 3,288
28 |KNR 210/402/2 |Wykonanie pali cementowych, analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie iloscirobOt:
Pale ukosne od strony pétnocnej 37,800
30,000
67,800|m 67,800
3 |Element Naprawa dachu
29 |KNRW Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5’ m3/miejsce
401/310/1 (1)
RAZEM:: m3 0,096
30
RAZEM:: m2 0,250
31 |KNR401/735/4 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach pfaski, uzupetnienie
(1) - tynk kategorii 11l
RAZEM:: m2 0,960
32 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
... PlaChy nie nadajgcej sig do uzytku
Wyliczenie loSCi OOt e
Obrdébki blacharskie :0,5%(1,05+3,44+12,45+5,27+0,29*2) : 11,395
RAZEM:: 11,395|m2 11,395
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33 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25’'cm
M
Wyllczenie flodairobt,
Obrobki blacharskie mury ogniowe 5(105+3,44+1245+5,27+029°2)
Obrobka prz budynku sgsiednim _ :0,5% 28+4+02)
Obrébka prz kominie wentylacynym ,474*0,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 15,295
34 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa- analogia
warstwa wyréwnawcza z klinéw :3,5*1,6*0,5+0,6*1*0,5 :
styroduru- Srednia grubos¢ 6om 3,100
3,100|m2 3,100
35 |KNR 15/527/1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z
zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej
9,740
36 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 8,81
37 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 3,13
38 |KNR202/509/4 |Rynny dachowe z blachy z cynku, pétokragte o $rednicy 15°cm - analogia
(2) m 8,81
39 |KNR202/511/2 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o $rednicy 10°'cm
(2) m 3,5
4 |Element Roboty w zakresie stolarki
40 |KNR 19/928/5 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - analogia szyba P4
Wyliczenie ilocirobot:
:0,8*0,6+0,91*0,71 1,126
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,126|m2 1,13
41 |KNR 19/928/7 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach- analogia szyba
RAZEM 1,918/m2 1,918
42 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
43 |KNR 217/156/1 |Nawietrzaki podokienne, wielko$¢ 1.0 (grubo$¢ muru w cegtach) - Analogia tacnie z
(1) wymiang
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
44 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
45 |KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, El 30 do 2'm2, 1-stronne
202/1204/3
m2 1,866
46
: m2 7,368
47 |KNR 202/1205/5 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic 2-skrzydtowe, ponad 6'm2 m2 7,368
5 |Element Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
48 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kottowni wraz z oprawami, gniazdami i
wylgcznikam oraz wydzielenie od instalacji piwnic. kpl 1,000
49 |KNRW Rury winidurowe uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi'28'mm
508/108/2 m 1
50 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 12,5
51 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
RAZEM:: 0,008 m3 0,008
52 |KNNR 5/1208/1 \Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 12,5
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53 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
508/214/1 drabinkach z mocowaniem pojedynczo, do 7,5’ mm2 m 12,5
54 |KNRW Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5°'mm2
508/804/1 szt 4,000
55 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kofki plastykowe w podiozu z cegty
508/301/2 szt 14,000
56 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80'mm, 3 wyloty,
508/302/2 przewdd do 2,5'mm2, mocowana na zaprawe szt 4
57 |KNRW Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany,
508/308/2 Swiecznikowy szt 3
58 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2, przelotowe
508/309/3 (1) podwdjne szt 4,000
59 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych przemystowych, przykrecane
508/515/6 koncowe, pytoodporne, z tworzyw sztucznych z odbtysnikiem, 2x40°W kpl 7,000
60 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugo$¢ przebicia do
403/1007/17 40°cm, rura Fido 40'mm otwor 2
61 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego |pomiar 1,000
62 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowoprgdowego, pierwszy pomiar 1,000
63 |KNR 1321/301/3 |Badanie obwoddw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne oswietlenia i
obicia $cian pomiar natgzenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na
stanowisku kpl 1,000
64 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000
65 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 3,000
6 |Element Naprawa elewacji
66 |KNR 231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie,
kostka 14'cm m2 2
67 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowe;j,
(1) analogia przetozenie m2 2
68 |KNR 231/817/2 |Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe
grubosci 15°cm m 3
69 |KNR 231/606/2 |Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubo$é prefabrykatéw 20°cm m 3
70 |KNRW Przytacze kanalizacyjne z rur PCV, rurocigg Fi’100'mm- analogia tacznie z wykonaniem
218/809/1 robot ziemnych m 2
71 |KNR201/103/1 |Scinanie drzew pitag mechaniczng, Fi"10-15"cm szt 4
72 |KNR 201/102/1 |Reczne karczowanie drzew, Fi'10-15'cm szt 4
73 |KNRW Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, wapienne, szerokos¢ do 30°'cm analogia
401/702/3
23,000
74 |KNR BC 2/310/7 |Wypetnienie spoin poziomych elastyczng 2-sktadnikowg zywicg
(1) epoksydowo-poliuretanowa spoina o wymiarze 20x15°'mm, m 23
75 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
RAZEM:: 9,821|m2 9,82
76  |KNR401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
(1) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1°'m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne
(m3)
Wyliezenie floscirobot:
e 19,82023703 16,720
RAZEM 16,720|m2 16,720
77 |KNR202/902/1 [Tynki zwykle kategori IIl, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja wschodnia
RAZEM:: 98,211]m2 98,21
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78 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
M
Wyliczerii sl robbi;
:3,5%(1+5,85+1)+3,5"4,4 : 42,875
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 42,875/m2 42,875
79
RAZEM:: 0,640\ m2 0,640
80 |KNR401/722/2 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych, cementowo-wapiennych, sciany, loggie,
(1) balkony, kategoria Il - analogia m2 98,21
81 |KNR913/201/1 |Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2 98,21
82 |KNR913/202/3 |Wykonanie cienkowarstwowego tynku o fakturze gruzetkowej na scianach ptaskich o
uziarnieniu 2,5°'mm- analogia
m2 6,960
83 |KNR913/202/2 |Wykonanie cienkowarstwowego tynku kolorowego mineralnegoo o fakturze baranek
............................. scianach ptaskich o uziarnieniu 1,5'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 91,250
RAZEM:: m2 91,25
84
Wyliczenie ilosci robot:
.......................................................................................................................................................... 0,502
RAZEM:: 0,502|m3 0,502
85 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢=10 m3 0,502
86 |KNR 231/502/5 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. ZapraWg COmeMOWE e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i3,44*00,5 : 1,720
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,720|m2 1,720
7 Element Naprawa $cian i stropu wewnatrz pomieszczen
87 |KNR 401/702/6 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°cm
RAZEM:: 70,430/m 70,430
88 |KNR BC 2/310/7 |Wypetnienie spoin poziomych elastyczng 2-sktadnikowg zywica
(1) epoksydowo-poliuretanowa spoina o wymiarze 20x15°'mm, m 23
89 |KNR 25/104/1 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje petnoscienne, stan wyjsciowy
(1) powierzchni B
4,743/m2 4,74
90 |KNR25/202/1 |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, wyroby jednoskfadnikowe
(1) (grupy A, B, C, D, H, J) m2 4,74
91 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i
spoczniki schodowe e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,129
21,129/m2 21,129
92 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 21,129
93 |KNR401/709/8 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5'm2),
... |POCIOZE Z CEQy, pUStakow ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, stropy
yliczenie loSCi TOD Ot e
i19%5,27%0,3 14,229
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,229 szt 14,229
94 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
............................. CeMENtOWO-WADIBMNE] e
Wyliczenie 08Ci rODG: e
. 10886%0,05 5,348
RAZEM:: 5,348/ m2 5,348
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95 |KNR401/709/5 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5'm2),
(1) |podiozez cegly, pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i23*0,3+106,96*0,05 12,248
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,248|szt 12,248
96 |KNR BC 3/709/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujczm podtoza zarysowane), recznie
przez malowanie
RAZEM 169,920/ m2 169,920
97 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 62,96
98 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenie 108G rODG: e
. M092+3346+1831 62,690
RAZEM:: 62,690/ m2 62,690
99 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
m2 106,960
100 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 106,96
101 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 62,96
102 |KNR 401/108/11 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
m3 0,79
103 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=10 m3 0,79
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