Opis planowanych robaét

1. Rodzaj robot:
Remont pobocza gruntowego - droga powiatowa nr 1319 D.
/. podzialem na dwa zadania.

2. Zakres robot:

Diugos¢ 4 400 m. Od do granicy wojewddzka dolnoslaskiego i wielkopolskiego w
miejscowosci  Czarny Las do istniejacej nowej nawierzchni jezdni przed
miejscowoscia Nowe Domy.

Dziatka nr dr, AM-1, obreb , gm. Zmigrdd.

Szerokos¢ pobocza po lewej i prawej stronie krawedzi jezdni wynosi do wykonania po
1 mb.

Droga posiada klas¢ L. W terenie objetym opracowaniem przebiega w zdecydowanej
wigkszosci przez teren niezabudowany a tylko czesciowo przez teren zabudowany
miejscowosci Czarny Las.

Planowane prace bedg realizowane na dziatkach o numerach geodezyjnych:
— 160 dr. AM-1, obr¢b Gatka, gmina Zmigrod,
— 370 dr, AM-1. obreb Gatka, gmina Zmigrod,
— 398 dr. AM-1, obreb Borek, gmina Zmigrod.

3. Sposob wykonania robot:
W celu realizacji zadania nalezy wykonaé¢ nastepujacy zakres robot w istniejacym pasie
drogowym:
- opracowanie, uzgodnienie i wdroZzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robot,
przywrocenie stalej organizacji ruchu po zakonczeniu robot.
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.6 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odleglosé¢ do 10 km,
- mechaniczne profilowanie i zageszczeni podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. [-IV.
- podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 cm,
z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 8 cm, 7
kruszywa lamanego frakcji 0/31,5 mm,
- plantowanie i réwnanie poboczy, w celu uzyskania jednolitej krawedzi i dostosowania
wysokosciowego.

Realizacja prac jest planowana jako:



Zadanie nr 1
Remont pobocza gruntowego drogi powiatowej nr 1319 D Czarny Las — Nowe Domy — strona
lewa.

Zadanie nr 2
Remont pobocza gruntowego drogi powiatowej nr 1319 D Czarny Las — Nowe Domy — strona
prawa.

Lokalizacja prac jest wskazana na rys. nr 1 jako plan orientacyjny.

Celem remontu pobocza gruntowego przy drodze powiatowej nr 1319 D jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu dla stosunkowo duzej ilosci pojazdéw poruszajacych sie tym
odcinkiem drogi. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa lamanego w miejsce istniejacych
z gruntu. Brak prowadzenia prac bedzie stwarzalo realne zagrozenie dla wszystkich
uzytkownikow drogi. '

Odwodnienie zostalo przyjete jako powierzchniowe (takie jak istnieje obecnie), z
zastosowaniem istniejgcych spadkoéw podluznych i poprzecznych, bez ingerowania w dzialki
sasiednie.

Wszelkie prac przebiegajaca w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie.

Wykonawca robot we wlasnym zakresie i w cenie oferty na realizacj¢ robdt sporzadzi
i zatwierdzi projekt tymczasowe] organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w
czytelnosci 1 kompletnoscei przez caly czas trwania robot.

Urobek 1 gruz powstaty podezas prowadzenia robot Wykonawea zagospodarowuje we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawa o odpadach.

4. Lokalizacja robot:
Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym czescei drogi powiatowe] nr 1319 D Czary Las

— Nowe Domy od granicy wojewddztwa dolnoslaskiego 1 wielkopolskiego do nowej
nawierzchni jezdni przed miejscowoscia Nowe Domy.
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