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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji | zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym wraz
przepompownig $ciekoéw, separatorem lamelowym oraz wodociggiem z hydrantem w miejscowosci
Mszczonéw w gminie Mszczonéw, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie. Inwestycja

zlokalizowana jest niedaleko drogi wojewddzkiej nr 779.

Rys. nr 1. Lokalizacja miejscowosci Mszczonow.

Vojewodzka 779

Rys. nr 2. Lokalizacja inwestycji.



Projektowana kanalizacja swoim zasiegiem obejmuje nastepujgce ulice w miejscowosci

Mszczonow:

- ulica Generata Sikorskiego — droga gminna,

- ulica Szarych Szeregdéw — droga gminna,

- ulica Generata Andersa — droga gminna,

- ulica Generata Maczka - droga gminna,

- ulica Grota — Roweckiego - droga gminna,

- ulica Lugowa - droga gminna,
na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych: 1508/21, 1509, 1531/1, 1530, 1559, 1517/3, 1519/3,
1520/3, 1521/3, 1522/3, 1523/3, 1524/3, 1525/6, 1526/4, 1527/6, 1527/16, 1528/3, 1529/3, 1531/3,
1600/3, 1532/3, 1533/3, 1534/3, 1535/3, 1536/5, 1517/5, 1519/5, 1520/5, 1521/5, 1522/5, 1523/5,
1524/5, 1525/11, 1526/7, 1527/9, 1527/19, 1528/5, 1529/5, 1564/4, 1563/2, 1598/1, 1561/1, 1560/1,
1538, 1558/1, 1557/1, 1556/1, 1555/1, 1554/1, 1553/1, 1552/1, 1551/1, 1550/1, 1549/1, 1548/1, 1517/7,
1516/1, 1544, 1545, 1135, 1546/6, 1546/4.

Projekt budowlany dotyczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig $ciekéw oraz
separatorem lamelowym odprowadzajgcymi wody deszczowe z ulic ww. do zbiornika retencyjnego
(odrebne opracowanie). Ze zbiornika woda deszczowa bedzie odprowadzana do przydroznego rowu.
W zbiorniku retencyjnym zamontowany bedzie regulator przeptywu. Skarpy oraz dno rowu beda
zabezpieczone przed erozja umocnieniami. Na terenie przy zbiorniku retencyjnym zaprojektowano

wodociag z hydrantem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie objetym projektem znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zaktady

ustugowe oraz nieuzytki.

W pasach drogowych oraz na prywatnych posesjach istnieje infrastruktura podziemna fij.: sie¢
wodociggowa, gazowa, energetyczna, teletechniczna. Ponadto wystepuje takze infrastruktura
napowietrzna energetyczna, w tym sie¢ energetyczna wysokiego napiecia. Wzdluz drég gminnych
znajduja sie przydrozne rowy.

Ponadto na terenie, przez ktéry przebiega inwestycja znajduje sie zielen niska i wysoka.

W miejscowosci Mszczondw znajdujg sie punkty osnowy geodezyjne;.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana w pasach drogowych drég gminnych. W wyniku
prowadzonej inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu utrzyma dotychczasowy charakter.

Nawierzchnia drég gminnych zostanie odtworzona zgodnie z decyzjg wydang przez Zarzadce Drog
Gminnych.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg grawitacyjng z PVC SN8 kKN/m2 o dtugosci::

- 2160x4,7 — 12,89 m,

- @400x11,7—- 1728,64m,

- @500x14,6 — 806,39m,

z nastepujacy iloscig studzienek:

- 1200 — 76 sztuk.

Przewidywana jest przepompownia sciekoéw o srednicy @3000 oraz separator lamelowy o $rednicy
@2000.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg cisnieniowg z PE HD 100 PN 10 SDR 17 o dtugosci :

- @500x29,7— 4,12m.

Ponadto projektowany jest wodocigg PE 100 RC PN10, SDR 17 110x6,6 z hydrantem podziemnym
o dtugosci 6,97m.

Projektowany zbiornik retencyjny wraz ze zjazdem do drogi gminnej objety jest osobnym
opracowaniem.

Réw, do ktérego odprowadzana bedzie woda deszczowa ze zbiornika retencyjnego zostat

umocniony prefabrykatami.

4. Informacje o obszarach podlegajgcych ochronie

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz przez obszary ,Natura 2000” oraz nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru
zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie

zaden pomnik przyrody.

5. Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gornicze;j
Nie dotyczy.
6. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozenh dla srodowiska

Elementy sieci kanalizacyjnej (rury, studzienki) zaprojektowano z materiatéw do produkc;ji, ktorych

stosuje sie najnowoczesniejsze technologie. Dlatego przewidywany do zabudowy system pod



warunkiem prawidlowego montazu poszczegdlnych elementéw, gwarantuje catkowitg szczelnosé
projektowanej sieci kanalizacyjnej. Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopow obiektowych
zostang zagospodarowane na miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego,
zgodnego z prawem zagospodarowania. Miejsce na odktad zostanie wyznaczone przez wykonawce
robaot.

W trakcie prowadzenia wykopow warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w
wydzielonym miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu powierzchni terenu,
nadmiar zostanie wywieziony. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wptywu
projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe, podziemne i otaczajgca ja
roslinnosé.

W poblizu drzew prace przy budowie ww. sieci prowadzone bedg z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi; koparki, samochody ciezarowe, dzwigi,
spycharki, urzgdzenia do zageszczania zasypki wykopow. W celu obnizenia emisji hatasu i
zanieczyszczen do atmosfery roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie
technicznym. Prace powodujgce zwiekszong emisje hatasu bedg prowadzone w godzinach od 8:00 do
16:00. Réwnoczesnie ograniczona bedzie jednoczesnos¢ pracy maszyn, a ha czas postoju silniki bedg
wytgczane. W innych godzinach prace na budowie mogg by¢ prowadzone bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Projektowane sieci kanalizacyjne oraz przykanaliki nie bedg oddziatywaé szkodliwie na srodowisko.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych sieci zamyka sie w granicach dziatek na ktérych

projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8. Informacje dotyczgce specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nalezy do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania, jest

inwestycja liniowg, podziemng stuzgcg odprowadzeniu woéd opadowych.

9. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji
lub energii przy zastosowanych rozwigzaniach chronigcych srodowisko

Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopdw obiektowych zostang zagospodarowane na
miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego, zgodnego z prawem
zagospodarowania. Miejsce na odkltad zostanie wyznaczone przez wykonawce robét. W trakcie

prowadzenia wykopow warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w wydzielonym



miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni terenu, a nadmiar zostanie
wywieziony.

W fazie realizacji przedsiewziecia zostanie zapewniona mozliwos¢ selektywnej zbiérki odpadéw
przez wykonawce robét. Plac budowy zostanie wyposazony w pojemniki do zbierania odpaddéw
komunalnych. Odpady powstajgce z rozbiérki nawierzchni asfaltowej, chodnikéw betonowych i ich
podbudowy bedg wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora dla ich utylizacji lub

zagospodarowania. Miejsce to zostanie wyznaczone na etapie realizacji inwestycji.



.  PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Opinia geotechniczna ,Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji
sanitarnej” EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem w fazie projektowania

—  Wypisy z Rejestru Gruntow

— Protokét z Narady koordynacyjnej Nr 175/2017

— Decyzja Zarzadu Drég Gminnych

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej ,Rozpoznanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej” EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz
Spetany. Zgodnie z powyzszg opinig na terenie inwestycji najwieksze znaczenie majg utwoury
czwartorzedowe. Stwierdzono wystepowanie glin zwatowych, czyli gruntéw spoistych i stabospoistych.
W czesci wschodniej terenu na utworach spoistych lezg piaski o migzszosci od 0,5m do ponad 4,0m.
W czesci zachodniej piaski lezg pod glinami.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu robodt, zwigzany jest z
wystepowaniem silnych sgczen w glinach zwatowych. Wode gruntowg stwierdzono prawie we
wszystkich otworach. Woda wystepuje od 0,5 m do 1,3 m ppt.

Projektowang kanalizacje nalezy zaliczy¢ do kategorii Il geotechicznej, warunki proste.

3. Opis sposobu odprowadzenia Sciekdw

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzaé oczyszczone w separatorze lamelowym
wody opadowe do przepompowni $ciekdw, a nastepnie do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika
retencyjnego woda odprowadzana bedzie do przydroznego rowu. Przeptyw wody regulowany bedzie

regulatorem przeptywu.

4. Rozwigzania techniczne sieci kanalizacyjnej

4.1. Sie€ kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur o srednicach PVC SN8 kN/m2 o diugosci :

- 3160x4,7 — 12,89 m,

- @400x11,7— 1728,64m,

- @500x14,6 — 806,39m,3200 PVC, kl. S (SDR34; SN8) ze Sciankg litg fgczong na uszczelki



gumowe. Pod ul Wschodnig nalezy wykona¢ przyciski w rurach ostonowych zgodnie z profilem
podtuznym kanalizacji deszczowej.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m, w gotowym wykopie.

z nastepujacy iloscig studzienek:

- 21200 — 76 sztuk.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg cisnieniowg z PE HD 100 PN 10 SDR 17 o dtugosci :

- @500x29,7— 4,12m.

4.2. Uzbrojenie projektowanej sieci

Projektuje sie zastosowac studzienki rewizyjne z kregéw betonowych &1200. Zaprojektowana
studzienki w ilosci @1200 — 76 sztuk.

Studzienki rewizyjne 1200 (rewizyjne, spadowe i polgczeniowe — zatgczono przyktadowe rysunki)
wykona¢ z kregdw betonowych fgczonych na uszczelki. Nalezy zastosowaé studzienki z dnem
prefabrykowanym i fabrycznie wyprofilowana kinetg oraz z przej$ciami szczelnymi dla rur PVC-U. Kregi
betonowe prefabrykowane muszg byé tagczone na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek betonowych nalezy zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo przed ich montazem w wykopie
poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg srodka do stosowania na zimno.

Wiaczenia do studzienek betonowych wykonywac¢ o$ w oS.

Na sieci stosowac studzienki z kregéw betonowych @1200, Dno studzienki powinno mie¢ ptyte
fundamentowg oraz gotowg kinete/ kinety wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu, z jakiego budowany bedzie kanat. Wtgczenia do studzienek betonowych wykonywaé o$ w 0s.
Wilazy do studzienek @1200 stosowa¢ @600 typu ciezkiego, kl. D400, zeliwne z betonowym
wypetnieniem.

Fundament pod studzienki z kregéw betonowych wykonaé, jako 10 cm warstwe chudego betonu
C8/10 na 10 cm warstwie podsypki z pospotki. Elementy betonowe prefabrykowane muszg by¢ tgczone
na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie studzienek po zamontowaniu ztgczy nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg srodka do stosowania na
zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni, jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi

posiadajg gwarancje szczelno$ci i dostawca prefabrykatéw betonowych tego nie wymaga.

4.3. Przepompownia Sciekow

Przewidywana jest przepompownia $ciekdw o srednicy @3000 i zagtebieniu 8,35m z armaturg 3xDn
250 ze zbiornikiem z kregow zelbetowych KBZ.
Wymagane parametry pompy:
e Liczba pomp: 3
e Wydajnosé: 165,00 [I/s]

e Podnoszenie: 6,35 [m]



e Wydajno$¢ nominalna: 82,00 [I/s]

¢ Nominalna wysokos¢ podnoszenia: 11,00 [m]

¢ Nominalna moc silnika napedowego: 18,50 [kW]
e Rzedna poziomu alarmowego: 163,53 [m]

e Rzedna gérnego poziomu sciekow: 163,53 [m]
e Rzedna dolnego poziomu sciekéw: 161,33 [m]

e Rzedna dna zbiornika: 160,53 [m]

e Objetosc¢ retencyjna czynna: 14,14 [m?3]

e Wysokos¢ retencyjna: 2,00 [m]

Przepompownia powinna by¢ wyposazona w:

e pompy o mocy 18,5 kW - szt. 3

e armaturg kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony tloczne ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e zlgcza srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

o konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: wtaz prostokatny zamykany na ktédke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa,
pomost obstugowy uchylny (tylko dla wysokosci zbiornika = 3,3 m.) z azurowa kratg
przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze;

e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych);

e nasada strazacka @52,

e tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e ukfad sterowania typ RZS, z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

e obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

e sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM lub GPRS;

e wytgcznik gtdwny;

¢ wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

e zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

e zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

e zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

e zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;

e gniazdo serwisowe 230V,

e gniazdo do podigczenia agregatu prgdotwdrczego z przetgcznikiem sieé¢/agregat;

e licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

e oswietlenie wewnetrzne szafy;

o sterowanie reczne lub automatyczne;

e sygnalizowana praca pomp;

e akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii.



4.4. Separator lamelowy

Przewidywany jest separator lamelowy o srednicy @2000, zagtebieniu dna zbiornika 3,7m oraz
pojemnosci 4000 [I]. Projektowany jest zbiornik niemalowany w formie stojagcego walca wykonany z
betonu kl. min. C35/45, wyposazony we wklad lamelowy, automatyczny zawér odcinajgcy odptyw
nominalny oraz wewnetrzny by-pass.

Parametry separatora:

e  Przeplyw nominalny: 40 [I/s]

e  Przeplyw hydrauliczny: 400 [I/s]

o  Wilot/wylot krociec PEHD: 500 DN
o Otwor rewizyjny: 600 mm

e Witaz kl.: D400

Wyposazenie uktadu:

e zbhiornik betonowy / zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)

e krocce wlot / wylot z PE

e wewnetrzne obejscie burzowe (w postaci jednolitego przewodu rurowego lub 2 badz 3
szeregowo ustawionych odcinkéw rurowych potgczonych z sobg kotnierzowo)

e wydzielony przedziat osadnika i separacji ropopochodnych

o filtr lamelowy

e automatyczne zamkniecie odptywu

o otwor rewizyjny, zamkniety wikazem

Wyposazenie dodatkowe:

e instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora)

e uklad oprozniania

e ci$nieniowe urzadzenie do poboru prébek sciekdw oczyszczonych
e studzienka do poboru prébek sciekéw oczyszczonych

e nadbudowa otworu rewizyjnego

e przytgcze wentylacyjne

4.5. Wodociag

Ponadto projektowany jest wodocigg PE 100 RC PN10, SDR 17 110x6,6 z hydrantem podziemnym
o dtugosci 6,97m. Potgczenia nalezy wykonaé w za posrednictwem tréjnikow.

Okoto 30cm nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z drutem miedzianym.

Oznakowanie uzbrojenia podziemnego tj. zasuw i hydrantu nalezy wykonaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie
sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i zamontowaniu armatury. Préby
cisSnieniowe nalezy wykona¢ na cisnienie 1.0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny jezeli cisnienie

prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna byé



poddana ptukaniu i dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna
zawierajgcego co najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji przewody
ponownie przeptuka¢ az do catkowitego ustania zapachu chloru, a wode podda¢ analizie
bakteriologiczne;.

Wodocigg w wykopach otwartych nalezy utozyé na zageszczonej podsypce z piasku gr.20cm.
Wymaga sie wykonania zasypek wykopow o stopniu zageszczenia minimum [=0,98 w skali Prok. na
catej szerokosci przekroju. W przypadku napotkania gruntéw nawodnionych, nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig wzmocnienia oraz stabilizacji podtoza za pomocg mieszaniny pospotki z cementem. Przy
gruncie kurzawkowym, uplastycznionym nalezy wzmocni¢ podsypke i zasypke w strefie bezposrednio

przylegajgcej do kanatu min. 10 cm ponad rure.

4.6. Umocnienie rowu

W celu unikniecia erozji skarp w wyniku odprowadzania wdéd opadowych kanalizacjg
deszczowg, projektuje sie umocnienie skarp oraz dna rowu melioracyjnego. Umocnienie skarpy, w ktorej
zaprojektowano wylot kanalizacji grawitacyjnej deszczowej, zaprojektowano z ptyt typu trylinka grubosé
12cm. Drugg skarpe projektuje sie umocni¢ ptytami azurowymi skarpowymi grubos¢ 10,5cm. Do
umocnienia dna rowu nalezy wykorzystaé prefabrykat — korytko $ciekowe o wymiarach: wysokos$c¢
150mm, szeroko$¢ 600mm. Korytko powinno posiada¢ specjalne sfazowanie krawedzi bocznej pod
katem 450 w celu lepszego umocowania na nim ptyt betonowych. Pod umocnienia zastosowac
podsypke cementowo piaskowg. Dodatkowo pod korytkiem $ciekowym nalezy wykonaé fawe
fundamentowg z betonu B10. Umocnienie nalezy wykona¢ na odcinku od istniejgcego przepustu do
istniejgcej studni kanalizacji ds250. Umocnienia dna i skarp nie mogg w zaden sposéb zmniejszyé

przekroju rowu. Dotychczasowe wymiary rowu zostang zachowane.

4.7. Zabezpieczenia istniejgcych obiektow

Przy skrzyzowaniu tras wykopdw z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtadcicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi PE zgodnie z wytycznymi gestorow sieci (Protokét z Narady koordynacyjnej 175/2017).

Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. owing¢ matami stomianymi lub
trzcinowymi i oszalowa¢ deskami do wysokosci min 1, 7m od podtoza. Prace pod rzutem korony drzew
wykonywaé recznie, by nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych drzew. Zabrania sie sktadowania

materiatéw podczas prac ziemnych i montazowych pod rzutem koron drzew.



4.8. Projektowany odcinek drogi

4.8.1. Rozwigzanie projektowe

Projektowany zjazd o szerokosci 4 metrow zostanie wigczony do drogi przy zastosowaniu promieniu
wyokraglajgcych o wartosci 3 metrow. Wysokosciowo projektuje sie dowigzanie do rzednych
istniejgcej drogi gminne;j.

4.8.2. Odwodnienie
Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie zjazdu.

4.8.3. Przekroje normalne

Przekréj normalny zostat tak zaprojektowany, aby zapewni¢ optymalne odwodnienie. Ponadto
projektowany zjazd zostat dostosowany wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Przekroje normalne przedstawiono na rysunku nr 3.

4.8.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana na podstawie katalogu (Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. z dnia 23.12.2015r.)
z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i przewidywanego obcigzenia ruchem.
Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR1 oraz kategorii gruntu
G1. w przypadku stwierdzenia gruntéw o nizszej kategorii nalezy
je doprowadzi¢ do kategorii G1.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdu sktada sie z warstw:

— betonowa kostka brukowa typu Behaton koloru ciemnoszarego — grub. 8 cm,

— podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — grub. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — grub. 20 cm,
— warstwa odsgczajgca z pospotki — grub. 15 cm,

— obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12x25 cm wtopionym.

4.9. Wytyczne realizacji inwestycji

4.9.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie normami zwigzanymi z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego oraz wykonywa¢ wzdiuz tras uzgodnionych przez Zespét ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

¢ nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy



przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zzeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw rodzimych: gliny zwatowe nalezy dokona¢ wymiany gruntéw do
zasypki. Zasypke wykopdw wykonywacé piaskiem, mechanicznie warstwami z doktadnym ubiciem
kazdej warstwy. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,98 pod nawierzchniami jezdnymi.

Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.

4.9.2. Wytyczne odwodnienia wykopow

Podczas wykonywania wykopow na niektérych odcinkach bedzie konieczne odpompowywanie
wod gruntowych. Proponuje sie zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe. Wykonawca powinien

wykona¢ projekt odwodnienia wykopdw.

4.9.3. Roboty budowlane i montazowe

¢ Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.

¢ Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy pomierzyé rzeczywiste rzedne istniejgcej
sieci kanalizacyjnej i w przypadku niezgodnosci z projektem wezwaé projektanta celem
dokonania zmian w projekcie.

e Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
~UWAGA- gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w $wiatta koloru zéttego zapalane
0 zmroku.

e Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopéw urzgdzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikoéw uzbrojenia.

e W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

e Przewiduje sie utozenie przewodéw w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem dokfadnie
oczyscic z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych.

e Zasypke gruntem kat. Il do wysokosci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie.
Grunt piaszczysty zagescic¢ na catej gteboko$ci.

e Przewdd nalezy uktadac na poditozu przygotowanym z odpowiednimi kierunkami spadkow.

e Prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat, a wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub innych

zwierzat.



4.9.4. Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Istniejgce drogi w zakresie opracowania nalezg do Gminy Mszczondéw
Nawierzchnie drog oraz chodnikéw majg zosta¢ odtworzone zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.
Wykonawca powinien opracowac projekty organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Miejsce
wykonywania robo6t powinno by¢ doktadnie oznakowane, pas prowadzenia rob6t mozliwie najwezszy a

teren po godzinach pracy wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

4.9.5. Kontrola jakosci, nadzor, odbior robot

e Sie¢ kanalizacji wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
zgodnoéci z dokumentacjg, uzytych materiatdw, podioza, gtebokosci utozenia budowy
przewodu, szczelnosci i zasypki.

e Sie¢ kanalizacji po utozeniu powinna by¢ zainwentaryzowana przez stuzby geodezyjne i
sprawdzona prawidtowosc¢ jej utozenia zgodnie z tyczeniem trasy profilem. Sie¢ kanalizacji
poddac probie szczelnosci oraz nalezy wykonac inspekcje telewizyjng.

e Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw.

a) roboty ziemne — wykonanie wykopow




b) roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160, 400, 500, PE
@500

c) Wykonanie studzienek rewizyjnych: &1200,

d) roboty montazowe przepompowni $ciekéw 3000

e) roboty montazowe separatora lamelowego &2000

f)  roboty montazowe hydrantu podziemnego

g) umocnienie skarp i dna rowu przydroznego

h) zasypanie wykopu

i) zageszczenie zasypkKi

j) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

k) uporzgdkowanie terenu
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

a) zespot budynkéw otaczajgcych (budynki mieszkalne, gospodarcze i ustugowe)

b) sieci i przytacza infrastruktury technicznej

c) teren zielony (trawniki)

d) stupy energetyczne

e) stupy oswietleniowe
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Istniejgca sie¢ wodociggowa
e |Istn. sie¢ gazowa
e Istn. kable energetyczne
e Istn. kable telefoniczne
e |Istn. linie kablowe napowietrzne

e |Istn. linie kablowe napowietrzne wysokiego napiecia

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ niedokfadnie zinwentaryzowane sieci

uzbrojenia podziemnego. Przesuniecia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzi¢ do 1,5 m.

4.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci

przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

obsuniecie ziemi do wykopu

zatamanie sie obudowy wykopow

podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
upadek

porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym



Zagrozenia te powstajg w poczgtkowej fazie prac budowlanych.

Prace wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych- mozliwe zagrozenia
e upadek
e brak tlenu, emisja gazéw toksycznych

e zalanie $ciekami

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowanych | instalacyjnych
e opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
e awaria tyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
e najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepujg w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.
Roboty montazowe
o Porazenie prgdem podczas obrobki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230 V
e Uszkodzenie ciata podczas obrébki elementow, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania
tarcz ciernych
e Urazy mechaniczne podczas fgczenia elementéw armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robaot.

Wykonawca jest obowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

e odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz

posiadac aktualne $wiadectwa zdrowia.



Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujgce przy okreslonych
pracach, oraz stosowac niezbedne Srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnoéci jest
obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom s$rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacije o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych s$rodkach i zasadach ich
stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy ze szczegolnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i
innych urzagdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikédw wskazywac czynno$ci, ktére nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i

higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.



Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwsze;j

pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,

jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji $ciekdw;
e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
e zapewnienia tgcznosci telefoniczneyj;
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
b) naterenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczag
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujgcych roboty
budowlane, albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢

osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne
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11.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpos$rednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, skitada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej
na wysokosci 1 m.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staty jego dozér.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnienh, o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe s$cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wadd

opadowych w kierunku od wykopu;
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o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzagdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagsko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé
jednoetapowo z wykopow wykonanych:

o W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

o w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie hawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z

dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.



25. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢

przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o

zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

26. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i

na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowana.

27. Wszystkie prace w sgsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod

7.

nadzorem gestoréw sieci.

Uwagi koricowe do Informaciji

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwrécié¢ nalezy szczegélng uwage na istniejgce uzbrojenie a

przede wszystkim na istniejaca sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechniczng oraz energetyczna.

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogodlne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy

oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. tukasz Gadomski mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. nr MAZ/0229/PO0S/11 upr. proj. nr MAZ/0577/PBS/17
upr. bud. do proj. bez ograniczen upr. bud. do proj. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu i kanalizacyjnych

V. ZALACZNIKI



1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Piaseczno, 15.06.2018 r.



OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdzn. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant opracowania pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ NA DZ.EW.NR 1508/21, 1509, 1531/1, 1530, 1559, 1517/3,
1519/3, 1520/3, 1521/3, 1522/3, 1523/3, 1524/3, 1525/6, 1526/4, 1527/6, 1527/16, 1528/3, 1529/3, 1531/3, 1600/3,
1532/3, 1533/3, 1534/3, 1535/3, 1536/5, 1517/5, 1519/5, 1520/5, 1521/5, 1522/5, 1523/5, 1524/5, 1525/11, 1526/7,
1527/9, 1527/19, 1528/5, 1529/5, 1564/4, 1563/2, 1598/1, 1561/1, 1560/1, 1538, 1558/1, 1557/1, 1556/1, 1555/1,
1554/1, 1553/1, 1552/1, 1551/1, 1550/1, 1549/1, 1548/1, 1517/7, 1516/1, 1544, 1545, 1135, 1546/6, 1546/4 W

MIEJSCOWOSCI MSZCZONOW W GMINIE MSZCZONOW o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt sieci kanalizacyjnej zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA



" MAZOWIECKA 7
OKREGOWA
17 525 BEEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 155/11 /S Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Eukaszowi Gadomskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 maja 1978 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0229/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymicniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Gadomski
ul. Szafirowa 27
05-500 Piaseczno
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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