
UWAGA!

Przestrzeń między przewodem a blokiem należy

zalać betonem klasy min. C16/20 izolując go od

przewodu dwoma warstwami papy.

Kształtkę PE/ŻELIWO odizolować grubą folią PE.

Armaturę odcinajacą w węzłach sieci

zaprojektowano jako żeliwną, owalną krótką o

połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem

typu miękkiego. Do połączeń kołnierzowych

stosować śruby ze stali ocynkowanej, wszystkie

połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć

antykorozyjnie taśmą, stosując ją zgodnie z

instrukcją producenta.

nawierzchnia chodnikowa

lub umocniona

hydrant podziemny DN80

papa izolacyjna

tłuczeń

odwodnienie hydrantu

blok oporowy pod

kolano ze stopką

z betonu min. C16/20

kolano żeliwne kołnierzowe

ze stopką

podsypka z tłucznia 5cm

lub 10cm żwirowa/piaskowa

zagęszczona do Is≥0,98

blok oporowy

pod zasuwę

Projektowany przewód wodociągowy Ø90

Zasuwa klinowa DN80

Tuleja kołnierzowa Ø90

skrzynki uliczneskrzynki uliczne

zaprawa cementowa

np. szybkowiążaca CX5

płyta podkładowa

płyta podkładowa

do hydrantów podziemnych
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SCHEMAT HYDRANTU PODZIEMNEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ.EW.NR 1508/21, 1509, 1531/1, 1530, 1559,

1517/3, 1519/3, 1520/3, 1521/3, 1522/3, 1523/3, 1524/3, 1525/6, 1526/4, 1527/6, 1527/16, 1528/3,

1529/3, 1531/3, 1600, 1532/3, 1533/3, 1534/3, 1535/3, 1536/5, 1517/5, 1519/5, 1520/5, 1521/5,

1522/5, 1523/5, 1524/5, 1525/11, 1526/7, 1527/9, 1527/19, 1528/5, 1529/5, 1564/4, 1563/2, 1598/1,

1561/1, 1560/1, 1538, 1558/1, 1557/1, 1556/1, 1555/1, 1554/1, 1553/1, 1552/1, 1551/1, 1550/1,

1549/1, 1548/1,1517/7, 1516/1, 1544, 1545, 1135, 1546/6, 1546/4 W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW

W GMINIE MSZCZONÓW
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SPRAWDZAJĄCY
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Łączenie do istniejącego

wodociągu za pomocą opaski
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