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Roboty sanitarne PSZOK Starachowice

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Wodociag, przylacze kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
1 Przytacza wod-kan
1.1 Przylacze wody
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IVI-wykopy
1.1 mechaniczne 70%
<W1-SW hsr=1,805>2,70%0,90*1,805%0,70 m3 3,07
<SW-W3 hsr=1,82>38,72*0,90*1,82*0,70 m3 44,40
<W1'-W2 hér=1,78>6,40*0,90*1,78*0,70 m3 7,18
<studzienka wodomierzowa>3,80*3,80*2,28*0,70 m3 23,05
<studzienka ssawna >4*4*5,66*0,70 m3 63,39
<studzienka sterujgca >4*4*2,65*0,70 m3 29,68
RAZEM 170,77
2|KNNR 1 Wykopy reczne - 30% m3
d.1.|0307-02
1.1
<W1-SW hsr=1,805>2,70%0,90*1,805%0,30 m3 1,32
<SW-W3 hsr=1,82>38,72*0,90*1,82*0,30 m3 19,03
<W1'-W2 hér=1,78>6,40*0,90*1,78*0,30 m3 3,08
<studzienka wodomierzowa>3,80*3,80*2,27*0,30 m3 9,83
<studzienka ssawna >4*4*5,66*0,30 m3 2717
<studzienka sterujaca >4*4*2,65*0,30 m3 12,72
RAZEM 73,15
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
<hsér=1,80>(2,70+38,72+6,40)*1,80*2 m?2 172,15
<studzienka wodomierzowa>3,80*4*2,27 m?2 34,50
<studzienka ssawna >4*4*5,66 m2 90,56
<studzienka sterujgca >4*4*2,65 m2 42,40
RAZEM 339,61
4 Whptukanie Igtofiltrow szt.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
<studzienka ssawana >16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
5/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm- do odprowadze- |m
d.1./0616-02 nia wody z igtofiltrow
1.1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
6|KNR 2-01 Agregat pompowy-odwodnienie godz.
d.1.|/0605-01
1.1
120 godz. 120,00
RAZEM 120,00
7|KNNR 1 Pompowanie z dna wykopu wody opadowej godz.
d.1.|/0603-01
1.1
50 godz. 50,00
RAZEM 50,00
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR-W 2-19 (Zabezpieczenie kabla w ziemi-rura AROT dn 110mm L=3m zabezp
d.1.|/0218-01
1.1|analogia
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll- piaskiem 30cm ponad wierzch rury
1.1
wodociag
(2,70+38,72)*0,90*0,35-3,14*0,025*0,025*41,42 m3 12,97
6,40*0,90*0,332-3,14*0,016*0,016*6,40 m3 1,91
przewod doptywowy ze zbiornika do studziennki ssawnej
1,5*0,90*0,60-3,14*0,15*0,15%1,50 m3 0,70
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RAZEM 15,58
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll- piaskiem 30cm -komora ssawna pod ptytg dociskowag
1.1
2,60*2,60*0,60-3,14*0,735*0,735*0,60 m3 3,04
RAZEM 3,04
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.1.|0408-03
1.1
poz.11+poz.12 m3 18,62
RAZEM 18,62
14/KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.|/0214-02
1.1
poz.1+poz.2 m3 243,92
wodociag
-(2,70+38,72)*0,90*0,35 m3 -13,05
-6,40*0,90%0,332 m3 -1,91
-(p0z.16+p0z.39+3,14*0,90*0,90*2,18) m3 -14,46
studzienka ssawna
<przewdd doptywowy ze zbiornika do studziennki ssawnej >-1,5*0,90*0,60 m3 -0,81
-(poz.56+poz.57+poz.58+1,80*1,80*0,35+2,20*2,20*0,60+3,14*0,735*0,735* |m3 -12,69
4,42)
studziennka sterujgca
-(poz.79+p0z.80+3,14*0,90*0,90*2,35) m3 -6,67
RAZEM 194,33
15/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0208-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1/0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz utylizacja
poz.1+poz.2-poz.14 m3 49,59
RAZEM 49,59
1.1.2 Roboty montazowe-rurociagi
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
1.2
(2,70+38,72+6,40)*0,90*0,20 m3 8,61
RAZEM 8,61
17|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertka NWZ 100/40 szt.
d.1.|1702-01
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa i skrzynkg uliczng o |kpl.
d.1.|/1105-01 $r.40 mm
1.2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych-ksztattka przejsciowa szt.
d.1.[0112-01 z.  |ZEL/PE 40/50
1.2{sz.3.9. 9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 32 mm (nakfady na 1 m przytgcza)
1.2|analogia
6,40+1+1,65 m 9,05
RAZEM 9,05
21/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1.{1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm (naktady na 1 m przytgcza)
1.2|analogia
(2,70+38,72) m 41,42
RAZEM 41,42
22|KNNR 4 Montaz tréjnika PE 50/50 ztacz.
d.1./1011-01 z.
1.2{sz.3.9. 9912-
9
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Montaz zwezki PE 50/32 ztacz.
d.1./1011-01 z.
1.2{sz.3.9. 9912-
9
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
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24|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowa o $r. nominalnej 100 mm m
d.1.|/0119-01
1.2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 32mm-Rura PE 32 w |m
d.1.{1209-01 rurach ochronnych z zastosowaniem ptoz dystansowych
1.2|analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 4 Uszczelnienie rur ochronnych manszetg szt
d.1.|1427-01
1.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|m
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm
1.2
2,70+38,72+6,40+1+1,65 m 50,47
RAZEM 50,47
28|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1.|1612-01
1.2
poz.27 m 50,47
RAZEM 50,47
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1./1611-01
1.2
poz.27 m 50,47
RAZEM 50,47
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm- ptuka- |m
d.1./1612-01 nie po dezynfekgc;ji
1.2
poz.27 m 50,47
RAZEM 50,47
31/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
1.2
2,70+38,72+6,40 m 47,82
RAZEM 47,82
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1./0104-03 (opaska skrzynki zasuwy i blok pod zasuwe )
1.2
0,45*0,40*1+0,50*0,50*2 m?2 0,68
RAZEM 0,68
34|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej skrzynki zasuwy oraz bloku pod zasuwe i na- m2
d.1.|/0213-01 wiertke
1.2|analogia
0,35*0,30*1+0,40*0,40*2 m?2 0,43
RAZEM 0,43
35 Bloki oporowe - elementy betonowe prefabrykowane- (tréjnik, nawiertka) wraz |kpl.
d.1.|wycena z izolacjg
1.2|wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.1./0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
0,40*0,40*2 m?2 0,32
RAZEM 0,32
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.1./0601-02 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.2
poz.36 m2 0,32
RAZEM 0,32
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m?2
d.1.|/0601-04 nowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
0,40*4*0,15*2+(0,35+0,30)*2%0,10 m?2 0,61
RAZEM 0,61
1.1.3 Studzienka wodomierzowa (uwaga dostawa wodomierza po stronie Wodociggow)
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39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.|1411-01
1.3
3,14*1*1*0,10 m3 0,31
RAZEM 0,31
40|KNR 2-18 Ptiyty zelbetowe denne PD fi1800 gr. 25 cm kpl.
d.1.|0621-06
1.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|/0613-05 gtebokosci 3 m
1.3|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie  {[0.5 m]
d.1./0613-06 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
1.3
-3 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
43|KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami ochronnymi przy grubosci $ciany 15 cm-|szt.
d.1.|1427-01 rura przewodowa fi50
1.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.1./0102-01 gruntowanie
1.3
2*3,14*0,9*2,18 m?2 12,32
RAZEM 12,32
45|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1.|0107-04
1.3
2*3,14*0,9*2,18 m?2 12,32
RAZEM 12,32
46|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2
d.1./0101-01
1.3
3,14*0,9*0,9-3,14*0,30*0,30 m?2 2,26
RAZEM 2,26
47|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych m2
d.1.|0106-04
1.3
3,14*0,9*0,9-3,14*0,30*0,30 m?2 2,26
RAZEM 2,26
48|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-podpory pod zawory odcinajgce
1.3
0,50*0,20*0,15*3 m3 0,05
RAZEM 0,05
49|KNR 4-01 Wykonanie "bagienka" w ptycie dennej m3
d.1./0212-03
1.3|analogia
0,25*0,25%0,12 m3 0,01
RAZEM 0,01
50|KNR 7-28 Uszczelnienie przej$¢ przez sciany piankg poliuretanowg otw.
d.1.|0204-07
1.3|analogia
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm / bez ceny wodomierza / |kpl.
d.1.|0140-03
1.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.|/0122-03 $r. nominalnej 25 mm-gczniki wodomierzowe
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 4-02 |Montaz ksztattek- Ztaczka nakretno- wkretna dn 32/25mm-2szt, Nypel reduk- |szt.
d.1./0108-04 cyjny gwintowany dn40/32-2szt, Nypel redukcyjny gwintowany dn40/25-2szt,
1.3|analogia ztaczka przejsciowa PE/stal z gwintem wewnetrznym fi 40mm-2szt
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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54| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|0132-05
1.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy z korkiem spustowym o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0131-03
1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114 Studzienka ssawna
56|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
1.4
<przewdd doptywowy ze zbiornika >1,5*0,90*0,20 m3 0,27
RAZEM 0,27
57|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.|1411-01
1.4
2,20*2,20*0,1 m3 0,48
RAZEM 0,48
58|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1./1410-02
1.4
2,02,0*0,10 m3 0,40
RAZEM 0,40
59|KNR 2-18 Ptyty zelbetowe denne - ptyta dna kwadratowa 180x180cm gr 35 cm kpl.
d.1.|0621-06
1.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m - kregi tagczone na uszczelke
1.4|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1.|/0613-04 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
1.4|analogia
3 [0.5m] 3,00
stud.
RAZEM 3,00
62|KNR 2-18 Ptyty zelbetowe - ptyta dociskowa kwadratowa 220x220 cm gr 60 cm z otwo-  |kpl.
d.1./0621-06 rem na wiaz
1.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany szt.
d.1.{1427-01 13,5 cm - przejscie szczelne PS na rure przewodowa DN100 wraz z tancu-
1.4|analogia chem uszczelniajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany szt.
d.1.|1427-05 13,5 cm - przejscie szczelne PS na rure przewodowg DN300 wraz z tancu-
1.4|analogia chem uszczelniajacym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 2-18 Tynki z zaprawy cementowej zwykte na $cianach pionowych- zaprawa cemen- |m?2
d.1./0612-02 towa na $cianach zewnetrznych studzienki
1.4
2*3,14*0,735"4,432 m?2 20,46
RAZEM 20,46
66|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.1./0102-01 gruntowanie
1.4
2*3,14*0,735%4,432+1,80%4*0,35+2,20*4*0,60 m?2 28,26
RAZEM 28,26
67|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzch- |m?2
d.1./0107-04 ni poddanych dziataniu wody pod ci$nieniem
1.4
poz.66 m2 28,26
RAZEM 28,26
68|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2
d.1./0101-01
1.4
1,80%1,80-3,14*0,735%0,735+2,20*2,20-3,14*0,30*0,30+<0d spodu ptyta docis- [m2 9,24

kowa >2,20*2,20-3,14*0,7350,735
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RAZEM 9,24
69|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzch- |m?2
d.1.|/0106-04 ni poddanych dziataniu wody pod cisnieniem
1.4
poz.68 m2 9,24
RAZEM 9,24
70|/KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami m2
d.1.|/0501-01
1.4
1,80*1,80+2,20*2,20-3,14*0,735*0,735+2,20*2,20-3,14*0,3*0,30 m?2 10,94
RAZEM 10,94
71/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 3 cm-beton B15 (na izolacji warstwa ochronna ) |m3
d.1.|/1410-01
1.4|analogia
poz.70*0,03 m3 0,33
RAZEM 0,33
72 Dostawa i montaz drabiny ze stali nierdzewnej z koszem ochronnym - drabina |kpl.
d.1.|wycena L=4,75m
1.4|wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 2-18 Kosz ssawny zeliwny kotnierzowy o $r. nom. 100 mm w wykonaniu z zaworem |szt.
d.1./0112-03 zwrotnym
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury stalowe ocynkowane o ztgczach spawanych o $r. m
d.1./0105-02 zewnetrznej i gr. Scianek 108/5.0 mm
1.4
6 m 6,00
RAZEM 6,00
75|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - spawanie kotnierzy do rur stalowych o ér. nominalnej i gr. |szt.
d.1.|0116-03 $cianek 108/5.0 mm
1.4
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
76|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe ocynkowane o $r. zewn. i gr. $cianek szt.
d.1.|/0115-03 108/5.0 mm- kolana fi 100
1.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77|KNR-W 2-18 |Nasada p-poz 110 typu STORZ z gwintem wewnetrznym wyposazona w po- |szt.
d.1.|/0115-03 krywe
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig m
d.1./0101-06 z.  |aluminiowa o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione
1.4(s2.3.9. 9907
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
1.1.5 Studzienka sterujgca
79|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.|1411-01
1.5
3,14*1,1*1,1*0,10 m3 0,38
RAZEM 0,38
80|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|1410-02
1.5
3,14*1,0*1,0*0,10 m3 0,31
RAZEM 0,31
81/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-05 gtebokosci 3 m- wytaz typu A15
1.5|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1.|/0613-06 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
1.5
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
83|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami PS przy grubosci $ciany 15 cm- rura szt.
d.1.|1427-01 przewodowa fi 50mm
1.5|analogia
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
84|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami PS przy grubosci $ciany 15 cm- rura szt.
d.1.{1427-01 ostonowa fi 75mm
1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami PS przy grubosci sciany 15 cm- rura szt.
d.1.|1427-01 przewodowa fi 110mm
1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami PS przy grubosci ptyty pokrywowej 15 |szt.
d.1.|1427-01 cm- wywiewka fi 100mm
1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 100 mm L=1000mm szt.
d.1.|0209-06
1.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 4 Rura ostonowa o $r.zewnetrznej 75 mm m
d.1./1009-02 z.
1.5[sz.3.9. 9912-
9
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
89|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - odwodnienie stu- |m
d.1.|0408-01 z. |dzienki
1.5[sz.3.4. 9908
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
90|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm- dno studzienki m3
d.1./1410-04
1.5
3,14*0,75*0,75*0,10 m3 0,18
RAZEM 0,18
91|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-podpory pod zawory odcinajgce
1.5
0,15*0,56*0,20*2 m3 0,03
RAZEM 0,03
92|KNR 4-01 Wykonanie "bagienka" w ptycie dennej m3
d.1./0212-03
1.5|analogia
0,25*0,25*0,10 m3 0,01
RAZEM 0,01
93|KNR 7-28 Uszczelnienie przej$¢ przez Sciany piankg poliuretanowg otw.
d.1.|0204-07
1.5|analogia
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
94|KNR-W 2-15 |Zawory o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|0132-05
1.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95|KNR-W 2-15 |Elektrozawér o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|0132-05
1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR-W 4-02 |Montaz ksztattek -ztgczka fi 50 PE/ 40 stal-1szt, ztgczka fi 40 stal-3szt, ztgcz- |szt.
d.1./0117-05 ka fi 40 z gwint.wewn.i spustem-2szt
1.5|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
97|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|0131-05
1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej
1.21 Roboty ziemne
98|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV-wykopy me-
21 chaniczne 70%
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<81-S2>hsr=(2,60+1,89)/2=2,25
(15,6-12,5)*0,90*2,25*0,70 m3 4,39
<82-S3>hsr=(1,89+1,88)/2=1,89
6,20*0,90*1,89*0,70 m3 7,38
<83-S4>hsr=(1,88+1,70)/2=1,79
10,20*0,90%1,79%0,70 m3 11,50
<84-S5>hsr=(1,70+1,65)/2=1,68
3,20*0,90*1,68*0,70 m3 3,39
pogtebienie i poszerzenie na studnie
<82>(3,44*3,44*2,14-3,44%0,90*1,89)*0,70 m3 13,63
<83>(2,86*2,86*2,08-2,66*0,90*1,88)*0,70 m3 8,76
<84>(2,86*2,86*1,90-2,66*0,9*1,70)*0,70 m3 8,03
RAZEM 57,08
99|KNNR 1 Wykopy reczne - 30% m3
d.1.|0307-02
2.1
<81-S2>hsr=(2,60+1,89)/2=2,25
(15,6-12,5)*0,90*2,25*0,30 m3 1,88
<82-S3>hsr=(1,89+1,88)/2=1,89
6,20*0,90*1,89*0,30 m3 3,16
<83-S4>hsr=(1,88+1,70)/2=1,79
10,20*0,90%1,79%0,30 m3 4,93
<84-S5>hsr=(1,70+1,65)/2=1,68
3,20*0,90*1,68*0,30 m3 1,45
pogtebienie i poszerzenie na studnie
<82>(3,44*3,04*2,14-3,44*0,90*1,89)*0,30 m3 4,96
<83>(2,86*2,86*2,08-2,86*0,90*1,88)*0,30 m3 3,65
<84>(2,86*2,86*1,90-2,86*0,9*1,70)*0,30 m3 3,35
RAZEM 23,38
100|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
21 grunt kat. I-IV
<hs$r=1,90m>(35,20-12,50)*1,90*2 m?2 86,26
<82>(3,44*4*2,14-0,9*2*1,89-3,44*2*1,89) m?2 13,04
<83>(2,86*4*2,08-0,9*2*1,88-2,86*2*1,88) m?2 9,66
<S4>(2,86*4*1,90-0,9*2*1,70-2,86*2*1,70) m?2 8,95
RAZEM 117,91
101|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll- piaskiem 30cm ponad wierzch rury
2.1
(35,20-12,50)*0,90*0,46-3,14*0,08*0,08*(35,20-12,50) m3 8,94
RAZEM 8,94
102|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1.|0408-03
21
poz.101 m3 8,94
RAZEM 8,94
103|KNNR 1 Zasypanie wykopdw m3
d.1.|0214-02
2.1
poz.98+p0z.99-poz.105-poz.106-(35,20-12,50)*0,90*0,46-3,14*0,62*0,62*1,84- |[m3 63,75
3,14*0,33*0,33*1,78*-3,14*0,33*0,33*1,60
RAZEM 63,75
104|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1/0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km- wraz utylizacjg
p0z.98+p0z.99-poz.103 m3 16,71
RAZEM 16,71
1.2.2 Roboty montazowe
105|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
2.2
(35,20-12,50)*0,90*0,20 m3 4,09
3,14*0,82*0,82*1*0,20 m3 0,42
3,14*0,53*0,53*2*0,20 m3 0,35
RAZEM 4,86
106 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|1410-02
2.2
3,14*0,72*0,72*1*0,20 m3 0,33
3,14*0,43*0,43*2*0,20 m3 0,23
RAZEM 0,56
107 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej m2
d.1.|0607-03
2.2
3,14*0,72*0,72*1,1 m?2 1,79
RAZEM 1,79
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108 KNR-W 2-19 |Montaz urzadzenia przewiertowego kpl.
d.1.|/0110-02
2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109 Przewiert rurg chronng fi 250 m
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
110|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 160mm-Rura PCV fi |m
d.1./1209-01 160
2.2
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
111|KNNR 4 Uszczelnienie rur ochronnych piankg m3
d.1./1210-01
2.2|analogia
(3,14*0,125*0,125-3,14*0,08*0,08)*0,2*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
112|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.2
35,20+2 m 37,20
RAZEM 37,20
113|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
d.1./0119-03
2.2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
114/KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm-Rura PCV  |m
d.1./1209-01 160 w rurach ochronnych z zastosowaniem ptoz dystansowych
2.2|analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
115|KNNR 4 Uszczelnienie rur ochronnych manszeta szt
d.1.|1427-01
2.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
116|KNR 4-01 Przebicie otworéw w istniejacej studni szt.
d.1.|0208-02
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" p - przejscie szczelne  |szt.
d.1.{1427-01 PS na rure przewodowa DN 160 wraz z tancuchem uszczelniajgcym
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNNR 4 Tuleja przez Sciane studzienki zelbetowej j o $r. zewn. 160 mm szt
d.1./1321-02
2.2|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|/0613-01 gtebok. 3m
2.2| STO3 Wiazy klasy A15
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.|0613-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.2| STO3
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
121|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe fi 600 szt
d.1.|/0517-01 Wiazy klasy A15
2.2|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
122|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160mm m
d.1.|/0804-01
2.2
21,90 m 21,90
RAZEM 21,90
1.3 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

-10 -
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1.31 Robory ziemne

123|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3

d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IVI-wykopy

3.1 mechaniczne 70%
<ZB2-D1.1>hér=(2,46+2,58)/2=2,52
2,30*0,90*2,52*0,70 m3 3,65
<D1.1-D1>hsr=(2,58+2,40)/2=2,49
4,20*0,90*2,49*0,70 m3 6,59
<D1-SEP>hsr=(2,40+2,40)/2=2,40
2,50*0,90*2,40*0,70 m3 3,78
<SEP-D2>hsr=(2,38+2,38)/2=2,38
2,50*0,90*2,38*0,70 m3 3,75
<D2-D3>hér=(2,38+2,39)/2=2,39
6,40*0,90*2,39*0,70 m3 9,64
<D3-T1>hsr=(2,33+2,11)/2=2,22
25,40%0,9*2,22*0,70 m3 35,52
<T1-D4>hsr=(2,11+2,00)/2=2,06
9,70*0,90*2,06*0,70 m3 12,59
<D4-D5>h$r=(2,00+1,75)/2=1,88
23,40%0,90*1,88*0,70 m3 27,71
<D5-D6>hér=(1,70+1,74)/2=1,72
16,60*0,90%1,72%0,70 m3 17,99
<D6-D7>hsr=(1,70+1,44)/2=1,57
24,20%0,90*1,57*0,70 m3 23,94
<D7-RS1>hsér=(1,40+1,31)/2=1,36
4,50*0,90*1,36*0,70 m3 3,86
<D3-D8>h$r=(2,33+2,17)/2=2,25
8,40%0,90*2,25%0,70 m3 11,91
<D8-D9>(2,17+2,22)/2=2,20
16,30%0,90%2,20%0,70 m3 22,59
<D9-D10>hs$r=(2,17+2,17)/2=2,17
10,90*0,90%2,17%0,70 m3 14,90
<D10-T2>hsér=(2,17+2,04)/2=2,11
11,00*0,90%2,11*0,70 m3 14,62
<T2-D11>(2,04+1,83)/2=1,94
22,4*0,90*1,94*0,70 m3 27,38
<D11-WP7>hs$r=(1,79+1,40)/2=1,60
4,60*0,90*1,60*0,70 m3 4,64
<D8-D12>hsér=(2,17+1,89)/2=2,03
9,00*0,90*2,03*0,70 m3 11,51
<D12-WL2>(1,80+1,40)/2=1,60
10,50*0,90%1,60%0,70 m3 10,58
<D12-Ww2>h$r=(1,89+1,05)/2=1,47
5,50*0,90*1,47*0,70 m3 5,09
<D12-Ww1>hsr=(1,89+1,05)/2=1,47
5,40*0,90*1,47*0,70 m3 5,00
<D8-WP4>hsr=(2,08+1,40)/2=1,74
17,70*0,90%1,74*0,70 m3 19,40
<D9-WP5>hsr=(1,78+1,40)/2=1,59
3,70*0,90*1,59*0,70 m3 3,71
<D9-D13>hs$r=(1,70+1,44)/2=1,57
25,5070,90*1,57*0,70 m3 25,22
<D13-RS3>hér=(1,40+1,31)/2=1,36
4,5*0,90%1,36%0,70 m3 3,86
<D13-RS4>h$r=(1,40+1,31)/2=1,36
4,5*0,90%1,36%0,70 m3 3,86
<T2-WP6>hsr=(1,89+1,40)/2=1,65
10,20*0,90%1,65%0,70 m3 10,60
<T1-WP1>hsr=(1,79+1,40)/2=1,60
6,80*0,90*1,60*0,70 m3 6,85
<D4-WL1>hsr=(1,91+1,40)/2=1,66
14,00%0,90%1,66*0,70 m3 14,64
<D5-WP2>hsr=(1,66+1,40)/2=1,53
8,50*0,90*1,53*0,70 m3 8,19
<D6-WP3>hsr=(1,70+1,31)/2=1,51
8,30*0,90*1,51*0,70 m3 7,90
<D7-RS2>hs$r=(1,40+1,31)/2=1,36
4,5*0,90%1,36%0,70 m3 3,86
<ZB1-D1>hs$r=(2,46+2,40)/2=2,43
2,30*0,90*2,43*0,70 m3 3,62
<Dsp-D14>hsr=(4,78+4,62)/2=4,70
4,40*0,90*4,70*0,70 m3 13,03

11 -
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<D14-ZB1,1>hsér=4,62
1,10%0,90*4,62*0,70 m3 3,20
<Dsp-ZB1.2>h$r=(4,78+4,73)/2=4,76
1,10%0,90*4,78*0,70 m3 3,31
<Dod-Sst>hsrr=(2,30+2,59)/2=2,45
0,50*0,90*2,45*0,70 m3 0,77
Poszerzenia i pogtebienia na studnie
<D1.1>(2,86*2,86*2,78-2,86*0,90*2,38)*0,70 m3 11,63
<D1>(3,44*3,44*2,65-3,44*0,90*2,40)*0,70 m3 16,75
<Sparator>(4,10*4,10*4,70-4,10*0,9*2,40)*0,70 m3 49,11
<D2>(3,44*3,44*2,63-3,44*0,9*2,38)*0,70 m3 16,63
<D3>(3,44*3,44*2,64-3,44*0,9*2,39)*0,70 m3 16,69
<D4>(3,44*3,44*2,25-3,44*0,9*2,00)*0,70 m3 14,30
<D5>(3,44*3,44*2,0-3,4470,90*1,75)*0,70 m3 12,77
<D6>(3,44*3,44*1,99-3,44*0,9*1,74)*0,70 m3 12,71
<D7>(2,86%2,86*1,64-2,86*0,9*1,44)*0,70 m3 6,80
<D8>(3,44*3,44*2,42-3,44*0,90*2,17)*0,70 m3 15,34
<D9>(3,44*3,44*2,47-3,44*0,9*2,22)*0,70 m3 15,65
<D10>(3,44*3,44*2,42-3,44*0,9*2,17)*0,70 m3 15,34
<D11>(3,44*3,44*2,08-3,44*0,9*1,83)*0,70 m3 13,26
<D12>(3,44*3,44*2,14-3,44*0,9%1,89)*0,70 m3 13,63
<D13>(2,86*2,86*1,64-2,86*0,90*1,44)*0,70 m3 6,80
<Dsp>(3,64*3,64*5,53-3,64*0,90%4,78)*0,70 m3 40,33
<Dod>(2,86*2,86*3,00-2,86*0,9*2,30)*0,70 m3 13,03
<D14>(2,86*2,86*2,82-2,86*0,9*4,62)*0,70 m3 7,82

RAZEM 707,75

124 KNNR 1 Wykopy reczne - 30% m3

d.1.|0307-02

3.1
2,30*0,90*2,52*0,30 m3 1,56
4,20*0,90*2,49*0,30 m3 2,82
2,50*0,90*2,40*0,30 m3 1,62
2,50*0,90*2,38*0,30 m3 1,61
6,40*0,90*2,39*0,30 m3 4,13
25,4070,9*2,22*0,30 m3 15,22
9,70*0,90*2,06*0,30 m3 5,40
23,4070,90*1,88*0,30 m3 11,88
16,60*0,90%1,72%0,30 m3 7,71
24,2070,90*1,57*0,30 m3 10,26
4,50*0,90*1,36*0,30 m3 1,65
8,40%0,90*2,25%0,30 m3 5,10
16,30%0,90%2,20%0,30 m3 9,68
10,90*0,90%2,17%0,30 m3 6,39
11,00%0,90%2,11*0,30 m3 6,27
22,4*0,90%1,94*0,30 m3 11,73
4,60*0,90*1,60*0,30 m3 1,99
9,00*0,90*2,03*0,30 m3 4,93
10,50*0,90%1,60%0,30 m3 4,54
5,50*0,90*1,47*0,30 m3 2,18
5,40*0,90*1,47%0,30 m3 2,14
17,70*0,90%1,74%0,30 m3 8,32
3,70*0,90*1,59*0,30 m3 1,59
25,5070,90*1,57*0,30 m3 10,81
4,5*0,90%1,36*0,30 m3 1,65
4,5*0,90%1,36%0,30 m3 1,65
10,20*0,90%1,65%0,30 m3 4,54
6,80*0,90*1,60*0,30 m3 2,94
14,00%0,90%1,66*0,30 m3 6,27
8,50*0,90*1,53*0,30 m3 3,51
8,30*0,90*1,51*0,30 m3 3,38
4,5*0,90%1,36%0,30 m3 1,65
2,30*0,90*2,43*0,30 m3 1,51
4,40*0,90*4,70*0,30 m3 5,58
1,10%0,90*4,62*0,30 m3 1,37
1,10%0,90*4,78*0,30 m3 1,42
0,50*0,90*2,45*0,30 m3 0,33
Poszerzenia i pogtebienia na studnie
<D1.1>(2,86*2,86*2,78-2,86*0,90*2,38)*0,30 m3 4,98
<D1>(3,44*3,44*2,65-3,44*0,90*2,40)*0,30 m3 7,18
<Sparator>(4,10*4,10*4,70-4,10*0,9*2,40)*0,30 m3 21,05
<D2>(3,44*3,44*2,63-3,44*0,9*2,38)*0,30 m3 7,13
<D3>(3,44*3,44*2,64-3,44*0,9*2,39)*0,30 m3 7,15
<D4>(3,44*3,44*2,25-3,44*0,9*2,00)*0,30 m3 6,13
<D5>(3,44*3,44*2,0-3,4470,90*1,75)*0,30 m3 5,47
<D6>(3,44*3,44*1,99-3,44*0,9*1,74)*0,30 m3 5,45
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<D7>(2,86%2,86*1,64-2,86*0,9*1,44)*0,30 m3 2,9
<D8>(3,44*3,44*2,42-3,44*0,90*2,17)*0,30 m3 6,58
<D9>(3,44*3,44*2,47-3,44*0,9*2,22)*0,30 m3 6,71
<D10>(3,44*3,44*2,42-3,44*0,9*2,17)*0,30 m3 6,58
<D11>(3,44*3,44*2,08-3,44*0,9*1,83)*0,30 m3 5,68
<D12>(3,44*3,44*2,14-3,44*0,9%1,89)*0,30 m3 5,84
<D13>(2,86*2,86*1,64-2,86*0,90*1,44)*0,30 m3 2,9
<Dsp>(3,64*3,64*5,53-3,64*0,90%4,78)*0,30 m3 17,28
<Dod>(2,86*2,86*3,00-2,86*0,9*2,30)*0,30 m3 5,59
<D14>(2,86*2,86*2,82-2,86*0,9*4,62)*0,30 m3 3,35

RAZEM 303,30
125|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2

d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

3.1 grunt kat. I-IV
hsr=2,20m
(20,20+83,20+69,90+134,00+36,00)*2,20*2 m?2 1510,52
Poszerzenia i pogtebienia na studnie
<D1.1>(2,86*4*2,78-2,86*2*2,38-0,9*2*2,38) m?2 13,91
<D1>(3,44*4*2,65-3,44*2*2,40-0,9*2*2,40) m?2 15,63
<Sparator>(4,10*4*4,70-4,10*2*2,40-0,9*2*2,40) m?2 53,08
<D2>(3,44*4*2,63-3,44*2*2,38-0,9*2*2,38) m?2 15,53
<D3>(3,44*4*2,64-3,44*2*2,39-0,9*2*2,39) m?2 15,58
<D4>(3,44*4*2,25-3,44*2%2,00-0,9*2*2,00) m?2 13,60
<D5>(3,44*4*2,0-3,44*2*1,75-0,9*2*1,75) m?2 12,33
<D6>(3,44*4*1,99-3,44*2*1,74+0,9*2*1,74) m?2 18,54
<D7>(2,86*4*1,64-2,86"2*1,44-0,9*2*1,44) m?2 7,93
<D8>(3,44*4*2,42-3,44*2*2,17-0,9*2*2,17) m?2 14,46
<D9>(3,44%4*2,47-3,44*2*2,22-0,9*2*2,22) m?2 14,72
<D10>(3,44*4*2,42-3,44*2*2,17-0,9*2*2,17) m?2 14,46
<D11>(3,44*4*2,08-3,44*2*1,83-0,9*2*1,83) m?2 12,74
<D12>(3,44*4*2,14-3,44*2*1,89-0,9*2*1,89) m?2 13,04
<D13>(2,86*4%1,64-2,86*2*1,44-0,9*2*1,44) m?2 7,93
<Dsp>(3,64*4*5,53-3,64*2%4,78-0,9*2*4,78) m?2 37,11
<Dod>(2,86*4*3,00-2,86*2*2,30-0,9*2*2,30) m?2 17,02
<D14>(2,86*4*4,82-2,86*2*4,62-0,9*2*4,62) m?2 20,40

RAZEM 1828,53

126 Wptukanie Igtofiltréw szt.

d.1.|analiza indy-

3.1|widualna
50 szt. 50,00

RAZEM 50,00

127|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm- do odprowadze- |m

d.1.|/0616-02 nia wody z igtofiltrow

3.1
70 m 70,00
RAZEM 70,00
128|KNR 2-01 Agregat pompowy-odwodnienie godz.
d.1.|/0605-01
3.1
480 godz. 480,00
RAZEM 480,00
129|KNNR 1 Pompowanie z dna wykopu wody opadowej godz.
d.1.|/0603-01
3.1|D-03.02-01.
100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
130|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll- piaskiem 30cm ponad wierzch rury
3.1
20,20%0,9*0,615-3,14*0,160,16*20,20 m3 9,56
83,20%0,90*0,55-3,14*0,125*0,125*83,20 m3 37,10
69,90*0,90*0,50-3,14*0,10*0,10%69,90 m3 29,26
134%0,9070,46-3,14*0,08*0,08*134 m3 52,78
36*0,90%0,41-3,14*0,055*0,055*36 m3 12,94
RAZEM 141,64
131|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.1.|0408-03
3.1
poz.130 m3 141,64
RAZEM 141,64
132|KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.|0214-02
3.1
poz.123+p0z.124-poz.134-poz.135-poz.136 m3 940,22
-(20,20*0,9*0,615+83,20*0,9*0,55-69,90*0,9*0,50+134*0,9*0,46+36*0,9%0,41) |m3 -89,67

minus objetosc¢ studni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<D1.1>-3,14*0,33*0,33*2,48 m3 -0,85
<D1>-3,14*0,62*0,62*2,35 m3 -2,84
<Sparator>-3,14*0,75*0,75*4,40 m3 -7,77
<D2>-3,14*0,62*0,62*2,33 m3 -2,81
<D3>-3,14*0,62*0,62*2,34 m3 -2,82
<D4>-3,14*0,62*0,62*1,95 m3 -2,35
<D5>-3,14*0,62*0,62*1,70 m3 -2,05
<D6>-3,14*0,62*0,62*1,69 m3 -2,04
<D7>-3,14*0,33*0,33*1,34 m3 -0,46
<D8>-3,14*0,62*0,62*2,12 m3 -2,56
<D9>-3,14*0,62*0,62*2,17 m3 -2,62
<D10>-3,14*0,62*0,62*2,12 m3 -2,56
<D11>-3,14*0,62*0,62*1,78 m3 -2,15
<D12>-3,14*0,62*0,62*1,84 m3 -2,22
<D13>-3,14*0,33*0,33*1,34 m3 -0,46
<Dsp>-3,14*0,72*0,72*5,23 m3 -8,51
<Dod>-3,14*0,33*0,33*2,70 m3 -0,92
<D14>-3,14*0,33*0,33*4,52 m3 -1,55

RAZEM 803,01
133|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3

d.1./0208-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

3.110210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz utylizacja
poz.123+p0z.124-p0z.132 m3 208,04
RAZEM 208,04

1.3.2 Roboty montazowe

134|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3

d.1./1411-03

3.2
(20,20+83,20+69,90+134,00+36,00)*0,90*0,20 m3 61,79
RAZEM 61,79
135|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.2
<Dsp>3,14*0,92*0,92*1*0,15 m3 0,40
<.D1.1, D7, D13, Dod, D14>3,14*0,53*0,53*5*0,15 m3 0,66
<D1, od D2 do D6, od D8 doD12,>3,14*0,82*0,82*11*0,15 m3 3,48
<separator >3,14*1,15*1,15*0,15 m3 0,62
RAZEM 5,16
136|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - studzienki m3
d.1./1410-03
3.2
<Dsp>3,14*0,82*0,82*1*0,15 m3 0,32
<.D1.1, D7, D13, Dod, D14>3,14*0,43*0,43*5*0,15 m3 0,44
<D1, od D2 do D6, od D8 doD12,>3,14*0,72*0,72*11*0,15 m3 2,69
<separator >3,14*0,95*0,95*0,15 m3 0,43
RAZEM 3,88
137|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
3.2
17,90+2,30 m 20,20
RAZEM 20,20
138|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
3.2
58,50+24,70 m 83,20
RAZEM 83,20
139|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3.2
16,60+44,30+9,0 m 69,90
RAZEM 69,90
140|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3.2
24,20+4,60+10,50+17,70+3,70+25,50+10,20+6,80+14,00+8,50+8,30 m 134,00
RAZEM 134,00
141|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
3.2
4,50+5,50+5,40+4,50+4,50+4,5+4,40+1,10+1,10+0,50 m 36,00
RAZEM 36,00
142|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-03 gtebokosci 3m- studnia Dsp
3.2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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143|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1.|1413-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3.2
5 [0.5m] 5,00
stud.
RAZEM 5,00
144 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m na uszczelki
3.2
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
145|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  {[0.5 m]
d.1./1413-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3.2
-22 [0.5m] -22,00
stud.
RAZEM -22,00
146 Dostawa i montaz seperatora koalescyjnego o wielkosci nominalnej 8, przepty- |kpl.
d.1.|wycena wie 80 I/s i pojemnosci zaiesin 1600I, zintegrowany z osdnikiem, zabezpieczo-
3.2|wtasna ny przed cofkg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe fi 600 szt
d.1.|/0517-01 Wiazy klasy D400 i klasy A15
3.2|analogia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
148|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 szt
d.1.{1322-04 mm-tréjnik réwnoprzelotowy fi 250
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
149|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |[szt
d.1./1322-03 mm-tréjnik rownoprzelotowy fi200
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
150|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu- |szt.
d.1.|1424-02 wpusty punktowe
3.2
<od WP1 do WP7>7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
151|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu- |szt.
d.1.|1424-02 wpusty mostowe
3.2
<Ww1, Ww2>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152|KNNR 6 Odwodnienie liniowe - wpusty liniowe m
d.1.|0606-02
3.2|analogia
6+6 m 12,00
RAZEM 12,00
153|KNNR 4 Tuleja przez Sciane studzienki zelbetowej o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1./1321-01
3.2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
154|KNNR 4 Tuleja przez $ciane studzienki zelbetowej o $r. zewn. 160 mm szt
d.1./1321-02
3.2|analogia
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
155|KNNR 4 Tuleja przez Sciane studzienki zelbetowej o $r. zewn. 200 mm szt
d.1./1321-03
3.2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
156|KNNR 4 Tuleja przez sciane studzienki zelbetowej o $r. zewn. 250 mm szt
d.1./1321-04
3.2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
157|KNNR 4 Tuleja przez Sciane studzienki zelbetowej o $r. zewn. 315 mm szt
d.1./1321-05
3.2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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1.4 Zbiorniki wod deszczowych z funkcja p-poz.
1.41 Roboty ziemne
158 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IVI-wykopy
41 mechaniczne 70%
9,90*22,80*5,11*0,70 m3 807,40
RAZEM 807,40
159|KNNR 1 Wykopy reczne - 30% m3
d.1.|/0307-02
4.1
9,90*22,80*5,11*0,30 m3 346,03
RAZEM 346,03
160|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
41 grunt kat. I-IV
(9,90+22,80)*2*5,11 m?2 334,19
RAZEM 334,19
161|KNNR 1 Pompowanie z dna wykopu wody opadowej godz.
d.1.|/0603-01
4.1|D-03.02-01.
100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
162|KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.|/0214-02
41
poz.158+poz.159 m3 1 153,43
-(poz.164+poz.165+poz.166) m3 -94,45
-(3,14*1,40*1,40*20*2) m3 -246,18
RAZEM 812,80
163|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0208-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1/0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz utylizacja
poz.158+p0z.159-poz.162 m3 340,63
RAZEM 340,63
1.4.2 Roboty montazowe
164|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.|1411-01
4.2
3,80*21*0,10*2 m3 15,96
RAZEM 15,96
165|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm- zbiorniki wéd deszczowych m3
d.1./1410-03
4.2
3,60*20,80*0,15*2 m3 22,46
RAZEM 22,46
166|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|/0205-01
4.2
3,40*20,60*0,40*2 m3 56,03
RAZEM 56,03
167 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budowli - prety zebrowane t
d.1.|0290-02
4.2
poz.165*80/1000 t 1,80
RAZEM 1,80
168 Dostawa i montaz dwéch zbiornikéw bezodptywowych woéd deszczowych w szt
d.1.|analiza indy- |ksztalcie walca o wymiarach: srednica 2,8m, dlugos$¢ 20m
4.2|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
169|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem szt.
d.1.|1423-04
4.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
170 Dostawa i montaz sondy hydrostatycznej wspétpracujgca z elektrozaworem szt.
d.1.|analiza indy- |znajdujacym sie w studzience sterujgcej - sonda zamontowana w zbiorniku
4.2|widualna ZB2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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