NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej na terenie miejscowosci
Zblewo

Zblewo, ul. Dworcowa, dz. nr 221313_2.0016: 198

Gmina Zblewo
83-210 Zblewo, ul. Gtéwna 40

BRANZE: DROGI
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Daniel Folehr
DATA OPRACOWANIA: Chojnice, 31 stycznia 2024 r.

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV: 45233120-6 roboty w zakresie budowy drég

WYKONAWCA:

Data opracowania

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Chojnice, 31 stycznia 2024 r.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| D01.01.01 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,716 km 0,716
RAZEM 0,716
2 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1| D 01.02.02
3045 m2 3 045,00
RAZEM 3 045,00
3 SST Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem na odl. m2
d.1| D05.03.11 | do5km
3030 m2 3 030,00
RAZEM 3 030,00
2 Roboty ziemne
4 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2| D02.01.01 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
718 m3 718,00
RAZEM 718,00
5 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2| D 02.01.01 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km-
oczyszczenie rowu
638 m3 638,00
RAZEM 638,00
6 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2| D 02.00.01 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km-
dowdz ziemi
360 m3 360,00
RAZEM 360,00
7 SST Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2| D 02.03.01 | spycharkami w gruncie kat. llI-IV
360 m3 360,00
RAZEM 360,00
3 Jezdnia- remont i poszerzenie
8 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.3| D 04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
778 m2 778,00
RAZEM 778,00
9 SST Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy mieszanki| m2
d.3| D 04.05.01 | zwiazanej cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0-
grub.warstwy po zag. 15 cm
778 m2 778,00
RAZEM 778,00
10 SST Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego m2
d.3| D 04.04.01 | stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 (C50/30) o grub.po zageszcz. 22 cm
778 m2 778,00
RAZEM 778,00
11 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.3| D 04.03.01 | nieulepszonej
778 m2 778,00
RAZEM 778,00
12 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.3| D 04.03.01 | ulepszonej (bitum)
7303 m2 7 303,00
RAZEM 7 303,00
13 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| D 04.03.01
7303 m2 7 303,00
RAZEM 7 303,00
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14 SST Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.3| D 05.03.05b | mineralno-asfaltowa, warstwa wigzgca asfaltowa AC 16 W
(KR1-2), 150 kg/m2
561 t 561,00
RAZEM 561,00
15 SST Geokompozyt z wiékien szklanych powlekana warstwa m2
d.3| D 05.03.26 | polimeroasfaltu spetniajgca nastepujgce warunki: min.
wytrzymatos¢ na rozcigganie 120 kN/m
3652 m2 3 652,00
RAZEM 3652,00
16 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| D 05.03.05a | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S- grub.po
zageszcz. 4 cm
3652 m2 3 652,00
RAZEM 3 652,00
4 Utwardzone pobocze z kostki betonowej - str. P
17 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.4| D 04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
1020 m2 1 020,00
RAZEM 1 020,00
18 SST Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego m2
d.4| D 04.04.01 | stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 (C50/30) o grub.po zaggszcz. 22 cm
1020 m2 1 020,00
RAZEM 1 020,00
19 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.4| D 05.03.23 | podsypce cementowo-piaskowej- kolor czerwony
1020 m2 1 020,00
RAZEM 1 020,00
5 Pobocza - str. L
20 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.5| D 04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
540 m2 540,00
RAZEM 540,00
21 SST Mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm (C90/3), grub. 15 cm m2
d.5| D 04.04.01
540 m2 540,00
RAZEM 540,00
6 Rowy
22 SST Rowy przydroze profilowanie m
d.6| D 06.04.01
495 m 495,00
RAZEM 495,00
7 Elementy ulic
23 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.7| D 08.01.01 | podsypce cem.piaskowej
886 m 886,00
RAZEM 886,00
24 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.7| D 08.01.01
886 * 0,06 m3 53,16
RAZEM 53,16
25 SST Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.7| D 08.03.01 | cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
685 m 685,00
RAZEM 685,00
8 Zielen
26 SST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2
d.8| D 09.01.01
2612 m2 2612,00
RAZEM 2612,00
27 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.8| D09.01.01 | humusu 15 cm
2612 m2 2612,00
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RAZEM 2612,00
9 Elementy BRD
28 SST Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa m2
d.9| D 07.01.01
748 * 0,12 m2 89,76
RAZEM 89,76
29 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.9| D 07.02.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.9| D 07.02.01 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Strona Tytutowa
Obmiar
1 Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
2 Roboty ziemne
3 Jezdnia- remont i poszerzenie
4 Utwardzone pobocze z kostki betonowej - str. P
5 Pobocza - str. L
6 Rowy
7 Elementy ulic
8 Zielen
9 Elementy BRD
Spis tresci
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Spis tresci
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