budowlane

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2
0702-06 ( wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
analogia zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2/|NNRNKB (z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej mineralnej wykonywane recznie na oscie- |m2
202 0841-05 |zach o szer. do 20 cm
analogia
0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800
3/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm z malowaniem od strony klatki
analogia schodowej
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
4|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
0411-08
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m?2
0702-04 ( drzwi wewnetrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , fazienkowe z otwo-
analogia rem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , oScieznice stalowe standard , szt.,
wszystkie szer. 0,80 m, )
1.6*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-ptytki PCV m?2
0818-05
37.70 m2 37.700
RAZEM 37.700
7/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m?2
0816-06 nie do odzysku)
uw.p.tab.
17.70+8.80 m?2 26.500
RAZEM 26.500
8|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.600
9/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
0801-03 (catos¢)
42.30 m2 42.300
RAZEM 42.300
10/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
0704-02 nach i stropach zaprawag cementows - warstwa szczepna
analogia
42.30 m2 42.300
RAZEM 42.300
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.600
12/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1102-01 zatarte na ostro
Krotnosé = 3
42.30 m?2 42.300
RAZEM 42.300
13/KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod |m?2
1207-01 posadzki z kamieni sztucznych
42.30 m2 42.300
RAZEM 42.300
14|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.600
15/KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
16/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
0348-08
analogia
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
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17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
18/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
0819-15
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
19|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowej na |[m2
0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
41.70+1.80 m2 43.500
RAZEM 43.500
21|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5
m2
15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800
23|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800
24/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
15.80 m?2 15.800
RAZEM 15.800
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
95.10 m2 95.100
RAZEM 95.100
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
120.60 m2 120.600
RAZEM 120.600
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 scian
120.60 m?2 120.600
RAZEM 120.600
28/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
26.50 m2 26.500
RAZEM 26.500
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
42.30 m?2 42.300
RAZEM 42.300
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 tow
42.30 m2 42.300
RAZEM 42.300
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych , gazowych i c.0. o m
1212-28 Srednicy do 50 mm
39.20 m 39.200
RAZEM 39.200
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
2.30 m2 2.300
RAZEM 2.300
33|KNR 4-01 Dopasowanie i regulacja skrzydet okiennych i drzwi balkonowych zespolonych |szt.
0909-04 o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
analogia
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
z.sz.4.5.4. |oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami
9914-10
z.52.4.5.4.
9914-17
10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300
35 Zakup i montaz nawiewnikéw cisnieniowych w stolarce okiennej PCV szt.
kalk. wtasna
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwat-
z.sz.4.5.4. kami
9914-07
6.60 m2 6.600
RAZEM 6.600
38|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
1206-02 nej
analogia ( wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
37.70 m?2 37.700
RAZEM 37.700
39|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne systemowe PCV m
1113-08
analogia
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
40|KNR 4-01 Wymiana zamka skrzynki pocztowej szt.
0919-24
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 Opinia kominiarska dotyczgca sprawnosci przewodoéw wentylacyjnych i spali-  |kpl.
kalk. wlasna |nowych
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 15.0 km
0108-16
4.90 m3 4.900
RAZEM 4.900
43 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
44 Optata za sktadowanie wyktadzin i tworzyw sztucznych na wysypisku ms3
kalk. wlasna
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
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