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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT  MIESZKANIA
1 KNR 4-01

0411-08
Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2 KNR 4-01

1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-
kami

m2

4.80 m2 4.800

RAZEM 4.800
3 KNR AT-23

0216-04
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm ( przedpokój z dopasowa-
niem kolorystyki płytek na posadzce )

m

6.80 m 6.800

RAZEM 6.800
4 KNR 4-01

1202-07
Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

0.80 m2 0.800

RAZEM 0.800
5 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3.50 m2 3.500

RAZEM 3.500
6 KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3.50 m2 3.500

RAZEM 3.500
7 KNR 4-01

0322-02
Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000
8 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

70.20 m2 70.200

RAZEM 70.200
9 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

26.80 m2 26.800

RAZEM 26.800
10 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o
średnicy do 50 mm

m

17.20 m 17.200

RAZEM 17.200
11 KNR 4-01

1212-31
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

3.20 m 3.200

RAZEM 3.200
12 KNR 4-01

1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.70 m2 0.700

RAZEM 0.700
13 KNR 4-01

1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

4.70 m2 4.700

RAZEM 4.700
14 KNR 4-01

1209-14
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
15 KNR 4-01

1215-04
Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

4.70 m2 4.700

RAZEM 4.700
16 KNR 4-01

1215-07
analogia

Mycie wykładzin podłogowych i posadzek m2

26.80 m2 26.800

RAZEM 26.800
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17 KNR 4-01
1215-02
analogia

Mycie stolarki drzwiowej m2

4.80 m2 4.800

RAZEM 4.800
18 KNR 4-01

0919-24
analogia

Wymiana zamka skrzynki pocztowej szt.

1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

kalk. własna
Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spali-
nowych

kpl.

1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
20 KNR 4-01

0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15.0 km

m3

0.10 m3 0.100

RAZEM 0.100
21

kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0.10 m3 0.100

RAZEM 0.100
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