budowlane

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2
0702-06 ( wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
analogia zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 19-01 |Listwy progowe ( miedzy kuchnig a pokojem ) m
0410-09
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm z malowaniem od strony klatki
analogia schodowej
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
4|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
0411-08
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Woykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 1ll na murach na podtozuz |m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - o$cieza od strony ze- m?2
1204-03 wnetrznej
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
7|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowej na |[m2
0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500
9/KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
78.60 m2 78.600
RAZEM 78.600
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
36.30 m2 36.300
RAZEM 36.300
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 $cian
78.60 m2 78.600
RAZEM 78.600
13|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
36.30 m2 36.300
RAZEM 36.300
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych , gazowych i c.0. o m
1212-28 Srednicy do 50 mm
22.30 m 22.300
RAZEM 22.300
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
16 Zakup i montaz nawiewnikow cisnieniowych w stolarce okiennej PCV szt.
kalk. wlasna
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
1.60"2 m2 3.200
RAZEM 3.200
19/KNR 4-01 Dopasowanie i regulacja skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad |szt.
0909-04 0.5do 2.5 m2
analogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-01 Wymiana zamka skrzynki pocztowej szt.
0919-24
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Opinia kominiarska dotyczaca sprawnosci przewoddw wentylacyjnych kpl.
kalk. wtasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji ms3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
23 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku ms3
kalk. wlasna
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
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