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Opinia 204/15/19

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo-kominowych

w Katowicach ul. Zagrody 19/9 /pustostan / nr
dotyczqca mieszkania nr Ob. - .

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Dydak Rafal . Dylewski Michal w celu

1. Wskazania miejsca na podigczenie?
2 Ustalenia prawidlowosci podigczenia?
3 Uslalenia przyczyn wadliwego dzialania urzgdzen 3

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastepuje;
Kociol c.0.gazowy z zamknigta komorg spalania w lazience nalezy podigczy¢ do
wskazanego przewodu ‘spalinowego w miejsce automatu ‘gazowo-kgpielowego

Przewod spalinowy nalezy zabezpleczyc przed wngocua wkiadem ze stali kwasoodporne; -

odpowiednim dla wybranego kotta.
Kratka wentylacyjna w lazience podigaczona jest do droznego przewodu wentylacyjnego -

pozostaje bez zmian.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegaja obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, nalomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o ustawe z 07 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz U Ni 243 poz 1623 )z 2010«
Oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi | Obowiazujacymi normarmi

Oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowe) z dma 24 VI1 1991t (0OZ U z 2009 Nr 178 poz 1380 )

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewoedow kominowych 1| podtaczen urzadzen kominowych w dniu
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Opiniodawca

Potwierdzenie odbioru opinu
dnia podpis (uprawniony re) mistrz korrinnarski)
Uwag
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosic ey A IR pA M
do sprawdzenia prawidlowosé wykonania i funkcjonowania P piegzge npodpigy” )1
urzadzen grzewczo-kominowych L i Kejona B
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2 Szkic onenlacyjny na odwiocie

3 Niepolrzebne skreshc
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== kralka wentylacyjna w lazience

<==— {u podigczyc¢ kociol ¢ 0.gaz



