Raciborska 31d m 6 - c.o. OBMIAR
L Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 gaz
1/KNR 4- |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm m
d.1/02 0308-
02
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
2|KNR 4- |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.1/02 0309-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potg- |m
d.1]2-15 czeniach lutowanych o $r.zewn. 28 mm na scianach w
0305-06 |budynkach mieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potg- |m
d.1]2-15 czeniach lutowanych o $r.zewn. 22 mm na scianach w
0305-05 |budynkach mieszkalnych
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
5/KNR-W |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potg- |m
d.1]2-15 czeniach lutowanych o ér.zewn. 18 mm na scianach w
0305-04 |budynkach mieszkalnych
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
6/ KNR 2- Kurki gazowe przelotowe o $ér. 20-25 mm szt.
d.1/15 0310-
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.1/15 0310-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2- |Filtr gazowy o $r. 20 mm szt.
d.1/15 0310-
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/ KNR-W |Wstawienie trojnika o sr. 18/15/18 mm szt.
d.1/4-02
0304-01
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
10/KNR 2- |Kuchnia gazowa z piekarnikiem elekirycznym z zabez- |szt.
d.1/15 0311- |pieczeniem przed wyptywem gazu
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |lokal
d.1]2-15 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach miesz-
0307-01 |kalnych
1 lokal 1.000
RAZEM 1.000
12/ KNR-W |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustron- |kpl.
d.12-15 nego do gazomierza o $rednicy przytgcza 25 mm na
0308-02 |scianach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2  |szt.
d.1/01 03383- |ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 4- |wykucie bruzd w posadzce(przy balkonach) m
d.1/01 0337-
01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2  |szt.
d.1/01 03283- |ceg.
02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR 4- |Zamurowanie bruzd w posadzkach z przewodami ins- |m
d.1/01 0326- talacyjnymi
02
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17 KNR 4- |Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi |szt.
d.1]02 0307- |0 ér. 15-20 mm
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Montaz inst. c.o.
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18 KNR 4- |Demontaz kotta dwufunkcyjnego szt.
d.2/02 0314-
05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego DO PO- |kpl.
d.24-02 NOWNEGO MONTAZU!!!!!
0521-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20 KNR-W |Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego jednopty- |kpl.
d.2|4-02 towego
0521-01
z.0.2.9.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21| KNR-W |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowa- |m
d.2/4-02 nego o $r.zewnetrznej 15-18 mm
0609-02
z.0.2.9.
analogia
59.4 m 59.400
RAZEM 59.400
22/KNNR 4 Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyj- |kpl.
d.2|0315-01 |nego o mocy cieplnej Q=24 kW z palnikiem modulowa-
analogia \nym
uwzgledni¢ podtgczenie kotta do systemu kominowego
wg zalecen producenta kotta !!!
Kociot przenie$¢ poza obreb wanny zgodnie z obowia-
zujgcymi przepisami.!!!
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR IN- |Podejscie do kotta c.0. 0 $r.zew. 22 mm szt.
d.2/STAL
0304-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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24 kalk Montaz wkfadu kominowego dwuosiowego kwasood-  kpl.
d.2wlasna pornego (125/80 lub 100/60 - w zalezno$ci od zalecen
producenta kotta gazowego kondensacyjnego) dla kot-
ta gazowego kondensacyjnego - montaz w przewodzie
kominowym (rury pionowe 7m 60 lub 80, adapter pio-
nowy , trojnik rewizyjny z odskraplaczem i kré¢cami re-
wizyjnymi, rozeta $cienna, rura prosta 125/80 lub 100/
60, kolano podparte 80 lub 60, przejscie dachowe (pty-
ta dachowa) kotnierz przeciwdeszczowy - przyktad ze-
stawu elementow komina w systemie invest firmy
MKzary
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W |Odprowadzenie skroplin z przewodu spaliniowego rurg |szt.
d.212-15 PCV 20 mm
0116-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR-W |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potg- 'm
d.2)2-15 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach miesz-
0113-03 |kalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
27/ KNR-W |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potg- 'm
d.2)2-15 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach miesz-
0113-04 |kalnych
29 m 29.000
RAZEM 29.000
28 KNR-W |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potg- |m
d.2)2-15 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach miesz-
0113-05 |kalnych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
29/KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt.
d.2|0418-07 |dtug. do 1600 mm
KUCHNIA
wydajnosc¢ grzejnika dla parametréw 55/45C min.
890W
np. grzejnik firmy perfexim ltd perfexim komfort C22
600/600-2szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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30/KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt.
d.2/0418-07 |dtug. do 1600 mm
POKOJ 1
Grzejnik istniejgcy C33 600/600 + grzejnik nowy!!!11I
wydajnosc¢ grzejnika nowego dla parametréw 55/45C
min. 485W
np. grzejnik firmy perfexim ltd perfexim komfort C22
600/600-1szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt.
d.2/0418-07 dtug. do 1600 mm
POKOJ 2
Grzejnik istniejgcy C22 600/1500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNNR 4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm |szt.
d.2|0425-03 \wydajnosc¢ grzejnika dla parametréw 55/45C min.
600W
np. grzejnik firmy instal-projekt grzejnik Standard 3D
typ STD 50/140
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/ KNR-W |Rury przytagczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do kpl.
d.2)2-15 grzejnikow
0429-04
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34 KNNR 4 |zawér grzejnikowy prosty odcinajgcy 1/2" szt.
d.2/0430-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR IN- |Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 $sr.nom. 15 szt.
d.2|STAL mm z nastawg wstepna
0309-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR IN- |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 |szt.
d.2|STAL mm
0309-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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37|KNR 0- |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C |szt.
d.2/35 0215-
04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych |szt.
d.2)2-15 z rur miedzianych o $r. nominalnej 20 mm
0133-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR 2- Filtr wodny o $r. 20 mm szt.
d.2/15 0310-
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 4 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |pro-
d.2|0406-03 |nych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
1 pro- 1.000
ba
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 |Uruchomienie i proby z dokonaniem regulacji instalacji |urz.
d.2/0436-01 |centralnego ogrzewania (na gorgco) - PO ZASIEDLE-
analogia NIU
7 urz. 7.000
RAZEM 7.000
42/KNR 7- |Montaz sterownika kotta do pomiaru temperatury pod- |ukl.
d.2|08 0102- taczenie do kotta, regulator z mozliwoscig zaprogramo-
01 wania tygodniowego , min. 4 temperatury na dobe,
analogia |przewodowy - montaz na przedpokoju
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330




