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Załącznik nr 2 do SWZ  nr DZP.381.067.2022.DWK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
“Dostawa uchwytów pneumatycznych do maszyny wytrzymałościowej Instron 5982 ”
	MIN. PARAMETRY URZĄDZENIA 
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

	Uchwyty pneumatyczne do maszyny wytrzymałościowej Instron 5982 

	1. Klinowe uchwyty pneumatyczne, dedykowane do maszyny Instron 5982, 
2. Uchwyty wyposażone w osłony przeciwpyłowe zapobiegające przedostawaniu się kurzu                          i opiłków do wewnątrz, 
3. Uchwyty powinny umożliwiać montaż dodatkowego wyposażenia bez konieczności ich zdejmowania, 
4.  Uchwyty powinny umożliwiać sterowanie zarówno za pomocą dźwigni umieszczonej na korpusie, jak i nożnych przełączników sterujących, 
5. Uchwyty powinny być wyposażone w element centrujący próbkę, 
6. Zamykanie szczęk powinno odbywać się                         w sposób klinowy, za pomocą pneumatycznego tłoka, działającego bezpośrednio na wkładki, bez pośredniego przenoszenia siły docisku z tłoka na wkładki za pomocą mechanizmów śrubowych lub układów zębatek. 
7. Pneumatyczne uchwyty klinowe. Zdolność do przenoszenia siły: 100 kN. 

• Maksymalna grubość próbki: 40 mm (płaska) 

• Maksymalna szerokość próbki: 75 mm (płaska) 

• Maksymalna średnica próbki: 50 mm (okrągła) 

• Długość mocowania: 70 mm 

•Zakres temperatury pracy: temperatura otoczenia 

8. Zestaw do automatycznego sterowania powietrzem do istniejącej ramy 5982, 
9. Zespolony, podwójny elektryczny przełącznik nożny do otwierania i zamykania uchwytów, zawory elektromagnetyczne, przewody powietrzne i kabel powietrzny o dodatkowej długości, 
10. Obsługa automatycznej kontroli naprężenia wstępnego uchwytu, 
11. Mocowanie do T-slot w pokrywie kolumn, 
12. Proponowany układ pneumatyczny powinien być kompatybilny z istniejącym oprogramowaniem BlueHill 3, aby umożliwić regulację dozowanego ciśnienia z poziomu komputera,                                        a w szczególności umożliwienie stosowania zredukowanego ciśnienia, ze względów bezpieczeństwa podczas manipulacji z maszyną, czy podczas przygotowania łańcucha pomiarowego. Oprogramowanie powinno mieć możliwość automatycznego zastosowania właściwego ciśnienia roboczego w układzie,                  w momencie rozpoczęcia testu. 
13. Elementy dodatkowego wyposażenia: 
1) Szczęki ząbkowane dla próbek okrągłych                o średnicy 6,0-17,8 mm; 25 zębów na cal; zestaw czterech szczęk 
2) Szczęki ząbkowane dla próbek okrągłych                    o średnicy 16,0-34,0 mm; 25 zębów na cal; zestaw czterech szczęk 
3) Szczęki ząbkowane dla próbek płaskich                      o wymiarach 0-20,0 mm; 25 zębów na cal; zestaw czterech szczęk, szerokość próbek do 75 mm 
4) Szczęki ząbkowane dla próbek płaskich                    o wymiarach 20,0-40,0 mm; 25 zębów na cal; zestaw czterech szczęk, szerokość próbek do 75 mm 
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