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Zatacznik nr 2 - Wykaz | charakterystyka odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych
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Tytut opracowania: N
dokumentacji: 7/0P/02/20
OPERAT PPOZ.
MNr strony: 8

‘ 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpozarowy zawierajacy warunki ochrony ‘
przeciwpozarowej miejsc magazynowania/przetwarzania odpadéw zlokalizowanych na

‘ terenie  Legnickiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.,
ul. Rzeszotarska, obreb Rzeszotary. ‘

‘ Obiekt posiada opracowany i uzgodniony w formie postanowienia
(nr MZ.5585.45.2.2019), wydanego przez Komendanta Miejskiej Paristwowej Strazy
Pozarne] w Legnicy, operat przeciwpozarowy dla miejsc magazynowania odpadow - ‘
dokument o nr 1/0P/07/19 opracowany przez SAH Process Safety Sp. z o0.0. z siedziba

‘ przy ul. Henryka Sienkiewicza 34 a/9 we Wroclawiu.

Ponizej wymieniono miejsca magazynowania/przetwarzania odpadow, ktore zostaly ujete |
W Ww, operacie,

Wykaz miejsc magazynowania/przetwarzania odpadéw palnych: |

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) - zlokalizowano w budynku
magazynowym o powierzchni 272,1 m? usytuowanym w zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa; ‘

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) - zlokalizowano w kontenerach
magazynowych usytuowanych na otwartym placu magazynowym w zachodniej
czesci Przedsiebiorstwa; ‘

*» Miejsce magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) - zlokalizowano wewnatrz
budynku stanowigcego magazyn Srodkéw chemicznych o powierzchni 40,0 m?
usytuowanego w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa: ‘

» Miejsce magazynowania odpaddéw nr 4 (MMO-4) - zlokalizowano na terenie
zewnetrznym, pod stalowg wiatq usytuowang w zachodniej czesci
przedsigbiorstwa; ‘

» Miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddéw nr 5 (MMPO-5) - zlokalizowano
wewnatrz hali sortowni o powierzchni 1 132,0 m? usytuowanej w zachodnlej czesci
Przedsigebiorstwa; ‘

‘ » Miejsce magazynowania odpaddw nr 6 (MMO-6) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni oraz wiaty ‘
magazynowej, w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w centralnej czesci Przedsiebiorstwa; |

» Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) -
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w poludniowej
czesci Przedsiebiorstwa; |
» Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 9 (MMPO-9) -
‘ zlokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w poludniowe;j
czesci Przedsiebiorstwa; #;3 # |
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‘ » Miejsce magazynowania odpaddéw nr 10 (MMO-10) - zlokalizowano na otwartym
placu  magazynowym  usytuowanym w  poludniowo-zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa;

‘ » Miejsce przetwarzania odpaddw nr 11 (MPO-11) - zlokalizowano na otwartym
placu, na obszarze kwater skiadowiskowych sektora A, ktdre znajduja sie we
wschodniej czesci Przedsiebiorstwa;

placu, na obszarze kwater sktadowiskowych sektora B, ktdre znajdujg sie we

‘ » Miejsce przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) -zlokalizowano na otwartym
wschodniej czesci Przedsiebiorstwa,

Wy iejsc magazynowani zetwarzania wyl ie od ow niepalnych:

» Miejsce przetwarzania odpadow nr 13 (MPO-13) - zlokalizowano na otwartym
placu stanowiacym kompostownie odpadéw w systemie pryzmowym w
potudniowej czesci Przedsiebiorstwa;

» Miejsce przetwarzania odpadéw nr 14 (MPO-14) - zlokalizowano w boksach
stanowigcych reaktory stabilizacji tlenowej, w poludniowo-wschodniej czesci
Przedsiebiorstwa;

> Miejsce magazynowania odpadow nr 15 (MMO-15) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w  poludniowo-wschodniej  czesci
Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 16 (MMO-16) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w polnocnej czesci Przedsiebiorstwa.

Niniejszy dokument odnosi sie do miejsc magazynowania odpaddw, ktore zostaly
zorganizowane ze wzgledu na rozbudowe zakladu o nowg hale sortowni, wiate
magazynowg oraz place magazynowe na terenie zewnetrznym.

W zwigzku z rozbudowa w dokumencie ujeto 6 nowych miejsc magazynowania odpadow
oraz zmodyfikowano miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) ujete w
poprzednim operacie (dokument o nr 1/OP/07/19).

Ponizej wymieniono nowe miejsca magazynowania/przetwarzania odpadéw, ktére s
przedmiotem opracowania.

Wykaz miejsc magazynowania/przetwarzania odpadéw palnych:

> Miejsce magazynowania odpaddéw nr 10 (MMO-10) - zlokalizowano na otwartym
placu  magazynowym  usytuowanym w  poludniowo-zachodniej czesci
Przedsigbiorstwa - zmodyfikowane miejsce magazynowania odpadow;

» Miejsce magazynowania | przetwarzania odpaddw nr 17 (MMPQO-17) -
zlokalizowano wewnatrz hali sortowni o powierzchni wewnetrznej 3 117,0 m?,
usytuowanej w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) -
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali
sortowni, w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa; #}3 ﬁ
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» Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPD-19) - ‘

zlokalizowano na otwartym placu magazynowym czesciowo wygrodzonym
betonowymi bloczkami, w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni, w zachodniej
czesci Przedsiebiorstwa; ‘

» Miejsce magazynowania odpadow nr 20 (MMO-20) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni, w zachodniej |
czesci Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 21 (MMO-21) - zlokalizowano na terenie
zewngtrznym, pod wiatg wykonang ze $cian zelbetowych oraz stalowego dachu. '
Wiata znajduje sie w poludniowo-zachodniej czesci Przedsiebiorstwa: ‘

#» Miejsce magazynowania odpaddéw nr 22 (MMO-22) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie wiaty magazynowej opisanej w
niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpaddw nr 21, w potudniowo-
zachodniej czesci Przedsiebiorstwa. ‘

Szczegblowy opis miejsc magazynowania/przetwarzania odpadow oraz wykaz
magazynowanych materialéw zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

zintegrowanego na prowadzenie instalagji zlokalizowanych na terenie Zakiadu lub zmiany

Niniejszy dokument opracowywany jest na potrzeby zmiany decyzji pozwolenia
zezwolenia na zbieranie odpadéw prowadzonego na terenie Zaktadu. ‘
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‘ 2.

Podstawy prawne
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (T] Dz.U. 2019

poz. 1372 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (TJ Dz. U. 2019 poz. 701
z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (T) Dz.U. 2019 poz.
1396);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie

(T Dz. U. 2019 poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);

. PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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3. Opis zakladu, w obrebie ktérego znajduja sie miejsca magazynowania |
| odpadéw

| Na terenie zaktadu przetwarzania odpadéw w Legnicy prowadzony jest |
nastepujacy rodzaj dziatalnosci (podkredlono dziatalnosé prowadzona w zakresie instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, ktéra podlega rozbudowie):

| * mechaniczno-reczne przetwarzanie nieseqgregowanych (zmieszanych) odpaddw |

komunalnych w sortowni,

| « biologiczn rzetwarzanie akc egajacej iode cil ielonej |
nie owanych (zmiesza déw  kom nych rea ch
‘ stabilizacji tlenowej (tunelach),
= m aniczn rZzetw nie stabilizatu na sicie iinym, |
# biologiczne przetwarzanie bioodpadow i _innych odpadéw  ulegajacych

biodegradacii, |

zmieszane) odpad omunal townie od opakowaniowe hodz
z sel wnej zbidrki) w sortowni, |

* mechaniczne przetwarzanie odpadéw budowlanych i rozbidrkowych,

* mechaniczno-reczne przetwarzanie odpaddéw wielkogabarytowych, |
« skladowanie odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne,

* zbieranie odpaddw (Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych), |

* magazynowanie odpadow.

Stan formalng-prawny instalacii w zakresie wolen na korzystanie ze érodowisk
Procesy gospodarowania odpadami w Zaktadzie prowadzone 58 W oparciu o |

* Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow oraz instalacji do przetwarzania odpadow selektywnie
zbieranych; |

‘ * Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie skladowiska odpadoéw innych niz
niebezpieczne; |

* Zezwolenie na zbieranie odpadéw w ramach Punktu Selektywnego Zbierania
‘ Odpadow Komunalnych.

‘ Obiekt posiada opracowany | uzgodniony w formie postanowienia nr MZ.5585.45.2.2019,
wydanego przez Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Poiarnej w Legnicy, operat |
przeciwpozarowy dla miejsc magazynowania odpadow - dokument o nr 1/0P/07/19

‘ opracowany przez SAH Process Safety Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Henryka Sienkiewicza
34 a/9 we Wroclawiu, |
Ponizej wymieniono miejsca magazynowania /przetwarzania odpaddéw, ktére zostaly
ujete w ww. operacie. #3#
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Wykaz miejsc Mmagazynowania/przetwarzania odpadéw palnych: |

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) - zlokalizowano w budynku
Mmagazynowym o powierzchni 272,1 m? usytuowanym w zachodniej czedci |
Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) - zlokalizowano w kontenerach
magazynowych usytuowanych na otwartym placu magazynowym w zachodniej |
czgsci Przedsigbiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadow nr 3 (MMO-3) - zlokalizowano wewngtrz |
budynku stanowiacego magazyn srodkéw chemicznych o powierzchni 40,0 m? |
usytuowanego w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

> Miejsce magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4) — zlokalizowano na terenie |
zewngtrznym, pod stalowa wiata usytuowang w zachodniej czesci
przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddéw nr 5 (MMPO-5) - zlokalizowano |
wewnatrz hali sortowni o powierzchni 1 132,0 m? usytuowanej w zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa; |

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) - zlokalizowano na otwartym |
placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni oraz wiaty
Mmagazynowej, w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa; |

"_F

Miejsce magazynowania odpadow nr 7 (MMO-7) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowa nym w centralnej czesci Przedsiebiorstwa; |

» Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) - |
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w potudniowej
czesci Przedsiebiorstwa; |

# Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 9 (MMPO-9) - |
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w potudniowej
czesci Przedsigbiorstwa; |

> Miejsce magazynowania odpaddw nr 10 (MMO-10) - zlokalizowano na otwartym |
placu  magazynowym usytuowanym w  pohud niowo-zachodniej  czedci
Przedsiebiorstwa; |

» Miejsce przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) - zlokalizowano na otwartym
placu, na obszarze kwater sktadowiskowych sektora A, ktére znajdujg sig we |
wschodniej czesci Przedsiebiorstwa |

» Miejsce przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) —zlokalizowano na otwartym
placu, na obszarze kwater sktadowiskowych sektora B, ktére znajduja sie we |
wschodniej czeéci Przedsiebiorstwa,
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Wykaz miejsc magazynowania/przetwarzania wylacznie odpadéw iepalnych;:

» Miejsce przetwarzania odpadéw nr 13 (MPO-13) - zlokalizowano na otwartym |
placu stanowigcym kompostownie odpaddw w systemie pryzmowym w
potudniowej czesci Przedsiebiorstwa: |

» Miejsce przetwarzania odpaddw nr 14 (MPO-14) - zlokalizowano w boksach
stanowiacych reaktory stabilizacji tlenowej, w poludniowo-wschodniej czesci |
Przedsigbiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 15 (MMO-15) — zlokalizowano na otwartym |
placu  magazynowym usytuowanym  w poludniowo-wschodniej  czesci
Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 16 (MMO-16) - zlokalizowano na otwartym |
placu magazynowym usytuowanym w polnocnej czeéci Przedsiebiorstwa.

Niniejszy dokument odnosi sie do miejsc magazynowania odpadow, ktére zostaly |
zorganizowane ze wzglgdu na rozbudowe zaktadu o nowg hale sortowni, wiate
magazynowg oraz place magazynowe na terenie zewnetrznym, |

W zwiazku z rozbudowa w dokumencie ujeto 6 nowych miejsc magazynowania odpadéw
oraz zmodyfikowano miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) ujete w |
poprzednim operacie (dokument o nr 1/0P/07/19),

Ponizej wymieniono nowe miejsca magazynowania/przetwarzania odpadéw, ktére sg |
przedmiotem opracowania.

Wykaz miejsc magazynowania/przetwarzania odpadow palnych:; |

» Miejsce magazynowania odpaddw nr 10 (MMO-10) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym  usytuowanym  w poludniowo-zachodniej  czesci
Przedsigbiorstwa - zmodyfikowane miejsce magazynowania odpadéw: |

*» Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPO-17) -
zlokalizowano wewnatrz hali sortowni o powierzchni wewnetrznej 3 117,0 m?, |
usytuowanej w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa:

» Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) - |
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali
sortowni, w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa:

» Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19) - |
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym czesciowo wygrodzonym
betonowymi bloczkami, w bezposérednim sgsiedztwie hali sortowni, w zachodniej |
czgsci Przedsiebiorstwa;

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 20 (MMO-20) - zlokalizowano na otwartym |
placu magazynowym, w bezposrednim sgsiedztwie hali sortowni, w Zzachodniej
czesci Przedsiebiorstwa;
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‘ zewngtrznym, pod wiata wykonang ze scian zelbetowych oraz stalowego dachu.

» Miejsce magazynowania odpaddw nr 21 (MMQ-21) - zlokalizowano na terenie
Wiata znajduje si¢ w poludniowo-zachodniej czesci Przedsiebiorstwa; ‘

» Miejsce magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-22) - zlokalizowano na otwartym
‘ placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie wiaty magazynowej opisanej w
niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 21, w poludniowo- ‘
zachodniej czesci Przedsiebiorstwa.

‘ Szczegolowy opis miejsc magazynowania/przetwarzania odpadéw oraz wykaz
magazynowanych materiatow zamieszczono w dalszej czesci opracowania. ‘
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Tytut opracowania:

1 Nrdokumentacji: 7/0F/02/20
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Legenda

Oblekt budowiany

Droga

Droga patarowa

Misjsca magazynowania/przetwarzania |
odpaddw palnych

Zbiomik wody ppoz.

Wazd na teron Przedsigblorstwa

mELE

Granica lasu

N i ' .o ! . |

LOKALIZACIJA MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA/PRZETWARZANIA ODPADOW

-

i

Wykaz miojuﬁ magazynowania/przetwarzania odpadéw
\ - palnych

"« 1.Mlejsce magazynowanla odpadéw nr 10 (MMO-10) -
\ ' zlokallzowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w

5 \ poludniowo-zachodniej czeéci Przedsigbiorstwa

| 2. Miejsce magazynowanla odpadéw nr 17 (MMPO-17) -
o Zlokalizowano wewnatrz hall sortownl o powlerzchni wewnetrzne)
3117,0 m*, usyluowanej w zachodnle| czeédl Przedsigblorstwa;

[ 3 3. Mlejsce magazynowanla odpadéw nr 18 (MMPO-18) -
o Zlokalizowano na otwartym placu magazynowym, w bezpoérednim
" sqsledziwie hall sortowni, w zachodnie] czeéci Przedsigblorstwa;

4. Miejsco magazynowanla odpadéw nr 19 (MMPO-1 9) -
Zlokalizowano na otwartym placu magazynowym czeéciowo

| . wygrodzonym betonowymi bloczkaml, w bezpogrednim sqsiedztwie
' . hali sortown|, w zachodnie] czgéci Przedsigbiorstwa;

5. Mlejsce magazynowanla odpadéw nr 20 (MMO-20) -
Ziokalizowano na otwartym placu magazynowym, w bezposrednim
sqsledztwie hall sortowni, w zachodnie] czeédl Przedsigblorstwa;

6. Miejsce magazynowanla odpadéw nr 21 (MMO-21) -
Zlokalizowano na terenle zewngtrznym, pod wiatq wykonang ze éclan
zelbetowych oraz stalowego dachu. Wiata znajduje slow

- %, +  potudniowo-zachodnie] czgéd Przedsigblorstwa:

4 f 7. Miejsce magazynowanla odpadéw nr 22 (MMO-22) -

.. zlokallzowano na otwartym placu magazynowym, w bezposrednim
A eqsiedztwie wiaty magazynowe] oplsane| w ninlejszym operacie Jako
AN miejsce magazynowania odpaddw nr 21, w poludnlowo-zachodnie)
J 0 . czebcl Przedsiebiorstwa.
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadoéw
nr 10 (MMO-10)

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla miejsca magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-
10) zostaly opisane w starym operacie przeciwpozarowym dla miejsc magazynowania
odpadow (nr dokumentu 1/0P/07/19), ktéry zatwierdzony zostat przez Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w  Legnicy  postanowieniem nr
MZ.5585.45.2.2019. Z uwagi na zmiane powierzchni miejsca magazynowania oraz tym
samym zmiang powierzchni strefy pozarowej, w ktorej miejsce to sie znajduje, ponownie
przeanalizowano i opisano warunki ochrony przeciwpozarowej dla MMO-10.

Miejsce magazynowania odpadéw nr 10 zlokalizowano na otwartym placu magazynowym
usytuowanym w potudniowo - zachodniej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane
pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 19.

I i
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4.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

» Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadow - 1 561,0 m?,

» Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-10 - 261,0 m?,

» Woysokosc pomieszczenia, w ktorym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadéw — nie dotyczy,

» Wysokosc magazynowania odpadow — do 2,5m,

» Liczba kondygnacji - nie dotyczy.
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‘ 4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw ‘

i technologicznych oraz charakterystyka pozarow

W miejscu magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) nie przewiduje sie magazynowania

materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane |
‘ sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materialdw palnych tj. przede wszystkim

frakcji 0-80 mm ze zmieszanych odpadéw komunalnych (mozliwa zawartos$¢ takich |
‘ materiatow palnych jak tworzywa sztuczne, guma, papier, drewna, itp.).

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpadéw, ktére mogg znajdowac sie w miejscu
‘ magazynowym MMO-10: |

Kod odpadu Rodzaj odpadu |

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

191212 (frakcja o wielkosci co najmniej 0-80 mm ulegajaca |
biodegradacji)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
Wykaz | charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze |

magazynowania z uwzglednieniem ich wilasciwosci palnych zostaly przedstawione w
zalaczniku nr 2 do niniejszego operatu. |

Pozary mogace wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadoéw nr 10 (MMO-10) to

pozary grupy A i B tj. pozary ciat stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), |
jak i pozary materiatéw stalych topiacych sie (np. tworzywa sztuczne).

4.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne |
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen |

Miejsce magazynowania odpaddw nr 10 (MMO-10) jest otwartym placem magazynowym,
‘ w obrebie ktérego bezposrednio na podiozu betonowym magazynowana jest frakcja |
ulegajaca biodegradacji <80 mm wydzielona ze zmieszanych odpadow komunalnych.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa ‘
‘ w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpaddw.

Odleglosc od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbiorki na wypadek ewakuacji ‘
wynosi ok, 210 m,

‘ 4.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze magazynowania odpadéw MMO-10 znajdowaé sie mogy odpady palne ‘
o wysokim cieple spalania tj. frakcja ulegajaca biodegradacji <80 mm wydzi ona ze
zmieszanych odpadow komunalnych, gdzie moga znajdowaé sig takie materialy'palhe jak
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‘ frakcja 0-80 mm ze zmieszanych odpadéw komunalnych (mozliwa zawartosé takich
materiatow palnych jak tworzywa sztuczne, guma, papier, drewno, itp.).

zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego

‘ Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw nr 7 zostala
<500 M)/m? i powierzchni strefy pozarowej rownej 1 561 m?.

W skilad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw ‘
wchodzi rowniez kompostownia odpadéw w postaci zamknietych tuneléw (bioreaktoréw),
‘ ktora stanowi miejsce przetwarzania odpadow niepalnych oraz obszar biofiltra.

TABELA OBLICZENIOWA DL&_GESTDECI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
S R P T ‘
ks Ciepto s Cieplo

targl | 8| e | ™
Odpady magarynovane wMMO7

zmieszanych odpadéw komunalnych (w tym 50%
odpadow niepalnych) - cieplo spalania preyjeto 10,40 65000,00 | 100,00%% 676000,00
zgodnie z wynikami badan probek przekazanymi
przez LPGK

Frakeja ulegajaca biodegradacji <80 mm ze ‘

Usredniona wartosc ciepla spalania dla :
magazynowanych odpaddw palnych [M]] 676000,00

Powierzchnia miejsca magazynowania [m?) 261,00
Powierzchnia strefy pozarowej [m?] 1561,00
Qd [MJ/m?] 433,06

llosci | rodzaje magazynowanych odpaddw sa zmienne. Maksymalne ilosci odpadéw
utrzymywane s na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi <500 M)/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wiasciwosci palnych zostaly przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych ‘

W obrebie miejsca magazynowania odpadow nie wystepujg substancje latwopalne,
ktorych pary w polaczeniu z powietrzem moglyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
magazynowania odpaddw nie wystepuja pomieszczenia zagroZzone wybuchem. 4;“ ;ﬂ ‘

L a, ul.Witadona
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4.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

Miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) ma posta¢ otwartego placu
sktadowego. Wpymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia nie majg w tym przypadku zastosowania.

4.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 1 561,0 m.

W skiad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodzg:

» Boksy - reaktory stabilizacji tlenowej (tunele), ktore stanowig miejsce
przetwarzania odpaddw niepalnych nr 14 MPO-14 (miejsce ujete w operacie nr
dokumentu 1/0P/07/19 - operat zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP
w Legnicy postanowieniem nr MZ.5585.45.2.2019;

# QObszar biofiltra,

Sasiadujace obiekty stanowia odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-10, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpaddw z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac
magazynowy nie okresla sie stref dymowych,

4.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odleglosci od obiektéw sasiadujgcych

Odlegtos¢ miejsca magazynowania odpadow nr 10 (MMO-10) od najblizszych obiektow
Wynosi:

» 0Od strony potudniowo-wschodniej - w odleglosci w odleglosci ok. 3 metrow
zlokalizowano reaktory stabilizacji tlenowej (tunele), ktére stanowia miejsce
przetwarzania odpadow niepalnych nr 14 (MPO-14) PM, o gestosci obcigzenia
ogniowego <500 M)/m?; reaktory stabilizacji tlenowej, o ktérych mowa znajdujg
sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-10;

> 0Od strony potudniowo-zachodniej - w odleglosci ok. 8,5 m zlokalizowano plac
magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadéw nr 22 (MMO-22) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego <1 000 M)/m?;
plac magazynowy, o ktérym mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem
MMO-10;

= 0Od strony potnocnej - w odlegtosci ok. 8,5 m zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadéw nr 18 (MMPO-18), o gestosci obcigzenia ogniowego <500 M)/m?; plac
magazynowy, o ktérym mowa stanowi odrebna strefe pozarowa wzgledem MMO-
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» Od strony pdinocno-zachodniej - w odleglosci ok. 12 m zlokalizowano hale ‘
‘ sortowni opisang w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania |
przetwarzania odpadow nr 17 (MMPO-17) PM, o gestosci obciazenia ogniowego

<500 MJ/m?; hala, o ktérej mowa stanowi odrebng strefe pozarowg wzgledem ‘

‘ MMO-10.

4.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania ‘
‘ w inny sposéb

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 10 (MMO-10) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego bezposrednio na podiozu betonowym magazynowana jest frakcja ‘
ulegajaca biodegradacji <80 mm wydzielona ze zmieszanych odpadéw komunalnych.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obsiuga przebywa

w obregbie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych

z logistyka odpaddw. ‘
Odlegtos¢ od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji

wynosi ok. 210 m.

4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej -

Miejsce magazynowania odpadow nr 10 (MMO-10) znajduje sie na terenie otwartym i nie ‘

zostalo wyposazone w Zzadne instalacje uzytkowe.

4.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen ‘
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych ‘

‘ W obrebie miejsca magazynowania odpaddw nr 10 (MMO-10) nie zlokalizewano Zadnych
urzadzen przeciwpozarowych., Przepisy ochrony przeciwpozarowe] nie wymagajg ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy. ‘

‘ 4.12. Informacje o wyposaZeniu w gasnice

Pozary mogace wystapic w obrgbie miejsca magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) to ‘
pozary grupy A i B tj. pozary ciat stalych, zwykle pochodzenia organicznegpo, ktérych
| normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sig zarzacych sie wegli (np. drewno, papier),

jak i pozary materiatow statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadéw przewidziano 1 gasnice
proszkowg ABC o masie Srodka gasniczego 4 kg. g,.g.!ﬁ
bl 2% o
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4.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego | terenu do

prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatai

DROGA POZAROWA

Koniecznosc zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzgdzenia miejsce magazynowania
odpadow nr 10 (MMO-10) ani strefa pozarowa, w ktérej miejsce to zlokalizowano nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dzialari ratowniczo-
gasniczych zapewniono mozliwosé dojazdu wozéw strazackich.

Dojazd wozOow strazackich oraz stuzb ratowniczych moziiwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe |
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umotzliwiajg dojazd do MMO-10 od
strony wschodniej.

ZBIORNIK WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
1 000 m? iobcigzeniu ogniowym ponizej 500 M)/m? wynosi 10 I/s lub 36 m® ze
zbiornikéw ppoz.

Wymagana ilos¢ wody zapewnia istniejacy zbiornik wody do celéw ppoZ. 0 pojemnosc
50 m?, Zbiornik ppoz. znajduje sie w odlegloéci nieprzekraczajacej 250 m od miejsca
magazynowego,

Lokalizacje zbiornika przedstawiono w formie graficznej w zataczniku nr 1 do niniejszego
operatu,

4.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) zlokalizowano na terenie
zewngtrznym, w postaci otwartego placu o powierzchni 261,0 m2. Miejsce
magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) jest otwartym placem magazynowym, w
obrebie ktorego bezposrednio na podiozu betonowym skiadowane sa odpady palne |
niepalne.

Obszar magazynowania zostal zabezpieczony przy uzyciu zbiomika wody do celow ppoz.
o pojemnosci 50 m? ktéry umozliwia prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych w
przypadku wystapienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadow zostato wyposaione w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Zbiornik ppoz. oraz podreczny sprzet gasniczy sa systematycznie poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a WSZYSCy pracownicy zostali
zapoznani z charakterystyka odpadéw znajdujacych sie w miejscu magazynowania |
przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania w sytuacjach awaryjnych wfﬁgﬂ w
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sytuacji wystapienia pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania odpadow
zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla jednostek Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz mozliwosc podjecia akcji gasniczej.

adow nr 10
MO-10) nie wyk iezgodnosci z przepi i :
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5. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania oraz
przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPO-17)

‘ Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 17 zlokalizowano wewnatrz hali
sortowni o powierzchni wewnetrznej 3 117,0 m?, usytuowanej w zachodniej czeéci ‘
Przedsigbiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt

‘ oznaczony na mapie jako nr 27a. ‘

W hali znajduje sie obszar przeznaczony do roztadunku przywiezionych odpadéw i ich
‘ sktadowania (zasobnia) oraz czesé technologiczna przeznaczona pod instalacje

sortowania. Niniejszy operat dotyczy miejsca magazynowania odpadow z uwzglednieniem ‘
‘ catego obszaru strefy pozarowej (réwniez czesci, w ktérej odpady sg przetwarzane).

5.1. Informacje o powierzchni, wysokoséci i liczbie kondygnacji ‘

» Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie  miejsce
magazynowania i przetwarzania odpaddw - 7 884,5 m?, ‘

» Powierzchnia wewnetrzna hali sortowni - 3 117,0 m?,

» Wysokosc pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania ‘
i przetwarzania odpaddéw - 12 m,

$ia
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» Liczba kondygnaciji - 1 kondygnacja nadziemna. P M o
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» WysokosC magazynowania odpadéw — do 4,0 m,
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5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozarow

W miejscu magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 17 (MMP0O-17) nie przewiduje sie
magazynowania materiatlow niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest
‘ spowodowane sktadowaniem w obrebie hali sortowni materiatow palnych, w szczegdlnosci
zmieszanych odpadow komunalnych (mozliwa zawartos¢ drewna/odpaddw zielonych,
tworzyw  sztucznych, tekstyliow, papieru, gumy), tworzyw sztucznych oraz
papieru/tektury.

Ponizej przedstawiono pelen wykaz odpadéw, ktdre mogg znajdowad sie w miejscu
magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-17:

~ Kod odpadu Rodzaj odpadu

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
200101 Papier i tektura
2001 39 Tworzywa sztuczne .
20 01 40 MEI:EH;
20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposdb selektywny
200301 Niesegregowane {zmieséane} odpady komunalne |
2003 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Wykaz | charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze

magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wilasciwosci palnych zostaly
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystapic w obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr
17 (MMPO-17) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat stalych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat
stalych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak | pozary materiatow stalych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne).

5.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Hala sortowni, w ktorej zlokalizowano MMPO-17 jest obiektem produkcyjno-
magazynowym (PM). Obiekt jest przeznaczony na stalty pobyt ludzi. Pracownicy
Przedsigbiorstwa moga przebywac w kabinach sortowniczych przez wiecej niz 4 godziny
w ciggu zmiany.

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne (5 sztuk) otwierajace sie na
zewngtrz o wymiarach 2 m x 0,9 m w Swietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w hali do wyjscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych wartosci. Z wydzielonego betnr{nﬁ:wymi
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bloczkami obszaru zasobni ewakuacja jest utrudniona, poniewaz na drodze prowadzacej
do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z tego obszaru znajduje sig linia technologiczna
oraz ustawione zostaly kontenery z odpadami.

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nie zostalo wyposazone w oznakowanie
kierunkowe ewakuacyjne spelniajace wymagania obowigzujacych przepisow Nalezy
oznakowac kierunki ewakuacji. Wyijscia ewakuacyjne zostaly oznakowane zgodnie z
przepisami.

Odleglosc od miejsca magazynowania | przetwarzania odpaddéw do punktu zbiérki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 80 m.

5.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W obszarze magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-17 znajdowacd sig moga
odpady palne o wysokim cieple spalania, w szczegélnoéci zmieszane odpady komunalne
(mozliwa zawartos¢ drewna/odpadéw zielonych, tworzyw sztucznych, tekstyliow, papieru,
gumy), tworzywa sztuczne oraz papier/tektura.

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania | przetwarzania
odpadéw nr 17 zostata zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM o powierzchni
rownej 7884,5 m?,

W skiad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano migjsce magazynowania |
przetwarzania odpadow wchodzi réwniez ,stara” hala sortowni, wiata magazynowa, place
magazynowe przed ,starg” halg sortowni, place magazynowe przed ,now3a" halg
sortowni, portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym oraz rozdzielnie
elektryczne,

W obrgbie catej strefy pozarowej, oprécz wymienionych powyiej materiatow skladowane
mogq by¢ rowniez inne odpady palne, ktére zostaly ujete podczas obliczania gestosci
obcigzenia ogniowego,

TABELA OBLICZENIOWA DLA GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

. Togé T
rem i e e
A s odpadzie | M

Odpady magazynowane w MMPO-17.

Tworzywa sztuczne - przyjeto uirednione cieplo
spalania: palipropylenu (43 MJ /kg), poliamidu (29
M]/kg), ABS { 36 Mj,fkg} - Magazynowane 6,00 BO00,00 100,008 28800000
zamiennie ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi

¥, = oy . { e
Papier/tektura MagazyNowane zamiennie ze 16,00 200000 100.00% 32000,00

zmieszanymi odpadami komu nalnymi

"
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Zmieszane odpady komunalne (W tym 50% l |

odpaddw niepalnych) - przyjeto uirednione cieplo
spalania: drewna/odpadow zielonych (18 M]/kg), , .
tWorzyw 52[1“:2“},&1 {36 h'f_[.-"rkg}, TEkSI}'liﬁW I:!ﬂ‘ 26,00 40000,00 0,008 52{}”1-}1'#‘“}
M] /kg), papieru

(16 M]/kg), gumy (40 M]/kg) |

Usredniona warto$¢ ciepla spalania dla 840000.00
magazynowanych odpadéw palnych [M]] ' |

Powierzchnia hali sortowni [m?] 3117,00

Qd [M)/m?] | O T |

ach sy i w e same] st potaroel

Tworzywa sztuczne - przyjeto usrednione cieplo |
spalania: polipropylenu (43 M] /kg), poliamidu (29 36,00 35000,00 | 100,00% | 1980000,00

MJ/kg), ABS (36 M] /kg)

Papier/tektura 16,00 | 18000,00 | 10000% | 288000,00 |
Tekstylia 19,00 | 200000 | 100,00% | 38000,00 |
Drewmo (pryjeto cieplo spalania drewna o 1800 | 300000 | 10000% | 5400000

zawartodci wilgoci do 12%) |

Opakowania wiclomaterialowe (w tym 20%
odpadiw niepalnych) - przyjeto usrednione ciepto -

L ! 7 23.0
spalania tworzyw sztucznych (36 M)/ kg), papieru H0 200000 f - 80,00% F5500,00 |
(16 M]/kg), drewna (18 M] /kg)

Guma 40,00 100000 100, 00%% S0000,00

Frakeja ulegajaea biodegradacii <80 mm ze
zmieszanych odpadéw komunalnych (w tym 50% |
odpadéw niepalnych) - cieplo spalania przyjeto 10,40 2700000 | 100,000 2B0800,00
zgodnie 2 wynikami badari prébek przckazanymi
przez LPGK |
e
K(_:)_Ml: NDA MIE JSkK |
PANSTWOWE | SiRnry o, ARNE

58.590 ¢ ;
S22l | sufdca, ul.Wilelona
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Pozostalosci # sortowania zmieszanych odpadow l
komunalnych i/lub pozostaloéci z sortowania ‘
m‘lpadcl;r_w sc-]_ekr}“-i-'r'!lc zehrall}'rht powstale . 1530 2400000 | 100,00% 367200,00
z frakeji o wielkosci =80 mm - cieplo spalania
przyjeto zgodnie z wynikami badan probek ‘
przekazanymi przez LPGK
Usredniona wartosc cic:-pla spalania dla 3924800,00
magazynowanych odpadow palnych [M]) ‘
Powierzchnia strefy pozarowej [m?] 7884,50 |
Qd [M]/n] s 497,79

llosci i rodzaje magazynowanych odpadéw s zmienne. Maksymaine ilodci odpaddw
utrzymywane sg na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi <500 MJ)/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych zostaly
przedstawione w zalaczniku nr 2 do niniejszego operatu.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nie wystepujg substancje
tatwopalne, ktoérych pary w polaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery
wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania | przetwarzania odpadéw nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem,

5.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie od pornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPQ-17) zlokalizowano w hali
sortowni.

Hala sortowni to obiekt jednokondygnacyjny, jedno- | dwunawowy o ksztalcie trzech
potaczonych prostokatdw. Konstrukcje noéna stanowia stalowe ramy. Jako posadzke
wykorzystano plyte betonowa, a obudowe écian zewngtrznych wykonano z piyt
warstwowych wypeinionych weina mineralna. Pokrycie dachu wykonane z paneli LPR1000
powlekanych alucynkiem z welna mineralna.

Hala magazynowa jako obiekt jednokondygnacyjny, o ggstosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m?* zostata wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,E". Materiaty ui}f}? 3“
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‘ wykonania hali spelniajg wymagania dla elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO). ‘

5.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktdrej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadow zostala zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 M)/m? i powierzchni 7 884,5 m?.

W skiad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania |
przetwarzania odpadéw wchodza:

do opisywanej hali od strony poinocnej — opisana w operacie nr dokumentu
1/0P/07/19 jako miejsce magazynowania | przetwarzania odpaddéw nr 5 MMPO-5 -
operat zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy postanowieniem
nr MZ,5585.45.2.2019;

» Wiata magazynowa opisana w operacie nr dokumentu 1/OP/07/19 jako miejsce
magazynowania odpadow nr 4 MMO-4 - operat zatwierdzony przez Komendanta
Miejskiego PSP w Legnicy postanowieniem nr MZ.5585.45.2.2019;

» Place magazynowe przy ,starej” hali sortowni opisane w operacie nr dokumentu
1/0P/07/19 jako miejsce magazynowania odpadéw nr 6 MMO-6 - operat
zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy postanowieniem nr
MZ.5585.45.2.2019;

» Portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym;

» Rozdzielnie elektryczne;

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadow nr 18 (MMPO-18); ‘

» ,Stara” hala sortowni (hala sortowni odpadéw z selektywnej zbiérki) przylegajaca ‘

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania |
przetwarzania odpaddw nr 19 (MMPO-19).

Sasiadujgce obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMPO-17, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metréw.

odpadéw nr 17 (MMPO-17) znajduje sig w jednej strefie dymowej. Zaden z obiektéw
znajdujacych sie w strefie pozarowej nie zostat wyposazony w system oddymiania ani
kurtyny dymowe.

Hala magazynowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania | przetwarzania ‘

5.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym ‘
o odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych

OdleglosC miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPO-17) od
najblizszych obiektéw wynosi:

sortowni wraz z placami magazynowymi - obiekty PM, o gestodci obcigzenia
ogniowego< 500 M)/m?; obiekty, o ktérych mowa znajdujg sie w Wﬁsamej
strefie pozarowej, co MMPO-17; 2%

» Od strony potnocnej - bezposrednio przy hali sortowni zlokalizowano LStara” hale ‘

shdy
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» 0Od strony zachodniej - w odlegloéci 8,5 metra zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 20
(MMO-20) PM, o gestosci obciaZenia ogniowego <1 000 MJ/m?: miejsce
magazynowania odpadow, o ktérym mowa stanowi odrebna strefe pozarowa
wzgledem MMPO-17;

» Od strony poludniowej - bezposrednio przy hali sortowni zlokalizowano plac
magazynowania i przetwarzania odpadéw opisany w niniejszym operacie jako
miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19) PM; plac, o
ktdrym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMPO-17;

» 0Od strony potudniowej - w odleglosci ok. 12 metréw zlokalizowano plac
magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadow nr 10 (MMO-10) PM; plac, o ktérym mowa stanowi odrebng strefe
pozarowa wzgledem MMO-17;

» 0Od strony potludniowo-wschodniej - bezposrednio przy hali sortowni
zlokalizowano plac magazynowania i przetwarzania odpadéw opisany w
niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 18
(MMPO-18) PM; plac, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej,
co MMPO-17;

» Od strony wschodniej - w odleglosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektow budowlanych ani budynkéw.

5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb

Hala sortowni, w ktorej zlokalizowano MMPO-17 jest obiektem produkcyjno-
magazynowym (PM). Obiekt jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Pracownicy
Przedsigbiorstwa moga przebywac w kabinach sortowniczych przez wigcej niz 4 godziny
w ciagu zmiany,

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne (5 sztuk) otwierajace sie na
zewnatrz o wymiarach 2m x 0,9 m w swietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w hali do wyjscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych wartosci, Z wydzielonego betonowymi
bloczkami obszaru zasobni ewakuacja jest utrudniona, poniewaz na drodze prowadzgcej
do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z tego obszaru znajduje sie linia technologiczna
oraz ustawione zostaly kontenery z odpadami.

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nie zostalo wyposaZone w oznakowanie
kierunkowe ewakuacyjne spelniajace wymagania obowiazujacych przepisow Nalezy
oznakowac kierunki ewakuacji. Wyjscia ewakuacyjne zostaly oznakowane zgodnie
Z przepisami.

Odlegtos¢ od miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw do punktu zbidrki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 80 m.
filg
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5.10. Informacje o Sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPO-17) zlokalizowano

wewnatrz hali sortowni, W zwigzku z powyzszym Ponizej podano informacje o sposobach

zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych znajdujacych sie w obiekcie:

INSTALACIA WENTYLACYINA

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna, przewody wentylacyine wykonano
Z materiatow niepalnych, Kabiny sortownicze, ktéra znajdujy sie wewnatrz hali zostaly
Wyposazone w wentylacje mechaniczng, W budynku nie wyslepujg przejscia wentylacji
przez Sciany | stropy, ktére wymagajg zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne Zaprojektowano zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Instalacje
sq kontrolowane przechodza przeglady techniczne zgodnie z czasookresami okreslonymi
w Prawie Budowlanym,

INSTALACIA ODGROMOWA

Budynek wyposazony zostal w ochrone odgromowa spetniajaca wymagania Norm
branzowych. Instalacja jest kontrolowana i przechodzi przeglady techniczne Zgodnie
Z czasookresami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

5.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu poZarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych =z przepiséw dotyczacych ochrony Przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

Hale sortowni, gdzie zlokalizowano miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr

17 wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» System Sygnalizacji Pozaru skladajacy sie z czujek liniowych, punktowych,
Recznych Ostrzegaczy PoZarowych oraz centrali pozarowej;

» Hydranty wewnetrzne B52;
» Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne;
# Przeciwpozarowe wylaczniki pradu (5 szt.}.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu odcinaja doplyw pradu tylko | wylacznie w opisywanej
hali sortowania, z uwagi na to, ze w strefie pozarowej obiektu zna jdujg sie réwniez inne
budynki i obiekty, zainstalowane przeciwpozarowe wylgczniki pradu powinny odcinaé
doplyw pradu w catej strefie pozarowej.

e
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Ponadto w hali sortowni zainstalowano wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i
przetwarzania odpaddw. |

Dodatkowo ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy., |

5.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania | przetwarzania odpaddéw nr
1 (MMPO-17) to pozary grupy A i B tj. pozary cial stalych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat |
statych pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw statych topigcych sig |
(np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw przewidziano |
agregat proszkowy AP 25x ABC, ktéry zostal zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie
MMPO-17. Ponadto w obrebie catej hali sortowania rozmieszczono podrgczny sprzet |
gasniczy w postaci gasnic proszkowych ABC o masie érodka gasniczego 6 kg kazda.

Gasnice rozmieszczono tak, aby odlegtosc z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaé |
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m.

5.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do |
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje
o drogach pozarowych, Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia |
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Koniecznosc zapewnienia drogi pozarowej do budynku lub obiektu budowlanego okreéla |
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr |
124 poz. 1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce
magazynowania | przetwarzania odpadow nr 17 (MMPO-17) ani strefa pozarowa, w ktorej |
miejsce to zlokalizowano nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwosé dojazdu wozéw |
strazackich,

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren |
Przedsiebiorstwa drogq publiczng tj. ulica Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe | |
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajy dojazd do MMPO-17 od

strony pétnocno-wschodniej. |

ZBIORNIKI WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do |

zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej |

5000 m? iobcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 30 I/s lub 108 m? ze

zbiornikow ppoz. |

Wymagang ilos¢ wody zapewniaja istniejace zbiorniki wody do celéw ppoz. o pojemnosci

4 630 m? znajdujace sie na terenie Przedsigbiorstwa, Zbiorniki zlokalizowano w ndlegkfpgg! |
KOME NI Y JSH
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nieprzekraczajacej 250 m od strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce
magazynowania i przetwarzania odpadéw. Zbiorniki wyposaZone sg w przylacza dla
Strazy Pozarnej,

Lokalizacje zbiornikow wody do celéw ppoz. przedstawiono w formie graficznej w
zataczniku nr 1 do niniejszego operatu.

5.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadow nr 17 (MMPO-17) zlokalizowano w
obrebie hali sortowni o powierzchni wewnetrznej 3 117,0 m® Obszar magazynowania i
przetwarzania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikéw wody ppoz., ktére
umozliwiajg prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystapienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania | przetwarzania odpadow zostalo wyposazone w
podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych, umozliwiajacych ugaszenie
ewentualnego pozaru w zarodku. Zbiorniki ppoz., wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
oraz podreczny sprzet gasniczy sa systematycznie poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka
odpadow znajdujacych sie w miejscu magazynowania i przetwarzania oraz przeszkoleni w
zakresie sposobow postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystapienia
pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw Zapewniono
utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz mozliwoéé podjecia akcii gasniczej.

nr 17 (MMPO-17) wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi,

rdziej s I 5 0 isan I czesci opr nia

11 Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia).

odpadéw
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania i
przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) ‘

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddw nr 18 zlokalizowano na otwartym placu
magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni, w zachodniej czesci
Przedsigbiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt
oznaczony na mapie jako nr 32, ‘

6.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

» Powierzchnia strefy pozarowej, w ktdrej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadow - 7 884,5 m?, ‘

> Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMPO-18 - 220,5 m?,

» WysokosC pomieszczenia, w ktorym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpaddéw — nie dotyczy,
» Wysokosc magazynowania odpaddw - do 3,0 m, ‘

* Liczba kondygnacji - nie dotyczy.

e

By 1
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‘ 6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe '
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
‘ technologicznych oraz charakterystyka pozaréw ‘

W miejscu magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) nie przewiduje sie
magazynowania materiatlow niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest
‘ spowodowane sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materlatow palnych, w
szczegolnosci tworzyw sztucznych, papieru/tektury, drewna, tekstyliéw oraz opakowan
wielomateriatowych (mozliwa zawartos¢ tworzyw sztucznych, papieru oraz drewna),

‘ Ponizej przedstawiono pelen wykaz odpadéw, ktére moga znajdowaé sie w miejscu
magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-18: ‘

Kod odpadu Rodzaj odpadu
150101 Opakowania z papieru | tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych ‘
1501 03 Opakowania z drewna
1501 04 Opakowania z metali ‘
15 01 05 Opakowania wielomaterialowe
15 01 07 Opakowania ze szkla
1501 09 Opakowania z tekstyliow ‘
191201 Papier i tektura
1912 02 Metale zelazne
191203 Metale niezelazne ‘
1912 04 Tworzywa sztuczne i guma
191205 Szkio
19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 ‘
‘ 1912 08 Tekstylia
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z -
1912 12 mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11 (frakcja o wielkosci co najmniej 0-80 mm ulegajaca
biodegradacji)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
19 12 12 mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12
11 (frakcja powyzej 80 mm)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
‘ 1912 12 mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12
11
20 01 01 Papier i tektura ‘
2001 39 Tworzywa sztuczne
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Wykaz | charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze

magazynowania z uwzglednieniem ich wiasciwodci palnych zostaly przedstawione w |
zataczniku nr 2 do niniejszego operatu,

Pozary mogace wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania | przetwarzania odpadéw nr |
18 (MMPO-18) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz cial
statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie |
zarzacych sie wegli (np. drewno, Papier), jak i pozary materiatéw stalych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne). |

6.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczesn |

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) jest otwartym |
placem magazynowym, w obrebie ktorego magazynowane sg odpady w kontenerach lub
zbelowane na betonowej posadzce. |

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obsluga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych |
z logistyka odpaddéw.

Odlegtosc od miejsca magazynowania odpadow do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji |
wynosi ok. 140 m.

6.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego |

W obszarze magazynowania i przetwarzania odpadow MMPO-18 znajdowaé sie moga
odpady palne o wysokim cieple spalania tj. tworzywa sztuczne, tekstylia, papier/tektura, |
guma, drewno oraz opakowania wielomaterialowe (mozZliwa zawartos¢ tworzyw
sztucznych, papieru oraz drewna). |

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpaddw nr 18 zostala zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM o powierzchni |
rownej 7884,5 m?2,

W sktad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce  magazynowania | |
przetwarzania odpadow wchodzi réwniez ,stara” hala sortowni, ,nowa" hala sortowni,

plac magazynowy przed ,nowg" halg sortowni, wiata magazynowa, place magazynowe

przed ,starg” halg sortowni, portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo- |
magazynowym oraz rozdzielnie elektryczne.

W obrebie calej strefy pozarowe;j, oprécz wymienionych powyzej materialow skiadowane |
mogg byc réwniez inne odpady palne, ktére zostaty ujete podczas obliczania gestosci
obcigzenia ogniowego. |

s |
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TABELA OBLICZENIOWA DLA GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO: |

s Gieplo |y tetatie| Gioplo ||
~ Rodzajodpadu Cspalania | |y | epalania
Odpady magazynowane w MMPO-18 '

Tworzywa sztuczne - prayjeto usrednione cieplo
spalania: polipropylenu (43 MJ /kg), poliamidu (29 36,00 300000 | 100,009 | 108000,00 |
M]/kg), ABS (36 M] /kg)

Papier/tektura 16,00 | 300000 | 100,00% | 4800000 |
Drewno 18,00 1000,00 100,008 18000,00
Tekstylia 19,00 | 1000,00 | 100,00% | 1900000 |

Opakowania wielomaterialowe (w tym 20%
odpaddw niepalnyeh) - prayieto uirednione cieplo .

: 1 4 3,00 2000 0%
spalania tworzyw sztucznych (36 M| /kg), papieru 250 i N ApR00.0
(16 M]/kg), drewna (18 M) /kg)

Guma 0,01} 100000 1000084 40000, (X}

Frakeja ulegajaca biodegradacji <80 mm ze

zmieszanych odpadéw komunalnyeh (w tym 50% |
odpadéw niepalnych) - cieplo spalania preyjeto 10,40 000 [ 100,000 5200000
zgodnie z wynikami badan prébek przekazanymi |
przez LPGK

Pozastalosci 7 sortowania zmieszanych odpaddw |
komunalnych i/lub pozostalosei z sortowania
odpaddw sclektywnie zebranych, powstale 1530 | 200000 | 10000% | 30600.00 |
z frakeji 0 wielkosci >80 mm - cieplo spalania
przyj¢to zgodnie z wynikami bada probek

przekazanymi przez LPGK |

Usredniona wartod¢ ciepla spalania dla
magazynowanych odpadéw palnych [M]) 332400,00

Powierzchnia miejsca magazynowania [m?] 220,50

Qd [M]/m?] i 1598,19
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Odpady magazynowane w pozostalych obiektach zna[du;chrnh si@vq. tej samej strefie pozarowej,

co MMPO-18 i
Tworzywa sztuczne - prayjgto uirednione cieplo
spalania: polipropylenu (43 M]/kg), poliamidu (29 36,00 600000 | 100,00% | 2160000,00
M]/kg), ABS { 36 M]/kg)

Papier/tektura 16,00 1700000 | 100,00% 272000,00
Tekstyha 19,00 1000,00 100,00% 19000,00
Dneans (peenen ceplo spalint dieama o 1800 | 200000 | 100,00% | 36000,00

zawartosci wilgoai do 12%)

Zmieszane odpady komunalne (w tym 50%
odpaddw niepalnych) - przyjeto usrednione cieplo
spalania: drewna/odpaddw zielonych (18 M) /kg),

tworzyw szrucznych (36M]/kg), tekstylidw (19 6 ki) Sy S20000,00
M)/kg), papicru

(16 M]/kg), gumy (40 M] /kg)

Frakcja ulegajaca biodegradacji <80 mm ze
zmieszanych odpadow komunalnych (w tym 50% |
odpadow niepalnych) - cieplo spalania preyjeto 10,40 2200000 | 100,007 228800,00
zpodnie z wynikami badan probek przekazanymi
przez LPGK

Pozostalosci z sortowania zmieszanych odpaddw
komunalnych i/lub pozostalodel z sortowania
odpadéw selektywnie zebranych, powstale 15.30 29000.00 100.00% 336600.00
2 frakeji o wielkosc =80 mm - cieplo spalania ot 2 2 z !
przyjeto zgodnie z wynikami badan probek
przekazanymi przez LPGK

Usredniona wartosé ciepla spalania dla
magazynowanych odpadéw palnych [MJ] 3924800,00

Powierzchnia steefy pozarowej [m?)] | | 788450

llosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilogci odpadow
utrzymywane sa na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktdra wynosi < 500 M)/m?2.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wiasciwosci palnych zostaly przﬂdstawl? w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu. %
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6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadow nie wystepuja substancje
tatwopalne, ktérych pary w polaczeniu z powietrzem moglyby tworzy¢ atmosfery
wybuchowe,

W zwiazku z powyizszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadéw nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.6. Informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddw nr 18 (MMPO-18) ma postat otwartego
placu magazynowego. Wymagania dotyczace klasy odpornoéci pozarowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia nie maja w tym przypadku zastosowania.

6.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadow zostala zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 7 884,5 m?.

W skiad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania |
przetwarzania odpadéw wchodzq:

» ,Stara” hala sortowni (hala sortowni odpadéw z selektywnej zbiorki) - opisana w
operacie nr dokumentu 1/0P/07/19 jako miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadéw nr 5 MMPO-5 - operat zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w
Legnicy postanowieniermn nr MZ.5585.45.2.2019;

» Wiata magazynowa opisana w operacie nr dokumentu 1/OP/07/19 jako miejsce
magazynowania odpaddéw nr 4 MMO-4 - operat zatwierdzony przez Komendanta
Miejskiego PSP w Legnicy postanowlieniem nr MZ.5585.45.2.2019;

> Place magazynowe przy ,starej” hali sortowni opisane w operacie nr dokumentu
1/0P/07/19 jako miejsce magazynowania odpadow nr 6 MMO-6 - operat
zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy postanowieniem nr
MZ.5585.45.2.2019;

» Portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo- magazynowym;

Rozdzielnie elektryczne;

» ,Nowa" hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
i przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPO-17);

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania |
przetwarzania odpadow nr 19 (MMPO-19),

Sasiadujace obiekty stanowia odrebne strefy pozarowe wzgledem MMPO-18, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokoéci > 8 metrdw.

Dla miejsca magazynowania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to otwarn@;@ac
L

magazynowy nie okresla sie stref dymowych., KOMENDA M
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6.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiad ujacych

Odleglos¢ miejsca magazynowania | przetwarzania odpaddw nr 18 (MMPO-18) od
najblizszych obiektéw wynosi:

# 0Od strony pétnocno-zachodniej - bezposrednio przy placu magazynowym
zlokalizowano hale sortowni PM opisang w niniejszym operacie jako MMPO-17, o
gestosci obcigzenia ogniowego< 500 MJ/m?; hala sortowni, o ktérej mowa
znajduje sig¢ w tej samej strefie pozarowej, co MMPO-18;

» 0Od strony potudniowej - w odleglosci ok. 12 m zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 10
(MMO-10) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?% plac, o ktérym
mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem MMPO-18;

W pozostalych kierunkach w odleglosci przekraczajgcej 20 m nie zlokalizowano zadnych
obiektéw budowlanych ani budynkéw.

6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
W inny sposd6b

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) jest otwartym

placem magazynowym, w obrebie ktérego magazynowane s odpady w kontenerach lub

zbelowane na betonowej posadzce.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi, Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
Z logistyka odpaddw.

Odlegtosc od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbiorki na wypadek ewakuacii
wynosi ok, 140 m,

6.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) Znajduje sie na
terenie otwartym i nie zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe,

6.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrgbie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) nie
zlokalizowano zadnych urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej
nie wymagajg ich stosowania. Ochrone obiektu Zapewnia podreczny sprzet gas’niczyﬁ';g;g
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| 6.12, Informacje o wyposaZeniu w gasnice |

| Pozary mogace wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr
18 (MMPO-18) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat |
statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie |
| zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materialow stalych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne), |

| W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw przewidziano 1
| gasnice proszkowa ABC o masie srodka gasniczego 6 kg. Gasnice rozmieszczono |
bezposrednio przy MMPO-18, |

6.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego | terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegOlinosci informacje |
o drogach pozarowych, Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan |

DROGA POZAROWA |

Koniecznoé¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okreéla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie |
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania |
I przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) ani strefa pozarowa, w ktorej miejsce to |
zlokalizowano nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwos¢ dojazdu wozdw strazackich. |

Dojazd wozdw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsigbiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i |
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsigbiorstwa, umozliwiaja dojazd do MMPO-18 od
strony potudniowe;j. |

ZBIORNIKI WODY PPOZ. |

| Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do |
zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy poza rowej powyzej

| 5000 m? jaobcigzeniu ogniowym ponizej 500 M)/m? wynosi 30 I/s lub 108 m? ze |
zbiornikéw ppos.

| Wymagang ilos¢ wody zapewniaja istniejgce zbiorniki wody do celéw ppoz. o pojemnosci |
4 630 m* znajdujace sie na terenie Przedsigbiorstwa. Zbiorniki zlokalizowano w odlegloéci

| nieprzekraczajacej 250 m od strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce |
Mmagazynowania i przetwarzania odpadéw. Zbiorniki wWyposazone sa w przylacza dla |

| Strazy Pozarnej.

Lokalizacje zbiornikéw wody do celéw ppoz. przedstawiono w formie graficznej w |
| zataczniku nr 1 do niniejszego operatu, |

|
| g |
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6.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 18 (MMPO-18) zlokalizowano na
terenie zewngtrznym, w postaci otwartego placu o powierzchni 220,5 m?, w obrebie
ktorego magazynowane sq odpady palne | niepalne. Obszar magazynowania i
przetwarzania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikéw wody ppoi., ktore
umozliwiajg prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystapienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadow zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnicy proszkowej umozliwiajacej ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Zbiorniki ppoz. oraz podrgczny sprzet gasniczy sq systematycznie poddawane
przegladom technicznym i czynnoéciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali
zapoznani z charakterystyka odpadéw znajdujacych sig w miejscu magazynowania
I przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym
W sytuacji wystaplenia pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania odpadéw
zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla jednostek Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz mozliwos¢ podjecia akcji gasniczej.
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7.  Warunki ochrony pPrzeciwpozarowej miejsca magazynowania i |
przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19)

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 19 zlokalizowano na otwartym placu |
magazynowym czesciowo wygrodzonym betonowymi bloczkami, w bezposrednim
sgsiedztwie hali sortowni, w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane |
pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 33.

7.1. Informacje o powierzchni, wysokoéci i liczbie kondygnacji

» Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce |
magazynowania odpadow - 7 884,5 m?,

» Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMPO-19 - 170,0 m?,

» Wysokos¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadéw - nie dotyczy,
> Wysokos¢ magazynowania odpadéw - do 4,0 m, |

» Liczba kondygnacji - nie dotyczy. |

2
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7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
‘ materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw ‘
technologicznych oraz charakterystyka pozarow

‘ W miejscu magazynowania i przetwarzania odpaddw nr 19 (MMPO-19) nie przewiduje sie
magazynowania materialow niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest ‘

| spowodowane skladowaniem w obrebie wyznaczonego placu materialéw palnych tj.

‘ frakcji 0-80 mm ze zmieszanych odpadéw komunalnych (mozliwa zawarto$¢ takich
materiatow palnych jak tworzywa sztuczne, guma, papier, drewno, itp.) oraz frakcji ‘
powyzej 80 mm, ktorg stanowig pozostatosci z sortowania zmieszanych odpadéw

‘ komunalnych i/lub pozostatoéci z sortowania odpadéw selektywnie zebranych (gléwnie
tworzywa sztuczne, papier, drewno, guma, tekstylia). ‘

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpadéw, ktére moga znajdowac sig w miejscu
magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-19:

Kod odpadu Rodzaj odpadu |

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12

11 (frakcja o wielkosci co najmniej 0-80 mm ulegajaca ‘
biodegradacji) . i

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11 (frakcja powyzej 80 mm) _ ‘
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

191212

191212 mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
| 11 ‘
Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze

magazynowania z uwzglednieniem ich wiasciwosci palnych zostaly przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu. ‘

Pozary mogace wystapic w obrgbie miejsca magazynowania | przetwarzania odpadéw nr

19 (MMPO-19) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat stalych (np. tekstylia, odziez) oraz cial
' statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sig ‘
‘ zarzacych sig wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw stalych topigcych sie

(np. tworzywa sztuczne).

7.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
‘ powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen ‘

Miejsce magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19) jest otwartym
placem magazynowym, w obrebie ktérego magazynowane sq odpady w kontenerach lub
luzem w stosach. ‘

‘ Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadéw. ‘

hig
KOMI MNCA I'-".l”lr_'-lf..l"'\,
— N Taerae——— e E— O WOV | STR A B r A ey



Tytul opracowania: B - - "
dokumentacji: 7/0P/02/20 ‘
OPERAT PPOZ,
Nr strony: 45

Odlegtosc od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacii ‘
wynosi ok, 125 m.

7.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigZenia ogniowego ‘

W obszarze magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-19 znajdowaé sie moga
odpady palne o wysokim cieple spalania tj. frakcja 0-80 mm ze zmieszanych odpadow
komunalnych (mozliwa zawartos¢ takich materiatéw palnych jak tworzywa sztuczne,

guma, papier, drewno, itp.) oraz frakcja powyzej 80 mm, ktora stanowig pozostalosci z ‘
sortowania zmieszanych odpadow komunalnych i/lub pozostatosci z sortowania odpadow
selektywnie zebranych (gtownie tworzywa sztuczne, papier, drewno, guma, tekstylia).

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadow nr 19 zostala zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM o powierzchni
rownej 7884,5 m?,

W skiad strefy pozarowej, w ktdérej zlokalizowano miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadow wchodzi réwniez ,stara” hala sortowni, ,nowa” hala sortowni,

plac magazynowy przy ,nowej” hali sortowni, wiata magazynowa, place magazynowe

przed ,starq” halg sortowni, portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo- ‘
magazynowym oraz rozdzielnie elektryczne.

W obrebie catej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materialow skladowane
mogq by¢ rowniez inne odpady palne, ktére zostaly ujete podczas obliczania gestosci
obcigzenia ogniowego. ‘

TABELA OBLICZENIOWA DLA GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

8¢
Cieplo o 161 Clep:to
Rodzaj odpadu spalania Hﬂﬁ L lﬁ:{fﬂ o spalania
g [MJ/kg] “‘ﬂ i Ml T
gdpadzie
Odpady magazynnwana w MMPD—I&
Frakeja ulegajaca biodegradacji <80 mm ze ‘
zmieszanych odpaddw komunalnych (w tym 500
odpaddw niepalnych) - ceplo spalania prayjeto 10,40 22000,00 | 100,00% 228800,00
p palny -plo spalania przyjeto
zgodnie z wynikami badan probek przekazanymu
przez LIPGK
Pozostalosci z sortowania zmieszanych odpadow ‘
komunalnych i/lub pozostalodci z sortowania
adpécaw selsltywnis rebernych, powstle: 1530 | 2200000 | 100,00% | 33660000
2 frakeji o wielkosel >80 mm - cieplo spalania
przyjeto zpoduie z wynikami badan probek
prechazanymi przez LPGK ‘
Usredniona wartos¢ ciepla spalania dla
magazynowanych odpadéw palnych [M]] 23400.00
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Powierzchnia miejsca magazynowania [m?) 170,00
Qd [M]/m?] e 3325,88
- Odpady magazynowane w pozostalych obiektach znajduigeych sig w te] samej strefic
M iR pofamowel co MMBO19 T R DI e )
Tworzywa sztuczne - preyjeto usrednione cieplo
spalania: polipropylenu (43 M) /kg), poliamidu (29 36,00 63000,00 | 100,008 | 2268000,00
M]/kg), ABS ( 36 M) /kg)
Papier/tektura 16,00 20000,00 | 100,00% 320000,00
Tekstylia 19,00 200000 | 100,00% | 3800000
Dr{:wno‘ {}I'Jr'f:j.’]{:[{]. cieplo fpalama drewna o 18,00 3000,00 100,00 5400000
zawartoscl wilgoci do 12%)
Zmieszane odpady komunalne (w tym 50%
odpadéw niepalnych) - prayjeto udrednione aeplo
spalania: drewna/odpadow zielonych (18 M]/kg), —
tworzyw sztucznych (36M]/kg), tekstylidw (19 20,00 AR, 309008 S2K00,00
M] /kg), papieru
(16 M]J/kg), pumy (40 M] /kg)
Opakowania wielomaterialowe (w tym 20%
odpadow niepalnych) - przyjeto udrednione cieplo
. ; } ™

spalania tworzyw sztucznych (36 M]/ kg), papieru 2500 200000 P0% 36800.00
(16 M]/kg), drewna (18 M] /kg)
Guma 40,00 1000,00 100,000 40000,00
Frakeja ulegajgca biodegradacii <80 mm ze
zmieszanych odpadiéw komunalnych (w tym 50%
odpadow niepalnych) - cieplo spalania prayjeto 10,40 500000 | 100,00% 52000,00
zgodnie z wynikami badan prébek przekazanymi
przez LPGK
s RAZY PO ZARNE)
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Pozostalosei 2 sortowania zmieszanych odpadéw
komunalaych i/lub pozostalogci 2 sortowania
f}dpad-:?w scl.ckt}"‘?'?ic :f.t:hr:-ltl}‘ch,. powstale 15.30 200000 100,00% 3060000 |
z frakeji o wielkodci >80 mm - cieplo spalania
prayjeto zgodnie 2 wynikami badar probek |
przekazanymi przez LPGIK

Usredniona wartosé cin::pla spalania dla 3924800,00 |
magazynowanych odpadéw palnych [M]] |
- . . |
Powierzchnia strefy pozarowe [m?] ’ 7884,50
|
Qd [M]/m2] gid 8 497,79 |
R 54 ; .

llosci | rodzaje magazynowanych odpadéw sa zmienne, Maksymalne iloci odpadéw |
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktdra wynosi < 500 M1/ m?,

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpaddéw przechowywanych w obszarze |
magazynowania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych zostaly przedstawione w |
zalaczniku nr 2 do niniejszego operatu.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadow nie wystepujg substancje
tatwopalne, ktérych pary w polaczeniu z powietrzem mogtyby tworzyé atmosfery |
wybuchowe, |

W zwiazku z powyiszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce |
magazynowania odpaddw nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, |

7.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej |
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddéw nr 19 (MMPO-19) ma postac otwartego
placu  magazynowego czesciowo wydzielonego betonowymi bloczkami. Wymagania I
dotyczace klasy odpornosci poZarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia nie maja w

tym przypadku zastosowania. |
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7.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania | przetwarzania
odpaddw zostata zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 7 884,5 m?.

W  skiad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw wchodza:

» ,Stara” hala sortowni (hala sortowni odpadow z selektywnej zbiorki) - opisana w
operacie nr dokumentu 1/0P/07/19 jako miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadow nr 5 MMPO-5 - operat zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w
Legnicy postanowieniem nr MZ.5585.45.2.2019;

» Wiata magazynowa opisana w operacie nr dokumentu 1/OP/07/19 jako miejsce
magazynowania odpaddw nr 4 MMO-4 - Operat zatwierdzony przez Komendanta
Miejskiego PSP w Legnicy postanowieniem nr MZ.5585.45,2,2019;

* Place magazynowe przy .starej” hali sortowni opisane w operacie nr dokumentu
1/0P/07/19 jako miejsce magazynowania odpadéw nr 6 MMO-6 - operat
zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy postanowieniem nr
MZ.5585.45.2.2019;

» Portiernia wraz z pomieszczeniem guspadarczo-magazynowvm;

Rozdzielnie elektryczne:

» ,Nowa" hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania

i przetwarzania odpadéw nr 17 (MMPO-17);

Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jJako miejsce magazynowania |

przetwarzania odpadow nr 18 (MMPO-18),

'

.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMPO-19, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokoéci > 8 metrdw.

Dla miejsca magazynowania odpadow z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac
Magazynowy nie okresla sig stref dymowych,

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym
o odlegtlosci od obiektéw sasiadujacych

Odleglos¢ miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19) od
najblizszych obiektéw wynosi:

» Od strony péinocnej - bezposrednio przy placu Magazynowym zlokalizowano hale
sortowni PM opisang w niniejszym operacie jako MMPO-17, o gestodci obcigzenia
ogniowego <500 M)/m?; hala sortowni, o ktérej mowa znajduje sie w tej samej
strefie pozarowej, co MMPD-19;

= 0Od strony zachodniej - w odleglosci 9 metréw zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpaddw nr 20
(MMO-20) PM, o gestodci obcigZenia ogniowego <500 MJ/m?; plac, o ktérym
mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem MMPO-19;

# 0Od strony poiudniown—zachudniej - w odlegtosci ok. 12,5 metréw zlokalizo no
plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowafia

KOMEMNDA MIEJS

PARISTWIOWE | 615

58-220 Loegnica, i

W'l

Tytut opracowania: - . e
dokumentacii; | //©OP/02/20 |

OPERAT PPO?Z, |
Nr strony: 48 |
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| odpadow nr 22 (MMO-22) PM, o gestoséci obciazenia ogniowego <1 000 M1/m?; |
plac, o ktérym mowa stanowi odregbna strefe pozarowa wzgledem MMPO-19; |

Tytut Opracowania: = Nr
dokumentacji:

7/0P/02/20

OPERAT PPOZ.

| » Od strony poludniowej - w odlegtosci 8,5 metra zlokalizowano plac magazynowy

| opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 10 |
(MMO-10) PM, o gestoéci obcigzenia ogniowego <500 M)/m?; plac, o ktérym

| mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem MMPO-19: |

| » Od strony wschodniej - w odleglosci przekraczajgcej 20 m nie zlokalizowano |
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkdéw,

| 7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania |
w inny sposéb
Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19) jest otwartym
placem magazynowym, w obrebie ktorego magazynowane sg odpady w kontenerach lub |
luzem w stosach.

Nie jest to obiekt Przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi, Obstuga przebywa |
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych |
z logistyka odpaddw.

Odlegtos¢ od miejsca magazynowania odpaddw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji |
wynosi ok, 125 m.

7.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji |
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, |
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadow nr 19 (MMPO-19) znajduje sie na |
terenie otwartym i nie zostato wyposazone w Zzadne instalacje uzytkowe,

| 7.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan |
| wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych |

| W obrebie miejsca Magazynowania | przetwarzania odpadéw nr 19 (MMPO-19) nie |
| zlokalizowano zadnych urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej
nie wymagajq ich stosowania. Ochroneg obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy. |

| 7.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice |

| Pozary mogace wystapic w obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddéw nr
19 (MMPO-19) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat stalych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat |
statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzj » twnrzeniemxsﬁ |
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Zarzacych sle wegli (np. drewno, Papier), jak | PoZary materiatéw statych topiacych sie
(np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania | Przetwarzania odpadéw przewidziano 1
gasnice Proszkowg ABC o masie srodka gasniczego 6 kg. Gasnice rozmieszczong
bezposrednio przy MMPO-19,

7.13, Informacje o Przygotowaniy obiektu hudnwlanugn i terenu do
Prowadzenia dziatan ratuwnlczu-gaéniczvch, a W szczegdbinosci informacje
o drogach puiarowrch, Zaopatrzeniu w wode do Zewnetrznego gaszenia
PoZaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA PoZaROWA

Koniecznogé Zapewnienia drogj Pozarowej do budynku okredla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Admfnistracjf Z dnia 24 lipca 2009 W sprawie
przeciwpniarcwego Zaopatrzenia w wode oraz drog Pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz,
1030). Zgodnie 2 Zapisami Wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
I przetwarzania odpaddéw nr 19 (MMPD—iQ} ani strefa Pozarowa, w ktorej miejsce to
Zlokalizowano nie Wymaga doprowadzenia drogi Pozarowej. Na potrzeby Prowadzenia
dziatan ratowniczo—gar;niczych Zapewniono mozliwogé dojazdu wozdw strazackich,

Dojazd  wozdw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest pga teren
Przedsiebiorstwa droga publiczng tj. ul. Rzeszotarskq. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenje Przedsiebiurstwa, umozliwiajg dojazd do MMPO-19 od
strony pnludnfuwej.

ZBIORNIKI WODY PPOZ,

Wymagane rozporzadzeniem Dz, . Z 2009 nr 124 Poz, 1030 zabezpieczenje dg
Zewnetrznego gaszenia Pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy poZarowej powyzej
5000 m? I obcigzeniy ogniowym Ponizej 500 Mi/m? Wynosi 30 I/s lub 108 m? ze

Wymagang ilogé wody Zapewniajq istniejace zbiorniki wody do celéw ppoz, o pojemnosci
4 630 m? znajdujgce sie na terenie Przedsigbiorstwa. Zbiorniki zlokalizowano w odleglosci
nieprzekraf:zajqcej 250 m od strefy poZzarowej, w ktoraj Znajduje sje miejsce

Lokalizacje zbiornikéw wody do celdw PPOZ. przedstawiono w formie graficznej w
zalaczniku nr 1 do niniejszego operaty.

7.14, Podsumowanle

Miejsce magazynowania j Przetwarzania odpadéw nr 19 {MMPD~19} zlokalizowano na
terenie zewnetrznym, w Postaci otwartego placu o Powierzehni 170,0 m?, w obrebie
ktérego magazynowane sS4 odpady palne | niepalne. Obszar Magazynowania |
Przetwarzania zostal zat;ua:;*p:u‘»e::zr:m-,,r Przy  uzyciy zbiornikdw wody ppoz., ktore

dokumentacjj: | 7/OP/02/20 ,I
il
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TYth opracowania: i |
| dokumentagji: | 7/OP/02/20 |
| OPERAT PPOZ. |
| Nr strony: 51

| Dodatkowo miejsce magazynowania odpadéw zostato wyposazone w podreczny sprzet

gasniczy w postaci gasnicy proszkowej umozliwiajacej ugaszenie ewentualnego pozaru |
| w zarodku. Zbiorniki ppoz, oraz podreczny sprzet gasniczy s systematycznie poddawane
| przegladom technicznym | czynnodciom konserwacyjnym, a WSZyscy pracownicy zostali |
zapoznani z charakterystyka odpadéw znajdujacych sig w miejscu magazynowania |
| i przeszkoleni w zakresie sposobow postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym
| w sytuacji wystapienia poZaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania odpaddow |

Zapewniono utwardzone place | drogi, umozliwiajace dojazd dla jednostek Panstwowej

Strazy Pozarnej oraz mozliwoéé podjecia akcji gadniczej.

| Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania i przetwarzania |

| odpaddéw nr 19 (MMPO-19) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi,
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' 8.  Warunki ochrony przeciwpoiaruwej miejsca magazynowania odpadéw |
| nr 20 (MMO-20) |

| Miejsce magazynowania odpadow nr 20 Zlokalizowano na Otwartym placu Magazynowym, |
I W bezposrednim Sasiedztwie halj sortowni, w zachodniej czedc; Przedsiebiorstwa - we |
wniosku o Zmiane Pozwolenia na 9ospodarowanie odpadami obiekt Oznaczony na mapie
| Jako nr 30, |

»  Wysokos¢ magazynowania odpaddw - do 3,0m, '
¥ Liczba kundygnacji ~ nie dotyczy, I

8.2, Charakterystyka Zagrozenia pniaruwegn, W tym Parametry PoZarowe '
materialéw niebezpiecznych Pozarowo, Zagrozenia Wynikajace 2z Procesdw i
technulugicznych oraz charakterystyka PoZaréw |

W miejscu magazynowania odpadéw nr 20 {MMD-EUJ nie Przewiduje sie Magazynowania .
materiatow niebezpiecznych PoZarowo. Zagrozenie Pozarowe jest Spowodowane |
skiadowaniem W obrebie Wyznaczonego placy materiatow palnych, w SZczegodlnosc '
tworzyw sztucznych, gumy, papieruftektur-,r, frakcji 0-80 mm ze Zmieszanych cdpaddw ,
komunalnych (mozliwa Zawartosc takich Materiatow palnych jak tworzywa sztuczne, |
guma, papier, drewno, itp.) oraz frakcji PowyZzej 80 mm, ktérg stanowig Pozostalosci z |
sortowania Zmieszanych odpadow komunainych i/lub pozostalogci Z sortowania odpaddw
selektywnie zebranych (gtownie tworzywa sztuczne, papier, drewno, guma, teksty”a}. |

Ponizej Przedstawiong peten wykaz odpaddw, ktore mogq znajdowac Sig W miejscuy
magazynowania odpadéw MMQ-20:

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania 2z metali

Opakowania ze szkla

Papier i tekty ra

—__——_——_———_______—___

Metale Zelazne

Metale niezelazne

Tworzywa szty cZne i guma

Szkio

_— B

|
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- Tytut opracowania: ' I Nr |
dokumentacji: 7/0P/02/20 |
OPERAT PPOZ. |
Nr strony: 53
Inne odpady (w tym zmieszane squtancje i przedmioty) z |
19 12 12 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11 (frakcja o wielkodci co najmniej 0-80 mm ulegajaca |
biodegradacii) _ |
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z |
1912 12 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 |
11 (frakcja powyzej 80 mm)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z |
191212 mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11
| — |
200102 Szkio
2001 39 Tworzywa sztuczne |
20 01 40 Metale |
- —
Wykaz | charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w  obszarze |

Magazynowania z uwzglednieniem ich wiadciwodci palnych zostalty przedstawione w
zalgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 20 (MMO-20) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia) oraz ciat stalych pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniemn sie zarzacych sie wegli
(np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw stabych topiacych sie (np. tworzywa
sZtuczne).

8.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
pPowinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania odpadéw nr 20 (MMO-20) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego magazynowane sq odpady w kontenerach.

Nie jest to obiekt Przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi, Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnodci Zwiazanych
z logistyka odpaddéw.

Odleglos¢ od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 72 m.

8.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze magazynowania odpadéw MMO-20 znajdowac sie moga odpady palne o
wysokim cieple spalania tj. tworzywa sztuczne, guma, papier/tektura, frakcja 0-80 mm
ze zmieszanych odpadéw komunalnych (mozliwa zawartos¢ takich materiatow palnych
jak tworzywa sztuczne, guma, papier, drewno, itp.) oraz frakcja powyzej 80 mm, ktorg
stanowig pozostatoéci z sortowania zmieszanych odpaddw komunalnych i/lub pozostalosci
Z sortowania odpadow selektywnie zebranych (gtéwnie tworzywa sztuczne, papier,
drewno, guma, tekstylia).
48
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Tytut opracowania: = |
dokumentacji; | //OP/02/20 |

OPERAT PPOZ.
Nr strony: 54 |

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw nr 20 zostata
zaklasyfikowana jako pmdukcyrjnmmagazyncwa PM. Powierzchnia strefy pozarowej
rowna jest powierzchni Przeznaczonej do magazynowania odpadow tj. 310,0 m2.

Maksymalne ilogci odpadow utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje
przekroczenia dla strefy pozarowej maksymalnej dopuszczalnej gestosc obcigzenia
ogniowego, ktora wynosi <1 000 M1/m?,

TABELA OBLICZENIOWA DLA GESTOSC] OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

[ER A ; \ [ == BT

~ Rodzaj odpadu  spalania

Tworzywa sztuczne - przyjeto usrednione cieplo
spalania: polipropylenu (43 M]/kg), poliamidu (29 36,00 300000 | 100,00% T08000,00
M] /kg), ABS (36 M] /kg)

Papier/tektura 16,00 000,00 100,008 4800000

Guma 40,00 1000, 00 100,007 40000,00

Frakeja ulegajaca biodegradacji <80 mm ze
zmieszanych odpadéw komunalnych (w tytm 5(F%
odpadéw niepalnych) - cieplo spalania prayjeto 1040 5000,00 | 100,00% 32000,00
zgodnie z wynikami badan probek przekazanych
przez LPGIK

Pozostalosci z sortowania zmieszanych odpadéw
komunalnych i/lub pozostalosci z sortowania
odpadow sclektywnie zebranych, powstate . 1530 | 400000 | 100,00% | 6120000
z frakeji o wielkosei >80 mm - cieplo spalania
przyjeto zgodnie z wynikami badan prabek
przekazanymi przez LPGK

Usredniona wartosé ciepla spalania dla i
magazynowanych odpadéw palnych [M]] 309200,00

Powierzchnia strefy pozarowej [m?) ’ 310,00

Qd [M]/m? | %,42
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- Tytul opracowania: =
dokumentacji: 7/0P/02/20
OPERAT PPOZ. |
Nr strony: 55

Ilosci | rodzaje Mmagazynowanych odpadéw sa zmienne. Maksymalne iloéci odpaddw |
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi <1 000 MJ/m?, |

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze |
Mmagazynowania z uwzglednieniem ich wiladciwosci palnych zostaly przedstawione w
zataczniku nr 2 do niniejszego operatu, |

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrgbie miejsca magazynowania odpadéw nie wystepuja substancje latwopalne, |
ktérych pary w polaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe,

W zwigzku z powyiszym Zzadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie |
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadow nie wystepujg pomieszczenia Zagroizone wybuchem, |

8.6. Informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw |

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 20 (MMO-20) ma postaé otwartego placu |
magazynowego. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia nie maja w tym przypadku zastosowania. Odpady |
magazynowane s w stalowych kontenerach,

8.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe |

Miejsce magazynowania odpadéw nr 20 (MMO-20) stanowi jedna strefe pozarowa o
powierzchni 310,0 m?. |

Sasiadujace budynki i place magazynowe stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem |
MMO-20, oddzielone pasami wolnego terenu o szerokosci >8 metréw,

Dla miejsca magazynowania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac |
magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

8.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym |
o0 odleglosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ miejsca magazynowania odpadow nr 20 (MMO-20) od najblizszych obiektéw |
WYnNosi:

» 0d strony pdinocnej - w odleglosci 8,6 m znajduje sie rozdzielnia elektryczna o
Scianach zewnetrznych REI 120; rozdzielnia, o ktérej mowa stanowi odrebng
strefe pozarowa wzgledem MMO-20: |

# 0Od strony zachodniej - w odleglosci 4,5 m przebiega granica dziatki; ,5;..‘5:# |

o L
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___Tytul opracowania: B "
dokumentacji: | 7/OP/02/20
OPERAT PPOZ.
Nr strony: 56

¥ 0d strony pu!udniowo—zachodnlej — w odleglosci 8,7 m zlokalizowano wiate
magazynowg PM, o gestosdci obcigzenia ogniowego <1 000 MJ/m?; wiata, o ktorej
mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem MMO-20;

# 0Od strony potudniowej - w odleglosci 9 m zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania | przetwarzania
odpadéw nr 19 (MMPO-19) PM; plac magazynowy, o ktorym mowa stanowi
odrebng strefe pozarowa wzgledem MMO-20.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 20 ( MMO-20) jest otwa rtym placem magazynowym,
w obrebie ktérego magazynowane sa odpady w kontenerach.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
W obrebie miejsca Magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpaddw.

Odlegtos¢ od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok, 72 m.

8.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpadow nr 20 (MMO-20) znajduje sie na terenie otwartym i nie
Zostalo wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

8.11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepis6w dotyczacych ochrony Przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca Mmagazynowania odpadéw nr 20 (M MO-20) nie zlokalizowano Zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagaijg ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

8.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystapic w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 20 ( MMO-20) to
pozary grupy A i B tj. poZary ciat stalych (np. tekstylia, odziez) oraz cial statych
pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sig
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), Jak | pozary materiatéw statych tueti;%ch sie
(np. tworzywa sztuczne). b
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Nr strony: 57 |

iy _—__ Tytul opracowania: ] e
dokumentacji: | 7/OP/02/20 |
OPERAT PPO2, |

|
W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania | przetwarzania odpadow przewidziano 1 |
gasnice proszkowa ABC o masie srodka gasniczego 6 kg. Gasnice rozmieszczono
bezposrednio przy MMO-20. |

8.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do |
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoblnoéci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia |
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan |

DROGA POZAROWA |

Koniecznos¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okreéla Rozporzadzenie Ministra |
Spraw  Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 | pca 2009 r w Sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz, |
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania |
odpaddw nr 4 (MMO-20) ani strefa pozarowa, w ktérej miejsce to zlokalizowano nie

wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatai ratowniczo- |
gasniczych zapewniono mozliwosc dojazdu wozéw strazackich. |

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsigbiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiaja dojazd do MMO-20 od |
strony péinocne;j.

HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PM o powierzchni strefy pozarowej do |
500 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 1 000 M/m? wynosi 10 I/s. |

Wymagang ilos¢ wody zapewniajq istniejace hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie w odleglosci ok.56 m od MMO- |
20. |

Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych przedstawiono w formie graficznej w zataczniku nr 1 |
do niniejszego operatu.

8.14, Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 20 (MMO-20) zlokalizowano na terenie
zewnetrznym, w postaci otwartego placu magazynowego o powierzchni 310,0 m?, w |
obrebie ktérego w stalowych kontenerach przechowywane sg odpady. Obszar
magazynowania zostal zabezpieczony przy uzyciu hydrantéw Zewnetrznych, ktore |
umozliwiaja prowadzenie dzialar ratowniczo-gasniczych w przypadku wystapienia pozaru, |

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadéw zostalo Wyposazone w podreczny sprzet |
gasniczy w postaci gasnicy proszkowej umozliwiajacej ugaszenie ewentualnego pozaru w
zarodku. Hydranty Zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sa systematycznie |
poddawane przegladom technicznym i czynnoéciom konserwacyjnym, a Wwszyscy |
pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpadéw znajdujacych sie w miejscu
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Tytul opracowania: Nr 0
dokumentacji: 1OF/02/2 |
OPERAT PPO?Z. |
Nr strony: 58

Mmagazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobow postepowania w sytuacjach
awaryjnych w tym w sytuacji wystapienia pozaru, W sgsiedztwie miejsca magazynowania
odpaddw zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla jednostek
Panstwowej Strazy PoZarnej oraz mozliwogé podjecia akcji gasnicze;.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadow nr 20
(MMO-20) nie wykazata niezqodnodci 7 przepisami przeciwpoiarowymi.
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Tytut opracowania: N
dokumentacji: 7/0Pf02/20 |

OPERAT PPOZ. |
Nr strony: 59 |

9. Warunki ochrony Przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadoéw nr |
21 (MMO-21)

Miejsce magazynowania odpadéw nr 21 zlokalizowano na terenie zewnetrznym, pod |
wiatgq wykonang ze scian zelbetowych oraz stalowego dachu. Wiata znajduje sie w
poludniowo-zachodniej czesci Przedsigbiorstwa - we wniosku o Zmiang pozwolenia na |
gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 28.

9.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji |

» Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie  miejsce
magazynowania odpadow - 994,0 m?, |

» Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-21 — 180,0 m?,

» Wysokosc wiaty, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw |
-4.8m,

» Wysokosc magazynowania odpadéw - do 4,0 m, |

» Liczba kondygnacji - nie dotyczy. |

i
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| 9.2. Charakterystyka Zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe |
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw |
| technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

| W miejscu magazynowania odpadéw nr 21 (MMO-21) nie przewiduje sig magazynowania |
materiatow niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane

| skiadowaniem w obrebie Wyznaczonego placu materiatéw palnych, w szczegolnosci |
tworzyw sztucznych, Papieru/tektury oraz opakowar wielomaterialowych (mozliwa

| zawartosc tworzyw sztucznych, papieru oraz drewna). |

| Ponizej przedstawiono pefen wykaz odpaddw, ktére mogq znajdowac sie w miejscu |
magazynowania odpadéw MMO-21:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
1501 01 Opakowania z papieru i tektury |
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych ) |
15 01 04 Opakowania z metali A |
15 01 05 Opakowania wielomateriatlowe ; |
1501 07 Opakowania ze szkia
Wykaz | charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze |

magazynowania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych zostaly przedstawione w |
zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystapic¢ w obrgbie miejsca magazynowania odpadow nr 21 (MMO-21) to |
pozary grupy A i B tj. pozary cial stalych pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem sig zarzacych sie wegli | np. papier) oraz pozary |
materialow stalych topiacych sie (np. tworzywa sztuczne). |

9.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
| kazdej kondygnacji i w Pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne |
Powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen |

| Miejsce magazynowania odpadow nr 21 (MMO-21) ma postac otwartego, zadaszonego i
| czesciowo obudowanego placu, |

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
| w obrebie miejsca Mmagazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych |
z logistyka odpadadw. |

| Odleglos¢ od miejsca magazynowania odpadow do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok, 140 m. |

| hi
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9.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego |

W obszarze magazynowania odpadéw MMO-21 znajdowaé sie mogy odpady palne o |
wysokim cieple spalania tj. tworzywa sztuczne, papier/tektura oraz opakowania
wielomateriatowe (moiliwa zawartosé tworzyw sztucznych, papieru oraz drewna). |

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddw nr 21 zostala
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM o powierzchni réwnej 994,0 m2. |

W skilad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw
wchodzi rowniez otwarty plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce |
magazynowania odpaddw nr 22 (MMO-22).

W obrebie calej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materialéw skladowane |
moga byc réwniez inne odpady palne, ktore zostaly ujete podczas obliczania gestosci |
obcigzenia ogniowego.

TABELA OBLICZENIOWA DLA GESTDéCI DBCIAZENIA OGNIOWEGO:
- llosé.

(R Ciepto | Ciepto
Odpady magazynowane w MMO-21 .
| |
Papier/tektura 16,00 10000,00 | 100,00% | 160000,00

Tworzywa sztuczne przyjeto uérednione cieplo |
spalania: polipropylenu (43 M] /kg), poliamidu (29 36,00 7000,00 | 100,00% 252000,00

M]/kg), ABS (36 M] /kg) |

Opakowania wiclomaterialowe (w tym 20%%
odpaddw niepalnych) - przyjeto vérednione cieplo 2300 2000.00 80.00% 128800.00
spalania tworzyw sztucznych (36 M] /kg), papieru T ! e B |

(16 M]/kg), drewna (18 M] /kg)

Usredniona wartoéé L'Jt:‘i:rla spalania dla 540800,00
magazynowanych odpadéw palnych [M]] | |

Powierzchnia miejsca magazynowania [m?] 180,00
Qd [M]/m?] 3004,44 |
" |
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|
Odpady magzyaowane w pozostalych obiektach znaiduficychwi w ] sam] iete posarowe) |
) : co MMO-21 A | |

Tworzywa sztuczne - przyjeto usrednione cieplo
spalania: polipropylenu (43 M]/kg), poliamidu (29 36,00 520000 | 100,000 187200,00 |
M]/kg), ABS (36 M]/kg)

Guma 40,00 100000 | 100,00% | 4000000 |
Papier,/tektura 16,00 300000 | 100,00% | 4800000 |
Drewno 18,00 200000 | 100,00% | 36000,00

Opakowania wiclomaterialowe (w tym 20%

odpadéw niepalnych) - przyjeto usrednione cieplo 5
spalania tworzyw sztucznych (36 M]/kg), papieru 2400 AWE00 w0 73600,00 |

(16 MJ /kg), drewna (18 M] /kg)
Tekstylia 19,00 100000 | 100,00% | 1900000

Pozostalosd z sortowania zmieszanych odpadéw
komunalnych i/lub pozostalosci # sortowania |
odpadow selektywnie zcbranych, powstale ) 15,30 3000,00 | 100,000 | 4590000
# frakeji 0 wielkosci >80 mm - cieplo spalania
przyjeto zgodnie 2 wynikami badan probek

przekazanymi przez LPGEK |

Usredniona wartos¢ ciepla spalania dla |
magazynowanych odpadéw palnych [M]] SAH0R00

Powierzchnia strefy pozarowe; [m’]' 09400 |

I Qd [MJ/m?] H 996,48

llosci | rodzaje magazynowanych odpaddw sg zmienne. Maksymalne iloéci odpadéw
utrzymywane sa na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej |
projektowej gestodci obcigZenia ogniowego, ktéra wynosi < 1 000 M1/m?2,

Wykaz | charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
Mmagazynowania z uwzglednieniem ich wladciwoéci palnych zostaly przedstawione w |
zatgcezniku nr 2 do niniejszego operatu.

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz Przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddw nie wystepuja substancje tatwopalne,
ktérych pary w potaczeniu z powietrzem moglyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe. |

W zwigzku z powyiszym Zzadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem, W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce |
Magazynowania odpadow nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, |
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9.6. Informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie od pornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania odpadéw nr 21 zlokalizowano na terenie zewnetrznym, pod
wiata. Wiata jest obiektem jednonawowym prostokatnym.

Konstrukcja wiaty sklada sie z nastepujacych elementéw:

» Glowna konstrukcja nosna - ciany zelbetowe:
» Konstrukcja i obudowa dachu stalowa.

Z uwagi na zbyt mala odleglos¢ od granicy dziatki (<4 m), ciana zewnetrzna od strony
patnocno  zachodniej stanowi $ciane oddzielenia przeciwpoiarowego o odpornosci
ogniowej REI&O.

Wszystkie elementy sq Nie Rozprzestrzeniajace Ognia (NRO).

9.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw zostala
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 1 000 M1/m? i powierzchni 994,0 m2.

W skiad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodza plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadéw nr 22 (MM0O-22).

Sasiadujace obiekty stanowia odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-21, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to czesciowo otwarty
obiekt magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

9.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefnstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych

Odlegtos¢ miejsca magazynowania odpadéw nr 21 (MMO-21) od najblizszych obiektéw
WYnosi:

» Od strony péinocno-zachodniej - w odlegloéci 3,6 m przebiega granica dziatki;
potnocno-zachodnia Sciana wiaty magazynowej zostata wykonana jako sciana
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REIGO:

» Od strony poinocnej - w odleglosci 8,7 m zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 20
(MMO-20) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 1000 MI/m? plac
magazynowy, o ktorym mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem MMO-
21;

Od strony potnocno-wschodniej - w odleglosci ok. 14,5 m zlokalizowano plac
magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania |
przetwarzania odpaddw nr 19 (MMPQ-19) PM, o gestosci obcigzenia uﬁp“iﬁ'wego
KOMEMDA MIT
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<500 M)/m?; plac, o ktorym mowa stanowi odrebng strefe pozarowg wzgledem |
MMO-21; |

» Od strony potud niowej - bezposrednio przed wiata magazynowsg znajduje sie plac |
magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadéw nr 22 (MM0-22) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego <1 000 Ml/m?; |
plac, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-21.

9.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob |

Miejsce magazynowania odpaddw nr 21 (MMO-21) ma postat otwartego, zadaszonego | |
czgsciowo obudowanego placu.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub Czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci Zwigzanych |
z logistyka odpaddw.

Odleglosc od miejsca magazynowania odpadoéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji

wynosi ok, 140 m. |

9.10. Informacje o Sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji |
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej |

Miejsce magazynowania odpadéw nr 21 (MMO-21) znajduje sig na terenie otwartym i nie |
zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

9.11. Informacje o doborze urzadzen Przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczefnstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan |
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddw nr 21 (MMO-21) nie zlokalizowano Zzadnych |

urzgdzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich |
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy,

9.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystapic¢ w obrebie miejsca magazynowania odpaddw nr 21 (MMC-21) to |
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych pochodzenia organicznego, ktorych normalne |
spalanie zachodzi z tworzeniem sig zarzacych sie wegli (np. papier) | pozary materialow

stalych topiacych sig (np. tworzywa sztuczne). |
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W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania | przetwarzania odpadéw przewidziano 1 |
gasnice proszkowa ABC o masie <rodka gasniczego 6 kg. Gasnice rozmieszczono
bezposrednio przy MMO-21. |

9.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do |
prowadzenia dziatan ratowniczo-gaéniczych, a w szczegolnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia |
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialah

DROGA POZAROWA

Koniecznosc zapewnienia drogi pozarowe] do budynku okreéla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz. |
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
odpadow nr 21 (MMO-21) ani strefa pozarowa, w ktdrej miejsce to zlokalizowano nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dzialan ratowniczo- |
gasniczych zapewniono mozliwoé¢ dojazdu wozéw strazackich.

Dojazd wozdéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren |
Przedsigbiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsigbiorstwa, umozliwiaja dojazd do MMO-21 od |
strony polnocno-wschodniej.

ZBIORNIK WODY PPOZ. |

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnegtrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy poZzarowej ponizej

1000 m? i obciazeniu ogniowym ponizej 1 000 M)/m? wynosi 10 I/s lub 36 m® ze |
zbiornika ppoz.

Wymagang ilos¢ wody zapewnia istniejacy zbiornik wody do celow ppoz. o pojemnosci |
50 m? Zbiornik ppoz. znajduje sie w odleglosci nieprzekraczajacej 250 m od miejsca
magazynowego, |
Lokalizacje zbiornika wody do celéw ppoz. przedstawiono w formie graficznej w
zataczniku nr 1 do niniejszego operatu.

9.14. Podsumowanie |

Miejsce magazynowania odpadéw nr 21 (MMO-21) zlokalizowano na terenie
zewngtrznym, pod wiatq o powierzchni 180 m?, w obrgbie ktorej przechowywane sg
odpady palne i niepalne. |

Obszar magazynowania zostal zabezpieczony przy uzyciu zbiornika wody do celéw ppoz.
o pojemnosci 50 m? ktéry umozliwia prowadzenie dziatar ratowniczo-gasniczych w |
przypadku wystapienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadéw zostato wyposaione w podreczny sprzet |
gasniczy w postaci gasnicy proszkowej umozliwiajacej ugaszenie ewentualnego pozaru w
zarodku. Zbiornik ppoz. oraz podreczny sprzet gasniczy sa systematycznie podde}lﬁgﬁe
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przegladom technicznym i czynnodciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali
zapoznani z charakterystykqg odpadéw znajdujacych si¢ w miejscu magazynowania i
przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w
sytuacji wystapienia pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania odpadéw
zapewniono utwardzone place | drogi, umozliwiajace dojazd dla Jednostek Parnstwowej
Strazy Pozarnej oraz mozliwoéé podjecia akcji gasnicze;.

rzeciwpozarowe iejsca magazynowania
nie wykazala niezgodnosgci 7 przepisami przeciwpoiarowvmi,

(MMO-21)
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10. Warunki ochrony pPrzeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadow nr
22 (MM0-22)

Miejsce magazynowania odpadow nr 22 ziokalizowano na otwartym placu magazynowym,
w bezposrednim sasiedztwie wiaty magazynowej opisanej w niniejszym operacie jako
miejsce  magazynowania odpadéw nr 21, w poludniowo-zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiang pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt
oznaczony na mapie jako nr 31.

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

» Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie  miejsce
magazynowania odpadéw - 994,0 m?,

» Powierzchnia obszaru magazynowania odpadow MMO-22 - 814,0 m?,

» Wysokos¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadow ~ nie dotyczy,

» Wysokos¢é magazynowania odpadéw - do 3,0m,

» Liczba kondygnacji - nie dotyczy.
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10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
| materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

| W miejscu magazynowania odpadow nr 22 (MMO-22) nie przewiduje sie magazynowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo. ZagroZenie pozarowe jest  spowodowane

| skladowaniem w obrebie wyznaczonego placu materiatéw palnych, w szczegolnosci
tworzyw  sztucznych, gumy, papieru/tektury,  tekstylidw/odziezy, opakowan

| wielomateriatowych (mozliwa zawartodé tworzyw sztucznych, papieru oraz drewna) oraz
frakcji powyzej 80 mm), ktora stanowig pozostatosci z sortowania zm ieszanych odpaddw

| komunalnych i/lub pozostatoéci z sortowania odpadéw selektywnie zebranych (gléwnie
tworzywa sztuczne, papier, drewno, guma, tekstylia).

Ponizej przedstawiono pelen wykaz odpadéw, ktére moga znajdowac sie w miejscu
magazynowania odpaddéw MMD-22:

Kod n‘:l'p;_d_ QiEe i ﬁhfdﬂj_nd'i}_&ﬂq:;
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna 1
15 01 04 Opakowania z metali N
150105 Opakowania wielomaterialowe f
15 01 07 Opakowania ze szkla i
1501 09 Opakowania z tekstylidw 1
1912 01 Pépieri tektura N
19 12 02 Metale zelazne N
1912 03 Metale niezelazne N
| 19 12 04 Tworzywa sztuczne | guma
19 12 05 Szkio N
| 19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia I
| Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z i
191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
| 11 (frakcja powyzej 80 mmj _ ;
Inne odpady (w tym zmieszane substancje | przedmioty) z
151212 ;nlechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
| 2001 01 Papier i tektura ]
| 20 01 02 Szkio =1
2001 10 Odziez ]
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K OPERAT PPOZ,
Tekstylia -
Tworzywa sztuczne
Metale
Wykaz | charakterystyka wszystkich  odpadéw przechowywanych w obszarze

magazynowania z uwzglednieniem ich wlasciwodéci painych zostaty przedstawione w
zalgczniku nr 2 do niniejszego operatu,

Pozary mogace Wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 22 ( MMO-22) to
Pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat stalych
pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi » tworzeniem sie
Zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materialow statych topiacych sig
(np. tworzywa sztuczne),

10.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz Przewidywanej liczbie o0sdb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-22) jest otwartym placem magazynowym,
W obrebie ktérego magazynowane sg odpady w kontenerach lub zbelowane bezposrednio
na posadzce.

Nie jest to obiekt Przeznaczony na staly lub Czasowy pobyt ludzi, Obstuga przebywa
w obrebie miejsca Magazynowego jedynie podczas wykonywania Czynnosci Zwigzanych
2 logistykq odpadéw.

10.4, Informacje o Przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze Magazynowania odpadéw MMO-22 znajdowac sie mogq odpady palne o
wysokim cieple spalania tj. tworzywa sztuczne, guma, Papier/tektura, tekstylia/odziez,
opakowania wielomateriatowe (mozliwa zawartoéé tworzyw sztucznych, papieru oraz
drewna) oraz frakcja powyzej 80 mm, ktorg stanowia pozostaloéci sortowania
Zmieszanych odpaddw komunalnych i/lub Pozostatosci z sortowania odpaddw selektywnie
zebranych (gtéwnie tworzywa sztuczne, papier, drewno, guma, tekstylia).

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddw nr 22 zostala
zakwalifikowana jako pradukcyjno-magazync:wa PM o powierzchni réwnej 994,0 mz,

W skiad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow

wchodzi rowniez otwarty plac magazynowy opisany w niniejszym operacie Jako miejsce
Magazynowania odpadéw nr 21 (MMO-21),
W obrebie calej strefy pozarowej, oprécz wymienionych Powyiej materialéw sktadowane

mogq by¢ rdwniez inne odpady palne, ktére zostaly ujete podczas obliczania gestogc
obcigzenia ogniowego.
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Tworzywa sztuczne - prayjeto nirednione cieplo |
spalania: polipropylenu (43 M]/kg), poliamidu (29 36,00 5200,00 | 100,00% 187200,00

| M]/kg), ABS (36 M] /kg)
Guma 40,00 100,00 100,00% 000000 |
Papier/tektura 16,00 000,00 100,00% 48000,00 |
Drewno 18,00 200000 | 100,00% 36000,00

Opakowania wielomaterialowe (w tym 20%
odpadow niepalnych) - przyjeto usrednione cieplo

spalania tworzyw sztucznych (36 M] /kg), papicru 23,00 0000|500 0
(16 M]/kg), drewna (18 M] /kg)

Tekstylia 19,00 1000,00 100,00 19000,00

Pozostalosci z sortowania zmieszanych odpadow
komunalnych i/lub pozostalodci z sortowania
Ocipucias seleitywmie zetcsaychi, powstale 1530 | 300000 | 100,00% | 45900,00 |
z frakcji o wielkosci >80 mm - cieplo spalania
| przyjeto zgodnie z wynikami badan probek

przekazanymi przez LPGK
Usredniona wartoé¢ ciepla spalania dla
| magazynowanych odpadow palnych [M]] il
Powierzchnia miejsca magazynowania [m?] 814,00

S A
La0000,00

Papier/tektura

o
__iy o
PAFISTWOWE ) STRAZY POZARNE
Ny Legnica, ul Witehona -



[\ —_— = T =
Tworzywa szmiczne preyjeto urednione cieplo

spalania; polipropylenu (43 M]/kg), poliamidu (29 36,00 7000,00 | 100,00% 252000,00
M)/kg), ABS ( 36 M] /kg)

Opakowania wielomaterialowe (w tym 20%
odpadow niepalnych) - Przyjcto uirednione cieplo o \ o -
spalania tworzyw sztucznych (36 M]/kp), papieru 2300 0000 S 12890020
(16 M]/kg), drewna (18 M] /kg) I
Usredniona wartosé ciepla spalania dla 990500 HU_
magazynowanych odpaddw palnych ﬂ'ﬂl :

Powierzchnia strefy pozarowej [m’}]_ L 994,00

llosci i rodzaje Mmagazynowanych odpadéw $q zmienne. Maksymalne ilodci odpadaow
utrzymywane sa na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestodci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi < 1 000 MJ/m?2.

Wykaz | charakterystyka wszystkich  odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wilasciwosci palnych zostaly przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu,

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz  przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie migjsca magazynowania odpadéw nie wystepujg su bstancje tatwopalne,
ktorych pary w potaczeniu z powietrzem moglyby tworzyé atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano Jako przestrzenie
zagrozone wybuchem, W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizewano miejsce
magazynowania odpaddw nie wystepuja pomieszczenia Zagrozone wybuchem,

10.6. Informacje o klasie odpornosci Pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-22) ma posta¢ otwartego placu
magazynowego. Wymagania dotyczace klasy odpornoéci pozarowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia nie maja w tym Przypadku zastosowania, Odpady
magazynowane sa w stalowych kontenerach.

10.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow zostala

zaklasyfikowana jako prudukcwno—magazynawa (PM), o gestosci obcigzenia Gg%'[g. ego
ponizej 1 000 MJ/m? i powierzchni 994,0 m?, i

AMENDA MIEJSKA
SN s, M o

Qd [MJ/m?] HET 996,48 |
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W skilad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodzg plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpaddéw nr 21 (MMO-21).

Sasiadujace obiekty stanowia odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-22, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokodci > 8 metréw.

Dla miejsca magazynowania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to czeSciowo otwarty
obiekt magazynowy nie okreéla sig stref dymowych.

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym
o odleglosci od obiektéw sasiadujacych

Odleglos¢ miejsca magazynowania odpadow nr 22 (MMO-22) od najblizszych obiektéw
wynosi:

» 0Od strony pétnocno-zachodniej - w odlegtosci ok. 12 m przebiega granica dziatki:

> 0Od strony pétnocnej - w odlegtosci ok. 9,0 m zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie Jako miejsce magazynowania odpadéw nr 20
(MMO-20) PM, o gestoéci obciazenia ogniowego < 1000 MI/m?; plac
magazynowy, o ktdrym mowa stanowi odrebna strefe pozarowa wzgledem MMO-
22;

Od strony pétnocno-wschodniej - w odlegtosci ok. 12,5 m zlokalizowano plac
magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadow nr 19 (MMPO-19) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
< 500 MJ/m?; plac, o ktérym mowa stanowi odrebng strefe pozarowa wzgledem
MMQO-22;

» Od strony wschodniej - w odlegtosci 8,5 m zlokalizowano plac magazynowy
opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 10
(MMO-10) PM, o gestosci obciazenia ogniowego < 1 000 MJ/m?; plac, o ktérym
mowa stanowi odrgbng strefe pozarowa wzgledem MMG-22:

k)

» Od strony potudniowej - w odleglodci >15 m przebiega granica dzialki.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-22) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego magazynowane sq odpady w kontenerach lub zbelowane bezposrednio
na posadzce,

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnodci Zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegtosc od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 140 m, #id

KOMENDA IV
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| 10.10. Informacje o Sposobie zabezpieczenia Przeciwpozarowego

| instalacji uzytkowych, a w szczegolnoéci wentylacyjnej, grzewczej,
| gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpadow nr 22 (MMO-22) znajduje sie na terenie otwartym i nie
Zostalo wyposazone w Zadne instalacje uzytkowe.,

| 10.11, Informacje o doborze urzgdzen Przeciwpozarowych i innych
| urzadzen stuzacych bezpieczenstwu poZarowemu, dostosowanym do
| wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
| Przeciwpozarowej

i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-2 2) nie zlokalizowano zadnych
urzadzeri Przeciwpozarowych, Przepisy ochrony przeciwpoiarowe] nie Wymagaja ich
stosowania, Ochrone obiekty Zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

10.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystapic w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-22) to
poZary grupy A i B tj. pozary cial statych (np. tekstylia, odziez) oraz clat stalych
pochodzenia organicznego, ktérych normaine spalanie zachodzi » tworzeniem sie
Zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatow statych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne),

10.13. Informacje o Przygotowaniu obiekty budowlanego i terenu do
Prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje
o0 drogach Pozarowych, zaopatrzeniu w wode do Zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

| Konlecznosé zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
| Spraw  Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
| Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
| 1030). Zgodnie z Zapisami Wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania

odpadow nr 22 (MMO-22) ani strefa pozarowa, w ktorej miejsce to zlokalizowano nie
| wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, Na potrzeby prowadzenia dziatar ratowniczo-
| gasniczych zapewniono mozliwosc dojazdu wozdw strazackich.

| Dojazd wozéw strazackich oraz sluzb ratowniczych mozliwy jest na teren

| Przedsiebiorstwa drogg publiczna tj. ul, Rzeszotarsky. Utwardzone place manewrowe i
Anla
1'.1":'::
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parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebinrstwa, umozliwiaja dojazd do MMO-6 od |
strony p:ﬁ!nocno-wschodnfej. |

| ZBIORNIK WODY Ppo37,

' Wymagane rozporzadzeniem Dz, U, » 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
Zewnetrznego gaszenija Pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej ponizej
' 1000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 1 000 MJ/m* wynosi 10 I/s |ub 36 m? ze
| zbiornika ppoz,

Wymagang iloéé wody zapewnia istniejacy zbiornik wody do celéw ppoz. o pojemnoscei i
50 m?, Zbiornik PPoZ. znajduje sie w odleglodci nieprzekraczajacej 250 m od miejsca
magazynowego.

Lokalizacje zbiornika wody do celéw Ppoz. przedstawiono w formie graficznej w |
zataczniku nr 1 do niniejszego operatu. |

10.14. Podsumowanie |

Miejsce Magazynowania odpadéw nr 22 (MMO-22) zZlokalizowano na terenie |
Zewnetrznym, w postaci otwartego placu Magazynowego o powierzchni 814,0 m?, w |
obrebie ktérego w stalowych kontenerach |up zbelowane magazynowane 53 odpady palne |
I niepalne, I

Obszar magazynowania zostal Zabezpieczony Przy uzyciu zbiomika wody do celéw ppoz.
0 pojemnodci 50 m3, ktéry umozliwia prowadzenie dzialary ratﬂwniczn-gas'niczych W |
Przypadku wystapienia pozaru, |

Dodatkowo Mmiejsce magazynowania odpaddéw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnicy proszkowej umozliwiajgcej ugaszenie ewentualnego pozaru w

' Przeszkoleni w zakresie Sposobow postepowania w syluacjach awaryjnych w tym w
| sytuacji  wystapienia pozaru., W sasiedztwie miejsca magazynowania odpaddéw |
I Zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla Jjednostek Paristwowej |
| Strazy Pozarnej oraz mozliwosé podjecia akcji gasniczej, |

| Analiza_warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca Magazynowania_odpadéw nr 22 '
| (MMO-22) nie wykazata niezgodnosci 2 Przepisami przeciwpozarowymi, '

| b
fid
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