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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpozarowy zawierajacy warunki ochrony
przeciwpozarowej miejsc magazynowania/przetwarzania odpadow zlokalizowanych na
terenie Legnickiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.,
ul. Rzeszotarska, obreb Rzeszotary.

Na terenie Przedsiebiorstwa zlokalizowano 16 miejsc magazynowania/przetwarzania
odpaddéw, w tym 12 miejsc, gdzie mogg by¢ magazynowane/przetwarzane zardéwno
odpady palne, jak i niepalne oraz 4 miejsca, gdzie magazynowane/przetwarzane sg
wytgcznie odpady niepalne.

Wykaz miejsc magazynowania/przetwarzania odpaddéw palnych:

> Miejsce magazynowania odpadéow nr 1 (MMO-1) - zlokalizowano w budynku
magazynowym o powierzchni 272,1 m? usytuowanym w zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 2 (MMO-2) - zlokalizowano w kontenerach
magazynowych usytuowanych na otwartym placu magazynowym w zachodniej
czesci Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania odpadéow nr 3 (MMO-3) - zlokalizowano wewnatrz
budynku stanowiacego magazyn $rodkéw chemicznych o powierzchni 40,0 m?
usytuowanego w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4) - zlokalizowano na terenie
zewnetrznym, pod stalowg wiatg usytuowang w zachodniej czesci
przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5) - zlokalizowano
wewnatrz hali sortowni o powierzchni 1 132,0 m? usytuowanej w zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym, w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni oraz wiaty
magazynowej, w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w centralnej czesci Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 8 (MMPO-8) -
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w potudniowej
czesci Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) -
zlokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuowanym w potudniowej
czesci Przedsiebiorstwa;

Miejsce magazynowania odpadow nr 10 (MMO-10) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w potudniowo-zachodniej czesci
Przedsiebiorstwa;
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> Miejsce przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) - zlokalizowano na otwartym
placu, na obszarze kwater sktadowiskowych sektora A, ktére znajduja sie we
wschodniej czesci Przedsiebiorstwa;

> Miejsce przetwarzania odpadow nr 12 (MPO-12) -zlokalizowano na otwartym
placu, na obszarze kwater skfadowiskowych sektora B, ktére znajduja sie we
wschodniej czesci Przedsiebiorstwa.

Wykaz miejsc magazynowania/przetwarzania wytgcznie odpaddéw niepalnych:

> Miejsce przetwarzania odpaddéw nr 13 (MPO-13) - zlokalizowano na otwartym
placu stanowigcym kompostownie odpadow w systemie pryzmowym w
potudniowej czesci Przedsiebiorstwa;

> Miejsce przetwarzania odpadéw nr 14 (MPO-14) - zlokalizowano w boksach
stanowigcych reaktory stabilizacji tlenowej, w potudniowo-wschodniej czesci
Przedsiebiorstwa;

> Miejsce magazynowania odpadéw nr 15 (MMO-15) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w potudniowo-wschodniej czesci
Przedsiebiorstwa;

> Miejsce magazynowania odpadéw nr 16 (MMO-16) - zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w potnocnej czesci Przedsiebiorstwa.

Szczegdlowy opis miejsc  magazynowania/przetwarzania odpadéw oraz wykaz
sktadowanych materiatéw zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

Niniejszy dokument opracowywany jest na potrzeby:

e wniosku o zmiane Decyzji Wojewody Dolnoslgskiego Nr PZ 113/2007 z dnia 23
lipca 2007 r. z pézniejszymi zmianami - eksploatacja sktadowiska odpaddéw innych
niz niebezpieczne i obojetne, przetwarzanie odpadéw wielkogabarytowych i
budowlanych.

wniosku o zmiane Decyzji Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr PZ
234/2016 z dnia 22 stycznia 2016 z pdzn. zm. - eksploatacja Instalacji do
mechaniczno-biologicznego  przetwarzania odpadéw oraz instalacji do
przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych, zbieranie odpadow.

whniosku o zmiane decyzji Prezydenta Miasta Legnica z dnia 31 grudnia 2015 roku
- prowadzenie punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych.
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2. Podstawy prawne

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (TJ Dz.U. 2018
poz. 620 z p6zniejszymi zmianami);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T]J Dz. U. 2018 poz. 992
Z pozniejszymi zmianami);

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (TJ Dz.U. 2018 poz.
799 z pbézniejszymi zmianami);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(TJ Dz. U. 2015 poz. 1422 z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.



http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20060800563
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3. Opis zaktadu, w obrebie ktérego znajduja sie miejsca magazynowania
odpadow

Sktadowisko odpaddéw, bedace przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowano przy
ul. Rzeszotarskiej w Legnicy, w potnocnej czesci miasta, przy granicy z gming Mitkowice i
Kunice. Skfadowisko nalezy do Legnickiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0.

Na terenie Zaktadu prowadzone jest zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie w tym
sktadowanie odpadéw innych niz niebezpieczne. Do Zaktadu trafiajg odpady komunalne
zmieszane oraz odpady selektywnie zebrane. Odpady zebrane selektywnie sg
przetwarzane w procesach biologicznych (kompostowanie) i/lub mechanicznych
(sortowanie/rozdrabnianie/kruszenie/przesiewanie). Przetworzone odpady sg nastepnie,
przekazywane podmiotom zewnetrznym (do dalszego przetworzenia), wykorzystywane w
procesach odzysku lub skladowane na kwaterze sktadowiskowej znajdujacej sie na
terenie Zaktadu.

W ramach dziatalnosci Zakfadu prowadzony jest rowniez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych. Przywozone przez mieszkancow odpady s gromadzone w
wyznaczonych miejscach, a nastepnie przetwarzane na terenie Zaktadu Ilub
przekazywane podmiotom zewnetrznym do zagospodarowania.

Ponizej opisano procesy technologiczne, ktére prowadzone sq na terenie Zakfadu.

Skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

> Unieszkodliwiane odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
procesie D5 w kwaterze sktadowania odpadoéw.

Sktadowanie odpaddw (proces unieszkodliwiania D5) odbywa sie w kwaterze sktadowania
odpaddéw w Legnicy.

Na sktadowisku odpady sktadowane sg w sposdb nieselektywny, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, przy czym odpady z grupy 20 sktadowane sg
nieselektywnie

z odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 16 i 17 w sektorze A i z odpadami z podgrup: 19 05,
19 06, 19 08, 19 09 19 12 w sektorze B.

Technologia sktadowania odpadéw dla wszystkich rodzajow odpadéw jest taka sama i
przewiduje stosowanie uktadu warstw poprzecznych. Dostarczone do sktadowania odpady
(po przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do skladowania) sg wytadowywane w
rejonie eksploatowanej czesci kwatery. Odpady rozplantowuje sie i sukcesywnie
zageszcza poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora tworzac warstwy o migzszosci 1,5 -
2,0 m. Odpady przykrywane sg warstwg izolacyjng o migzszosci 0,1 - 0,3 m (udziat
warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy sktadowanych odpaddéw nie moze
przekroczy¢ 15%).

Odpady sa zageszczane na biezaco za pomocg kompaktora. Celem zageszczania jest
optymalne wykorzystanie pojemnosci sktadowiska. Dla osiggniecia petnego zageszczenia
potrzebny jest kilkakrotny przejazd pojazdu po warstwie odpadow tym samym torem
(ilo$¢ przejazdow powinna wynosi¢ ok. 5 - 8). Odpady o znacznym uwodnieniu sg
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rozprowadzane po catej powierzchni dziatki roboczej w warstwie ok. 0,3 m. Powierzchnia
dziatki roboczej wynosi ok. 500 m?2.

Wat oddzielajacy poszczegdlne sektory wewnatrz kwatery sktadowania jest formowany
wyprzedzajagco w stosunku do przyrostu ztoza odpadéw. Wat jest wykonywany z
materiatdw mineralnych niebedacych odpadami np. piasku, pospotki, ziemi (za wyjatkiem
wierzchniej warstwy gleby) itp.

> Odzysk odpadéw w procesie R5

- W ramach biezacej eksploatacji kwatery prowadzony jest odzysk wybranych
rodzajow odpadow, wykorzystywanych do tworzenia warstwy izolacyjnej na
kwaterze sktadowania odpaddéw w Legnicy. Warstwa izolacyjna o grubosci 0,1 -
0,3 m budowana jest z odpadéw o charakterze obojetnym, ktére przed
zastosowaniem poddaje sie kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu dostosowania
ich do wykorzystania jako warstwy izolacyjnej. Warstwy izolacyjne tworzone sg i
zageszczane przez kompaktor. Do wykorzystania na warstwy izolacyjne
stosowane sg odpady o charakterze obojetnym.

Do budowy tymczasowych drég dojazdowych na kwaterze sktadowania odpaddéw
w Legnicy wykorzystywane sg odpady dopuszczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami do wykonywania warstwy izolacyjnej. Szerokos¢ drogi nie przekracza 4
m, a grubo$¢ warstwy uzytych odpadéw do budowy tymczasowych drog
dojazdowych nie przekracza 0,30 m.

W ramach biezacej eksploatacji kwatery prowadzony jest odzysk wybranych
rodzajow odpadow, do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na
kwaterze sktadowiska odpaddéw w Legnicy. Na skarpach zewnetrznych kwatery
sktadowania rozprowadzana i formowana jest warstwa odpadéw. Grubos¢ warstwy
stosowanych odpaddéw do wykonywania warstwy rekultywacyjnej (biologicznej)
wynosi 1 m. Odpady o kodach:10 01 01, 10 01 02 10 01 15 10 01 80 przed
wykorzystaniem zostajg wymieszane w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami
$ciekowymi.

W ramach budowy zewnetrznych obwatowan i skarp wykorzystywane odpady
formowane sg wyprzedzajgco w stosunku do przyrostu ztoza odpaddéw. Odpady
wykorzystywane do tworzenia zewnetrznych obwatowan usypywane sg warstwowo
po ok. 0,25 m, nastepnie od strony wewnetrznej kwatery nastepuje wypetnienie
wolnej przestrzeni odpadami. Obwatowania mogg by¢ réwniez formowane po
wypetnieniu sktadowiska odpadami jezeli wynika to z przyczyn technicznych.

Wat oddzielajacy poszczegdlne sektory wewnatrz kwatery sktadowania jest formowany
wyprzedzajgco w stosunku do przyrostu ztoza odpaddéw. Wat jest wykonywany z
materiatéw mineralnych o charakterze obojetnym, niebedacych odpadami, w postaci np.
piasku, pospdiki, ziemi (z wyjatkiem wierzchniej warstwy gleby) itp.

> Odzysk odpadéw w procesie R3

W ramach biezacej eksploatacji kwatery prowadzony jest odzysk wybranych rodzajow
odpadow do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na kwaterze
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sktadowania odpaddéw w Legnicy. Na skarpach zewnetrznych kwatery skfadowania
uktadane sg odpady. Grubo$¢ warstwy stosowanych odpaddéw do wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej) wynosi 1 m. Odpady o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 01
15, 10 01 80 przed zastosowaniem nalezy wymiesza¢ z odwodnionymi osadami
$ciekowymi w proporcji 1:1.

> Odzysk odpadéw w procesie R12

Przetwarzanie odpadéw wielkogabarytowych polega na mechaniczno-recznym
przetwarzaniu odpaddw przy uzyciu narzedzi recznych (np. mioty, tomy) lub prostych
urzadzen mechanicznych (np. wiertarki, wkretarki, szlifierki katowe), ktérymi pracownicy
Zaktadu dokonujg wstepnej rozbidrki odpaddéw na poszczegdlne frakcje, wydzielajac
elementy w postaci metali zelaznych i niezelaznych, szkta, tekstyliow, tworzyw
sztucznych i gumy, drewna oraz ew. zanieczyszczen (19 12 12). Wieksze czesci
drewniane wydzielone z odpadow wielkogabarytowych mogg nastepnie zostac
rozdrobnione na rozdrabniaczu.

Przetwarzanie odpadow budowlanych i remontowych prowadzone jest przy pomocy
kruszarki w obrebie placu przetwarzania odpadéow budowlanych i remontowych.
Poszczegdlne rodzaje odpaddéw kierowanych do kruszarki nie sg ze soba mieszane.
Odpady podawane sg do kruszarki za pomocg tadowarki, gdzie nastepuje ich kruszenie z
jednoczesnych wydzielaniem metali zelaznych przez elektromagnes. W wyniku kruszenia
powstaje rozdrobniona frakcja przetwarzanych odpaddéw oraz metale zelazne i ew.
zanieczyszczenia (19 12 12).

> Odzysk odpadéow w procesie R13

Odzysk odpadow w procesie R13 polega na magazynowaniu odpaddéw poprzedzajagcym
proces odzysku R3 i R5 lub R12. Odpady przeznaczone do wykonania warstw
izolacyjnych, do budowy tymczasowych drég dojazdowych oraz wybrane odpady do
budowy kolejnych poziomédw obwatowan magazynowane sg w sposdb selektywny,
dostosowany do wtasciwosci chemicznych i fizycznych odpaddéw, zabezpieczajacy przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych i dostepem osdéb postronnych. Odpady
magazynowane sg luzem w postaci pryzm, w wyznaczonych miejscach magazynowania.
Niektére rodzaje odpaddéw przeznaczone do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) magazynowane sg w sposob selektywny luzem w postaci pryzm, w
pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach magazynowania M-1, M-2, M-3
i M-4. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do przetwarzania magazynowane sg
selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub luzem w sposdb uporzadkowany w
wydzielonym miejscu w obrebie placu przetwarzania odpadow wielkogabarytowych.
Odpady budowlane i remontowe przewidziane do przetwarzania magazynowane sg
selektywnie luzem w stosach w sposdb uporzadkowany w wydzielonym miejscu w obrebie
placu przetwarzania odpadow budowlanych i remontowych. Magazynowanie odpadow
odbywa sie w sposob dostosowany do ich wiasciwosci chemicznych i fizycznych,
zabezpieczajacy  $rodowisko  gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami  oraz
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéow
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1. Mechaniczno-reczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych

Czes$¢ mechaniczng instalacji MBP stanowi linia sortownicza zlokalizowana tymczasowo na
uszczelnionym, utwardzonym i skanalizowanym placu oraz instalacja zlokalizowana
w istniejgcej hali sortowni odpaddéw. Odpady komunalne zmieszane przetwarzane sg
w procesie D13.

W obrebie placu znajduja sie:
Miejsce wytadunku dla odpadéw komunalnych zmieszanych,
sito bebnowe o rozmiarze oczek 90 mm,
separatory metali zelaznych,
przenosniki tasmowe.

Przywozone odpady zmieszane roztadowywane sg na placu i kolejno zatadowywane do
sita, na ktérym wyodrebniane sg nastepujgce frakcje odpaddéw: 0-90mm, powyzej
90mm.

Frakcja 0-90 mm wydzielona na sicie, po wydzieleniu metali zelaznych na separatorze,
kierowana jest do czesci biologicznej instalacji MBP, natomiast frakcja powyzej 90mm po
wydzieleniu metali zelaznych na separatorze jest transportowana w kontenerach do
sortowni odpadéw zlokalizowanej w hali lub przekazana bedzie do dalszego
zagospodarowania (przede wszystkim do odzysku) podmiotom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia.

Sortownia wyposazona jest w:
e lej zasypowy,
o kabine sortownicza,
e separator elektromagnetyczny metali zelaznych,
e stacje zatadunku balastu,
e prase kanatowa,
o zespot przenosnikow.

W sortowni odpady poprzez lej zasypowy i przenosnik transportowane bedg do
szesSciostanowiskowej kabiny sortowniczej, w ktdérej wydzielane bedgq surowce wtoérne
(m.in. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriatowe), ktore poprzez
zsypy trafia¢ bedg do prasy belujacej. W kabinie wysegregowane bedg réwniez odpady
niemajace charakteru surowcow wtérnych np. ZSEE, baterie, opakowania po
substancjach niebezpiecznych itp. Balast powstalty po sortowaniu poprzez separator
metali skierowany zostanie do stacji zatadunki i do kontenerdw.

W sortowni odpaddéw zlokalizowanej w hali przetwarzana bedzie zamiennie frakcja
powyzej 90 mm wydzielona ze zmieszanych odpaddéw komunalnych o kodzie 19 12 12
oraz odpady pochodzace z selektywnej zbidrki.
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2. Mechaniczno-reczne przetwarzanie odpadoéow surowcowych z selektywnej
zbiorki

Miejscem prowadzenia mechaniczno-recznego przetwarzania odpaddow z selektywnej
zbidrki w procesie R12 jest linia sortownicza zlokalizowana w hali sortowni odpadow.

W sktad linii sortowniczej wchodza:
e lej zasypowy,
e kabina sortownicza,
e separator elektromagnetyczny metali zelaznych,
e stacja zatadunku balastu,
e prasa kanatowa,
e zespdt przenosnikéw.

Odpady zatadowywane sg do leja zasypowego, z ktdrego trafiaja na podajnik tasmowy
linii sortowniczej i kierowane sg do kabiny sortowniczej gdzie nastepuje rozdziat odpadéw
na poszczegolne frakcje materiatowe oraz frakcje stanowigcg zanieczyszczenia - tzw.
balast, tj. odpady o kodzie 19 12 12 (balast do unieszkodliwienia lub komponenty paliwa
RDF do przekazania do odzysku).

Wydzielone podczas segregacji poszczegdlne rodzaje odpaddédw sg magazynowane
i przekazywane podmiotom posiadajacym stosowane zezwolenia w celu odzysku.

3. Biologiczne przetwarzanie odpadow
Ogélna charakterystyka procesu

Stabilizacja tlenowa/kompostowanie jest procesem naturalnym, w ktorym materiat
ulegajacy biodegradacji o pochodzeniu roslinnym lub zwierzecym ulega rozktadowi.
W przypadku stabilizacji tlenowej frakcji ulegajacej biodegradacji wydzielonej ze
zmieszanych odpadéw komunalnych w sortowni, stabilizacja traktowana jest jako proces
mineralizacji i inertyzacji organiki odpadowej przed jej ostatecznym zdeponowaniem na
sktadowisku.

Stabilizacja tlenowa/kompostowanie jest procesem zachodzacym w warunkach
aerobowych, prowadzacym do czesciowej mineralizacji i humifikacji materii organicznej.
W procesie mineralizacji nastepuje przemiana substancji organicznych w zwigzki
mineralne. W trakcie procesu mineralizacji nastepuje utlenienie substancji organicznych
do produktéw takich jak: dwutlenek wegla, woda, azotany, fosforany i siarczany. Proces
humifikacji polega na przeksztatceniu resztek roslinnych i zwierzecych w prochnice, ktora
z kolei (w przypadku produkcji kompostu z odpaddéw ulegajacych biodegradacji
selektywnie zebranych) warunkuje urodzajnos$¢ gleb. Proces kompostowania/stabilizacji
tlenowej przebiega w dwodch podstawowych fazach:

e Faza pierwsza - faza intensywnego procesu egzotermicznego w warunkach
aerobowych dzieli sie na etapy: startowy, gtéwny i przejsciowy. Etap startowy
charakteryzuje sie samoczynnym i gwattownym wzrostem temperatury do ok.
40°C - 45°C. W tym czasie rozwijajq sie bakterie mezofilowe. Etap gtéwny to faza
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termofilowa, przebiegajaca w temperaturze 50°C -75°C, trwajaca przez okres 10 -

14 dni. W tym czasie rozwijaja sie gwaltownie wszelkie cieptolubne
mikroorganizmy, szczegélnie bakterie termofilowe. W procesach metabolizmu tych
bakterii ulegajg utlenieniu substancje biatkowe, weglowodany, kwasy organiczne,
ttuszcze itp. Wysoka temperatura niszczy poczwarki owadow, jaja insektéw oraz
przewazajacq czes$¢ bakterii z grupy coli. Etap przejsciowy to okres spadku
temperatury do okoto 50°C - 40°C. Nastepnie proces intensywnego
kompostowania przechodzi w faze druga.

Faza druga - trwajaca ok. 6 tygodni (zmiennie w =zaleznosci warunkow
zewnetrznych). Temperatura procesu waha sie w granicach od 65°C -40°C i
maleje do temperatury otoczenia. Pod wplywem procesdow mineralizacji i
humifikacji powstaje materiat o cechach préchnicy. Zostajg zniszczone organizmy
chorobotwadrcze, formy przetrwalnikowe tych organizmoéw oraz nasiona chwastéw.
W fazie tej rozpoczyna sie mineralizacja szczegodlnie trwatych zwigzkéw. Rozwijajq
sie grzyby rozktadajace celuloze i hemiceluloze. Nastepuje powolne obnizanie
temperatury ztoza az do temperatury otoczenia. Jest to okres dojrzewania
kompostu. Zmniejsza sie znacznie ilo$¢ bakterii termofilowych, ktére zostajq
zastgpione ponownie przez bakterie mezofilowe. Procesy biochemiczne powoli
zanikajg wskutek wyczerpywania pozywki. Miernikiem zakonczenia procesu
kompostowania jest pojawienie sie azotandéw oraz osiggniecie wartosci stosunku
C/N = 16:1 do 20:1i C/P = 100:1.

Stabilizacja tlenowa frakcji 0-90 mm wydzielonej ze zmieszanych odpadow
komunalnych - proces D8

Odpady przeznaczone do przetworzenia (frakcja o wielkosci 0-90 mm ulegajgca
biodegradacji wydzielona ze strumienia odpadéw komunalnych zmieszanych) przy
pomocy tadowarki beda zatadowywane do reaktoréw. Nastepnie odpady bedg poddane
intensywnej stabilizacji tlenowej w tunelach przez okres ok. 4 tygodni (8 tuneli docelowo)
wraz z zatadunkiem i roztadunkiem (istnieje mozliwo$¢ skrécenia okresu do min. 2
tygodni). Pozwoli to na szybki rozkiad frakcji organicznej oraz higienizacje wsadu
(wysoka temperatura na poziomie ok. 65 °C). Po okresie stabilizacji intensywnej nastgpi
wytadunek odpaddéw z reaktora za pomoca tadowarki i usypanie materiatu w pryzmy na
istniejgcym placu w strefie dojrzewania odpaddéw wyposazonym w system
napowietrzania, gdzie prowadzony bedzie proces dojrzewania do czasu uzyskania
pozadanych parametrow. Odpady na placu mogag by¢ okresowo przerzucane za pomoca
tadowarki.

Podstawowym elementem reaktoréw jest system kontrolowania temperatury ztoza
odpadow, ktory sterowany jest automatycznie, tak aby proces przebiegat w warunkach
optymalnych. Caty proces jest rejestrowany komputerowo. System napowietrzania
stanowi réwnoczesnie odprowadzenie ewentualnych odciekéw 2z tunelu. Reaktory
wyposazone sg rowniez w system zraszania za pomoca wody czystej i wody brudnej.

Zamkniete reaktory pozwolg na ujecie powietrza procesowego i jego oczyszczenie
w biofiltrze co przedtozy sie na zminimalizowanie ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
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Po okresie stabilizacji intensywnej odpady uktadane sa w pryzmy na placu
technologicznym wyposazonym w system napowietrzania (strefa dojrzewania odpadow) i
tam przetwarzane sg przez okres ok. 4 tygodni (8 tuneli docelowo).

W przypadku wolnych mocy przerobowych tuneli istnieje mozliwos¢é przetwarzania
odpadow wytacznie w tunelach, bez dojrzewania na placu, przez okres 6-8 tygodni, do
czasu uzyskania pozadanych parametrow.

Stabilizacja tlenowa odpadéw prowadzona jest do czasu uzyskania parametru
AT, < 10 mg O,/g s.m. Prawidtowos¢ prowadzonego procesu nadzoruje przeszkolony do
tego celu pracownik. Okresla on ewentualng konieczno$¢ okresowego nawilzania
stabilizowanych odpadow oraz koniecznosc¢ ich przerzucenia.

Po zakonczeniu procesu biologicznego przetwarzania odpaddéw w warunkach tlenowych
(unieszkodliwianie w procesie D8) zaktada sie okoto 25% spadek masy przetwarzanych
odpadodw.

Odpady uznaje sie za ustabilizowane w przypadku gdy spetniajg nastepujace parametry:

e straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawarto$¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub

ubytek masy organicznej w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony
stratg prazenia lub zawartoscig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%, lub

wartosc AT, jest mniejsza niz 10 mg O,/g suchej masy.

Po zakonczonym procesie biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych
(unieszkodliwianie w procesie D8) frakcji 0-90 mm, wytwarzane sgq odpady o kodzie 19
05 99 (Inne niewymienione odpady) tzw. stabilizat. Odpady te mogq zosta¢ poddane
odzyskowi poprzez przesiane na sicie o drobnych oczkach. W tym celu odpady o kodzie
19 05 99 za pomocy tadowarki, sq przemieszczane sg ze strefy dojrzewania do strefy
magazynowania, gdzie odbywa sie ich przesiewanie. Przesiew (frakcja podsitowa)
stanowi kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania) -
odpady o kodzie 19 05 03, ktéory moze by¢ wykorzystany nastepnie poprzez odzysk we
wiasnym zakresie, na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych lub przekazany
do odzysku podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia. Odsiew (frakcja nadsitowa)
stanowig odpady o kodzie 19 05 99, ktdére sg kierowane do unieszkodliwiania we
wiasnym zakresie w procesie D5, w ramach posiadanych decyzji administracyjnych

Whnioskodawca posiada sito o przeswicie oczek 20 mm, w ktérym beben mozna
wymieni¢ na beben posiadajgcy inny wymiar oczek.

Kompostowanie odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych -
proces R3

Kompostowanie odpaddw zielonych i innych bioodpaddéw jednostopniowo

Proces kompostowania selektywnie zebranych odpaddéw zielonych i innych bioodpadow
prowadzony jest na wydzielonej czesci placu technologicznego w strefie kompostowania
odpadow. Kierowane do kompostowania odpady w sytuacji gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ poddaje sie rozdrobnieniu, i homogenizacji za pomoca rozdrabniacza i
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rozdrabniarko-mieszarki usytuowanych w strefie magazynowania i przesiewania odpaddéw
Kompostowanie odpaddw prowadzone jest w pryzmach o ksztatcie zblizonym do trapezu.
Pryzmy formowane sg przy uzyciu tadowarki, w sposdb gwarantujacy ich statecznosc.

Do prawidlowego przebiegu procesu niezbedna jest odpowiednia wilgotnos¢
stabilizowanych odpadow. W poczatkowej fazie wilgotnos$¢ stabilizowanych odpadéw
powinna ksztattowaé sie na poziomie ok. 60%. Wilgotno$s¢ odpadow okreslana jest
organoleptycznie przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika. W przypadku zbyt
niskiej wilgotnosci wsad jest dodatkowo nawilzany poprzez zraszanie, za pomocg
przenosnego zraszacza do uzyskania ok. 60% wilgotnosci.

Napowietrzanie odbywa sie poprzez system napowietrzania umieszczony w placu
technologicznym. W pryzmach umieszczone sg sondy do pomiaru zawartosci tlenu
i temperatury, podfgczone do systemu sterujgcego, ktéry okresowo wigcza system
napowietrzania. System napowietrzania pozwala na przyspieszenie procesu, poprawe
warunkow natlenienia, zmniejszenie ryzyka powstawania odoréw oraz minimalizacje
czestotliwosci przerzucania pryzm. Podczas procesu stabilizacji tlenowej sprawdzana jest
wilgotnos¢ odpaddéw. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej wilgotnosci stabilizowanych
odpadow sg one nawilzane poprzez zraszanie, za pomocg przenosnego zraszacza.

W wyniku przetwarzania, w procesie odzysku R3, selektywnie zebranych odpaddw
zielonych i innych bioodpadéw wytwarzany jest produkt o wiasciwosciach nawozowych
lub $rodek wspomagajgcy uprawe roslin, spetniajgce wymagania okreslone w przepisach
odrebnych lub kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania) wytworzony z odpadéw zielonych i innych bioodpadéw zbieranych
selektywnie dopuszczony do odzysku w procesie odzysku R10. Istnieje mozliwosé
przesiania kompostowanego materiatu na sicie o drobnych oczkach, co ma na celu
usuniecie nieprzekompostowanych frakcji (w razie potrzeby).

Po zakonczeniu procesu kompostowania zaklada sie ok. 25 % spadek masy
przetwarzanych odpadéw.

Przetwarzanie odpaddéw poprzez kompostowanie na placu trwa ok. 8 tygodni.

Kompostowanie odpaddw zielonych i innych bioodpadéw dwustopniowo

Proces biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych
bioodpadéw moze odbywacé sie w systemie dwustopniowym. Pierwszy etap, tzw. faza
intensywna, odbywa sie w tunelach (w przypadku wolnych mocy przerobowych tuneli), a
drugi etap, tzw. faza dojrzewania, odbywa sie na placu.

Odpady przed zatadunkiem do tuneli w razie koniecznosci sq rozdrabniane przy pomocy
rozdrabniacza (wieksze gatezie i odpady roslinne), a nastepnie sg mieszane z pozostatymi
odpadami i zatadowywane do jednego z bioreaktoréw. Zatadunek odpadéw odbywa sie
przy pomocy tadowarki, ktéra usypuje ztoze w tunelu do wysokosci ok. 2,5 m. Nastepnie
odpowiednio do tego przeszkolony pracownik dokonuje oceny wilgotnosci odpadow.
W przypadku zbyt niskiej wilgotnosci wsad jest dodatkowo nawilzany woda czystg
poprzez system zraszania, do uzyskania ok. 60 % wilgotnosci ztoza. Podczas procesu
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kompostowania jest prowadzony ciagty pomiar temperatury wsadu, za pomocg sond
umieszczonych w kompostowanych odpadach. W przypadku zbyt wysokiego wzrostu
temperatury w ziozu, system napowietrzania jest automatycznie witaczany. Parametry
pracy wentylatorow sg nadzorowane przez system komputerowy, ktory dobiera
automatycznie optymalny czas i intensywnos$¢ napowietrzania.

Po okresie ok. 2-4 tygodni (w zaleznosci od dostepnosci tuneli), wstepnie przetworzone
odpady sa wytadowywane z tuneli za pomocg tadowarki i kierowane na plac
napowietrzany, gdzie s usypywane w pryzmy, o ksztalcie zblizonym do trapezu i
wymiarach gwarantujacych ich stateczno$¢. Prawidtowo$¢ prowadzonego procesu
nadzoruje odpowiednio przeszkolony do tego pracownik, ktéry sprawdza wilgotnosc
przetwarzanych odpadow, a takze okresla czestotliwos¢ napowietrzania odpadow.
Odpady mogq by¢ przerzucane za pomocq tadowarki,
a w przypadku zbyt niskiej wilgotnosci, sg nawilzane poprzez zraszanie wodg czystg za
pomocg przeno$nego zraszacza. Przetwarzanie na placu trwa ok. 4-6 tygodni (w
zaleznosci od tego ile odpady przebywaty w tunelach).

W wyniku przetwarzania w procesie odzysku R3 selektywnie zebranych odpadow
zielonych i innych bioodpadéw wytwarzany jest produkt o wiasciwosciach nawozowych
lub $rodek wspomagajacy uprawe roslin, spetniajgce wymagania okreslone w przepisach
odrebnych. W przypadku gdy otrzymany materiat nie spetnia okreslonych wymagan,
klasyfikuje sie go jako kompost nieodpowiadajagcy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania) wytworzony z odpaddéw zielonych i innych bioodpadéw zbieranych
selektywnie (odpady o kodzie ex 19 05 03), dopuszczony do odzysku w procesie R10.
Istnieje mozliwos¢ doczyszczenia otrzymanego produktu lub odpaddéw po procesie
kompostowania, poprzez przesianie ich na sicie o drobnych oczkach (w razie potrzeby).

Kompostowanie pozostatych odpaddw ulegajacych biodegradaciji jednostopniowo

Odpady ulegajace biodegradacji inne niz odpady zielone i inne bioodpady kompostowane
sq selektywnie w stosunku do tych odpaddw. Proces kompostowania jest analogiczny jak
odpadow zielonych i innych bioodpadow.

W wyniku przetwarzania w procesie odzysku R3 odpaddéw ulegajacych biodegradaciji
innych niz selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady, w zaleznosci od rodzaju
przetwarzanych odpadow, wytwarzany jest odpad o kodzie 19 05 03 kompost
nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania) albo produkt
o wiasciwosciach nawozowych lub $rodek wspomagajacy uprawe roslin, spetniajace
wymagania okreslone w przepisach odrebnych. W przypadku gdy otrzymany materiat
nie spetnia okreslonych wymagan, klasyfikuje sie go jako odpady o kodzie 19 05 03
kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania). Istnieje
mozliwo$¢ doczyszczenia otrzymanego produktu poprzez przesianie ich na sicie o
drobnych oczkach (w razie potrzeby).

Przetwarzanie odpadéw poprzez kompostowanie na placu trwa ok. 8 tygodni.

Kompostowanie pozostatych odpaddw ulegajacych biodegradacji dwustopniowo

Proces biologicznego przetwarzania odpaddw ulegajacych biodegradacji innych odpady
zielone i inne bioodpady selektywnie zebrane moze odbywa¢ sie w systemie
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dwustopniowym. Pierwszy etap, tzw. faza intensywna, odbywa sie w tunelach (w
przypadku wolnych mocy przerobowych), a drugi etap, tzw. faza dojrzewania, odbywa sie
na placu napowietrzanym.

Odpady przed zatadunkiem do tuneli w razie koniecznosci sg rozdrabniane przy pomocy
rozdrabniacza, a nastepnie mieszane z pozostatymi odpadami i zatadowywane do jednego
z bioreaktorow. Zatadunek odpaddéw odbywa sie przy pomocy tadowarki, ktéra usypuje
ztoze w tunelu do wysokosci ok. 2,5 m. Nastepnie odpowiednio do tego przeszkolony
pracownik dokonuje oceny wilgotnosci odpadéw. W przypadku zbyt niskiej wilgotnosci
wsadu nastepuje jego nawilzanie wodq czysta poprzez system zraszania, do uzyskania
ok. 60 % wilgotnosci ztoza. Podczas procesu kompostowania jest prowadzony ciggty
pomiar temperatury wsadu, za pomocg sond umieszczonych w kompostowanych
odpadach. W przypadku zbyt wysokiego wzrostu temperatury w ztozu, system
napowietrzania jest automatycznie wiaczany. Parametry pracy wentylatorow
nadzorowane sg przez system komputerowy, ktdry dobiera automatycznie optymalny
czas i intensywnos$¢ napowietrzania.

Po okresie ok. 2-4 tygodni (w zaleznosci od dostepnosci tuneli) wstepnie przetworzone
odpady sa wytadowywane z tuneli za pomocg tadowarki i kierowane na plac
napowietrzany, gdzie sga usypywane w pryzmy, o ksztatcie zblizonym do trapezu i
wymiarach gwarantujacych ich statecznos$¢. Prawidtowo$¢ prowadzonego procesu
nadzoruje odpowiednio przeszkolony do tego pracownik, ktéry sprawdza wilgotnos¢
przetwarzanych odpaddw, a takze okresla czestotliwo$¢ napowietrzania pryzm. Odpady
mogqa by¢ przerzucane za pomoca tadowarki, a w przypadku zbyt niskiej wilgotnosci
sg nawilzane, poprzez zraszanie wodg czystg za pomocg przenosnego zraszacza.
Przetwarzanie na placu trwa ok. 4-6 tygodni (w zaleznosci od tego ile odpady przebywaty
w tunelach).

W wyniku przetwarzania w procesie odzysku R3 odpaddéw ulegajacych biodegradacji
innych niz selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady, w zaleznosci od rodzaju
przetwarzanych odpadow, wytwarzany jest odpad o kodzie 19 05 03 kompost
nieodpowiadajagcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania) albo produkt
o wiasciwosciach nawozowych lub $rodek wspomagajacy uprawe roslin, spetniajace
wymagania okreslone w przepisach odrebnych. W przypadku gdy otrzymany materiat
nie spetnia okreslonych wymagan, klasyfikuje sie go jako odpady o kodzie 19 05 03
kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania). Istnieje
mozliwos¢ doczyszczenia otrzymanego produktu poprzez przesianie ich na sicie o
drobnych oczkach (w razie potrzeby).

Odpady przewidziane do kompostowania w procesie R3 mogq by¢ magazynowane przez
okres ok. 1 tygodnia w celu m.in. zachowania zatozonego sposobu/ harmonogramu
prowadzenia procesu. Ponadto odpady, ktére mogq byc¢ stosowane jako struktura (np. 03
01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 19 05 02, 19 12 07) mogqa by¢ magazynowane
dtuzej.

Przesiewanie odpadodw na sicie o drobnych oczkach — proces R12

W wyniku prowadzonego procesu biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej
wydzielonej ze zmieszanych odpadéw komunalnych, powstawaé bedzie stabilizat, ktéry
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klasyfikowany bedzie jako odpady o kodzie: 19 05 99 (Inne niewymienione odpady).
Odpady te mogg by¢ sktadowane bezposrednio na sktadowisku odpaddw, po osiggnieciu
wymaganych parametréw. W przypadku mozliwosci ich odzysku np. do rekultywaciji
biologicznej sktadowisk odpadéw, w dalszym procesie odpad ten bedzie waloryzowany na
sicie o drobnych oczkach. W procesie tym powstawa¢ bedzie frakcja podsitowa, tj.
odpady o kodzie: 19 05 03 (Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)), ktérg mozna wykorzysta¢ w procesach odzysku. Pozostata czesé
wydzielonych zanieczyszczen (kamienie, tworzywa sztuczne, szkto, inne frakcje
nieulegajagce biodegradacji), w postaci odpaddéw o kodzie: 19 05 99, beda
unieszkodliwione na sktadowisku odpaddéw. Wydajnos¢ sita mobilnego okresla sie na 60
m>/h (ok. 30 Mg/h)

4. Zbieranie odpadow

W przypadku odpadéw o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 zbieranie
polega na ich tymczasowym magazynowaniu, w specjalnie to tego przeznaczonych
miejscach i doczyszczaniu (wstepnym sortowaniu) prowadzonym w hali sortowni.

Odpady wymagajace doczyszczenia kierowane sg do hali sortowni i gromadzone
w wydzielonym miejscu hali - skad podawane sa za pomocg wozka widtowego
wyposazonego w odpowiednie oprzyrzagdowanie na linie sortownicza do kabiny segregacji
gdzie nastepuje wydzielenie ewentualnych zanieczyszczen i podziat na frakcje (podziat na
papier, karton i tekture, podziat tworzyw sztucznych na poszczegdlne rodzaje - folia,
opakowania typu PET, oraz pozostate rodzaje opakowan, podziat opakowan z metali na
opakowania zelazne i niezelazne, podziat opakowan wielomateriatowych pod wzgledem
ich rodzajow).

Wstepnie posortowane odpady papieru i tektury, wybranych tworzyw sztucznych,
opakowan wielomateriatowych, opakowan z metali kierowane mogg by¢ do prasy
kanatowej gdzie nastepuje ich prasowanie i belowanie, a nastepnie za pomoca woézka
widtowego przemieszczane s na wyzhaczone miejsca magazynowania. Wydzielony
balast trafia do kontenera i kolejno kierowany jest do odzysku lub unieszkodliwienia
poprzez sktadowanie.

Wszystkie zbierane odpady magazynowane w sposob selektywny (luzem w stosach,
w sposob uporzadkowany, w kontenerach, w pojemnikach lub w specjalnie do tego
przygotowanych pomieszczeniach) dostosowany do wtasciwosci chemicznych i fizycznych
odpaddw, zabezpieczajacy srodowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Stan formalno-prawny instalacji w zakresie pozwolen na korzystanie ze srodowiska

Procesy gospodarowania odpadami w Zaktadzie prowadzone sq w oparciu o:

e Decyzje Wojewody Dolnoslaskiego Nr PZ 113/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. z
pozniejszymi zmianami - eksploatacja skfadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, przetwarzanie odpaddéw wielkogabarytowych i
budowlanych.
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Decyzje Marszatka Wojewoddztwa Dolnoslaskiego Nr PZ 234/2016 z dnia 22
stycznia 2016 z p6zn. zm. - eksploatacja Instalacji do mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadow oraz instalacji do przetwarzania odpaddw selektywnie
zebranych, zbieranie odpaddw.

Decyzje Prezydenta Miasta Legnica z dnia 31 grudnia 2015 roku - prowadzenie
punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych.

Organ witasciwy do wydania/zmiany zezwolenia:

e Sktadowisko odpadéw w Legnicy - organem wiasciwym do wydania/zmiany
zezwolenia jest Marszatek Wojewddztwa Dolnoslgskiego;

Instalacja MBP - organem wlasciwym do wydania/zmiany zezwolenia jest
Marszatek Wojewddztwa Dolnoslgskiego;

Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadow dla Mieszkancow - organem
wiasciwym do wydania/zmiany zezwolenia jest Prezydent Miasta Legnica.
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LOKALIZACJA MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA/PRZETWARZANIA ODPADOW

odpadiw niepalnych

Zhiomik wody ppoz.
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Wykar migjsc magamynowanialprzetwarzania odpadow
painych

1. Migjsce magazynowania odpaddow nr 1 (MMO-1) -
ziokalizowano w budynku magazynowym usytuowanym w
zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

2. Migjsce magazynowania odpaddw nr 2 (MMO-2) -
ziokalizowano w kontenerach magazynowych usytuowanych na
otwartym placu magazynowym w zachodniej czesc
Przedsicbiorstwa;

3. Migjsce magazynowania odpadow nr 3 (MMO-3) -
Zlokalizowano wewnafrz budynku stanowigcego magazyn
Srodkdw chemicznych usytuowanego w zachodnie] czesci
Przedsicbiorstwa;

4. Migjsce magazynowania odpadow nr 4 (MMO-4) -
ziokalizowano na terenie zewnstrznym, pod stalowig wiata,
usytuowang w zachodniej czesci Przedsigbiorsiwa;

5. Miejsce magazynowania oraz przetwarzania cdpaddw nr
5 (MMPO-5) - zlokalizowano wewngtrz hali sorbowni
usytuowane] w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

6. Migjsce magazynowania odpadow nr & (MMO-8) -
ziokalizowano na obwartym placu magazynowym usytuowanym
w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

7. Migjsce magazynowania odpadow nr 7 (MMO-T) -
ziokalizowano na otwartym placu magazynowym usytuocwanym
w centralnej czescl Przedsiebiorsiwa;

g. Miejsce magazynowania oraz przetwarzania cdpadow nr
& (MMPO-8) - zlokalizowano na ofwartym placu magazynowym
usytuowanym w pobudiniowsj czesci Przedsiebiorsiwa;

9. Miejsce magazynowania oraz przetwarzania cdpaddw nr
9 (MMPO-3) - zlokalizowano na ofwartym placu magazynowym
usytuowanym w pobudniows] czesci Przedsisbiorsiwa;

10. Miejsce magazynowania odpadow nr 10 (MMO-10]) -
ziokalziowano na otwartym placu magazynowym usytucwanym
w poludniowo-zachodniej czesci Przedsiebiorstwa;

11. Migjsce przetwarzania cdpadéw nr 11 (MPO-11)-
ziokalizowano na obwartym placu, na obszarze kwater
skiadowiskowych sektoru A, kiore znajdulg sie we wschodniej
czesci Przedsichiorstwa;

12. Miejsce przetwarzania cdpadow nr 12 (MPO-12)-
ziokalizowano na otwartym placu, na obszarze kwater
skiadowiskowych sektoru B, kidre znajdujg sie we wschodnig]
czesci Przedsicbiorstwa;

Wykaz migjsc magazynowania/prestwarzania odpadow
niepalmych

13. Migjsce przetwarzania cdpaddw nr 13 (MPO-13) -
ziokalizowano na obwartym placu stanowigcym kompostowmnie
odpaddw w systemie pryzmowym w pofudniowsj czesci
Przedsicbiorstwa;

14. Miejsce przetwarzania cdpadow nr 14 (MPO-14) -
ziokalizowano w boksach stanowigcych reaktory stabilizacji
tlemowej, w pohudniowo-zachodnie] czesci Preedsicbiorstwa;

15. Migjsce magazynowania odpadow nr 15 (MMO-15)-
ziokalizowano na obwartym placu magazynowym usytuowanym
w pohudniowo-wschodniej czesci Przedsiebiorstwa;

16. Miejsce magazynowania odpadow nr 16 (MMO-18)-
ziokalizowano na obwartym placu magazynowym usytuowanym
w polnocne] czesci Przedsisbiorstwa;
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadow nr 1
(MMO-1)

Miejsce magazynowania odpadéw nr 1 zlokalizowano w budynku magazynowym, w
ktorym sktadowane sg odpady z selektywnej zbiérki — we wniosku o zmiane pozwolenia
na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 11. Obiekt znajduje sie
w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa.

4.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadéw - 947,1 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-1 - 272,1 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadéw - 6,0 m,

Wysoko$¢ magazynowania odpadow — do 4,0 m,

Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna.
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4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozaréow

W miejscu magazynowania odpadow nr 1 (MMO-1) najwiekszg cze$¢ sktadowanych
odpadow stanowig zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne, réoznego rodzaju baterie
i akumulatory np. otowiowe, alkaliczne, rteciowe, niklowo - kadmowe, materiaty
wykonane z tworzyw sztucznych oraz opakowania z papieru i tektury.

Odpady moga by¢ przechowywane bezposrednio na posadzce (wieksze sprzety
RTV/AGD), w pojemnikach (baterie), puszkach, beczkach oraz butelkach.

Zagrozenie pozarowe jest spowodowane sktadowaniem w obrebie budynku
magazynowego materiatdw palnych, w szczegdlnosci tworzyw sztucznych, z ktérych
moga by¢ wykonane elementy zuzytych sprzetow RTV, materiatdbw wykonanych z
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpadow, ktéore mogg znajdowac sie w miejscu
magazynowym MMO-1:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierajgcy substancje niebezpieczne

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

16 02 11 Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest

15 02 02%*

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 13*

Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze zuzytych
urzadzen

Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w
16 02 15

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

16 02 15%*

16 02 16

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierajqce rtec




Tytut opracowania: Nr

dokumentacji:

1/0P/07/19

OPERAT PPOZ.

Nr strony:

30

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

17 04 01

Miedz, braz, mosiadz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Otéw

17 04 04

Cynk

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niz wymienione w 17 04 10

2001 10

Odziez

2001 11

Tekstylia

2001 17%

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*%

Srodki ochrony roslin

20 01 21*%

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec

20 01 23*

Urzadzenia zawierajace freony

20 01 25

Oleje i tluszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

20 01 29*

Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

20 01 31*%

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niz wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory faqcznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

2001 34

Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

20 01 35*%

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21 20 01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

20 01 36

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21,2001 23i 2001 35

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 80

Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny
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Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (papier, tektura) oraz
pozary materiatéw statych topigcych sie (tworzywa sztuczne).

4.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek magazynowy, w ktérym zlokalizowano MMO-1 nie jest przeznaczony na staty
lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa w obrebie miejsca magazynowego tylko
podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z logistykq odpadéw. Jedynie w
pomieszczeniu, ktore stanowi biuro mogq przebywaé pracownicy w czasie
przekraczajagcym 4 godziny w ciggu zmiany.

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnatrz o
wymiarach 2m x 1m w $wietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Przejscie
ewakuacyjne zostato poprowadzone przez dwa pomieszczenia: hale magazynowania
odpaddéw oraz pomieszczenie biurowo-socjalne. Diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego z
najdalszego miejsca w budynku do wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych wartosci.

Magazyn odpadow zostat wyposazony w oznakowanie ewakuacyjne spetniajgce
wymagania obowigzujacych przepisow. Oznakowano kierunek ewakuacji oraz wyjscie
ewakuacyjne.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 85 m.

4.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia oghiowego

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nr 1 (MMO-1) mogq by¢ sktadowane odpady
o wysokim cieple spalania. Najwieksza ilo$¢ sktadowanych odpadéw stanowi zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny, gdzie 70% elementow, z ktérych jest wykonany, mogg
stanowi¢ materiaty palne, gtéwnie tworzywa sztuczne (36 MJI/kg). Ponadto w miejscu
magazynowym mogg byc¢ sktadowane réwniez inne materiaty wykonane z tworzyw
sztucznych (36 MJ/kg) oraz papier i tektura (16 MJ/kg).

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddw nr 1 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej 947,1 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie do 3 ton
tworzyw sztucznych oraz 2 ton papieru.
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W skitad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw
wchodzi réwniez plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) oraz budynek magazynu srodkéw chemicznych,
w ktorym zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw opisane w niniejszym operacie
jako nr 3 (MMO-3).

W obrebie catej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materiatéw sktadowane
mogqa by¢ réwniez nastepujace ilosci odpadéw palnych:

> Odpady wielkogabarytowe - 5 ton (w tym 90% materiatdw palnych takich jak
tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia itp.);

> Odpady remontowe - 8 ton (w tym 20 % materiatéw palnych takich jak drewno,
tworzywa sztuczne itp.);
Drewno/odpady zielone — 5 ton;
Opony gumowe - 2 tony;
Tekstylia — 0,5 tony;

> Ciecze palne - 200 kg.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpadéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestoéci obcigzenia ogniowego, ktdra wynosi < 500 MJ/m?2.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich witasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddw nie wystepujg substancje tatwopalne,
ktérych pary w potaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢é atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpaddw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania odpadow nr 1 (MMO-1) zlokalizowano w budynku
magazynowym. Konstrukcje noéna budynku stanowia stupy zelbetowe. Sciany
zewnetrzne murowane z bloczkdw gazobetonowych o grubosci 24 cm z ociepleniem ze
styropianu o grubosci 12 cm. Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych.
Konstrukcje dachu stanowig wigzary stalowe. Przykrycie dachu z ptyt warstwowych o
grubosci 15 cm. Posadzka budynku betonowa.

Budynek magazynowy jako obiekt jednokondygnacyjny, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? zostat wykonany w klasie odpornoéci pozarowej ,E”. Materiaty uzyte do
wykonania budynku spetniajg wymagania dla elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).
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4.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 947,1 m?.

W sktad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodza:

» Budynek magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1);

> Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpaddéw nr 2 (MMO-2);

> Budynek magazynu sS$rodkéw chemicznych, w ktéorym zlokalizowano miejsce
magazynowania odpaddw opisane w niniejszym operacie jako nr 3 (MMO-3).

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe, oddzielone pasami wolnego
terenu o szerokosci > 8 metrow.

Budynek magazynowy, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw nr 1
(MMO-1) znajduje sie w jednej strefie dymowej. Zaden z obiektéw znajdujacych sie w
strefie pozarowej nie zostat wyposazony w system oddymiania ani kurtyny dymowe.

4.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos$¢ budynku magazynu odpadow, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadéw MMO-1 od najblizszych obiektéw wynosi:

> 0Od strony potudniowo zachodniej — w odlegtosci ok. 3 metréw zlokalizowano
magazyn S$rodkow chemicznych PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m?; magazyn, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej, co MMO-1;

Od strony wschodniej - bezposrednio przed budynkiem magazynowym
zlokalizowano otwarty plac magazynowy PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m?; plac magazynowy, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej, co MMO-1;

Od strony wschodniej - w odlegtosci ok. 15 metrow zlokalizowano budynek
administracyjno-socjalny ZLIII;

Od strony potnocnej w odlegtosci ok. 23 metrow od miejsca magazynowego
przebiega granica lasu;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkow.
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4.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Budynek magazynowy, w ktérym zlokalizowano MMO-1 nie jest przeznaczony na staty
lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa w obrebie miejsca magazynowego tylko
podczas wykonywania czynnosci zwigzanych =z logistykg odpaddéw. Jedynie w
pomieszczeniu, ktore stanowi biuro moga przebywaé pracownicy w czasie
przekraczajagcym 4 godziny w ciggu zmiany.

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne otwierajace sie na zewnatrz o
wymiarach 2m x 1m w S$wietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Przejscie
ewakuacyjne zostato poprowadzone przez dwa pomieszczenia: hale magazynowania
odpaddéw oraz pomieszczenie biurowo-socjalne. Diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego z
najdalszego miejsca w budynku do wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych wartosci.

Magazyn odpadow zostat wyposazony w oznakowanie ewakuacyjne spetniajace
wymagania obowigzujacych przepiséw. Oznakowano kierunek ewakuacji oraz wyjscie
ewakuacyjne.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 85 m.

4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) zlokalizowano wewnatrz budynku
magazynowego. W zwigzku z powyzszym ponizej podano informacje o sposobach
zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych znajdujacych sie w obiekcie:

INSTALACIA WENTYLACYINA

Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng, przewody wentylacyjne
wykonano z materiatdw niepalnych. W pomieszczeniu nie wystepuja przejscia wentylacji
przez Sciany i stropy, ktére wymagajg zastosowania klap odcinajgcych.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne =zaprojektowano w uktadzie TN-S, zgodnie z warunkami
technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

INSTALACIA ODGROMOWA
Budynek wyposazony zostat w ochrone odgromowa spetniajaca wymagania Norm
branzowych.
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4.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych 2z przepisbw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

Przepisy przeciwpozarowe wymagajg wyposazenie strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie
MMO-1 w Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

4.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (papier, tektura) oraz
pozary materiatéw statych topigcych sie (tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpaddéw przewidziano 3 gasnice
proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg kazda oraz 1 gasnice $niegowg o
pojemnosci 5 dm?, ktére zostaty zlokalizowane wewnatrz budynku magazynowego.

4.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
odpadéw nr 1 (MMO-1) ani strefa pozarowa, w ktdérej miejsce to zlokalizowano nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych zapewniono mozliwo$¢ dojazdu wozow strazackich.

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarskg. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajg dojazd do MMO-1 od
strony wschodniej.

HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej do
1 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 10 I/s.
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Wymagang ilo$¢ wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok.12 m od MMO-
1.

Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych przedstawiono w formie graficznej w zataczniku nr 1
do niniejszego operatu.

4.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) zlokalizowano w obrebie budynku
magazynowego o powierzchni wewnetrznej 272,1 m?. Obszar magazynowania zostat
zabezpieczony przy uzyciu hydrantéw zewnetrznych, ktére umozliwiajg prowadzenie
dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystgpienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadéw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych oraz $niegowych, umozliwiajgcych ugaszenie
ewentualnego pozaru w zarodku. Hydranty zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sq
systematycznie poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a
wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpaddéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sasiedztwie miejsca
magazynowania odpadow zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéw nr 1
(MMO-1) wykazata niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi, ktore szczegdtowo
zostaty omowione w punkcie nr 17 ,Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia” niniejszego

opracowania.
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5. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéw nr 2
(MMO-2)

Miejsce magazynowania odpadow nr 2 zlokalizowano w kontenerach magazynowych,
usytuowanych na otwartym placu magazynowym w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa -
we whniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na
mapie jako nr 22. Plac magazynowy znajduje sie bezposrednio przed budynkiem
magazynowym stanowigcym MMO-1.

5.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktorej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadéw - 947,1 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-2 - 635 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadow - nie dotyczy,

Wysoko$¢ magazynowania odpadéw — do 2,5 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.
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5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

Miejsce magazynowania nr 2 (MMO-2) stanowi PSZOK tj. punkt selektywnej zbidrki
odpadow komunalnych. W miejscu magazynowania nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane
sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materiatéw palnych, w szczegdlnosci
tworzyw sztucznych, drewna, odpaddéw zielonych, tkanin, gumy, papieru, odpaddéw
remontowych oraz odpaddéw wielkogabarytowych.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddw, ktéore moga znajdowal sie w miejscu
magazynowym MMO-2:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

15 01 07 Opakowania ze szkita

16 01 03 Zuzyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 01 02 Gruz ceglany

Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw
wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
170107 materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 01 03

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 05 Zelazo i stal

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienionew 17 06 01 i 17 06 03

Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17
08 01

Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz
wymienionew 170901,170902i17 0903

200101 Papier i tektura
20 01 02 Szkto

17 08 02

17 09 04

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
2001 10 Odziez
2001 11 Tekstylia
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20 01 37 Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia komindéw (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny

200201 Odpady ulegajace biodegradaciji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary, mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadow nr 2 (MMO-2) to
pozary grupy A iB tj. pozary ciat statych (odziez, tekstylia), w tym ciat statych
pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych
sie wegli (papier, drewno) oraz pozary cieczy i materiatdw statych topiacych sie
(tworzywa sztuczne i guma).

5.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 2 (MMO-2) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktdrego zlokalizowano kontenery przeznaczone do przechowywania odpaddw.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegtos$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 55 m.

5.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nr 2 (MMO-2) mogq znajdowac sie odpady
palne generujgce znaczne ciepto spalania. tj. tworzywa sztuczne (36 MJ/kg), tekstylia
(19 MJ/kg), papier (16 MI/kg), drewno/odpady zielone (18 MJ]/kg), opony gumowe
(32 MJ/kg), odpady remontowe, ktére moga zawiera¢ 20% ww. materiatéw palnych -
6 MJ/kg, odpady wielkogabarytowe, ktére mogg zawiera¢ 90% materiatow palnych -
22 Ml/kg.
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Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw nr 2 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej rownej 947,1 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne skifadowanie
materiatéw palnych w ilosciach nieprzekraczajacych ponizszych wartosci:

> Odpady wielkogabarytowe - 5 ton (w tym 90% materiatow palnych takich jak
tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia itp.);

> Odpady remontowe, gruz itp. — 8 ton (w tym 20 % materiatéw palnych takich jak
drewno, tworzywa sztuczne itp.);
Drewno/odpady zielone - 5 ton;
Opony gumowe - 2 tony;
Tekstylia - 0,5 tony;
Papier — 2 tony;

» Tworzywa sztuczne - 3 tony.

W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw wchodzi
rowniez budynek magazynowy opisany Ww niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1) oraz budynek magazynu s$rodkéw chemicznych,
w ktorym zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow opisane w niniejszym operacie
jako nr 3 (MMO-3).

W obrebie catej strefy pozarowej, oprécz wymienionych powyzej materiatéw sktadowane
moga by¢ réwniez ciecze palne w ilosci nieprzekraczajacej 200 kg.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi < 500 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddw nie wystepujg substancje tatwopalne,
ktérych pary w potaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpaddw nie wystepujgq pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania odpadow nr 2 (MMO-2) ma postac¢ otwartego placu sktadowego.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
nie majg w tym przypadku zastosowania.

Kontenery uzyte do magazynowania odpaddw wykonane sg ze stali.
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5.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddw zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 947,1 m?.

W skitad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw
wchodza:

> Budynek magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1);

> Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadéw nr 2 (MMO-2);

> Budynek magazynu s$rodkéw chemicznych, w ktéorym zlokalizowano miejsce
magazynowania odpaddéw opisane w niniejszym operacie jako nr 3 (MMO-3).

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe, oddzielone pasami wolnego
terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpadow z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac
magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

5.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania odpaddéw nr 2 (MMO-2) od najblizszych obiektéw
WYnosi:

> Od strony zachodniej - bezposrednio przy MMO-2 zlokalizowano magazyn
$rodkdw chemicznych PM, o gestosci obcigzenia ogniowego <500 Ml/m?;
magazynek, o ktorym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-
2;

Od strony zachodniej - budynek magazynowy PSZOK; miejsce magazynowania
odpadow znajduje sie bezposrednio przed budynkiem magazynowym PM o
gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?; budynek magazynowy, o ktérym
mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-2;

Od strony wschodniej — w odlegtosci ok. 9 metréw zlokalizowano budynek
administracyjno-socjalny ZLIII;

Od strony potudniowo - zachodniej — w odlegtosci > 4 metry znajduje sie granica
dziatki;

Od strony pétnocnej — w odlegtosci ok. 30 metréw od miejsca magazynowego
przebiega granica lasu;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkow.
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5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego zlokalizowano kontenery przeznaczone do przechowywania odpadéw.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadoéw.

Odlegtos$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 55 m.

5.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnoséci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpaddw nr 2 (MMO-2) znajduje sie na terenie otwartym i nie
zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

5.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych 2z przepisbw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

5.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary, mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadow nr 2 (MMO-2) to
pozary grupy A iB tj. pozary ciat statych (odziez, tekstylia), w tym ciat statych
pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych
sie wegli (papier, drewno) oraz pozary cieczy i materiatdw statych topigcych sie
(tworzywa sztuczne i guma).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadow przewidziano 1 gasnice
proszkowg ABC o masie srodka gasniczego 6 kg.
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5.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Koniecznos$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
odpadow nr 2 (MMO-2) ani strefa pozarowa, w ktérej miejsce to zlokalizowano nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych zapewniono mozliwos¢ dojazdu wozéw strazackich.

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarskg. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajg dojazd do MMO-2 od
strony wschodniej.

HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej do
1 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 10 I/s.

Wymagang ilos¢ wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie bezposrednio przy MMO-2.
Lokalizacje hydrantdw zewnetrznych przedstawiono w formie graficznej w zataczniku nr 1
do niniejszego operatu.

5.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) zlokalizowano na terenie zewnetrznym,
w postaci otwartego placu magazynowego o powierzchni 635 m?, w obrebie ktérego w
stalowych kontenerach przechowywane sg odpady. Obszar magazynowania zostat
zabezpieczony przy uzyciu hydrantéw zewnetrznych, ktére umozliwiajg prowadzenie
dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystgpienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadéw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Hydranty zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sa systematycznie
poddawane przegladom technicznym i czynnoéciom konserwacyjnym, a wszyscy
pracownicy zostali zapoznani z charakterystykqg odpadéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sasiedztwie miejsca
magazynowania odpaddéw zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéw nr 2
(MMO-2) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadow nr 3
(MMO-3)

Miejsce magazynowania odpadow nr 3 zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu
budynku magazynu srodkéw chemicznych w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa - we
wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie
jako nr 12.

6.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadéw - 947,1 m?,

Powierzchnia budynku, w ktérym znajduje sie miejsce magazynowania
odpaddéw - 40 m?,

Powierzchnia pomieszczenia, w ktérym sktadowane sg odpady - 7,4 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadow - 3 m,

Wysoko$¢ magazynowania odpadéw — do 1,5 m,

Liczba kondygnacji - 1 nadziemna.
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Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw nr 3 (MMO-3)
petni funkcje magazynu na odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne.

Zagrozenie pozarowe jest spowodowane sktadowaniem w obrebie magazynu materiatéw
palnych, w szczegdlnosci opakowan  zawierajacych  pozostatosci  substancji
niebezpiecznych, rozpuszczalnikéw, réznego rodzaju olejow i ttuszczy (np. mineralnych
olejow hydraulicznych, olejéw silnikowych), filtréw olejowych oraz tworzyw sztucznych.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowac sie w miejscu
magazynowym MMO-3:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

13 01 09

Mineralne oleje hydrauliczne zawierajace zwigzki
chlorowcoorganiczne

130110

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych

1301 11

Syntetyczne oleje hydrauliczne

130112

Oleje hydrauliczne tatwo ulegajace biodegradacji

130113

Inne oleje hydrauliczne

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajace
zwigzki chlorowcoorganiczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
niezawierajace zwigzkdw chlorowcoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace
biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

1501 10*

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

1501 11*

Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie
Z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi

16 01 07*

Filtry olejowe

16 01 13*

Ptyny hamulcowe

16 01 14*

Ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne
substancje

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze
zuzytych urzadzen

16 02 16

Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w
16 02 15
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16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

16 06 01*

Baterie i akumulatory otowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

Baterie zawierajgce rteé

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

1912 11%*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddéw zawierajace substancje
niebezpieczne

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*%

Alkalia

20 01 26*

Oleje i tluszcze inne niz wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
zawierajgce substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz

wymienione w 20 01 27

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. palety, na ktdrych
magazynowane sg odpady) oraz pozary cieczy palnych i materiatow statych topiacych sie
(np. tworzywa sztuczne).

6.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek magazynu srodkéw chemicznych, w ktérym zlokalizowano MMO-3 jest obiektem
produkcyjno-magazynowym (PM). Obiekt nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi.
Pracownicy Przedsiebiorstwa przebywajg w nim jedynie podczas wykonywania czynnosci
zwigzanych z logistyka odpadéw.

Ewakuacja z pomieszczenia, w ktérym magazynowane sg odpady przebiega przez drzwi
ewakuacyjne o wymiarach 2m x 0,9m w Swietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Miejsce magazynowania odpadoéw nie zostato wyposazone w oznakowanie ewakuacyjne,
spetniajgce wymagania obowigzujacych przepisdéw. Nalezy oznakowac kierunek ewakuacji
oraz wyjscie ewakuacyjne.
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Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 90 m.

6.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) mogq znajdowac sie odpady
palne generujace znaczne ciepto spalania. W szczegdlnosci sg to rozpuszczalniki na bazie
np. toluenu, MEKu, octanu etylu, acetonu itp. (42 MJ/kg - przyjeto wartos$c¢ usredniong),
tworzywa sztuczne (36 MJ/kg) oraz réznego rodzaju oleje (42 Ml/kg - przyjeto wartos¢
usredniong).

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw nr 3 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej rownej 947,1 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne skiadowanie do
200 kg cieczy palnych oraz do 3 ton tworzyw sztucznych.

W skitad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddow
wchodzi réwniez plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) oraz budynek magazynowy, w ktérym
zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow opisane w niniejszym operacie jako nr 1
(MMO-1).

W obrebie catej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materiatéw sktadowane
moga by¢ réwniez nastepujace ilosci odpaddéw palnych:

> Odpady wielkogabarytowe - 5 ton (w tym 90% materiatow palnych takich jak
tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia itp.);

> Odpady remontowe, gruz itp. — 8 ton (w tym 20 % materiatéw palnych takich jak
drewno, tworzywa sztuczne itp.);
Drewno/odpady zielone - 5 ton;
Opony gumowe - 2 tony;
Tekstylia - 0,5 tony;
Papier — 2 tony;

» Tworzywa sztuczne - 3 tony.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestoéci obciazenia ogniowego, ktéra wynosi < 500 MJ/m?2.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich witasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nie wyznaczono stref zagrozonych
wybuchem. Opakowania z pozostatoSciami po fatwopalnych cieczach i gazach sg szczelnie
zamkniete i nie powinny stwarzac zagrozenia wystapienia atmosfery wybuchowej.
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W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

Miejsce magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) zlokalizowano w budynku magazynu
$rodkéw chemicznych o konstrukcji murowanej.

Budynek magazynowy jako obiekt jednokondygnacyjny, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? zostat wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,E”. Materiaty uzyte do
wykonania budynku spetniajg wymagania dla elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

6.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 947,1 m?.

W sktad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodza:

» Budynek magazynowy opisany W niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 1 (MMO-1);

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpaddéw nr 2 (MMO-2);

> Budynek magazynu s$rodkéw chemicznych, w ktorym zlokalizowano miejsce
magazynowania odpaddw opisane w niniejszym operacie jako nr 3 (MMO-3).

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe, oddzielone pasami wolnego
terenu o szerokosci > 8 metrow.

Pomieszczenie magazynowe (MMO-3) stanowi jedna strefe dymowa. Zaden z obiektéw
znajdujacych sie w strefie pozarowej nie zostat wyposazony w system oddymiania ani
kurtyny dymowe.

6.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ budynku magazynu srodkéw chemicznych, w ktérym zlokalizowano miejsce

magazynowania odpadéw MMO-3 od najblizszych obiektéw wynosi:

» Od strony pétnocnej — w odlegtosci 3 metrow zlokalizowano budynek magazynu
odpadow PM, o gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2; budynek magazynu
odpadow, o ktorym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej co MMO-3;

Od strony podtnocnej - bezposrednio przy budynku magazynu $rodkow
chemicznych zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw nr 2 (MMO-2) PM,
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0 gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2; miejsce magazynowania
odpadow, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej co MMO-3;

Od strony potudniowej - w odlegtosci > 4 metry znajduje sie granica dziatki;

Od strony pétnocno-zachodniej — w odlegtosci > 4 metry znajduje sie granica
dziafki;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkow.

6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposdb

Budynek magazynu srodkéw chemicznych, w ktérym zlokalizowano MMO-3 jest obiektem
produkcyjno-magazynowym (PM). Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.
Pracownicy Przedsiebiorstwa przebywajg w nim jedynie podczas wykonywania czynnosci
zwigzanych z logistyka odpadéw.

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne o wymiarach 2m x 0,9m
w Swietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Miejsce magazynowania odpaddw nie zostato wyposazone w oznakowanie ewakuacyjne
spetniajgce wymagania obowigzujacych przepisow. Nalezy oznakowac kierunek ewakuacji
oraz wyjscie ewakuacyjne.

Odlegtos$¢ od miejsca magazynowania odpadéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuaciji
wynosi ok. 90 m.

6.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) zlokalizowano w jednym z pomieszczen
budynku magazynu s$rodkéw chemicznych. W zwigzku z powyzszym ponizej podano
informacje o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
znajdujacych sie w obiekcie:

INSTALACIA WENTYLACYINA

Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng, przewody wentylacyjne
wykonano z materiatéw niepalnych. W pomieszczeniu nie wystepujg przejscia wentylacji
przez Sciany i stropy, ktére wymagajg zastosowania klap odcinajacych.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie TN-S, zgodnie z warunkami
technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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6.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych 2z przepisbw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadow nr 3 (MMO-3) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

Przepisy przeciwpozarowe wymagajg wyposazenie strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie
MMO-3 w Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

6.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. palety, na ktdrych
magazynowane sg odpady) oraz pozary cieczy i materiatdw statych topigcych sie (np.
tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadow przewidziano gasnice
proszkowag ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg, ktora zostata zlokalizowana wewnatrz
pomieszczenia magazynowego.

6.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Koniecznos$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku lub obiektu budowlanego okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr
124 poz. 1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce
magazynowania odpaddéw nr 3 (MMO-3) ani strefa pozarowa, w ktéorej miejsce to
zlokalizowano nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwos$¢ dojazdu wozéw strazackich.

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa droggq publiczng tj. ulica Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajg dojazd do MMO-3 od
strony wschodniej.

HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektdw PM o powierzchni strefy pozarowej do
1 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 10 I/s.
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Wymagang ilo$¢ wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 7 m od MMO-3.
Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych przedstawiono w formie graficznej w zatgczniku nr 1
do niniejszego operatu.

6.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 3 (MMO-3) zlokalizowano w obrebie budynku, ktory
stanowi magazyn $rodkéw chemicznych, o powierzchni uzytkowej 40 m?.

Obszar magazynowania zostat zabezpieczony przy uzyciu hydrantéw zewnetrznych, ktére
umozliwiaja prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystapienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpaddéw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych, umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Hydranty zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy
pracownicy zostali zapoznani z charakterystykqa odpadéw znajdujacych sie
w miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sasiedztwie miejsca
magazynowania odpaddéw zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkdow ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpaddéw nr 3
(MMO-3) wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, ktore szczegdtowo
zostaty omowione w_punkcie nr 17 ,Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia” niniejszego

opracowania.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéw nr 4
(MMO-4)

Miejsce magazynowania odpadow nr 4 zlokalizowano na terenie zewnetrznym, pod
stalowg wiatg usytuowang w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane
pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 6.

7.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktorej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadéw - 4 377,0 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-4 - 135 m?,

Wysokos$¢ wiaty, w ktdrej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw
-52m,

Wysokos$¢ magazynowania odpadow — do 4,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozarow

W miejscu magazynowania odpaddéw nr 4 (MMO-4) nie przewiduje sie magazynowania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane
sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materiatdw palnych, w szczegdlnosci
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tworzyw sztucznych, papieru/tektury, drewna, tekstyliow, zmieszanych odpaddéw
opakowaniowych.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowad sie w miejscu
magazynowym MMO-4:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 09 Opakowania z tekstyliow
191201 Papier i tektura
1912 02 Metale zelazne

19 12 03 Metale niezelazne

1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 06%* Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

1912 08 Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12
11

200101 Papier i tektura
2001 10 Odziez
2001 11 Tekstylia

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (tekstylia, odziez) oraz ciat statych pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych wegli (np.
drewno, papier) jak i pozary materiatow statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).
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7.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 4 (MMO-4) ma postaé¢ otwartego, zadaszonego i
czesciowo obudowanego placu.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadoéw.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 16 m.

7.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze magazynowania odpadow MMO-4 znajdowaé¢ sie mogq odpady palne
o wysokim cieple spalania tj. tworzywa sztuczne (36 MJ/kg), tekstylia (19 MJ/kg), papier
(16 MJ/kg) oraz drewno (18 MJ/kg).

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw nr 4 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej rownej 4 377,0 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie
materiatdw palnych w ilosciach nieprzekraczajgcych ponizszych wartosci:

» Tworzywa sztuczne - 52 tony;
» Tekstylia - 1 tona;

» Papier - 15 ton;

» Drewno - 2 tony.

W sktad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodzi rowniez hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5), place magazynowe przed
halg sortowni opisane w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 6
(MMO-6), portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym oraz rozdzielnia
elektryczna.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi < 500 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nie wystepujg substancje fatwopalne,
ktérych pary w potaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.
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W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 4 (MMO-4) ma postaé¢ otwartego, zadaszonego i
czesciowo obudowanego placu skfadowego. Wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej nie maja w tym przypadku zastosowania. Konstrukcja i pokrycie zadaszenia
miejsca magazynowego wykonane sg ze stali. Wszystkie elementy sg Nie
Rozprzestrzeniajgce Ognia (NRO).

Kontenery wykorzystane do magazynowania odpadow wykonane sg ze stali.

7.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 4 377,0 mZ.

W sktad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodza:

» Wiata magazynowa opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadow nr 4 (MMO-4);

> Hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5);

> Place magazynowe przed halg sortowni opisane w niniejszym operacie jako
miejsce magazynowania odpaddéw nr 6 (MMO-6);

> Portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym;

> Rozdzielnia elektryczna.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-4, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpadow z uwagi na fakt, ze jest to czesciowo otwarty plac
magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania odpadéow nr 4 (MMO-4) od najblizszych obiektéw
WYnosi:

> 0Od strony potnocno-wschodniej - w odlegtosci ok. 6 metrow zlokalizowano
budynek portierni wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym ZLIII;
budynek portierni, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej co
MMO-4;
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Od strony wschodniej - bezposrednio przed wiatg zlokalizowano place
magazynowe, ktore opisane zostaty jako miejsce magazynowania odpaddéw nr 6
(MMO-6) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego <500 M]/m?; miejsce
magazynowania odpaddéw, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej co MMO-4;

Od strony wschodniej — w odlegtosci 21 metrow zlokalizowano hale sortowni
odpaddéw opisang jako miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5
(MMPO-5) PM, o gestoéci obcigzenia ogniowego <500 MJ]/m?; miejsce
magazynowania i przetwarzania odpaddéw, o ktéorym mowa znajduje sie w tej
samej strefie pozarowej co MMO-4;

Od strony zachodniej — w odlegtosci 20 metréw zlokalizowano budynek myjni
konteneréw;

Od strony potudniowo-zachodniej - w odlegtosci >4 metry znajduje sie granica
dziatki.

7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4) ma posta¢ otwartego, zadaszonego i

czes$ciowo obudowanego placu.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 20 m.

7.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, dgrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 4 (MMO-4) ma posta¢ zadaszonego i czesciowo
obudowanego placu. Obiekt zostat wyposazony w instalacje elektryczna.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie TN-S, zgodnie z warunkami
technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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7.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych 2z przepisbw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

Z uwagi na zastosowanie instalacji elektrycznej stanowigcej oswietlenie wiaty
magazynowej przepisy przeciwpozarowe wymagaja Wwyposazenie obiektu w
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

7.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (tekstylia, odziez) oraz ciat statych pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych wegli (np.
drewno, papier) oraz pozary materiatdw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadow przewidziano 1 gasnice
proszkowg ABC o masie $rodka gasniczego 4 kg, ktoéra zostata zlokalizowana
w bezposrednim sgsiedztwie MMO-4.

7.13. Informacje o0 przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Koniecznos$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku lub obiektu budowlanego okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr
124 poz. 1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce
magazynowania odpadow nr 4 (MMO-4) ani strefa pozarowa, w ktorej miejsce to
zlokalizowano nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwo$¢ dojazdu wozoéw strazackich.

Dojazd wozdw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogq publiczng tj. ulicg Rzeszotarskg. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajq dojazd do MMO-4 od
strony wschodniej.

HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektdw PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
4 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 30 I/s.
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Wymagang ilo$¢ wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie bezposrednio przy miejscu
magazynowania odpadéw MMO-4. Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 7 m od
MMO-4. Najdalszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 65 m od miejsca magazynowego.

Lokalizacje hydrantdw zewnetrznych przedstawiono w formie graficznej w zataczniku nr 1
do niniejszego operatu.

7.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadow nr 4 (MMO-4) zlokalizowano na terenie zewnetrznym,
pod wiata, w obrebie ktérej w stalowych kontenerach lub luzem na posadzce
przechowywane sg odpady. Obszar magazynowania zostat zabezpieczony przy uzyciu
hydrantéw zewnetrznych, ktére umozliwiajg prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych
w przypadku wystgpienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpadéw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych, umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Hydranty zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a Wwszyscy
pracownicy zostali zapoznani z charakterystykqa odpadéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobéw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sasiedztwie miejsca
magazynowania odpadow zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéw nr 4
(MMO-4) wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, ktére szczegoétowo
zostaty omdwione w punkcie nr 17 ,Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia” niniejszego
opracowania.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania oraz
przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5)

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 zlokalizowano wewnatrz hali
sortowni o powierzchni 1 132,0 m?, usytuowanej w zachodniej czesci Przedsiebiorstwa -
we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na
mapie jako nr 5.

8.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktorej znajduje sie miejsce
magazynowania i przetwarzania odpadéw - 4 377 m?,

Powierzchnia uzytkowa hali sortowni - 1 132 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
i przetwarzania odpadéw - 12 m,

Wysokos$¢ magazynowania odpadow — do 2,0 m,

Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna.

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

W miejscu magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5) nie przewiduje sie
magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest
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spowodowane sktadowaniem w obrebie hali sortowni materiatéw palnych, w szczegolnosci
tworzyw sztucznych, papieru/tektury oraz zmieszanych materiatow opakowaniowych.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddw, ktéore moga znajdowal sie w miejscu
magazynowania i przetwarzania odpadow MMPO-5:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa >90 mmi)

200101 Papier i tektura

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposdb selektywny

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddéw nr
5 (MMPO-5) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli
(np. papier) oraz pozary materiatéw statych topigcych sie (tworzywa sztuczne).

8.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Hala sortowni, w ktérej zlokalizowano MMPO-5 jest obiektem produkcyjno-magazynowym
(PM). Obiekt jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Pracownicy Przedsiebiorstwa moga
przebywac w kabinie sortowniczej przez wiecej niz 4 godziny w ciggu zmiany.

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne otwierajace sie na zewnatrz o
wymiarach 2m x 0,9 m w Swietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w hali do wyjscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych wartosci.

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddéw zostato wyposazone w oznakowanie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania obowigzujacych przepiséw Oznakowano kierunek
ewakuacji oraz wyjscie ewakuacyjne.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania i przetwarzania odpadow do punktu zbiorki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 25 m.
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8.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W obszarze magazynowania i przetwarzania odpadow MMPO-5 znajdowad sie mogg
odpady palne o wysokim cieple spalania, gtéwnie zmieszane odpady opakowaniowe
(gdzie 20% stanowig opakowania wykonane z papieru/tektury (16 MJl/kg), 70%
wykonane sg z tworzyw sztucznych (36 MJ/kg) oraz 10 % stanowig materiaty niepalne).

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpaddéw nr 5 zostata zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci
obciazenia ogniowego <500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej 947,1 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie do
52 ton tworzyw sztucznych oraz 15 ton papieru/tektury.

W skiad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw wchodzi réwniez wiata magazynowa opisana w niniejszym
operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4), place magazynowe przed
halg sortowni opisane w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpaddéw nr 6
(MMO-6), portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym oraz rozdzielnia
elektryczna.

W obrebie catej strefy pozarowej, oprécz wymienionych powyzej materiatéw sktadowane
moga by¢ rowniez nastepujace ilosci odpadow palnych:

» Tekstylia - 1 tona;
» Drewno - 2 tony.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestoéci obciazenia ogniowego, ktéra wynosi < 500 MJ/m?2.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddéw nie wystepujg substancje
tatwopalne, ktorych pary w pofaczeniu z powietrzem mogtyby tworzyé atmosfery
wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania i przetwarzania odpaddéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

8.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéow

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadow nr 5 (MMPO-5) zlokalizowano w hali
sortowni, ktérej konstrukcje nosng stanowig stalowe ramy jednonawowe, jednopietrowe i
dwuprzegubowe. Jako posadzke wykorzystano istniejacag ptyte betonowa a obudowe $cian
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zewnetrznych wykonano z ptyt warstwowych wypetnionych wetng mineralng. Dach
przykryty blacha.

Hala magazynowa jako obiekt jednokondygnacyjny, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 M]/m? zostata wykonana w klasie odpornoéci pozarowej ,E”. Materiaty uzyte do
wykonania hali spetniajg wymagania dla elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

8.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadow zostata zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci
obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 4 377 m°.

W sktad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw wchodzg:

> Hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5);

> Wiata magazynowa opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpaddéw nr 4 (MMO-4);

» Place magazynowe przy hali sortowni opisane w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6);

> Portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym;

> Rozdzielnia elektryczna.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMPO-5, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metréw.

Hala magazynowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania
odpadéw nr 5 (MMPO-5) znajduje sie w jednej strefie dymowej. Zaden z obiektéw
znajdujacych sie w strefie pozarowej nie zostat wyposazony w system oddymiania ani
kurtyny dymowe.

8.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania i przetwarzania odpadow nr 5 (MMPO-5) od
najblizszych obiektéow wynosi:

> Od strony potnocno-wschodniej oraz zachodniej - bezposrednio przy hali sortowni
zlokalizowano place magazynowe, ktore opisane zostaty jako miejsce
magazynowania odpadow nr 6 (MMO-6) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m?; miejsce magazynowania odpaddw, o ktérym mowa znajduje sie w
tej samej strefie pozarowej co MMPO-5;

Od strony zachodniej - w odlegtosci 21 metréw zlokalizowano wiate magazynowgq
opisang jako miejsce magazynowania odpaddéw nr 4 (MMO-4), o gestosci
obciazenia ogniowego <500 MJ/m?; miejsce magazynowania odpadéw, o ktérym
mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej co MMPO-5;
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» 0Od strony zachodniej - w odlegtosci 23 metréw zlokalizowano budynek portierni
wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym ZLIII; budynek portierni, o
ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej co MMPO-5;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajgcej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkow.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Hala sortowni, w ktorej zlokalizowano MMPO-5 jest obiektem produkcyjno-magazynowym
(PM). Obiekt jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Pracownicy Przedsiebiorstwa mogq
przebywac w kabinie sortowniczej przez wiecej niz 4 godziny w ciggu zmiany.

Ewakuacja z budynku przebiega przez drzwi ewakuacyjne otwierajace sie na zewnatrz o
wymiarach 2m x 0,9 m w Swietle i prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w hali do wyjscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych wartosci.

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw zostato wyposazone w oznakowanie
ewakuacyjne spetniajagce wymagania obowigzujacych przepiséw Oznakowano kierunek
ewakuacji oraz wyjscie ewakuacyjne.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw do punktu zbiorki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 25 m.

8.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5) zlokalizowano wewnatrz
hali sortowni. W zwigzku z powyzszym ponizej podano informacje o sposobach
zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych znajdujacych sie w obiekcie:

INSTALACIA WENTYLACYINA

Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng, przewody wentylacyjne
wykonano z materiatdw niepalnych. W pomieszczeniu nie wystepuja przejscia wentylacji
przez sciany i stropy, ktére wymagajg zastosowania klap odcinajacych.

INSTALACJIA ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne =zaprojektowano w uktadzie TN-S, zgodnie z warunkami
technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

INSTALACIA ODGROMOWA
Budynek wyposazony zostat w ochrone odgromowa spetniajacq wymagania Norm
branzowych.




Tytut opracowania: Nr

D & dokumentacji:
LP GK OPERAT PPOZ.

1/0P/07/19

Nr strony: 64

8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych 2z przepisbw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

Hale sortowni, gdzie zlokalizowano miejsce magazynowania i przetwarzania odpaddéw nr
5 wyposazono w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

» System Sygnalizacji Pozaru sktadajacy sie z czujek liniowych, punktowych,
Recznych Ostrzegaczy Pozarowych oraz centrali pozarowej. Urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe SSP zostaty potaczone =z najblizszg jednostkg
Panstwowej Strazy Pozarnej;

> Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Ponadto w hali sortowni zainstalowano wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i
przetwarzania odpaddw.

Dodatkowo ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

8.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

W obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5) mogg

wystagpi¢ pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego,
ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zzarzacych sie wegli (papier) oraz
pozary cieczy i materiatéw statych topigcych sie (tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddéw przewidziano 3
gasnice proszkowe ABC o masie s$rodka gasniczego 6 kg kazda, ktére =zostaty
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie MMPO-5.

8.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku lub obiektu budowlanego okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr
124 poz. 1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce
magazynowania i przetwarzania odpadow nr 5 (MMPO-5) ani strefa pozarowa, w ktorej
miejsce to zlokalizowano nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwos¢ dojazdu wozow
strazackich.

Dojazd wozdw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogq publiczng tj. ulicg Rzeszotarskg. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiaja dojazd do MMPO-5 od
strony pétnocno-wschodniej.
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HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
4 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 30 I/s.

Wymagang ilo$¢ wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie odlegtosci ok. 21 m od miejsca
magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-5. Kolejny hydrant znajduje sie w
odlegtosci ok. 38 m od MMPO-5. Najdalszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 90 m od
miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddw Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych
przedstawiono w formie graficznej w zatgqczniku nr 1 do niniejszego operatu.

8.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5) zlokalizowano w
obrebie hali sortowni o powierzchni uzytkowej 1 132 m? Obszar magazynowania i
przetwarzania zostat zabezpieczony przy uzyciu hydrantow zewnetrznych, ktore
umozliwiajg prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystgpienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania i przetwarzania odpadéw zostato wyposazone w
podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych, umozliwiajagcych ugaszenie
ewentualnego pozaru w zarodku. Hydranty zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sg
systematycznie poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a
wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystykg odpadéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przetwarzania oraz przeszkoleni w zakresie sposobdéw
postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W
sgsiedztwie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadow zapewniono utwardzone
place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkow ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania i przetwarzania
odpadow nr 5 (MMPO-5) nie wykazata niezgodnos$ci z przepisami przeciwpozarowymi.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadow nr 6
(MMO-6)

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 6 zlokalizowano na otwartym placu magazynowym,

w bezposrednim sasiedztwie hali sortowni oraz wiaty magazynowej, w zachodniej czesci

Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt

oznaczony na mapie jako nr 23.

9.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktorej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadéw - 4 377 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-6 - 3 015 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpadéw - nie dotyczy,

Wysoko$¢ magazynowania odpadéw — do 3,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

W miejscu magazynowania odpaddéw nr 6 (MMO-6) nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane
sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materiatdw palnych, w szczegdlnosci
tworzyw sztucznych, papieru/tektury, drewna, tekstyliow oraz odziezy.
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Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowac sie w miejscu
magazynowym MMO-6:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 09 Opakowania z tekstyliow

191201 Papier i tektura

19 12 02 Metale zelazne

1912 03 Metale niezelazne

1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 06%* Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

1912 08 Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11

20 01 01 Papier i tektura

2001 10 Odziez
2001 11 Tekstylia

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat statych
pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw statych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne).
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9.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego sktadowane sa odpady w kontenerach lub zbelowane na betonowej
posadzce.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 2 m.

9.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze magazynowania odpadéw MMO-6 znajdowaé sie moga odpady palne
o wysokim cieple spalania tj. tworzywa sztuczne (36 MJ/kg), tekstylia (19 MJ/kg), papier
(16 MJ/kg) oraz drewno (18 MJ/kg).

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw nr 6 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej rownej 4 377,0 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne skitadowanie
materiatdw palnych w ilosciach nieprzekraczajgcych ponizszych wartosci:

» Tworzywa sztuczne — 52 tony;
> Tekstylia - 1 tona;

» Papier - 15 ton;

» Drewno - 2 tony.

W skitad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw
wchodzi rowniez hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce
magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5), wiata magazynowa opisana w
niniejszym operacie jako miejsce magazynowania odpadéw nr 4 (MMO-4), portiernia
wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym oraz rozdzielnia elektryczna.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi < 500 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nie wystepujg substancje fatwopalne,
ktérych pary w potaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.
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W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

Miejsce magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) ma postac¢ otwartego placu sktadowego.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
nie majga w tym przypadku zastosowania.

9.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 4 377 m?.

W sktad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow
wchodza:

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpaddéw nr 6 (MMO-6);

> Hala sortowni opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5);

» Wiata magazynowa opisana w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpadow nr 4 (MMO-4);

> Portiernia wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym;

> Rozdzielnia elektryczna.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-6, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpadéow z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac
magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

9.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) od najblizszych obiektéw
Wynosi:

> 0Od strony poétnocno-zachodniej - w odlegtosci ok. 2 metrow zlokalizowano
budynek portierni wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym ZLIII;
budynek, o ktérym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-6;

Od strony zachodniej - bezposrednio przy placu magazynowym zlokalizowano
wiate magazynowa, ktora opisana zostata jako miejsce magazynowania odpadow
nr 4 (MMO-4) PM, o gestoéci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?; wiata
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magazynowa, o ktérej mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-
6;

Od strony wschodniej - bezposrednio przy placu magazynowym zlokalizowano
hale sortowni opisang w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania i
przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-5) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m?; hala sortowni, o ktdérej mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej, co MMO-6;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektow budowlanych ani budynkow.

9.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktorego sktadowane sg odpady w kontenerach lub zbelowane na betonowej
posadzce.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 2 m.

9.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 6 (MMO-6) znajduje sie na terenie otwartym i nie
zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

9.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadow nr 6 (MMO-6) nie zlokalizowano zadnych

urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich

stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

9.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat statych
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pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatdw statych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadéw przewidziano 1 agregat
proszkowy AP-25x ABC oraz dwie gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego 6 kg.
Gasnice rozmieszczono tak, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywacd
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m.

9.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzgdzenia miejsce magazynowania
odpadow nr 6 (MMO-6) ani strefa pozarowa, w ktéorej miejsce to zlokalizowano nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych zapewniono mozliwos¢ dojazdu wozéw strazackich.

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajg dojazd do MMO-6 od
strony wschodniej.

HYDRANTY

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
4 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 30 I/s.

Wymagang ilos¢ wody zapewniajq istniejgce hydranty naziemne DN 80, znajdujace sie na
terenie Przedsiebiorstwa. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 2 od miejsca
magazynowania odpaddéw MMO-6. Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 17 m od
MMO-6. Najdalszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 75 m od miejsca magazynowego.

Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych przedstawiono w formie graficznej w zatgczniku nr 1
do niniejszego operatu.

9.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadow nr 6 (MMO-6) zlokalizowano na terenie zewnetrznym,
w postaci otwartego placu o powierzchni 3 015 m?, w obrebie ktérego przechowywane sg
odpady palne i niepalne. Obszar magazynowania zostat zabezpieczony przy uzyciu
hydrantow zewnetrznych, ktére umozliwiajq prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych
w przypadku wystgpienia pozaru.
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Dodatkowo miejsce magazynowania odpaddw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych umozliwiajgcych ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Hydranty zewnetrzne oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy
pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpaddéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sgsiedztwie miejsca
magazynowania odpadéw zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca _magazynowania odpadéw nr 6
(MMO-6) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadow nr 6
(MMO-7)

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 7 zlokalizowano na otwartym placu magazynowym
usytuowanym w centralnej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na
gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 7, 8, 9.

=1 w“‘-.

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
> Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-7 - 7 980 m?,

> Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktorym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpaddéw — nie dotyczy,

Wysokos$¢é magazynowania odpaddéw - do 5,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

Miejsce magazynowania odpadow nr 7 (MMO-7) zostato podzielone na sektory, w ktérych
magazynowane sg rozne rodzaje odpadow:

> Boksy magazynowe - wygrodzone za pomocg betonowych—scianek place
magazynowe, w ktorych skfadowane sg m.in. szkto, papier/tektura, drewno,
tworzywa sztuczne, tekstylia, odziez;
Plac magazynowania i przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych - wydzielony
plac, na ktérym sktadowane sg odpady wielkogabarytowe, w tym papier/tektura,
drewno, tekstylia, tworzywa sztuczne, guma;
Plac przetwarzania odpadéw budowlanych i rozbiorkowych, na ktérym sktadowane
sq m.in. zwir, piasek, zuzel, zuzyte opony, gruz ceglany, ziemia, mineraty itp.
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W miejscu magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane
sktadowaniem w obrebie wyznaczonego miejsca magazynowego materiatdéw palnych, w
szczegollnosci odpadow wielkogabarytowych, tworzyw sztucznych, drewna, papieru,
tekstyliow, opon gumowych, odpadow budowlanych, komponentéw paliwa
alternatywnego itp.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddw, ktéore moga znajdowal sie w miejscu
magazynowym MMO-7:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Boksy magazynowe

150101 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkita

1501 09 Opakowania z tekstyliow

191201 Papier i tektura

1912 02 Metale zelazne

19 12 03 Metale niezelazne

1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

1912 05 Szkto

19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

1912 08 Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12
11

200101 Papier i tektura
20 01 02 Szkto

2001 10 Odziez

2001 11 Tekstylia

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale
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Plac magazynowania i przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych

1912 01 Papier i tektura

1912 02 Metale zelazne

1912 03 Metale niezelazne

1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkto

19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

1912 08 Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12
11

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Plac przetwarzania odpadéw budowlanych i rozbiérkowych

01 04 08 S;Jpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04
01 04 09 Odpadowe piaski i ity
0104 12 Odpady powstajqce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne
niz wymienione w 01 04 07i 01 04 11
Odpady powstajgce przy cieciu i obrobce postaciowej skat inne
niz wymienione w 01 04 07
Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottdw (z wytaczeniem
pytéw z kottdw wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioty lotne z wegla
10 01 15 Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottdéw ze wspodtspalania inne
niz wymienione w 10 01 14
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania
10 01 80 . X

odpadow paleniskowych
10 09 03 Zuzle odlewnicze

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
10 09 06 I
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 09 07
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 10 07
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika
budowlana (po przerdbce termicznej)
10 13 82 Wybrakowane wyroby
16 01 03 Zuzyte opony
17 0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady.inqych materiatdw ceramicznych i elementéw
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 07 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

01 04 13

10 01 01

10 09 08

10 10 06

10 10 08

10 12 08
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17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drdg

17 05 04 E)EIBeba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 09 04 Zmie_sza_ne odpady z budowy, remo_ntéw i demontazu inne niz
wymienionew 170901, 170902i 17 09 03

1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wlasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat statych
pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw statych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne, guma).

10.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego sktadowane sg m.in. odpady wielkogabarytowe, tworzywa sztuczne,
drewno, papier, tekstylia, opony gumowe, odpady budowlane oraz komponenty paliwa
alternatywnego Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga
przebywa w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci
zwigzanych z logistykg odpadéw.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 60 m.

10.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nr 7 (MMO-7) mogq znajdowac sie odpady
palne generujace znaczne ciepto spalania. tj. tworzywa sztuczne (36 MJ/kg), tekstylia (19
MJ/kg), papier (16 MJl/kg), drewno (18 MJ/kg), opony gumowe (32 M]/kg), odpady
remontowe, ktére moga zawiera¢ 20% ww. materiatdw palnych - 6 MJ/kg, odpady
wielkogabarytowe, ktore mogg zawiera¢ 90% materiatow palnych - 22 MJ/kg. oraz
komponenty paliwa alternatywnego (18 MJ/kg).

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadow nr 7 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
miedzy 1 000 a 2 000 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej 7 980 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie
materiatéw palnych w iloSciach nieprzekraczajacych ponizszych wartosci:
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Tworzywa sztuczne - 60 ton;
Tekstylia - 15 ton;
Papier — 15 ton;
Drewno - 50 ton;
Opony gumowe - 20 ton;
Odpady wielkogabarytowe — 150 ton (w tym 90% materiatow palnych takich jak
tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia itp.);
> Odpady z remontéw - 200 ton (w tym 20 % materiatdw palnych takich jak
drewno, tworzywa sztuczne itp.);
> Komponenty paliwa alternatywnego - 400 ton.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi miedzy 1000 a 2 000 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nie wystepujg substancje fatwopalne,
ktérych pary w potgczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowe]j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) ma postac¢ otwartego placu sktadowego.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
nie majg w tym przypadku zastosowania.

10.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 7 (MMO-7) stanowi jedng odrebng strefe pozarowg
o powierzchni 7 980 m? i gestosci obcigzenia ogniowego miedzy 1 000 a 2 000 MJ/m?2.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-7, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 20 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpadow z uwagi na fakt, Zze jest to otwarty plac
magazynowy nie okresla sie stref dymowych.
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10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania odpaddéw nr 7 (MMO-7) od najblizszych obiektéw
WYynosi:

» 0Od strony potudniowo-zachodniej — w odlegtosci ok. 30 metrow zlokalizowano
miejsce magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) PM, o gestosci obcigzenia
ogniowego <500 MJ/m?;

Od strony zachodniej - w odlegtosci ok. 40 metrow od miejsca magazynowego
przebiega granica lasu;

Od strony potnocnej - w odlegtosci ok. 21 metréw zlokalizowano eksploatowane
kwatery sktadowiskowe (sektor B);

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkdw.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego sktadowane sg m.in. odpady wielkogabarytowe, tworzywa sztuczne,
drewno, papier, tekstylia, opony gumowe, odpady budowlane oraz komponenty paliwa
alternatywnego Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga
przebywa w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci
zwigzanych z logistyka odpadéw.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 60 m.

10.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 7 (MMO-7) znajduje sie na terenie otwartym i nie
zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

10.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) nie zlokalizowano zadnych

urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich

stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.
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10.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat statych
pochodzenia organicznego, ktdérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatow statych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne, guma).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpaddéw przewidziano 4 agregaty
proszkowe AP-25x ABC oraz 7 gasnic proszkowych o masie $rodka gasniczego 9 kg.
Gasnice rozmieszczono tak, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m.

10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzgdzenia miejsce magazynowania
odpaddéw nr 7 (MMO-7) oraz strefa pozarowa, w ktérej miejsce to zlokalizowano wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. Droga pozarowa zostata poprowadzona wzdtuz
potudniowej i wschodniej granicy obszaru magazynowania. Odlegto$¢ od miejsca
magazynowania odpadéw do drogi pozarowej wynosi powyzej 5 m a jej szerokos¢ jest
wieksza niz 4 m.

Droga pozarowa poprowadzona wzdtuz wschodniej granicy MMO-7 nie zapewnia
mozliwosci przejazdu wozdow gasniczych bez cofania oraz nie zapewnia mozliwosci
zawracania.

ZBIORNIK WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
5 000 m? i obcigzeniu ogniowym miedzy 1 000 a 2 000 MJ/m? wynosi 40 I/s.

Wymagang ilo$¢ wody zapewniajq istniejace zbiorniki wody do celéw ppoz., znajdujgce
sie na terenie Przedsiebiorstwa. Stawy podczyszczania wdd odciekowych wykorzystywane
jako zbiorniki wody do celéw ppoz., o pojemnosci 4 630 m* zlokalizowano w odlegtosci
nieprzekraczajacej 250 m od miejsca magazynowego. Zbiorniki wyposazone sg w
przytacza dla Strazy Pozarnej.

Lokalizacje zbiornikdw przedstawiono w formie graficznej w zataczniku nr 1 do
niniejszego operatu.
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10.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 7 (MMO-7) zlokalizowano na terenie zewnetrznym,
w postaci otwartego placu o powierzchni 7 980 m?, w obrebie ktdrego przechowywane sg
odpady palne i niepalne.

Obszar magazynowania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikow ppoz., ktére
umozliwiajg prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystgpienia pozaru.

Dodatkowo obszar zostat wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaci agregatow
oraz gasnic proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru w zarodku.
Zbiorniki ppoz. oraz podreczny sprzet gasniczy sa systematycznie poddawane
przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali
zapoznani z charakterystyka odpadow znajdujacych sie w miejscu magazynowania i
przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w
sytuacji wystgpienia pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania odpaddw
zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla jednostek Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz mozliwos¢ podjecia akcji gasniczej. Droga pozarowa w obecnej
postaci nie zapewnia mozliwosci przejazdu wozéw gasniczych bez cofania oraz nie
zapewnia mozliwosci zawracania.

Analiza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéw nr 7
(MMO-7) wykazata niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi, ktore szczegotowo
zostaty omowione w punkcie nr 17 ,Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia” niniejszego

opracowania.
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11. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania oraz
przetwarzania odpadow nr 8 (MMPO-8)

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpaddw nr 8 zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w pofudniowej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku
0 zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 1
C.

11.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktéorej znajduje sie miejsce
magazynowania i przetwarzania odpadéw - 11 735 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania i przetwarzania odpadéw MMPO-8 -
1 540 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
i przetwarzania odpaddw - nie dotyczy,

Wysoko$¢ magazynowania i przetwarzania odpadéw - do 3,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozarow
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W miejscu magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) nie przewiduje sie
magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest
spowodowane sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materiatéw palnych, w
szczegollnosci odpaddéw zielonych (m.in. gatezi, trawy, lisci, kwiatéw itp.), drewna,
papieru, trocin, wiéréw oraz stabilizatu.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddw, ktore moga znajdowac sie w miejscu
magazynowania i przetwarzania odpadow MMPO-8:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i
podobnych

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego

190501

19 05 02

19 05 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom

19 05 99 Inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat)

02 01 03 Odpadowa masa roslinna

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej

02 03 04 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwdrstwa

Wyttoki, osady i inne odpady z przetwoérstwa produktow
roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81)

02 04 80 Wystodki

Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz
przetwarzania

02 03 80

02 0501

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa

02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

030101 Odpady kory i korka

Trociny, wiory, scinki, drewno, ptyta widrowa i fornir inne niz
wymienione w 03 01 04

030301 Odpady kory i drewna

Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
spozycia

1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

03 01 05

16 03 80

200101 Papier i tektura

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

20 01 25 Oleje i ttuszcze jadalne

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

200201 Odpady ulegajace biodegradaciji
20 03 02 Odpady z targowisk
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Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wilasciwosci palnych zostaty
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw nr
8 (MMPO-8) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz ciat
statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie
zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw statych topigcych sie
(np. tworzywa sztuczne).

11.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) jest otwartym
placem magazynowym, w obrebie ktorego bezposrednio na podtozu betonowym
sktadowane sg gtéwnie papier, drewno/odpady zielone oraz stabilizat. Nie jest to obiekt
przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa w obrebie MMPO-8
jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania i przetwarzania odpadow do punktu zbiorki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 240 m.

11.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze magazynowania i przetwarzania odpadow MMPO-8 znajdowaé sie mogg
odpady palne o wysokim cieple spalania tj. papier (16 MJ/kg), drewno/odpady zielone
(18 MJ/kg), stabilizat (8 M1/kg).

Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz przetwarzania
odpadow nr 8 zostata zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci
obcigzenia ogniowego miedzy 500 a 1 000 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej
11 735 m?.

Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie
materiatdw palnych w ilosciach nieprzekraczajgcych ponizszych wartosci:

> Papier - 10 ton;
» Stabilizat - 200 ton;
» Drewno/odpady zielone - 100 ton.

W skiad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz
przetwarzania odpaddw wchodzi réwniez kompostownia odpadéw w systemie
pryzmowym, ktora zostata opisana w niniejszym operacie jako miejsce przetwarzania
odpadow niepalnych nr 13 (MPO-13), wiata magazynowa zlokalizowana w bezposrednim
sgsiedztwie placu magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8), kontener
stanowigcy zaplecze administracyjno-socjalne dla pracownikow kompostowni, budynek
stacji dmuchaw, plac przetwarzania odpadéw wraz z placem magazynowym kompostowni
opisane w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow
nr 9 (MMPO-9).
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W obrebie catej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materiatéw sktadowane
moga by¢ rowniez nastepujace ilosci odpaddéw palnych:

> Zmieszane odpady komunalne (w tym 50% materiatdw palnych takich jak
tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia itp.) — 400 ton;

> Frakcja nadsitowa oraz podsitowa ze zmieszanych odpaddéw komunalnych (gdzie
mogaq znajdowac sie takie materiaty palne jak tworzywa sztuczne, tekstylia, papier
itd.) — 150 ton;

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpadéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktéry nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestoéci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi miedzy 500 a 1 000 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéow przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nie wystepujg
substancje tatwopalne, ktérych pary w potaczeniu z powietrzem mogtyby tworzyc¢
atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania oraz przetwarzania odpaddw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

11.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowe]j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) ma postac
otwartego placu sktadowego. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia nie majg w tym przypadku zastosowania.

11.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz przetwarzania
odpadow zostata zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci
obcigzenia ogniowego miedzy 500 a 1 000 MJ/m? i powierzchni 11 735 m?.

W skitad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz
przetwarzania odpadéw wchodza:

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8)

> Kompostownia odpaddw w systemie pryzmowym opisana w niniejszym operacie
jako miejsce przetwarzania odpadow niepalnych nr 13 (MPO-13);
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Wiata ~magazynowa zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie placu
magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8);

Kontener stanowigcy zaplecze administracyjno-socjalne dla pracownikéw
kompostowni;

Budynek stacji dmuchaw;

Plac przetwarzania odpadéw wraz z placem magazynowym kompostowni opisane
W niniejszym operacie jako miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow
nr 9 (MMPO-9).

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMPO-8, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw z uwagi na fakt, ze jest to
otwarty plac nie okresla sie stref dymowych.

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) od
najblizszych obiektéw wynosi:

> 0Od strony potudniowej — w odlegtosci w odlegtosci ok. 5 metréw zlokalizowano
kompostownie odpaddéw opisang W niniejszym operacie jako miejsce
przetwarzania odpadoéw niepalnych nr 13 (MPO-13); kompostownia odpadéw, o
ktérej mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej, co MMPO-8;

Od strony potudniowo-wschodniej - w odlegtosci ok 13 metrow zlokalizowano
zaplecze socjalne dla pracownikow kompostowni ZLIII; zaplecze socjalne, o
ktdrym mowa znajduje sie w tej samej strefie pozarowej co MMPO-8;

Od strony wschodniej — bezposrednio przy miejscu magazynowym zlokalizowano
wiate magazynowg PM, o gestosci obcigzenia ogniowego miedzy 500 a 1 000
MJ/m?; wiata magazynowa, o ktérej mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej, co MMPO-8;

Od strony pétnocnej — w odlegtosci ok. 4 metréw zlokalizowano plac magazynowy
kompostu oraz plac przetwarzania odpadéw PM, opisany w niniejszym operacie
jako miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) o
gestosci obcigzenia ogniowego miedzy 500 a 1 000 MJ/m?; obiekty, o ktdérych
mowa znajdujq sie w tej samej strefie pozarowej, co MMPO-8;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkéw.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 8 (MMPO-8) jest otwartym
placem magazynowym, w obrebie ktorego bezposrednio na podtozu betonowym
sktadowane sa gtéwnie papier, drewno/odpady zielone oraz stabilizat. Nie jest to obiekt
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przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa w obrebie MMPO-8
jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z logistykg odpadow.

Odlegtos¢ od miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw do punktu zbiérki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 240 m.

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoséci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowe]j, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) znajduje sie na
terenie otwartym i nie zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

11.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) nie
zlokalizowano zadnych urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej
nie wymagajq ich stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

11.12, Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw
nr 8 (MMPO-8) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz
ciat statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem
sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw statych topigacych
sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw
przewidziano 3 gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 9 kg.

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
oraz przetwarzania odpadow nr 8 (MMPO-8) oraz strefa pozarowa, w ktorej miejsce to




Tytut opracowania: Nr

1/0P/07/19

Nr strony: 87

Yo'l dokumentacji:
LP GK OPERAT PPOZ.

zlokalizowano wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwos¢ dojazdu wozdow strazackich.

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Droga pozarowa przebiega wzdtuz
potudniowej granicy miejsca magazynowego. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi powyzej
4,0 m. Odlegto$¢ miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadow od drogi
pozarowej jest mniejsza niz 5,0 m.

ZBIORNIKI WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
5 000 m? i obcigzeniu ogniowym miedzy 500 a 1 000 MJ/m? wynosi 40 I/s.

Wymagang ilo$¢ wody zapewniajg istniejace zbiorniki wody do celéw ppoz., znajdujace
sie na terenie Przedsiebiorstwa. Stawy podczyszczania wod odciekowych wykorzystywane
jako zbiorniki wody do celéw ppoz., o pojemnosci 4 630 m3, zlokalizowano w odlegtosci
nieprzekraczajacej 250 m od miejsca magazynowania i przetwarzania. Zbiornik ppoz. o
pojemnosci 50 m?® znajduje sie w odlegtosci ok. 53 metréw od MMPO-8. Zbiorniki
wyposazone s W przytacza dla Strazy Pozarnej.

Lokalizacje zbiornikow wody do celdw ppoz. przedstawiono w formie graficznej w
zatgczniku nr 1 do niniejszego operatu.

11.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8) zlokalizowano na
terenie zewnetrznym, w postaci otwartego placu o powierzchni 1540 m2 Miejsce
magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 8 (MMPO-8) jest otwartym placem
magazynowym, w obrebie ktorego bezposrednio na podiozu betonowym sktadowane sg
odpady palne i niepalne.

Obszar magazynowania i przetwarzania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikéw
ppoz., ktére umozliwiaja prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku
wystgpienia pozaru.

Dodatkowo obszar zostat wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru w zarodku. Zbiorniki ppoz.
oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystykg
odpadow znajdujacych sie w miejscu magazynowania oraz przetwarzania i przeszkoleni w
zakresie sposobow postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia
pozaru. W sgsiedztwie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpaddw zapewniono
utwardzone place i drogi, umozliwiajace dojazd dla jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej. Sposéb magazynowania odpadow
palnych w obecnej sytuacji nie zapewnia wymaganej odlegtosci od drogi pozarowej.
Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw nr 8( MMPO-8) powinno by¢
oddalone od drogi pozarowej o co najmniej 5 metrow.

Analiza warunkdow ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania oraz przetwarzania
odpadow nr 8 (MMPO-8) wykazata niezgodnosci z przepisami_przeciwpozarowymi, ktore
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szczegbtowo zostaty omodwione w punkcie nr 17 ,Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia”

niniejszego opracowania
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania oraz
przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9)

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpaddw nr 9 zlokalizowano na otwartym
placu magazynowym usytuowanym w potudniowej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku
0 zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 4
i 24.

12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktéorej znajduje sie miejsce
magazynowania oraz przetwarzania odpadéw - 11 735 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania oraz przetwarzania odpadéw MMPO-
9 -2175 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
oraz przetwarzania odpaddw - nie dotyczy,

Wysoko$¢ magazynowania odpadow — do 4,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.
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12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

W miejscu magazynowania oraz przetwarzania odpaddw nr 9 (MMPO-9) nie przewiduje
sie magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest
spowodowane sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu materiatéw palnych, w
szczegollnosci odpadow zielonych (m.in. gatezi, trawy, lisci, kwiatow itp.), drewna,
papieru, trocin, wiéréw, zmieszanych odpaddéw komunalnych (w tym 50 % odpaddéw
niepalnych np. popiodt, piasek, ziemia) oraz frakcji nadsitowej/podsitowej ze zmieszanych
odpadow komunalnych.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktéore moga znajdowal sie w miejscu
magazynowym MMPO-9:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

2003 01 Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11

02 01 03 Odpadowa masa roslinna

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i
oddzielania surowcow

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwodrstwa
02 03 05 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekdow

02 03 80 Wyllt_’roki, osady i inne o_dpady z przetworstwa produktéw
roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81)

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych

02 03 82 Odpady tytoniowe

02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow

02 04 80 Wystodki

02 05 01 Surowce i pr_odukty nieprzydatne do spozycia oraz
przetwarzania

02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze

02 07 01 Odpady,z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania
SuUrowcow

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa
02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
030101 Odpady kory i korka
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Trociny, wiodry, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
03 01 05 e

wymienione w 03 01 04
03 0301 Odpady z kory i drewna
03 03 02 Osady wapienne i szlamy z tugu zielonego (z przetwarzania
tugu czarnego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerébki makulatury i
tektury
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
recyklingu
Odpady z widkna, szlamy z wtdkien, wypetniaczy i powtok
pochodzace z mechanicznej separacji
Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione
w 030310
Osady zawierajace chrom, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni $ciekow
Osady niezawierajgce chromu, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni $ciekéw
Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. tluszcze,
woski)
Odpady z zaktadowych oczyszczalni sciekéw inne niz
wymienione w 04 02 19
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych wtdkien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych wtdkien tekstylnych
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 03 Opakowania z drewna
1501 09 Opakowania z tekstyliow
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Proc_luk_ty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
spozycia
17 02 01 Drewno
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i
podobnych
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)
Kompost nieodpowiadajgacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
komunalnych
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartos¢ piaskownikéw
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe

Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekdéw przemystowych
190812 ; ’ 2
inne niz wymienione w 19 08 11
19 09 01 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
191201 Papier i tektura
1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

03 03 08

03 03 10

030311

04 01 06

04 01 07

04 02 10

04 02 20

19 05 02

19 0503

19 0503
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19 12 08 Tekstylia

20 01 01 Papier i tektura

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
2001 10 Odziez

2001 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i ttuszcze jadalne

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji

20 03 02 Odpady z targowisk

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystapi¢ w obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw
nr 9 (MMPO-9) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz
ciat statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem
sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatdw statych topigcych
sie (np. tworzywa sztuczne).

12.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) jest otwartym
placem magazynowym, w obrebie ktérego bezposrednio na podtozu betonowym
sktadowane sg gtownie papier, drewno/odpady zielone, frakcja nadsitowa oraz podsitowa
ze zmieszanych odpadéw komunalnych (gdzie mogg znajdowac sie takie materiaty palne
jak tworzywa sztuczne, tekstylia, papier itd.) oraz zmieszane odpady komunalne. Nie jest
to obiekt przeznaczony na statly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa w obrebie
MMPO-9 jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z logistyka odpadow.

Odlegtos$¢ od miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw do punktu zbiérki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 200 m.

12.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W obszarze magazynowania oraz przetwarzania odpadow MMPO-9 znajdowac sie mogg
odpady palne o wysokim cieple spalania tj. papier (16 MJ]/kg), drewno/odpady zielone
(18 MJ/kqg), frakcja nadsitowa i podsitowa ze zmieszanych odpadéw komunalnych (gdzie
mogaq znajdowac sie takie materiaty palne jak tworzywa sztuczne, tekstylia, papier itd.) -
18 MJ/kg oraz zmieszane odpady komunalne, ktére mogq zawiera¢ 50% materiatow
palnych - 13 MJ/kg.

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz przetwarzania
odpadow nr 9 zostata zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci
obcigzenia ogniowego miedzy 500 a 1 000 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej
11 735 m2.
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Wobec czego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie
materiatéw palnych w ilo$ciach nieprzekraczajgcych ponizszych wartosci:

» Papier - 10 ton;

> Zmieszane odpady komunalne (w tym 50% materiatdw palnych takich jak
tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia itp.) - 400 ton;

> Frakcja nadsitowa oraz podsitowa ze zmieszanych odpaddéw komunalnych (gdzie
mogqg znajdowac sie takie materiaty palne jak tworzywa sztuczne, tekstylia, papier
itd.) — 150 ton;

> Drewno/odpady zielone - 100 ton.

W skitad strefy pozarowej, w ktéorej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz
przetwarzania odpaddéw wchodzi réwniez kompostownia odpadéw w systemie
pryzmowym, ktéra zostata opisana w niniejszym operacie jako miejsce przetwarzania
odpaddéw niepalnych nr 13 (MPO-13), plac magazynowy opisany w niniejszym operacie
jako miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8), kontener
stanowigcy zaplecze administracyjno-socjalne dla pracownikéw kompostowni oraz
budynek stacji dmuchaw.

W obrebie catej strefy pozarowej, oprécz wymienionych powyzej materiatow sktadowane
moga by¢ rowniez odpady palne w postaci stabilizatu w ilosci do 200 ton.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddéw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpadow
utrzymywane sg na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi miedzy 500 a 1 000 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
magazynowania/przetwarzania z uwzglednieniem ich wilasciwosci palnych zostaty
przedstawione w zataczniku nr 2 do niniejszego operatu.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadow nie wystepujg
substancje tatwopalne, ktérych pary w potaczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢
atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce
magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

12.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowe]j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 9 (MMPO-9) ma postac
otwartego placu sktadowego. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia nie majg w tym przypadku zastosowania.
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12.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktdrej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz przetwarzania
odpaddéw zostata zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci
obciazenia ogniowego miedzy 500 a 1 000 MJ/m? i powierzchni 11 735 m?.

W skitad strefy pozarowej, w ktéorej zlokalizowano miejsce magazynowania oraz
przetwarzania odpadéw wchodzg:

> Plac przetwarzania odpaddéw wraz z placem magazynowym kompostowni opisane
W niniejszym operacie jako miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw
nr 9 (MMPO-9);
Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
oraz przetwarzania odpadéw nr 8 (MMPO-8)
Kompostownia odpadéw w systemie pryzmowym opisana w niniejszym operacie
jako miejsce przetwarzania odpadow niepalnych nr 13 (MPO-13);
Wiata ~magazynowa zlokalizowana w bezposrednim sagsiedztwie placu
magazynowego (MMPO-8);

> Kontener stanowigcy zaplecze administracyjno-socjalne dla pracownikéw
kompostowni;

» Budynek stacji dmuchaw.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMPO-9, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to
otwarty plac magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) od
najblizszych obiektéow wynosi:

> 0Od strony potudniowej — w odlegtosci w odlegtosci ok. 4 metréw zlokalizowano
plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
oraz przetwarzania odpadow nr 8 (MMPO-8), o gestosci obcigzenia ogniowego
miedzy 500 a 1 000 MJ/m?; kompostownia odpaddw, o ktdrej mowa znajduje sie
w tej samej strefie pozarowej, co MMPO-9;

Od strony potudniowo-wschodniej - w odlegtosci ok 6 metrow zlokalizowano
wiate magazynowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego miedzy 500 a 1 000
MJ/m?; wiata magazynowa, o ktérej mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej co MMPO-9;

Od strony zachodniej - w odlegtosci ok. 9 metréow zlokalizowano kompostownie
odpaddw opisang w niniejszym operacie jako miejsce przetwarzania odpadow
niepalnych nr 13 (MPO-13); kompostownia odpadow, o ktorej mowa znajduje sie
w tej samej strefie pozarowej, co MMPO-9;
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> W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkow.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) jest otwartym
placem magazynowym, w obrebie ktorego bezposrednio na podtozu betonowym
sktadowane sg gtownie papier, drewno/odpady zielone, frakcja nadsitowa oraz podsitowa
ze zmieszanych odpadéw komunalnych (gdzie moga znajdowac sie takie materiaty palne
jak tworzywa sztuczne, tekstylia, papier itd.) oraz zmieszane odpady komunalne. Nie jest
to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa w obrebie
MMPO-9 jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw do punktu zbiérki na
wypadek ewakuacji wynosi ok. 200 m.

12.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowe]j, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 9 (MMPO-9) znajduje sie na
terenie otwartym i nie zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

12.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 9 (MMPO-9) nie

zlokalizowano zadnych urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej
nie wymagajq ich stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

12.12. Informacje o wyposazeniu w gashice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadow
nr 9 (MMPO-9) to pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych (np. tekstylia, odziez) oraz
ciat statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem
sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary materiatéw statych topigcych
sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw
przewidziano 2 gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 9 kg.
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12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) oraz strefa pozarowa, w ktérej miejsce to
zlokalizowano wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych zapewniono mozliwos$¢ dojazdu wozéw strazackich. Dojazd wozow
strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren Przedsiebiorstwa drogq
publiczna tj. ul. Rzeszotarska.

Droga pozarowa przebiega wzdluz potudniowej i zachodniej granicy miejsca
magazynowego. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi powyzej 4,0 m. Odlegtos¢ miejsca
magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw od drogi pozarowej jest mniejsza niz 5,0 m.

ZBIORNIKI WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
5 000 m? i obcigzeniu ogniowym miedzy 500 a 1 000 MJ/m? wynosi 40 |/s.

Wymagang ilos¢ wody zapewniajq istniejgce zbiorniki wody do celéw ppoz., znajdujace
sie na terenie Przedsiebiorstwa. Stawy podczyszczania wod odciekowych wykorzystywane
jako zbiorniki wody do celéw ppoz., o pojemnosci 4 630 m3, zlokalizowano w odlegtosci
nieprzekraczajacej 250 m od miejsca magazynowania i przetwarzania. Zbiornik ppoz. o
pojemnosci 50 m*® znajduje sie w odlegtosci ok. 23 metréw od MMPO-9. Zbiorniki
wyposazone sg W przytacza dla Strazy Pozarnej.

Lokalizacje zbiornikébw wody do celdow ppoz. przedstawiono w formie graficznej w
zatgczniku nr 1 do niniejszego operatu.

12.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadéw nr 9 (MMPO-9) zlokalizowano na
terenie zewnetrznym, w postaci otwartego placu o powierzchni 2 175 m?2. Miejsce
magazynowania oraz przetwarzania odpadow nr 9 (MMPO-9) jest otwartym placem
magazynowym, w obrebie ktérego bezposrednio na podtozu betonowym sktadowane sg
odpady palne i niepalne.

Obszar magazynowania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikow ppoz., ktére
umozliwiajg prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystgpienia pozaru.
Dodatkowo obszar zostat wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
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proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru w zarodku. Zbiorniki ppoz.
oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka
odpaddw znajdujacych sie w miejscu magazynowania oraz przetwarzania i przeszkoleni w
zakresie sposobow postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia
pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadéw zapewniono
utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz mozliwos¢ podjecia akcji gasniczej. Sposdb magazynowania odpadéow
palnych w obecnej sytuacji nie zapewnia wymaganej odlegtosci od drogi pozarowej.
Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpaddéw nr 9 powinno by¢ oddalone od drogi
pozarowej o co najmniej 5 metrow.

Analiza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania oraz przetwarzania
odpaddéw nr 9 (MMPO-9) wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, ktdre
szczegotowo zostaty omdwione w punkcie nr 17 ,Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia”
niniejszego opracowania.




Tytut opracowania: Nr

dokumentacji:
K OPERAT PPOZ.
Nr strony: 98

1/0P/07/19

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpadéow nr
10 (MMO-10)

Miejsce magazynowania odpadow nr 10 zlokalizowano na otwartym placu magazynowym
usytuowanym w potudniowo - zachodniej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane
pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 19.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia strefy pozarowej, w ktéorej znajduje sie miejsce
magazynowania odpadéw - 1 600 m?,

Powierzchnia obszaru magazynowania odpadéw MMO-10 - 300 m?,

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpaddéw — nie dotyczy,

Wysokos$¢é magazynowania odpadéw - do 2,5 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

W miejscu magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenie pozarowe jest spowodowane
sktadowaniem w obrebie wyznaczonego placu frakcji ulegajacej biodegradacji <90 mm
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wydzielonej ze zmieszanych odpadéw komunalnych, gdzie moga znajdowac sie takie
materiaty palne jak tworzywa sztuczne, papier, drewno itp. (w tym 50 % odpaddw
niepalnych np. popiét, piasek, ziemia).

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktéore moga znajdowal sie w miejscu
magazynowym MMO-10:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11
(frakcja o wielkosci co najmniej 0-90 mm ulegajaca
biodegradaciji)

1912 12

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier),
jak i pozary materiatéw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce magazynowania odpaddéw nr 10 (MMO-10) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego bezposrednio na podtozu betonowym magazynowana jest frakcja
ulegajaca biodegradacji <90 mm wydzielona ze zmieszanych odpadéw komunalnych,
gdzie mogq znajdowac sie takie materiaty palne jak tworzywa sztuczne, papier, drewno
itp. (w tym 50 % odpaddw niepalnych np. popidt, piasek, ziemia).

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 210 m.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia oghiowego

W obszarze magazynowania odpadéw MMO-10 znajdowa¢ sie mogq odpady palne
o wysokim cieple spalania tj. frakcja ulegajaca biodegradacji <90 mm wydzielona ze
zmieszanych odpadéw komunalnych, gdzie mogg znajdowac sie takie materiaty palne jak
papier (16 MJ/kg), drewno (18 MJ]/kg), tworzywa sztuczne (36 MJ/kg, tekstylia (19
MJ/kg) itp. (w tym 50 % odpadow niepalnych np. popiot, piasek, ziemia), w zwigzku z
czym dla catosci odpaddw przyjeto usrednione ciepto spalania — 13 MJ/kg.
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Strefa pozarowa, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw nr 10 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
<500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej 1 600 m?.

Wobec powyzszego w obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie do
61 ton odpaddw w postaci zmieszanych odpadéw komunalnych o frakcji <90 mm.

W skitad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw
wchodzi réwniez kompostownia odpadéw w postaci zamknietych tuneléw (bioreaktorow),
ktéra zostata opisana w niniejszym operacie jako miejsce przetwarzania odpadow
niepalnych nr 14 (MPO-14) oraz obszar biofiltra.

Ilosci i rodzaje magazynowanych odpaddw sg zmienne. Maksymalne ilosci odpaddéw
utrzymywane sg na poziomie, ktory nie powoduje przekroczenia dla strefy pozarowej
projektowej gestosci obcigzenia ogniowego, ktéra wynosi <500 MJ/m?.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
magazynowania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie miejsca magazynowania odpaddéw nie wystepujg substancje fatwopalne,
ktérych pary w potgczeniu z powietrzem mogtyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpaddw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowe]j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

Miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) ma posta¢ otwartego placu
sktadowego. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia nie majg w tym przypadku zastosowania.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce magazynowania odpadéw zostata
zaklasyfikowana jako produkcyjno-magazynowa (PM), o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? i powierzchni 1 600 m?.

W sktad strefy pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce magazynowania odpaddéw
wchodza:

» Plac magazynowy opisany w niniejszym operacie jako miejsce magazynowania
odpaddéw nr 10 (MMO-10)

> Boksy - reaktory stabilizacji tlenowej (tunele) opisane w niniejszym operacie jako
miejsce przetwarzania odpadéw niepalnych nr 14 (MPO-14);
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» Obszar biofiltra.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe wzgledem MMO-10, oddzielone
pasami wolnego terenu o szerokosci > 8 metrow.

Dla miejsca magazynowania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac
magazynowy nie okresla sie stref dymowych.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca magazynowania odpadow nr 10 (MMO-10) od najblizszych obiektéw
Wynosi:

> 0Od strony potudniowo-wschodniej — w odlegtosci w odlegtosci ok. 3 metrow
zlokalizowano reaktory stabilizacji tlenowej (tunele) opisane w niniejszym
operacie jako miejsce przetwarzania odpadéw niepalnych nr 14 (MPO-14) PM, o
gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?; reaktory stabilizacji tlenowej, o
ktorych mowa znajdujq sie w tej samej strefie pozarowej, co MMO-10;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajacej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkdw.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) jest otwartym placem magazynowym,
w obrebie ktérego bezposrednio na podiozu betonowym magazynowana jest frakcja
ulegajaca biodegradacji <90 mm wydzielona ze zmieszanych odpaddéw komunalnych,
gdzie mogq znajdowac sie takie materiaty palne jak tworzywa sztuczne, papier, drewno
itp. (w tym 50 % odpaddéw niepalnych np. popidt, piasek, ziemia).

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca magazynowego jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegtos$¢ od miejsca magazynowania odpaddéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 210 m.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce magazynowania odpaddw nr 10 (MMO-10) znajduje sie na terenie otwartym i nie

zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.
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13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

13.12. Informacje o wyposazeniu w gashnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier),
jak i pozary materiatéw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadow przewidziano 1 gasnice
proszkowg ABC o masie srodka gasniczego 4 kg.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia miejsce magazynowania
odpadow nr 10 (MMO-10) ani strefa pozarowa, w ktorej miejsce to zlokalizowano nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych zapewniono mozliwos¢ dojazdu wozoéw strazackich.

Dojazd wozdw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogq publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajg dojazd do MMO-10 od
strony wschodniej.

ZBIORNIK WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektdw PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
1 000 m? i obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 10 I/s.

Wymagang ilos¢ wody zapewnia istniejacy zbiornik wody do celéw ppoz. o pojemnosci
50 m>. Zbiornik ppoz. znajduje sie w odlegtoéci nieprzekraczajacej 250 m od miejsca
magazynowego.
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Lokalizacje zbiornika przedstawiono w formie graficznej w zatqczniku nr 1 do niniejszego
operatu.

13.14. Podsumowanie

Miejsce magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) zlokalizowano na terenie
zewnetrznym, w postaci otwartego placu o powierzchni 210 m?2. Miejsce magazynowania
odpadéw nr 10 (MMO-10) jest otwartym placem magazynowym, w obrebie ktérego
bezposrednio na podtozu betonowym sktadowane sg odpady palne i niepalne.

Obszar magazynowania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornika wody do celéw ppoz.
o pojemnosci 50 m?3, ktéry umozliwia prowadzenie dziatan ratowniczo-gadniczych w
przypadku wystgpienia pozaru.

Dodatkowo miejsce magazynowania odpaddéw zostato wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy w postaci gasnic proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego pozaru
w zarodku. Zbiornik ppoz. oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, a wszyscy pracownicy zostali
zapoznani z charakterystyka odpadow znajdujacych sie w miejscu magazynowania i
przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym w
sytuacji wystgpienia pozaru. W sasiedztwie miejsca magazynowania odpaddéw

zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla jednostek Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz mozliwos¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpaddéw nr 10
(MMO-10) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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14. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania odpadow nr 11
(MPO-11)

Miejsce przetwarzania odpadow nr 11 zlokalizowano na otwartym placu, na obszarze
kwater skfadowiskowych sektora A, ktéry znajduje sie we wschodniej czesci
Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt
oznaczony na mapie jako sektor A.

14.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia sektora, w ktérej znajduje sie miejsce przetwarzania
odpadéw: 35 900 m?;

Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce przetwarzania
odpaddéw: 1 000 m?;

Powierzchnia obszaru przetwarzania odpadéw: 500 m?

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpaddéw - nie dotyczy,

Wysokos$é magazynowania odpadéw - do 2,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz charakterystyka pozaréow

Odpady, przeznaczone do przetwarzania na wyznaczonych sektorach sktadowiska (A lub
B), przemieszczane sg na teren tzw. ,dziennych dziatek roboczych”, ktorych powierzchnia
odpowiada zapotrzebowaniu terenu do ztozenia dziennej ilosci odpadéw. Po wypetnieniu
dziatki roboczej warstwg odpaddéw o grubosci ok. 2,0 m odpady przykrywane sg warstwg
izolacyjng wykonang z materiatu niepalnego (gruzem, ziemig) i wyznaczana jest w
sektorze nowa dziatka robocza.

Miejsca przetwarzania odpaddéw zlokalizowane w obrebie sektoréw sktadowiska A lub B sg
ruchome. Powierzchnia ,dziennej dziatki roboczej”, ktéra nie zostata przykryta warstwg
izolacyjna wykonana z materiatu niepalnego moze wynosi¢ maksymalnie 500 m?.

W miejscu przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) nie przewiduje sie przetwarzania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Na dziatce roboczej kwatery mogg znajdowac sie
przede wszystkim zmieszane odpady budowlane, w ktérych wiekszg czes¢ (80%)
stanowig materiaty niepalne (gruz, ziemia, ceramika itp.). Do materiatdw palnych
mogacych znajdowaé sie w odpadach budowlanych zaliczy¢é mozna gtdwnie odpady
drewniane, tworzywa sztuczne i papier.
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Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowac sie w miejscu
przetwarzania odpadéw MPO-11:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

020101 Osady z mycia i czyszczenia

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wytaczeniem opakowan)

020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

02 02 04 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekow
02 03 02 Odpady konserwantow

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia burakéw

02 04 02 Nienormatywny weglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno
defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéow
02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
02 06 02 Odpady konserwantéw

02 06 03 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéw
02 07 03 Odpady z procesow chemicznych

02 07 05 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekdow

Odpady z chemicznej przerébki drewna inne niz wymienione w
03 0181
03 01 80
03 01 82 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéw

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodq siarczynowa (w
03 0302 ;
tym osady tugu zielonego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione
030311
w 030310

03 03 80 Szlamy z procesow bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81 Szlamy z innych proceséw bielenia

04 01 02 Odpady z wapnienia

04 01 05 Brzeczka garbujaca niezawierajgce chromu

04 01 07 Osady niezawierajgce chromu, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni Sciekow

04 01 09 Odpady z polerowania i wykanczania

04 02 09 Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane,
elastomery, plastomery)

Odpady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw inne niz
wymienione w 04 02 19

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych wtdkien tekstylnych

04 02 22 Odpady z przetworzonych wtokien tekstylnych

04 02 80 Odpady z mokrej obrobki wyrobow tekstylnych

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
1502 03 szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02

16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w

04 02 20
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16 02 15

Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03
80

Weglopochodne okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
proceséw metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 01
Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw
metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 03

Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw
niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienionew 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 ?;tgglzé)?/ budowlane zawierajqce gips inne niz wymienione w
Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz
wymienionew 17 0901,170902i17 09 03

20 02 03 Inne odpady nieulegajgce biodegradacji

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw

Szlamy ze zbiornikdw bezodptywowych stuzacych do
20 03 04 S A
gromadzenia nieczystosci

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

16 03 04

16 11 02

16 11 04

16 11 06

17 09 04

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
przetwarzania z uwzglednieniem ich witasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary
materiatéw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

14.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce  przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) jest otwartym placem,
w obrebie ktorego bezposrednio na podtozu znajdowac sie mogg odpady palne takie jak
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np. tworzywa sztuczne, drewno, papier ale tez odpady niepalne jak np. gruz, ziemia,
ceramika itp.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca przetwarzania jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca przetwarzania odpaddéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 350 m.

14.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W obszarze przetwarzania odpadow MPO-11 znajdowaé sie mogq odpady palne
o wysokim cieple spalania tj. m.in. papier (16 MJ/kg), drewno (18 MJ]/kg), tworzywa
sztuczne (36 MJ/kg). Jednak zdecydowang wiekszos$¢ stanowig (80%) stanowig odpady
niepalne (gruz, ziemia, ceramika), w zwigzku z czym dla catosci odpaddéw przyjeto ciepto
spalania - 6 MJ/kg.

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce przetwarzania odpadow nr 11 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
>4 000 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej 1 000 m?.

W obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne sktadowanie do 1 700 ton
zmieszanych odpaddéw budowlanych.

W skitad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce przetwarzania odpadow
wchodzi réwniez miejsce przetwarzania odpadow, ktore zostato opisane w niniejszym
operacie jako MPO-12.

W obrebie catej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materiatow sktadowany
moze by¢ réwniez materiat palny, tzw. stabilizat, w iloSciach nieprzekraczajacych 1 020
ton.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
przetwarzania z uwzglednieniem ich wilasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie miejsca przetwarzania odpaddow nie wystepujg substancje tatwopalne, ktérych
pary w pofgczeniu z powietrzem moglyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktorej zlokalizowano miejsce przetwarzania
odpadow nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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14.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowe]j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) ma postac otwartego placu sktadowego.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
nie majga w tym przypadku zastosowania.

14.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) ma powierzchnie 500 m? i stanowi jedng
wspolng strefe pozarowg wraz z miejscem przetwarzania odpadow nr 12 (MPO-12) o
tacznej powierzchni uzytkowej 1 000 m?2.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe, oddzielone pasami wolnego
terenu o szerokosci > 20 metrow.

Dla miejsca przetwarzania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac magazynowy
nie okresla sie stref dymowych.

14.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ miejsca przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) od najblizszych obiektéw
Wynosi:

> 0Od strony pétnocnej - bezposrednio przy MPO-11 zlokalizowano kwatery
sktadowiskowe sektora B, gdzie znajduje sie miejsce przetwarzania odpadéw nr
12 (MPO-12) PM, o gestosci obcigzenia ogniowego > 4 000 MJ/m?; miejsce
przetwarzania odpaddéw nr 12, o ktorym mowa znajduje sie w tej samej strefie
pozarowej, co MPO-11;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajgcej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkdw.

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) jest otwartym placem,
w obrebie ktorego bezposrednio na podtozu znajdowac sie mogg odpady palne takie jak
np. tworzywa sztuczne, drewno, papier ale tez odpady niepalne jak np. gruz, ziemia,
ceramika itp.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staly lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca przetwarzania jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca przetwarzania odpaddéw do punktu zbiérki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 350 m.
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14.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowe]j, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) znajduje sie na terenie otwartym i nie
zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.

14.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenAstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajg ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

14.12, Informacje o wyposazeniu w gashice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca przetwarzania odpadow nr 11 (MPO-11) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno, papier), jak i pozary
materiatdw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca przetwarzania odpaddw przewidziano 2 gasnice proszkowe
ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg.

14.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia dla miejsca
przetwarzania odpaddéw nr 11 (MPO-11) oraz strefy pozarowej, w ktérej miejsce to
zlokalizowano doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane. Niezaleznie od
powyzszego nalezy zapewni¢ dojazd dla wozow strazackich, na potrzeby prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Dojazd wozdéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsiebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajg dojazd do kwater
sktadowiskowych sektora A, gdzie zlokalizowano miejsce przetwarzania odpadéw nr 11,
od strony zachodniej.
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ZBIORNIKI WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
500 m? i obcigzeniu ogniowym powyzej 4 000 MJ/m? wynosi 30 I/s.

Wymagang ilos¢ wody zapewniajg istniejgce zbiorniki wody do celéw ppoz. o pojemnosci
4 630 m> znajdujace sie na terenie Przedsiebiorstwa. Zbiorniki zlokalizowano w odlegtosci
nieprzekraczajacej 250 m od miejsca przetwarzania. Zbiorniki wyposazone sg w
przytacza dla Strazy Pozarnej.

Lokalizacje zbiornikow wody do celdw ppoz. przedstawiono w formie graficznej w
zatgczniku nr 1 do niniejszego operatu.

14.14. Podsumowanie

Miejsce przetwarzania odpadoéw nr 11 (MPO-11) zlokalizowano na terenie zewnetrznym,
w postaci otwartego placu o powierzchni 500 m?. W miejscu przetwarzania odpadéw
bezposrednio na podtozu sktadowane sg odpady palne i niepalne.

Obszar przetwarzania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikéw wody do celéw ppoz.,
ktére umozliwiaja prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystapienia
pozaru. Dodatkowo miejsce przetwarzania odpaddéw zostato wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego
pozaru w zarodku. Zbiorniki ppoz. oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, a wszyscy
pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpadow znajdujacych sie w miejscu
przetwarzania i przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania w sytuacjach
awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sgsiedztwie miejsca przetwarzania
odpadow zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajagce dojazd dla jednostek
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania odpadow nr 11
(MPO-11) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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15. Warunki ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania odpadéow nr 12
(MPO-12)

Miejsce przetwarzania odpaddéw nr 12 zlokalizowano na otwartym placu, na obszarze
kwater skfadowiskowych sektora B, ktéry znajduje sie we wschodniej czesci
Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt
oznaczony na mapie jako sektor B.

15.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia sektora, w ktérej znajduje sie miejsce przetwarzania
odpadéw: 102 000 m?;

Powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej znajduje sie miejsce przetwarzania
odpaddéw: 1 000 m?;

Powierzchnia obszaru przetwarzania odpadéw: 500 m?

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano miejsce magazynowania
odpaddéw - nie dotyczy,

Wysokos$é magazynowania odpadéw - do 2,0 m,

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

15.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz charakterystyka pozaréw

Odpady, przeznaczone do przetwarzania na wyznaczonych sektorach sktadowiska (A lub
B), przemieszczane sg na teren tzw. ,dziennych dziatek roboczych”, ktorych powierzchnia
odpowiada zapotrzebowaniu terenu do ztozenia dziennej ilosci odpadéw. Po wypetnieniu
dziatki roboczej warstwg odpaddéw o grubosci ok. 2,0 m odpady przykrywane sg warstwg
izolacyjng wykonang z materialu niepalnego (gruzem, ziemiq) i wyznhaczana jest w
sektorze nowa dziatka robocza.

Miejsca przetwarzania odpaddéw zlokalizowane w obrebie sektoréw sktadowiska A lub B sg
ruchome. Powierzchnia ,dziennej dziatki roboczej”, ktéra nie zostata przykryta warstwg
izolacyjna wykonana z materiatu niepalnego moze wynosi¢ maksymalnie 500 m?.

W miejscu przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) nie przewiduje sie przetwarzania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Na dziatce roboczej kwatery moze znajdowac sie
stabilizat, ktory jest odpadem wytworzonym w procesach biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych.

Ponizej przedstawiono peten wykaz odpaddéw, ktére mogq znajdowaé sie w miejscu
przetwarzania odpadéw MPO-12:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i

190501 podobnych
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Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
komunalnych
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
19 06 06 . AR
zwierzecych i roslinnych
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekdw przemystowych
inne niz wymienionew 19 08 11
Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekéw
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 13
19 09 01 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zuzyty wegiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do
20 03 04 S A
gromadzenia nieczystosci
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

19 05 02

19 0503

19 08 14

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadow przechowywanych w obszarze
przetwarzania z uwzglednieniem ich wiasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca przetwarzania odpaddéw nr 12 (MPO-12) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych pochodzenia organicznego, ktoérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno), jak i pozary
materiatéw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

15.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Miejsce  przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) jest otwartym placem,
w obrebie ktérego bezposrednio na podtozu sktadowane sa odpady palne takie jak
stabilizat.
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Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca przetwarzania jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadoéw.

Odlegto$¢ od miejsca przetwarzania odpadow do punktu zbiérki na wypadek ewakuaciji
wynosi ok. 350 m.

15.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W obszarze przetwarzania odpadéow MPO-12 znajdowad sie moze przede wszystkim
odpad palny w postaci stabilizatu o cieple spalania wynoszacym 8 MJ/kg.

Strefa pozarowa, w ktérej zlokalizowano miejsce przetwarzania odpadow nr 12 zostata
zakwalifikowana jako produkcyjno-magazynowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
>4 000 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej réwnej 1 000 m?2.

W obrebie strefy pozarowej mozliwe jest jednoczesne skiadowanie do 1 020 ton
stabilizatu.

W skiad strefy pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce przetwarzania odpaddow
wchodzi réwniez miejsce przetwarzania odpadow, ktore zostato opisane w niniejszym
operacie jako MPO-11.

W obrebie catej strefy pozarowej, oprocz wymienionych powyzej materiatdéw skftadowane
mogqa by¢ takze zmieszane odpady budowlane zawierajgce w swoim skfadzie odpady
palne, w ilosci nieprzekraczajacej 1 700 ton.

Wykaz i charakterystyka wszystkich odpadéw przechowywanych w obszarze
przetwarzania z uwzglednieniem ich wifasciwosci palnych zostaty przedstawione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego operatu.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie miejsca przetwarzania odpaddw nie wystepujg substancje tatwopalne, ktérych
pary w potgczeniu z powietrzem moglyby tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym zadnych przestrzeni nie sklasyfikowano jako przestrzenie
zagrozone wybuchem. W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowano miejsce przetwarzania
odpadow nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

15.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowe]j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

Miejsce przetwarzania odpadow nr 12 (MPO-12) ma postac¢ otwartego placu sktadowego.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
nie majg w tym przypadku zastosowania.
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15.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) ma powierzchnie 500 m? i stanowi jedng
wspolng strefe pozarowg wraz z miejscem przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) o
tacznej powierzchni uzytkowej 1 000 m?2.

Sasiadujace obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe, oddzielone pasami wolnego
terenu o szerokosci > 20 metrow.

Dla miejsca przetwarzania odpadéw z uwagi na fakt, ze jest to otwarty plac magazynowy
nie okresla sie stref dymowych.

15.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Odlegto$¢ miejsca przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) od najblizszych obiektéw
Wynosi:

> 0Od strony potudniowo-wschodniej - bezposrednio przy MPO-12 zlokalizowano
kwatery skiadowiskowe sektora A, gdzie znajduje sie miejsce przetwarzania
odpaddéw nr 11 (MPO-11) PM, o gestoéci obcigzenia ogniowego > 4 000 MJ/m?;

miejsce przetwarzania odpadow nr 11, o ktdrym mowa znajduje sie w tej samej
strefie pozarowej, co MPO-12;

W pozostatych kierunkach w odlegtosci przekraczajgcej 20 m nie zlokalizowano
zadnych obiektéw budowlanych ani budynkdw.

15.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) jest otwartym placem,
w obrebie ktérego bezposrednio na podtozu sktadowane sg odpady palne takie jak
stabilizat.

Nie jest to obiekt przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi. Obstuga przebywa
w obrebie miejsca przetwarzania jedynie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z logistyka odpadow.

Odlegto$¢ od miejsca przetwarzania odpaddéw do punktu zbidrki na wypadek ewakuacji
wynosi ok. 350 m.

15.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowe]j, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Miejsce przetwarzania odpaddw nr 12 (MPO-12) znajduje sie na terenie otwartym i nie
zostato wyposazone w zadne instalacje uzytkowe.
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15.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

W obrebie miejsca przetwarzania odpaddéw nr 12 (MPO-12) nie zlokalizowano zadnych
urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy ochrony przeciwpozarowej nie wymagajq ich
stosowania. Ochrone obiektu zapewnia podreczny sprzet gasniczy.

15.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pozary mogace wystgpi¢ w obrebie miejsca przetwarzania odpaddéw nr 12 (MPO-12) to
pozary grupy A i B tj. pozary ciat statych pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem sie zarzacych sie wegli (np. drewno), jak i pozary
materiatdw statych topigcych sie (np. tworzywa sztuczne).

W celu zabezpieczenia miejsca przetwarzania odpaddéw przewidziano 2 gasnice proszkowe
ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg.

15.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

DROGA POZAROWA

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej do budynku okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030). Zgodnie z zapisami wymienionego wyzej rozporzadzenia dla miejsca
przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) oraz strefy pozarowej, w ktorej miejsce to
zlokalizowano doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane. Niezaleznie od
powyzszego nalezy zapewni¢ dojazd dla wozdow strazackich, na potrzeby prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Dojazd wozéw strazackich oraz stuzb ratowniczych mozliwy jest na teren
Przedsigebiorstwa drogg publiczng tj. ul. Rzeszotarska. Utwardzone place manewrowe i
parkingi, zlokalizowane na terenie Przedsiebiorstwa, umozliwiajqg dojazd do kwater
sktadowiskowych sektora B, gdzie zlokalizowano miejsce przetwarzania odpadéw nr 12,
od strony poftudniowej.

ZBIORNIKI WODY PPOZ.

Wymagane rozporzadzeniem Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030 zabezpieczenie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PM o powierzchni strefy pozarowej powyzej
500 m? i obcigzeniu ogniowym powyzej 4 000 MJ/m? wynosi 30 I/s.
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Wymagang ilos¢ wody zapewniajg istniejgce zbiorniki wody do celéw ppoz. o pojemnosci
4 630 m> znajdujace sie na terenie Przedsiebiorstwa. Zbiorniki zlokalizowano w odlegtosci
nieprzekraczajacej 250 m od miejsca przetwarzania. Zbiorniki wyposazone sg w
przytgcza dla Strazy Pozarnej.

Lokalizacje zbiornikow wody do celdw ppoz. przedstawiono w formie graficznej w
zatqczniku nr 1 do niniejszego operatu.

15.14. Podsumowanie

Miejsce przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) zlokalizowano na terenie zewnetrznym,
w postaci otwartego placu o powierzchni 500 m?. Miejsce przetwarzania odpadéw nr 12
(MPO-12) jest otwartym placem, w obrebie ktérego bezposrednio na podtozu sktadowane
sq odpady palne i niepalne.

Obszar przetwarzania zostat zabezpieczony przy uzyciu zbiornikéw wody do celéw ppoz.,
ktére umozliwiaja prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku wystgpienia
pozaru. Dodatkowo miejsce przetwarzania odpadéw zostato wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych umozliwiajacych ugaszenie ewentualnego
pozaru w zarodku. Zbiorniki ppoz. oraz podreczny sprzet gasniczy sg systematycznie
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, a wszyscy
pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpadow znajdujacych sie w miejscu
przetwarzania i przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania w sytuacjach
awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. W sgsiedztwie miejsca przetwarzania
odpadow zapewniono utwardzone place i drogi, umozliwiajgce dojazd dla jednostek
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania odpadéw nr 12
(MPO-12) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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16. Miejsca magazynowania odpadow niepalnych

16.1. Miejsce przetwarzania odpadoéw niepalnych - MPO-13

Miejsce przetwarzania odpadow niepalnych nr 13 zlokalizowano na otwartym placu,
stanowigcym kompostownie odpadéw w systemie pryzmowym, w potudniowej czesci
Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt
oznaczony na mapie jako nr 1a, 1 b.

Kompostownia odpaddéw zostata wykonana w systemie pryzmowym KUSS ze sterowanym
napowietrzaniem pryzm. Zaprojektowano 10 pryzm - 6x30 m kazda.

Kompostownie odpaddw podzielono na dwie czesci, gdzie jedna z nich petni funkcje placu
dojrzewania, a druga placu kompostowania odpaddw.

Na placu dojrzewania znajduja sie odpady w trakcie procesu stabilizacji tlenowej -
gtdwnie zmieszane odpady komunalne. Zawartos¢ wody w materiatach odpadowych,
zgodnie z wymaganiami procesowymi, wynosi powyzej 60%.

W czesci stanowigcej plac kompostowania odpaddw znajduje sie mieszanina odpadow w
trakcie kompostowania - giéwnie odpady zielone, bioodpady. Zawartos¢ wody w
materiatach odpadowych, zgodnie z wymaganiami procesowymi, wynosi powyzej 60 %.

W obrebie miejsca przetwarzania przechowywane sg wytgcznie odpady NIEPALNE (o
zawartosci wody powyzej 60%). MPO-13 obejmuje plac o powierzchni 7 180 m?, w

obrebie ktérego moze znajdowac sie do 3 990 ton odpaddw.

Ponizej przedstawiono wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowaé sie w miejscu
przetwarzania odpadéw MPO-13:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Plac dojrzewania

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
(frakcja o wielkosci co najmniej 0-90 mm ulegajaca
biodegradaciji)

1912 12

19 05 99 Inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat)

Plac kompostowania odpadow

02 01 03 Odpadowa masa roslinna
02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowcow
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i
020301 oddzielania surowcow
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
02 03 05 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwdrstwa
02 03 80 Wyllt_lroki, osady i inne o_dpady z przetwoérstwa produktéw
roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81)
020381 Odpady z produkcji pasz roslinnych




Tytut opracowania: "

dokumentaciji: 1/0P/07/19

OPERAT PPOZ.

Nr strony: 118

02 03 82 Odpady tytoniowe
02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekdéw
02 04 80 Wystodki
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze
02 07 01 Odpady,z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania
surowcow
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa
02 07 05 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéw
02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
030101 Odpady kory i korka
03 01 05 Trociny, wiéry, Scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
wymienione w 03 01 04
03 0301 Odpady kory i drewna
03 03 02 Osady wapienne i szlamy z tugu zielonego (z przetwarzania tugu
czarnego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerébki makulatury i tektury
03 03 08 Odpac!y z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
recyklingu
Odpady z wtdkna, szlamy z widkien, wypetniaczy i powtok
pochodzace z mechanicznej separacji
Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w
030310
Osady zawierajace chrom, zwitaszcza z zaktadowych oczyszczalni
Sciekdw
Osady niezawierajgce chromu, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni Sciekow
Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. ttuszcze,
woski)
Odpady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw inne niz wymienione
w 04 02 19
ex 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych
ex 04 02 22 Odpady z przetworzonych witdkien tekstylnych
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 03 Opakowania z drewna
ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliow
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 ProQuk_ty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
spozycia
17 02 01 Drewno
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i
19 0501 podobnych
19 05 02 !\Iie[?r_zekompostowane frakcje odpadoéw pochodzenia zwierzecego
i roslinnego
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
19 05 03 wykorzystania)

03 0310

030311

04 01 06

04 01 07

04 02 10

04 02 20
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Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
19 05 03 wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
19 06 04
komunalnych
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartos¢ piaskownikéw

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

Szlamy z biologicznego oczyszczania Sciekéw przemystowych inne
1908 12 iy .
niz wymienione w 19 08 11

19 09 01 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki

19 09 02 Osady z klarowania wody

191201 Papier i tektura

1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
ex 19 12 08 Tekstylia

20 01 01 Papier i tektura

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradaciji
ex 20 01 10 Odziez
ex 2001 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tluszcze jadalne

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji

20 03 02 Odpady z targowisk

Obszar przetwarzania niepalnych odpaddéw nie wymaga dedykowanego zabezpieczenia
wodnego, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu DZ. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030.
Zabezpieczenie wodne dla obiektu realizowane jest z istniejgcych hydrantéw/zbiornikow
zlokalizowanych na terenie Przedsiebiorstwa.

Droga pozarowa do miejsca przetwarzania odpadow nr 13 (MPO-13) o parametrach
okreslonych w rozporzadzeniu Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 nie jest wymagana.
Niezaleznie od powyzszego na potrzeby ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych
zapewniono dojazd, umozliwiajacy dotarcie do placu przetwarzania o kazdej porze roku,
bez wzgledu na warunki pogodowe.

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpaddw znajdujacych sie
W miejscu przetwarzania i przeszkoleni w zakresie sposobdéw postepowania w sytuacjach
awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. Miejsce przetwarzania odpadéw nr 13
(MPO-13) po zatwierdzeniu niniejszego operatu zostanie uwzglednione
w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania odpadéw nr 13
(MPO-13) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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16.2. Miejsce przetwarzania odpadow niepalnych - MPO-14

Miejsce przetwarzania odpadow nr 14 zlokalizowano w boksach, stanowigcych reaktory
stabilizacji tlenowej, w potudniowo - zachodniej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o
zmiane pozwolenia na gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 1d.

Bioreaktory zostaly wykonane jako 6 tuneli zelbetowych przykrytych dachem z tworzywa
sztucznego, w ktorych kompostowane sg odpady, gtdwnie zmieszane odpady komunalne
frakcji o wielkosci co najmniej 0-80 mm. Zawartos¢ wody w materiatach odpadowych,
zgodnie z wymaganiami procesowymi, wynosi powyzej 60%.

W obrebie miejsca przetwarzania znajdujg sie przechowywane sg wytacznie odpady
NIEPALNE (o zawartosci wody powyzej 60%). MPO-14 obejmuje powierzchnie 1 085 m?,
w obrebie ktérego moze znajdowac sie do 2 100 ton odpaddw.

Ponizej przedstawiono wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowaé sie w miejscu
przetwarzania odpadéw MPO-14:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
(frakcja o wielkosci co najmniej 0-90 mm ulegajaca
biodegradaciji)

02 01 03 Odpadowa masa roslinna

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i
oddzielania surowcow

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéw

02 03 05 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwodrstwa
02 03 80 Wy,/t_lroki, osady i inne o_dpady z przetwérstwa produktow
roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81)

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych

02 03 82 Odpady tytoniowe

02 04 03 Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéw

02 04 80 Wystodki

02 0501 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdéw

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania
SUrowcow

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa
02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw

02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

03 0101 Odpady kory i korka

1912 12
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Trociny, widry, scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
03 01 05 e
wymienione w 03 01 04
03 0301 Odpady kory i drewna
03 03 02 Osady wapienne i szlamy z tugu zielonego (z przetwarzania fugu
czarnego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerdbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpad_y z sortowania papieru i tektury przeznaczone do
recyklingu
Odpady z widkna, szlamy z widkien, wypetniaczy i powtok
pochodzace z mechanicznej separacji
Osady z zakfadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w
030310
Osady zawierajace chrom, zwitaszcza z zaktadowych oczyszczalni
$ciekdw
Osady niezawierajgce chromu, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni Sciekow
Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. ttuszcze,
woski)
Odpady z zaktadowych oczyszczalni sciekéw inne niz wymienione
w 04 02 19
ex 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych
ex 04 02 22 Odpady z przetworzonych wtdkien tekstylnych
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 03 Opakowania z drewna
ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliow
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Proc_luk_ty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
spozycia
17 02 01 Drewno
Nieprzekompostowane frakcje odpadéow komunalnych i
19 0501
podobnych
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego
i roslinnego
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpaddéw
19 06 04
komunalnych
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
Szlamy z biologicznego oczyszczania Sciekéw przemystowych inne
1908 12 - .
niz wymienione w 19 08 11
19 09 01 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
1912 01 Papier i tektura
1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
ex 19 12 08 Tekstylia

03 03 10

030311

04 01 06

04 01 07

04 02 10

04 02 20

19 05 02

19 0503

19 05 03
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20 01 01 Papier i tektura

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji
ex 20 01 10 Odziez
ex 2001 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tluszcze jadalne

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji

20 03 02 Odpady z targowisk

Obszar przetwarzania niepalnych odpaddéw nie wymaga dedykowanego zabezpieczenia
wodnego, o ktérym mowa w rozporzadzeniu DZ. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030.
Zabezpieczenie wodne dla obiektu realizowane jest z istniejacych hydrantéw/zbiornikéw
zlokalizowanych na terenie Przedsiebiorstwa.

Droga pozarowa do miejsca przetwarzania odpadéw nr 14 (MPO-14) o parametrach
okres$lonych w rozporzadzeniu Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 nie jest wymagana.
Niezaleznie od powyzszego na potrzeby ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych
zapewniono dojazd, umozliwiajacy dotarcie do placu przetwarzania o kazdej porze roku,
bez wzgledu na warunki pogodowe.

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystyka odpadéw znajdujacych sie
w miejscu przetwarzania i przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania w sytuacjach
awaryjnych w tym w sytuacji wystapienia pozaru. Miejsce przetwarzania odpadow nr 14

(MPO-14) po zatwierdzeniu niniejszego operatu zostanie uwzglednione
w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Analiza warunkdw ochrony przeciwpozarowej miejsca przetwarzania odpadéw nr 14
(MPO-14) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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16.3. Miejsce magazynowania odpadéw mineralnych - MMO-15

Miejsce magazynowania odpadow nr 15 zlokalizowano na otwartym placu magazynowym,
w potudniowo-wschodniej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na
gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 25.

W obrebie miejsca magazynowego przechowywane sa wytacznie odpady NIEPALNE.
MMO-15 obejmuje plac o powierzchni 2 760 m?, w obrebie ktérego moze znajdowaé sie
do 5 000 ton odpadow.

Ponizej przedstawiono wykaz odpaddéw, ktére moga znajdowaé sie w miejscu
magazynowym MMO-15:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

01 04 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i ity
0104 12 Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07i01 04 11
Odpady powstajace przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz
wymienione w 01 04 07
Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottdw (z wytaczeniem pytéw z
kottéw wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioty lotne z wegla
Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottow ze wspotspalania inne niz
10 01 15 7]
wymienione w 10 01 14
10 01 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadéw
paleniskowych
10 09 03 Zuzle odlewnicze
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
10 09 06 L
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
w 10 09 07
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
w 1010 07
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika budowlana
(po przerdbce termicznej)
1013 82 Wybrakowane wyroby
17 0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
17 01 07 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
06
17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
1912 02 Metale zelazne
1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)

01 04 13

10 01 01

10 09 08

10 10 06

10 10 08

10 12 08
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200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

Obszar magazynowania niepalnych odpadéw nie wymaga dedykowanego zabezpieczenia
wodnego, o ktérym mowa w rozporzadzeniu DZ. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030.
Zabezpieczenie wodne dla obiektu realizowane jest z istniejgcych hydrantéw/zbiornikéw
zlokalizowanych na terenie Przedsiebiorstwa.

Droga pozarowa do miejsca magazynowania odpadéw nr 15 (MMO-15) o parametrach
okreslonych w rozporzadzeniu Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 nie jest wymagana.
Niezaleznie od powyzszego na potrzeby ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych
zapewhniono dojazd, umozliwiajacy dotarcie do placu magazynowego o kazdej porze roku,
bez wzgledu na warunki pogodowe.

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystykg odpadéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobdw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. Miejsce magazynowania
odpaddéw nr 15 (MMO-15) po zatwierdzeniu niniejszego operatu zostanie uwzglednione
w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpaddéw nr 15
(MMO-15) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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16.4. Miejsce magazynowania odpadéw mineralnych - MMO-16

Miejsce magazynowania odpadow nr 16 zlokalizowano na otwartym placu magazynowym,
w potnocnej czesci Przedsiebiorstwa - we wniosku o zmiane pozwolenia na
gospodarowanie odpadami obiekt oznaczony na mapie jako nr 26.

W obrebie miejsca magazynowego przechowywane sa wytacznie odpady NIEPALNE.
MMO-16 obejmuje plac o powierzchni 950 m?, na ktérym moze by¢ sktadowane do 5 000
ton odpadow.

Ponizej przedstawiono wykaz odpadéw, ktéore mogq znajdowaé sie w miejscu
magazynowym MMO-16:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

01 04 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i ity
0104 12 Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07i01 04 11
Odpady powstajace przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz
wymienione w 01 04 07
Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottdw (z wytaczeniem pytéw z
kottéw wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioty lotne z wegla
Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottdw ze wspodtspalania inne niz
10 01 15 7]
wymienione w 10 01 14
10 01 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadéw
paleniskowych
10 09 03 Zuzle odlewnicze
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
10 09 06 L
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
w 10 09 07
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
w 1010 07
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegtly, kafle i ceramika budowlana
(po przerdbce termicznej)
1013 82 Wybrakowane wyroby
17 0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
17 01 07 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
06
17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
1912 02 Metale zelazne
1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)

01 04 13

10 01 01

10 09 08

10 10 06

10 10 08

10 12 08
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1/0P/07/19

200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

Obszar magazynowania niepalnych odpadéw nie wymaga dedykowanego zabezpieczenia
wodnego, o ktérym mowa w rozporzadzeniu DZ. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030.
Zabezpieczenie wodne dla obiektu realizowane jest z istniejgcych hydrantéw/zbiornikéw
zlokalizowanych na terenie Przedsiebiorstwa.

Droga pozarowa do miejsca magazynowania odpadéw nr 16 (MMO-16) o parametrach
okreslonych w rozporzadzeniu Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 nie jest wymagana.
Niezaleznie od powyzszego na potrzeby ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych
zapewhniono dojazd, umozliwiajacy dotarcie do placu magazynowego o kazdej porze roku,
bez wzgledu na warunki pogodowe.

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z charakterystykg odpaddéw znajdujacych sie
W miejscu magazynowania i przeszkoleni w zakresie sposobéw postepowania
w sytuacjach awaryjnych w tym w sytuacji wystgpienia pozaru. Miejsce magazynowania
odpaddéw nr 16 (MMO-16) po zatwierdzeniu niniejszego operatu zostanie uwzglednione
w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca magazynowania odpaddéw nr 16
(MMO-16) nie wykazata niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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17. Stwierdzone niezgodnosci, zalecenia

MIEJSCE

MAGAZYNOWANIA

ODPADOW

STWIERDZONE NIEZGODNOSCI PRAWNE
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

PROPONOWANE ROZWIAZANIA POZWALAJACE
WYELIMINOWAC STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
PRAWNE

Miejsce
magazynowania
odpaddéw nr 1

(MMO-1)

Przepisy przeciwpozarowe wymagdajg wyposazenia
strefy pozarowej w Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Strefe pozarowg, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadow nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Podstawa prawna - paragraf 4.2 rozporzadzenia Dz. U. z
2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami;
paragraf 183.2, 183.3 rozporzgdzenia Dz. U. z 2015 poz.
1422 z pézniejszymi zmianami.

Miejsce
magazynowania
odpadow nr 2

(MMO-2)

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania odpadow nr 2 (MMO-2) nie wykazata
niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Nie dotyczy

Miejsce
magazynowania
odpaddéw nr 3

(MMO-3)

Przepisy przeciwpozarowe wymagdajg Wwyposazenia
strefy pozarowej w Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Strefe pozarowgq, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadow nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Podstawa prawna - paragraf 4.2 rozporzgadzenia Dz. U. z
2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami;
paragraf 183.2, 183.3 rozporzadzenia Dz. U. z 2015 poz.
1422 z pézniejszymi zmianami.
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MIEJSCE

MAGAZYNOWANIA

ODPADOW

STWIERDZONE NIEZGODNOSCI PRAWNE
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

PROPONOWANE ROZWIAZANIA POZWALAJACE
WYELIMINOWAC STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
PRAWNE

Miejsce
magazynowania
odpaddéw nr 3

(MMO-3)

Miejsce magazynowania odpadéw nie zostato
wyposazone w oznakowanie ewakuacyjne, spefniajace
wymagania obowigzujacych przepiséw.

W pomieszczeniu, w ktdorym magazynowane sg odpady
nalezy oznakowac kierunek ewakuacji oraz wyjscie
ewakuacyjne.

Podstawa prawna - paragraf 4.2. rozporzadzenia Dz.U. z
2010 r. nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami.

Miejsce
magazynowania
odpaddéw nr 4

(MMO-4)

Przepisy przeciwpozarowe wymagajq wyposazenia
strefy pozarowej w Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Strefe pozarowg, w ktérej zlokalizowano miejsce
magazynowania odpadow nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Podstawa prawna - paragraf 4.2 rozporzadzenia Dz. U. z
2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami;
paragraf 183.2, 183.3 rozporzadzenia Dz. U. z 2015 poz.
1422 z pézniejszymi zmianami.

Miejsce
magazynowania i
przetwarzania
odpadow nr 5

(MMPO-5)

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania i przetwarzania odpadéw nr 5 (MMPO-
5) nie wykazata niezgodnosci z  przepisami
przeciwpozarowymi.

Nie dotyczy
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MIEJSCE
MAGAZYNOWANIA
ODPADOW

STWIERDZONE NIEZGODNOSCI PRAWNE
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

PROPONOWANE ROZWIAZANIA POZWALAJACE
WYELIMINOWAC STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
PRAWNE

Miejsce
magazynowania
odpaddéw nr 6

(MMO-6)

Analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania odpadéw nr 6 (MMO-6) nie wykazata
niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Nie dotyczy

Miejsce
magazynowania
odpadow nr 7

(MMO-7)

Droga pozarowa poprowadzona wzdtuz wschodniej
granicy MMO-7 nie zapewnia mozliwosci przejazdu
wozéw gasniczych bez cofania oraz nie zapewnia
mozliwosci cofania.

Nalezy zapewni¢ przejazd bez cofania lub wykona¢ plac
manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m, ktory umozliwi
zawrdcenie pojazdow.

Podstawa prawna - paragraf 12.9 rozporzgdzenia Dz. U.
z 2009 nr 124 poz. 1030

Miejsce
magazynowania oraz
przetwarzania
odpadoéw nr 8

(MMPO-8)

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow
znajduje sie w zbyt matej odlegtosci od drogi pozarowej
(<5 m)

Odpady znajdujace sie w zbyt bliskiej odlegtosci od drogi
pozarowej nalezy usung¢ lub usytuowac w taki sposob
aby pomiedzy drogg pozarowg a palnymi odpadami byta
stale zapewniona odlegto$¢ min. 5 m a szerokos¢ drogi
pozarowej nie byta mniejsza niz 4 m.

Podstawa prawna - paragraf 2 rozporzgdzenia Dz. U. z
2009 nr 124 poz. 1030

Miejsce
magazynowania oraz
przetwarzania
odpaddéw nr 9

Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadow
znajduje sie w zbyt matej odlegtosci od drogi pozarowej
(<5 m)

Odpady znajdujace sie w zbyt bliskiej odlegtosci od drogi
pozarowej nalezy usungc lub usytuowac w taki sposob
aby pomiedzy drogq pozarowg a palnymi odpadami byta
stale zapewniona odlegto$¢ min. 5 m a szerokos¢ drogi
pozarowej nie byta mniejsza niz 4 m.
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MIEJSCE z PROPONOWANE ROZWIAZANIA POZWALAJACE
STWIERDZONE NIEZGODNOSCI PRAWNE z
MAGAZYNOWANIA . WYELIMINOWAC STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
ODPADOW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] PRAWNE

(MMPO-9) Podstawa prawna - paragraf 2 rozporzadzenia Dz. U. z
2009 nr 124 poz. 1030

Miejsce Analiza warunkéw ochron rzeciwpozarowej miejsca
magazynowania y p P ] ]

odpaddéw nr 10 magazynowania odpadéw nr 10 (MMO-10) nie wykazata | Nie dotyczy

niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
(MMO-10) g przep p p y

Miejsce przetwarzania | Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
odpadéw nr 11 przetwarzania odpadéw nr 11 (MPO-11) nie wykazata | Nie dotyczy
(MPO-11) niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Miejsce przetwarzania | Analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
odpadéw nr 12 przetwarzania odpadéw nr 12 (MPO-12) nie wykazata | Nie dotyczy
(MPO-12) niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
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MIEJSCE z PROPONOWANE ROZWIAZANIA POZWALAJACE
STWIERDZONE NIEZGODNOSCI PRAWNE z
MAGAZYNOWANIA . WYELIMINOWAC STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
ODPADOW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] PRAWNE

Miejsce przetwarzania | Analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
odpaddéw nr 13 przetwarzania odpadéw nr 13 (MPO-13) nie wykazata | Nie dotyczy
(MPO-13) niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Miejsce przetwarzania | Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
odpadéw nr 14 przetwarzania odpadéw nr 14 (MP 0-14) nie wykazata | Nie dotyczy
(MPO-14) niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Miejsce Analiza warunkéw ochron rzeciwpozarowej miejsca
magazynowania y p P ] ]

odpadéw nr 15 magazynowania odpadéw nr 15 (MMO-15) nie wykazata | Nie dotyczy

niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
(MMO-15) g przep p p y
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MIEJSCE
MAGAZYNOWANIA
ODPADOW

STWIERDZONE NIEZGODNOSCI PRAWNE
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

PROPONOWANE ROZWIAZANIA POZWALAJACE
WYELIMINOWAC STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
PRAWNE

Miejsce
magazynowania
odpadoéw nr 16

(MMO-16)

Analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej miejsca
magazynowania odpaddéw nr 16 (MMO-16) nie wykazata
niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Nie dotyczy

UWAGA:

Wszystkie zalecenia znajdujgce sie w tabeli powyzej musza zosta¢ bezwzglednie wdrozone, przed rozpoczeciem magazynowania odpadéw
w poszczegolnych lokalizacjach.
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ZALACZNIK NR 1

Plany sytuacyjne przedstawiajqce
lokalizacje miejsc
magazynowania/przetwarzania odpadow
palnych
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 1

Powiefzchnia: 272,1 m?

Leganda

Obiekt budowlany

Croga

Croga pozarowa

Migjsce magazynowania odpaddw

Zbiomiki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Przytacze dla Strazy PozZarnej

Migjsce zbidrki do ewakuac)i

Granica lasu
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Legenda

Ohiekt budowlany

Croga

Croga pozarowa

Miejscé magazynowa .
Powierzghnia: 635 m? J ' Migjsce magazynowania odpaddw

Zbhiomiki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Przylgcze dla Strazy Pozame|

Migjsce zbidrki do ewakuac)i

Granica lasu
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 3
I i\
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SN 26533033
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Lagenda

Obiekt budowlany

Droga

Droga pozarowa

Migjsce magazynowania odpaddw

Powierzchnia;
Zbiorniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Przytacze dla Strazy Pozamaej

Migjsce zhidrki do ewakuac]i

Granica lasu
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 4

Lagenda

Obiekt budowlany

Miejsce magazynowania pdpadow ny 4 TR 7 _
Powierzchnia: 135 m?* i PRIy Droga

Droga poZzarowa

Migjsce magazynowania odpaddw

Zbiorniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Przytacze dla Strazy Pozame|

Migjsce zbiorki do ewakuag)i

Granica lasu
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA I PRZETWARZANIA ODPADOW NR 5

Lagenda

Obiekt budowlany

Droga

Droga pozarowa

Migjsce magazynowania i przetwarzania
odpadow

Zhiorniki wody ppoz.

Hydrant

- l Gasnica

Miejsce magazynowania Przytacze dla Strazy Pozamej
i przetwarzania odpadow nr 5
Powierzchnia: 1 132 m?

Migjsce zhidrki do ewakuacji

Granica lasu
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 6

A s

Lagenda

Obiskt budowlany

Droga

Droga pozarowa

Migjsce magazynowania odpadow

Zbiarniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Migjsce magazynowania odpaddw nr 6 Przylacze dia Strazy Pozame)

F‘Dwierﬁ’hnia: A 015 m*

Migjsce zhiorki do ewakuag)i

Granica lasu
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 7
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Miejsce mEgazynowania -i?fs déw nr 7 )
Powierzchifga: 7 980 m* i
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Lagenda

Obiekt budowlany

Droga

Droga pozarowa

Migjsce magazynowania odpaddw

Zbiarniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Przytacze dla Strazy Pozamae

Migjsce zbiorki do ewakuacgji

Granica lasu
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Obiekt budowlany
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Droga poZarowa
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Hydrant

Gasnica

Przytacze dla Strazy Pozamae
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Obiekt budowlany

Droga

Droga poZarowa

Migjsce magazynowania odpaddw

Zbiarniki wody ppoz

Hydrant

Gasnica

Przytacze dla Strazy Pozame

Migjsce zbidrki do ewakuacji

Granica lasu
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 10
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Legenda

Obiekt budowlany

Droga

Droga poZarowa

Miejsce magazynowania odpaddw

Zbiorniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Przylacze dla Strazy Pozamej

Miejsce zhiorki do ewakuadji

Granica lasu
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MIEJSCE PRZETWARZANIA ODPADOW NR 11
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Legenda

Obiekt budowlany

Droga

Droga poZarowa

Migjsce przetwarzania odpadow

Zbiorniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica

Frzytacze dla Strary Pozame|

Miejsce zbidrki do ewakuadji

Weksploatowane kwatery skladowiskowe
(seklor A | B} preykryle warshwa niepalnego
rmateriaty

Granica lasu
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MIEJSCE PRZETWARZANIA ODPADOW NR 12

Legendsa

Obiekt budowlany

Droga

Droga poZarowa

Migjsce preetwarzania odpadow

Zbiarniki wody ppoz.

Hydrant

Gasnica
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Freytacze dla Strazy Pozame
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XX

Miejsce zbidrki do ewakuacji

t
e

Weksploatowane kwatery skladowiskowe
(seklor & | B) preykryle warstwa niapalnego
materiaty

Granica lasu
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ZALACZNIK NR 2

Wykaz i charakterystyka odpadow
przechowywanych w obszarze

magazynowania/przetwarzania z

uwzglednieniem ich witasciwosci palnych
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Wiasciwosci

2 3 4

MIEJSE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 1 - MMO-1

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierajgcy substancje niebezpieczne ODPAD PALNY

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17 ODPAD PALNY

1501 01 Opakowania z papieru i tektury ODPAD PALNY

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych ODPAD PALNY

1501 04 Opakowania z metali ODPAD NIEPALNY

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe ODPAD PALNY
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

16 02 11 Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest ODPAD PALNY

15 02 02%* ODPAD PALNY

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 ODPAD PALNY

16 02 13* ODPAD PALNY

Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usuniete ze zuzytych
urzadzen

16 02 15%* ODPAD PALNY
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16 02 16

Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16
02 15

ODPAD PALNY

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

ODPAD PALNY

16 06 01*

Baterie i akumulatory otowiowe

ODPAD NIEPALNY

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

ODPAD NIEPALNY

16 06 03*

Baterie zawierajace rtec

ODPAD NIEPALNY

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

ODPAD NIEPALNY

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

ODPAD NIEPALNY

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

ODPAD PALNY

17 04 01

Miedz, braz, mosiadz

ODPAD NIEPALNY

17 04 02

Aluminium

ODPAD NIEPALNY

17 04 03

Otéw

ODPAD NIEPALNY

17 04 04

Cynk

ODPAD NIEPALNY

17 04 06

Cyna

ODPAD NIEPALNY

17 04 07

Mieszaniny metali

ODPAD NIEPALNY

17 04 11

Kable inne niz wymienione w 17 04 10

ODPAD PALNY

2001 10

Odziez

ODPAD PALNY

2001 11

Tekstylia

ODPAD PALNY

20 01 17%

Odczynniki fotograficzne

ODPAD PALNY
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20 01 19%

Srodki ochrony roslin

ODPAD PALNY

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rteé

ODPAD PALNY

20 01 23*

Urzadzenia zawierajqce freony

ODPAD PALNY

20 01 25

Oleje i tluszcze jadalne

ODPAD PALNY

20 01 26*

Oleje i tluszcze inne niz wymienione w 20 01 25

ODPAD PALNY

20 01 29%

Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

ODPAD PALNY

20 01 30

Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

ODPAD PALNY

20 01 31*%

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

ODPAD PALNY

20 01 32

Leki inne niz wymienione w 20 01 31

ODPAD PALNY

20 01 33*

Baterie i akumulatory fqcznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

ODPAD PALNY

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

ODPAD PALNY

20 01 35*%

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace niebezpieczne skiadniki

ODPAD PALNY

20 01 36

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21,2001 23i 2001 35

ODPAD PALNY

20 01 39

Tworzywa sztuczne

ODPAD PALNY

20 01 40

Metale

ODPAD NIEPALNY

20 01 80

Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19

ODPAD PALNY

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny

ODPAD PALNY
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 2 - MMO-2

1501 07

Opakowania ze szkita

ODPAD NIEPALNY

16 01 03

Zuzyte opony

ODPAD PALNY

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

ODPAD NIEPALNY

17 01 02

Gruz ceglany

ODPAD NIEPALNY

17 01 03

Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

ODPAD NIEPALNY

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i elementédw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

ODPAD NIEPALNY

17 01 80

Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

ODPAD PALNY

17 0201

Drewno

ODPAD PALNY

17 02 02

Szkio

ODPAD NIEPALNY

17 02 03

Tworzywa sztuczne

ODPAD PALNY

17 03 80

Odpadowa papa

ODPAD PALNY

17 04 05

Zelazo i stal

ODPAD NIEPALNY

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

ODPAD NIEPALNY

17 06 04

Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

ODPAD PALNY

17 08 02

Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08
01

ODPAD NIEPALNY

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz

ODPAD PALNY
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wymienione w 17 09 01, 1709 02i 17 09 03

200101 Papier i tektura ODPAD PALNY
20 01 02 Szkto ODPAD NIEPALNY

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji ODPAD PALNY
2001 10 Odziez ODPAD PALNY
2001 11 Tekstylia ODPAD PALNY

20 01 37 Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne ODPAD PALNY
20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 ODPAD PALNY
20 01 39 Tworzywa sztuczne ODPAD PALNY
20 01 40 Metale ODPAD NIEPALNY

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominéw (w tym zmiotki wentylacyjne) ODPAD PALNY

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny ODPAD PALNY

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji ODPAD PALNY

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie ODPAD NIEPALNY

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji ODPAD PALNY

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe ODPAD PALNY

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach ODPAD PALNY
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 3 - MMO-3

13 01 09

Mineralne oleje hydrauliczne zawierajace zwigzki
chlorowcoorganiczne

ODPAD PALNY

1301 10

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych

ODPAD PALNY

1301 11

Syntetyczne oleje hydrauliczne

ODPAD PALNY

130112

Oleje hydrauliczne fatwo ulegajqce biodegradacji

ODPAD PALNY

130113

Inne oleje hydrauliczne

ODPAD PALNY

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajace
zwigzki chlorowcoorganiczne

ODPAD PALNY

13 02 05%*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkdéw chlorowcoorganicznych

ODPAD PALNY

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

ODPAD PALNY

13 02 07%*

Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace
biodegradacji

ODPAD PALNY

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

ODPAD PALNY

1501 10%*

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone

ODPAD PALNY

1501 11%*

Opakowania z metali zawierajqce niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), witacznie z pustymi
pojemnikami ciSnieniowymi

ODPAD NIEPALNY

16 01 07*

Filtry olejowe

ODPAD PALNY
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16 01 13*

Ptyny hamulcowe

ODPAD PALNY

16 01 14%*

Ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne
substancje

ODPAD PALNY

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

ODPAD PALNY

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

ODPAD PALNY

16 02 15%*

Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze zuzytych
urzadzen

ODPAD PALNY

16 02 16

Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16
02 15

ODPAD PALNY

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

ODPAD PALNY

16 06 01*

Baterie i akumulatory otowiowe

ODPAD NIEPALNY

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

ODPAD NIEPALNY

16 06 03*

Baterie zawierajqce rtec

ODPAD NIEPALNY

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

ODPAD NIEPALNY

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

ODPAD NIEPALNY

1912 11%*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadéw zawierajace substancje
niebezpieczne

ODPAD PALNY

20 01 13*

Rozpuszczalniki

ODPAD PALNY

20 01 14*

Kwasy

ODPAD NIEPALNY

20 01 15*%

Alkalia

ODPAD NIEPALNY
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20 01 26* Oleje i tluszcze inne niz wymienione w 20 01 25 ODPAD PALNY
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace
substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27

20 01 27% ODPAD PALNY

20 01 28 ODPAD PALNY

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 4 - MMO-4

1501 01 Opakowania z papieru i tektury ODPAD PALNY

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych ODPAD PALNY

1501 03 Opakowania z drewna ODPAD PALNY

15 01 04 Opakowania z metali ODPAD NIEPALNY

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe ODPAD PALNY

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe ODPAD PALNY

1501 09 Opakowania z tekstyliow ODPAD PALNY

191201 Papier i tektura ODPAD PALNY

R N Al o N

1912 02 Metale Zelazne ODPAD NIEPALNY

._.
o

1912 03 Metale niezelazne ODPAD NIEPALNY

=
[ary

1912 04 Tworzywa sztuczne i guma ODPAD PALNY

=
N

19 12 06%* Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne ODPAD PALNY

[Ey
W

1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 ODPAD PALNY
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19 12 08 Tekstylia ODPAD PALNY

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

200101 Papier i tektura ODPAD PALNY

1912 12 ODPAD PALNY

2001 10 Odziez ODPAD PALNY

2001 11 Tekstylia ODPAD PALNY

20 01 39 Tworzywa sztuczne ODPAD PALNY

20 01 40 Metale ODPAD NIEPALNY

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny ODPAD PALNY

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ORAZ PRZETWARZANIA ODPADOW - MMPO-5

1501 01 Opakowania z papieru i tektury ODPAD PALNY

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych ODPAD PALNY

1501 04 Opakowania z metali ODPAD NIEPALNY

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe ODPAD PALNY

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 ODPAD PALNY
(frakcja nadsitowa >90 mmi)

2001 01 Papier i tektura ODPAD PALNY

20 01 39 Tworzywa sztuczne ODPAD PALNY
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20 01 40 Metale ODPAD NIEPALNY

20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposéb selektywny ODPAD PALNY

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW - MMO-6

150101 Opakowania z papieru i tektury ODPAD PALNY

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych ODPAD PALNY

15 01 03 Opakowania z drewna ODPAD PALNY

15 01 04 Opakowania z metali ODPAD NIEPALNY

1501 05 Opakowania wielomateriatowe ODPAD PALNY

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe ODPAD PALNY

1501 09 Opakowania z tekstyliow ODPAD PALNY

1912 01 Papier i tektura ODPAD PALNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1912 02 Metale Zelazne ODPAD NIEPALNY

=
e

19 12 03 Metale niezelazne ODPAD NIEPALNY

=
[ary

1912 04 Tworzywa sztuczne i guma ODPAD PALNY

[
N

19 12 06%* Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne ODPAD PALNY

[
W

1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 ODPAD PALNY

=
B

1912 08 Tekstylia ODPAD PALNY

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

[Ey
ul

191212 ODPAD PALNY
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2001 01

Papier i tektura

ODPAD PALNY

2001 10

Odziez

ODPAD PALNY

2001 11

Tekstylia

ODPAD PALNY

20 01 39

Tworzywa sztuczne

ODPAD PALNY

20 01 40

Metale

ODPAD NIEPALNY

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny

ODPAD PALNY

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 7 - MMO-7

150101

Opakowania z papieru i tektury

ODPAD PALNY

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

ODPAD PALNY

1501 03

Opakowania z drewna

ODPAD PALNY

1501 04

Opakowania z metali

ODPAD NIEPALNY

1501 05

Opakowania wielomateriatowe

ODPAD PALNY

1501 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

ODPAD PALNY

1501 07

Opakowania ze szkta

ODPAD NIEPALNY

1501 09

Opakowania z tekstyliow

ODPAD PALNY

e N S ARl o A

191201

Papier i tektura

ODPAD PALNY

=
e

1912 02

Metale zelazne

ODPAD NIEPALNY

[Ey
[y

1912 03

Metale niezelazne

ODPAD NIEPALNY
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1912 04

Tworzywa sztuczne i guma

ODPAD PALNY

1912 05

Szkio

ODPAD NIEPALNY

1912 07

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

ODPAD PALNY

1912 08

Tekstylia

ODPAD PALNY

1912 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

ODPAD PALNY

200101

Papier i tektura

ODPAD PALNY

20 01 02

Szkio

ODPAD NIEPALNY

2001 10

Odziez

ODPAD PALNY

2001 11

Tekstylia

ODPAD PALNY

20 01 39

Tworzywa sztuczne

ODPAD PALNY

20 01 40

Metale

ODPAD NIEPALNY

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

ODPAD PALNY

01 04 08

Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07

ODPAD NIEPALNY

01 04 09

Odpadowe piaski i ity

ODPAD NIEPALNY

0104 12

Odpady powstajqce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

ODPAD NIEPALNY

0104 13

Odpady powstajace przy cieciu i obrobce postaciowej skat inne niz
wymienione w 01 04 07

ODPAD NIEPALNY

10 01 01

Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottdw (z wytaczeniem pytdw z
kottéw wymienionych w 10 01 04)

ODPAD NIEPALNY
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10 01 02

Popioty lotne z wegla

ODPAD NIEPALNY

10 01 15

Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottdw ze wspodtspalania inne niz
wymienione w 10 01 14

ODPAD NIEPALNY

10 01 80

Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddéw
paleniskowych

ODPAD NIEPALNY

10 09 03

Zuzle odlewnicze

ODPAD NIEPALNY

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 09 05

ODPAD NIEPALNY

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 09 07

ODPAD NIEPALNY

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05

ODPAD NIEPALNY

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 10 07

ODPAD NIEPALNY

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika
budowlana (po przerébce termicznej)

ODPAD NIEPALNY

10 13 82

Wybrakowane wyroby

ODPAD NIEPALNY

16 01 03

Zuzyte opony

ODPAD PALNY

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

ODPAD NIEPALNY

17 01 02

Gruz ceglany

ODPAD NIEPALNY

17 01 03

Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

ODPAD NIEPALNY

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i elementédw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

ODPAD NIEPALNY
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17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. ODPAD PALNY
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drdg ODPAD NIEPALNY

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 ODPAD NIEPALNY

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 ODPAD NIEPALNY

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 ODPAD NIEPALNY

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienionew 17 09 01,1709 021i 17 09 03

1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie) ODPAD NIEPALNY
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie ODPAD NIEPALNY

17 09 04 ODPAD PALNY

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ORAZ PRZETWARZANIA ODPADOW NR 8 - MMPO-8

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych ODPAD PALNY

Nieprzekompostowane frakcje odpaddéw pochodzenia zwierzecego i

i ODPAD PALNY
roslinnego

19 05 02

19 05 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom ODPAD PALNY

19 05 99 Inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat) ODPAD PALNY
02 01 03 Odpadowa masa roslinna ODPAD PALNY
02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej ODPAD PALNY

02 03 04 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa ODPAD PALNY

Wyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow roslinnych

DPAD PALNY
(z wytgczeniem 02 03 81) ©

02 03 80
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02 04 80 Wystodki ODPAD PALNY

02 0501 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania ODPAD PALNY

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa ODPAD PALNY

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa ODPAD PALNY

02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ODPAD PALNY
030101 Odpady kory i korka ODPAD PALNY

Trociny, widry, scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
wymienione w 03 01 04

030301 Odpady kory i drewna ODPAD PALNY

03 01 05 ODPAD PALNY

16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia ODPAD PALNY

19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 ODPAD PALNY

2001 01 Papier i tektura ODPAD PALNY

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji ODPAD PALNY
20 01 25 Oleje i tluszcze jadalne ODPAD PALNY

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 ODPAD PALNY

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji ODPAD PALNY

20 03 02 Odpady z targowisk ODPAD PALNY

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ORAZ PRZETWARZANIA ODPADOW NR 9 - M

2003 01 Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne ODPAD PALNY
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20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

ODPAD PALNY

1912 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

ODPAD PALNY

02 01 03

Odpadowa masa roslinna

ODPAD PALNY

02 01 07

Odpady z gospodarki lesnej

ODPAD PALNY

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

ODPAD PALNY

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

ODPAD PALNY

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i
oddzielania surowcow

ODPAD NIEPALNY

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

ODPAD PALNY

02 03 04

Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa

ODPAD PALNY

02 03 05

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw

ODPAD NIEPALNY

02 03 80

Wyttoki, osady i inne odpady z przetwdrstwa produktow roslinnych
(z wytaczeniem 02 03 81)

ODPAD PALNY

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roslinnych

ODPAD PALNY

02 03 82

Odpady tytoniowe

ODPAD PALNY

02 04 03

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow

ODPAD NIEPALNY

02 04 80

Wystodki

ODPAD PALNY

02 0501

Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania

ODPAD PALNY

02 05 02

Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

ODPAD NIEPALNY
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02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa ODPAD PALNY

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze ODPAD PALNY

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania
surowcow

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow ODPAD PALNY

02 07 01 ODPAD PALNY

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa ODPAD PALNY
02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdéw ODPAD NIEPALNY

02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ODPAD PALNY
030101 Odpady kory i korka ODPAD PALNY

Trociny, widry, scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
wymienione w 03 01 04

030301 Odpady z kory i drewna ODPAD PALNY

03 01 05 ODPAD PALNY

Osady wapienne i szlamy z tugu zielonego (z przetwarzania tugu
czarnego)

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury ODPAD NIEPALNY

03 03 02 ODPAD NIEPALNY

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerébki makulatury i tektury ODPAD PALNY

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu ODPAD PALNY

Odpady z widkna, szlamy z widkien, wypetniaczy i powtok
pochodzace z mechanicznej separacji

Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw inne niz wymienione w
030310

03 03 10 ODPAD PALNY

030311 ODPAD NIEPALNY
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04 01 06

Osady zawierajace chrom, zwtaszcza z zaktadowych oczyszczalni
Sciekow

ODPAD NIEPALNY

04 01 07

Osady niezawierajace chromu, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni sciekow

ODPAD NIEPALNY

04 02 10

Substancje organiczne z produktédw naturalnych (np. ttuszcze,
woski)

ODPAD PALNY

04 02 20

Odpady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w
04 02 19

ODPAD PALNY

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych witdkien tekstylnych

ODPAD PALNY

04 02 22

Odpady z przetworzonych witdkien tekstylnych

ODPAD PALNY

150101

Opakowania z papieru i tektury

ODPAD PALNY

1501 03

Opakowania z drewna

ODPAD PALNY

1501 09

Opakowania z tekstyliow

ODPAD PALNY

16 03 06

Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

ODPAD PALNY

16 03 80

Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia

ODPAD PALNY

17 0201

Drewno

ODPAD PALNY

190501

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych

ODPAD PALNY

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i
roslinnego

ODPAD PALNY

19 0503

Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)

ODPAD PALNY

19 05 99

Inne niewymienione odpady

ODPAD PALNY
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Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw
komunalnych

19 08 01 Skratki ODPAD PALNY
ODPAD NIEPALNY
ODPAD NIEPALNY

19 06 04 ODPAD PALNY

19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekéw przemystowych inne

1908 12 ODPAD NIEPALNY

niz wymienione w 19 08 11

190901

Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki

ODPAD PALNY

19 09 02

Osady z klarowania wody

ODPAD NIEPALNY

191201

Papier i tektura

ODPAD PALNY

1912 07

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

ODPAD PALNY

1912 08

Tekstylia

ODPAD PALNY

200101

Papier i tektura

ODPAD PALNY

20 01 08

Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

ODPAD PALNY

2001 10

Odziez

ODPAD PALNY

2001 11

Tekstylia

ODPAD PALNY

20 01 25

Oleje i ttuszcze jadalne

ODPAD PALNY

20 01 38

Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

ODPAD PALNY

2002 01

Odpady ulegajace biodegradacji

ODPAD PALNY

20 03 02

Odpady z targowisk

ODPAD PALNY
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW NR 10 - MMO-10

1912 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
(frakcja o wielkosci co najmniej 0-90 mm ulegajaca biodegradacji)

ODPAD PALNY

20 01 08

Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

ODPAD PALNY

MIEJSCE PRZETWARZANIA ODPADOW NR 11 - MPO-11

02 0101

Osady z mycia i czyszczenia

ODPAD NIEPALNY

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wytaczeniem opakowan)

ODPAD PALNY

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

ODPAD NIEPALNY

02 02 04

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw

ODPAD NIEPALNY

02 03 02

Odpady konserwantéw

ODPAD PALNY

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

ODPAD PALNY

02 03 05

Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

ODPAD NIEPALNY

S S A A Bl I B

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia burakow

ODPAD NIEPALNY

0

02 04 02

Nienormatywny weglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno
defekacyjne)

ODPAD NIEPALNY

02 04 03

Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

ODPAD NIEPALNY

02 05 02

Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

ODPAD NIEPALNY




Tytut opracowania: Nr

dokumentacji: 1/0P/07/19

OPERAT PPOZ.

Nr strony: 167

02 06 02

Odpady konserwantéw

ODPAD PALNY

02 06 03

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw

ODPAD NIEPALNY

02 07 03

Odpady z proceséw chemicznych

ODPAD PALNY

02 07 05

Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

ODPAD NIEPALNY

03 01 81

Odpady z chemicznej przerdbki drewna inne niz wymienione w 03
01 80

ODPAD PALNY

03 01 82

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdéw

ODPAD NIEPALNY

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metoda siarczynowg (w tym
osady tugu zielonego)

ODPAD NIEPALNY

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

ODPAD NIEPALNY

030311

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w
03 0310

ODPAD NIEPALNY

03 03 80

Szlamy z procesow bielenia podchlorynem lub chlorem

ODPAD NIEPALNY

03 03 81

Szlamy z innych proceséw bielenia

ODPAD NIEPALNY

04 01 02

Odpady z wapnienia

ODPAD NIEPALNY

04 01 05

Brzeczka garbujaca niezawierajgce chromu

ODPAD NIEPALNY

04 01 07

Osady niezawierajace chromu, zwtaszcza z zaktadowych
oczyszczalni $ciekow

ODPAD NIEPALNY

04 01 09

Odpady z polerowania i wykanczania

ODPAD PALNY

04 02 09

Odpady materiatow ztozonych (np. tkaniny impregnowane,
elastomery, plastomery)

ODPAD PALNY
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04 02 20

Odpady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w
04 02 19

ODPAD PALNY

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych witdkien tekstylnych

ODPAD PALNY

04 02 22

Odpady z przetworzonych widkien tekstylnych

ODPAD PALNY

04 02 80

Odpady z mokrej obrobki wyrobow tekstylnych

ODPAD PALNY

150203

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

ODPAD PALNY

16 01 12

Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

ODPAD PALNY

16 02 16

Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16
02 15

ODPAD PALNY

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80

ODPAD PALNY

16 11 02

Weglopochodne oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
proceséw metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 01

ODPAD NIEPALNY

16 11 04

Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow
metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 03

ODPAD NIEPALNY

16 11 06

Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw
niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

ODPAD NIEPALNY

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

ODPAD PALNY

16 81 02

Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

ODPAD PALNY

16 82 02

Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

ODPAD PALNY

17 01 80

Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

ODPAD PALNY

17 01 81

Odpady z remontéw i przebudowy drog

ODPAD NIEPALNY
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17 01 82 Inne niewymienione odpady ODPAD PALNY
17 02 02 Szkto ODPAD NIEPALNY
17 02 03 Tworzywa sztuczne ODPAD PALNY
17 03 80 Odpadowa papa ODPAD PALNY
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 ODPAD PALNY

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 ODPAD NIEPALNY

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 ODPAD NIEPALNY

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 ODPAD PALNY

Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08
01

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 170902 17 09 03

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji ODPAD PALNY

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw ODPAD PALNY

Szlamy ze zbiornikdw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia
nieczystosci

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych ODPAD PALNY

17 08 02 ODPAD PALNY

17 09 04 ODPAD PALNY

20 03 04 ODPAD NIEPALNY

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach ODPAD PALNY

MIEJSCE PRZETWARZANIA ODPADOW NR 12 - MPO-12

19 0501 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych ODPAD PALNY
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Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i
roslinnego

Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)

19 05 99 Inne niewymienione odpady ODPAD PALNY
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw
komunalnych

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpaddéw
zwierzecych i roslinnych

19 08 01 Skratki ODPAD PALNY
19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow ODPAD NIEPALNY
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe ODPAD NIEPALNY

Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekdw przemystowych inne
niz wymienione w 19 08 11

Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania Sciekéw
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 13

19 09 01 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki ODPAD PALNY
19 09 02 Osady z klarowania wody ODPAD NIEPALNY
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody ODPAD NIEPALNY

19 05 02 ODPAD PALNY

19 0503 ODPAD PALNY

19 06 04 ODPAD PALNY

19 06 06 ODPAD PALNY

1908 12 ODPAD NIEPALNY

19 08 14 ODPAD NIEPALNY

19 09 04 Zuzyty wegiel aktywny ODPAD PALNY

19 09 05 Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne ODPAD PALNY

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych ODPAD NIEPALNY
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19 09 99 Inne niewymienione odpady ODPAD PALNY

1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie) ODPAD NIEPALNY

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji ODPAD PALNY

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw ODPAD PALNY

Szlamy ze zbiornikdw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia
nieczystosci

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych ODPAD PALNY

1912 12 ODPAD PALNY

20 03 04 ODPAD NIEPALNY

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach ODPAD PALNY

W pozostatych miejscach magazynowania/przetwarzania znajdujq sie tylko i wytacznie odpady niepalne.




