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G.231.173.2023         Załącznik nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Parametry / wymagania techniczno-jakościowe. 

 
„Dostawa zestawu kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania i przyczepką dla 
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku”. 
 

Parametr  
Wymagania minimalne 

Samojezdna kosiarka z pługiem do odśnieżania 

Rok produkcji 2022-2023 

Silnik Smarowany ciśnieniowo 

Ilość cylindrów 2 

Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa 

Moc silnika min. 17 KM 

Rozrusznik elektryczny 

Pojemność akumulatora >= 24 Ah 

Pojemność zbiornika paliwa >= 8 litrów 

Układ napędu hydrostatyczny 

Napęd  Na tylną oś  

Licznik motogodzin  Tak 

Zderzak przedni metalowy Tak 

Szerokość koszenia min. 110 cm 

Ilość stopni regulacji wysokości cięcia >= 6  

Regulacja wysokości cięcia w zakresie 25-100 mm 

Sposób regulacji wysokości cięcia Manualny 

Agregat koszący  Centralny, spawany, ocynkowany, konstrukcja 

wzmacniana z 4 kołami 

Końcówki do podłączania węży do wody w 

obudowie agregatu koszącego 

Tak 

Liczba noży 2 

Prędkość noży >= 3000 obr./min. 

System załączania noży Przycisk z panelu sterowniczego, sprzęgło 

elektromagnetyczne 

Pojemność kosza na skoszoną trawę  min. 300 litrów 

Kosz na skoszoną trawę Metalowy 

System opróżniania kosza Elektryczny, siłownikiem 

Wyrzut trawy Bezpośredni do kosza z czujnikiem napełnienia 
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Tunel wyrzutowy Metalowy, 

Deflektor wyrzutu tylni Tak 

Opony przeciw niszczeniu darni Tak 

Oświetlenie robocze  Światła halogenowe lub LED  

Fotel  Fotel operatora z oparciem,  z możliwością regulacji  w 
pionie i w poziomie 

Spych do odśnieżania 

• stalowy min. 3 mm z gumą zgarniającą wyposażony 

w sprężyny odbojnikowe; 

• malowany proszkowo; 

• szerokość robocza  min. 120 cm; 

• 2 kółka prowadzące; 

• regulacja lewo-prawo, góra -dół z pozycji operatora; 

• odśnieżanie czołowe i boczne. 

Zaczepy 
Tylny transportowy do przyczepki 

Przedni do spychacza 

Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z 

oferowaną kosiarką/traktorkiem: 

Łańcuchy na koła (kmpl) 

Zestaw do mulczowania trawy 

Pokrowiec na kosiarkę 

Czujnik bezpieczeństwa (wyłączenia agregatu tnącego z 

momencie opuszczenia miejsca przez operatora) 

Zestaw narzędzi obsługowych 

Przyczepa transportowa 

Rok produkcji 2022-2023 

 

• przyczepa dedykowana do kosiarki; 

• konstrukcja metalowa; 

• jednoosiowa; 

• ładowność max. 350 kg; 

• kiprowanie tylne; 

• możliwość złożenia i rozchylenia ścian bocznych. 

Inne 

Szkolenie z zakresu budowy, obsługi i 

eksploatacji zestawu 

tak 

Bezpłatny serwis usterkowy w okresie 

udzielonej gwarancji 

tak 

Gwarancja  >= 24 miesiące  

 

 


