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Charakterystyka robot

Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska. Poczatek robot nawierzchniowych
zaprojektowano w km 0+007.7 za$ koniec w km 0+749.1 . Projekt zaktada wykonanie wzmocnienia jezdni
(wykonanie warstwy §cieralnej o gr. 4 cm oraz warstwy wigzaco- wyrdéwnawczej o gr. 5 cm — zgodnie z
rys nr 3. Przekroje Normalno-Konstrukcyjne), o szeroko$ci zgodnej ze stanem istniejagcym, rownej 5,0 m.
Wzdluz przedmiotowego odcinka zaprojektowano remont zjazdow z kostki brukowej betonowej, zjazdow
z kruszywa oraz pobocza z kruszywa. Ponadto zaprojektowano remont przepustu pod jezdnig drogi gminne;j

w km 0+311.00 Oraz regulacj¢ pionowa, uksztattowanie i odmulenie rowow.

Zjazd zwykly 1

Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej — zjazdy ktére aktualnie sa wykonane
z kostki brukowej betonowej (przetozenie oraz dostosowania wysokosciowe). Zjazdy obramowano oraz
zakonczono za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm. Szeroko$¢ projektowanych zjazdow zostata
dostosowana do istniejacych warunkéw i wynosi 5,0 m. Na wszystkich zjazdach zastosowano tuki poziomy

R=3,0 m — R=5,0 m.

Zjazd zwykly 2
Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm o
gr. 20 cm. Szerokos$¢ projektowanych zjazdéw zostata dostosowana do istniejacych warunkéw 1 wynosi 4,0

- 5,0 m. Na wszystkich zjazdach zastosowano tuki poziomy R=3,0 m.

Pobocze

Zaprojektowano pobocza z kruszywa (gr 20 cm) o szerokosci 0,75 m.

Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchni¢ biologicznie czynng w postaci trawnikow o tacznej powierzchni

5448,68 m2.



Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych (Projektowane konstrukcje)

Kategoria ruchu — KR1

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 115 kN
KI. Tech. drogi gminnej — D

Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G4

Gleboko$¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,60 hz

Min. grubo$¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na no$no$¢ powinna wynosic¢: 60 cm

Projektowana konstrukcja wzmocnienia jezdni
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 —4 cm

e Warstwa wigzgco — wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016 — 5 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyklego 1

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm (ist. Kostka do przetozenia)— 8 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/;s — 20 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyklego 2

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm — 20 cm

Projektowana konstrukcja ulepszonego pobocza

e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3- 20 cm



Przedmiar robot

Lp. Nr Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
obmiar nazwa
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w 0,74 km
terenie rOwninnym wraz z wyznaczeniem granicy pasa drogowego i
stabilizacja punktow granicznych
ROBOTY ROZBIORKOWE
2
2 D-01.02.04 Odkopanie i wyjecie stupkdéw do znakow. 5,00 szt
D-01.02.04 Demontaz znakéw drogowych. 6,00 szt
3
D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki 131,00 m2
4 kamiennej z odwiezieniem materiatu. Postepowanie z materiatem nadajacym
si¢ do ponownego uzycia oraz nie nadajacego si¢ do ponownego uzycia
nalezy wykona¢ zgodnie z szczegdtowa procedurg opisang w dokumentacji
projektowe;.
D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych i obrzeza betonowego na podsypce 96,00 m
5 cementowo-piaskowej. Postgpowanie z materiatem nadajacym si¢ do
ponownego uzycia oraz nie nadajacego si¢ do ponownego uzycia nalezy
wykonaé zgodnie z szczegotowa procedurg opisang w dokumentacji
projektowe;.
ROBOTY ZIEMNE
3
6 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z 450,63 m3
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II. Nadmiar urobku Wykonawca wywiezie oraz zagospodaruje
we wlasnym zakresie na wlasny koszt.
WARSTWY ASFALTOWE NA ODCINKACH WZMOCNIENIA
4
7 D -04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 4 035,41 m2
D -04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa 4 035,41 m2
8
D - 05.03.05b | Warstwa wiazaco-wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 4 035,41 m2
9 wg WT-2 2016,grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
D -04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 3 885,95 m2
10
D -04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 3 885,95 m2
11
D 05.03.05a | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 grubosé 3 885,95 m2
12 warstwy po zageszczeniu 4 cm
ELEMENTY BETONOWE
5
13 | D-08.01.01c | Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 c¢m, na tawie z betonu C16/20 50,00 m




D -08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie z betonu C8/10 700,00 m
14
KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO 1
6
15 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 151,00 m2
wykonywane mechanicznie
D - 04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem C 3/4- 151,00 m2
16 20 cm
D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o 20,00 m2
17 wytrzymatoséci > 50 MPa - gr 8cm uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej o grubosci Scm
D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej do przetozenia 131,00 m2
18
KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO 2
7
19 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 709,00 m2
wykonywane mechanicznie
D-04.04.0b2 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 709,00 m2
20 -20cm
PRZEPUSTY
8
21 | D-01.02.04 Oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustow 8,50 m
ULEPSZONE POBOCZE
9
22 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 924,17 m2
wykonywane mechanicznie
D-10.10.03 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 -20 cm 924,17 m2
23
D-10.10.06 |Podwdjne powierzchniowe utrwalanie pobocza 924,17 m2
24
ZIELENIEC
10
25 | D-06.01.01 Obsianie trawg w ilosci 2 kg/100m2 5 448,68 m2
Humusowanie terenu przy grubo$ci warstwy humusu 15 cm 5 448,68 m2
26
ROWY
11
27 Czyszczenie rowow 590,00 m
OZNAKOWANIE
12
28 [D-01.02.04 Montaz znakow drogowych. 6,00 szt
D-01.02.04 Montaz stupkéw do znakow. 5,00 szt

29




