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INFORMACJA BIOZ
»REMONT DROGI GMINNEJ NR 110427L W M.SIEDLISKA”

a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.
b) Inwestor

Gmina Zamos¢
ul. Peowiakow 92
22-400 Zamos¢

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,REMONT DROGI GMINNEJ
NR 110427L W M.SIEDLISKA”

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano  remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska. Poczatek robdt
nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+007.7 zas$ koniec w km 0+749.1 . Projekt zaktada
wykonanie wzmocnienia jezdni (wykonanie warstwy Scieralnej o gr. 4 cm oraz warstwy wigzgco-
wyrownawczej o gr. 5 cm — zgodnie z rys nr 3. Przekroje Normalno-Konstrukcyjne), o szerokosci
zgodnej ze stanem istniejgcym, réwnej 5,0 m. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano
remont zjazdéw z kostki brukowej betonowej, zjazdéw z kruszywa oraz pobocza z kruszywa.
Ponadto zaprojektowano remont przepustu pod jezdnig drogi gminnej w km 0+311.00 Oraz

regulacje pionowa, uksztattowanie i odmulenie rowow.
Zjazd zwykty nr 1

Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej — zjazdy ktdre aktualnie sg
wykonane z kostki brukowej betonowej (przetozenie oraz dostosowania wysokosciowe). Zjazdy
obramowano oraz zakoriczono za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm. Szerokos¢
projektowanych zjazdéw zostata dostosowana do istniejgcych warunkdw i wynosi 5,0 m. Na
wszystkich zjazdach zastosowano tuki poziomy R=3,0 m — R=5,0 m.
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Zjazd zwykty nr 2

Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,50mm o gr. 20 cm. Szerokos$¢ projektowanych zjazdéw zostata dostosowana do istniejgcych

warunkéw i wynosi 4,0 - 5,0 m. Na wszystkich zjazdach zastosowano tuki poziomy R=3,0 m.
Pobocze

Zaprojektowano pobocza z kruszywa (gr 20 cm) o szerokosci 0,75 m.

e) Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

f) Informacja BIOZ

Zakres robdt przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
poszczegblnych elementéw inwestycji,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zabezpieczenie przejsc¢ i przejazdow dla mieszkancow,

e Zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury wraz z

transportem,
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e Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem scian
oraz z transportem,

e Wykonanie poszczegdlnych konstrukcji,

e Ustawienie kraweznikdw oraz innych elementow prefabrykowanych

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

g) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

e Siec elektroenergetyczna
e Siec¢ telekomunikacyjna

e Siec¢ gazowa

h) Elementy, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Sieé¢ gazowa —wybuch,

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwosé porazenia pragdem,

e Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

e Zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas odkopywania i zasypywania,
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i)

Zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robot budowlano-montazowych,
Zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko porazeniem prgdem - elektrownie
polowe, sprzet o napedzie elektrycznym, -prace spawalnicze, - prace pod napowietrznymi
liniami energetycznymi itp.,

Osuniecie $cian i wpadniecie do wykopu,

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

Przygniecenie podczas za- i wytadunku prefabrykatéw i innych elementéw.

Instrukcja pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych

szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do

realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny

instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;
Szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiadac odpowiednie atesty.
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k) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasmg
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcy wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen
wystepujgcych w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdw nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je
w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowad czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdéw linii energetycznych wykonaé odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowaé odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczyé naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie lub na wysokosci sprawdzac¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
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ogrodzic i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic Inwestora i Policje.

1) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié lub zapewnic

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektéow

budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujace

informacje:

Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw robot,

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji,

Informac;ji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie,

Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sdb odpowiedzialnych za nadzér,

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych,

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych

do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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