
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. WielogóraInwestycja

  

  

  

 Adres:

  

  

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Kody CPV:

  

Gmina SamborzecInwestor:

Samborzec 43 

27-650 Samborzec 

  

Ajko Artur KręciszWykonawca:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 

28-200 Staszów 

  

  

Artur KręciszSporządził:

 Sprawdził:

02.2024Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenuCPV 45111213-41

   0,28kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnymSST D-01.01.011.1

0,28km0,28

   3,60mRozebranie zniszczonych korytek betonowych wraz z podbudową . Materiał z

rozbiórki do odwozu i utylizacji na koszt Wykonawcy.

SST D-01-02-041.2

3,60m3,6

   0,03haWykonanie wycinki krzewów, gałęzi w skrajni jezdni.SST D-01.03.251.3

0,03ha0,03

PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

CPV 45233000-92

   196,00m2Koryto wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podłoża;

głebokość koryta 40cm.

SST D-04.01.012.1

196,00m2196

   196,00m2W-wa z rumoszu skalnego ułożonego w korycie, gr. po zagęszczeniu 20cmSST D-04.04.022.2

196,00m2196

   196,00m2W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po

zagęszczeniu 20cm

SST D-04.04.022.3

196,00m2196

   876,00m2Oczyszcenie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz ze skropieniem

mechanicznym emulsją asfaltową

SST D 04.03.012.4

876,00m2876

NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-93

  1 045,00m2Nawierzchnia AC 16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki

samochodami samowyład.

SST D-05.03.063.1

1 045,00m21045

  1 016,00m2Nawierzchnie AC 11S warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki

samochodami samowyład.

SST D-05.03.053.2

1 016,00m21016

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-94

   3,60mUłożenie korytka betonowego (betonowa mulda) o szer. 0,50m na ławie z betonu

C12/15 o gr. min. 15cm

SST D-06.01.014.1

3,60m3,6

   196,00m2Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości zmiennej od 0,20 do

0,50m, stabilizowanego mechanicznie, wraz z profilowaniem, ścięciem i

powierzchownym utrwaleniem za pomocą emulsji asfaltowej. Gr. warstwy po

zagęszczeniu 10cm.

SST D-06.03.014.2

196,00m2196

   224,00m2Warstwa poboczy z gruntu, ścięcie, profilowanie, zagęszczenie gruntu o gr.

10cm po zagęszczeniu.

SST D-06.03.014.3

224,00m2224

   36,00mPrzełożenie istniejących krawężników / oporników betonowych wraz z ich

regulacją wysokościową za pomocą kruszywa 0/31,5mm i podsypce

cementowo-piaskowej 1:4.

SST D-08-01-014.4

36,00m36

   36,00m2Przebrukowanie nawierzchni zjazdów, dojść, z kosyki brukowej betonowej bądź

płyt betonowych z regulacją wysokościową nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm i

podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

SST D-08-02-024.5

36,00m236

INNE ROBOTYCPV 45233000-95

   1,00szt.Regulacja wysokościowa istniejacych zasuw wodnychSST D-10.01.015.1

1,00szt.1

   0,28kmInwentaryzacja geodezyjna powykonawczaSST D-01.01.015.2

0,28km0,28
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