STAROSTA SANDOMIERSKI Sandomierz, dnia 2023-07-19
27-600 SANDOMIERZ
UL MICKIEWICZA 34

(dane organu zarzgdzajgcego ruchem)

Numer zatwierdzenia organizacji ruchu:
KT.7121.136.2023

ZATWIERDZENIE STAL.A ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy — Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 1.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 1. poz.
784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2023 r. w sprawie projektu stalej organizacji ruchu
zlozonego przez Wojta Gminy Samborzec ,, Projekt Statej Organizacji Ruchu odcinka drogi
gminnej nr 373062T na Dz. Ewid. Nr 110 w msc. WIELOGORA, na odcinku od km0+003 do km
0+280", po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia opinii:

e  Wojta Gminy Samborzec

e Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu

ZATWIERDZAM STAELA ORGANIZACJE RUCHU
w zakresie ulicy/drogi DG nr 373062T

kilometraz 0+003 - 0+280

w miejscowosci WIELOGORA

W CALOSCI BEZ ZMIAN / W-CZESCIBEZ ZNIAN-

W CAEOSCI SW-CZESCIZE ZMIANAMI WRY-SOWANYMI KOLOREM CZERWONYM
NAPEANIE-SYTUACYINYM PROJEKTU-ORGANELACH RUCHY

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenie okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: 31.12.2024 r.
Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
e Organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Sandomierski. \
o Zarzad drogi: W6jt Gminy Samborzec |
¢ Policja: Komendant Powiatowej Policji w Sandomierzu.
Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie
skutkuje utratg waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia. |

19. 07. 1003

POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzone] organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co
najmniej 7 —dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu



narusza regulacjg § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzagdzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
Zawiadomienie organu zarzadzajacego ruchem powinno mie¢ forme pisemng

1 zosta¢ ztozone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34 lub

przestane droga elektroniczng na adres ktl@powiat.sandomierz.pl
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
2642).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784).

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnaldw drogowych (Dz. U. 2002 poz. 1393
Z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693

z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518),
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji odcinka drogi gminnej nr
373062T w msc. Wielogodra. Odcinek zlokalizowany jest na dzialce nr 110 obreb Wielogora,
gmina Samborzec. Zmiana organizacji ruchu jest zwigzana przede wszystkim z przebudowa
odcinka drogi, w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego, pieszego 1 dostosowania
oznakowania do obowigzujacych przepisow.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Droga objeta projektem posiada klase techniczng D (dojazdowa) oraz kategorig ruchu
KR1. Po istniejacej drodze odbywa sie¢ gléwnie ruch gospodarczy. Droga gminna taczy sie z
droga powiatowg nr 1690T. Projekt organizacji ruchu nie dotyczy drogi powiatowej nr 1690T.

Charakterystyka projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 373062T

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci
Janowice 1 przebiega w jego istniejacym sladzie w kierunku podtnocnym. Lokalizacja
opracowania przedstawiona jest na Rys.1 Lokalizacja.

Po przebudowie, droga posiadac bedzie nastepujgce parametry techniczne:
— Klasa drogi: D (dojazdowa),
— Kategoria obcigzenia ruchem: KRI1,
— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
— Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,50m,
— Pobocza o szer. 0,75m

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DROGI

Projekt obgjmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego, zgodne z zalaczonym
planem sytuacyjnym (Rys.2.1 — 2.2 Plan Sytuacyjny Oznakowania).

4. WIELKOSC I WYMIARY ZNAKOW

Nalezy zastosowac znaki mate (M) o wymiarach:

Kategoria znaku Parametr Wymiar
Znaki ostrzegawcze (kat. A) Dt. Podstawy (mm): 750
Znaki zakazu (kat. B) Srednica (mm): 600
Znaki nakazu (kat. C) Srednica (mm): 600
Znaki informacyjne (kat. D) Dl podstawy (mm): 600
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5. WIDOCZNOSC ZNAKOW

Dla zapewnienia widocznosci znakéw znajdujacych sie obok jezdni na drodze z
odleglosci pozwalajgcej kierujacemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie 1 prawidlowa
reakcje, do wykonania lic znakdéw nalezy stosowaé materiaty odblaskowe tj. folie typu 2.
Odwrotna strona tarczy znaku jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku powinna mie¢ barwg szarg.

6. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki nalezy umieszczac na stupkach stalowych po prawej stronie jezdni. Dopuszcza si¢
mozliwos¢ umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym lub
poziomym. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni.

7. ODLEGLOSC ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH
UMIESZCZANIA

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone:
e na poboczu w odlegltosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni, liczac do krawedzi
tarczy znaku potoznej najblizej jezdni,
e na chodniku lub za nim w odlegtosci 0.5 — 2,0 m od krawedzi jezdni, liczac do krawedzi
tarczy znaku potoznej najblizej jezdni,
Wysokos¢ umieszezania tarczy znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu) od
poziomu pobocza powinna wynosi¢ co najmniej 2,00m, a od poziomu chodnika 2,2m.

8. OZNAKOWANIE POZIOME

Dla oznakowania projektowanej drogi nalezy zastosowa¢ materialy cienkowarstwowe
strukturalne chemoutwardzalne.

9, ZASTOSOWANE ODLEGEOSCI ZNAKOW

Odlegtosci znakow ostrzegawcezych od miejsc niebezpiecznych:

-dla V < 60km/h 50m—- 100 m

-dla V=70 km/h 150 m — 200m
-dla V =80 km/h 200 m—250m
-dla V=90 km/h 250 m =300 m

10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2024 .
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Zamawiajacy: Gmina Samborzec Wykonawca: "Ajko" Artur Krecisz
e [.okalizacja drogi Samborzec 43 28-200 Staszow: ul. Sikorskiego 6
27-650 Samborzec tel 660 381 2006, artur@ajko.com pl

Obiekt: .
Projekt statej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej nr 373062T
w msc. Wielogora

Nazwa rysunku

i , Skala
Lokalizacja 1:25000
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawniei Data Podpis

SWK/0087/PWBD/15

Projektant Artur Krecisz w branzy drogowej

04.2023

Data opracowania Branza

L Nr rvsunku
Kwiecien 2023

Drogowa 1
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Obiekt:

Projekt stalej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej nr 373062T
w msc. Wielogora

Nazwa rysunku
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Plan sytuacyjny oznakowania 1-1000
Opracowanie Imig 1 nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
. SWK/0087/PWBD/15
Projektant Artur Krecisz 5 04.2023

w branzy drogowej

Data opracowania Branza

o Nr rysunku Nr arkusza
Kwiecien 2023

Drogowa 2 1
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