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CZESC OGOLNA

NAZWA ZADANIA:

,Wykonanie Drég Pozarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego
przy ul. Nowowiejskie] 27 w Warszawie”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dokumentacja ha remont drog wewnetrznych w celu dostosowania do wymogow dla drég
ppoz. przy ul. Nowowiejskiej 27 wtgcznie z przygotowaniem miejsc parkingowych, obejmuje
projekt na wykonanie robét drogowych, odwodnienia,elektryki, zieleni oraz elementy statej
organizacji ruchu.

BRANZA:

ZIELEN

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC

1. RODOtY PrzZygOtOWAWCZE ....uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeseeeveeeeeaeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeees str. 3-4
1.1. Usunieci drzew i krzewow

CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. ZICICN ... str. 5-8

CPV45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

CPV77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych



INFORMACJE O TERENIE

Dziatka na terenie planowanej inwestycji stanowi wtasnosé¢ Wojewodztwa Mazowieckiego. Roboty
budowlane bedg prowadzone w liniach ogrodzen nie naruszajgc interesu 0s6b trzecich
z zachowaniem mozliwosci dojazdu do poszczegolnych budynkéw. Przyszia inwestycja nie pogorszy
warunkow ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa

pracy.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1.1. USUNIECIE DRZEW | CIECIE KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z karczowaniem drzew i krzewoéw.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
karczowaniem drzew i krzewow

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— sprzet alpinistyczny (liny, zabezpieczenia) do Scinania drzew partiami,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa robot,
— koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharki

- drobny sprzet jak do robét budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
karp i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Z uwagi na obszar prac, pisany do rejestru zabytkéw, decyzje nalezy uzyskac
w porozumieniu z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa powinny by¢ Sciete (partiami — metodg alpinistyczng, ze wzgledu na blisko$¢
budynkéw), a pnie i karpy frezowane. Doty po usunietych drzewach nalezy wypetni¢ gruntem i
zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw pod korytowanie, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci i
zasypania dotéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
dla drzew - sztuka,
dla krzewow - hektar,m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
karczowanych drzewach przed ich zasypaniem.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie, wykarczowanie drzew i krzewow,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
- zasypanie dotow,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.



2.  ZIELEN
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI.
USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW
ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— zakfadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim
— wykonaniem rabat z ro$lin okrywowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwo$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew , krzewow i ro$lin okrywowych (krzewinek).

1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢é zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roSlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
Zz mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa ($rednica min. 14 cm), krzewy i krzewinki (krzewy starsze: poj. C2, C3).

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 lub rownowazng , wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos¢
pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

— pak szczytowy powinien by¢ wyraznie uformowany,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

— pedy korony u krzewéw nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

Wady niedopuszczalne:



— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— zite zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw dywanowych najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy i drzewa muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Sadzonki mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny byC¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Trawniki projektowane — wymiana ziemi na urodzajng warstwg gr. 10 cm (zdjecie darni).

W stosunku do nawierzchni teren powinien by¢ obnizony o 2-3 cm,

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

6



— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion traw dla trawnikéw dywanowych

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych
porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajagc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewoéw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw i drzew sg nastepujgce:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkodtce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— korzenie roédlin zasypywaé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i podla¢,

5.2.2. Mulczowanie terenu pod istniejgcymi drzewami i projektowanymi krzewami oraz ro$linami
okrywowymi.

Reczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwg grubosci 5 cm.
5.2.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu sadzonek jesienig,
— rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzewek i krzewodw,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2.Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod sadzonke,
— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg projektowa,
— wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior
jest na jesieni,
— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i roslin okrywowych,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu lub drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru (krzewy starsze: poj. C2, C3), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne, Srednice sadzonek drzew min. 14 cm mierzone na
wysokos$ci 100 cm od poziomu terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: zdjecie darni, oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozow mineralnych,
— zaktadanie trawnikow,



— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki sadzonki drzewa lub krzewu obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— pielegnacje posadzonych sadzonek: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste lub
réwnowazne do tej normy.
2. BN-73/0522-01 Kompost lub réwnowazne do tej normy.

3. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub réwnowazne do tej
normy
4. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie lub réwnowazne do tej normy



