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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej.

1.2.Zakres stosowania ST
Przedmiotem jest budowa odwodnienia przebudowywanych drég wewnetrznych w celu
dostosowania ich do wewnetrznych drég p. pozarowych przy ul. Nowowiejskiej 27 w
Warszawie.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i
wykonawstwa robot w zakresie j.w., ich kontroli oraz odbioru.

2. MATERIALY

— kanaty i przykanaliki tgczgce wpusty uliczne z istniejgcym kanatem wykonane
beda z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S” o srednicy DN 200, tgczenie kielichow
rur na uszczelki zgodnie z instrukcjg producenta,

— wpusty uliczne C250 osadzone na studzienkach deszczowych TEGRA 600

— studnie rewizyjne potgczeniowe betonowe DN 1.20m z wtazem typu ciezkiego

— studnie inspekcyjne z PVC o $rednicy DN 600mm z wlazem typu ciezkiego

— odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 K.

Dozwolone jest zastosowanie innym producentéw materialow o parametrach
réownowaznych lub nie gorszych niz te powyzej zaproponowane.

2.1. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta.

Transport i skltadowanie rur i ksztattek muszg byC przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wiasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas
procesu, tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mieC kontaktu z Zadnym innym
materiatem, ktéry moégtby uszkodzic¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skfadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
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sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych latach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby
nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu Sniegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. TRANSPORT
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatow (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane
przy ciggtej obserwacji witasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkow panujgcych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone s$Srodkami
transportu elementy powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1.Szczegotowe zasady wykonywania robét
Odprowadzenie wéd opadowych z modernizowanego placu wewnetrznego do
istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej znajdujgcej sie na terenie wewnetrznym.

Kanalizacje wewnetrzng do ktorej podtgczone bedg wpusty nalezy udroznic.
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Wopusty uliczne C250 osadzone na studzienkach deszczowych TEGRA 600. Studnie
rewizyjne potgczeniowe z kregéw betonowych DN 1.20m z wlazem typu ciezkiego.

4.2.Studzienki kanalizacyjne

4.2.1. Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac
studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a
takze w odlegtosciach nie przekraczajgcych 50 m,

4.2.2. Studzienki  kanalizacyjne dzielg sie na: wiazowe i niewtazowe
Minimalna Srednica wewnetrzna studzienek niewtazowych, przeznaczonych
do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu,
powinna wynosi¢ 425 mm, minimalna Srednica studzienek wiazowych,
powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy
przyjmowac¢ wg PN-B-10729 i PN-EN 476.W Polsce obowigzuje zasada, ze
komora robocza studzienki witazowej powinna mie¢ $rednice nominalng
wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wtazowy $rednig nominalng wewnetrzng
DN/ID 800 Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wtazowe o $rednicy
nominalnej wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gtebokos¢ max 3000 mm stuzgce
do okazjonalnego wejscia cziowieka wyposazonego w uprzgz dla kontroli
sprzetu czyszczgcego, kontrolnego i badawczego.

4.2.3. Studzienki kanalizacyjne mogg by¢ wykonane z kregdéw betonowych,
zelbetowych lub z materiatow, z ktorych wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

4.2.4. Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna byc¢
mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego
gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza
powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

4.2.5. Stopnie ztazowe drabiny stalowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢
zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wiazowego DN 800 -
1000, zgodnie z PN-B-10729.

4.2.6. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow Sciekowych,
powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniona od usytuowania w przekroju
drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

4.2.7. Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony
naptywu sciekodw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

4.2.8. Ptyta przykrywajaca i wlaz. Studzienki usytuowane w pasach drogowych
(lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec
wiaz typu ciezkiego (40T) wg PN-H-74051-02. Poziom wiazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. Wtaz oparty powinien by¢ na ptycie odcigzajgcej tak aby
wystepujgce obcigzenia nie przenosity sie na korpus studni.

4.2.9. Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe,
separatory, przepompownie, syfony i wyloty sciekéw, powinny by¢ wykonane
zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z
katalogow producentéw. . W przypadku koniecznosci wtgczenia odgatezienia
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na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza sciankg studzienki.

4.2.10. Studzienki kanalizacyjne wiazowe, powinny spetniaé wymagania norm:
PN-B-10729 i PN-EN 476. Studnie inspekcyjne z PVC o srednicy DN 600mm z
witazem typu ciezkiego. Kanaty oraz przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC
klasy ,S” srednicy DN 200. Pod kanaty rurowe nalezy wykonac podtoze z
piasku srednioziarnistego 20 cm. Osypka przewoddéw piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu rury. Trase przykanalikow oraz lokalizacje wpustéw i
studni wytyczy¢é przez uprawnionego geodete. Przyjmuje sie, ze 80%
wykopdéw bedzie wykonywane mechanicznie i 20 % recznie. Wykopy liniowe i
obiektowe pod studnie przewiduje sie umocni¢ wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo. Przewody ukfadac na 20 cm. podsypce z piasku
srednioziarnistego dobrze zageszczonego. Osypka przewoddéw gruntem o
wielkosci czastek nie przekraczajgcych 30 mm., spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll do wysokosci 30
cm . powyzej rury. Osypke nalezy ubijac warstwami o max. grubosci 25 cm
do Is =1.0. Roboty ziemne i zasypke wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836.02
oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wykop otwarty dla przewodéw sieci ,
nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop
ten powinien w projekcie mie¢ ustalong:

e szerokosc¢ uwzgledniajgcg srednice przewodow.

e gtebokosc,

e system oszalowania poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

e ksztatt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

e rodzaj podtoza: piasek.

e sposoOb zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

e Zzabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

e poziom wody gruntowej,

e wystepowanie innych przewodow w tym samym wykopie.

e Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna byc¢
zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych
litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych 2 m; w pozostatych gruntach 1 m
pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli
w obrebie klina odtamu scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢
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zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

» Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury a sciane wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewniC przestrzen roboczg. Jesli nie ma potrzeby
wchodzenia miedzy przewod a sciany wykopu, minimalna szerokosS¢ wykopu
moze by¢ zmniejszona;

» Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢
wywieziony na odkiad;

» Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewnatrz. Grunt stosowany do =zasypki nie powinien zawieraC materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i smieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie pkt- 8 normy PN-B-10736;

» Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt
dna wykopu powinien by¢é nie naruszony. W dnie wykopu powinny by¢
wykonane zagtebienia pod kielichy.

» Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos$é¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury

5. SKRZYZOWANIE Z URZADZENIAMI| PODZIEMNYMI

Wszelkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw i prac budowlano -
montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

W trakcie prowadzenia robot mogg byC¢ ujawnione niewskazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem.

Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

C) rzedne posadowienia,

d) odwodnienie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzenh ruchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,
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h) zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) skladowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

6.1.1. Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spetnieniu wymagan rozporzgdzenia [22].

6.1.2. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z rzednymi okreslonymi w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku i dowigzane do reperow
podanych przez geodete.

6.1.3. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wdd gruntowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

6.1.4. Szalowanie scian wykopu powinno zabezpieczac¢ jego statecznosc i jesli projekt
nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu
zasypki wykopu.

6.1.5. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna
jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu

6.1.6. Zabezpieczenie skrzyzowanhn innych przewoddéw podziemnych z wykopem
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych
przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

6.1.7. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

6.1.8. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce,
przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne 2z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie

6.1.9. Rury. ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, powinny
by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢é zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

6.1.10. Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym
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podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete  Na podfozu przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg
6.1.12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
dokumentacji.

Wysokos¢ obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byc¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie obsypki powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie  zasypki przewodu moze odbywa¢ sie  mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest:

mb - rury
sztuka - ksztattki, elementy wyposazenia studni
m?® - wykopy ziemne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbior techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

8.1.1 Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna.

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikbw badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu  protokotéw  odbiorow  préb  szczelnosci  przewodow
kanalizacyjnych.

8.1.2 Woyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokdtami odbiorow technicznych czesciowych przewodu
kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

C) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

e) protokotem odbioru uruchomienia separatora oraz przepompowni,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonany przewodem sieci kanalizacyjnej.

8.1.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego konncowego.

8.1.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
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pierwotnego stanu.
8.1.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

8.1.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo
budowlane przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

e O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.
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