sygn. postep. ZZ — 2380-107/22

Czesc Il - Alfa Romeo, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Land Rover,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Subaru, Toyota,Volkswagen,

Volvo;

zatacznik nr 9.2 do SWZ

KWP Szczecin - Stacja Obstugi Pojazdoéw SO nr 1 - marki pojazdéw objetych ustuga: Alfa Romeo, Chevrolet,
Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Subaru,

Toyota,Volkswagen, Volvo;

Lp. Marka pojazdu Model pojazdu

1. |Alfa Romeo 159

2. |Chevrolet Cruze

3. |Citroen Berlingo, C5, Jumper

4. |Dacia Dokker, Duster, Logan

5. |[Fiat Bravo, Croma, Stilo

6. [Ford Focus,Fusion, Mondeo,
Ranggr,Turneo Connect, Custom,

7. |Honda 1(;ivic, E?R-V

8. |Land Rover Defender

9. |Mitsubishi Colt, L200

10. |Nissan Pathfinder, Terrano

11. |Opel Astra, Combo, Corsa, Insignia, Zafira,
Vectra, Vivaro

12. |Peugeot 307

13. |Renault Kango, Master, Megane, Scenic, Trafic

14. |Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti

15. | Subaru Forester

16. |Toyota Corolla, Hilux, Land Cruiser, Yaris

17. |Volkswagen Caddy, Caravelle, Crafter, Golf, Jetta,
Passat

18. |Volvo V70

Wykaz wymaganego minimalnego wyposazenia warsztatu w urzadzenia techniczne, narzedzia, oprogramowanie
dostepne Wykonawcy w celu wykonania ustug bedacych przedmiotem zamoéwienia dla pojazdow wymienionych powyze;j.

Oswiadczam, ze warsztat samochodowy przeznaczony do $wiadczenia ustug objetych niniejszym postepowaniem charakteryzuje

sie nastepujgcymi cechami technicznymi i posiada nastepujace wyposazenie i oprogramowanie:

Lp.

Wykaz wyposazenia warsztatu — minimalne
wymagania Zamawiajacego

Potwierdzenie spetnienia warunkéw
wymaganego wyposazenia

Podstawa do dysponowania
warsztatem wraz z
wyposazeniem (np. wiasnos¢,
najem, zobowigzanie podmiotu
trzeciego itp.)

Uunwersalny skaner diagnostyczny zgodny

z normg OBD2, EOBD, JOBD, witgcznie

Z najnowszymi pojazdami wyposazonymi

w protokot (CAN) oraz (UDS)

z biezacego roku - obstugujacy marki pojazdéw
zgodnie z wykazem j.w.

TAK/NIE*

Minimum trzy stanowiska do naprawy
samochodoéw osobowych, terenowych.

TAK/NIE*

Minimum jedno stanowisko do naprawy
samochodow typu furgon o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3.5 t.

TAK/NIE*
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4. |Uniwersalna linia diagnostyczna umozliwiajgca
kontrole nastepujgcych podzespotdw tj.:

- zawieszenia pojazdu z geometria, TAK/NIE*
- stanu technicznego uktadu hamulcowego.

5. |Montazownice i wywazarke do wymiany opon

na felgach stalowych i aluminiowych TAK/NIE*

6. |Plac utwardzony, ogrodzony i o$wietlony,
zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Strzezony catodobowo przez 7 dni w tygodniu
ilub monitorowany poprzez system
wewnetrznego monitoringu przy pomocy kamer
Z rejestracjg obrazu na urzadzeniu

z mozliwos$cig wtérnego odtwarzania TAK/NIE*

7. | Oprogramowanie do rozliczania napraw system kosztorysowania
w systemie informatycznym

podac¢ petna nazwe programu

*- niepotrzebne skresli¢

Warsztat, do ktérego przez caty okres trwania umowy bedzie dostarczany, przechowywany oraz odbierany sprzet
transportowy zlokalizowany JESt W ..........cccoceiieiinniiiiieiieniey, PIZY Ul e
tj. w granicach administracyjnych miasta powiatowego - lokalizacje warsztatu wypetnia Wykonawca

Uwaga: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wypetnienia powyzszej tabeli, udzielajagc odpowiedzi "TAK" lub "NIE"- dla
potwierdzenia spetnienia wymaganego wyposazenia warsztatu w pozycjach od 1 do 6. Wpisanie "NIE" spowoduje
odrzucenie oferty.

W przypadku gdy Wykonawca zamiesci odpowiedz ,, TAK” Zamawiajacy uzna, ze oferowane wyposazenie odpowiada
wartosci okreslonej przez Zamawiajagcego w kolumnie ,,minimalne wymagania Zamawiajacego”

Podpis kwalifikowany

(zaawansowany podpis elektroniczny)
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