KARTA KONSTRUKCJI

Konstrukcja jezdni o nawierzchni min.-asf.
Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 * 0,55 min. 52 cm;

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i nosnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR =220% gr. 40 cm.

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/63 gr. 20 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-2 dla KR2 o gr. 8 cm

= Proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdoéw o nawierzchni min.-asf.:

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i nosSnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR =220% gr. 40 cm.
= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/63 gr. 20 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-2 dla KR2 o gr. 8 cm

= Proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i noSnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR =220% gr. 40 cm.
= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z KLSM:

= Proj. Profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

= Proj. podbudowa pomocnicza z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie o

uziarnieniu ciggtym C90/3 0/31,5 gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 25 cm.

= Proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm



Konstrukcja proqu zwalniajacego:

= Proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 40 cm.

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20-30 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm:

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15
= Proj. opornik betonowy o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. opornik zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15
= Proj. opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. opornik zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15
= Proj. kraweznik betonowy o wym.15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (+) 1-12 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
= Proj. wyniesienie na zjazdach (+ 2/4 cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

z

Sciek z kostki betonowej o wymiarach 8x10x20cm szer. 20 cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. sciek z kostki betonowej gr 8 cm o szerokosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr5cm

= Proj. Sciek zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1-2 cm

Konstrukcja pobocza z KESM:

= Proj. Scinka poboczy o gtebokosci 30 cm

= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>= 0,98

= Proj. podsypka piaskowa gr. 10 cm

= Proj. pobocze o nawierzchni z mieszanki optymalnej z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
o uziarnieniu ciagtym 0/31,5

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanym
mechanicznie C90/3 gr. 15 cm

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewow.

= Proj. $cinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie.
= Proj. uzupetnienie gruntem kat. ¥2. wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikdw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.



Organizacja ruchu:

= Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

= |stniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Radarowy wyswietlacz predkosci,
parametry fizyczne:
- wymiary wyswietlacza z obudowg min. 1300x900x50mm
- waga max. 20 kg.
- obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- klasa odpornosci: antyrefleksyjna, zabezpieczenie przed promieniami UV
- mozliwos$¢ programowania urzadzenia (komunikaty, np.: DZIEKUJE, ZWOLNIJ)
parametry optyczne:
- czytelnos¢ wyswietlacza min. 150m
- ilos¢ koloréw min. 3 (do uzgodnienia na etapie realizacji)
- jasno$¢ nominalna; regulowana automatycznie -zgodna z normg PN-EN 12966
- kontrast; zgodny z normg PN-EN 12966
parametry wyswietlacza:
- wysokos¢ cyfr LED ok. 300 mm
- Srednica znaku B-33 LED ok. 700mm -
wysoko$¢ napiséw LED min. 150 mm
technologia - radar:
- czujnik, min 120 Ghz
- zasieg radaru; min 200 m. z mozliwoscig regulaciji
- zakres predkosci 2-199km/h
- rozdzielczo$¢ min. 1km/h
- doktadnos¢ pomiaru +/- 1km/h
stup :
- stup aluminiowy prosty o srednicy 88,0 mm-114,0 mm z mozliwo$cig montazu
wyswietlacza predkosci i modutu solarnego
-wys. min. 5m

- montaz w gruncie poprzez zabetonowanie lub fundament prefabrykowany

panel fotowoltaiczny min. 100W

zasilanie solarne 12V

akumulator min. 45 Ah

skrzynka do zainstalowania urzadzen zasilajacych wyswietlacze predkosci
o klasie ochrony min IP 55

elementy mocowania




