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pobocze zieleń przydrożna

profilowanie i zagęszczenie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności

warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm1
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20 cm 2
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-1 i WT-2 dla KR2 o gr. 8 cm3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1 i WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm4

8

pobocze o nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm 6

pas zieleni przydrożnej obsiany trawą8

Konstrukcja KR2 dla G4 = min. 0,52 m

PRZEKRÓJ I-I

9

WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% gr. 22 cm5

2%2%

432159 76

pobocze o nawierzchni z mieszanki optymalnej z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 7
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poboczezieleń przydrożna

432159768

Rys nr 3 Przekroje konstrukcyjne

Skala: 1:50


