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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

3.955 km 3.955
RAZEM 3.955

2 KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

1000*0.3*0.5 m3 150.000
RAZEM 150.000

3 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

4 KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1000*0.3 m2 300.000
RAZEM 300.000

5 KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10
cm
Krotność = 5

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

6 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

7 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

8 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

9 KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

10 KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

11 KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

150 t 150.000
RAZEM 150.000

12 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

3955*5.1 m2 20170.500
RAZEM 20170.500

13 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3955*5.1 m2 20170.500
RAZEM 20170.500

14 KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wyrównawczo-wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

3955*5.1 m2 20170.500
RAZEM 20170.500

15 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3955*5 m2 19775.000
RAZEM 19775.000

16 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

3955*5 m2 19775.000
RAZEM 19775.000

17 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

3955*5 m2 19775.000
RAZEM 19775.000

18 KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2
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3955*2 m2 7910.000

RAZEM 7910.000
19 KNR 2-31

0114-07
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
(UTWARDZONE POBOCZE)

m2

7910 m2 7910.000
RAZEM 7910.000

20 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

7910 m2 7910.000
RAZEM 7910.000

21 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 1200 mm x
1800 mm (każda) na początku i końcu przebudowanego odcinka drogi. 
Tablice muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinan-
sowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
Każda tablica musi być zamontowana na 2 słupkach stalowych ocynkowanych
(każdy słupek o długości 4,0 m), a słupki zabetonowane w podłożu.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2100 Użytkownik: Starostwo Powiatowe w Radomsku








