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1 Projekt Zagospodarowania Terenu — czes¢ opisowa

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji p.t. ,Przebudowa urzadzen instalowanych w pasie drég publicznych wraz
z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami wyposazenia
, Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku
Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa.".
Inwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy.
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
e Wykonanie odcinkéw kanalizacji kablowej nN oraz linii oswietlenia w obrebie dziatek
nr1/1;1/2;1/3; 51/1; 338/1.
e Demontaz masztéw sygnalizacyjnych
e Zabudowe konstrukcji sygnalizacjo-oswietleniowych;
e Zabudowe sterownika doswietlenia przejscia dla pieszych;
e Zabudowe sterownika sygnalizacji Swietlnej;
e Zaciag kabli zasilajgcych, sterowniczych,
e Montaz urzadzen;

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przy skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2D, 1564D na dziatkach nr 1/1; 1/2; 1/3; 51/1;
338/1 przebiegajg sieci elektroenergetyczne: napowietrzna sieé¢ elektroenergetyczna nN,
kablowa sie¢ nN, kanalizacja kablowa sygnalizacji swietlnej, sie¢ telekomunikacyjna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa. Na dziatkach w niewielkiej odlegtosci od drogi
wojewodzkie]j zlokalizowane sg budynki mieszkalne niekolidujgce z projektowana inwestycja.
Na dziatce w projektowanym pasie inwestycji znajduje sie jezdnia oraz chodnik z kostki
betonowej.

Na dziatce objetej inwestycja zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu zaopatrujgce
w podstawowe media znajdujgce sie w poblizu ww. dziatki budynki mieszkalne. Wystepuja
tam sieci podziemne takie jak:
Uzbrojenie podziemne: Uzbrojenie naziemne

Sie¢ wodociggowa Linia elektroenergetyczna nN

Kanalizacja kablowa sygnalizacji swietlnej

Siec elektroenergetyczna nN

Sie¢ telekomunikacyjna

Kanalizacja deszczowa

1.3 Projekt zagospodarowania terenu
Projektowana sygnalizacja sSwietlna oraz doswietlenie przejscia dla pieszych zasilone
bedzie poprzez istniejgce ztgcze ZK przewidziane do rozbudowy zgodnie z warunkami zasilania.
Projekt przebudowy ztgcza zgodnie z warunkami technicznymi wg. Odrebnego opracowania.
Sterowanie sygnalizacji Swietlnej realizowac bedzie zabudowany sterownik.
W ramach inwestycji projektuje sie:
e Wymiane istniejgcego sterownika sygnalizacji Swietlnej na nowy;
e Zabudowe sterownika doswietlenia przejscia dla pieszych;
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e Rozbudowe istniejacej kanalizacji kablowej projektowane odcinki o tgcznej
dtugosci 20mb;

e Demontaz sze$ciu masztédw sygnalizacyjnych;

e Zabudowe siedmiu masztéw sygnalizacyjno/oswietleniowych;

e Zaciag kabli YKY, YKSY, XzTIMXpw, XzZWDXpekw, LgY

e Montaz opraw oswietlenia przejscia dla pieszych;

e Instalacje urzadzen sygnalizacyjnych na konstrukcjach;

1.4 Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Budowa sygnalizacji swietlnej nie wymaga zestawienia powierzchni zagospodarowania
dziatki, powierzchni droég, parkingdéw, placéw itp.

1.5 Dane o ochronie terenu i obszar ,NATURA 2000”

Dziatkanr1/1;1/2;1/3; 51/1; 338/1 w miejscowosci Ligota Polska (obreb 021406_2.0011
Ligota Polska) na ktérej projektuje sie budowe sygnalizacji swietlnej, nie lezy oraz nie wptywa
na strefe ochronng NATURA 2000 i nie podlega ochronie formy przyrody. Wskazana dziatka
nie znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami okreslonymi w aktualnie obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.

1.6 Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu
okreslono jako margines szerokosci 0,5m od osi kabla po obu stronach. Obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatke nr 1/1; 1/2; 1/3; 51/1; 338/1 bedacg przedmiotem inwestyc;ji.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki oraz pasa drogowego. Inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 09.11.2004r.

1.7 Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
W zwigzku z powyziszym nie ma koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;j.

1.8 Dane o wptywie eksploatacji gérniczej
Dziatka nr 1/1; 1/2; 1/3; 51/1; 338/1 w m. Ligota Polska (obreb 021406_2.0011 Ligota
Polska) nie jest pod wptywem eksploatacji gérniczej, poniewaz zlokalizowane sg poza terenem
gorniczym. W zwigzku z powyzszym nie ustala sie zadnych warunkow dla zabezpieczenia przed
ujemnymi wptywami eksploatacji gorniczej.
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1.9 Ochrona konserwatora zabytkéw
Zgodnie z MPZP uchwata nr XV/94/15 z dnia 04.01.2016 na dziatkach 1/2; 1/3; 51/1
znajduje sie stanowisko archeologiczne, oraz obszar inwestycji znajduje sie w strefie ochrony

historycznego uktadu ruralistycznego wsi.

1.10 Wptyw na istniejgcy drzewostan
Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, nie ma potrzeby wycinki
drzew.

1.11 Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie prowadzonych prac budowlanych zostang zgromadzone
w jednym miejscu tak, aby po zakoriczeniu budowy mogly zosta¢ ponownie uzyte do
zageszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu wokét sterownika sygnalizacji swietlne;.
W trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na
jednym miejscu tak, aby po zakoriczeniu budowy humus ten zostat rozplantowany w miejscu
zieleni tak, aby mozna byto wykonac¢ uksztattowanie terenu po zakonczeniu budowy
zapewniajgce prawidtowe odprowadzenie wody deszczowe] — tak, aby jej sptyw nie byt
kierowany na tereny sgsiednich dziatek.

1.12 Wykaz rysunkéw
Szczegodty Planu zagospodarowania terenu przedstawiajg plansze:
e Plan zagospodarowania terenu — rys nr E-02
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2 Projekt architektoniczno-budowlany sygnalizacji Swietlnej — cze$¢ opisowa

2.1 Podstawa i zakres projektu
Projekt zostat opracowany na zlecenie Zarzadu Droég Powiatowych w Olesnicy.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano oraz techniczny przebudowy sygnalizacji

Swietlnej oraz doswietlenia przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu DP2D oraz DP1465D na

dziatce nr 1/1; 1/2; 1/3; 51/1; 338/1 w m. Ligota Polska. Niniejsza dokumentacja zostata

opracowana na podstawie:

[1] Projektu sygnalizacji swietlnej czesci ruchowej;

[2] Aktualnych podktadéw geodezyjnych;

[3] Obowigzujacych norm i przepiséw;

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. zat. do nru 220, poz
2181 z dn. 23.12.2003r.) z zatacznikami i pdzniejszymi zmianami;

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2020r poz. 1333;

[6] Wytycznych zawartych w PFU;

[7] Katalogdw projektowanych urzadzen;

[8] Obowigzujacych norm i przepiséw.

2.2 Opis techniczny

2.2.1 Uktad zasilania

Sygnalizacja sSwietlna oraz doswietlenie przejscia dla pieszych zostang zasilone
z istniejgcego ztgcza kablowego typu ZK przewidzianego do rozbudowy zgodnie z otrzymanymi
warunkami zasilania wydanymi przez Tauron Dystrybucja. Projekt rozbudowy ztacza
wg. Odrebnego opracowania. Nalezy zabudowac wewnetrzne linie zasilania WLZ odrebne dla
sygnalizacji oraz do$wietlenia przejécia dla pieszych kablem ziemnym YKY 3x6mm? pomiedzy
zfaczem kablowym, a projektowanym sterownikiem ruchu drogowego oraz sterownikiem
doswietlenia przejscia dla pieszych zgodnie z przedstawionym przebiegiem na rys. nr E-02,
E-03. Przed przystgpieniem do prac nalezy odtgczy¢ zasilanie (widoczna przerwa w obwodzie
zasilania). Prace zwigzane z instalacjg urzadzen prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Potgczenie sterownikéw z ztgczem kablowym zgodnie z rys. nr. E-11
»Schemat ideowy zasilania” Projektu Technicznego. Sie¢ odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie
TN-S. Projekt przytgcza wedtug odrebnego opracowania.

2.2.2 Kanalizacja kablowa
Na tarczy skrzyzowania wystepuje istniejgca kanalizacja kablowa. Projektuje sie jej
rozbudowe o niezbedne odcinki wedtug rys. nr E-03. Kabel zasilajgcy do oswietlenia ulicznego
nalezy prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji kablowej. W przypadku wystgpienia niedroznosci lub
uszkodzenia kanalizacji kablowej podczas prac, nalezy jg odtworzy¢ po istniejgcym przebiegu.
Projektowana kanalizacja kablowa sktada sie z:
e rur ochronnych RHDPEp (SRS-G) @ 110/6,3mm pod drogami;
e rur ochronnych DVR@110mm faczace studnie kablowe sygnalizacji;
e rur ochronnych DVR@®110mm fgczace studzienki kablowe z szafg sterownika oraz
stupami wysiegnikowymi;
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e rur ochronnych DVR@75mm taczace studzienki kablowe z masztami sygnalizacyjnymi
i innymi konstrukcjami wsporczymi.
Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na gtebokosci do gérnej krawedzi rury:
e min. 1,0 m pod chodnikami i trawnikami;
e min. 1,2 mpod drogami.

Kanalizacje kablowg utozy¢ w trasie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej usytuowania

sieci (ZUDP) i wytyczonej przez uprawniong jednostke geodezyjng. Doktadne potozenie
naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Przepusty pod DP w razie koniecznos$ci wykonac¢ przewiertem sterowanym lub przyciskiem.
Przed przystgpieniem do przewiertéw wykonaé wykopy kontrolne. W terenie usytuowanym
poziomo, kanalizacje kablowg nalezy uktadac¢ ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni, natomiast w terenie pochytym kanalizacje kablowa usytuowac zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu majgc na uwadze zasade spadku na poszczegdlnych odcinkach
w kierunku jednej ze studni.

Rury kanalizacji kablowej pod chodnikami i zieleicami uktadaé na podsypce piaskowej.

Utozone na posypce piaskowe] rury zasypac warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego,
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna
mie¢ grubos$é, co najmniej 0,5mm i szeroko$¢ umozliwiajacg przykrycie utozonych rur ale nie
mniejszg niz 0,2m. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Korice rur
zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka montazowq niskorozprezng. Rury ochronne do
konstrukcji masztow i stupédw nalezy utozyé przed wylaniem fundamentéw tak, aby zachowac
szczelno$¢ potaczen. Wykopy kablowe zasypaé a teren budowy po zakonczeniu prac
przywrdcié do stanu pierwotnego.
W przypadku kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci zawarte
w tabeli 1. Wszelkie odstepstwa od projektu, wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia uzgadniac na
etapie budowy zzarzadcy drogi. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami terenowymi zabezpieczyé rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu SVA HDPE (A110/160 PS).

Prace ziemne prowadzi¢ RECZNIE. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Elementy betonowe (studzienki) zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wéd
przez dwukrotne pokrycie ich lakierem bitumicznym do wyrobdow betonowych zgodnie
z normg PN-80/B-03322/1.

Kanalizacje kablowg wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, ZN-96 TPSA-012, PN 76/E-
05125 oraz BN-89/8984-17/03. Po utozeniu rur ochronnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.
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Tabela 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

LLp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

Pionowa przy skrzyzowaniu | Pozioma przy zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1

2 50 10
kv

3 Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami

4 50" 50
niepalnymi

5 Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]

7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) - 80

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

2.2.3 Konstrukcje wsporcze
Projektowane maszty sygnalizacyjne

Zaprojektowano demontaz czesci istniejgcych masztédw sygnalizacyjnych zgodnie z E-02
oraz E-03 oraz zabudowanie nowych masztéw sygnalizacyjno-oswietleniowych za stali rurowej
R35 ocynkowanej ogniowo o srednicy 114 mm wedtug PN-EN 10210-2:2007 o dtugosci 6m
umozlwiajacych montaz latarni z mocowaniem dwupunktowym, dla skrajni 2,2m oraz montaz
przyciskéw dla pieszych na wysokosci 1,2m. Maszt sygnalizacyjno-oswietleniowy musi byé
zwienczony wysiegnikiem fukowym o wysokosci H=1m oraz dtugosci L=1m, umozliwiajgcym
montaz oprawy oswietleniowej na wysokosci 7m. Istniejagcg w dolnej czesci stupa wneke
nalezy wyposazy¢ w listwe rozdzielcza wewnetrzng (tzw. gtowice przyziemnga) ztozong z min.
30 par zaciskdw sterowniczych i 2 zaciski ochronne PE, oraz trwaty zacisk do podfaczenia tasmy
uziemienia na zewnatrz. Wneke nalezy lokalizowaé od strony chodnika. Pokrywa zakrywajgca
otworz listwg zaciskowg powinna by¢ wykonana tak, aby zapewnic¢ szczelnos¢ bez uzycia
uszczelek gumowych, przy czym spasowanie elementéw nakrywy wneki winno uwzgledniac
ochrone przed dotykiem co najmniej IP55 i by¢ pozbawione ostrych wystajgcych elementéw.
Posadowienie masztdw sygnalizacyjnych wykonaé¢ poprzez zabudowanie fundamentow
prefabrykowanych dostarczonych przez producenta masztow. Montaz fundamentéw
powinien byé wykonany przez osoby wykwalifikowane. Przed przystgpieniem do zabudowy
fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ich lokalizacje oraz uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy
pod fundamenty powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu,
zgodnie z PN-B-06050. Fundament nalezy wykonaé na gtebokos$ci umozliwiajgcej zakrycie go
kostkg betonowa lub ziemig. Podczas wykonywania fundamentédw nalezy wprowadzi¢ do
masztu rure ostonowg DVR@75 pod przewody ikable. Konstrukcje wsporcze nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez jego pokrycie elastomerem lub farbami do powierzchni
ocynkowanych, od podstawy zabudowanej pod nawierzchnig chodnikéw oraz do wysokosci
40cm od poziomu gruntu. Po zakoAczonym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
posadowienia masztow, gérna krawedz fundamentu powinna by¢ zakryta. Zabudowa
masztow sygnalizacyjnych z zachowaniem skrajni pionowej oraz poziomej zgodnie
z Szczegétowymi warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych i warunkami ich
umieszczania na drodze (Rys.1). Fundamenty konstrukcji nie mogg naruszac skrajni poziomej
jezdni drogi DP.
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Projektowany stup wysiegnikowy

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych konstrukcji wysiegnikowych oraz bramownic.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen konstrukcje wysiegnikowe oraz bramownice
nalezy oczysci¢ oraz odtworzy¢ ich powtoke lakiernicza poprzez odmalowanie.

Zestawienie konstrukcji wsporczych sygnalizacji swietlnej:

Nazwa, numer Maszt sygnalizacyjny .
. . . Uwagi
Lp. | sygnalizatora, przycisk, (wysokos¢ [m])
kamera, radar 6
1. MO1 X Stup oswietlenia ulicznego

Projektowane maszty
X sygnalizacyjno-oswietleniowe w
miejscu istniejgcego masztu

MS02; MSO3; MSO4;
MSO5; MSO6; MSO7

MS1, B1, B2, W1, W2, Istniejgce konstrukcje pozostajace
W3 bez zmian

Projektowane stupy oswietleniowe

Konstrukcje stupowe (stup oswietleniowy ) nalezy wykonac¢ w sposéb gwarantujacy stabilne
i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym w cato$ci musi by¢ ocynkowany, mocowany przy
pomocy $rub i kryz bezposrednio do fundamentu tak, aby cata powierzchnia stupa przylegata
do jego goérnej ptaszczyzny,

a. fundament pod stup ma by¢ zgodny z wytycznymi producenta stupa, w zaleznosci od

wysokosci,

b. musi przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia lampy oswietleniowej przejscia dla

pieszych oraz parcia wiatru dla obowigzujacej strefy wiatrowej zgodnie z PN.

c. Musi posiadac trwaty zacisk do podfgczenia tasmy uziemienia,

d. elementy wewnetrzne stupa wysiegnikowego w ktére wciggane sg przewody i kable

nie powinny mie¢ ostrych krawedzi,

e. Na zabudowane stupy Wykonawca zataczy ,Aprobate techniczng” potwierdzajaca

zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami obowigzujgcej ustawy o wyrobach budowlanych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu propozycje konstrukcji stupowych.
Konstrukcje nalezy montowad zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. oraz wytycznymi producenta.
Przy umieszczaniu na konstrukcji stupowej lampy oswietleniowej przejscia dla pieszych,
urzgdzen elektrycznych oraz elementéw BRD obowigzujg zasady, oznaczenia i zabezpieczenia
tych urzadzen okreslone w przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych.
Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukcji stupowych i elementdw BRD jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. taczniki powinny
by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw odpornych na korozje.
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Na projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy zabudowad stupy stalowe ocynkowane
o wysokosci 7m, oraz grubosci scianki min 4mm. Na stupach nalezy zamontowaé wysiegniki

o dtugosci 1,0 m oraz kacie nachylenia 0 stopni.

Fundamenty

Do posadowienia stupow ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez

producenta

stupdéw, fundamentdédw prefabrykowanych.

5-'.—10a

22+27m

B—

45+55m

25:27m

05+20m

05+20m

Rys.1 Zasady umieszczania sygnatdw w stosunku do poszczegdlnych elementéw drogi

Rys. Z.3.2. Przykladowa lokalizacja opraw oswietieniowych na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej o jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku (1/2) - dwie oprawy z optyka prawa

Rys.2 Zasady instalacji opraw w stosunku do poszczegdlnych elementdéw drogi
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Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z planem BIOZ, aktualnymi normami i obowigzujgcymi
przepisami BHP;

Uzyskaé zgode zarzadzajgcego drogg na zajecie pasa drogowego i chodnikow;

Scidle stosowac sie do uzgodnien zataczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie
robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z przepisami w uzgodnieniach;
Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadniaé z Zamawiajgcym i nanosié¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia;

Roboty zanikajace zgtaszac Inspektorowi nadzoru do odbioru przed ich zasypaniem;
Wszystkie naruszone nawierzchnie chodnikdw, zieleicéw i nawierzchni drogi nalezy
odtworzyg¢;

Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzgdzen pod napieciem
wykonywa¢ po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub
uzytkownikoéw tych urzadzen.

Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materiatéw przechodzg na
wtasnos¢ Wykonawecy i nalezy je usungé z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie
z ustawg o odpadach. Odzyski urzadzen i materiatéw z rozbidrek stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego i nalezy przekazac je za potwierdzeniem odbioru do Inwestora.

Przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie skrajni
drogowej 0,5m od krawedzi jezdni.

Projektowat
mgr inz. Marcin Badura

mgr inz. Wojciech Bata
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3 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ opracowano na podstawie:
[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U.Nr 120,p0z.1126 z 2003r.)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia;
[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3.1 Zakres robét dla budowy sygnalizacji $wietlnej

Zakres robdt obejmuje budowe instalacji elektrycznej drogowej sygnalizacji $wietlne;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) roboty ziemne — zabudowa kanalizacji kablowej, fundamentéw prefabrykowanych
i wylewanych;

b) montaz konstrukcji wsporczych i szafy sterowniczej na fundamentach, latarni
sygnalizacyjnych i urzadzen sygnalizacji Swietlnej;

c) utozenie kabli zasilajgcych, sygnalizacyjnych, wizyjnych i teletechnicznych w kanalizacji
kablowej;

d) podtgczenie urzadzen —wykonanie potgczen kablowych na listwach faczeniowych we
wnekach konstrukcji wsporczych i szafie sterownika;

e) prace porzagdkowe — odtworzenie nawierzchni.

3.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogy stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) bezposrednie sagsiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) -
mozliwos$¢ uszkodzenia;

b) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwos¢ uszkodzenia;

c) wykonywanie prac w poblizu drogi — niebezpieczeristwo potrgcenia osoéb.

3.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

3.3.1 Roboty ziemne

a) bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad - i podziemnego (sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) -
mozliwos¢ uszkodzenia;

b) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwos¢ uszkodzenia;

c) dostepnosé terenu budowy dla 0séb postronnych — zagrozenie ich zdrowiu lub zyciu;
d) wykonawstwo wykopow gtebokich oraz wasko-przestrzennych — niebezpieczenstwo
przysypania gruntem, uderzenia spadajgcymi elementami lub upadku z wysokosci;

e) wspotpraca ludzi (robotnikdw) ze sprzetem ciezkim i transportem — niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata;

f) uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczeristwo porazenia pragdem elektrycznym.

3.3.2 Roboty energetyczne - sygnalizacyjne.

a) wystepowanie napowietrznych linii elektrycznych — niebezpieczenstwo uszkodzenia
pracujgcym sprzetem ciezkim lub transportem;
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b) bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad i podziemnego (sieci wodociggowe,
telekomunikacyjne, elektryczne, itp.) - mozliwosé uszkodzenia;

c) obstuga przez ludzi (robotnikdw) sprzetu ciezkiego i transportu;

d) bezposrednie sgsiedztwo z pojazdami technicznymi ( podnosniki samojezdne, zurawie)
— niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i mozliwosé przygniecenia;

e) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwos¢ uszkodzenia;

f) uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczeristwo porazenia pragdem elektrycznym.

g) stosowanie specjalistycznego mechanicznego sprzetu budowlanego (zageszczarki i
ubijaki wibracyjne) — przenoszone drgania ujemny wptyw na zdrowie obstugi.

3.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Roboty prowadzié¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét. Oznakowane zgodnie z wymogami przepiséw.

3.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie metod
wykonywania robot
i ich kolejnosci (szkolenie stanowiskowe), w tym prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz
sposobu postepowania w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia oraz mienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem prac nalezy poinformowac¢ pracownikbw o wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz koniecznych srodkach
bezpieczenstwa takich jak:

a) usunieciu z obszaru wykonywanych prac oséb niezaangazowanych;

b) wygrodzeniu miejsca pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikdw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych prace
specjalistyczne.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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