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kanalizacji deszczowej

Zamawiajacy

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina
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e wojewodztwo: wielkopolskie

e powiat: koninski

e gmina: Golina
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® nrew.: 284/24

Nazwy i kody robot wg CPV:
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CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231600-1
CPV 45400000-1
CPV 74200000-1
CPV 74230000-7
CPV 74232000-4
CPV 42900000-5

Ushugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ushugi inzynierskie w zakresie projektowania

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybow i

kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii

elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Ushugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
Ushugi inzynieryjne

Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roézne maszyny og6lnego i specjalnego przeznaczenia

Osoby opracowujgce program funkcjonalno-uzytkowy:

— mgr inz. arch. Jakub Urbaniak

Data wykonania

Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego: kwiecief 2024 r.
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Spis skrotow wykorzystanych w opracowaniu

DN - $rednica nominalna; Termin odnosi sie do wewnetrznej srednicy rury, okreslona wg normy EN
ISO 6708 przez uzycie skrotu DN (ang. Diameter Nominal), po ktérym nastepuje bezwymiarowa liczba odpo-
wiadajgca przyblizonej wartosci srednicy wewnetrznej podanej w milimetrach, dla poréwnania:

fi - potoczne okreslenie Srednicy

gat. st. - gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastycznosci w MPa, jako skrét oznaczenia
symbolu materiatu wg EN 10025, np. 235, 355 itd.
Inwestor - Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Inwestycja - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudowg i remontem kanali-
zacji deszczowej
JPG DWG PDF DOC XLS - formaty plikdw elektronicznych (numerycznych)

LED - Light-emitting diode — typ oswietlenia

PE - polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen
PFU - program funkcjonalno-uzytkowy

PN-EN - Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejska ; PN - Polska Norma

przedsiewzigcie - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudowg i remontem
kanalizacji deszczowej

PVC - polichlorku winylu (PCW), inne skréty odnoszace sie do tworzyw sztucznych:

Zamawiajgcy - Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

wod.-kan. - potoczne okre$lenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej

plac - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudowg i remontem kanali-

zacji deszczowej
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A. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdiny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudowg i remontem kanalizacji deszczo-
wej

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajgcego, doty-
czace zaprojektowania i budowy terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudowg i remontem
kanalizacji deszczowej. llekro¢ w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez
to rozumie¢ wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Wprowadzenie, cel przedsiewziecia, efekt ekologiczny
Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych, montazowych i insta-
lacyjnych oraz realizacji niezbednych dostaw na potrzeby budowy zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc
planowany cel i funkcje przedsiewzieé, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskacC takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami, warunkami
technicznymi itp., w szczegdlnosci przytgcza, usuniecie drzew ikrzewow. Wykonawca uwzglednié wi-
nien przeprowadzenie niezbednych prac ziemnych, niwelacje, a w razie potrzeby nawiezienie mas ziemnych,
w celu odpowiedniego ukierunkowania, gromadzenia i odprowadzenia wod odpadowych i roztopowych np. z
terenéw sgsiednich.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletaciji dostawy sprzetu i wyposazenia
Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane w niniejszym PFU nie mu-
szg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan, a niniejsze Wyma-
gania mogg nie objgé wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektow. Jesli wskazane
wymagania kolidujg z obowigzujacymi na dzien realizacji przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy

lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest — w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym — zastosowacé inne rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instala-
cje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wy-
magania. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w niniejszym PFU i dokumentacji
przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach,

po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci parametréw i zakresu
czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU. Wszystkie urzadzenia i maszyny
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ min. 2-letnig gwarancje oraz serwis w jezyku polskim.

Planowane przedsiewziecie — zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudowg i
remontem kanalizacji deszczowej — ma na celu uzupetnienie i poprawe systemu retenciji i kanalizacji desz-
czowej na terenie Gminy.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie réwniez do zwiekszenia atrakcyjnosci miejsca poprzez swéj przy-
rodniczy charakter i wptywajgc na wielkosci koniecznych do osiggniecia pozioméw ekologicznych wskaza-



nych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewodzkiego - Dziatanie
02.06 Zwiekszenie odpornosci na zmiany klimatu i kleski zywiotowe w ramach ZIT.

Plac w wersji planowanej przez Zamawiajgcego, ma petni¢ nastepujgce funkcje:
1) retencja wod opadowych

2) skwer z infrastrukturg zielong i niebieskg

3) sport i rekreacja

W miesigcach zimowych mozliwe bedzie zorganizowanie lodowiska na terenie placu, dzieki studzience desz-
czowej wyposazonej w zasuwe burzowa z regulacja.

Efektem ekologicznym budowy placu bedzie:

1) ,rozszczelnienie” powierzchni miasta oraz redukcja efektu miejskiej wyspy ciepta w wyniku wprowadzenia
zieleni w zwartg zabudowe w postaci (eko)parku, obszaru bioretencyjnego. Wprowadzenie zielono-niebie-
skiej infrastruktury przyczyni sie do redukcji smogu oraz obnizenia temperatury w danym obszarze

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub nazwy
handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta,
dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o réwnowaznych lub lepszych
parametrach.

W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajacego rozwigzania, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe, materiaty lub inne istotne elementy nalezy zmieni¢, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy lub
normy, Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ juz na etapie skladania oferty.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za btedy projektowe
lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robot w terenie na podstawie projektow
Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ projektowanego przed-
siewziecia oraz ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i zagospodarowaniu terenu przy ul. Kwiatowej/Pia-
skowej wraz z rozbudowg i remontem kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd, wybudowa-
nia i wyposazenia placu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc planowany cel ifunkcje
przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa
miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a takze wyposazy¢ plac

we wszystkie niezbedne uzgdzenia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

W ramach przedsiewzigcia przewidzie¢ nalezy prace rozbiérkowe i demontaz istniejgcych obiektow,
utwardzenia, ogrodzenia i infrastruktury podziemnej kolidujgcej z planowanymi obiektami i instalacjami.
taczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia w zwigzku z realizacjg inwestycji wynosi do
ok. 2 331 m 2 (cata dziatka nr 281/24)

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
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1.4

altane

pergole
teznie

tawki betonowe, siedziska betonowe, kosze nasmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, stupki

ograniczajgce

stoliki do szachdw z siedziskami

latarnie parkowe LED solarne

monitoring

rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy

nawierzchnie utwardzone przepuszczalne

betonowe tunele

system nawadniajgcy

wodny strumien dla dzieci (mini ciek wodny w posadzce)

kanalizacje deszczowg ze studzienkg wyposazong w zasuwe burzowg z regulacjg

. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Ogodlny zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w niniejszej tabeli.

Ip. |Element przedsiewziecia Jednostka | Szacunkowy parametr
1 altana szt 1
2 |pergola szt 1
3 |teznia solankowa szt 1
4  |tawki betonowe mb 19,5
5 |Siedziska ,pufy” betonowe szt 12
6 |kosze na Smieci szt 4
7 | stojaki na rowery szt 9
8 |tablice informacyjne szt 2
9 |stupki ograniczajgce dostep szt 20
10 |stoliki do szachéw z siedziskami szt 5
11 |latarnie parkowe LED solarne szt 14
12 | monitoring kpl 1
13 |rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy kpl 1
14 | nawierzchnie utwardzone przepuszczalne m? 1199,78
15 |betonowe tunele do zabawy szt 2
16 |system nawadniajgcy kpl 1
17 |wodny strumien dla dzieci (mini ciek wodny w posadzce) |mb 55,1
18 |kanalizacja deszczowa ze studzienkg wyposazong w za- |kpl 1
suwe burzowg z regulacja

Powyzsze parametry zostaty wskazane jako ogdélne i szacunkowe. W dalszej czesci opracowa-

nia, przedstawiono uszczegdtowienie ww. zakresu, a takze rozwigzania techniczne i organizacyj-

ne. Cato$¢, wraz z zatgcznikami, stanowi odzwierciedlenie wymagan Zamawiajgcego w tym

wzgledzie. Niemniej, w przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajgcego rozwigzania, wskaz-

niki powierzchniowo-kubaturowe, materiaty lub inne istotne elementy Wykonawca uzna za nie-
zgodne z obowigzujgcymi przepisami lub normami, Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ i wy-
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cenic juz na etapie sktadania ofert. Na etapie realizacji, akceptacja przez Zamawiajgcego koncepciji
lub dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub
niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg rob6t w terenie, na podstawie pro-
jektow, Wykonawca powinien uzyskaé stosowne uzgodnienia, porozumienia i decyzje.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5.1. Lokalizacje planowanego placu

Planowany plac bedzie zlokalizowany na dz. ew. nr 281/24. Czes¢ prac dodatkowych moze wykraczac
poza ww. dziatki.

. rozbudowa kanalizacji deszczowej- ok. 257m

D udroznienie kanalizacji deszczowej- ok. 242m

A B\

_ -

P>,
CE
f
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1.5.2. Opis stanu istniejgcego

Dziatka, na ktérej przewiduje sie budowe placu rekreacyjnego obecnie jest niezagospodarowana.
Na obszarze tym wystepuje trawa pojedyncze drzewo i krzewy. Obszar wymagac¢ bedzie czesciowej wy-
miany gruntu lub zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajgcych statecznosé podtoza
pod projektowane elementy infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia sondowan geotechnicznych przed przystgpie-
niem do opracowania dokumentacji projektowej.

Widok w kierunku wschodnim

Widok w kierunku potudniowo-zachodnim

13



Widok ulic po intensywnych opadach deszczu

1.5.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla przedmiotowego obszaru nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestor uzyska decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W stanie prawnym na dzien

opracowanie niniejszego PFU, przedsiewziecie nie wymaga uzyskania o decyzji o srodowisko-

wych uwarunkowaniach.

Na terenie nieruchomosci moga zachodzi¢ kolizje z sieciami podziemnymi i naziemnymi (w szczegdlno-
Sci w zakresie kabli elektroenergetycznych i linii napowietrznych). Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ mozliwosc¢ kolizji projektujac i realizujgc przedsiewzigcie. W razie potrzeby wykonac projekt
rozwigzania tych kolizji lub zastosowanie innych rozwigzar zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci
oraz z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic projekt z zarzgdcami sieci przebiegaja-
cych w poblizu lub kolidujgcych z planowang inwestycja.

Jesli przedsiewziecie bedzie wigzac sie z koniecznoscig usuniecia jedynego drzewa i krzewow znajdu-
jacych sie na terenie nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ odpowiednie dziatania i
uzyskac zgode. Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organiza-
cyjne minimalizujgce oddzialywania na tereny sasiednie.
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2. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka projektowa-
nych obiektéw budowlanych, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Bilans terenu:

Catkowita powierzchnia opracowania (cata dziatka nr 281/24) - 2 331 m?(100 %)

powierzchnia zabudowy - 39,28 m?(1,7%)
w tym:
» altana - 19,64 m?
* teznia - 19,64 m?
Powierzchnie utwardzone przepuszczalne -1 199,78 m?(51,5%)
w tym:
* mineralno-epoksydowa - 318,54 m?
«  zwirowa kolor jasnozotty/jasnoszary — 604,84 m?
» zwirowa kolor ciemnoszary - 152,12 m?
« zwirowa eko-kratka kolor jasnoszary — 124,28 m?

Powierzchnie biol. Czynne -1 091,94 m?(46,8%)
w tym:
» trawnikitgka kwietna — 1 039,37 m?
» rabaty kwiatowe — 52,57 m?

2.1. Altana
W potudniowo-zachodniej czesci placu zaprojektowano altane dajaca schronienie przed deszczem i
stoncem. W przyszitosci mozliwe bedzie ustawienie pod zadaszeniem lezakéw lub tawek. Posadzka al-
tany wyniesiona ponad projektowany poziom zalewania placu.

*  Fundament stanowi tawa lub ptyta zelbetowa, posadowiona ponizej poziomu przemarzania, izo-
lowana przeciwwodnie.

» Schody i posadzka z betonu wodoszczelnego, monolityczne, ryflowanie zapobiegajgce posli-
Zgowi.

»  Slupy okragte zelbetowe o srednicy min. 25 cm, z betonu architektonicznego, z odcisnietym
wzorem ptyt kamiennych.

» Konstrukcja zadaszenia drewniana, impregnowana, zabezpieczona przed szkodnikami oraz
ptakami.

»  Pokrycie dachu z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym lub ciemnym brgzowym

»  Stylistyka i kolorystyka altany powinna nawigzywac do tezni

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:
* $rednica-5m
*  powierzchnia — 19,6 m?
* wysokos¢—4,5m
e Kkubatura — 88,2 m®

2.2. Pergola
W pétnocnej czesci zatozenia projektowego zlokalizowano pergole.
» Pergole nalezy wykona¢ z profili stalowych 50x100mm, ocynkowanych, malowanych
proszkowo na kolor grafitowy. Stupki nalezy zabetonowac ok. 40cm ponizej poziomu terenu.
»  Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Fundament okragty o srednicy 30 cm
nalezy posadowi¢ na poziomie ponizej poziomu przemarzania
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» Podziaty na pergoli umozliwiajgce wzrost roslin pngcych nalezy wykonaé co 20 cm z linek ze
stali kwasoodpornej o Srednicy 4mm.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:
*  dlugos¢—-154 m
e szerokos¢ — 3,2-5,6 m
e powierzchnia — 53 m?
*  wysoko$¢ -3 m
e kubatura - 159 m?

2.3. Teznia solankowa
W centralnej czesci projektuje sie teznie solankowg. Teznia bedzie wyniesiona na zelbetowym postu-
mencie, z betonu wodoszczelnego, ponad projektowany poziom zalewania placu.
Teznia to drewniana konstrukcja, w ktérej wnetrzu utozone sg gatezie tarniny. Solanka wpompowywana
ku gorze tezni i sptywajac, rozbija sie o gatgzki, tworzgc w powietrzu leczniczy aerozol. Jest on niezwy-
kle bogaty w mikroelementy. To przede wszystkim jod, a takze brom, wapn, magnez, potas, zelazo i
s6d. Solankowa mgietka usuwa $luz przy astmie i zapaleniu oskrzeli. Leczniczych wtasciwosci tezni so-
lankowych doswiadczyto juz wielu pacjentéw z zaburzeniami uktadu oddechowego. Inhalacje w tezni
korzystnie wptywajg na btone sluzowa nosa, zatok, gardta, krtani i tchawicy. Oprécz inhalacji teznia ma
znaczenie w upalne dni. W poblizu temperatura jest wyraznie nizsza, a powietrze nawilzone. Daje przy-
jemne wytchnienie od upatu
* Fundament stanowi tawa lub ptyta zelbetowa, posadowiona ponizej poziomu przemarzania, izo-
lowana przeciwwodnie
* Teznia dziata w obiegu zamknietym
»  Zuzycie energii elektrycznej wynosi ok. 0,7 kW. Nalezy przewidzie¢ zasilanie na etapie przygo-
towania dokumentacji, wystapi¢ o warunki techniczne do gestora sieci elektryczne;j.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:
* $rednica—-2,5-5m
*  powierzchnia — do 19,64 m?
*  wysokos¢ —3,5-4,0m
e kubatura —do 76,8 m®

Przyktadowy wyglad tezni solankowej
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2.4. tawki betonowe
Wokot tezni projektuje sie zelbetowe, monolityczne, terenowe tawki z betonu architektonicznego, wo-
doszczelnego. Fundament stanowi tawa lub ptyta zelbetowa, posadowiona ponizej poziomu przema-
rzania, izolowana przeciwwodnie. Oparcie zintegrowane z donicami rabat kwiatowych. Scianka o grubo-
$ci min. 12 cm. Wykonania napisu, nazwy miasta lub herbu.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:
* dlugosé tawek tgcznie — 19,5 m
*  wysokosc siedziska — 0,4 m

2.5. Siedziska ,pufy” betonowe
Na poétnoc od tezni projektuje sie maty plac wyposazony w Zelbetowe, monolityczne, prefabrykowane
siedziska ,pufy” z betonu architektonicznego, wodoszczelnego. Fundament stanowi tawa lub ptyta zel-
betowa, posadowiona ponizej poziomu przemarzania, izolowana przeciwwodnie. Wykonania napisu, na-

zwy miasta lub herbu.

2.6. Kosze na Smieci
Inwestycja wyposazona zostanie w kosze na $mieci z betonu architektonicznego z daszkiem 40l
Kosz posiada wktad ocynkowany z popielnicag. Wykonania napisu, nazwy miasta lub herbu. Daszek ocyn-
kowany galwanicznie posiada oprézniang popielnice w gérnej czesci, pomalowany jest proszkowo na ko-
lor grafitowy, zamykanie na klucz.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

«  Wysokos$¢ (cm) - 80 catkowita, 60 bez daszka

*  Wymiary (cm) - 45 x 45

«  Pojemnosc (I) — 40

*  Waga (kg) - 190

* Nalezy wykonaé fundament betonowy
Materiaty: beton architektoniczny w kolorze szarym, stal zbrojeniowa, stal ocynkowana galwanicznie
(daszek, stal ocynkowana (wktad do kosza)

2.7. Stojaki na rowery
Inwestycja wyposazona zostanie w stojaki na rowery.
Specyfikacja produktu:

*  Wysokosé: 1000 mm

*  Szerokos¢: 750 mm

*  Gtebokosé: 150 mm

+  Srednica: 50 mm

* Umiejscowienie: Powierzchniowe

» Materiat: Galwanizowany na gorgco

* llos¢ miejsc na rowery: 2

*  Mocowanie: Tak

*  Waga: 6,7 kg

2.8. Tablice informacyjne.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ nalezy konstrukcje w formie stalowej ramy tablicy na 2 stupach stalo-
wych z monolitycznym fundamentem kazdego ze stupéw. Tablice montowane do ramy w sposéb za-
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pewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikow, jednak takze w sposéb pozwalajgcy na wymiane tablicy. Ta-
blice wykona¢ jako trwate (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach ok. 190 x 100 cm.
Konstrukcja ramy zabezpieczona antykorozyjnie i lakierowana na kolor grafitowy. Rame wykonac nalezy
w taki sposob, ale mozliwy byt montaz i demontaz ww. tablic o zatozonym wymiarze i wymiana tablic
bez ich uszkadzania.

Zamawiajgcy wymaga wykonania, dostawy i montazu tablic z trwatym nadrukiem, ktéry zapewni odpor-
nos¢ na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne
oraz niskie i wysokie temperatury. Wymagany okres trwatosci (gwarancja) to 36 miesiecy.

Na tablicy w sposéb trwaly umiesci¢ regulamin i informacje edukacyjne dotyczace gtéwnej funkcji
placu, czyli retencji wod.

2.9. Stupki ograniczajgce dostep
Inwestycja wyposazona zostanie w stupki state, miejskie, metalowy - elegancki, dobrej jakosci, kolor
grafitowy. Pojedyncze stupki jako sktadane lub demontowalne w celu umozliwienia wjazdu stuzbom po-
rzgdkowym.
Gatka ozdobna - watek @ 80 mm - 99 mm
Stupek - rura @ 76,1 x 2,0 mm

Specyfikacja produktu:
* do wbetonowania / bez uszek na fancuch
* wysokosc¢ catkowita: 1293 mm
* rura@76,1x2,0 mm
* w dolnej czesci otwor przelotowy & 8,5 mm
» ocynk galwaniczny + farba proszkowa

2.10. Stoliki do szachow z siedziskami
We wschodniej czesci projektuje sie stoliki do szachdéw o nastepujgcych parametrach:

» Stolik oraz siedziska ze wzgledu na swojg konstrukcje - wymagajg kotwienia do podtoza (kotwy
do miekkiego lub twardego podtoza).

* Betonowy st6t do gry wykonany z betonu architektonicznego, odpowiednio zbrojony pretem ze-
browanym oraz mikro-wtéknami.

»  Blat stotu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana.

» Calos¢ pokryta impregnatem zabezpieczajgc dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym dziata-
niem czynnikdw atmosferycznych.

¢ Siedziska ptyta hpl

+ Stolik - 83 cm x 83 cm x 76 cm

* Siedzisko - 60 cm x 42 cm x 45 cm

* Waga: ok. 390 kg

2.11. Latarnie parkowe LED solarne
Inwestycja wyposazona zostanie w solarne latarnie parkowe 3000Im, led x42, panel solarny 18.75w,
czujnik ruchu i zmierzchowy, 360°, czarna, sll-31
Przyktadowy wyglad i parametry latarni:

18



Automatyczne wylaczanie Swiatta w dzien: Tak

Cechy zabiezpieczen: Przeciwwybuchowy, Odporny na wstrzasy, Wodoodporna

Certyfikat Srodowiskowy (zréwnowazonege rozwoju): RoHs, CE
Certyfikaty: BV, FCC, LVD, PSE, SAA SASO
Czas pracy na baterii: 10 lat{a)

Czas fadowania: 7 godz

EAN: 5808246727102

Energia panelu stonecznego: 18,75 W
‘Gwarancja: 24 miesiecy gwarancji
Glebokos¢ opakowania: 500 mm
Glebokosé produktu: 430 mm

llosé sztuk: 1

Kat wiazki: 360°

Kod IK: [KIO

Kod Producenta: SLL-31

kolor produktu: Srebrny

Kolor Swiatta: Cieple biate

Liczba zaréwek: 42 szt.

Maksymalna wysokose ir :35m

Materiat obudowy: Silikon, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium

2 wysokosé i ji:3m

Mocowanie/typ zlgcza: Niewymienialne Zradio Swiatka
Model: Zewnetrzne oswietlenie postument/stup

Nadaje sie do uzytku na zewnatrz: Ogréd, Patio, Sciezka, Ulica, Trawnik, Kemping

Pojemnosc baterii: 115,44 Wh

Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
Prosty montaz: Tak

Reg-acja sity swiecenia: Tak

Rodzaj baterii; Litowo-jonowa (Li-lon)

Rodzaj opakowania: Pudetko

Rodzaj zarowki: LED

Rodzaj zasilania: Bateria, Stoneczny

Srednica stupa: 6 cm

Stopien ochrony IP: IPES

2.12. Monitoring

Strumien swietlny: 2000 Im

Styl oswietlenia: Nowoczesny

Szerokosc¢ opakowania: 505 mm

Szerokosé produktu: 430 mm

Temperatura koloru: 4000 K

Tryb podtrzymania: Tak

Typ komérek solarnych: Monokrysztatowy silikon
Waga produktu: 3,52 kg

Waga wraz z opakowaniem: 4,73 kg
Wspotczynnik oddawania barw (CRI): 80
Wysokosé opakowania: 160 mm

Wysokosé produktu: 500 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C
Zaréwki w zestawie: Tak

Zdalnie sterowany: Nie

Zintegrowane czujniki: Czujnik ruchu, Czujnik zmierzchu

iywotnoéé panelu stonecznego: 10 lat{a)

Inwestycja wyposazona zostanie w kamery podtgczone do miejskiego systemu monitoringu.
Nalezy wykona¢ cztery kamery na stupach, zgodne ze standardami miejskiego systemu monitoringu.

2.13. Rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy
Planuje sie zachowanie jedynego drzewa w czesci potnocnej. Wycinka nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. W przypadku gdy zajdzie taka koniecznos¢ i drzewo bedzie musiato zostaé usuniete, Wy-
konawca uzyska stosowne pozwolenia.

Obszary poza powierzchniami utwardzonymi urzadzi¢ jako tereny zieleni niskiej, trawa, tgka kwiet-
na. Wwybranych miejscach reprezentacyjnych przewidzie¢ nasadzenia zieleni wysokiej.
Elementy zieleni powinny mie¢ charakter dekoracyjny oraz izolacyjny.

Szczegotowe wytyczne powinny zosta¢ opracowane w projekcie zieleni.
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Przewiduje sie nastepujgce nasadzenia.

1. Turzuca oszimska ‘Evergold’ 35x35

2. Hosta "Vulcan' 40x40

3. Snieguliczka Chenaulta ‘Brain de Soleil’ 50x50

4. Réza Marathon 50x50

5. Smiatek darniowy 'Goldtau’ 50x50, pomiedzy werbena patagohnska w swobodnych
grupach w ilosci 3 szt./m2

6.Smiatek darniowy 'Goldtau’ 50x50, pomiedzy werbena patagonska w swobodnych grupach
w ilosci 3 szt./m2

7. Sesleria jesienna 50x50 , pomiedzy tulipany fioletowe w swobodnych grupach (np. Purple)
w ilosci 7 szt/m2

8. Réza Marathon 50x50

9. Réza Marathon 50x50

10. Glediczja tréjcierniowa ‘Inermis’ / Proso rozgowate 'Nosferatu 40x40

11. Sesleria jesienna 50x50, pomiedzy tulipany fioletowe w swobodnych grupach (np.
Purple) w ilosci 7 szt./m2

12. Réza Marathon 50x50

13. Grab pospolity ‘Fastigiata’ - szpaler, sadzenie co 50 cm

14. Kosodrzewina ‘Pumilio’ 50x50

15. Kosodrzewina ‘Pumilio’ 50x50

16. Klon polny 'Elsrijk' / Proso rozgowate 'Nosferatu 40x40

17. Klon polny 'Elsrijk' / Proso rozgowate 'Nosferatu 40x40

18. Grab pospolity 'Fastigiata'

Zapotrzebowanie na rosliny:
Rozstawa 35x35 — 8 szt./m 2
Rozstawa 40x40 — 6 szt./m 2
Rozstawa 50x50 — 4 szt./m 2

Dane techniczne:
Drzewa:

* Glediczja trojcierniowa ‘Inermis’, obwdd pnia na wys. 1 m - 32 cm, bryta korzeniowa (pojemnik

lub kopane z gruntu), wysokos$¢ 600 cm

¢ Kilon polny 'Elsrijk' obwdd pnia na wys. 1 m - 14 cm , bryta korzeniowa (pojemnik lub kopane z

gruntu), wysokos¢ 350 cm
* Grab pospolity ‘Fastigiata’ obwdd na wys. 1m - 14 cm, wysokos¢ 300 cm
¢ Krzewy : pojemnik C3
*  Trawy, byliny — pojemnik C2
Ponad to nalezy przewidzie¢ rosliny pnace. Beda sie piety po pergoli
Przygotowanie terenu: wymiana potaciowa gruntu na ziemie zyzng warstwg o grubosci 40 cm
Kropelkowy system nawadniania wszystkich nasadzen.

2.14. Nawierzchnie utwardzone przepuszczalne
Projektuje sie nastepujgce rodzaje nawierzchni:

* nawierzchnia mineralno-epoksydowa

* nawierzchnia zwirowa - kolor jasnozoétty/jasnoszary

* nawierzchnia zwirowa - kolor ciemnoszary

* nawierzchnia zwirowa- eko kratka kolor jasnoszary
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2.15. Betonowe tunele do zabawy
W czeéci zachodniej projektuje sie nasyp zielony z dwoma tunelami betonowymi o srednicy ok. 80 cm.
W czasie gdy teren bedzie suchy, tunele te postuzg dzieciom do zabawy np. w chowanego lub w berka.

2.16. System nawadniajgcy
Caly teren nalezy wyposazy¢ w kropelkowy system nawadniania wszystkich nasadzen. Szczegdlnie na-
razone na usychanie beda rabaty kwiatowe w centralnej czesci. Wykonawca powinien przewidzie¢ i za-
projektowa¢ system nawadniania wraz ze zbiornikiem na deszczéwke potgczonym ze studzienkg desz-
czowa.

2.17. Wodny strumien dla dzieci (mini ciek wodny w posadzce)
W czesci zachodniej projektuje sie mini ciek wodny. W okresie suchym bedzie on zasilany z tego same-
go zbiornika co system nawadniania. Postuzy on dzieciom do zabawy. Strumien zakonczy swoj bieg w
studzience deszczowe;j.
Parametry cieku:
* szerokosc¢ ok. 40 cm
» gtebokosc¢ ok. 3 cm

2.18. Kanalizacja deszczowa ze studzienkg wyposazong w zasuwe burzowg z regulacjg
W czeéci centralnej nalezy zaprojektowac¢ studnie deszczowg wyposazong w zasuwe burzowg z regula-
cja. Dzieki zasuwie mozna bedzie regulowac odptyw, a co za tym idzie poziom wody na placu. W przy-
padku nawalnych deszczy, nadmiar wody zostanie zatrzymany na przedmiotowym terenie. Zimg bedzie
mozna zorganizowac¢ w tym miejscu lodowisko.

Studnia powinna by$ odpowiednio duza lub potgczona ze zbiornikiem na wode deszczowa, ktoérej zloka-
lizowana zostanie pompa. Dzieki temu Inwestycja bedzie miata system nawadniania kropelkowego oraz
zasilanie strumienia dla dzieci.

Ponad to projektuje sie remont i rozbudowe odcinka kolektora deszczowego w ciggu ulic Jasnej, 35 Le-
cia oraz Lesne;j.

* Udroznienie kanalizacji deszczowej — ok. 242 m

* Rozbudowa kanalizacji deszczowej — ok. 257 m
Udroznienie polegato bedzie na kamerowaniu catosci, ptukaniu, remoncie. Nalezy przyja¢ wymiane ka-
nalizacji na odcinku 30% dtugosci. Srednica rur do 400mm.

2.19. Wymagania ogdlne
Odpowiedzialnosciag Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i — zalezna od powyzszego — eksplo-
atacja byta zgodna z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze przepisami Unii
Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym mu-
szg byc¢ rébwniez zachowane szczegdtowe standardy producenta poszczegdlnych urzadzen i insta-
lacji oraz dostawcy rozwigzan technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w
tym techniczne, budowlane, wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Za-
mawiajgcym. Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé w sposéb minimali-
zujgcy ewentualne oddziatywanie na srodowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien
uwzglednia¢ adaptacje do zmian klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany,
skrajnie niskie temperatury utrzymujgce sie przez dtuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
prawem warunkow technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegdlnoci:
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- pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami -
lub odpowiednio — dokonania zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych,

- pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

-inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne

i przytaczeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéow wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskie;.
Efektem robot ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalno-
&ci i bezpieczenstwa inwestycji dla Srodowiska i ludzi.

2.20. Ogolne wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projekto-
wych
Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa zostata opracowana przez wykwalifikowa-
nych projektantéw, spetniajgcych kryteria podane w Ogtoszeniu o Zaméwieniu, bedgcym czescig Doku-
mentacji Przetargowej. Roboty zostang zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym i normami
lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskie;.

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy odpowiednie
upowaznienie i petnomocnictwa do zastepowania i wystepowania w jego imieniu, w celu uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, decyzji o pozwoleniu
zintegrowanym, a takze dla innych dokumentéw niezbednych przy prowadzeniu prac projektowych.

2.20.1 Formant i ilos¢ opracowan

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia 3 egzemplarzy kazdej z
wymaganych dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca do-
starczy dokumentacje w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentéw Wyko-
nawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD i/lub
DVD). Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowa-
niem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkdéw powinien zostaé przekazany w
wersji edytowalnej — .DWG oraz zamknietej — .PDF)

- Tekst - format .doc oraz format .PDF,

- Arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz PDF.

2.20.2 Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie warunkéw przytgczenia
(energii, wody, odwodnienia, drég) (jezeli okazg sie wymagane),, pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe, uzupetnienie szczegétowych opinii geotechnicznych do celéw projektowych
w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

2) Sporzgdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej
przez wtasciwy organ, w skali 1:500,

3) Opracowanie projektu wstepnego obejmujgcego catos¢ inwestycji, a w szczegdlno-
Sci lokalizacje obiektow, zastosowane rozwigzania technologiczne oraz zatozenia architek-
toniczne poszczegdlnych obiektow,

4) Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i
wymaganych uzgodnien wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtosze-
niem robot,
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5) Opracowanie projektow technicznych (wczesniej wykonawczych) dla wszystkich branz
(architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne i
wewnetrzne: wod.-kan., elektryczna i teletechniczna), spetniajgce wymagania przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony
pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,

6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7) Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét,

8) Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli okaze sie wymagana),

9) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, w tym pozwolenia
budowlanego, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na uzytkowanie, pozwoleh wod-
noprawnych, warunkow przytgczenia do mediéw i innych niezbednych (jezeli okazg sie
wymagane),

10) Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét,

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatar zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji kon-
traktu.

2.20.3 Wymagania stawiane poszczegélnym dokumentacjom

1) Koncepcja

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego musi przedto-
zy¢ Zamawiajgcemu Koncepcje, celem przedstawienia ogélnych zatozen dotyczgcych roz-
wigzan techniczno-organizacyjnych i budowlanych realizowanych obiektéw i infrastruktury
towarzyszgcej. Koncepcja okresli zatozenia realizacyjne proponowane przez Wykonawce
ktére polega¢ bedg akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurg i zapisami zawarty-
mi w Umowie. Czas akceptacji Koncepcji przez Zamawiajgcego lub wniesienia przez nie-
go uwag, wynosi¢ bedzie max. 10 dni od daty przekazania.

2) Projekt budowlany

Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem robét, Wy-
konawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji kompletny projekt
budowlany. Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wiasciwymi terenowo instytucja-
mi, zgodnie z wymogami polskiego prawa. Na podstawie uzgodnionego projektu Wyko-
nawca uzyska pozwolenie na budowe, umozliwiajgce rozpoczecie realizacji przedsiewziecia.
Projekt budowlany zawiera¢ musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa
budowlanego obowigzujgcymi na dzien sktadania wniosku o wydanie pozwolenia na budo-
we.

3) Projekty techniczne (wykonawcze)

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegotawiaé projekt budowlany, w za-
kresie i stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty te po-
winny przedstawia¢ szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robot,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
urzadzen i materiatéw, obejmujgcego co najmnie;j:

W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

- opis techniczny,

- 0golne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi rysunkami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji,

- szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,
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- rysunki wykonawcze elementéw konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z projektem bu-
dowlanym;

do rysunkéw nalezy dotgczyé wykazy stali, tgcznikow

- okreslenie kategorii korozyjnej srodowiska,

- szczegotowe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed korozja,

- wymagania dotyczgce powtok lakierniczych: ilos¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy,
kolor,

umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobor powtok,

- wymagania dotyczgce powiok metalowych

- wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasyw-
nej ochrony,

grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

- ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukciji,

- ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem srodowiska

- projektowany sposob ochrony materiatowo-strukturalnej betonu i — jezeli zachodzi taka po-
trzeba — ochrony powierzchniowej betonu,

- rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, Zzelbetowych i stalowych,

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegoty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okfadzin, posadzek, pokrycia dachu, ob-
rébek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie
wyszczegodlnione elementy osprzetu i wykoriczenia, zarbwno na zewnatrz, jak i wewnatrz
wraz z aranzacjg wnetrz;

- szczegoly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ognio-
chronnego,

- rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety dro-
gi oraz szczegoty dotyczgce odwodnienia,

- uksztattowanie terenu, szczegoty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie
prace pomocnicze,

- rysunki przedstawiajgce szczegoéty ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszcze-
nie,

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukgji,

- uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywréceniem Terenu
Budowy do stanu pierwotnego,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robot;

W zakresie instalacji sanitarnych:

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegoétowg lokalizacja,

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczego6towy lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okre$lenie ich pofozenia w sto-
sunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robot,

- obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw préb po-
wykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw,

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatéw rurociggéw i kana-
tow,

-rysunki i schematy szczegdtdbw wyposazenia instalacji, komor, studni, weztéw pota-
czeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,
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- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej$¢é w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drég, rurociagéw, kanatéw, kabli i podtgczen do istnie-
jacych systemow rurociggow,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robdt;

W zakresie instalacji elektrycznych:

- opis techniczny,

- schematy dla poszczegdlnych rozdzielni,

- dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,

- schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),

- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

- dokumentacje oswietlenia,

- dokumentacje instalacji odgromowe;,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,
- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzan kablowych

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robot;

W zakresie AKPIA i robét telekomunikacyjnych:

- opis techniczny,

- baze danych systemu cyfrowego,

- schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych,

- dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzgdzen,

- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,
- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzan kablowych

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robdét.

W zakresie oznakowania, wyposazenia w sprzet, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;:

- opis techniczny,

- wykaz sprzetu i sSrodkéw ochrony z charakterystykg iloSciowg i jakosciowa,

- szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

- tres$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
szczego6towych przepisdw przedmiotowych.

Powyzsze wymagania stanowg wymagany zakres podstawowy projektow wykonaw-
czych. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce konieczno$ci rozszerzenia zakresu
projektéw wykonawczych nalezy tego dokonac¢ z przedstawieniem dodatkowych informac;ji
do zaopiniowania przez Zamawiajgcego.

4) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z niezbed-
nymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, ktérej tresé
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przedstawia¢ bedzie Roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostaty przez Wyko-
nawce zrealizowane; ponadto wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, za-
wierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegodlnych etapach budowy
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej te-
renu.

2.21. Wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjne;j
Zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykonac¢ wg odpowiednich Polskich
Norm i przepisow.

2.22. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wyma-
ganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736
ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), a takze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2019 r. poz. 701).

2.23. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajgcym oraz witasciwymi in-
stytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przygotuje koncep-
cje zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw uzgadniajgcych oraz zgodnie z
przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

2.24. Warunki dostaw
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na
adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato bezawaryjnie
we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, ciSnienia, temperatury.
Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzgdzenia i sprzet przeznaczony do
pracy na zewngtrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzgdzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest stoso-
wanie rozwigzan prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie udo-
wodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania, Wykonawca
bedzie musiat dokonac¢ niezbednych zmian na swéj koszt.

2.25. Wymagania ogdine dotyczace realizacji robot

Realizacja robot rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy,
Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tgcz-
nie z dokumentacjg zdjeciows.

Techniki realizacji rob6t oraz procedury odbioru robét winny spetnia¢ wymagania wszystkich jedno-
stek uzgadniajacych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.26. Zmiana lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejgcego uzbro-
jenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez
Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien
przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powo-
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du kolizji z realizowang siecig lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej ko-
lizji, uzgodni projekt z zarzgdcag sieci oraz z Zamawiajgcym.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogdlne

3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rob6t odpowiadajgcych
pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnie z najnowszg praktykg in-
zynieryjng i obowigzujgcym prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowac prosto-
ta i niezawodno$é, tak aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwatg bezproble-
mowg eksploatacje, o niskich kosztach obstugi. Realizacja zadania obejmowaé powinna wy-
konanie wszystkich prac, dostaw i innych czynnosci, w tym administracyjnych pozwalaja-
cych rozpoczg¢ funkcjonowanie placu rekreacyjnego. Nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekty — budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze — nalezy wykona¢ w min. 3 eg-
zemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke forma-
tu A4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cy-
frowej. Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w for-
macie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalku-
lacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty). Wyko-
nawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowe.

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce istotne kwestie:

a) warunki lokalne (w szczegdlnosci narazenie na wplyw dziatalnosci gorniczej) i kli-
mat, z uwzglednieniem postepujgcych zmian klimatycznych mogacych nasili¢ skrajne wa-
runki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury utrzy-
mujgce sie przez dtuzszy czas,

b) trwatos¢ i niezawodnos¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji, przyczym pro-
jektowana minimalna trwato$c¢ statych elementoéw powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi
okresami:

- konstrukcje budowlane i rurociggi — min. 50 lat,

urzgdzenia mechaniczne i elektryczne — min. 15 lat,

oprzyrzgdowanie i systemy sterowania, monitoringu i teletechniczne — min. 10 lat,
odpornosé na korozje elementéw metalowych — min. 10 lat;

c) funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwaciji i remontu urzgdzen i insta-
laciji,

d) bezpieczenhstwo pracy w czasie eksploatacji,

e) ochrone srodowiska, w tym:

- konieczno$¢ minimalizacji wptywdw na Srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji
robot i eksploatacji do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami,

- konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach praw-
nych, w szczegdlnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy Prawo wodne.

3.1.3. Znajomo$¢ i stosowanie sie do Prawa
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W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stoso-
wac wszystkie przepisy i normy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne
i inne normy, wynikajgce z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel wtasny, jak rowniez przez podwyko-
nawcow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan opa-
tentowanych i bedzie na biezgco informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wy-
konawca stosuje przepisy obowigzujgce aktualnie.

3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami
(PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku
Polskich Norm dla danego zakresu robét nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy eu-
ropejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym w
Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zostac¢ zastgpione inny-
mi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich zastosowa-
nia i uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz
zastgpiona kolejnym wydaniem lub zastgpiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzu-
jgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majgcych za-
stosowanie, lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania za-
dania, podano jedynie normy podstawowe i przyktadowe.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.5. System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Ry-
sunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w
jednostkach zgodnych z systemem SlI.

3.1.6. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedg zre-
alizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupet-
nien i zmian przedstawionych przez Zamawiajgcego. Wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na podtgczeniu nowych urzadzen, instalacji badz ele-

mentéw infrastruktury z istniejgcymi urzadzeniami, muszg uzyskaé pisemng zgode ge-
stora mediéw lub witasciciela terenu.
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W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do:

- wyjadnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtasza-
nych przez Zamawiajgcego,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.7. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wy-
boru mozliwego rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu
budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie objgc
wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajg-
cego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpo-
wiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgle-
dami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.8. Jakos¢ wykonania

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie
zawodowe, a takze w petnej

zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty muszg by¢ sporzadzone wytgcznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia, a
zaproponowane rozwigzania techniczne muszg by¢ nowoczesne i odpowiada¢ najwyzszym
standardom.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowa-
nych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazada tego Zamawiajgcy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informa-
cje dotyczgcag materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie projektowa-
nia i robét.

3.1.9. Dokumenty robot

Podstawg wykonania roboét sa:

- niniejsze wymagania Zamawiajgcego,

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany,

- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegotowymi.

Dokumentami budowy sa:

- dziennik budowy,

- protokoty z narad,

- deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, bedg przechowy-
wane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazahn Zamawiajgcego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
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Wykonawca winien dokonywacé archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach, row-
niez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy ma petne prawo dostepu do wszystkich do-
kumentéw budowy.

3.1.10. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone podmiotom trzecim przez pojazdy
budowy. Wykonawca musi réwniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i
klasy pojazdu. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniaé
wymagania Kodeksu Drogowego, szczegolnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcig-
zen na osie.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane pracg $rodkow transportu na terenie poza placem budowy.

3.1.11. Rury i armatura - transport i roztadunek, sktadowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsied-
nimi rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, piankg lub sto-
mg. Kotnierze rur, armatury i zaworéw bedg zabezpieczone specjalnymi krgzkami przy-
mocowanymi do nich za pomoca $rub (ktére bedg wykorzystywane wytgcznie do tego) lub
innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i kotnierze ztgczy elastycznych bedg tgczone w
peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach nie bedag zawiera¢ rur o mniejszej
Srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze naktadki koncowe zostaty zaprojektowane tak
przez producenta, by umozliwi¢ takg sytuacje.

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z in-
strukcjami producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawacé uderzeniom. Rury, kto-
re doznaty uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie bedg
dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujgcym goére rury beda podno-
szone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury. Rury potgczone w paczki nale-
zy roztadowywac w catosci w pozycji poziome;.

Podloze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elemetow.
Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mie¢ szeroko$¢ min. 80 mm i bedg odda-
lone od siebie o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra
od siebie dla rur > DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej war-
stwy nalezy w grunt wbié kotki mocujgce.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by
zapobiec rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie be-

dzie przekraczat wysokosci wiekszej niz wysokos¢ 2 metréow lub wysokosé 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2
m. Nie moga one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopow, z
wystajgcymi gniazdami, aby zapewnic¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci.

3.1.12. Czesci elektryczne i wyposazenie
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Elementy wyposazenia elekirycznego bedg tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawil-
gocenie. Wszelkie przekazniki i im podobne elementy bedg przesytane ze Srubami
blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby
uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te zostang uwidocznione w instrukcjach uzytko-
wania i konserwaciji.

3.1.13. Materiaty wigzgce i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu
cementu, to magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig i odporny na pogode
oraz dobrze oswietlony i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie
bedg one uktadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub in-
nych elementach pozwalajgcych na swobodny obieg powietrza wokot workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu
przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, kto-
rego to dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkol-
wiek czesci prac.

Kruszywa bedg skladowane w taki sposob, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miej-
sca, szczegolnie zas z glebg posadowienia. Uzycie kruszyw, ktére byly przechowywane bez-
posrednio na ziemi nie jest dozwolone.

3.1.14. Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajgc urzadzenia i sprzet mobilny, sporzgdzi wykazy tych czesci
zamiennych i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére sg niezbedne do normal-
nej eksploataciji i/lub czesto podlegajg wymianie.

3.1.15. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pézniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem préb kohicowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: Instrukciji
Obstugi w polskiej wersji jezykowe;.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wpro-
wadzone na zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi urzgdzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi
jako dodatek badz strony do wymiany.

Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi muszg przynajmniej zawierac:

- liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzgdzenia,

- liste narzedzi i substancji konserwujgcych, zalecanych smaréw i ich zamiennikow.

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie
inne budowle i urzgdzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzyt-
kownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych osob.
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3.1.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowaC w czasie robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska.

Wykonawca:

- bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- bedzie stosowac przepisy i normy dotyczgce ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
ogranicza¢ ucigzliwosci wynikajgce z robdt, jak hatas, pylenie itp.,

-w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane
w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

- zabezpieczy srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn bu-
dowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca
przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazddéw, miejsca
ewentualnych napraw, tankowania, uzupetniania ptynéw musi zosta¢ uszczelnione np. folig
PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z budowg Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowac¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) — w szczegdlnosci dotyczy to
gleby i innych materiatéw wydobytych w trakcie robét budowlanych, w przypadku gdy mate-
riat ten nie zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na
ktérym zostat wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku
glebe te nalezy traktowac jako odpad i stosowac przepisy w tym zakresie obowigzujgce.

3.1.18. Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
placu budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie ma-
teriatéw fatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w
czasie trwania robét. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziem-
nych widocznych na mapach geodezyjnych obcigzajg Wykonawce. Zakres zabezpieczen
instalacji winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spet-
nia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie
zycia, zdrowia 0s6b wykonujgcych swoje obowigzki w ramach umowy, jak réwniez oséb po-
stronnych, nie majgcych zwigzku z budowa.

3.1.21. Porzadkowanie terenu

Po zakoniczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano
zmiany, muszg zosta¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynika-
jaca z robot ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci
prac, niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukohiczona czes¢ prac musi zostaé pozostawio-
na w stanie uporzgdkowanym.
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Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zo-
stang catkowicie usuniete w sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych
wykonczonych powierzchni.

Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzatnietym, a
wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

3.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.
Oczyszczanie terenu powinno objg¢ — w razie konieczno$ci — wymiane gruntu w zakresie nasypéw
niebudowlanych.

Przygotowany teren powinien zosta¢ witasciwie odwodniony, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowe;j.

3.2.1. Zaplecze budowy
Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wtasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie
posiadat tytut prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywac¢ od-
powiednich i schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonéw w odpowiednim stanie.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie rowniez miat prawo
do odsuniecia od robot pracownikdw nie spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spet-
nienia.

3.2.3. Istniejgce instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia rob6t na istnie-
jacych sieciach mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury, Wykonawca
niezwtocznie usunie awarie na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w
ciggu 1 dnia, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosz-
tami Wykonawce.

3.2.4. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pie-
szy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych.

3.2.5. Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r. poz. 963 ze zm.).

3.3. Wymagania dotyczace robot ziemnych

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robot przez
uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.
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Catos¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie mogag by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Goérna warstwa gruntu (humus) zostanie zlozona oddzielnie, w celu jej ponownego
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnio-
nym z Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca
zwrdci szczegdlng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazddéw oraz na ograniczenie
zanieczyszczania drég. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drog pu-
blicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkow transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 metréw od istniejgcych drdg, a stoki boczne nasypow nie bedg wieksze niz
1:1,5. Powierzchnia gorna sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podné-
za stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadzajgce wode deszczowg. Nasypy powinny by¢ za-
geszczane warstwami o grubosci max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaz-
nik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla
wierzchnich warstw do gtebokoéci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grun-
ty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany
jest stosowacé sie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz stosowanej kwalifikacji
odpadéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spra-
wie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

3.3.2. Wykopy
Wykonanie wykopow otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiarow w projekcie,
uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gtebokosci mechanicznie, zas do dna wykopu
recznie. Wykopy bedg prowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym
celu mogg by¢ wykorzystane rowy odwadniajgce lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i
zawatom ziemi w trakcie wykonywania wykopdéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wyko-
pach liniowych wymagane sg szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztukg budow-
lang.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz
to wynika z projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci
ja w sposob gwarantujgcy utrzymanie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zostac
zgtoszona Zamawiajgcemu i podlega jego kontroli przed rozpoczeciem dalszych robot.
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Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony wi-
nien by¢ wywieziony do utylizacji na odlegto$¢ ustalong z Zamawiajgcym.

Normy majgce zastosowanie:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i od-
bioru

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne.

3.4. Wymagania dotyczgce wykonania zieleni

Na terenie placu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew
i nasadzenia zieleni izolacyjnej i ochronnej.

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem zacho-
wania podstawowych wymagan glebowych dla traw:

-55<pH<7,5,

- Srednie zasolenie,

- gleba nie stabsza, niz piasek $redni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetniac tych warunkéw, nalezy to zmieni¢ stosujgc dodatkowe nawozenie
przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu
przewidzianego do obsadzenia trawg lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowa¢ nawozenie wap-
nem i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajgcym ulepszeh nalezy wykona¢ podstawowg uprawe pod trawnik, polegaja-
€g ha usunieciu zanieczyszczeh, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiej mie-
lonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozéw i sposéb
nawozenia powinny zostac ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej
placéwce, przez Wykonawce robot.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu tgkowego. Dawki siewne traw wy-
nosza od 10 do 20 g/m 2.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzeénia. W pazdzierniku zaktadanie
trawnikéw jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdgzy sie rozwing¢ przed nastaniem
mrozéw. Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych
3 tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewow w przy-
padku suszy.
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4. Wymagania odnosnie uruchomienia i préb odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby, aby udowodni¢, ze roboty w petni odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i proby bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Inspekcje, kontrole i odbiory bedg obejmowaé m.in. sprawdzenie:

- prawidlowosci potozenia obiektow w planie,

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopodw,

- stopnia zageszczenia podioza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy oswietleniowe, tablice informacyjne i
inne instalacje,

- gtebokosci utozenia przewoddw rurowych, ich kierunku, spadku, potgczen oraz stopnia zageszczenia ob-
sypki i podsypki,

- robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,

- prawidtowosci ksztattu i gltdwnych wymiaréw konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego

i poziomego,

- jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

- zgodnosci zastosowanych materiatdw ze wskazanymi w projekcie i wymaganiach Zamawiajgcego, w

tym rodzajoéw podsypek i obsypek,

- odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjetg kategorig
ruchu.

Odbioru czesci robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (np. poprzez Inspektora nadzoru)
na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki testow i badah laboratoryjnych oraz w oparciu

0 przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Zamawiajgcego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powia-
domieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.1. Proby koncowe i rozruch

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiaja-
cego.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigza-
ny jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujgcymi w tym zakresie.
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W czasie odbioru nastgpi:

- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu urzgdzeniu, do kt6-
rego jest podtgczony.

4.2. Okres gwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujgcych zaprojektowanych i wykonanych elementéw
konstrukcyjnych i obiektéw, instalaciji i urzadzen.

Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych — przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robot odbywac sie bedzie na ponizej podanych wa-
runkach, ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

a) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci rob6t Zamawiajgcy zawia-
domi pisemnie Wykonawce;

b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiajgcy
wyznaczy termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady nieodptatnie w terminie wyzna-
czonym przez Zamawiajgcego;

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

d) gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczeh zty-
tutu uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

- niewtadciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora, niewlasciwego
przechowywania lub konserwaciji,

- obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

- uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegoélnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, po-
zar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

- uszkodzeh zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczeh podanych wartosci
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatdéw eksploatacyjnych.

4.3. Odbiér — przejecie Robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i Wyko-

nawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-

kumentéw, wynikow badan i pomiardow, w tym badah czynnikbw oddziatywania na Srodowisko
i dokumentaciji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Wymagania-
mi Zamawiajgcego i Kontraktem. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalenh przyje-
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tych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokot
odbioru Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzy-
niera Kontraktu.

Do przejecia catosci Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci naste-
pujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dokumentacje rozruchows,

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikow
oddziatywania na srodowisko,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. przekiadki, wigczenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom

i) infrastruktury i urzgdzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

I) powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru Robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego Robdt, jednak nie pézniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier Kontraktu i
komisja stwierdzi ich wykonanie.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia
z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw prawa oraz inne posiadane
informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1) Mapa zasadnicza

2) Koncepcja planu zagospodarowania terenu

3) Wypis z rejestru gruntow

4) Oswiadczenie Zamawiajgcego potwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zosta-
ty opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco w trakcie realiza-
cji prac projektowych i wykonawczych.

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do stosowania wszystkich obowigzujgcych
norm w zakresie Robét.

1. PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny — Przedstawianie uproszczone pretéw i ksztattownikéw,

2. PN-ISO 8991:1996 System oznaczeh czesci ztgcznych,

3. PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne
przedstawianie na rysunkach,

4. PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo — Wyrazanie wymagan uzytkownika —WWymagania termiczne,

5. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo — Wyrazanie wymagan uzytkownika —Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczgcych oceny wiasnosci uzytkowych,

6. PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchnio-
wych i kubaturowych,

7. PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogol-
ne i reguty dla budynkow,

8. PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-2: Reguty ogol-
ne — Projektowanie na warunki pozarowe,

9. PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji betonowych — Czes¢ 3: Silosy i
zbiorniki,

10. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Regutly ogdlne i
reguty dla budynkéw,

11. PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

12. PN-ISO 8756:2000 Jakos¢ powietrza — Postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury, cisnienia i
wilgotnosci,

13. PN-B-01706/AzI: 1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),

14. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

15. PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdine,
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16. PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia. Symbole — Podziat i opis gruntéw,

17. PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —Obliczenia statyczne
i projektowe,

18. PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

19. PN-EN-752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie,

20. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania (Zmiana Az3),

21. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe doty-
czgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

22. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

23. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

24. PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

25. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,

26. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998,

27. PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) — Czes$¢ 5: OkreSlanie skutecz-
nosci filtru,

28. PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

29. PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczgce pracy biurowej z zastosowaniem termi-
nali wyposazonych w monitory ekranowe,

30. PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe zaopatrze-
nie wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

31. PN-1S0-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzehn komputerowych

i biurowych,

32. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

33. PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe — Oprawy oswietleniowe
wbudowywane,

34. PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine,

35. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i wy-
magania podstawowe,

36. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

lub tgczeniowymi,

37. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

38. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie,

39. PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

40. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzeh przetwa-

rzania danych,

41. PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

42. PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Aparatura fgczeniowa i sterownicza,

43. PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wypo-
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sazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczehstwa,

44. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

45. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk

46. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢é 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania po-
wierzchni,

47. PN-EN I1SO 8504-1:2002 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

48. PN-EN I1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna,

49. PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes$¢ 3: Czyszczenie narzedziem recznym i na-
rzedziem z napedem mechanicznym,

50. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie,

51. PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jed-
nostkowe) - Wymagania i badania,

52. PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i Zzeliwnych - Powloki cynkowe

i aluminiowe — Wytyczne,

53. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium

i ich stopow na konstrukcije stalowe i wyroby ze stopow zelaza,

54. PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

55. PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usu-

nieciu wczesniej natozonych powtok,

56. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru,

57. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania,

58. PN-N-18002:2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy — Ogoéine wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,

59. PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego — Wytyczne dotyczgce
dopuszczalnych pozioméw hatasu,

60. PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

61. Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

62. Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i bada-
nia,

63. Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizo-
wanego cementem,

64. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

65. Norma PN-S-06102:1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie. Wymagania i badania”.

66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r.

67. Katalog typowych konstrukgiji
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