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NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA
nawierzchnia mineralno-epoksydowa- wodoprzepuszczalna, gr. min. 2,5 cm
warstwa wyréwnujgca- kruszywo tamane 4+8 mm lub 4+12 mm, gr. maks. 2 cm
fawa betonowa warstwa no$na- kruszywo famane 4+31,5 mm, gr. min. 10 cm
obrzeze betonowe piasek kopany- gr. 10+20 cm
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOC 5 Dat
‘ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD A ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KWIATOWEJ/PIASKOWE Branza ARCHITEKTURA a2 04.2024
WRAZ Z ROZBUDOWA | REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - —
. Projektant Uprawnienia Podpis
' ‘ " k k Jakub Urbaniak Adres: Golina, Kwiatowa/Piaskowa mgr inz. arch. Jakub Urbaniak 54/WPOKK/2012 spec. architektoniczna
A Pracownia Projektowa Tytut arkusza .
Beata Semeniuk
ul. Katowicka 81A/10, 61-131 Poznan Przekréj A-A
Inwestor Gmina Golina Faza Skala rysunku Korekta Nr rysunku
PROJEKT KONCEPCYJNY 1 . 1 00 00 AR.01

ul. Nowa 1, 62-590 Golina




