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Budziszynska 28,27,26,23 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budziszynskie 28,27,26,23
1 : Budynek 28,28 AB -
1 Rozebranie tawek o podstawie betonowej szt
d.1|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2- |Ustawienie stupkdw ograniczajacych wjazd z rur stalowych 0 $r.70 mm  |szt.
d.1|25 0419-02 |mocowane w gruncie wraz z obetonowaniem
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-31 |Rozebranie przejscia dla pieszych z ptyt chodnikowych m?2
d.1|0815-01
analogia
39<szerpokos$¢é wynikowa> *0,75 m2 29,250
RAZEM 29,250
4|KNR-W 2- |Przestawienie istniejgcych stupkéw ograniczajacych wjazd z rur stalo-  |szt.
d.1/25 0419-02 |wych o $r.70 mm mocowane w gruncie wraz z obetonowaniem
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR 2-01 |Zasypywanie koryta po rozbiérce chodnika + Humusowanie skarp z ob- |m?2
d.1/0510-01 sianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
analogia
39<szerpokos$c¢ wynikowa> *0,75 m?2 29,250
RAZEM 29,250
6/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.1|1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
poz.3*0,05+<tawki>0,2 m3 1,663
RAZEM 1,663
7|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.1{1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.3*0,05+<tawki>0,2 m3 1,663
RAZEM 1,663
8 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
poz.3*0,05+<tawki>0,2 m3 1,663
RAZEM 1,663
2 Budynek 27,27, A,B
9|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m?2
d.2|0815-01 ptyt chodnikowych
11*1,50 m?2 16,500
RAZEM 16,500
10|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
11*2 m 22,000
RAZEM 22,000
11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik m?2
d.2|0101-01 Uwaga:
analogia koryto przesung¢ w strone murka w celu ominigcia istniejgcych korzeni
dzrewa i wigczenie do obnizonego kraweznika przy jesdni
14*1,50 m?2 21,000
RAZEM 21,000
12|KNR 2-31 |Podbudowa stabilizowanego cementem m?2
d.2|0111-01
analogia
poz.11 m?2 21,000
RAZEM 21,000
13|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2|0401-01 gruncie kat.I-Il
14*2 m 28,000
RAZEM 28,000
14|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.13 m 28,000
RAZEM 28,000
15|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.2|0502-02 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.11 m?2 21,000
RAZEM 21,000
16|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.2|1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Budziszynska 28,27,26,23 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
p0z.9*0,05+p0oz.11*0,20 m3 5,025
: . . RAZEM 5,025
17|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatado- |m3
d.2(1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.9*0,05+poz.11*0,20 m3 5,025
RAZEM 5,025
18 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wiasna
p0z.9*0,05+poz.11*0,20 m3 5,025
RAZEM 5,025
3 Chodnik od Budyneku 27 do Buydnku 26
19 Rozebranie tawek o podstawie betonowej szt
d.3|kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20/KNR 2-31 |Rozebranie przejscia dla pieszych z ptyt chodnikowych m2
d.3/0815-01
analogia
15*1,50 m2 22,500
RAZEM 22,500
21|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3|0814-01
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.3|0401-01 gruncie kat.I-ll
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
24|KNR 2-31  |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni po rozbiodrce przejscia dla pieszych |m2
d.3/0117-01 z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu ttucznia
analogia kamiennego twardego
15*1,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
25|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m2
d.3/0502-02 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.11 m2 21,000
RAZEM 21,000
26|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.3|1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ do 1 km
p0z.20*0,05+p0z.21*0,20*0,06+p0z.19*0,02 m3 1,545
RAZEM 1,545
27|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.3{1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.20*0,05+p0oz.21*0,20*0,06+poz.19*0,02 m3 1,545
‘ RAZEM 1,545
28 Utylizacja gruzu m3
d.3|kalk. wiasna
p0z.20*0,05+p0oz.21*0,20*0,06+p0z.19*0,02 m3 1,545
RAZEM 1,545
4 Budynek 26 - Schody Terenowe
29|KNR 2-31 |Rozebranie stopni schodowych z kostki brukowejj m?2
d.4|0815-01
analogia
3,0*0,30*4 m2 3,600
RAZEM 3,600
30|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0814-02
4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj-|m2
d.4/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.29+4*3*0,08 m?2 4,560
RAZEM 4,560
32|KNR 2-31 ‘|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-07 cie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
poz.31 m?2 4,560
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Budziszynska 28,27,26,23 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,560
33|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 {m2
d.4|0109-01 cm
analogia
poz.32 m?2 4,560
RAZEM 4,560
34|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4(0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia WYKONANIE PODSTOPNI OBRZEZA W KOLORZE KOSTKI BRUKO-
WEJ
poz.30 m 12,000
RAZEM 12,000
35|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej
analogia
poz.29 m2 3,600
RAZEM 3,600
36|KNR 2-02 |Balustrada schodowa z elementéw stalowych malowanych proszkowo m
d.4/1207-03
2*3,0 m 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.4(1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ do 1 km
poz.29*0,08+poz.30*0,30*0,08 m3 0,576
RAZEM 0,576
38|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.4/1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnosé = 5
poz.29*0,08+poz.30*0,30*0,08 m3 0,576
RAZEM 0,576
39 Utylizacja gruzu m3
d.4
poz.37 m3 0,576
RAZEM 0,576
5 Regulacja chodnika ( Budynek 26 do budynku 23 )
40|KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni ciggu pieszego z ptyt betonowych m?2
d.5/1103-01 Uwaga
analogia wykoinaé przewyzszenie chodnika odcinkowo dwustronnie z zachowa-
niem spadku 6%
7,50*1,50 m2 11,250
: RAZEM 11,250
41/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5|0814-01
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
42|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.5/0401-01 gruncie kat.I-ll
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
43|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
44|KNR 2-31 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni po rozbiérce przejcia dla pieszych |m2
d.5/0117-01 z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu ttucznia
analogia kamiennego twardego
15*1,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
45|KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m2
d.5/0502-02 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.11 m?2 21,000
RAZEM 21,000
46|/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- [m3
d.5|1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ do 1 km
poz.40*0,05+p0z.41*0,20*0,06 m3 0,923
RAZEM 0,923
47|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.5|1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.40*0,05+poz.41*0,20*0,06 m3 0,923
RAZEM 0,923
48 Utylizacja gruzu m3
d.5|kalk. wiasna




Budziszynska 28,27,26,23 . OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p0z.40*0,05+p0z.41*0,20*0,06 m3 0,923
i . RAZEM 0,923
6 Budynek 23
49/KNR-W 2- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm mocowane w |szt.
d.6|25 0419-02 |gruncie wraz z obetonowaniem
analogia MONTAZ StUPOW PRZY SCIANIE BUDYNKU 23
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt m?2
d.6|0815-01
17*2,5 m2 42,500
RAZEM 42,500
51|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.6|0814-01
analogia
17*2 m 34,000
RAZEM 34,000
52|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik m2
d.6/0101-01
analogia
poz.50 m2 42,500
RAZEM 42,500
53|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.6/0401-01 gruncie kat.!-II
poz.50 m 42,500
RAZEM 42,500
54|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.51 m 34,000
RAZEM 34,000
55|KNR 2-31 |Podbudowa stabilizowanego cementem m?2
d.6/0111-01
analogia
poz.52 m?2 42,500
RAZEM 42,500
56|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
analogia
poz.50 m?2 42,500
RAZEM 42,500
57|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa-|m3
d.6{1101-01 niu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.50*0,15+p0z.51*0,20*0,06+p0z.52*0,20 m3 15,283
RAZEM 15,283
58|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa-|m3
d.6{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
analogia Krotno$¢ = 5
poz.50*0,15+p0z.51*0,20*0,06+p0z.52*0,20 m3 15,283
RAZEM 15,283
59 Utylizacja gruzu m3
d.6|kalk. wlasna
poz.57 |m3 15,283
RAZEM 15,283
7 Droga osiedlowa - Budynek 25 - 30
60 Oczyszczenie nawierzchni jezdni i koryta odwadniajacego z m?2
d.7|kalk. wlasna |roslinnosci,z uprzatnieciem terenu
Oczyszczenie gruntu z roslinnosci i za kraweznikami drogowymi w pa-
sie 0,20 m
< koryto odwadniajgce>140*0,25+<usuniecie roslinnosci za kraweznika- |m2 93,700
mi> 195*0,20+<usunigcie porostéw roslinnosci na nawierzchni jezdni wy-
konanej w technologi kostka brukowa> 13*0,40+9*0,25+9*0,40+13*0,20+
11*0,55
RAZEM 93,700
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