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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"

w obszarze dziatki numer: Obreb: 0002 Goczatkéw, nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie, przebudowie obiektow budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Przebudowie drogi gminnej, wewnetrznej o {acznej diugosci 614,78 m. Droga bedzie posiadac: jezdnie o nawierzchni z betonu asfalto-
wego i szerokosci 3,00-5,00 m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i szeroko$ci zmiennej, pobocza utwardzone o zmiennej szero-
kosci, zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej.

- Budowie sieci kanalizacji deszczowej o facznej dlugosci 263,75m, w sktad ktorej bedg wehodzi¢ studnie betonowe wiazowe fi1000-
fi1500, kanaly o srednicy fi200- fi315 z rur PCV SN8, kanat o $rednicy fi800 z rur betoenoych oraz wpusty uliczne $ciekowe krawezniko-
we ustawione na studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych o srednicy fi500 mm i osadnikiem o giebokosci 0,7m.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi w miejscowosci Goczatkowie. Zakres prac obejmuje przebudowe drogi, chodni-
kow, zjazdow. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o
nawierzchni z kostki kamiennej, gruntowg z kruszywa tamanego. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejgcej stanowiacej obstuge przy-
legtych terenéw petnigc réwniez funkcje drég transportu rolnego. Projektowany odcinek drogi ma swéj poczatek na zjezdzie z drogi gmin-
nej ul. Strzegomska. Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projektowany ukiad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie dwupasowag dwukierunkowa o szerokosci 3,00-5,00m,

2. chodnik o szeroko$ci zmiennej, min. 0,75m

3. pobocza o szerckosci zmiennej, min. 0,50m

Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowalnego przewiduje sie przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczo-
wej. W skiad kanalizacji deszczowej ktora bedzie stuzyta do odprowadzenia wod opadowych z powierzchni utwardzonych drogi gminnej
wchodzg: rurociag z rur PCV fi315- fi200, rur betonowych fi800, studnie fi1000 - fi1500, wpusty fi500 oraz przykanaliki z rur PCV fi200.

1.2 Dane ogéine inwerstycji

- projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej:
dla drogi gminnej klasy "D" przy zatozeniu:

- klasa drogi D1/2

- Kategoria ruchu KR1

- Szerokosc jezdni 3,00-5,00 m,

- Diugosc¢ projektowanej drogi gminnej 614,78 m,

- Szerokosc zjazddéw 3,50-7,50 m,

- projektowana kanalizacja deszczowa

- fi800 beton 7m,

- fi200 PVC SN8 142,85 m,

- fi 250 PVC SN8 51,3 m,

- fi315 PVC SN8 626 m,

- Studnia fi1000 Bszt.,

- Studnia fi1500 1szt.,

- studnie fi500 z wpustami deszczowymi 15 szt.,

1.4 Zakres przewidywanych robot:

- roboty ziemne,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- wywoz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

- wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego,

- wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,

- wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- .wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonywanie warstw scieralnych z kostek betonowych oraz nawierzchni pobocza
- oznakowanie pionowe, poziome, elemnty BRD

2.1 Zakres robét obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wersji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekgja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczo$ci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cafa sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostac przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

=S

Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:

wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,
oznakowanie placu budowy,

organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobér energii, wody, dozorowanie itd.),

) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na skiadowisko odpadoéw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sasiadujgcego z placem budowy po zakoriczeniu wszystkich robét
objetych zamodwieniem,

6) niezwiloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniklych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

BWOWN =W
o —
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8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robat.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz ] Razem
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZAL KOWIE"
1 Droga gminna
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1|KNR-W 2-01 |Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1({9902-01
0.61 km 0.61
RAZEM 0.61
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
2{KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
1.2/1z.0.2.13.
9902-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow 131-230 pojazdéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
1.2/z.0.2.13.
9902-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 em z wy- [m?2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1.2
56.20 m?2 56.20
RAZEM 56.20
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci [m?2
d.1.|0806-08 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
1672.40 m2 1672.40
RAZEM 1672.40
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw granitowej 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1.2
665.50 m 665.50
RAZEM 665.50
7 Oczyszczenie, posortowanie, zatadunek reczny i wywiezienie samochodami  |m3
d.1.|kalk. witasna |samowytadowczymi materiatow kamiennych z rozbiorki na skiadowisko Zama-
1.2 wiajgcego na odlegtosé 10 km
1672.42*0.18+665.50*0.3*0.15 m?3 330.98
RAZEM 330.98
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03
1.2{z.0.2.13.
9902-03
665.50"0.085 m3 56.57
RAZEM 56.57
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.{0101-01 cie kat. |-V glgbokosci $r. 56 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
3135.90+180.30 m2 3316.20
RAZEM 3316.20
10(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.{0101-01 cie kat. |-V giebokosci sr. 26 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.2]z.0.2.13.
9902-03
0101-02
594.00 m2 594.00
RAZEM 594.00
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. ltl-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
3316.20*0.56+594*0.26 m3 2011.51
RAZEM 2011.51
12/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 WYywozu na wysypisko
Krotnosc = 9
2011.51 m3 2011.51
RAZEM 2011.51
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 Oplata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
2011.51*1.8 t 3620.72
RAZEM 3620.72
1.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1.2. Roboty pomiarowe
1
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
2.1
0.265 km 0.27
RAZEM 0.27
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym - inwentaryzacja
21
0.265 km 0.27
RAZEM 0.27
1.2, Roboty ziemne i przygotowawcze
2
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odkiad w gruncie kat.lll - kanaty
22|z.sz.232.
9903
246.23 m3 246.23
RAZEM 246.23
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m?3
d.1./0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2.2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m- kanaty
27.36 m? 27.36
RAZEM 27.36
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w [m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.2 tu do wywozu na wysypisko
273.59 m3 273.59
RAZEM 273.59
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruntu do
2.2 WYWOoZU na wysypisko
Krotnosé = 14
273.59 m3 273.59
RAZEM 273.59
20|Kalkulacja  |Koszt skiadania ziemi na wysypisko m3
d.1./wiasna
22
273.59 m3 273.59
RAZEM 273.59
21|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wiasna
2.2
58.29 m3 58.29
RAZEM 58.29
22|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm. podsypka o m3
d.1.{1411-02 grubosci 0,15m
2.2
42.91 m3 42.91
RAZEM 42.91
23|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1.|0501-05
22
152.51 m3 152.51
RAZEM 152.51
24|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.1.{0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
22 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
58.29 m3 58.29
RAZEM 58.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
2.2|analogia
58.29 m3 58.29
RAZEM 58.29
26|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.1./0411-03 osadnika i bez syfonu
2.2|analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 2-31 Rozebranie Istniejacego przepustu m
d.1.]0816-03
2.2
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
28 KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 040 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruzu
2.2|analogia do wywozu na wysypisko
42 m?3 42.00
RAZEM 42.00
29/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruzu do
2.2 WYWOZU na wysypisko
Krotnosc = 14
42 m? 42.00
RAZEM 42.00
30|Kalkulacja Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.1.|wlasna
2.2
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
1.2 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
3
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2.3
RAZEM 15.00
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.[1406-04
2:3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
2.3
142.85 m 142.85
RAZEM 142.85
34|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC lite SN8 taczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
2.3
51.3 m 51.30
RAZEM 51.30
35/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC lite SN8 faczonych na wcisk o §r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
2.3
62.6 m 62.60
RAZEM 62.60
36/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" {gczonych na uszczelke gu- |m
d.1./0412-06 mowa o $r. 800 mm
2.3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
37/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,7m bez szt.
d.1.[1424-02 syfonu
2.3
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
38|Kalkulacja  |Wykonanie podstawy i kinety studni z cegly klinkierowej (D1) szt
d.1.|wlasna
2.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
39|Kalkulacja  |Montaz studni z kregow betonowych o $r. 1000 mm laczone na uszczelkiz szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwigriczone wiazem betonowym ciezkim gotowym
2.3 wykopie(D1, D2, D3, D4, D5, D7)
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
40|Kalkulacja  |Montaz studni z kregéw betonowych o sr. 1500 mm laczone na uszczelki z szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwigriczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
2.3 wykopie (D6)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR-W 2-18 | Proéba wodna szczelnosci nowych kanatow rurowych o $r.nominalnej 200-400 |odc. -1
d.1./0706-04 mm préb.
2.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
2)45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
21 Podbudowy i nawierzchnie
21 Konstrukcja drég gminnych
1
42 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
1.1|z.0.2.13.
9902-03
3135.90 m2 3135.90
RAZEM 3135.90
43|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwiazana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 31cm grubos¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazddw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
3135.90 m?2 3135.90
RAZEM 3135.90
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwiazana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
11 |Z602.48. warstwa gorna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdow na godzi-
9902-03 ne
0114-08
2787.50 m2 2787.50
RAZEM 2787.50
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows - emulsja asfaltowa katio- |mz
d.2.|1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalos$¢ na scinanie potaczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostalego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdow na godzine
2787.50 m?2 2787.50
RAZEM 2787.50
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.|10310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubo$é po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
1.1]z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
2787.50 m2 2787.50
RAZEM 2787.50
47|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2.[1004-07 wa C80BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos$¢ na $cinanie polaczenia
1.1(z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
2787.50 m?2 2787.50
RAZEM 2787.50
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2.|0310-05 ralna AC 118 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdow na godzi-
1.1|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
2787.50 m?2 2787.50
RAZEM 2787.50
2.1. Konstrukcja chodnikéw
2
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V 131-230 pojazdéw na godzine
1.2(z0213
9902-03
594.00 m2 594.00
RAZEM 594.00
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50(KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m?2
d.2.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$ci warstwy po za-
1.2|1z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdow na godzing
9902-03
0105-08
analogia
594.00 mZ2 594.00
RAZEM 594.00
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka-  |m2
d.2./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2|z.0.2.13. 13285 0o WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
9902-03 131-230 pojazdow na godzine
0114-08
594.00 m2 594.00
RAZEM 594.00
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|{0511-01 wej 131-230 pojazdow na godzine - szara
1.2|1z.0.2.13.
9902-03
594.00 m?2 594.00
RAZEM 594.00
2.1. Konstrukcja zjazdéw
3
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-I\V 131-230 pojazdow na godzine
1.3|1z.0.2.13.
9902-03
180.30 m2 180.30
RAZEM 180.30
54|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m?2
d.2.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 31 cm gruboé¢ warstwy po za-
1.3|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
180.30 m?2 180.30
RAZEM 180.30
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m?2
d.2.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciaglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.3|1z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
180.30 m2 180.30
RAZEM 180.30
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2.|0511-01 wej 131-230 pojazdow na godzine - kolor
1.3]2.0.2.13.
9902-03
180.30 m2 180.30
RAZEM 180.30
3 Elementy ulic
3.1 Konstrukcja kraweznika
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzing m3
d.3.|0402-04
1]z.0.2:13.
9902-03
1329.40*0.085 m3 113.00
RAZEM 113.00
58 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30cm  |m
d.3./0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1[z:0:2.13.
9902-03
1329.40 m 1329.40
RAZEM 1329.40
3.2 Konstrukcja obrzeza
59|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3./0402-04
2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
341*0.035 m3 11.94
RAZEM 11.94
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa 131-230 pojazdow na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
341 m 341.00
RAZEM 341.00
3.3 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
3.3. Konstrukcja poboczy
1
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa goérna - grubos¢ po zageszcze- |m2
d.3./0204-05 niu 10 cm
3.1|analogia
373.20 m2 373.20
RAZEM 373.20
3.3. Oznakowanie poziome i pionowe
2
62|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m?2
d.3.|/0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzgtem recznym - ozna-
3.2|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-03
16.38 m?2 16.38
RAZEM 16.38
63|KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.3.|0702-01 na godzine
3.2]z.0.2.13.
9902-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
64 [KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3.|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
3.2|z.0.2.13.
9902-03
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
65 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - U-16d szt.
d.3. kalk. wtasna
32
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34 Roboty naprawczo-konserwacyjne
66 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - z wy-|szt.
d.3.{1406-04 ming studzinek
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
67 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych - z wymiana wiazéw szt.
d.3./1406-03
4
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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