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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONERAMACHPOPRAWY
BEZPIECZEVSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRXEW DLA PIESZYCH W OSTR®EE
NA UL. BOHATEROW WARSZAWY NA DRODZE 5119REJONIE SKRZFOWANIA Z ULICY

OSTROZCKICH HARCERZY W OSTROEE

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przezZTRAFFIC” Pracownia Projektowa Droég i Mostow mgr id.
Maciej Giers zamieszkalego07-410 Ostratka, ul. Generata Roweckiego ,GROTA” 9/1
Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie umowy/Iip.271.34.2021zawartej z inwestorem tj.
Miastem Ostratka w zwgzku z zamiarem wykonania rob6t budowlanych pol@yah na poprawie
bezpieczéstwa ruchu drogowego na 1 przeu dla pieszych w Ostrgde na ul. Bohaterow

Warszawy na drodze 5119Wrejonie skrzyowania z ulig Ostrokckich Harcerzy w Ostrete.

Projekt opracowano na podstawie:
- inwentaryzacji istniejcego oznakowania poziomego i pionowego ulicytepppracowaniem,

warunkéw ruchu i parametréow przekroju ulic,

- Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wszmga 2003r. w sprawie ,Szczego6towych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaditym zarzdzaniem?”,

- Obowizugcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- uzgodnidé i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w cekreslenia lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanegstyeji tj. poprawie bezpieozswa ruchu
drogowego na 1 prz&jiu dla pieszych w Ostrgte na ul. Bohaterow Warszawy na drodze 5119W

w rejonie skrzyowania z ulig Ostrokckich Harcerzy.

[ll. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU.

Przedspwzicciem jest inwestycja drogowa, polegeg na poprawie bezpieoz@wa ruchu
drogowego na 1 przéjiu dla pieszych w Ostrgte na ul. Bohaterow Warszawy na drodze 5119W
w rejonie skrzyowania z ulig Ostrokckich Harcerzy w Ostrete.

Planowary lokalizacg modernizowanego przeja przedstawiono na  rysunku
nr 1 — Plan orientacyjny. Otoczenigssadugce z planowad inwestycy stanowg niewytki oraz
zabudowa ustugowo — mieszkalna. W bé&auamim gsiedztwie od strony potudniowej znajduje si
osiedle budynkéw wielorodzinnych oraz sklep handlow ustugowy sieci Biedronka, ktora

obstugiwana jest od ulicy Bohaterow Warszawy.



Od strony po6tnocnej znajdujegstabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielonodz ktora
obstugiwana jest od ulicy Madabkiego. Ulica — droga powiatowa w eiwe planowanej inwestycji
nie g; zlokalizowane w strefie ptatnego parkowania.

Ulica Bohateréw Warszawy jest jednz ulic chkgu komunikacyjnego naigcego do
srédmiejskiej obwodnicy miasta Ostglit. Obwodnica ta dczy ,sypialng Ostrokki” — osiedle
Centrum z zaktadami pracy oraz Elektrogvmi Wojciechowicach.

Specyficzna funkcja w/w obwodnicy przektada t®zpdrednio na warunki ruchowe, o ktérych
bedzie mowa w dalszej &i.

Ulica Bohateréw Warszawy jest jega gtdwnych ulic uktadu podstawowego miasta Ogkrot
Ulica ta dodatkowo jest draggpowiatovy.

Ulica objeta opracowaniem jest drggo nawierzchni ulepszonej tzn. bitumiczne]j o pigekr
ulicznym, posiadara ciggi piesze oraz drogi rowerowe wyniesione i wydnelwzgédem poziomu
nawierzchni jezdni oraz dodatkowo oddzielone odrjepasem zieleni.

Przekrdj poprzeczny w/w ulicy to przekrdj dwujendryi po 2 pasy ruchu w k@dym kierunku.
Dodatkowo jezdnie rozdzielone wysp rozdziatu (0 nawierzchni trawiastej) wyniesiowzgkdem
jezdni o 10 cm.

W obrbie modernizowanego prZeja dla pieszych zlokalizowany jest pas lewgtskr
zapewniajcy dojazd do sklepu sieci Biedronka oraz osiedldybkéw wielorodzinnych pojazdom
poruszagcym s¢ od Wojciechowic.

Ulica Bohaterow Warszawy w rozpatrywanym odcinkel unindgliwia parkowania pojazdéw
w obrebie pasa drogowego.

Odcinek na ktérym planowana jest inwestycja przgbig planie prostoliniowo.

Na wilocie ulicy Ostraickich Harcerzy w ul. Bohaterow Warszawy oraz naliaoeanym
odcinku ulicy Bohaterow Warszawy ebie istniegcego przejcia dla pieszych przewidzianego do
modernizacji stwierdzono problemy z ograniezendoczndgcig.

Dotyczy to w szczegOlfw istniegcego sposobu zagospodarowanej przestrzeni zielonej
w obrebie skrzyowania ul. Ostratckich Harcerzy z ul. Bohaterbw Warszawy (@ebwana
nawierzchnia trawiasta wraz z zielgnkolacyjry w postacgywoptotu).

Rozraniety zywoptot w pajczeniu z jego lokalizagjw bezpséredniej blisk@ci skrzyowania
oraz przejcia dla pieszych utrudnia ocersytuacji na drodze zaréwno pieszym jaki pojazdom
mechanicznym probggym whczy sie do ruchu z drogi podpogzlkowanej. Dodatkowo
analizowany odcinek ul. Bohaterow Warszawy przebieg diiszym odcinku prostoliniowo co
pozwala na ogigniecie znacznych pdkasci czego skutkiemgsniebezpieczne sytuacje w olbie
przegcia dla pieszych przewidzianego do modernizaciji.

W obrbie modernizowanego prZeja dla pieszych obiego niniejsz dokumentagj wystpuje

ruch pieszy oraz rowerowy.



Linie rozgraniczajce terenu inwestycji oznaczono na rysunku nr 2lan sytuacyjny
lokalizacji oznakowania spagdzonym na cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:Zx@entacyjmy
lokalizack inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren obgty inwestyay posiada miejscowy plan zagospodarowania przestegmn

W pasie drogowym ulic, w oflsie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzémeg
techniczne, na ktére skladaec:spazocig, cieptocig, ziemne linie elektroenergetycznéwietlenie
uliczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja desa,ovodoaig, ziemne linie telekomunikacyjne.

Projektowane stale oznakowanie pionowe i poziomedstawiono na rysunku nr 2.

IV. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

1. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na ry&. nr
Do oznakowania pionowego pr#gp naley zastosowa tablice znakéw o wielkoi sredniej Il
generacji z dodatkowym wyklejeniem obramowania ¢ folodblaskow fluorescencyjn
z pulsacyjnymiswiattami barwy pomaraczowej. Sterowniki dla projektowanegawietlenia
aktywnego zamontowano wg projektu hksanelektrycznej. Zasilanie oznakowania aktywnego
z miejskiej siecigwietlenia ulicznego z dodatkowym zasilaniem bufgrowadugcym projektowane
akumulatory. Akumulatory tadowane za pomaasilaczy buforowych majza zadanie zapewhi
ciggtos¢ pracy pulsacyjnychiwiatet barwy pomaraczowej (rownie w ciggu dnia). W godzinach
nocnych znaki aktywne oraz pulsacyjnéwietlenie zasilane jest z sieci miejskigjweetlenia
ulicznego. Dodatkowo w godzinach nocnych tadowanakaimulatory.

W ciggu dnia zasilanie pulsacyjneswietlenia zapewnione z uprzednio natadowanych
akumulatorow. SzczegoOtowe rozwania techniczne w zakresie zasilania oraz bufogowe
tadowania akumulatoréow zawarto w projekcie wykonayme brady elektrycznej stanowde
integralrg czs¢ niniejszej dokumentacji.

Aktywne znaki D — 6 — PrZeje dla pieszych oraz T — 27 - Tabliczka ,Agatka”
zaprojektowano na dedykowanych stupkach z fundamebétonowym.

Dodatkowym elementem poprawy bezpigstrea ruchu jest zastosowanie punktowych elementow
swietlnych ,kocich oczek”, ktére wzbudzang za pomog czujnikbw ruchu zamieszczonych na
stupkach aktywnego oznakowania. Zaprojektowanoubkipwswietinych, po 7 na kalg jezdné wg
rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowa Zasilanie analogiczne do aktywnego
oznakowania. System daetlenia przejcia wraz z aktywnym oznakowaniem pionowym i aktgwny
punktamiswietlnymi zatopionymi w jezdni ,kocimi oczkami” ddllowo uzupetniono sygnalizacj
dzwigkowy.

UWAGA: Istniegce oznakowanie poziome przed wprowadzeniem projakiEgo oznakowania

poziomego naly usumé¢ metod frezowania na zimno.



a) Oznakowanie pionowe

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

llosé Oznaczenie Opis ll6¢ stupkow

4 D-6 Przedcie dla pieszych (aktywne) 4
nafluorescencyjnym tle

Tabliczka ,Agatka” (aktywne)
nafluorescencyjnym tle

8 - SUMA 4

Stupki ocynkowane @60 mm:4 szt.

UWAGA: Projektowane oznakowani® — 6 zintegrowane z tabliczk T — 27 oraz

oswietleniem pulsacyjnym, systemenzwdekowym wraz z detektorami ruchu zasilane

Z miejskiej sieci éwietlenia ulicznego.

b) Oznakowanie poziome — cienkowarstwowe

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

llosé Oznaczenie Opis llé¢ m¥mb
2mb P-1b Linia pojedyncza przerywanaaska 0,08 rh
40 mb P-2a Linia pojedynczaygia — wyska 4,80m?
5 mb P _ 3b Linia Jednostron,nle przekraczalna + 0,901
krotka
2 sztuki P —8a Strzatka kierunkowa na wprost 2,42 m?
2 sztuki P _gf Strzatka kierunkowa na wprost 43817
lub w prawo
SUMA 12,58 nt

c) Oznakowanie poziome — grubowarstwowe, chemoutwdragza

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO
llosé Oznaczenie Opis Ié¢ m?/mb
2 szt. P-10 Przgjie dla pieszych 28,00m?
2 szt. P-10 Przgjie dla pieszych — czerwone pole 70,00m’
14 mb P-14 Linia warunkowego zatrzymania 5,25 m
SUMA 103,25 nf




d) Elementy bezpiecastwa i uspokajania ruchu

Wygrodzenie U — 12a (typ tramwaj)39,0mb(w tym 18 elementéw o dt. 2,00m oraz 2 o
dt.1,50m)

Punktowe elementy odblaskowe jednostronne, aktykaeoee oczka” —14 sztuk

Nawierzchnia antypdizgowa z mas chemoutwardzalnych i kruszywa (bdiagiynowany) o
uziarnieniu 1/3 mm.

e) Oznakowanie pionowe przewidziane do korekty lokadjz

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
llosé Oznaczenie Opis ll6¢ stupkow
1 D-1 Droga z pierwsastwem 1
1 B-9 Zakaz ruchu rowerowego 1
1 B-33 Ograniczenie gatkosci ,,60” -
1 C-16 Droga dla pieszych 1
1 T-22 Tabliczka ,Nie dotyczy roweréw” -
5 - SUMA 3

f) Oznakowanie poziome praz elementy bezpigszea i uspokajania ruchu przew.
do likwidacji

Wygrodzenie U — 12a (petne35,0mb
Wygrodzenie U — 12c (stupek blakey drogowy) -2 sztuki

Istniejgce przefcie dla pieszych przew. do zatarcia metpéhskowania 14 nf
2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki naley ustawé zachowujc skrajng poziong i pionowy wg obowgzujgcych warunkow
technicznych dla drég publicznych. Ngleapewni réwniez odpowiedry widoczndé¢ znakow
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Rysunek 1: Odlegta¢ umieszczania znaku od Rysunek 2:Wysoka¢ umieszczania znaku
krawedzi jezdni
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Rysunek 3:Wysoka¢ umieszczania dwéch znakéw Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy
na jednym stupku znaku
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WARUNKI ZAJ ECIA PASA DROGOWEGO | WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot dulzie mogt wprowadzi oznakowanie w pasie drogowym po uprzednim
uzyskaniu od zagzicy drég, uzgodnienia projektu statej organizaejchu. Wymagania odsioie
zastosowania znakow i tablic wedtdgtgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporgdzenia M.I. z dnia 3
lipca 2003r.w sprawie szczegotowych warunkow technicznycleadkow i sygnatdw drogowych

oraz urzdzei bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidmgach Dz.U. Nr.
220, poz. 2181 z dnia 23.12.200Q3r.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaghu to 1l kwartat 2021 roku.

Opracowat:



