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Remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Nawrocko

Rzut - Skala 1:50
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LEGENDA:
MD MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY @1600 mm
F1, F2, F3, F4 FILTR CISNIENIOWY @1600 mm
DP,DPR DMUCHAWA POWIETRZA ,DMUCHAWA POWIETRZA
REZERWOWA
SP SPREZARKA BEZOLEJOWA
ZH ZESTAW POMPOWY
PP POMPA PLUCZNA
ZPCH ZESTAW DOZOWANIA PODCHLORYN SODU
ZOP
ZESTAW OSUSZACZA POWIETRZA
RZH ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
RG ROZDZIELNIA GLOWNA
RT ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA
g 3 - RUROCIAGI WODY SUROWEJ
§ 3 - RUROCIAGI WODY PO | FILTRACUI
- RUROCIAGI WODY NAPOWIETRZONEJ
§-—-——-—--—-----3 - RUROCIAGI WODY UZDATNIONEJ
S 3 - RUROCIAGI WODY DO PLUKANIA
§-———----—----3 - RUROCIAGI POPLUCZYN | 1 FILTRATU
- RUROCIAGI POWIETRZA
- INSTALACJA WEWNETRZNA - WODA UZDATNIONA
- INSTALACJA PODCHLORYNU SODU
- INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
[ | - PROJEKTOWANY FUNDAMENT (FT)
1 | - ISTNIEJACY FUNDAMENT DO ROZEBRANIA
+ + - ISTNIEJACY KANAL TECHNOLOGICINY DO LIKWIDACUI
1 - PROJEKTOWANE GRZEINIKI ELEKTRYCZNE

- SCIANY POM. SOCJALNEGO DO LIKWIDACJI
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/ odstojnika

1. Wszystkie podejscia rurociagéw wodnych do budynku SUW
przy przykryciu ponizej 1,20 m zaizolowac¢ termicznie .

2. Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych .

3. Rezerwowg dmuchawe zabudowac po likwidacji starej instalaciji

4. Podczas likwidacji pom. socjalnego zaslepi¢ kominy wentylacyjne
na dachu.

5. Dno kanatéw wyproflowaé ze spadkiem ku zb odstojnika
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INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 1,74-300 Myslibérz
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