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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka rurociggodw,
studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektow zelbetowych, budynkéw i innych kolidujacych
obiektow, ktore to prace zostanag wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Remont Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 01, jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych 1 zwigzanych z Umowa, nalezy odczytywa¢ i rozumieé
w odniesieniu do robot objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot
polegajacych na rozbidrce rurociggdéw, studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektow
zelbetowych, budynkow i innych kolidujacych obiektow ujetych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na
rozbiorce rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektow zelbetowych, budynkow i
innych kolidujacych pomieszczen i obiektéw, ktore beda wykonywane w ramach prac ujetych
w Dokumentacji Projektowej przedsigwzigcia pn.: ,Remont Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Nawrocko™.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbiorkowych Wykonawca
wskaze urzadzenia przydatne do uzycia, ktdre zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprz¢tu mechanicznego
i recznie. W przypadkach szczegoélnych Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy moze
wyrazi¢ zgod¢ na zmiang technologii robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbiorkowych metoda wybuchows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.
3. SPRZET WYKONAWCY

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i1 Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
I Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka moga by¢ wykorzystane:
e Kkoparki

spycharki

tadowarki

dzwigi samojezdne

samochody cigzarowe

zrywarki

miloty pneumatyczne

pity mechaniczne

agregaty pompowe

kontenery do gromadzenia odpadoéw

drobne sprzgty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym

inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i1 ktore uzyskaty akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu do tego
przystosowanymi. Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi
srodkami transportu lub w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow 1 zatadunek na s$rodki
transportowe, wywoz 1 utylizacj¢ lub skladowanie odpadow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub
W sposob wskazany przez Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wilasnoscig Wykonawcy
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie
W miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw pod projektowane
obiekty liniowe nalezy wypeki¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu 1 zagescic.

Rozbiorka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubl/i
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku Robot rozbidrkowych obiektéw liniowych nalezy dokonac:
e odkopania elementu
e ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan
e rozbicia/demontazu elementow, ktdrych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob rgczny
lub mechaniczny z przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem
e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementow
skrzynkowych, ramowych, kregdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem
spoin 1 czeSciowym usunig¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych, itp. przy zalozeniu ponownego ich
wykorzystania
e oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego wuzycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji, itp.) i ich posortowania
e uporzadkowaniu terenu rozbiorki
Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega m. in. na:
e odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregdw, umocnien, itp.
ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu
rozebraniu elementow kanatu lub studzienki
sortowaniu 1 pryzmowaniu odzyskanych materiatow
zatadunku 1 wywiezieniu materialow z rozbiorki
ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania
Is=1,00
e uporzadkowaniu terenu rozbiorki

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektow kubaturowych polega m. in. na:
e oproznieniu instalacji i obiektow z medium

zaslepieniu kolektorow $ciekowych lub innych

oczyszczeniu instalacji 1 obiektow z osadow, odpadow, itp.

odlaczeniu obiektow przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji

wykonaniu prac rozbiérkowych

Wykonanie rozbiorki budynkow 1 budowli polega m. in. na:
e Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociagdw oraz instalacji
elektrycznej, co., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapié
5
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dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlgczone od sieci przez
pracownikow wiasciwych instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich
specjalnosci.

e Rozbiorce drzwi 1 okien. Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokonaé
demontazu stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okiennej, itp. Demontaz oscieznic nalezy
wykonaé w trakcie rozbidrki $cian.

e Rozbiorce konstrukcji murowych i1 zelbetowych. Rozbidrki elementow zelbetowych
i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy
pomocy wiasciwych narzedzi.

Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzgtnigciu gruzu nalezy odkopaé
konstrukcje zaglebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz
wydoby¢ na powierzchnig¢ terenu.
Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych
nalezy przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wylamanie nawierzchni. Granice
rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i1 nacig¢ pita do asfaltu. Drugi z ptyt
prefabrykowanych nalezy demontowac przy uzyciu wlasciwego sprzetu.
Obiekty zelbetowe nalezy rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i plyt stropowych.
Sciany zelbetowe, fundamenty oraz nadbetony nalezy rozbiera¢é mechanicznie przy pomocy
koparki zaopatrzonej w mlot hydrauliczny oraz recznie za pomocg narz¢dzi pneumatycznych.
Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowaé przy uzyciu przecinarki tarczowej lub
palnika acetylenowo-tlenowego.
Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiorkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia
robot nalezy ze szczegdlng starannoscig zadba¢ o przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W szczegdlno$ci zabronione jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania

e prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e prowadzenie robodt rozbiorkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych -

w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zalezno$ci od ich grubos$ci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.
Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie dokladnie
sprawdzi¢ czy zostaty one wylaczone (nie znajduja si¢ pod napigciem).
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje skladowanych
odpaddéw, aby mozliwy byl ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej
klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
Do wylaczenia z ruchu oraz demontazu i likwidacji istniejacego ciagu technologicznego
uzdatniania wody mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu, rozruchu i uzyskaniu
wymaganych parametrow wody na nowym ciagu uzdatniania wody, tak aby zachowa¢é
ciaglos$¢ produkcji wody do sieci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:
e Obmiar wykonywany bedzie przed wykonaniem rob6t rozbidrkowych wedtug
rzeczywistych wymiarow elementow robot.
e 7 3obmiam potracone zostang wszystkie wneki 1 otwory o objetosci wigkszej niz 0,25
m-.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robot
przewidzianych Dokumentacjg Projektowa do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $rodowiska, w tym
ustawa o odpadach 1 wynikajace z niej przepisy szczegdtowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401)

e PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

e PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

e PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

e PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki sa wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca
skladowa¢ bedzie materialy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca
koszty demontazu, transport oraz skladowania powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
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