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1.0.  WSTEP
2.0. Inwestor, Zamawiajacy

Inwestorem dla tego przedsiewzigcia jest: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz.
Wykonawcg odpowiedzialnym za opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowej inwestycji jest Biuro projektowe
E.CORAX Sp. z 0.0 ,ul. Lotnikéw 1, 65-138 Zielona Gora.

2.1. Przedmiot opracowania — inwestycja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pt. ,Remont Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Nawrocko”. Stacja bedzie obiektem bezobstugowym z peing automatykg proceséw technologicznych,
zapewniajacq uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajacej obowigzujacym w tym zakresie rozporzadzeniom.
Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ architektoniczno-konstrukcyjng i z opracowaniami branzy saniatrnej oraz
elektrycznej i akpia stanowig cato$¢ dokumentacii.

2.2. Cel opracowania

Celem inwestycji oraz niniejszego opracowania jest wykonanie remontu wyposazenia technologicznego stacji
uzdatniania wody aby uzyska¢ wode pitng o jakosci odpowiadajacej obowigzujgcym w tym zakresie
rozporzadzeniom.

2.3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje remont, nastepujacych obiektow jak ponizej:
- Remont budynku technologicznego SUW,
- Remont uje¢ wody,
- Remont zbiornikow retencyjnych wody,
- Projekt technologii uzdatniania wody,
- Remont instalacji miedzyobiektowych.

2.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

Umowa,

Mapa do sytuacyjno-wysoko$ciowa,

Operat wodnoprawny, badania wody, bilanse,
Obowigzujace akty prawne i decyzje administracyjne,
Dokumentacja i materiaty archiwalne,

Rozpoznanie terenu - wizje lokalne,

Uzgodnienia z i Inwestorem,

projekt technologiczny obiektu,

wytyczne do fundamentownia dla urzadzen dostarczone przez producentéw urzadzen,
dokumentacja geologiczna dla terenu,

literatura i normy zwigzane.

3. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1. Opis ogolny obiektu i stan techniczny obiektu

Istniejacy Budynek SUW jest obiektem wolnostojacym, parterowym niepodpiwniczonym wykonanym w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane, stropodach z piyt kanatowych. Hala z dwoma stupami okragtymi stalowymi
podpierajacymi trzyprzestowy podcigg stalowy z belek dwuteowych, w Scianach szczytowych wykonano pilastry do
podparcia podciggu.
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Wykonano nowe pokrycie dachu papg termozgrzewalna, jest ocieplany styropianem z cienkowarstwowym tynkiem
elewacyjnym.

Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 178,89m2.

Wysokos¢ netto pomieszczenia 3,76m.

Ze wzgledu na przebudowe polegajacg na wymianie catosci urzadzen technologicznych tgcznie z instalacjami
zwigzanymi tj. kanalizacji i wodociggowymi, instalacjami technologicznymi i energetycznymi wymaga wykonania
fundamentéw, nowych posadzek, wykonania obtozenia $cian ptytkami, wymiany przykrycia kanatow
technologicznych.

3.2. Dane techniczno-architektoniczne

Fundamenty budynku - betowe, wylewane istniejace.

Sciany fundamentowe - betonowe wylewane - istnigjace.

Sciany budynku z murowane - istnigjage.

Izolacje poziome muru — istniejgce.

Izolacje pionowe — powlokowe istniejace.

Nadproza nadotworowe: nad oknami z elementoéw nadprozowych i dia bramy wylewane.

Stropodach z ptyt prefabrykowanych kanatowych — istniejace.

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kategorii Il — istniejace.

Wykona¢ oktadzine scian do wysokosci 2,0m z ptytek ceramicznych typu gres szkliwiony, tatwo zmywalnych w

kolorze pastelowym, wcze$niej nalezy zbi¢ tynki pod ptytki.

Wymiana posadzki na posadzke epoksydowo-kwarcowg w pomieszczeniu Hali SUW.

o Posadzka nowa w pomieszczeniu chlorowni z ptytek gresowych o gr. min.9mm.

o Wykona¢ posadzki w WC i przedsionka WC z plytek ceramicznych lub gresowych dostosowanych do
kolorystyki oktadziny Scian.

o Malowanie sufitu i $cian powyzej glazury Hali SUW farbg biatg emulsyjng na tynku wygtadzonym powyzej
ptytek.

o Malowanie stalowego podciagu i stupéw jako odnowa powtok malarskich w kolorze dostosowanym do

kolorystyki pomieszczenia.

o Parapety wewnetrzne — wytoZenie facznie z oktadzing Scian ptytkami ceramicznymi.

o Parapety zewnetrzne — istniejace.

o Wymieni¢ wszystkie umywalki i muszle w obiekcie.

e Posadzki: w Hali SUW bezspoinowa epoksydowo-kwarcowa gr.3mm. Ze wzgledu na wymagania konieczna

jest wymiana podtoza istniejacego na beton kl. C20/25. W przypadku uszkodzenia izolacji takze wymieni¢
izolacje pozioma na folie PE gr.0,3mm x2 z przesunieciem zitgaczy o 50cm.
Kolor posadzki dostosowany do kolorystyki obiektu. Winny by¢ niepalne, antyposlizgowe o duzej
wytrzymatosci na $cieranie, tatwozmywalne, antystatyczne. Posadzka winna by¢ dylatowana zgodnie z
zaleceniami producenta w sposéb nie powodujacy utrudnien w trakcie transportu np. wézkami. Fundamenty
pod urzadzenia wykoriczy¢ jak posadzke w danym pomieszczeniu.

o Brama stalowa - istniejgca.

o Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw i zewnetrzne - istniejgce.

o Okna przeszklone luksferami - istniejace.

e Sciany zewnetrzne — ocieplone styropianem z tynkiem cienkowarstwowym - istniejace.

o Cokoly —istniejace.

o Rynny i rury spustowe — istniejace.

o Odtworzy¢ wewnetrzng pochylni¢ przy bramie — pochylenie maks.10% spadku.
Uwaga:
Wszystkie elementy wykonczenia wykonaé po zdjeciu starych powtok i ptytek zgodnie z potrzebami.

3.3. Wyposazenie budynku

Wyposazenie instalacyjne obiektu stanowia: ogrzewanie - instalacja z grzejnikami konwekcyjnymi, instalacja

elektryczna oswietleniowa i instalacie elektroenergetyczne, instalacja odgromowa, instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna, wentylacja istniejaca i zasilanie.
e Parametry klimatu wewnetrznego

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) oraz przepisami racjonalizacji
uzytkowania energii przyjeto:
o Wymagana temperatura: +8°C,
o Wymagana wilgotno$¢: ok 50%,
o Czystos¢ powietrza: brak szczego6lnych wymagan.
Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych wg projektu branzy
technologicznej. Wentylacja istniejaca.
Obiekt istniejacy nie zmieniajacy swojego sposobu uzytkowania.

3.4. Konstrukcja obiektu

Istniejace konstrukcje no$ne nie bedg naruszane. Przewiduje sie tylko wykonanie otwordw dla przej$¢ instalacyjnych
rurociggdw i kabli oraz zamontowanie wentylatora wywiewu w pomieszczeniu chlorowni.
W zakresie zmian lub uzupetnien sg nastepujace elementy konstrukgii:

e Wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia,

o Wymiana zuzytych pokry¢ kanatéw technologicznych pokrywami stalowymi,

o Uzupetnienie wentylacji wyciggowej w pomieszczeniu chlorowni,

o \Wymiana plyty no$nej posadzki w Hali SUW.

3.4.1. Schematy konstrukcyjne

Wqg obliczen statycznych.

3.4.2. Zatozenia obliczeniowe
Wszystkie obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujace Polskie Normy.

e Obcigzenia state przyjeto wg normy.
e Obcigzenie od urzadzen zgodnie z wytycznymi kart katalogowych.
Wymiarowanie obudowy studni SW-1iSW-2 przeprowadzono w oparciu o nastepujace zatozenia:

Beton kI. C30/37.
Stal zbrojeniowa A-IlIN RB500W.
Klasa srodowiska: XC4; XF1.
Graniczna szerokos¢ rys: win=0,20mm.
Otulina pretéw zbrojenia 50mm.
Wymiarowanie fundamentéw pod urzadzenia wewnafrz obiektu przeprowadzono w oparciu o nastepujace
zatozenia:
e Beton kl. C20/25.
o Stal zbrojeniowa A-IlIN RB500W.
o Klasa srodowiska: XC3.
e  Graniczna szeroko$¢ rys: wim=0,30mm.
e Otulina pretow zbrojenia 40mm.
Obciazenie od urzadzen wg katalogoéw producentow:
e Zestaw hydroforowy MPC wg. Zalecen producenta min. wysoko$¢ fundamentu wg p.3.2.2., urzadzenie
wyposazone jest w amortyzatory (p. 3.2.3.), Pch =4,0kN,
Mieszacz wodno-powietrzny MD — Pch = 70,0 kN,
Filtr cisnieniowy — Pch = 60,0kN,
Pompa ptuczna ( PP) Pch=2,67kN, obroty 9700br./min. , moc — 4kW.
e  Obudowa pod studnie SW-1i SW-2 wg zalecen dostawcy obudowy podejscia wodociggowego.
Przykrycie kanatow przeprowadzono w oparciu o nastepujace zatozenia:
e stal 1.4301 Re=225 MPa, ugiecie fip=L/350,0bcigzenie pen=5,0kN/m2, v, =1,2.

Wqg obliczen statycznych. Przekroje wynikowe podano na rysunkach konstrukcii.

3.4.3. Warunki fundamentowania obiektéw

Na podstawie wyciggu z dokumentacji: Studnia wiercona wykonana w 1976r Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode ,WODROL" Zielona Géra przyjeto warunki gruntowe jak dla opisanych ponizej otwordw:
SW-1:
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0,00-0,30m - gleba ciemnoszara,

0,30-4,0m — glina brgzowa,

4,00-5,80m — bruk morenowy,

5,80-10,00m — glina zwatowa szara,

10,00-14,00m — piasek Srednioziarnisty z pojedynczymi otoczakami,

14,00-19,30m — piasek Srednioziarnisty, jasnoszary,

19,30-29,0m — glina pylasta zwarta i szara,

29,00-31,00m — zwir szary zagliniony,

31,00-52,00m — piasek $rednioziarnisty z pytem weglowym.

| warstwe wodono$ng nawiercono na poziomie 10,08mppt, zwierciadto ustabilizowato sie na poziomie 5,90mppt.

[l warstwe wodono$ng nawiercono na poziomie 29,00mppt, zwierciadto ustabilizowato sie na poziomie 5,90mppt.
SW-2:

0,00-2,0 — glina piaszczysta zo6tta w zielonkawe plamy,

2,00-4,0m - glina piaszczysta z6tta,

4,00-6,00m — glina piaszczysta zéttoszara,

6,00-17,00m - glina szara,

17,00-19,00m — piasek drobnoziarnisty z poj. zwirem z&ttoszarym,

19,00-40,00m — glina szara,

40,00-45,0m — glina piaszczysta z poj. zwirem, szara,

45,00-71,50m — glina z poj. zwirem i otoczakami, szara,

71,50-76,00m — piasek b. drobnoziarnisty szarobrunatny,

76,00-79,00m - piasek b. drobnoziarnisty z pojedynczymi wktadkami wegla brunatnego, ciemno-brunatny,
79,00-102,00m — piasek $rednioziarnisty z nielicznym Zzwirem kwarcowym oraz okruchami wegla brunatnego,
szarobrunatny,

102,00-110,00m — piasek mutkowaty, kwarcowy z muskowitem, szary z odcieniem brazowym.

W otworze wystapity dwie warstwy wodonosne, z ktorych pierwsza nalezy do plestocjenskiego, druga do
mioceniskiego poziomu.

| warstwe wodono$ng nawiercono na poziomie 17,00mppt, zwierciadto ustabilizowato sie¢ na poziomie 10,4mppt.
Migzszo$¢ warstwy 2,0m.

Il warstwe wodonosng nawiercono na poziomie 71,5mppt, zwierciadio ustabilizowato sie na poziomie 6,40mppt.
Migzszo$¢ warstwy 38,5m.

Ze wzgledu na plytkie zaleganie warstwy glin i mozliwo$¢ uptynniania gruntu pod wptywem wody, obiekty na
zewnatrz budynku powinny by¢ posadowione na wymienionym gruncie do poziomu co najmniej strefy przemarzania
gruntu tj. 0,8m ponizej terenu.

Woda gruntowa nie zagraza fundamentowaniu, jedynie woda opadowa moze zagraza¢ w przypadku nawodnienia
gliny.

3.5. Opis konstrukciji obiektu

Wymiary elementéw konstrukcyjnych podano na odpowiednich rysunkach w niniejszym opracowaniu.

Kanaty w Hali SUW

Wymagajg wymiany przykrycia kanatéw ze wzgledu na znaczne skorodowanie elementéw stalowych.

Istniejace obrzeza kanatu zdemontowaé. Na zaprawe montazowg wyrownawczg i dyble osadzi¢ obrzeza z L50x50x5
ze stali 1.4301 pod oparcie przykrycia kanatu technologicznego. Przykrycie wykona¢ z blachy zebrowanej ze stali jw.
0 gr. 3,5mm z przyspawanymi zeberkami stanowigcymi jednocze$nie wzmocnienie i zabezpieczenia przed
przesuwem. Do spawania stosowac elektrody ES 18-8R.

Dostosowa¢ wymiary przykrycia kanatu po zamontowaniu urzadzen, wlotu rurociggéw. Stosowac stal nierdzewng
1.4301.

Otwory technologiczne w elementach konstrukcji istniejacej

W Scianach wykona¢ otwory do przejs¢ rurociggami technologicznymi i wentylacji. W miejscu przejS¢ osadzi¢
odpowiednie odcinki tulei z rur PVC o przekroju zgodnie z rysunkiem przyziemia.

W $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ otwory dla osadzenia wentylatoréw i rurociggéw. Otwory ktére nie beda
wykorzystane nalezy zasklepi¢ zamurowujac gazobetonem na zaprawie cementowo-wapiennej M2 lub zabetonowac
betonem kl. C16/20.

W stropach nie przewiduije sie przeku.

Fundamenty pod urzadzenia

Fundament F6 blokowy pod zestaw hydroforowy posadowi¢ na gtebokosci 0,20m ponizej posadzki. Fundament
utozy¢ na podktadzie z betonu kl. C8/10 z izolacjq z folii gr. 0,5mm z zabezpieczeniem od gory betonem kl. C8/10
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gr.50mm. Pod podktadem betonowym wykonaé wymiane gruntu gliny na podsypke piaskowg gr.30cm z piasku
$redniego lub pospétki zageszczonego do 1s>0,96. Fundament wykonaé z betonu kl. C20/25 jako zbrojony
przypowierzchniowo krzyzowo stalg A-IIIN, otulina zbrojenia a=40mm. Krawedzie wypukte ponad powierzchnig
posadzki sfazowacé - faza 15x15mm.

Fundament F5 ptytowy z trzpieniem blokowym pod pompe ptuczng posadowi¢ na gtebokosci 0,55m ponizej
posadzki. Plyte fundamentu utozy¢ na podktadzie z betonu kl. C8/10 z izolacjq z folii gr. 0,5mm z zabezpieczeniem
od gory betonem kl. C8/10 gr.50mm. Pod podktadem betonowym wykona¢ wymiane gruntu gliny na podsypke
piaskowg gr.30cm z piasku Sredniego lub pospdtki zageszczonego do 1s>0,96. Z piyty fundamentowej wypuscié
zbrojenie dla trzpienia fundamentu - podstawy pod urzadzenie. Fundament wykona¢ z betonu kl. C20/25 jako
zbrojony przypowierzchniowo krzyzowo stalg A-llIN, otulina zbrojenia a=40mm. Krawedzie wypukte ponad
powierzchnig posadzki sfazowa¢ - faza 15x15mm. Fundament oddylatowa¢ od posadzki zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak informaciji jak posadowiono zbiornik istniejacy w miejscu fundamentowania nowego fundamentu
MD, F1-F4 i F5, w przypadku stwierdzenia posadowienia nizej istniejacego fundamentu nalezy wykop pogtebi¢ do
poziomu fundamentowania obiektu i wykona¢ uzupetnienie pod fundamentem z betonu kl. C8/10 by oba elementy ;.
istniejacy fundament i podbudowa pod nowy byly posadowione na tym samym poziomie.

Fundament MD (pod mieszacz wodno-powietrzny ¢1600mm) i F1-F2 (pod filtr ci$nieniowy ¢1600mm) ptytowy
posadowi¢ na gtebokosci 0,15m ponizej posadzki. Plyte fundamentu utozyé na podkiadzie z betonu kl. C8/10 z
izolacjg z folii gr. 0,5mm z zabezpieczeniem od goéry betonem kl. C8/10 gr.50mm. Pod podktadem betonowym
wykona¢ wymiane gruntu gliny na podsypke piaskowg gr.30cm z piasku Sredniego lub pospétki zageszczonego do
1s>0,96. Fundament wykonac z betonu kl. C20/25 jako zbrojony przypowierzchniowo krzyzowo stalg A-IlIN, otulina
zbrojenia a=40mm. Krawedzie wypukte ponad powierzchnig posadzki sfazowac - faza 15x15mm.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak informaciji jak posadowiono zbiornik istniejacy w miejscu fundamentowania nowego fundamentu
MD, F1-F4 i F5, w przypadku stwierdzenia posadowienia nizej istniejacego fundamentu nalezy wykop pogtebi¢ do
poziomu fundamentowania obiektu i wykona¢ uzupetnienie pod fundamentem z betonu kl. C8/10 by oba elementy tj.
istniejacy fundament i podbudowa pod nowy byty posadowione na tym samym poziomie.

Obudowa studni SW-1 i SW-2

Przed wykonaniem nowej obudowy studni nalezy zdemontowac istniejace obudowy studni z kregdw przykrytych ptytg
zelbetowa. Nastepnie po wykonaniu robdt wynikajacych z technologii, wykona¢ zageszczenie wykopu piaskiem
Srednim, pospotkg zageszczone do 1s>0,96 do poziomu wylania podbudowy pod ptyte Zelbetowg gr. 30cm z betonu
kl. C30/37 W-8, F150. Ptyta zbrojona gorg i dotem krzyzowo stalg A-IlIN. W miejscu otworéw technologicznych
wycia¢ zbrojenie a wokdt otworu utozy¢ dodatkowo prety. Otulina zbrojenia 50mm. Plyte wyposazyé w uziom.

Uziom wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego 40x5,0mm z wyprowadzeniem 2,0m poza obiekt zgodnie z
wytycznymi projektu elektrycznego. Potacznia ptaskownika uziomu spawane na dtugo$ci 50cm spoing obustronna
a=4mm. Stosowac elektrody stosownie do gatunku stali ptaskownika.

Posadzka - konstrukcja

Wykona¢ ptyte nosng posadzki z betonu kl. C20/25 o gr.150mm dylatowana. Dylatacje skurczowg wykonaé przez
wykonanie nacinki w pierwszej fazie o gr.3mm pitg tarczowg na wys. 50mm, w drugiej fazie o gr.8mm na gteboko$¢
35mm. Nastepnie wgtebienie wypetnic kitem dylatacyjnym na gteboko$¢ 30mm.

3.6. Izolacje wodochronne

Izolacja wodochronna pozioma:
|Izolacja pozioma pod fundamenty wewnatrz obiektu z 1 warstwy folii budowlanej PE gr.=0,50mm.
Izolacja posadzki 2x folia budowlanej PE gr.=0,30mm.
Izolacja wodochronna pionowa:
Izolacja pionowa typu lekkiego: dyspersja bitumiczna: gruntowanie + warstwa w zaleznosci od gestosci 2x lub
gr. 2mm.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej 1.4301 nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Istniejacy podciag i stupy w Hali SUW odnowi¢ zestawem malarskim dla k. kategorii korozyjno$ci $rodowiska C2.
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3.8. Ogoblne wytyczne materialowe i wykonawcze

Materialy
Wyszczegolnienie materiatow podstawowych
o Beton konstrukcyjny C30/37-W8, F150 dla obudowy studni SW1 i SW2.
Specyfikacja betonu projektowanego
Wymagania podstawowe:

- Wymaganie zgodnosci z PN-EN 206-1.

- Klasa wytrzymatosci na Sciskanie: C30/37 wg PN-EN 206-1.

- Klasa ekspozyciji: XC4, XF1.

- Klasa zawartosci chlorkow w betonie: Cl 0,20.

- Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: Dmax20.

- Klasa Konsystenciji: V2.

o Beton konstrukcyjny C20/25-fundamenty w budynku.
Specyfikacja betonu projektowanego
Wymagania podstawowe:

- Wymaganie zgodnosci z PN-EN 206-1.

- Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie: C20/25 wg PN-EN 206-1.

- Klasa ekspozycji: XC3.

- Klasa zawartosci chlorkéw w betonie: ClI 0,20.

- Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: Dmax20.

- Klasa Konsystencji: V2.
*  Beton podtozy C8/10.
*  Stal zbrojeniowa A-IlIN klasy B500B (Re=500 MPa, klasa ciggliwosci B) np. gat. RBS00W, BSt500 lub
réwnorzedna.
*  Izolacja wodochronna pozioma folia PE gr. 0,5mm, folia PE gr. 0,3mm.
*  Izolacja wodochronna pionowa (zewnetrzna) w systemie bitumiczno-wodnym.
*  Stal profilowa nierdzewna 1.4301, elektrody ES18-8R, kotwy ze stali nierdzewnej A4.
*  Tama uziomu z ptaskownika ocynkowana.
* Kit trwale elastyczny odporny na dziatanie wody, elastyczny, odporny na zmiany temperatury. Przygotowaé
powierzchnie styku kitu z betonem zgodnie z wytycznymi producenta stosujac przez niego wskazany srodek sczepny
nakfadany na beton.

3.9. Wykonanie

W ramach robét nalezy wykonaé nastepujace roboty rozbiorkowe i remontowe w obiekcie:

o wykonanie tynkow wewnetrznych jako uzupetnienie po montazu nowych instalacji i wentylaci,

e wykonanie posadzki w Hali gr.150mm z betonu kl. C20/25 na istniejacej izolacji poziomej, w przypadku
uszkodzenia w wyniku rob6t budowlanych wymieni¢ jg na 2x folia PE gr.0,3mm. Wierzchnia warstwa z zywic
epoksydowo-kwarcowa. Posypke piaskiem kwarcowym dostosowana do wymagan pomieszczenia Hali
SUW(tatwa zmywalno$¢ i jednoczes$nie antyposlizgowa).

e wylozenie Scian po skuciu istniejgcych tynkow ptytkami ceramicznymi typu gres szkliwiony, do wysokosci

2,0m.

wykonczenie posadzek ptytkami gres w pomieszczeniach sanitarnych,
zdjecie i natozenie nowych powtok malarskich,

wytozy¢ parapety ptytkami tacznie z glazura,

wymiana pokrycia kanatow blacha tacznie z odkuciami krawedzi kanatéw,
Wykona¢ odbudowe pochylni tacznie z posadzka.

Szczegdty powyzej.

Zwraca sie uwage by plyty fundamentowe oraz fundamenty byly posadowione na poziomie nie wyzszym niz
przylegajace istniejace fundamenty kolidujace z nowoprojektowanymi.

Przed wykonywaniem nowej warstwy no$nej posadzki wykonaC przekucie probne celem zinwentaryzowania
warstw(brak archiwalnej dokumentacii).

Zwraca sie uwage by w trakcie wykonywania wyburzenia istniejgcej posadzki nie dziurawic izolacji pod posadzke. W
przypadku uszkodzenia - wymieni¢ jg. W przypadku konieczno$ci powierzchnie pod utozenie folii izolacyjnej
wyréwnac cienkg zaprawg cementowa,

Nie dopuszcza¢ do nawodnienia gruntu gliniastego przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i wykonania obudowy
studni SW1i SW2.
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Do montazu elementéw ze stali nierdzewnej stosowa¢ odpowiednie narzedzia by nie dopusci¢ do styku stali
nierdzewnej ze stalg weglowa.

3.10. Uwagi

Prace budowlane i materiaty budowlane winny odpowiadac:

Aktualnie obowigzujgcym normom.

Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Instrukcjom ITB pokrewnym oraz instrukcjom producentow materiatow.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
przepisow BHP.

Roboty fundamentowania (odbiér podtoza) i zageszczenia gruntu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Wszystkie wymiary weryfikowa¢ na placu budowy przed zaméwieniem lub wykonaniem przedmiotowych
elementéw budowlanych.

Realizacje prowadzi¢ w oparciu o aktualny projekt wykonawczy.

Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym branzy konstrukcyjnej oraz projektami pozostatych branz.
Rozwigzanie systemowe wykonywa¢ wg zalecen producenta.

Obliczenia statyczne w projekcie archiwalnym, w projekcie wykonawczym podano wynikowe przekroje.
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ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane, my nizej podpisani Projektanci oraz Sprawdzajacy o$wiadczamy, ze projekt:
»REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W NAWROCKU”
zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzier 01.2020 r.

Imie i Nazwisko Specjalnosé Branza Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Konstrukcje budowlane konstrukcyjna 141/29/86 01.2020 r.
Inz. Wiestawa Madziar ’ '
Sprawdzajacy: . .
mgr inz. Marta Honkisz Konstrukcje budowlane konstrukcyjna LBS/0074/POOK/12 01.2020.
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjinym:

LBS-5D-W2T-TUS *

Pani Wiestawa Madziar o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0600,01

adres zamieszkania ul. Zurawia 3, 65-506 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZyniendw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpissm elektronicznym weryfikowsrym przy pomocy wainego baalfikowanego certyfikatu sg
rowmowaine pod wrglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsrarEczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sprawdzic 8 pomocy numen wergfikaoyjrego Taswiadczenia ne
stronie Folskisj lzby Infynierdw Sudownictws www_pis.org.pl lub kontaktujge sis 2 biurem wiascwe] Okregowej lzoy Indynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp., dnia 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0002/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11 § 17 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pézn. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani MARTA ANNA HONKISZ
magister inzynier— budownictwo
urodzona dnia 11-07-1985r. — ZIELONA GORA

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0074/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. inz. Andrzej WESOLY

3. inz. Edward WIECKOWSKI ... AN

\ =
Otrzymujg: N\ "0 %~
1. Pani MARTA HONKISZ
zam. ul.. ZURAWIA 3; 65-506 ZIELONA GORA
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

OR LOIIB
4. ala

(98]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjmym:

DOS-SGZ-YZP-9lY *

Pani Marta Anna Honkisz o numerze ewidencyjnym DOS/B0,/0009/14
adres zamieszkania ul. Na Polance 12d/10, 51-109 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zzmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eleltronicznej opatrzone berpieczriym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifkowsnego certyfikatu =3
rivamowsine pod wegledemn skutkdw prawrnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnongczgmi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswisdczeniu modna sprawdzic = pomocy mumernu weryfikscgjinezo zaswisdocenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wewpiib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwe] Dkregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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