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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

,Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko™.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-05 Roboty inzynieryjne i budowlane, odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot remontowo-
budowlanych w hali technologicznej oraz obudowy studni. Specyfikacj¢ Techniczna, jako
czes$¢ Dokumentoéw Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
1 wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i
zelbetowych 1 wykonczeniowych na podstawie Dokumentacji Projektowej nastgpujacych
robot:

e Fundamenty i roboty remontowe w hali SUW
e Plyty obudowy studni

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne s3 miedzy innymi nastepujace
roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
- obsadzenie dybli, listew,
- wykonanie 1 demontaz szalunkow, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan

- pielegnacj¢ betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych,
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich
glownych elementow

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,

- pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji 1 okreslanie badanej wytrzymatosci, wodoszczelnosci 1
mrozoodpornosci

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych,

- wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg
oraz odprowadzenia $ciekow,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego,

- przy wykonaniu przej$¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie
uszczelnienia pomiedzy rurg ostonowg a przewodowa (dtawicowe lub tancuchowe)

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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- przy wykonaniu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych,

- przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych,
dylatacji, cena obejmuje rowniez:

roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)
zabezpieczenie miejsca  prowadzenia robot przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w
koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
gruntowanie powierzchni

wykonanie warstw podktadowych i1 wierzchniej

- przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje rowniez:

roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbgdne)
warstw podktadowych

zabezpieczenie miejsca  prowadzenia robot przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego o$wietlenia w
koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z
elementow stabych, nie zwigzanych z podlozem, z pozostatosci innych
materialdow lub poprzez poprzez $rutowanie, piaskowanie lub inng
metoda w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)
gruntowanie powierzchni

pokrycie powierzchni powlokg izolacyjng podktadowa i wierzchnig

- przy wykonaniu robot murowych, cena obejmuje rowniez:

roboty przygotowawcze

zabezpieczenie miejsca  prowadzenia robot przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w
koniecznych przypadkach

zastosowanie rusztowan

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robédt z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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2. MATERIALY | WYROBY

Wymagania ogolne

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamoéwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne dopuszcza si¢, wigc stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich
cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentaciji.

Materialy do wykonania robdt przy budowie stanu surowego budynkow nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sa to miedzy innymi nastepujace materiaty:

2.1. Materialy

Materialy

Wyszczegolnienie materiatow podstawowych

* Beton konstrukcyjny C30/37-W8, F150 dla obudowy studni SW1 i SW2.
Specyfikacja betonu projektowanego

Wymagania podstawowe:

- Wymaganie zgodno$ci z PN-EN 206-1.

- Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: C30/37 wg PN-EN 206-1.

- Klasa ekspozycji: XC4, XF1.

- Klasa zawartos$ci chlorkow w betonie: C1 0,20.

- Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: Dmax20.

- Klasa Konsystencji: V2.

* Beton konstrukcyjny C20/25-fundamenty w budynku.

Specyfikacja betonu projektowanego

Wymagania podstawowe:

- Wymaganie zgodnos$ci z PN-EN 206-1.

- Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: C20/25 wg PN-EN 206-1.

- Klasa ekspozycji: XC3.

- Klasa zawartos$ci chlorkow w betonie: C1 0,20.

- Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: Dmax20.

- Klasa Konsystencji: V2.

* Beton podtozy C8/10.

* Stal zbrojeniowa A-IIIN klasy BS00B (Re=500 MPa, klasa ciagliwosci B) np. gat.
RB500W, BSt500 lub

rownorzedna.

* Izolacja wodochronna pozioma folia PE gr. 0,5mm, folia PE gr. 0,3mm.

* Izolacja wodochronna pionowa (zewngtrzna) w systemie bitumiczno-wodnym.

* Stal profilowa nierdzewna 1.4301, elektrody ES18-8R, kotwy ze stali nierdzewnej A4.
* Tasma uziomu z ptaskownika ocynkowana.

* Kit trwale elastyczny odporny na dziatanie wody, elastyczny, odporny na zmiany
temperatury. Przygotowac

powierzchnie styku kitu z betonem zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc przez niego
wskazany $rodek sczepny

naktadany na beton.

* folia budowlana PE gr.=0,50mm.

* folia budowlana PE gr.=0,30mm.

* plytki gres o gr. min.9mm. chemoodporne

* plytki ceramiczne lub gres do wc 1 przedsionka

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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*farb biata emulsyjna
*posadzka bezspoinowa epoksydowo-kwarcowa gr.3mm.

2.2. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia nalezy sktadowa¢ w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarancji.

3.

SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania sprz¢towe podano w ST — 00.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego
sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprzetu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
polciektej do gestoplastyczne;,
wibratory pograzalne,
zacieraczka do betonu,
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze $wiezo utozonej mieszanki betonowej,
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg¢s$ciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z
ramami drewnianymi z krawedziakow,
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,
maszyny do obrobki stali zbrojeniowej:
- prosciarka,
- nozyce mechaniczne,
- gietarka mechaniczna,
zuraw samochodowy,
mieszarka do zapraw,
wyciag budowlany towarowy,
rusztowania,
palniki i butle na gaz propan-butan do zgrzewania papy termozgrzewalnej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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4, SRODKI TRANSPORTU DO ROBOT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-00. Zgodnie z technologia zatozong
w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrgbie placu budowy na
podwoziu samochodowym,
e samochod skrzyniowy,
e przyczepa do transportu stali zbrojeniowej,
e naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatow.
e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych towarow.
e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz
zgodnie Prawem Budowlanym.

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-
2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom
betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami 1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dzialanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé¢ za pomoca kluczy,
mtotkdéw, prostowarek 1 wyciggarek.

Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢
z dokladnoscig do 1 cm Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i norma PN-EN 1992-
2:2010. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy

d< 12 mm. Prety o S$rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing,
wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-2:2010. Do zgrzewania
I spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubo$ci otulenia pretow nalezy
stosowa¢ podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobOow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkiadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz
0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgiaé.

wysokosci.

5.1.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatos$ci 1 trwatosci betonu.

5.1.4.Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatow, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-
doswiadczalng biorac pod uwage wlasciwosci:

e Kkonsystencji,

e urabialnosci,

e szczelnosci,
zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

5.1.5.Warunki przystgpienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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5.1.6.Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przej$cia szczelne, stopnie ztazowe itp.,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.7.UloZenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wickszej niz 0,50 m. Dobdér metody
zageszezania jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze konczy¢ tasma dylatacyjna.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny
zapewni¢ gladka powierzchnie betonu bez rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc o
Zmniejszone] zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie deskowan
powleka¢ srodkami anty adhezyjnymi dzieki ktorym ulatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia si¢ 1 zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest
gladka. Zaleca si¢ uzycia srodkoéw adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i1 winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.8.Rozbiorka deskowania i rusztowania

Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzng pow.
deskowan powleka¢ $srodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywaé odcinkami wg
przyjetych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Catkowita rozbiorka
deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci
betonu.

5.1.9.Beton podktadowy, wyrownawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podkiladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastg¢pujacych
wymagan:
e powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ roéwne, czyste i odpylone,
pekniecia o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,
e podkiady pod izolacje trwale i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na §ciskanie > 9 MPa,
e styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia
> 30 cm,
e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,
e zaklady materiatow rolowych > 10 cm,
e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione ta§mami wzmacniajagcymi z PCV o
szerokosci min 30 cm,
e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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5.1.10.

Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwiazku z duza réznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zakupem specjalistycznych materiatlow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj
materiatu z zarzadzajagcym realizacja umowy a przy wykonywaniu izolacji stosowac si¢ $cisle
do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrdci¢ uwage gtownie na:

5.1.11.

funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

warunki w jakich $rodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
rodzaj powierzchni, na jakg bgdzie stosowana izolacja,

sposob przygotowania powierzchni,

stopien wodoprzepuszczalnosci,

przyczepno$¢ powtoki do podtoza — wg PN-92/B-01814 (norma wycofana).

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej)
wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia
pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub
zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzalkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciac i odgigc.

na podlewce|(<10,0

5.1.12.Beton podktadowy, posadzka

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j:

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnos$ci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ci§le wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposob 1 w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracj¢ zgodno$ci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

Ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazuje znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub
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rbwnowazny, inny material speilniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okre§lonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Podsypka pod posadzke
Piasek ubijany warstwami gr. 30 cm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy utwardzaniu
posadzki betonowej posypka utwardzajaca i obejmuja:
e przygotowanie podtoza — posadzka betonowa powinna zacza¢ wigzac,
e wysypanie posypki na §wiezy beton,
e zatarcie posypki,
e impregnacja posypki utwardzajace;.
Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej posypka utwardzajaca powinna
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
e bardzo dobrg przyczepnoscia do podioza betonowego,
duza wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne,
wysoka odpornoscig na $cieranie,
duza wytrzymatoscig na zginanie i $ciskanie,
malym skurczem.

Zaleca si¢ uzycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzujacego si¢
nastepujacymi wlasciwo$ciami:
e krotkim czasem utwardzania <300 minut,
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego okreslona strata wysokosci probki <1,3 mm,
twardos$¢ wedtug skali Mohs’a, stopien>5,
twardos¢ oznaczana metoda wciskania kulki jest >250 MPa,
wytrzymato$¢ na $ciskanie jest >45 MPa,
wytrzymato$¢ na zginanie jest >7 MPa,
przesiakliwo$¢ wody jest <4 mm,
brak przesigkliwosci oleju,
przyczepno$¢ do podtoza betonowego >2,0 MP,
mineralna wcierka korundowa,
impregnacja zywiczna,
dylatacja wypehiona systemowg masg dylatacyjna,

Beton B-10

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan 1 prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektora. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma
PN-EN 206+A1:2016-12. Beton powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na
wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo
zgodno$ci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosSci i mrozoodpornosci wg PN-EN
206+A1:2016-12, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie
wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania 1
rozmrazania. Wymagania ogoblne wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Beton C20/25

e Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2008, zgodne z technologig producenta, w normach przedmiotowych na wyroby,
elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa 0 marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej
niz20. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm)
I grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

e Zbrojenie rozproszone
Posadzka betonowa zbrojona systemowym widéknem stalowym zgodnie z PW.
Ogolne warunki wykonywania robot
Wykonawca robot winien posiada¢é udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu
posadzek utwardzanych posypkami korundowymi. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
i Inspektor dokonaja niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac
zwigzanych z utwardzeniem posadzki betonowej nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym
powinny by¢ ujete nastgpujace dane:

- warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

- stan podtoza,

- temperatura podloza i otoczenia oraz materiatu,

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

- zuzycie materiatu na m®,
Przygotowanie podtoza do wykonania posadzki
Podtoze, czyli posadzka betonowa z betonu co najmniej C20/25 powinna by¢ $wieza, ale juz
na tyle utwardzona, ze mozliwe jest chodzenie po nie;j.

e Wykonanie posadzki

Po osiagnigciu przez beton twardo$ci umozliwiajacej chodzenie po nim, nalezy rozsypac
wcierke mineralng po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa si¢ w sposob
réwnomierny (w ilo$ci 4-6 kg/m? przy grubosci warstwy ok. 3 mm) i ciagly bezposrednio z
worka na $wiezy beton, nigdy za pomocg topaty, co powoduje utrate jednorodnosci
nanoszonej warstwy. Tak powstata warstwa zaprawy zawierajacej kruszywo twarde,
absorbuje nastepnie wode z wierzchniej strefy betonu nosnego. To z kolei prowadzi do
dalszego obnizenia w tym obszarze wskaznika wodno-cementowego i w konsekwencji do
podwyzszenia wytrzymatosci 1 jakosci posadzki. Wyzej opisany proces mozna zaobserwowac
w postaci ciemniejacej powierzchni w miar¢ nasycania si¢ jej woda. Jednocze$nie
uaktywnione zostaja specjalne dodatki w zaprawie ulatwiajace wcieranie w strukture betonu
nos$nego za pomocg zacieraczki tarczowej lub skrzydetkowej. W koncowym etapie zacierania
nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby nie przetrze¢ zbyt mocno posadzki, gdyz moga wystapié
drobne przebarwienia. W miejscach niedost¢pnych dla zacieraczki zaciera¢ nalezy recznie. W
zadnym przypadku jednak nie nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki woda, gdyz prowadzi to
do jej przebarwien.

e Wykonanie impregnacji
Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodporni¢ na S$cieranie i1 zabezpieczy¢ przed
wnikaniem do jej struktury olejéw i innych zanieczyszczen preparatem impregnujacym
nanoszonym pedzlem, watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten
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przede wszystkim nie wptywa na wyglad zewnetrzny posadzki, gdyz jest przezroczysty oraz
doskonale penetrujac strukturg posadzki ma dzialanie wzmacniajace i zabezpieczajace przed
wnikaniem oleju w posadzke.

UWAGA:

Korundowe wcierki mineralne utwardzajace wierzchnig warstwe posadzki powinny by¢
wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajace odpowiedni
specjalistyczny sprzet oraz duze do$wiadczenie.

Dylatacja

Dylatacja nacigta ptytg diamentowa i wypelniona.

Po uptywie ok. 4 tygodni od zakonczenia betonowania szczeliny dylatacyjne wypetnione
zostajg systemowa masg dylatacyjnag.

5.1.13.0ktadziny wewnetrzne 7 plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:
e wyrdéwnac¢ ewentualne nierownosci podioza,
uktada¢ plytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite,
klej 1 zaprawe uktadac¢ szpachlg zabkowana,
ptytki przesuwac do wlasciwego potozenia na zaprawie,
dociska¢ kazda plytke i migkka szmatka oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy
i zabrudzen,
e temperatura podczas robot co najmniej 150°C.

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Stacja Uzdatniania Wody

Chlorownia

W istniejagcym pomieszczeniu chlorowni nalezy:

- na posadzce i Scianach utozy¢ ptytki gresowe chemoodporne

- zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostgpem §wiatta stonecznego, pomieszczenie nie moze
mie¢ okien lub okna nalezy pokry¢ matowg folig

Hala SUW

Fundamenty pod urzadzenia technologiczne zgodnie z dokumentacja:

- fundamenty MD,F1-F4 — 1800 x 1800x350-5 szt,

- fundament F5 — 1000x1000x400 + 600x600x290-1 szt

- fundament F6 — 550x1800x400-1 szt

- malowanie hali filtrow w tym lamperia do 2,0 m zmywalna,

- wyréownanie posadzki i wykonanie wyktadziny przemystowej antyposlizgowej,

- wymiana przykry¢ kanatow technologicznych na nowe ze stali nierdzewnej wraz wymiang i
osadzeniem nowych katownikow.

Istniejace fundamenty przeznaczono do likwidacji zgodnie z rys. T-03.

Wymiary fundamentéw zweryfikowac¢ z rzeczywistymi wymiarami urzgdzen na etapie
realizacji projektu.

Obudowy studni

W ramach projektowanych robot nalezy wykona¢ nowe ptyty (1,3 x 2,4 m) pod dwie
obudowy studni glebinowych.
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Wymiary elementow konstrukcyjnych podano na odpowiednich rysunkach w niniejszym
opracowaniu.

Kanaly w Hali SUW

Wymagaja wymiany przykrycia kanaléw ze wzgledu na znaczne skorodowanie elementow
stalowych.

Istniejgce obrzeza kanalu zdemontowac. Na zaprawe montazowa wyrownawczg i dyble
osadzi¢ obrzeza z L50x50x5 ze stali 1.4301 pod oparcie przykrycia kanatu technologicznego.
Przykrycie wykona¢ z blachy zebrowanej ze stali jw. 0 gr. 3,5mm z przyspawanymi
zeberkami stanowigcymi jednocze$nie wzmocnienie i zabezpieczenia przed przesuwem.

Do spawania stosowac elektrody ES 18-8R.

Dostosowa¢ wymiary przykrycia kanatu po zamontowaniu urzadzen, wlotu rurociggow.
Stosowac stal nierdzewng 1.4301.

Fundamenty pod urzadzenia

Fundament F6 blokowy pod zestaw hydroforowy posadowi¢ na glebokosci 0,20m ponizej
posadzki. Fundament utozy¢ na podktadzie z betonu kl. C8/10 z izolacja z folii gr. 0,5mm

z zabezpieczeniem od gory betonem Kkl. C8/10 gr.50mm. Pod podktadem betonowym
wykona¢ wymiang gruntu gliny na podsypke piaskowa gr.30cm z piasku §redniego lub
pospoiki zageszczonego do 1s>0,96. Fundament wykona¢ z betonu kl. C20/25 jako zbrojony
przypowierzchniowo krzyzowo stalg A-IIIN, otulina zbrojenia a=40mm. Krawedzie wypukle
ponad powierzchnig posadzki sfazowa¢ - faza 15x15mm.

Fundament F5 plytowy z trzpieniem blokowym pod pompe ptuczng posadowi¢ na
glebokosci 0,55m ponizej posadzki. Ptyte fundamentu utozy¢ na podktadzie z betonu kl.
C8/10 z izolacja z folii gr. 0,5mm z zabezpieczeniem od gory betonem kl. C8/10 gr.50mm.
Pod podktadem betonowym wykona¢ wymiang gruntu gliny na podsypke

piaskowg gr.30cm z piasku $redniego lub pospotki zageszczonego do 1s>0,96. Z plyty
fundamentowej wypusci¢ zbrojenie dla trzpienia fundamentu - podstawy pod urzadzenie.
Fundament wykonac z betonu kl. C20/25 jako zbrojony przypowierzchniowo krzyzowo stalg
A-IIIN, otulina zbrojenia a=40mm. Krawedzie wypukte ponad powierzchnig posadzki
sfazowac - faza 15x15mm. Fundament oddylatowa¢ od posadzki zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak informacji jak posadowiono zbiornik istniejagcy w miejscu
fundamentowania nowego fundamentu MD, F1-F4 i F5, w przypadku stwierdzenia
posadowienia nizej istniejagcego fundamentu nalezy wykop poglebi¢ do poziomu
fundamentowania obiektu 1 wykona¢ uzupehienie pod fundamentem z betonu kl. C8/10 by
oba elementy tj. istniejacy fundament i podbudowa pod nowy byty posadowione na tym
samym poziomie.

Fundament MD (pod mieszacz wodno-powietrzny ¢1600mm) i F1-F2 (pod filtr ci$nieniowy
¢1600mm) ptytowy posadowi¢ na glebokosci 0,15m ponizej posadzki. Ptyte fundamentu
utozy¢ na podktadzie z betonu kl. C8/10 z izolacja z folii gr. 0,5mm z zabezpieczeniem od
gory betonem kl. C8/10 gr.50mm. Pod podktadem betonowym wykona¢ wymiang gruntu
gliny na podsypke piaskowg gr.30cm z piasku $redniego lub pospodtki zageszczonego do
1s>0,96. Fundament wykona¢ z betonu kl. C20/25 jako zbrojony przypowierzchniowo
krzyzowo stalag A-11IN, otulina zbrojenia a=40mm. Krawedzie wypukte ponad powierzchnia
posadzki sfazowa¢ - faza 15x15mm.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak informacji jak posadowiono zbiornik istniejagcy w miejscu
fundamentowania nowego fundamentu MD, F1-F4 i F5, w przypadku stwierdzenia
posadowienia nizej istniejagcego fundamentu nalezy wykop pogtebi¢ do
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poziomu fundamentowania obiektu i wykona¢ uzupehienie pod fundamentem z betonu kl.
C8/10 by oba elementy tj. istniejacy fundament i podbudowa pod nowy byty posadowione na
tym samym poziomie.

Obudowa studni SW-1 i SW-2

Przed wykonaniem nowej obudowy studni nalezy zdemontowac istniejace obudowy studni z
kregow przykrytych ptyta zelbetowga. Nastepnie po wykonaniu robot wynikajacych z
technologii, wykona¢ zageszczenie wykopu piaskiem $rednim, pospotka zaggszczone do
[s>0,96 do poziomu wylania podbudowy pod ptyte zelbetowg gr. 30cm z betonu

kl. C30/37 W-8, F150. Plyta zbrojona gora i dotem krzyzowo stalag A-11IN. W miejscu
otworow technologicznych wycigé zbrojenie a wokot otworu utozyé dodatkowo prety.
Otulina zbrojenia SO0mm. Ptyte wyposazy¢ w uziom.

Uziom wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego 40x5,0mm z wyprowadzeniem 2,0m poza
obiekt zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego. Potgczenia ptaskownika uziomu
spawane na dlugosci 50cm spoing obustronna a=4mm. Stosowac elektrody stosownie do
gatunku stali ptaskownika.

Posadzka — konstrukcja

Wykona¢ ptyte no$ng posadzki z betonu kl. C20/25 o gr.150mm dylatowana. Dylatacje
skurczowa wykonac¢ przez wykonanie nacinki w pierwszej fazie o gr.3mm pilg tarczowa na
wys. 50mm, w drugiej fazie o gr.8mm na glgbokos$¢ 35mm. Nastepnie wgltebienie wypetnié
kitem dylatacyjnym na gtebokos$¢ 30mm.

Izolacje wodochronne

Izolacja wodochronna pozioma:

Izolacja pozioma pod fundamenty wewnatrz obiektu z 1 warstwy folii budowlanej PE
gr.=0,50mm.

Izolacja posadzki 2x folia budowlanej PE gr.=0,30mm.

Izolacja wodochronna pionowa:

Izolacja pionowa typu lekkiego: dyspersja bitumiczna: gruntowanie + warstwa w zaleznosci
od gestosci 2x lub gr. 2mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej 1.4301 nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Istniejacy podciag 1 stupy w Hali SUW odnowi¢ zestawem malarskim dla kl. kategorii
korozyjnos$ci srodowiska C

Wykonanie robét

W ramach robot nalezy wykona¢ nastgpujace roboty rozbiorkowe i remontowe w obiekcie:
» wykonanie tynkow wewnetrznych jako uzupetienie po montazu nowych instalacji i
wentylacji,

* wykonanie posadzki w Hali gr.150mm z betonu kl. C20/25 na istniejacej izolacji poziomej,
w przypadku uszkodzenia w wyniku robot budowlanych wymieni¢ ja na 2x folia PE
gr.0,3mm. Wierzchnia warstwa z zywic epoksydowo-kwarcowa. Posypke piaskiem
kwarcowym dostosowana do wymagan pomieszczenia Hali SUW (fatwa zmywalno$¢ i
jednoczes$nie antyposlizgowa).

* wyloZenie $cian po skuciu istniejacego tynku plytkami gres szkliwionymi tatwo
zmywalnymi do wysokosci 2,0m.

» wykonczenie posadzek plytkami gres w pomieszczeniach sanitarnych

* zdjecie 1 natozenie nowych powtok malarskich,

* wylozy¢ parapety ptytkami z glazura,

* wymiana pokrycia kanatéw blachg tacznie z odkuciami krawedzi kanatow,

* Wykona¢ odbudoweg pochylni tacznie z posadzka.

Szczegoty powyzej.
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Zwraca si¢ uwage by plyty fundamentowe oraz fundamenty byty posadowione na poziomie
nie wyzszym niz przylegajace istniejgce fundamenty kolidujace z nowoprojektowanymi.
Przed wykonywaniem nowej warstwy nosnej posadzki wykonaé przekucie probne celem
zinwentaryzowania warstw(brak archiwalnej dokumentacji).

Zwraca si¢ uwage by w trakcie wykonywania wyburzenia istniejacej posadzki nie dziurawi¢
izolacji pod posadzke. W przypadku uszkodzenia - wymienic¢ jg. W przypadku konieczno$ci
powierzchnie pod utozenie folii izolacyjnej wyréwnac cienkg zaprawa cementowa.

Nie dopuszcza¢ do nawodnienia gruntu gliniastego przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i
wykonania obudowy

studni SW1iSW2.

Do montazu elementdéw ze stali nierdzewnej stosowa¢ odpowiednie narzgdzia by nie dopuscic
do styku stali nierdzewnej ze stalg we¢glowa.

Uwagi

Prace budowlane 1 materialy budowlane winny odpowiadac:

* Aktualnie obowigzujagcym normom.

» Warunkom technicznym wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

* Instrukcjom ITB pokrewnym oraz instrukcjom producentéw materiatow.

* Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztuka
budowlang z zachowaniem przepisow BHP.

* Roboty fundamentowania (odbidr podioza) i zageszczenia gruntu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

» Wszystkie wymiary weryfikowac na placu budowy przed zamoéwieniem lub wykonaniem
przedmiotowych elementow budowlanych.

* Realizacje prowadzi¢ w oparciu o aktualny projekt wykonawczy.

* Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym branzy konstrukcyjnej oraz projektami
pozostatych branz.

* Rozwigzanie systemowe wykonywac¢ wg zalecen producenta.

Obliczenia statyczne w projekcie archiwalnym, w projekcie wykonawczym podano
wynikowe przekroje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte s3 w ST — 00.
Roboty beda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Ogolne zasady badan i pomiarow zawarte sa w ST — 00.
Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz zgodno$ci z warunkami technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot okresla ST - 00 Wymagania ogdlne.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
PoprawkilBI 8/90 poz. 67. wytrzymato$ciowych.
(norma wycofana)
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1
zgodnos¢.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady

IDT ISO 3443-1:1979 oceny 1 okreslania.

Errata KNN 6/95 Ip. 4.

PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady

IDT 1SO 3443-6:1986 ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci

wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna — Metoda 1.

PN-1SO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady

IDT 1SO 3443-6:1988 ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna — Metoda 2.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
IDT 1SO 3443-8:1989 robo6t budowlanych.

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci
IDT 1SO 4464:1980 wymiarowej. Zasady i terminologia.

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
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IDT ISO 7976-1:1989 budynkow i elementéw budowlanych. Metody i
przyrzady.

PN-1SO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru

IDT I1SO 7976-2:1989 budynkéw i elementoéw budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych.

PN-1SO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne
1 metody weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;.

PN 84/H-92126 Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane i

Zmiany1BI 7/93 poz.48. powlekane.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu przywolane sa konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywolanych norm i przepisow, o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sa normami panstwowymi lub obowiagzujg w
konkretnym kraju lub regionie, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Zamawiajagcemu, co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W
przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
przywotanych w dokumentach.

Ponadto nalez zwréoci¢ uwage na fakt iz w normalizacji, u ktérej podstaw lezy dobrowolne
stosowanie normy, wycofanie normy oznacza jedynie wylaczenie jej ze zbioru norm
aktualnych ze wzgledu na dezaktualizacje¢ jej tresci.

Wycofania normy nie mozna utozsamia¢ z uniewaznieniem normy, ktore bylo dziataniem
wlasciwym jedynie dla poprzedniego systemu normalizacji.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

Instrukcje ITB.
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