Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-03 Instalacje wentylacyjne i osuszajace
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

,Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko™.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-03 Instalacje wentylacyjne i osuszajace, odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i
instalacji osuszania pomieszczen w hali technologicznej. Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢
Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastgpujacych robot:
e montaz urzadzen wentylacyjnych
e montaz sieci przewodoéw wentylacyjnych
e montaz urzadzen osuszajacych
e montaz sieci przewodoéw osuszajacych

1.4,  Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt. 1.4.2 ST — 00
Wymagania ogolne.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST - 00 Wymagania ogolne.
W pomieszczeniach hali filtrow oraz chlorowni przewidziano montaz instalacji wentylacji
I osuszania.

2. MATERIALY | WYROBY

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne okresla ST- 00.

Stosowane materialty 1 urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewngtrznych i wewnetrznych, na ktorych dzialanie moga by¢
wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji
wentylacyjnej 1 osuszajace;.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.1. Wentylacja

W zaprojektowano wentylacje mechaniczng i grawitacyjna.

Wentylacja grawitacyjna:
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Projektuje si¢ wymiang istniejacych elementéw wentylacji grawitacyjnej, tj. wywietrznikow,
kratek wentylacyjnych na nowe.

Wentylacja mechaniczna:

W hali filtréw oprocz wentylacji grawitacyjnej, zastosowaé wentylacj¢ mechaniczng w
postaci wentylatora osiowego. Wentylator ten wraz z kratkg wentylacyjng nalezy zamontowac
nad posadzka pomieszczenia.

Do wywiewu dobrano wentylator mechaniczny $cienny fi 160. Wiaczenie wentylatora reczne
— wilacznik nalezy zlokalizowa¢ w poblizu drzwi gtownych do hali filtrow. Kratke wywiewna
wentylatora nalezy umiesci¢ tuz nad podtoga ok. 30 cm.

Dobor wentylacji mechanicznej:

— ilo$¢ powietrza: Qpow. = 184 m3/h
Dobrano wentylator osiowy typu KW 142A o parametrach wydajnos¢ V = 200 m*h moc
silnika — 26 W. Dopuszcza si¢ zastosowanie wentylatora innego typu o identycznych lub
zblizonych parametrach pracy.
Wilaczanie si¢ wentylatora jest automatyczne z chwilg otwarcia drzwi do pomieszczenia;
wylaczenie wentylatora automatyczne przy opuszczeniu pomieszczenia i zamknieciu drzwi.
W przypadku konieczno$ci pracy w pomieszczeniu przy drzwiach zamknigtych, wlaczanie
I wylaczanie wentylatora jest sprz¢zone z o$wietleniem elektrycznym pomieszczenia.

Instalacja osuszania powietrza — hala filtrow

2.2. Osuszacze

Dla kubatury hali filtrow ok. 650 m? nalezy zastosowa¢ dwa osuszacze kondensacyjne.
Dobrano osuszacz kondensacyjny o parametrach:

- wydajnos$¢ osuszania 80 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz 30°C (30 kg/db dla +20°C 1 60
% RH)

- ilo§¢ nawiewanego powietrza suchego: 1000 m*/h

- 0suszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwos¢ przenoszenia mi¢dzy pomieszczeniami
- osuszacz wyposazony w zbiornik na wodg¢ o pojemnosci 15 1

- maksymalny pobor energii elektrycznej 980 W

- zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz

- mozliwo$¢ pracy w temperaturach od +1°C

- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
materialy i urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w warunkach okre§lonych przez producenta dla
zachowania gwarancji.
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3. SPRZET | MASZYNY

Ogolne wymagania sprz¢towe podano w ST — 00.

Dobor sprzgtu ma warunkowaé osiggnigcie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowaé
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawartg umowa.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprzetu monterskiego.

4, SRODKI TRANSPORTU DO ROBOT

Ogoblne wymagania sprz¢towe podano w ST — 00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi
1 osuszajacymi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych srodkow
transportu:

e Samochdd dostawczy 0,9 t

e Samochdd skrzyniowy 5-10 t

e Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi 1 sprzetu do prac

montazowych

e Samochdd z podno$nikiem koszowym
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego oraz
zgodnie Prawem Budowlanym.

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Montaz kanatow wentylacyjnych i osuszajacych

e dla wszystkich mozliwych instalacji osuszania wazne jest, aby wylot powietrza
wilgotnego byt usytuowany mozliwie daleko od wylotu powietrza regeneracii,

e dla wszystkich mozliwych instalacji osuszania wazne jest, aby wylot powietrza
procesowego byl usytuowany mozliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji,

e dla wszystkich mozliwych instalacji osuszania wazne jest, aby wylot powietrza
suchego byt usytuowany mozliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji,

e wymiary otworow podlaczenia kanalow wentylacyjnych szczegdétowo okreslono
w Dokumentacji Projektowej,

e polagczenia kolierzowe nalezy skreca¢ S$rubami i nakretkami sze$ciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kolnierza, Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki
wigcej niz na wysokos¢ potowy nakretki $ruby, powierzchnie kolnierzy powinny by¢
gladkie, bez zadzioréw 1 innych defektow, plaszczyzny styku kolnierzy powinny by¢
do siebie rownolegte,
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e wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ usytuowane na dachu, w miejscach nie
ostonietych i przewiewnych, potaczenie wyrzutni dachowej z dachem
powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy stalowej ocynkowanej 1
uszczelnione,

e otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub
przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaty,
itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie. Otwory w S$cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych rowniez 1 w $cianach dziatowych,
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i
elementy urzadzenia,

e jesli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych i osuszajacych wykonywane beda
dalsze roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe, ktére moga spowodowac
uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych i osuszajacych, nalezy urzadzenia odpowiednio
zabezpieczy¢.

5.2.2. Podlgczenie osuszaczy i regulatorow wilgotnosci

Osuszacz powinien by¢ umiejscowiony w pomieszczeniu, w ktorym od przodu urzadzenia
znajduje si¢ wolna przestrzen dla inspekcji wymiany filtréw i innych prac serwisowych.
Migjsce instalacji regulatorow wilgotnos$ci musi by¢ tak dobrane, aby woda nie mogla dostac
si¢ do wewnatrz obudowy. Pozycja montazowa jest dowolna, jednak zaleca si¢, aby otwory
wentylacyjne byly umieszczone pod katem prostym do kierunku przeptywu powietrza.
Higrostat nie moze by¢ narazony na bezposredni kontakt z woda, jak np. chlapnigcie woda
podczas czyszczenia klimatyzowanego pomieszczenia, itp.

Miejsce instalacji musi zosta¢ tak dobrane, aby czujnik miat styczno$¢ z reprezentatywnym
powietrzem pomieszczenia, tj. warto$¢ mierzona w miejscu instalacji powinna zgadzac si¢ z
ta ktora jest w pomieszczeniu. Jezeli jest to mozliwe to higrostat powinien by¢ umieszczony
w miejscu, w ktorym wystepuje przeptyw powietrza.

Potozenie montazowe kontrolera wilgotnosci powinno by¢ tak wybrane aby nie bylo
mozliwosci kondensacji powietrza wewnatrz urzadzenia.

W przypadku pracy w czystym powietrzu, urzadzenie nie wymaga zadnej obstugi, lecz media
zawierajace czynniki agresywne 1 rozpuszczalniki w zaleznosci od typu 1 koncentracji moga
powodowac btedy w pomiarach.

Osuszacz bedzie wspolpracowat z elektronicznym regulatorem wilgotnosci wyposazonym
w wyswietlacz oraz z silownikiem elektrycznym zamontowanym na przepustnicy
umieszczonej przy wyrzutniach oraz czerpniach.

Regulator bedzie sterowal praca osuszacza wilaczajac go lub wytaczajac w zaleznosci od
nastawy. Na wyswietlaczu mozliwy bedzie aktualny odczyt wilgotnos$ci wzglednej powietrza
w hali. Regulator nalezy zamie$ci¢ przy osuszaczu, natomiast sond¢ w miejscu
reprezentatywnym na wysokosci 1,5 — 2,0 m od posadzki. Start osuszacza bedzie powodowat
zamknigcie przez sitowniki przepustnic na wywietrzakach.

Przewody zasilajgce nalezy podlaczyé bezposrednio do zaciskow zigcza elektrycznego
osuszacza. W celu usuniecia wykroplonej wody z osuszacza nalezy podiaczy¢é do krocca
umieszczonego z boku osuszacza przewod upustowy z u-rurka.

Przewod nalezy podtaczy¢ w sposob umozliwiajacy swobodne sptywanie wody w dot.
Osuszacz nalezy posadowi¢ bezposrednio na podlodze, na wykafelkowanym podescie.
Osuszacz nalezy posadowi¢ na amortyzatorach gumowych z mozliwoscia regulacji
wysokosci.
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5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

Roboty zwigzane z budowg instalacji wentylacyjnej i osuszajgcej nalezy wykonywaé¢ w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zawarte sg w ST — 00.
Roboty beda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Ogo6lne zasady badan i pomiaréw zawarte sa w ST — 00.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca dokona wuruchomienia kotla oraz wykona préby, pomiary 1 prace
wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzié
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujagcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t okresla ST - 00 Wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodéw — Wymiary kolnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;j

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow — Wymagania
dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci
przewodow
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PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia 1 podpory przewoddow.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny — Zasady
wykonywania i oznaczenia

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngetrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym.
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