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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

,Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko.”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-04 "“Instalacje technologiczne i sanitarne™ odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych oraz technologicznych wewnetrznych 1 zewnetrznych wraz
Z wyposazeniem technologicznym dla obiektow projektu pn. ,,Remont Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Nawrocko.”

Specyfikacje Techniczng, jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:

1.3.1. Budynek technologiczny SUW

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:

- Pompownia I° — Studnie glebinowe

- Napowietrzanie ciSnieniowe w mieszaczu wodno — powietrznym

- Dwustopniowa filtracja na filtrach cisnieniowych na ztozu kwarcowym i katalitycznym
- Dezynfekcja wody podchlorynem sodu

~  Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 2 x 50 m*

- Pompownia II°

- Odstojnik wod poplucznych

1.3.2. Instalacje wod-kan.

1.3.2.1. Instalacje wod — kan. wewnetrzne

Instalacja wodna

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur PP do zimnej wody. Na przylaczu nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy. Instalacja wody pitnej bedzie stuzy¢ zasilaniu pomieszczenia WC 1 hali filtrow
(cele przadkowe).

W poblizu dozowania dezynfekanta zamontowac nalezy oczomyjke.

Instalacja kanalizacyjna

Nalezy zamontowa¢ podejscie do miejsca zabudowy umywalki. Przy podejsciach
zamontowa¢ zawory oddechowe. Kratki i umywalki nalezy potaczy¢ za pomoca rur PVC.
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1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne zawiera ST-00.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania powykonawczych projektow szczegdétowych dla
instalacji technologicznych po dostawie urzadzen wg. zalozen zawartych w Dokumentacji
Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

Przyjeta przez Wykonawce technologia wykonania musi by¢ uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru 1 Zamawiajacym.

1.4.3. Dostawy wody

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia utrzymania statych dostaw wody do sieci przez
caly czas trwania inwestycji.

1.4.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST — 00.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne okresla ST — 00.
Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne materiaty majace kontakt z woda pitng musza
posiadac¢ aktualny atest PZH zezwalajacy na ich uzywanie.
Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchows, atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ odpowiednim normom, a ponadto uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.
Wymagania ogodlne:

e urzadzenia musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku

polskim, ktéra powinna zawierac:
% instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposob postgpowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czgéci zamiennych
rysunki ztozeniowe
karte gwarancyjna
dokumentacje urzadzen umozliwiajaca ich rejestracje¢ przez Urzad Dozoru
Technicznego
¢ deklaracje zgodnosci

e podstawowe urzadzenia technologiczne produkowane sg zgodnie z dyrektywami

europejskimi

7/
X

K/
LX)

7/
X

L)
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2.2. Budynek technologiczny SUW

2.2.1. Ujecia wody

Ujecie wody sktada si¢ z istniejacych studni SW-1 i SW-2. Z uwagi na optymalizacj¢
proceséw technologicznych wzgledem obecnego zapotrzebowania na wode oraz z uwagi na
projektowany dwustopniowy uktad ttoczenia wody do sieci, projektuje si¢ wymiang
istniejgcych pomp glebinowych na agregaty o wydajnosci Q = 20 m*/h kazdy.

Istniejace wyposazenie jest w zadowalajagcym stanie technicznym ale z uwagi na wymiang
obudéw studni cato$¢ wyposazenia wraz z rurociggami zostanie wymieniona na nowe.
Istniejace obudowy studni nalezy rozebra¢ i wymieni¢ na nowe z tworzywa sztucznego,
obstugiwane z poziomu terenu typu ,,LANGE” lub rownowazny.

W ramach projektowanych robdt nalezy wykona¢ nowe dostosowanie dtugosci przewodow
tak aby glowica studni byla dostoswana do poziomu terenu, oraz wykona¢ nowe plyty
betonowe (1,3 x 2,4 m) pod dwie nowe obudowy studni glebinowych. Wykonanie
fundamentu wedlug czeSci konstrukcyjnej opracowania. Cokoly fundamentowe winny
wystawaé¢ nad teren 10 cm. Wymiary projektowanej obudowy ok. 1,1 x 1,6 x 1,4 m.
Wyposazenie obudowy:

Obudowa termoizolacyjna z wentylacja 1 ogrzewaniem,

Orurowanie ze stali min. AISI 304,

Potaczenia kohierzowe,

Pomiar ciaggly poziomu zwierciadta sondg hydrostatyczna,

Przesyl sygnatu do systemu SCADA,

Glowica studni DN 100,

Przeptywomierz DN 100,

Zawor zwrotny DN 100,

Rura kablowa,

Manometr zegarowy,

Elektroniczny czujnik pomiaru ci$nienia,

ZawoOr czerpalny ze stali nierdzewnej,

Zawor DN5O0 z szybkoztaczka strazacka,

Przepustnica DN 100,

Orurowanie w studni w systemie ,,WaterLine” lub rownowazne,
Skrzynka sterownicza z ogrzewaniem (250W) i gniazdem serwisowym 230V,
Termostat,

Oswietlenie serwisowe — LED,

Podwoéjne zamknigcie antywlamaniowe z alarmem otwarcia obudowy.

Pompy glebinowe

Do poboru wody ze studni zastosowa¢ pompy glebinowe o wydajnos¢ odpowiadajacej
mozliwos$ci produkcyjnej dobranego bloku technologicznego, tj. Q =20 m/h.
Zastosowac¢ pompy glebinowe o parametrach:

—  wydajnoéé: Q =20 m%h

—  wysoko$¢ podnoszenia H =38 m

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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— moc: 4 kW
Przylacza wody surowej

W ramach przebudowy wykona¢ wymiang catego odcinka sieci wody surowej od
studni SW1 1 od studni SW2 do budynku SUW Nawrocko wraz z montazem nowej armatury
odcinajacej. Przebieg rurociagdéw ,,po starej sieci tak by trasa nie obiegala istotnie od
istniejacej. Jedyng zmiang trasy bedzie nowy krétki odcinek doprowadzajacy wode surowg do
nowej instalacji [odcinek w10-w12]. Dtugos¢ rurociagu w zakresie zmienionej trasy L= 10,5
mb,PE100, Dy 160,SDR17. Dtugo$¢ rurociggéw podlegajacych wymianie Dy 160, L= 265,0
mb, Dy 110, L= 30,0 mb.

Pozostaly, remontowany rurociggi wody surowej wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego PEHD 100, Dy160 i 110, SDR 17 PN 10 z rur dwuwarstwowych taczonych przez
zgrzewanie doczotowe.

W wezle W13 zastosowac zasuwy odcinajace, mickkouszczelniajace, odpowiednio DN 100, i
DN150 ,PN10.
Laczenie armatury z rurg PE kolnierzowe poprzez tuleje z luznymi kotnierzami.

2.2.2. Napowietrzanie wody

Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknictym (ci$nieniowym) aeratorze kolumnowym

0 pojemnos$ci zapewniajacej ok. 6-8-minutowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza.

Ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ okoto 15 % ilo$¢ przeptywajacej wody. W wyniku

utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie zelaza powstawatl bedzie wolny CO,, ktory tacznie

z zawartym w wodzie wolnym CO, i innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez

odpowietrzenie aeratora za pomocg zaworu odpowietrzajacego.

W wyniku napowietrzania uzyska sig:

- natlenienie wody do zawartosci ok. 7 mg Op/dm?

- utlenienie zelaza z II do III warto$ciowego

- Uwolnienie gazéw w ok. 70 % co pozwoli na wzrost odczynu wody o ok. 0,2 pH,
Co sprzyja odzelazianiu 1 odmanganianiu

Z uwagi na sklad wody surowej przyjeto ciSnieniowy system napowietrzania wody
W aeratorze ze zlozem z pierScieniami Biateckiego, wykonanymi z tworzywa sztucznego
(PP), luzne, oraz wymuszonym przeplywem powietrza.

Urzqdzenie napowietrzajgce:
o  Wysokos¢ cylindryczna 1500 mm
o (isnienie pracy 6 bar, wyposazony w system mieszajgcy wode z powietrzem oraz
przegrode przetrzymujgcq.
e Krociec przytgczeniowy DN 150
e Powloki malarskie:
EPX1 — powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne aplikowane cisnieniowo elastomerem
poliuretanowym, polimocznikowym (100% czesci stalych), utwardzane chemicznie
i termicznie o bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej, powloka odporna
na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng.
Ral 5015. Grubosc¢ 1000 mikrometrow.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Orurowanie zestawu aeracji wykonac¢ ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1.
Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa. Zestaw aeracji
posiada atest PZH.
Podstawowe parametry techniczne sprezarki:

e Moc silnika napedowego: 3,0 kW

e (isnienie robocze: 10 bar,
Zbiornik powietrza: 240 |
¢ (Cisnieniowy punkt rosy osuszacza: +3°C

Lini¢ ttoczng sprezonego powietrza do napowietrzania wyposazy¢ w:

e Filtr wstepny typu DD10+ G 1/2" (Filtr zgrubny sprezonego powietrza odpylajacy
i odolejajacy typu DD 10+. Znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 0,6 m*/min przy
ci$nieniu 7 bar. Klasa czystosci wedtug ISO 8573-1 2010: 2:-:2.)

e Filtr dokladny typu PD10+ G 1/2" (Filtr doktadny sprezonego powietrza odpylajacy
i odolejajacy typu PD 10+. Znamionowy przepltyw sprezonego powietrza 0,6 m*/min przy
ci$nieniu 7 bar. Klasa czystosci wedtug ISO 8573-1 2010: 1:-:2.)

e Filtr weglowy typu QD10+ G 3/8" (Filtr spr¢zonego powietrza z wkltadem weglowym
QD 10+. Znamionowy przeplyw sprezonego powietrza 0,6 m*/min przy cisnieniu 7 bar(e).
Klasa czystosci wedhug ISO 8573-1 2010: 1:-:1.)

Za sprezarka na instalacji do aeratora zamontowac tablice rozdzielcza spr¢zonego powietrza
zawierajacg nastepujace elementy:

- zawOr odcinajacy

- reduktor ci$nienia

- manometr

- rotametr

- zawOr bezpieczenstwa

Zawor odcinajacy G 72”

- ci$nienie robocze — 0,3 — 10 bar

- temperatura pracy — od -20°C do +80°C

- uszczelnienie — NBR

- medium — sprezone powietrze

- materiat obudowy — anodyzowane aluminium, mosigdz niklowany

Reduktor ci$nienia G %2

- zakres regulacji — 1,5 — 15 bar

- ci$nienie maksymalne — 30 bar

- medium — powietrze

- temperatura — od -20°C do +60°C

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Manometr G 12”

- zakres ci$nienia — 0 — 16 bar

- $rednica tarczy — 100 mm

- temperatura otoczenia — od -40°C do +60°C
- przytacze — procesowe, stal CrNi 316 L

- czgsci stykajgce sie z medium — stal CrNi
- obudowa — stal nierdzewna

- klasa dok}adnosci — 1,0

Rotametr G 14”

- maksymalne ci$nienie pracy — 10 bar

- maksymalna temperatura pracy - 100°C
Zawor bezpieczenstwa G 12”

- ci$nienie otwarcia — 6 bar

- temperatura pracy — od -30°C do +130°C
- uszczelnienia— NBR

- materiat — stal nierdzewna

2.2.3. Filtracja wody

Napowietrzona woda tloczona bedzie na dwustopniowy uktad filtracji. Ze wzgledu na
charakter zanieczyszczen znajdujacych si¢ w wodzie surowej, nalezy przyja¢ na I st. ztoze
filtracyjne kwarcowe, natomiast na Il st. piaskowo — katalityczne (piasek kwarcowy + masa
katalityczna braunsztyn) ulozone w warstwie podtrzymujacej zwiru, ktore zapewni
odzelazianie i odmanganianie. Nalezy zastosowac drenaz ptytowy.

I stopien filtracji:

Wymagana powierzchnia filtracji 4,00 m%

Dobrano 2 zestawy filtracyjne o $rednicy DN 1600, wysokosci roboczej H = 1,50 m
i powierzchni filtracji pojedynczego filtra F = 2,00 m?,

II stopien filtracji:

Wymagana powierzchnia filtracji 4,00 m?.

Dobrano 2 zestawy filtracyjne o $rednicy DN 1600, wysokosci roboczej H = 1,50 m
i powierzchni filtracji pojedynczego filtra F = 2,00 m?,

Urzqdzenia filtracyjne:
o Wysokos¢ czesci cylindrycznej 1500 mm z trzema wilazami rewizyjnymi (w czesci
cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym), cisnienie pracy 6 bar.
o  Wbudowany wziernik ze szkta hartowanego 150 mm do podglgdu ztoza podczas
okresowych ptukan wstecznych oraz kontroli wysokosci ztoza bez jego otwierania.
o Urzgdzenie wyposazone w drenaz plytowy.
e Powloki malarskie:
EPX1 — powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne aplikowane cisnieniowo elastomerem
poliuretanowym, polimocznikowym (100% czesci stalych), utwardzane chemicznie

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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i termicznie o bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej, powtoka odporna
na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng.
Ral 5015. Grubosc¢ 1000 mikrometrow.

Kazdy filtr zostanie wyposazony w nastepujace przepustnice:
— DN 80 — woda napowietrzona
— DN 150 — poptuczyny
— DN 80 — spust 1 filtratu
— DN 50 — powietrze
— DN 80 — woda uzdatniona
— DN 150 — woda do ptukania

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:
— Filtra ci$nieniowego w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401, DN 1600
(mm), H waica = 1500 (mm)
—  Srednica krééca doptywowego DN 100 (mm)
— Odpowietrznika, np. 1 %4 ze stali nierdzewnej
— Zloza filtracyjnego
— 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami elektrycznymi.
Dodatkowo jedna przepustnica z napedem elektrycznym regulacyjnym (DN 80
woda uzdatniona)
9. Przeptywomierza elektromagnetycznego DN 80
— Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1
— Drenaz ptytowy — grzybkowy
— Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
— Niezbednych przewodow elastycznych
— Spustu
— Kurka biorczego

Z}oze filtracyjne filtrow I st. skladac si¢ bedzie z:
— Warstwa podktadowa (liczac od dotu) — zwir o granulacji 3 — 16 mm
e 10-16 mm; h =10 cm — dla drenazu ptytowego
e 5-10mm-7,5cm
e 3-5mm-75cm
— Warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm i wysokosci
warstwy 110 cm

Z}oze filtracyjne filtrow II st. skladac si¢ bedzie z:
— Warstwa podktadowa (liczac od dotu) — zwir o granulacji 3 — 16 mm
e 10-16 mm; h =10 cm — dla drenazu ptytowego
e 5-10mm-7,5cm
e 3-5mm-75cm

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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—  Warstwa zloza katalitycznego — braunsztyn o granulacji 0,5 — 2,5 mm i wysokosci
warstwy 40 cm

— Warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm i wysokos$ci
warstwy 70 cm

(Wskazane jest wykorzystanie czg¢sciowe 30 % piasku wpracowanego z eksploatowanych
filtrow, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badan granulometrycznych
okreslajacych przydatno$¢ wpracowanego ztoza do dalszej eksploatacji)
Ilos¢ zloza filtracyjnego dla jednego filtra | st.:
~ Zwir ~10-16 mm h=10cm F=2m’
V=01x2m*=02m°x16T/m*=0,32T
~5-10mm h=75cm F=2m®
V=0075x2m*=0,15m°x 1,6 T/m*=0,24 T
-3-5mm h=75cm F=2m®
V=0075x2m*=0,15m°x 1,6 T/m*=0,24 T
— Piasek kwarcowy —0,8-1,4 mm h=110cm F=2m?
V=11x2m’=22m*x1,8 T/m*=3,96 T

Hlos¢ zloza filtracyjnego dla jednego filtra II st.:

- Zwir ~10-16 mm h=10cm F=2m®
V=01x2m*=02m¥x16T/m*=0,32T
~5-10mm h=75cm F=2m®
V=0075x2m*=0,15m*x 1,6 T/m*=0,24T
~-3-5mm h=75cm F=2m?
V=0075x2m*=0,15m*x 1,6 T/m*=0,24T

— Braunsztyn ~0,5-2,5mm h=40cm F=2m®
V=04x2m*=08m*x24T/Im*=192T

— Piasek kwarcowy — 0,8 — 1,4 mm h=70cm F=2m?

V=07x2m*=14m*x1,8T/m*=252T

Predkoscé filtracji
Stosowac predkos$¢ filtracji nie wigksza niz ok. 5 m/h.

Czas cyklu filtracyjnego
Wiasciwy cykl filtracyjny nalezy ustali¢ w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu
zloza lub ilosci przefiltrowanej wody.

2.2.4. Plukanie ztoZa filtracyjnego

Nalezy przewidzie¢ ptukanie w ukladzie powietrze — woda. Wstepnie nalezy spulchniac
powietrzem z dmuchawy, a nast¢pnie ptuka¢ woda uzdatniong. Po zakonczeniu cyklu
filtracyjnego nalezy zamkna¢ zasuwe przewodu doprowadzajacego wode na filtr i spuscic
wod¢ z filtra do poziomu ztoza. Wilaczy¢ dmuchawe powietrza stosujgc intensywno$¢

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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L

przeplywu 20 m?.s w ciggu 3 minut. Po tym czasie nalezy zamkna¢ zasuwy z powietrzem i

L

rozpocza¢ plukanie woda uzdatniong stosujac intensywno$¢ przeptywu 15 m?=s w ciggu 7

minut. Po zakonczeniu ptukania, pierwszy filtrat przez 2 minuty odprowadza¢ do waod
poptucznych.

Parametry dmuchawy:

i =20 g’

F=2,00m?’

Qp = 20 x 2,00 = 40,00 I/s = 2,40 m*min = 144,00 m*h
AP =8 m H,0

Nalezy zamontowa¢ dmuchawy (1+1R) przystosowane do wspotpracy z przetwornicami
czestotliwosci. Silnik wyposazy¢ w czujniki PTC ktore nalezy wpia¢ w uktad.

Dmuchawa powietrza o parametrach pracy:

- wydajnoé¢ [m®/min.] + 5 % - 2,47

- nadcisnienie [MPa] 0,08

- moc silnika 400 V, 50 Hz [kW] 7,5

- prad znamionowy [A] 12

- poziom hatasu dmuchawy [dB(A) ]) =3 dB(A) 88
- Srednica kroccea przylaczeniowego DN [mm] 50
Dmuchawe wyposazy¢ w obudowe dzwiekochtonng.

WYMAGANY ZAKRES DOSTAWY DMUCHAWY AGREGATU TYPU ROOTS’A:

thumik wlotowy

thumik wylotowy

filtr powietrza ze wskaznikiem zanieczyszczenia
zawOr zwrotny

zawOr przecigzeniowy

zlacze elastyczne DN50

Parametry pompy plucznej:

i =15 Yo’

F=2,00 m?

Qp = 15x 2,00 = 30 I/s = 1,80 m*/min = 108 m*/h
H, =8 —10 m H,0

Do powyzszych warunkéw przyjeto pompe in-line z silnikiem 4,0 kW o wydajnosci
Q = 108,00 m*h i wysokosci podnoszenia H = 9,50 m.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Jednostopniowa pompa wirowa in-line:

9. Pierécien biezny z brazu

10.  Malowanie kataforetyczne

11.  Sztywne sprzgglo tulejowe

12.  Konstrukcja z przeciwlegltymi kr6écami ssawnym i ttocznym

Materiaty:
- Korpus pompy Zeliwo szare EN-JL1040
- Wirnik Zeliwo szare EN-JL1030
- Kirdcie¢ ssawny DN125
- Kirdcie¢ ttoczny DN125
- Ciénienie PN16
- Dhugo$¢ montazowa 800 mm
- Moc P2 4,0 kW

Uklad automatyki ptukania nalezy wpia¢ w ogolny uktad automatyki stacji uzdatniania.

— Dmuchawa powietrza Q = 144,0 m*h, P = 8 m H,0

— Rurociag powietrza wpigty do rurociggu wody plucznej przed filtrami. Na
rurociggu zawor zwrotny oraz kompensator i zawor odcinajacy

— Rurociagg wody do plukania ze zbiornika do pompy wody plucznej z zaworem
odcinajacym

— Pompa wody do ptukania Q = 109 m°/h, H=9,75 m H,0

— Rurociagg miedzy pompa a rurociggiem wody ptucznej przed filtrami wyposazony
w zawoOr zwrotny, zawor odcinajacy przed 1 za przeptywomierzem,
przeplywomierz elektromagnetyczny

2.2.5. Algorytm pracy SUW

Algorytm plukania filtréw przedstawia si¢ nastepujaco:

- zamkna¢ przepustnice na rurociaggu wody napowietrzonej (nr 11, 12) i rurociagu
wody po | stopniu filtracji (nr 13, 14)

- zamkna¢ przepustnice na rurociagu wody uzdatnionej (nr 45, 48) i rurociggu wody
po | stopniu filtracji (nr 41, 44)

- otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra
i spustu wody do poziomu ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1 —5 min.) (nr 31, 32, 33,
34)

- zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu (nr 31, 32, 33, 34)

- otworzy¢ przepustnicg na rurociaggu poptuczyn (nr 21, 22, 23, 24)

- otworzy¢ przepustnice na rurociggu powietrza (nr 51, 52, 53, 54) i wilaczy¢
dmuchawe

- phuka¢ powietrzem w celu spulchnienia ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1-10 min.)

- wylaczy¢ dmuchawe — zamkna¢ przepustnicg¢ na rurociggu powietrza (nr 51, 52,
53, 54)

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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~ otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do ptukania (nr 61, 62, 63, 64)

- ptuka¢ woda uzdatniona t, = 7 min. (zakres 1 — 10 min.)

- zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania (nr 61, 62, 63,
64)

— zamkna¢ przepustnice na rurociagu poptuczyn (nr 21, 22, 23, 24)

~ otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu (nr 31, 32, 33, 34)

- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej (nr 11, 12) i rurociggu
wody po | stopniu filtracji (nr 13, 14)

- pluka¢ filtr t; = 4 min. woda surowa w celu utozenia zloza (spust pierwszego
filtratu, zakres 1 — 20 min)

— otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej (nr 45, 48) i rurociggu wody
po I stopniu filtracji (nr 41, 44)

- zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu (nr 31, 32, 33, 34)

Algorytm pracy stacji w trybie uzdatniania wody przedstawia si¢ nastepujaco:

- zamkna¢ przepustnice na rurociggach wody poptucznej, wody do plukania oraz
powietrza (nr 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64)

- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej (nr 11, 12), rurociggu
wody po | stopniu filtracji (nr 41, 43, 13,14), przepustnice na rurociggu wody
uzdatnionej (nr 45, 48)

- regulacja przeptywu wody przez filtr przepustnicami nr 42, 43, 46, 47

2.2.6. Odstojnik wod poptucznych

Poptuczyny wraz z osadami z plukanych filtréw trafig rurociggiem grawitacyjnym do
istniejacego odstojnika wod poptucznych w celu sklarowania.

O ilosci osadow decyduje masa usunigtego z wody wodorotlenku zelaza (III) oraz
manganu (IV). Stezenie zwigzkéw pozostatych w wodzie czystej powinno wynosi¢

Q2gFénT 3 manganu QOBHMI/MT.

Ilo$¢ wod poptucznych z ptukania jednego filtra:

V = 1,80 m*/ min x 7 min = 12,60 m®

[lo$¢ wody ze spustu pierwszego filtratu rowna jest objetosci ztoza filtracyjnego:
e F=200m’
e H=150m
e V=200x15=300m’

Czas spustu pierwszego filtratu przyjaé stosownie do predkosci filtracji.

Filtry nalezy plukaé¢ pojedynczo. W celu zachowania kolejnosci plukania filtréw nalezy
utrzymywacé rowny przeptyw przez wszystkie filtry. Do tego celu nalezy wykorzysta¢
przeplywomierze oraz przepustnice regulacyjne na odptywie wody uzdatnionej z filtrow.
Zaktadajac ptukanie kazdego filtra raz w tygodniu taczna ilo$¢ odprowadzonych wod
nadosadowych ($ciekow technologicznych) wyniesie 3244,80 m>/rok.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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2.2.7. Dezynfekcja wody — zestaw do dawkowania podchlorynu sodu

Wodg uzdatniong dezynfekowac¢ chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.
Dane do obliczen:

e Wydajnos¢ SUW:
Q=20 [m*Mn]
e Wymagane stezenie chloru w wodzie uzdatnione;:
D =0,3 Cl [g/m®]
e Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu:
c=15%
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji dozowania w 2 punktach:
— rurociag wody uzdatnionej po filtrach przed zbiornikami retencyjnymi
— rurocigg wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociggowej

Zastosowano zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z przeptywomierza, sterownika
zewnetrznego lub po analogu 4 — 20 mA.

W skiad zestawu wchodzi.

- pompa dozujaca Q = 0,8 I/h

- zbiornik 100 |

- linia ssgca

- zawory dozujace

- waz PE 6/6

2.2.8. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Istniejace stalowe zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej nalezy wyremontowac.
Pojemno$¢ zbiornika retencyjnego powinna zabezpieczy¢ retencje na szczytowe godzinowe
pokrycie dla odbiorcow oraz wode p. poz. wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139) oraz wod¢ do ptukania
filtrow.

Zgodnie z rozporzadzeniem dla celow p. poz. nalezy zabezpieczy¢ 10,0 dm3/s wody w ciagu
2 godzin.

Zakres remontu zbiornikow:

- oczyszczenie $cian wewngtrznych zbiornikow do stopnia czystosci Sa 2 wedtug wg PN-ISO
8501-1.

- pokrycie zbiornikow powltokami antykorozyjnymi EPX1 lub réwnowaznymi posiadajagcymi
atest PZH o grubos$ci min. 600 pm.

- wykonanie nowych rurociaggdéw technologicznych wewnatrz zbiornikoéw

- oczyszczenie wlazow i drabin 1 wykonanie nowych powtok analogicznie jak powyzej.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Wszystkie przylacza technologiczne migdzy budynkiem SUW a zbiornikami nalezy wymienié¢
na nowe.

Rurociagi od zasuw do budynku stacji wykona¢ z PE HD100 SDR 17 PN10.

Do zbiornika retencyjnego kierowana bedzie woda uzdatniona po procesie filtracji
przewodem DN 100, skad rurociggiem DN 150 naptywaé bedzie na zestaw pomp II st.
tloczacych wodg do sieci.

Rurociagi przelewowy i spustowy zabezpieczajg uktad przed przelaniem oraz umozliwiajg
spust wody ze zbiornikdw 1 prowadzenie czynno$ci serwisowych.

Zachowanie nalezytej staranno$ci podczas osadzania rurociaggéw technologicznych w
zbiorniku umozliwi utrzymywanie jednakowego poziomu wody we wszystkich
eksploatowanych zbiornikach i zapewni stabilng prace uktadu pompowego.

Wyposazenie technologiczne zbiornika
W sklad wyposazenia zbiornika wchodzg nastepujace elementy:

Instalacja wentylacyjna

Rurociagi technologiczne

Instalacja pomiarowa — sondy hydrostatyczne poziomu, z przesytem danych do systemu
SCADA,

Wyposazenie dodatkowe:

Drabina wewngtrzna umozliwiajaca zejscie do wnetrza zbiornika
Wilazy rewizyjne izolowane termicznie — antysabotazowe

Wentylacja zbiornika

Istniejacy system wentylacji nalezy wymieni¢ na nowy z zastosowaniem filtra w kominku
nawiewu i przepustnic zwrotnych.

Wymianie podlega¢ beda nastepujace odcinki rurociggéw wspodlpracujace ze zbiornikiem i
pokazane na palnie sytuacyjnym:

rurociag przelewowy DN 100 PE od zbiornikoéw do studni kanalizacyjne;,

rurociag spustowy DN 150 wraz z armaturg odcinajacag DN 150,

rurociagg odplywowy DN 150 wraz z armaturg odcinajacg DN 150,

rurociag doptywowy DN 100 wraz z armaturg odcinajacag DN 100.

Dhugosci 1 przebieg rurociaggow pokazano na planie sytuacyjnym. Z uwagi na ich nie
zidentyfikowany przebieg podane dtugosSci sg orientacyjne.

Po wykonaniu prac naprawczych zbiornik podda¢ probie szczelnosci.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia po oczyszczeniu powaznych ubytkéw w poszyciu zbiornikow
rozpatrzy¢ mozliwo$¢ wymiany zbiornikdw na nowe.

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiorniku mierzony begdzie za pomoca sondy hydrostatycznej wprowadzone;j
do zbiornika za pomocag tulei o $rednicy @110 zlokalizowanej w sasiedztwie wiazu
rewizyjnego. Pomiar ciagly z przesylem sygnatu do systemu wizualizacji SCADA.

Wilaz rewizyijny

Istniejacy wilaz rewizyjny nalezy oczysci¢, wyposazy¢ w uszczelke EPDM 1 pomalowac
analogicznie jak zbiornik. W przypadku odkrycia uszkodzen wtazu dokonaé niezbednych
napraw lub wymieni¢ na nowy.

Wktadke wewnetrzng wymieni¢ na nowa z izolacjg termiczna.

Drabiny

Zejscie do wnetrza odbywaé si¢ bedzie przy pomocy istniejagcych drabin stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami malarskimi opisanymi powyzej wyposazonych w
stopien zej$cia. Istniejace drabiny nalezy oczysci¢ i pomalowaé analogicznie jak zbiornik. W
przypadku odkrycia uszkodzen dokona¢ niezb¢dnych napraw lub wymieni¢ na nowe.

2.2.9. Pompownia II°

Pompowni¢ stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnosci
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujacy zadane ci$nienie w sieci. Wydajnosc¢
powinna rowniez uwzglednia¢ przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg. Zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121
poz. 1139) wydajno$¢ wodociaggu dla jednostki osadniczej objgtej opracowaniem w czasie
wystgpienia pozaru powinna wynosic:

< 2% CEEastE o>

Zapotrzebowanie wody do celow bytowo — gospodarczych w okresie wystgpienia pozaru
nalezy ograniczy¢ do 25 % godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzadzenie nie precyzuje
jaki godzinowy rozbidr uwzgledni¢ (Qgh, Qmaxn) proponuje si¢ przyjmowac¢ do obliczen
wydajnos$ci zestawu w okresie wystgpienia pozaru warto$¢ rozbioru maksymalnego.

Dane do doboru:

e Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg:

Qmaxh = 40 m*/h
e  Wydajno$¢ zestawu w czasie wystgpienia pozaru:

Q 21 =0,25* Qmaxh + Qppoz = 10,00 + 36,00 = 46,00 m*/h
e  Wysoko$¢ podnoszenia:

przyjeto: H=45m

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.
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Dobrano zestaw hydroforowy zapewniajacy maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na
wode Qmaxh= 50 m*/h oraz wysoko$¢ podnoszenia H = 45 m o parametrach:
e [los¢ pomp: 4+1 rezerwowa
e Instalacja:
- maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
- moc nominalna pompy: P2 = 3,0 kW
- czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz
- maksymalne ci$nienie wlotowe: 2 bar
- kohierz standardowy: DIN 2999-1
e Dane elektryczne:
- czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
- napi¢cie nominalne: 3 x 380 — 415V
- prad znamionowy: 28,2 A — 400 V
- rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54
Zestaw hydroforowy sklada sie z nastepujacych elementow:
— 4 pompy + 1 rezerwa
— kolektor ssawny: DN 100, stal
— kolektor ttoczny: DN 100, stal
— 10 przepustnic
— 5 zawordw zwrotnych
— 2 przepustnice DN 100
— 2 faczniki amortyzacyjne DN 100
- 2 manometry tarczowe
— sonda suchobiegu
— czujnik ci$nienia
— zbiornik wodnopowietrzny typu REFLEX

Opis produktu

Zestawy podnoszenia ci$nienia sg przeznaczone do tloczenia i podnoszenia ci$nienia czyste]
wody w blokach mieszkalnych, hotelach, szkotach, itp.

Zestaw sktada si¢ z 4 + 1 identycznych pomp w uktadzie réwnolegtym i zamontowanych na
wspolnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem oraz koniecznej armatury.
Zestaw jest wyposazony w wytacznik gléwny zal / wyt zasilania z sieci elektrycznej. Zestaw
w standardzie wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenie przed suchobiegiem. Zestaw wyposazony
w sterownik do zastosowania zarzadzania ci$nieniem w sieci typu DDD.

Charakterystyka produktu:
e Automatyczne kaskadowe sterowanie pompami przy pomocy przetwornic
czestotliwosci (dla kazdej pompy odrebny falownik)
e Automatyczna zamiana pomp po kazdym cyklu zat / wyt
e Jezeli pompa jest w stanie awarii zostanie automatycznie wytaczona
e Reczne kasowanie wylgczenia spowodowanego przecigzeniem

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 19
ST-04 Instalacje technologiczne i sanitarne

e Pracaawaryjna

e Zabezpieczenia pompy i zestawu
- zabezpieczenie zwarciowe przy pomocy bezpiecznikow
- zabezpieczenie silnika przekaznikiem nadmiarowym przecigzenia
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym lacznikiem cisnienia lub poziomu
- opdznienie zatgczenia pomp: zapobiega rownoczesnemu zatgczeniu wigcej niz jednej
pompy

2.2.10. Osuszacz powietrza

Dla kubatury hali filtréw ok. 630 m® nalezy zastosowaé dwa osuszacze kondensacyjne.
Dobrano osuszacz kondensacyjny o parametrach:

- wydajno$¢ osuszania 80 kg wody na dobg dla 80 % RH oraz 30°C (30 kg/db dla +20°C
1 60 % RH)

- ilo§¢ nawiewanego powietrza suchego: 1000 m*/h

- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwo$¢ przenoszenia migdzy pomieszczeniami

- 0suszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 15 1

- maksymalny pobor energii elektrycznej 980 W

- zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz

- mozliwo$¢ pracy w temperaturach od +1°C

- 0suszacz sterowany przez nastawny higrostat

2.2.11. Rurociqggi technologiczne

Instalacj¢ technologiczng wewnatrz budynku SUW wykonaé z rur i ksztaltek ze stali
kwasoodpornej gat. 1.4401/1.4404.

Polaczenia:
¢ montazowe: spawanie
e 7z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat
kohierzy stal ocynkowana; wience kolnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla
rur
e clementy zlaczne $ruby, kotwy, podktadki, nakretki ze stali min. A2

Ze wzgledu na material rurociggéw — stal kwasoodporna — przewiduje si¢ oznakowanie
rurociggéw wewnatrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek
w odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek przeptywu, rodzaj medium oraz jego nazwe:

— woda surowa: kolor ciemno zielony

— woda napowietrzona: kolor jasno niebieski

— woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski

— popluczyny: kolor brazowy
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2.2.12. Urzgdzenia pomiarowe

Do pomiaru nate¢zenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
procesem uzdatniania przyjeto przeptywomierze -elektromagnetyczne o nastepujacych
Srednicach:
woda surowa: 1 x DN 100

woda uzdatniona na sie¢: 1 x DN 80
woda ptuczna: 1 x DN 150

woda uzdatniona z filtrow: 4 x DN 80

Przeplywomierze elektromagnetyczne

Przetwornik:

Czujnik:

4 — liniowy, pod$wietlany wyswietlacz LCD

zmiana koloru wyswietlacza w przypadku btedu lub awarii

jezyk polski

zasilanie 100-240V AC /24 VAC / DC

temperatura otoczenia -20°C ... +50°C

przyciski optyczne

wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
wbudowany web serwer do konfiguracji

komunikacja 4 ... 20 mA + hart + wyj. Impulsowe / cze¢st. + wyj. binarne
stopien ochrony IP67

przedziat podlaczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od
przedziatu elektroniki

btad pomiarowy 0,5 %

przylacze procesowe kotnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
wyktadzina poliuretanowa

elektrody stozkowe 1.4435

przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
stopien ochrony IP67

detekcja niepetnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa

Przewidziano pomiar cisnienia wody za pomoca manometrow tarczowych o nastgpujacych

parametrach:

— $rednica tarczy: 100 mm

— zakres pomiaru cisnienia: 0 — 10 bar (0 — 1,0 MPa)

— przylacze: procesowe, stal CrNi 316 L, G1/2 B, SW 22
— czesci stykajace sie z medium: stal CrNi

— obudowa: stal nierdzewna

— klasa doktadnosci: 1,6
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W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano
nowoczesne przepustnice odcinajagce z dyskiem ze stali nierdzewnej z sitownikami
elektrycznymi, zaworkami sterujagcymi i zaworkami thumigcymi.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewne;j.

2.2.13. Punkty poboru wody

Przewidzie¢ nastepujaca lokalizacj¢ punktéw poboru wody:

- obudowy uje¢ glebinowych — 2 szt. (istniejace — bez zmian)

- rurociaggi wody surowej w budynku SUW — 1 szt.

- rurocigg wody napowietrzonej — 1 Szt.

- woda uzdatniona za kazdym filtrem — 4 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe — 1 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornikow magazynowych — 1 szt.

- rurocigg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu — 1 szt.

Do poboru wody zastosowac¢ kurki pobiercze DN 2" w wykonaniu ze stali nierdzewne;.

2.3. Armatura

Armature zaporowo zwrotng stanowia:

e Zasuwy klinowe, kolierzowe F4

% zabudowa krotka, wg. normy PN-EN 558 — F4

owiercenie kohierzy, wg. normy PN-EN 1092-2

testy — proba szczelnosci woda wg. PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba

momentu obrotowego zamykania zasuwy

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG50, z powtoka ochronng z farb

epoksydowych, wg. wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym producenta, $rednicg DN,

ci$nienie nominalne i materiat korpusu

% Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w
gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na goraco

¢ uszczelka potaczenia pokrywy 1 korpusu z gumy NBR, zaglebiona w rowku w
korpusie

¢ trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z min. 13 % zawarto$cig chromu,

z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina

trzpien odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

uszczelnienie trzpienia 3 — sekcyjne, uszczelka wargowa z gumy EPDM

stanowigca glowne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o — ringi doszczelniajace oraz

X/

S

R/ X/
L X X4

R/
L X4

R/
L X4

7/

S

7/
°0

pierscien zgarniajacy z gumy NBR
% przelot zasuwy peten, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen
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X/
°

X/
°e

X/
°e

X/
°e

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG50, nawulkanizowany zewng¢trznie i
wewngtrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm

prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie
tworzywa sztucznego, zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie
nakretka klina z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci na stale polaczona z
klinem

przelot przez komore klina cylindryczny na calej dlugosci i nie zwezony na
koncu

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

e Zawory zwrotne

X/
X4

X/
X

>

X/
*

L)

R/
A X4

zawory zwrotne do zabudowy miedzykotnierzowej
korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40

tarcza i sprezyna ze stali nierdzewne;j

o-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru

e Przepustnice kolierzowe krotkie, centryczne

7
L X4

X/
X4

R/
LX)

e

AS

R/
L X4

R/
L X4

X/ R/
L XA X4

X/
X4

L)

X/
o

7/
X

L)

7/
X

L)

konstrukcja centryczna dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej
charakterystyce przeptywu

figura kotnierzowa krotka, wg. normy PN-EN 558 (DIN 3202 — F16)
owiercenie kokierzy, wg. normy PN-EN 1092-2

korpus z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, pokrytego powloka epoksydowa o
min. grubosci 200 um

uszczelnienie obwodowe przepustnice wykonane z gumy EPDM,
wulkanizowane bezposrednio do korpusu i kohnierzy

wyktadzina z gumy EPDM o doskonatej zdolno$ci kompresji, a tym samym do
odzyskiwania pierwotnego ksztattu

dysk wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057

polaczenie dysku z walkiem wzmocnione za pomoca sworzni stozkowych
walek dysku dwudzielny, lozyskowany w korpusie

tozyskowanie waltka — tozyska $lizgowe, tuleja ze stali nierdzewnej powleczona
PTFE

uszczelnienie watka — 0 — ringi z gumy EPDM

przepustnica przystosowana do montazu dzwigni, przektadni §limakowej z
kotkiem, napedu pneumatycznego lub elektrycznego

e Zlycza rurowe
ZYacza naprawcze 1 montazowe nieprzenoszace sit osiowych

7
A X4

7/
X

L)

X/
L X4

szczelno$¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy

obudowa zlacza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j

zamki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
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% uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomoca
kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno

X/
°

dociskac uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

ztacza naprawcze powinny posiadac¢ przecigty uszczelke i mozliwo$¢ rozpigcia
w celu natozenia na rur¢ w miejscu uszkodzenia

uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

X/
°

X/
°

e Zlacza montazowe przenoszace sity osiowe

% szczelno$¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomoca stalowej obudowy
obudowa zlacza ze stali nierdzewne;j
zamki ze stali ocynkowanej
uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

% uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomoca

X/
X4

L)

e

*

e

*

kanalikoéw wykonanych w uszczelce elastomerowej, ci$nienie medium powinno
dociska¢ uszczelke do zewngtrznej powierzchni rury

% kotwiczenie ztgcza powinno odbywac si¢ za pomoca pierscieni z zabkami dla
rur metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktoére wcinajac sie
W powierzchni¢ zewngtrzng rury zapewniaja odpornos¢ potaczenia na
obcigzenia wzdtuzne

e laczniki kolierzowe i rurowe
% laczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru
R/

% laczniki powinny posiada¢ oznakowanie CE, deklaracj¢ zgodnosci
z Dyrektywami Unii Europejskiej, atest PZH

e Napedy elektryczne
% dowolna pozycja montazowa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku
najlepiej skierowane w dol, ewentualnie w poziomie),

» praca rgczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kotko

<

reczne nie obraca si¢ podczas pracy silnika, zasprzeglenie nastepuje poprzez
wecisnigcie przycisku, nie dopuszcza si¢ rozwigzania z dzwignig przetaczajaca,
nie dopuszcza si¢ wykonania kota z tworzywa.

% Rezim pracy S2-15min (klasa B wg. EN 15714-2) dla armatury otworz/zamknij,
S4-25% (klasa C wg. EN 15714-2) dla armatury regulacyjnej;

¢ silnik: trojfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F
podtaczony do napedu elektrycznie poprzez ztacze typu gniazdo -wtyk
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¢ napedy wyposazone w integralny uktad sterowania stycznikowego (dla armatury

regulacyjnej — tyrystorowego) zabudowany na napedzie. Automatyczna korekta

faz w glowicy,

zapewnienie samohamownos$ci w pelnym zakresie pracy (tryb pracy

elektrycznej, recznej, przelaczenie pomiedzy trybami), Jeden watek

napedowy/$limak wspolny dla napgdu recznego (kotka) i silnikowego

szczelne zamknigcie komory smarowej (bez korkéw do uzupetniania,

spuszczania smaru/oleju), niewymagajace uzupetniania smaru/ oleju w trakcie

eksploatacji

*¢ magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napigcia, po
przesterowaniu r¢cznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza si¢ by uktad
wyposazony byt w bateri¢ z konieczno$cig wymiany na etapie eksploatacji),
pomiar momentu obrotowego musi odbywac si¢ na calej drodze pracy armatury
zard6wno w trybie elektrycznym jak 1 r¢cznym

¢ grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka,

% przylacze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno ztacze wielopinowe, gniazdo
integralng czgscig napedu),

% klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529, naped malowany proszkowo,
zabezpieczenie antykorozyjne C5-M wg ISO 12944-6 (potwierdzone
certyfikatem jednostki badawczej), grubo$¢ powtoki lakierniczej min. 140um

¢ regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych
narzedzi/urzadzen/pilotow,

X/
°

X/
°e

¢ pulpit sterowania lokalnego w klasie [P68 wyposazony w min.5 diod opisanych
symbolami sygnalizujgcych stany napedu, przyciski sterujace osobne dla
rozkazow otworz/stop/zamknij, preselektor wyboru sterowania zdalne/lokalne
blokowany ktodka ora z wyswietlacz z menu w jezyku polskim zmieniajgcy
kolor na czerwony w przypadku awarii (komunikacja NAMUR), mozliwos¢
blokowania dostepu do parametryzacji hastem.

%+ w sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi lub kolizji w montazu wskazany
moze by¢ montaz glowicy sterujacej z pulpitem lokalnym na wysiegniku
nasciennym — naped musi mie¢ mozliwo$¢ przejscia w zabudowe rozdzielna na
etapie uzytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napedu posiadajacego
przektadnie 1 glowice sterownicza w jednej obudowie

mechaniczny wskaznik potozenia

komunikacja bluetooth z glowica napedu

Napedy wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr btedow,
rejestracja liczby cykli pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki
armatury oraz funkcje¢ bypass momentu obrotowego

sterowanie oraz sygnaty zwrotne - profibus DP,

Napedy wyposazone w trwale 1 czytelne tabliczki znamionowe ze stali
nierdzewnej,

K/ K/
L XA X4

X3

A5

K/
L X4

%

S
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% W ramach dostawy urzadzen (nap¢dow elektrycznych) wymagane jest

zapewnienie obslugi gwarancyjnej urzadzen bezposrednio przez autoryzowany

serwis producenta w Polsce.

W ramach dostawy urzadzen (napedéw elektrycznych) wymagane jest

zapewnienie szkolenia dla obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi,

parametryzacji urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w

Polsce.

¢ Z uwagi na warunki eksploatacyjne i gwarancyjne Zamawiajacy oczekuje, aby
wszystkie napedy przepustnic dostarczane w ramach Umowy pochodzity od
jednego producenta.

Calo$¢ armatury musi pochodzi¢ od jednego producenta.

X/
°

3. SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania sprz¢towe podano w ST — 00.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia
technologicznego winien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robot.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania do $rodkow transportu podano w ST — 00.

Wykonawca  powinien  dysponowaé¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi 1 innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow
i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania

Nalezy przewidzie¢ dostarczenia wody odbiorcom w czasie dokonywania remontu SUW. Ze
wzgledu na jako$¢ uyjmowanej wody niespetniajacej obowigzujacych wymogdéw wody do
spozycia nalezy doprowadzi¢ jako$¢ wody do poziomu wartosci wody do spozycia.

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robdt reguluja odpowiednie
normy:
e PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i1 jednostki miar
e PN-ISO 6107:2001 Jakos$¢ wody — Terminologia. Norma wieloarkuszowa
e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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e PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢. Wykaz stali
odpornych na korozje

e PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odzelaziania
I odmanganianie. Wymagania i badania odbiorcze

e PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania.
Wymagania i badania odbiorcze

5.1.1. Budynek technologiczny SUW

5.1.1.1. Wyposazenie technologiczne

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w wytycznych producenta. Przy montazu nalezy zachowa¢ prawidlowo$¢ ustawienia
urzadzen na ptycie fundamentowej, sposéb zamontowania oraz wspotosiowosc.

5.1.1.2. Rurociggi

Do montazu rurociggdw technologicznych nalezy przystapi¢ po zamontowaniu wszystkich
urzadzen technologicznych. Rurociagi nalezy mocowac¢ do $cian, posadzki lub stropu za
pomoca typowych uchwytow montazowych, ktére powinny zapewniaé tatwy i trwaly montaz
i ewentualny demontaz oraz gwarantowa¢ swobodne wydluzanie si¢ rurociaggow.

W przypadku uzywania uchwytéw montazowych, metalowych nalezy stosowa¢ podktadki na
calej dlugosci obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytéw montazowych
zachowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i Dokumentacja projektowa.

Przewody nalezy uklada¢ w kierunku prostopadtym lub rownoleglym do najblizszych $cian.
Odchylenia nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje zapewniajace
szczelnos¢ przejscia. Zmiany kierunku uktadania rurociggéw nalezy dokonywac za pomoca
ksztattek: tuki, kolana, trojniki.

5.1.1.3. Uzbrojenie rurociggow

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Armaturg nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania przewodu. Potaczenia
Z przewodem nalezy dokona¢ za pomoca ksztaltek przejSciowych. Miejsce zamontowania
armatury winno by¢ dostgpne celem umozliwienia obstugi 1 konserwacji. Przed
zamontowaniem nalezy usunag¢ z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony,
a pokretto daje si¢ lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy ustawiaé
w takim potozeniu by wrzeciono bylo skierowane do goéry. Armatur¢ zaporowa nalezy
ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie by¢ zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
W przewodzie. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie znajdowaly sie
W potozeniu pionowym.

Niedopuszczalne jest:
e przesunigcie si¢ osi tagczonych elementow
e przestoniecie otwordw laczonych elementow
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5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Wyposazenie SUW

Wyposazenie technologiczne

Zamocowanie wyposazenia w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, nalezy
wykona¢ poprzez przytwierdzenie do posadzki lub plyty fundamentowej za pomocg kotkoéw
rozporowych, o $rednicach i dtugosciach zgodnych z wymaganiami producenta zawartych
w DTR urzadzen.

e Mieszacz wodno-powietrzny

e Zestawy filtracyjne

e Zestaw pompowy Il st.

e Urzadzenia do przygotowania i dozowania dezynfektanta

5.2.2. Instalacje technologiczne

Rurociagi technologiczne wykonac z rur ze stali nierdzewne;.

Rura musi by¢ ucigta pod katem prostym do osi. Nalezy zfazowa¢ (zukosowac) zewnetrzng
krawedz rury 1 stgpi¢ wewnetrzng krawedz rury. Jezeli potrzeba, nalezy zaznaczy¢ pozadang
pozycje¢ zlaczki na rurze 1 na ztaczce przed montazem.

Zaznaczenie na rurze dilugos$ci przygotowywanego polaczenia umozliwig sprawdzenie,
po wprowadzeniu rury do zlaczki, czy rura zostala wprowadzona do zlaczki na pelng
glebokos¢. Po wstgpnym oczyszczeniu (np. przetarciu migkka tkaning) elementéw
Z zanieczyszczen nalezy powierzchnie (rur¢ od zewnatrz - parokrotnie, zlaczke lub mufe od
wewnatrz) starannie wyczysci¢ ptynem do czyszczenia.

Powierzchnie oczyszczone powinny by¢ suche, odtluszczone 1 pozbawione zanieczyszczen
mechanicznych przed ich montazem. Oczyszczonych pltynem powierzchni rur i ksztattek nie
nalezy dotykaé. Proces montazu powinien by¢ prowadzony w temperaturach miedzy
+ 5°C a+40°C.

Jezeli warunki te nie moga by¢ spelnione, nalezy przedsiewzig¢ specjalne srodki
zabezpieczajagce. W temperaturach w poblizu punktu zamarzania nalezy zadba¢ o delikatne
podgrzanie koncowek rury i ztgczek tak, aby nastgpito usunigcie (np. poprzez nadmuch
cieptego powietrza) wszelkiego kondensatu lub lodu. Nalezy unika¢ przegrzania podczas
montazu w podwyzszonych temperaturach w lecie poprzez ostonigcie elementow, aby nie
byly one narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne. Czas operacji montazu zalezy
od temperatury otoczenia oraz grubosci wytworzonej warstwy. Nalezy przestrzegac
wytycznych czasu procesu montazu w podwyzszonych temperaturach zgodnie z informacjami
podanymi przez producenta.

Dla zakresu $rednic do r 75 mm potaczenia mogg by¢ wykonane przez jedng osobe.

Dla zakresu $rednic r 90+225 mm potaczenie powinno by¢ wykonane przez dwie osoby.
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Zaleca si¢ uzywanie podczas montazu r¢kawic ochronnych. Zawsze nalezy przestrzegad
przepisow dotyczacych BHP wydanych przez odpowiednie urzedy.

5.2.3. Zestawienie rurociggow i ksztaltek

Wszystkie rurociagi i ksztaltki okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy
dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobowigzany do samodzielnego sprawdzenia
i wyliczenia wszystkich pozyciji.

5.2.4. Instalacje wod-kan

Instalacje wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Nalezy osadzi¢ kratki $cieckowe z podlaczeniem do kanalizacji, zainstalowanie umywalki
z doprowadzeniem wody 1 odprowadzeniem S$ciekow oraz zamontowanie zaworu
napowietrzajgcego, z wykonaniem wszelkich polgczen i podlgczenia rurociggow do
istniejgcego systemu wodno kanalizacyjnego wraz z materiatami tgczeniowymi.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajagcym Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg
wykonywanych przez siebie robdt z programem prac, jakie mogg by¢ réwnolegle realizowane
w obrgbie obiektu w celu zapewnienia niezakldoconego toku przebiegu i1 terminowego
ukonczenia robot objetych zakresem Umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST — 00

6.2. Proby

Proby szczelnosci

Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potaczen oraz robot
montazowych.

Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie proby szczelnosci.
Zauwazone nieszczelnos$ci usungé¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Préby montazowe

Przeprowadzenie préb montazowych urzadzen zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz dokumentacjg techniczno —
ruchowg (DTR) producentow urzadzen.

6.3. Badaniai pomiary
Badania te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:
e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu
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e sprawdzi¢ dobor armatury, rur, ksztattek, co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacja
I porébwnanie z projektem

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury

e sprawdzenie wykonania polaczen przewodow i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu

e sprawdzenie szczelno$ci i wytrzymalo$ci przewodu i armatury

6.4. Dzialania zwiazane z odbiorem robét

Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003”.

Odbior techniczny nastagpi  po zakonczeniu montazu instalacji technologicznej
I przeprowadzeniu badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

8.1. Proby koncowe (rozruch)

Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruchomienie SUW i funkcjonalne
powigzanie jej pracy z obiektami istniejacymi, weryfikacja zatozen projektowych
i osiaggniecie zaktadanych w projekcie technologicznym parametrow.

W czasie kompleksowych préb rozruchowych sprawdza si¢ instalacj¢ pod obcigZeniem wraz
z pelng kontrola AKPiA, ustalajac optymalne parametry technologiczne pracy urzadzen
zapewniajace ich prawidtowa prace.

SUW moze by¢ przekazana Uzytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy bedzie pracowata
zgodnie z wymaganymi normami 1 parametrami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku, oraz gdy wszystkie urzadzenia 1 obiekty bedg odpowiadaty
warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

8.1.1. Warunki rozpoczecia prob koncowych
Podstawowymi warunkami przystapienia do prob koncowych sa:
e Zakonczenia proéb montazowych zgodnie z projektami techniczno — ruchowymi
urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlano — montazowych, a w szczeg6lnoséci dotrzymanie zatozonych warunkéw
technicznych pracy:
% sprawdzenie montazu wyposazenia SUW
szczelno$¢ uktadow i instalacji
zabezpieczen itp.
oznakowania urzadzen

X/ X/
L XA X4

X/
°

e Sprawdzenie protokoléw odbiorow czesciowych i inspektorskich, protokotow z prob,
badan, atestow i1 §wiadectw technicznych i odbiorow itp.
e Zaznajomienie si¢ z dokumentacjg w zakresie:
¢ instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen
instrukcji prob koncowych ujetej w DTR urzadzen
og6lnych wytycznych i przepisow BHP 1 p. poz.
Instrukcj¢ eksploatacji 1 konserwacji SUW

R/ 7
AR X4

e

*

e Zabezpieczenie w sprzet bhp 1 p. poz. oraz ratowniczego.
e Zaznajomienie si¢ z obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
nastgpujace dokumenty:

e protokoly z badan szczelnos$ci rurociagdéw i zbiornikdéw retencyjnych

e protokoly sprawdzenia poprawnos$ci dziatania przynaleznych robdt elektrycznych

e protokol pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego

e protokot pomiardw skutecznosci uziemienia sterowania

e protokol pomiaréw ciggtosci izolacji

o deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow

e instrukcje eksploatacji i konserwacji

e instrukcje prob koncowych — Program Rozruchu SUW

e inne dokumenty wymienione w Umowie

Po pozytywnej weryfikacji przedtozonych dokumentow Wykonawcy, w tym po
zatwierdzeniu Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru rozpocznie si¢ Proba
Koncowa (Rozruch), sktadajaca si¢ z:

e prob mechanicznych

e prob hydraulicznych

e prob technologicznych

8.1.2. Proby mechaniczne
Préby mechaniczne przeprowadza si¢ ,na sucho” kolejno poszczegdlnymi weztami
technologicznymi. Ta faza Prob Koncowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich
elementow wchodzacych w sktad SUW 1 bedzie polegta na sprawdzeniu:
e prawidlowo$ci montazu wyposazenia, czystosci, szczelno$ci, droznosci wyposazenia,
zamocowania i dziatania
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e sprawdzeniu kompletu niezbednych dokumentoéw
e polaczen przewodow technologicznych, dziatania armatury
e prawidlowos$ci montazu urzadzen a w szczegolnosci zgodnosci z DTR

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do prob
mechanicznych polegajacych na sprawdzeniu:

e dokonaniu préb ruchowych (ruch urzadzen ,na sucho” itp., przeprowadzonych
oddzielnie dla elementéw 1 wyposazenia polegajacych na sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbednych dokumentow,
sprawdzeniu czysto$ci wewnatrz obiektu.

e Zakonczenie prob mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamknigte
protokotem, przekazujacym lub cato$¢ urzadzen do préb hydraulicznych.

8.1.3. Proby hydrauliczne

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem woda jest zakonczenie prob
mechanicznych urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Proby hydrauliczne
polegajace na przeprowadzeniu prob pod obcigzeniem woda, tj. napetnianiu oraz kontroli
poziomdw, przeptywow, spadkow, szczelnoSci 1 wzajemnego usytuowania wysokosciowego
wszystkich  poszczegdlnych obiektow 1 elementow bez prowadzenia procesOw
technologicznych.

Proby winny by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

W czasie prob hydraulicznych nalezy m.in. wykona¢ nastepujace czynnosci:
e przeprowadzi¢ proby szczelnosci
e pozostawi¢ SUW napeiniong woda
e wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia wyposazenia

Proby szczelnosci

W czasie tej fazy prob sprawdza si¢ szczelno$¢ 1 prawidlowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektow 1 wyposazenia, w tym roéwniez przewodow
grawitacyjnych:
e proby szczelnosci przewodow
e sprawdzenie szczelnosci i1 kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow
| wyposazenia za pomocg napeknienia czystg woda

8.1.4. Proby technologiczne
Proby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod obcigzeniem
Proby technologiczne na wodzie stanowig koncowa faze prob.
Warunki rozpoczgcia préb technologicznych:

e zakonczenie prob hydraulicznych pod obcigzeniem woda

e przeszkolenie zalogi w zakresie eksploatacji oraz BHP 1 ppoz.
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Do podstawowych czynnos$ci prob technologicznych nalezg m.in.:
e kontrola pracy SUW i rejestracja wynikow
e pobrania probek wody doptywajacej i uzdatnionej
e wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych prébek na zawarto$¢ podstawowych
wskaznikow jakos$ci
e regulacja i optymalizacja pracy wszystkich urzadzen technologicznych 1 instalacji
SUW

Zadanie prob technologicznych ogranicza si¢ do sprawdzenia dzialania mechanizméw
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia.

Koncowa fazg rozruchu technologicznego jest 72 — godzinna proba eksploatacyjna. Probe
te bedzie realizowata zaloga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu.

Pozytywny wynik proby eksploatacyjnej (w tym wyniki badan bakteriologicznych
dopuszczajacych jakos¢ wody do spozycia przez ludzi) potwierdzony stosownym protokotem
upowaznia Wykonawce do wejscia w faze Eksploatacji Wstepnej tj. eksploatacje SUW do
czasu formalnego przekazania zmodernizowanej SUW Zamawiajacemu.

Rozruch konczy si¢ sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji
przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami
i sprawozdaniami okreslonymi w SIWZ, wchodza wszystkie wymienione wyzej protokoly
1 dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumenty niezbedne do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanej SUW.

8.1.5. Szkolenie pracownikéw
Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST - 00
Wymagania ogdlne.
Szkolenie winno obejmowac:

e szkolenie technologiczne w zakresie zasad dziatania obiektow SUW

e szkolenie w zakresie obstugi aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

e szkolenie w zakresie obstugi poszczegolnych urzadzen (instruktaz stanowiskowy)

e szkolenie bhp 1 p.poz.

8.2.  Odbiér koncowy
Odbioru koncowego Robot nalezy dokona¢ zgodnie z pkt. 8.2.2 ST - 00.

Przejecie przez Uzytkownika SUW do eksploatacji statej powinno by¢ dokonane komisyjnie
w formie odbioru koncowego, okreslajacego m.in.:
e ostateczng oceng¢ zrealizowanej SUW
e orzeczenie odnosnie jakosci i kompletnosci zrealizowanego zadania inwestycyjnego
e ocen¢ uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badan
jakosciowych wody
e ocen¢ wykonanych zadan przez poszczegdlnych uczestnikow procesu inwestycyjnego

Nazwa zamowienia: ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 33
ST-04 Instalacje technologiczne i sanitarne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawa ptlatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe | kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze — Wspolne wymagania i badania

e PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i1 jednostki miar

e PN-EN 10224:2006 Rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynow wodnych - Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czgs¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogbélne wymagania dotyczace wurzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do odzelaziania
i odmanganianie — Wymagania i badania odbiorcze

e PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do chlorowania —
Wymagania i badania odbiorcze

e PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-M-75002:2012 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania
i badania

e PN-1SO 6107:2001 Jakos$¢ wody — Terminologia. Norma wieloarkuszowa,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe

e rozporzadzenie MG z 28.12.2005r. wdrazajace postanowienia dyrektywy 2005/88/WE
— Wymagania dotyczace emisji hatasu do srodowiska

e Rozporzadzenie MG z 28.12.2005 r. wdrazajace dyrektywe 98/37/WE ze zmianami

e 2006/42/WE — Dyrektywa maszynowa

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U Nr 47, poz.401)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa 2z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437)
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e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 )

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 —
z p6zn. zm.)

e Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa zastosowanych urzadzen
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