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Remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Nawrocko
Zbiorniki wody uzdatnionej- przkroj skala 1:50
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Uwag:

1. Powierzchnie wewnetrzne zbiornika i stalowych kro¢cow oczyscic i ponownie zaizolowad
2. Pokrywe wtazu doczczelni¢ uszczelkg z EPDM

5. Wewnetrzng wktadke wymieni¢ na nowq z izolacjg termiczng

4. Krocce wlotowe i wylotowe [3,4,6,7,8] odkopa¢ do miejsc pofgczen z rurociagami zewnetrznymi,oczyscic i ponownie zaizolowac

TYP/

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC PRODUGENT UWAGI
1 zbornik stalowy Ve=50m3 2 g7t Tm%z.«@%%&m&
2 Wtaz inspekcyjny DN8OO 2 o7t rmmz.«w%%&m&
3 Krociec dopfywowy stal. DN100 2 kpl. rm%z.«@%%&m&
4 Krociec odpfywowy DN150 wraz z smokiem 2 kpl. %Mz.ﬁw%%&m&
5 Spust DN 150 2 kpl. %wz.%%%&m&
6 Krociec przelewowy DN100 2 szt. Tmﬁwz«w%%&m&
7/ Kominek wywiewny DN 100 z przepustnicq zwrotng 2 kpl. %wﬂgm %%&@mﬁﬁ
8 | Tl enaruym | 7 Preepusineq zwotng g g TSRS e drobe;
9 Drabina zfazowa stalowa 2 kpl. rmmz.«w%%mm&
10 | Zoame miedousasaeiapco DV1SOPNIO.2 2ol profovan
11 | Tz miskuszezehisoco DN100PNO. ol proftonend
12 | Skrzynki uliczne do zasuw 4 kpl. projektowana
13 Podbudowa betonowa koperta 1350x800x250 c¢m 2 kpl. projektowana
14 | podbudowa pod zasuwy blok 300x300x300 4 kpl. projektowana
15 | Rurocigg dopfywu PE100,Dy110,SDR17 2 kpl. ﬁs%%@goi
16 | Rurocigg odpfywu PE100,Dy160,SDR17 2 kpl. ﬁg%mm%goi
17 | tulejo kofnierzowa z luznym kotnierzem DN110/100 2 kpl. projektowana
18 | tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN110/100 4 kpl. projektowana
19 | Rurociqq przelewu PE100,0y110,SDR17 2 kpl. ﬁg%%ﬁ%oi
20 Hydrostatyczny czujnik poziomu w rurze oslonowej 2 kpl. projektowany
21 Przejscie eletryczne, szczelne ,dfawicowe 2 kpl. projektowany
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 1,74-300 Myslibérz

NAZWA | ADRES PRZEDSIEWZIECIA:

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Nawrocko
dz. nr 157/86,157/38,157/37 obreb 321004_5.0025 Wierzbnica

FAZA ZADANIA:

Projekt budowlano - wykonawczy

SKALA:

1:50

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A, ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ SUW NAWROCKO

NR RYSUNKU: |_| \_ O
- NR UPRAWNIEN DATA PODP)
PROJEKTANT: \*
mgr inz. Grzegorz Gabrysiak 55/04/2G 01.2020 \ wﬁ
SPRAWDZAJACY: 7
mg inz. Tomasz Matczak 54/04/ZG 01.2020 §h




