1.0. WUSTEP cceeeiieeieeeeeieeeesneeesseeeeseesesseessssessssessssesessesessssssssessssesassesessesssasessssesessesessesesasessnsessnnesesnesssasessnsessnnesanns 6
2.0. INWESTOR, ZAIMAWIAJACY ....oeerereererrerereeieseesessesessesesssessssessssesssssssssssssssesssassesasessssessssesessesssssessnsesasaesesass 6
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA = INWESTYCUA «.vevveenetieteeeteeetesteesteesteesesasesssesaeesseesssensssssssnsesssesssesssessesssesssesssesasesseesssessesnns 6
2.2. CEL OPRACOWANIA. .....cuvieeteeeitteeettee ittt e esteesateeesteesateessseesaeeessssesateeeseessaseessesssaaesssesessesessesesseeesasesbeeensesesseeesseeesneeesnteas 6
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA .....eveeieteeeeee et eeae e e aeesaeesaeesaeesaeesaseesseesaseesseesaseesaseessseesasesssseesesesssseesesesasseesssesssseesseesaaeas 6
2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA ... eeveieeeieeesteeteesteeseeeeseestesstesseesseessesssesasesasesaeesseesssentsasssensesasesseesssessesssesssesasesaeesseesesenseenns 6
3.0. LOKALIZACIA INWESTYCJL ... e ieiieiieieeirereeceectereeceessasescesssasssscssssasssssssssssssssssssnsssssssssnssassasssnssassassanssassasens 6
3.1, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ......veeuvtenetinteeseeeseesseeseesteessssseesseesseesseessssnssssesensssssesseesssensesnssssessnessanesreesssensssnes 7
3.2 DANE O OCHRONIE TERENU | WRAZLIWE ELEMENTY SRODOWISKA. ... eveeeeveesreeeeeeeeeeeeeeeeseseeseaeeseseessseesesessseeseseesseesaseessneas 7
3.3. OBIEKTY PROJEKTOWANE, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...c.vvevieerereeeeeeeeeseeesseesseeressesssessnesasesssesasesssenns 8
3.4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ... eveeeveeseeeeeeeeseeeeeeaeeseseeeeseeseneeseseeseseesseeseseessseesesesssseessseesseessneessseas 8

3.4.1. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigCyCh SFTOAOWISKO ...........cccuiiiiiiiiiie et e e e e be e e et e e e s aaree s 8

3.4.1.1. Emisja gazow lub pytéw do powietrza

3L4.1.2. EMISJA NATaSU .eeuteeriiiiiieeeeee ettt ettt e e b e e bt e be e s be e s s bt e bt e st e e nneereennee
3.4.1.3. WYEWAIZani® SCIBKOW .....cccuiiiiiiiie ettt ettt e e ettt e e st e e e e tae e e eabaeeesabeeesbbeeesabaeeessaeessseeessaeesnsseeeannnes 9

3.4.1.4. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsi@WzZi€Cia......cccueevveeriverrieenieenieeneeeeesee e 9

3.4.1.5. OddziatyWanie tranSGraniCZNe. . ... ccceerieerieeeieeseeeteeseeesteesteesteesseeseeesteesseeeseesseesteessseenseesnseesseeenseennes 9

3.4.2.Przepisy prawa bedace podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu................ccccoovevvvenriiennnnne 9

3.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU INWESTYCUl ... vvteveeereeeeteeeeteeeereeeeseeesureeeseesssseesseeessseessesssssesssesesnsessssessnsesssesans 15

B, ZIELEN ....eueuereeeueecestesssesesttsssssasseststssssssssestssssssssssestssssssssssestasssssssssestetsssssssestetessssssseststssssassesssnssssssesesssnssses 15
5. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MEDIOW ......ccueiiieeeeiniiienesseisnissessessssssessessessssssessessesssessessessssssessessessssssessassnns 15
6. ZESTAWIENIE ODPADOW POWSTAJACYCH W TRAKCIE BUDOWIY ......coveueeeeniieressesseseseesessessessessssessessessesessens 15
7. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.........ceceevervrmerennens 16
8. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ....... 16
9.DANE TECHNICZNE REMONTOWANYCH BUDOWLI | URZADZEN ......ooviriererneneriiressenessessesessessessessssessessessesensens 16
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDWOLANY - BRANZA SANITARNA ......cuvurereiecriereicsesseessesssssssessssssssssssssssssenns 17
10. OP1S PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH .....ecoiieeeeeeriiieeeseessssssseessesssssessesssssssssesssssssssessessenns 17
10.1 STAN ISTNIEJACY OBIEKTU. ...v.evveeeseeeeetsteteeesteeeasseeseesstessassaeseseseesessssesessseesssssese s seessesssesassssesses et eseseseessesssesessseenens 17
10.1.1. Ujecie i zaktadana JAKOSE WOdY............ccocuiiiiiiiiiiiiie et e e e ta e e s aa e e s sbaeessstaeesnnnes 17

11. REMONT SUW ...ciiiiiiiiieiiiiteiiiiiessiienssisiesssosiesssosisnsssstsnssossenssssssnssssssnssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnssssssnnnns 18
11.1. PRZYJETY SCHEMAT TECHNOLOGIH SUW .....oiiuiiiiricieeete ettt ettt et ettt eve et et etveeteeebe e beenbeenseensesanesanesaeesneenneenns 18

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 2



112 WYDAINOSE SUW ... bbb e 18

11.3. OPIS PRACY SUW ...ttt ettt ettt skttt skttt b ket b et b ket b et n b n b 18
11.4. OPIS | OBLICZENIA URZADZEN STACJI UZDATNIANIAWODY ...c.veveeveeriesresesseseeaseeseessesessessesssasessesssessessessessesssessessessessenses 19
11.4.1. Studnie BIEDINOWE.............oiiii ettt nnee e 19

11.4.2. Pompy gtebinowe dla studni Nr SW-1 i SW-2 ..........cooiiiiiiiiiiiiie et e e ar e e va e s saaee e eanes 19

11.4.3. Przytgacze WOOY SUFOWE] ........cocueiiiiiiieiiieiie ettt st sar e s e e s ar e e ne e e neesmneesneesaneenneesanees 21

11.4.4. NaPOWIEEIrZaNI@ WOY .......c.ceoiiiiiiiiiiieiiiee ettt st e r e st e ae e s ne e smn e e sneesaneenneeeanees 21

L1.4.5. FIEFACA WOAY ....oooiiiiiiiiiieccce ettt e ettt e sttt e e et b e e e aba e e e abeeesabbeeeasbaee e abeaaesaeeeassseesanbeeesnstneeansnes 23

11.4.6. Ptukanie zt02a filtraCyJN@EGO ...........c.coiiiiiiiiieieee ettt st sttt 25

11.5. ALGORYTM PRACY SUW ...ttt ettt ettt ettt ettt e e st e s ae e s te e sbeeabeeabeeabeeseeebaenbeenbaenseenbesaeesanesreenseenseenns 27
11.5.1. Algorytm pracy stacji w trybie ptukania ..............cooiiiiiiiii e 27

11.5.2. Algorytm pracy stacji w trybie uzdatniania Wody .............ccoceeriiiiiiniiiiie e 27

11.6. ODSTOUNIK WOD POPLUCZNYCH ....ueuveviuerereneiertatsseresesteteststeseseseesesessesesessesesessesesessesesessesenessesenessesenesseseneasesensssenens 27
11.7. DEZYNFEKCJA WODY — ZESTAW DO DAWKOWANIA PODCHLORYNU SODU ....c.veeveeveereesreesresseesseesseessesssessessnesseessessseensennes 28
11.8. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE CHLOROWANIA ... .vieureereeeteeteeteeteesseseesaeesseesseeseesseessesssessaesessessesnsesssesseessessseensesnns 28
11.9. SCIEKI Z POSADZKI PRZY ZESTAWIE DO CHLOROWANIA ... eesees s s ss s ses s s s s s s ses s eseeean 29
12. ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ .....iiiiiieeiiiiiiiittiiiiiiiinesieeissssisssseesssss s sssssssssssssssssssssssssssnnes 29
13, POIMMPOWNIA HI° coeuiiieeeiiiiiiiiiineeetiiissiissssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssss 30
13.1. OSUSZACZ POWIETRZA ....uveeuveeteeiteeiteesteeeseeseeseeseessseeseeseesteessesssesasesasesseesssanseeaseessessseasaesseentasssesasesasesssesseesseenseenns 31
14. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE .......cccuuuiiiiiiiieeiiiiiiinetieeiiisiiesseessssssssssssasssssss s s e sssasssssssssssssssssssssstsssnnssssssssnens 32
15. URZADZENIA POMIAROWIE ......cccutiimmuiiinnninimmeiiimmeiiismsssiismsssissssssisssstmsssssssssssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssss 32
16. PUNKTY POBORU WODY ......cciiittmmmnnniiiiiieemennniiiinieeesasssiiiiieessssssiiestetsssssssisssttesssssssssssstssssssssssssstssssssssssssssees 34
17. UKLAD STEROWANIA | AUTOMATYKI ...uiiieiieeniiiiiiiiiiiiiiiiiinsiieesis s ssssesssss s s sssaasssss s s s s s sassssssssssessassssssssnens 34
17.1. STEROWANIE PRACA STACU .. vevveiteeiteesteesteeteesseessesssesseessesssesssesssesssesssesssessesnseessesssessssssesssesssenssesssessssssesssessseensennes 35
18. ARMATURA ODCINAJACO — ZAPOROWA ... oeeeiitiieiiitieiiinieitissessiisssssimssssstmssssstssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnnsss 35
19. RUROCIAGI, KANALY | OBIEKTY TECHNOLOGICZNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE..........ccoirerreeniiiiiiineneiiinnees 38
19.1. PROBY HYDRAULICZNE | DEZYNFEKCUA. ... eeuvteteeuteeutesteesteeteeseessesssesseesseesssessesnsesssesssessssssasssesssenssesssesssssssessessssensesnns 39
19.2. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZ SIECH ...eeuvveeteeestreesteeestreesseeesssesssesassssassesesssessssessssessssesssssssssesssssssssesssessssessssssssseessessssens 39
20. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OGRZEWANIA, WENTYLACJI | INSTALACJI WOD. — KAN. ...ccccevmeeeeriirreennnnnes 40
20.1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......eitreteeiteereeseeseeeseesseeseessesssesssessaesssesseessesssssssesssssssessesssesssesssssssessesssesnsesssesssessenssenns 40
20.2. OPIS INSTALACU ..uveeuveeureeeresteesteesteesseesesssessseaseesseessasssesssesssesssesssassasseassesssasssesssestesssesssessassssessesssesnsesnsesssenseessenns 40
21. WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ ....ccceeerreerererrersensesesessessesseessessessessssesssssesssssssessessessesssssssessessssessensens 41
2T 2. HALASUW ..ttt e bt h e h et e be s bt ekt e bt eh e eat e e e be s e e e b e sbeebeeatene et e neeebesbeebeeneenteneentenbeae 41
27.3. OBUDOWY STUDNI ....uveeuteeerestresteesteesseesseesseessesseesssessesssesssesssesssesssasssessesssssssssssessesssesssesssesssssssessesssesnsesnsesssensenssenns 41
22. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA........c.cereeeererrerresseseesesessessesessessessessssessessessensssssssssessessssessesens 41

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 3



23. BILANS MOCY MASZYN | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH .....ceeeerueeerrerereneeesessssesesssssssssssssssssssssssssssssensenes 42

24, UWAGI KONCOWIE ......coveriererieresrenessesessesessesessssessessesessessestassesessessassessssassestessssessassessesesessessessssessensessesesans 42
25. WYKAZ PODSTAWOWYCH MASZYN | URZADZEN ........................................................................................... 43
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA PRZEDSIEWZIECIA .........evvevereeneerernsensensensassanssenens 48
LUNWESTOR ....oocveetertstssecsesasss s tessessessassassessessessassassasssessessessessassssssessessessassasssnssessessessassassssssssessessessassanssnssns 49
2.,POSTAWA OPRACOWANIA .........oovvertenrestenssssasssssasssessssssssssessssssasssessassssssssssasssessasssnssssssassssssasssssssessanssnssasssanes 49
3.ZAKRES ROBOT .....oueueeeictsteassasssssssssassassstessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessssssssssessesssssssessessessssassassessessssassans 49
4. KOLEJNOSC REALIZACUL.....vueveeeeeereesesesassassssssessssssssssessssssssssessssssssssssassessesssssssessesssssssassessesssssssassessessesassanes 49
5WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .........coevvecrenrenstensarssssssssasssssasssessssssssnssasssssssessasssnssassanes 50

6.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWA

7.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT ......coovureureeneeneneesnessnsanes 50

8.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesasssesesessasassesesessasasssasesessasasssssessssasasnsesessssasaes 51

9.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYMZ
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
8T 074 | R 52

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 4



SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
T-01 Plan zagospodarowania terenu SUW 1:500
T-02 Schemat technologiczny SUW
T-03 Budynek SUW - rzut 1:50
T-04 Budynek SUW - przekroje 1:50
T-05 Profil przytaczy wody z budynku SWU do zbiornikow 1:100/100
T-06 Profil przytaczy wody z budynku SWU do zbiornikéw 1:100/100
T-07 Profil przedtuzenia przytacz wody surowej do bud. SWU 1:100/100
T-08 Profile remontowanych spustow i przelewdw 1:100/100
T-09 Zbiorniki wody uzdatnionej - rzut 1:50
T-10 Zbiorniki wody uzdatnionej — przekrd 1:50
ZALACZNIKI;

1. Oéwiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

2. O$wiadczenie o kompletnosci

3. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby samorzadu budowlanego

,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 5



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0.  WSTEP
2.0. Inwestor, Zamawiajacy

Inwestorem dla tego przedsiewzigcia jest: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz.
Wykonawcg odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji jest Biuro projektowe
E.CORAX Sp. z 0.0 ,ul. Lotnikéw 1, 65-138 Zielona Gora.

2.1. Przedmiot opracowania — inwestycja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pt. ,Remont Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Nawrocko®. Stacja bedzie obiektem bezobstugowym z petng automatykg proceséw technologicznych,
zapewniajacg uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej obowigzujgcym w tym zakresie rozporzadzeniom.

2.2. Cel opracowania

Celem inwestycji oraz niniejszego opracowania jest wykonanie remontu wyposazenia technologicznego stacji
uzdatniania wody aby uzyskaC wode pitng o jakoSci odpowiadajacej obowigzujgcym w tym zakresie
rozporzadzeniom.

2.3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje remont, nastepujacych obiektow jak ponizej:
- Remont budynku technologicznego SUW,
- Remont uje¢ wody,
- Remont zbiornikow retencyjnych wody,
- Projekt technologii uzdatniania wody,
- Remont instalacji miedzyobiektowych.

2.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

Umowa,

Mapa do sytuacyjno-wysoko$ciowa,

Operat wodnoprawny, badania wody, bilanse,
Obowigzujace akty prawne i decyzje administracyjne,
Dokumentacja i materiaty archiwalne,

Rozpoznanie terenu - wizje lokalne,

Uzgodnienia z i Inwestorem.

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zostata zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:

| Nrdziatki | Wiasciciel
Obreb 321004_5.0025 Wierzbnica
1. 157/86 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz
2. 157/38 Gmina Myslibérz, Rynek im. Jana Pawia Il
3. 157/37 Gmina Myslibérz, Rynek im. Jana Pawia Il
4, 157/85 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 1, 74-300 Myslibérz

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 6



3.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatki nr 157/86, 157/38, 157/37 potozone w miejscowosci Nawrocko, gm. Mysliborz zabudowane sq

obecnie budynkiem Stacji Uzdatniania Wody, dwoma zbiornikami retencyjnymi wody, zbiornikiem wéd poptucznych
oraz jedna studnig gtebinowa. Na dziatce nr 157/85 zlokalizowana jest studnia nr 1. Teren jest cze$ciowo utwardzony
i catkowicie ogrodzony. Na teren stacji prowadzi istniejacy zjazd.

3.2 Dane o ochronie terenu i wrazliwe elementy srodowiska.

Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gdrniczego, zatem nie jest objety wptywem
eksploatacji gérniczej,

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie zalewowym,

Na terenie inwestycji nie wystepujg i nie sg przewidziane po budowie zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego,

Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszaréw Natura 2000, w tym poza potencjalnymi
obszarami Natura 2000,

Transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko planowanego przedsiewziecia nie wystepuie,

W odlegtosci mniejszej niz 12 m od remontowanej inwestycji nie znajduje sie las, ktorego definicje zawiera

art. 3 Ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z p&zniejszymi
zmianami).

Teren ochrony bezposredniej:

Grunt w obrebie terenu ochrony bezpo$redniej nie bedzie uzytkowany do celéw niezwigzanych z
eksploatacjq obiektu.

Teren poza obiektami budowlanymi nalezy zagospodarowac zielenia.

Teren ochrony bezpo$redniej nalezy ogrodzi¢, a na ogrodzeniu umiescic tablice zawierajacq informacje o
zakazie wstepu 0séb nieupowaznionych.

Dostep do drogi publicznej Istniejacym zjazdem.

Istniejacym przytaczem wodociggowym — bez zmian.

Odprowadzenie Sciekéw bytowych do zbiornika bezodptywowego — bez zmian.

Odpady bedg sktadowane w pojemnikach, a nastepnie usuwane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami na terenie gminy Myslibérz.

Odprowadzenie wody deszczowej z budynku SUW do gruntu na teren dziatek objetych inwestycja.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas drogowy. Inwestycja nie
powoduje zmiany naturalnego sptywu wdd opadowych oraz kierowania ich na teren dziatki sasiedniej.
Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych $Sciekow do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz nie
tworzy i utrzymuije otwartych kanatéw i zbiornikow $ciekowych.

W przypadku wystepowania w obrebie projektowanego obiektu urzadzen melioracyjnych lokalizacje
inwestycji nalezy uzgodni¢ z administratorem urzadzen przed zgloszeniem budowy. W przypadku
uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy jg naprawi¢ po uzgodnieniu z zarzadcg sieci.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Teren na ktorym znajduje sie przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kazdy przedmiot co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym odnalezionym przy prowadzeniu
rob6t ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu dostepnych Srodkéw — zabezpieczy¢ miejsce jego
znalezienia oraz bezzwiocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone przed zapyleniem i hatasem dziatek
sgsiednich.

Robét budowlanych wywotujacych ucigzliwo$é, w tym hatas, nie nalezy prowadzi¢ w porze nocnej.

W obrebie inwestycji nie ma drzew podlegajacych wycince.

Po zakonczeniu budowy teren przylegty do dziatek inwestycyjnych nalezy:

- Uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznosci terenéw przylegtych i zajetych podczas
realizacji zadania, a uszkodzone dojazdy i dojscia utwardzi¢ oraz zagospodarowac tereny zielone.
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- Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizujg pogorszenie stanu
$rodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestyciji.

3.3. Obiekty projektowane, Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres projektu wchodzi:

Remont budynku SUW

Remont uje¢ wody (obudowy studni, wymiana pomp),

Remont zbiornikdw retencyjnych wody

Remont niezbednych przytaczy wodno — kanalizacyjnych

Likwidacja odcinka istniejacego przytacza wodociggowego

W miejscu remontowanej inwestycji istniejg sieci wody, kanalizacji sanitarnej, energetyczna. Nie przewiduje
sie zadnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Znaki geodezyjne — istniejace na dziatkach znaki geodezyjne nalezy chroni¢, nie wolno dopusci¢ do ich
uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia.

V V. e o o o

3.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowane zamierzenie budowlane bedzie oddziatywa¢ na dziatke na ktdrych bedzie zlokalizowane
i dla ktorej Inwestor posiadac bedzie tytut prawny na dysponowanie gruntem na cele budowlane {;.
dziatki: 157/86, 157/38, 157/37, 157/85, Obreb 321004_5.0025 Wierzbnica.

Oddziatywanie obiektow nie wykroczy poza granice wyzej wymienionych dziatek. Oddziatywanie bedzie istnie¢
jedynie krotkotrwale gtoéwnie w trakcie realizacji inwestycji. Bedg to dziatki o numerach podanych w tabeli punktu nr 3
niniejszego projektu. Po jej ukofczeniu oddziatywanie nie wzrosnie ponad obecnie wystepujace.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w ww. zakresie nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg na
etapie eksploatacii, ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3.4.1. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan

chronigcych srodowisko
3.4.1.1. Emisja gazéw lub pytéw do powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych bedzie powodowane przez emisje
spalin od silnikbw maszyn budowlanych oraz $rodkoéw transportowych. Emisje te maja zwykle charakter
niezorganizowany. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 02 lipca 2010 . w sprawie przypadkéw,
w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytéw z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz.881),
nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacii, z ktorych wprowadzanie gazow lub
pytbw do powietrza odbywa sie w sposdb niezorganizowany, bez po$rednictwa przeznaczonych do tego celu
$rodkow technicznych. Z uwagi na matg koncentracje pojazdéw na okreslonej przestrzeni emisja spalin w danym
miejscu bedzie wystepowata w krotkim okresie czasu ijej wielkosC nie bedzie miata wptywu na stan sanitarny
powietrza.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen
do powietrza.

3.4.1.2. Emisja hatasu

Realizacja analizowanego przedsiewziecia zwigzana bedzie zemisjg hatasu do $rodowiska. Gtownymi
emitorami majgcymi wptyw na stan klimatu akustycznego bedg maszyny budowlane i samochody samowytadowcze
i skrzyniowe wykorzystywane do wykonywania robdt ziemnych oraz transportu maszyn i urzadzen oraz materiatow
budowlanych na plac budowy.
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W czasie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wprowadzania specjalnych metod ochrony $rodowiska
przed emisjag hatasu. Wcelu ograniczenia odczuwalnych przez cziowieka ucigzliwosci zwigzanych
z ponadnormatywnym hatasem prace prowadzone bedg wylacznie w porze dziennej, czyli od godziny 6:00 do
godziny 22:00.

Ze wzgledu na lokalizacje planowanego przedsiewziecia w stosunku do terenéw objetych ochrong przed
hatasem oraz parametry akustyczne zastosowanych rozwigzan, nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia
przekroczenia wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu na tych terenach, wynikajacych z powodu eksploatacii
planowanego przedsiewziecia.

3.4.1.3. Wytwarzanie sciekéw

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nie przewiduje sie powstawania sciekdéw przemystowych. System
gospodarowania sciekami bytowymi na terenie budowy oparty bedzie na montowanych na zapleczu budowy weztach
sanitarnych typu TOI-TOI, zktérych zgromadzone $&cieki bedgq odprowadzane wozami asenizacyjnymi do
oczyszczalni $ciekdw.

3.4.1.4. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody, znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) omawiane
przedsiewziecie nie jest przedstawione w w/w rozporzadzeniu jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé

3.4.1.5. Oddziatywanie transgraniczne

Ze wzgledu na odlegto$¢ przedsiewziecia od granicy kraju a takze brak zidentyfikowania negatywnych
oddziatywan zwigzanych z jego realizacjg nalezy stwierdzi¢ nalezy, ze analizowane przedsiewziecie nie bedzie
oddziatywato na $rodowisko poza granicami Rzeczypospolitej Polskie;.

3.4.2.Przepisy prawa bedgce podstawgq okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Niniejsza analiza zostata wykonana w oparciu o opracowanie Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
(MPOIA):  Komunikat nr K/MP 01/2015 dot. sposobu okreSlania obszaru oddziatywania obiektu. Analiza
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) w zakresie:

- §13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie;

- §18, 19. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych;

- §23.1. Miejsca gromadzenia odpadow statych;

- §31. Studnie;

- §36.1.i §38 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte;

- §40. Zielen i urzadzenie rekreacyjne;

- §60. OSwietlenie i nastonecznienie;

- §271,§272, § 273. Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

Analiza Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) w zakresie:
- art.5 ust. 1 W zakresie ograniczenia wymagan ogdlnych dla pobliskich terenéw

Analiza Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) w
zakresie:
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- art.135 Obszary ograniczonego uzytkowania;
- art. 235 Emisje elektromagnetyczne

Analiza Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71),

- § 2 Przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;
- § 3 Przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko;

Analiza Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami

LP | PRZEPISY PRZEPIS/OGRANICZENIA ANALIZA OGRANICZEN
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane | art.5 ust.1 Czy projektowany obiekt nie | Przedsigwziecie nie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zpdzniejszymi | doprowadzi do ograniczenia pobliskich | ogranicza pobliskich terenow
zmianami) terendw  wzakresie  zapewnienia  im | w zakresie wskazanych
wskazanych w tym przepisie wymagan | wymagan ogoinych
0goinych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki | W przypadku inwestycji zwigzanej | Nie dotyczy
Morskiej zdnia 26 lutego 1996 r. wsprawie | zrealizacjq linii kolejowej badz w przypadku
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi | w mozliwosci realizacji linii kolejowej na
iich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z | dziatkach sasiednich
pozniejszymi zmianami)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | W przypadku terenu inwestycji, na ktérym | Nie dotyczy
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie | zlokalizowane sg budowle kolejowe badz w
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | przypadku inwestycji dotyczacej realizacji
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, | tego rodzaju obiektu
poz. 987)
4. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej zdnia | W przypadku  inwestycji ~ zwigzanej | Nie dotyczy
2sierpnia 1996 r. wsprawie  warunkdw | zrealizacjg obiektow stuzacych obronnosci
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty | panstwa (garnizonowych obiektow
budowlane nie bedace budynkami, stuzace | szkoleniowych i poligonowych  obiektéw
obronnosci panstwa iich usytuowanie (Dz. U. Nr | szkoleniowych) badz w przypadku realizacji
103, poz. 477 z pdzniejszymi zmianami) inwestycji stwarzajacej ograniczenia
w mozliwosci realizacji obiektow stuzacych
obronnosci panstwa na dziatkach sasiednich.
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 20 | W przypadku inwestycji polegajacej na | Nie dotyczy
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, | realizacji obiektow budowlanych gospodarki
jakim powinny odpowiadaé budowle | wodnej badz w przypadku realizacji inwestycji
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., | stwarzajacej —ograniczenia ~w mozliwosci
Nr 86, poz. 579) realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sasiednich
6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki | W przypadku inwestycji polegajacej na | Nie dotyczy
Zywnosciowej zdnia 7 pazdziernika 1997 . | realizacji budowli rolniczej badz w przypadku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. | w mozliwosci realizacji budowli rolniczej na
U.z 2014 r., poz. 81) dziatkach sasiednich. Zastosowanie moze

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020

strona 10



znalez¢ np.§6 ust.4, §7 ust.1i 2, §8, §8a, §9,
§11, 8§12

stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowie autostrady ptatnej badz realizacji

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | W przypadku terenu inwestycji lezacego na | Nie dotyczy
Morskiej zdnia 1czerwca 1998r. wsprawie | obszarze morskim
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. | W przypadku inwestycji zwigzanej | Nie dotyczy
Nr 130, poz. 1112 z pézn. zmianami zrealizacjg przeszkdd lotniczych  badz

polegajacej na budowie lub rozbudowie
obiektéw budowlanych, ktére mogq stanowié
zagrozenie dla ruchu lotniczego.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | W przypadku terenu inwestycji, na ktorym | Nie dotyczy
Morskiej zdnia 31 sierpnia 1998 . w sprawie | zlokalizowane jest lotnisko cywilne badz
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk | w przypadku realizacji inwestycji dotyczacej
cywilnych (Dz. U. Nr130, poz. 895 zpozn. | realizacji tego rodzaju obiektu.
zmianami)

10. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | W przypadku  inwestycji ~ zwigzanej | Nie dotyczy
Morskiej zdnia 2marca 1999r. wsprawie | z realizacjg drogi publicznej.
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr43,
poz. 430

11. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki | W przypadku  inwestycji ~ zwigzanej | Nie dotyczy
Morskiej zdnia 30 maja2000r. w sprawie | zrealizacjg drogowych obiektéw
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | inzynierskich
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 63, poz. 735)

12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 | W przypadku inwestycji zwigzanej | Nie dotyczy
listopada 2005. W sprawie warunkoéw | zrealizacjg bazy/stacji paliw, rurociggéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy | dalekosieznych do transportu ropy naftowe;

i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe | iproduktow naftowych badz inwestycji
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej | sasiadujacej z ww. obiektami budowlanymi.

i produktéw naftowych iich usytuowanie (Dz. U. Nr

24322016 1., poz. 2063)

13. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 26 | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej | Nie dotyczy
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, | na budowie sieci gazowej badz realizacji
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. | inwestycji sasiadujacej zww. obiektem
22013 ., poz. 640 budowlanym. Odlegtosci od gazociggéw

i urzadzen z nimi zwigzanych.

14. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej | Nie dotyczy
4 pazdziemika 2001r. wsprawie warunkdw | na budowie strzelnicy garnizonowej badz
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice | realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, | obiektem budowlanym
poz. 1479 z p6zn. zmianami

15. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 | W przypadku inwestycji polegajacej na | Nie dotyczy
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budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.

U. Nr 12, poz.116 z pdzn. zmianami

inwestycji  sasiadujacej zww. obiektem

budowlanym.

16. | Ustawa zdnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej | Nie dotyczy
i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 Nr 118 | na budowie cmentarza badz realizacji
poz.687 z pdzn. zmianami inwestycji sasiadujacej z cmentarzem.
17. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej | Nie dotyczy
z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okre$lenia jakie | na budowie cmentarza badz realizacji
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie | inwestycji ~ sasiadujgcej  z cmentarzem.
na cmentarze (Dz. U. Nr52, poz.315) wydane na | Wprzypadku, gdy  miejscowy  plan
podstawie art.5 ust3 ustawy ocmentarzach | zagospodarowania przestrzennego
i chowaniu zmartych przewiduje mozliwo$¢ budowy cmentarza.
18. | Ustawa zdnia 21 marca1985r. odrogach | W przypadku inwestycji zwigzanej | Nie dotyczy
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460) zrealizacjg np. zjazdu zdrogi publicznej
badz jego przebudowy.
19. | Ustawa zdnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw | W przypadku terenu inwestycji lezacego na | Nie dotyczy
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, | terenie bytego hitlerowskiego obozu zagtady.
poz.412 z pdzn. zmianami)
20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe | W przypadku inwestycji zwigzanej | Nie dotyczy
(tekst jedn. Dz. U. z2004r. Nr161, poz. 1689 | zdziatalnoScia ~ w zakresie ~ pokojowego
z pdzn. zmianami wykorzystania energii atomowej zwigzang
zrzeczywistym i potencjalnym narazeniem
na promieniowanie jonizujgce od sztucznych
zrodet  promieniotworczych  materiatow
jadrowych, urzadzen  wytwarzajacych
promieniowanie  jonizujace, odpadéw
promieniotwoérczych i wypalonego paliwa
jadrowego.
21. | Rozporzadzanie Ministra Srodowiska zdnia 30 | W przypadku terenu inwestycji, na ktorym | Nie dotyczy
grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych zasad | znajdujg sie obiekty jadrowe badz realizacii
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania | inwestycji polegajacej na realizacji obiektu
wok6t  obiektu  jadrowego ze  wskazaniem | jadrowego.
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe
22. | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia | Wymogi natozone na lokalizacje obiektu | Nie dotyczy
2012r.  wsprawie  szczegdtowego  zakresu | jadrowego.
przeprowadzenia oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajagcych  mozliwo$¢  uznania  terenu
za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego
oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U.
z2012r., poz.1025)
23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony | W przypadku realizacji inwestycji | Przedmiotowa inwestycja nie

Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 zpdzn.

zaliczajacych sie do inwestycji mogacych

jest zaliczana do inwest.

zmianami znaczaco lub  potencjalnie  znaczaco | mogacych potencjalnie
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oddziatywa¢ na $rodowisko / w przypadku

Znaczaco oddziatywa¢ na

inwestycji, dla ktérych moze byé wymagane | $rodowisko
wykonanie raportu.

24. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 | W przypadku realizacji inwestycji | Nie dotyczy
wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ | zaliczajacych sie do inwestycji mogacych
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko | znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 26 wrzesnia 2019 r. poz.1839)

25. | Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu | Ze wzgledu na usytuowanie
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie | w zaleznosci od rodzaju zabudowy obiektow i urzadzen, ktdre
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku stanowig potencjalne Zzrodto
(Dz. U. 22007 r. Nr 120, poz.826 z p6zn. zmianami) hatasu w budynku, brak jest

zagrozenia  przekroczenia
poziomu hatasu w
Srodowisku

26. | Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki, Pracy | Minimalne odlegiosci od obiektow, w ktérych | Nie dotyczy
i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie | sq sktadowane materiaty wybuchowe
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy produkcii,
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatbw  wybuchowych, ~ wtym  wyrobéw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz.1577
Z p6zn. zmianami)

27. | Ustawa zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach | Odlegtos¢ pdl, na ktérych sg uzywane jako | Nie dotyczy
(Dz. U.z 2013 r., poz.21 nawoz komunalne osady $ciekowe, od

budynkéw  mieszkalnych albo  zaktadu
produkcji zywnosci.

28. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i | Odlegtosci obiektéw przeznaczonych na | Inwestycja posiada aktuaine
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w | pobyt ludzi od urzadzen iinstalacji | pozwolenie wodnoprawne na
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla | zwigzanych z przygotowywaniem | pobér wéd i odprowadzenie
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy | i magazynowaniem $ciekow uzywanych jako | poptuczyn.
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi | nawoz wrolnictwie, atakze gruntéw, na
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd | ktorych sa wykorzystywane
opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych

29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 30 | Odlegtoéci od skiadowisk odpadéw Przedmiotowa inwestycja nie
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow przewiduje lokalizacji
(Dz. U. 22013 r., p0z.523) projektowanych  obiektow

w poblizu miejsc
sktadowania odpadéw
W rozumieniu
Rozporzadzenia.

31. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. | W przypadku terenu inwestycji potozonego | Przedmiotowa inwestycja nie

22015r., poz.469) wterenie  ochrony  bezpo$redniej lub | przewiduje lokalizacji
posredniej ujecia wody. nowych obiektow na
terenach ochrony

bezposredniej

32. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Odlegtosci od stogow, brogéw istert oraz | Projektowane obiekty nie
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i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie | silnikow spalinowych powodujg ~ zmian  oraz
ochrony  przeciwpozarowej budynkdw, innych wzrostu zagrozenia
obiektow budowlanych iterenéw (Dz. U. z2010r. pozarowego

Nr 109, poz.719)

33. | Ustawa zdnia 28 marca 2003r. otransporcie | W  przypadku  inwestycji  zwigzanej | Nie dotyczy
kolejowym (Dz.U. z2013r., poz.1594, zpdzn. | zrealizacjg linii kolejowej badz realizacji
zmianami) inwestycji  sasiadujgcej zww. obiektem

budowlanym. Minimalne odlegtosci
poszczegolnych  obiektdbw od  obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego.

34. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami | Nie dotyczy
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie | kolejowymi.
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej iwykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii  kolejowej, atakze sposobu
urzadzania iutrzymywania zaston od$niezanych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z2014r,,
poz.1227)

35. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | Ograniczenia dotyczace zabudowy | Nie dotyczy
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.1446) | w otoczeniu zabytkow.

36. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia | § 21 ust. 2 Teren robdt na czas
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny realizacji inwestycji nalezy
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ogrodzi¢ lub w inny sposéb
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401) uniemozliwi¢ wejscie

osobom  nieupowaznionym.
Ograniczy¢ ruch pojazdéw
na czas realizacji inwestycji.
Zorganizowa¢  objazdy i
dojscia do eksploatowanych
obiektow

37 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych Nie dotyczy
zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze
zmianami)

38 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw Teren nie wymaga

rolnych i le$nych[dz. u. z 2015r.poz. 909 ze zm.]

uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw
rolnych i le$nych na cele

nierolnicze i niele$ne .
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3.5. Warunki hydrogeologiczne terenu inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustalono:

Proste warunki gruntowe:
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow
- brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

Na podstawie powyzszych ustalen obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

UWAGA.

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

4. ZIELEN

W zakresie projektowanych prac nie przewiduje sie wycinki drzewostanu.

Po robotach teren bedzie odtworzony do stanu pierwotnego.

5. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MEDIOW

Energia elektryczna

Bez zmian z istniejacego przytacza na podstawie zwartej umowy z operatorem sieci.

Woda wodociggowa

Bez zmian z istniejacego przytacza wkasnego.

Scieki

Scieki technologiczne (poptuczyny) — bez zmian, zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym do rowu.
Scieki bytowe — bez zmian do zbiornika bezodptywowego i wywdz na oczyszczalnie Sciekéw w Mysliborzu.

6. ZESTAWIENIE ODPADOW POWSTAJACYCH W TRAKCIE BUDOWY

Odpady powstajace w trakcie budowy stanowi¢ beda gtéwnie odpady z grupy 17, prognozowang ilo$¢
i sposob zagospodarowania odpaddw jakie powstang w trakcie realizacji inwestycji zestawiono ponizej w tabeli 1.

Prognoza szacunkowa odpadow powstajgcych w trakcie budowy przedsiewzigcia

Kod
odpadu

Opis

Prognozowana
odpadoéw [Mg]

ilos¢

Faza budowy

Sposdb postepowania
z odpadami

Odpady inne niz niebezpieczne

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz

Wywdz w miejsce wskazane przez

1705041\ mienione w 17 05 03 1.0 Inwestora
. Gromadzenie w wydzielonej czesci
Zmleszgne . odpady Z bUdOWY.’ placu budowy/rozbidrki w pojemnikach,
remontdbw i demontazu inne niz
17 09 04 . 13,5 kontenerach lub luzem.
wymienione w 170901, 170902 i P o .
Przekazanie firmie specjalistycznej do
1709 03 . A
odzysku lub unieszkodliwiania
Odpady niebezpieczne
brak | brak 10,0 |
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7. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Analizowane przedsiewziecie z uwagi na zakres i skale planowanych prac nie wymaga uzyskania decyzji
Srodowiskowej. Roboty budowlane objete projektem wykonac jako remont istniejacego obiektu budowlanego nalezy
zrealizowac¢ zgodnie z art.29 ust.2, pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

8. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Analizowane przedsiewziecie z uwagi na zakres i skale planowanych prac nie wymaga uzyskania decyz;ji
lokalizacyjnej. Roboty budowlane objete projektem wykona¢ jako remont istniejacego obiektu budowlanego nalezy
zrealizowac zgodnie z art.29 ust.2, pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

Niemniej jednak niniejszy projekt opracowano ze szczegdlnym uwzglednieniem ponizszych kwestii:
inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi,
inwestycje zaprojektowano zgodnie z Ustawg o Drogach Publicznych,
inwestycje zaprojektowano zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkdw,
projekt sporzadzono z uwzglednieniem poszanowania istniejacej zieleni,
projekt sporzadzono zgodnie z warunkami wynikajacymi z art. 5 ustawy Prawo budowlane,
projektowane przedsiewziecie zaprojektowano z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze jej
oddziatywania, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym szczegdlnie uwzgledniono:

— ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— ucigzliwosciami  powodowanymi  przez  hatas, wibracje, zakidcenia  elektryczne
i promieniowanie,

— zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

— linie rozgraniczajace teren inwestycji i linie zabudowy.

g) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne .

S 200

9.DANE TECHNICZNE REMONTOWANYCH BUDOWLI | URZADZEN

Zestawienie powierzchni;

Powierzchnia dziatek nr 157/86, 157/38, 157/37, 157/85 | 2344,00 m? + 748,00 m? + 18079,00 m2 +690,00 m?
=21 861,00 m?
Powierzchnia zabudowy — budynek SUW 204,29 m?

Uwagi koricowe

Poniewaz roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie, przed przystapieniem do robdt nalezy zapewnic¢ ciggtos¢
produkcji i dostaw wody do sieci .

Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodni¢ termin rozpoczecia robot i harmonogram prac z Uzytkownikiem tak
aby zachowac ciggto$¢ produkcji wody przez SUW.

Do wytgczenia z ruchu oraz demontazu i likwidacji istniejacego ciggu technologicznego uzdatniania wody mozna
przystapi¢ dopiero po wykonaniu, rozruchu i uzyskaniu wymaganych parametréw wody na nowym ciggu uzdatniania
wody, tak aby zachowa¢ ciggtos¢ produkciji wody do sieci,

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlano — wykonawczym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie, przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDWOLANY - BRANZA SANITARNA

10. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

10.1 Stan istniejacy obiektu

Woda podziemna pobierana z ujecia w miejscowosci Wierzbnica, gm. Myslibérz (dz. nr 157/85 i dz. nr 157/86, obreb
Wierzbnica, gm. Mysliborz) wykorzystywana bedzie do zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkancéw m. Nawrocko,
Wierzbnica, Gryzyno, Kolonia Ro$cin, Zgoda, Sobienice, Utonie, Pszczelnik, Dalsze, Czernikdw i Pniéw.

10.1.1. Ujecie i zaktadana jakos¢ wody

W sktad ujecia wody podziemnej wchodzi studnia gtebinowa SW-1 i SW-2. Urzad wojewoddzki w Gorzowie WIkp.
decyzjq z dnia 18.01.1977 r., znak sprawy GT-VI-8530/2/77 zatwierdzit dokumentacje hydrologiczng ujecia wod
podziemnych dla Tuczarni SKR i okreslit Q. = 50 m3/h przy depresji Se = 5,20 m, natomiast Urzad Wojewddzki w
Gorzowie WIkp. decyzjq z dnia 25.11.1981 r., znak sprawy: GT-VI-8530/59/81 zatwierdzit dokumentacje
hydrologiczng dla wodociagu grupowego wsi Nawrocko i Wierzbnica i okre$lit Qe = 40 m3/h przy depresji Se = 4,1 m.

Charakterystyka studni:
Wyszczegolnienie :s\;ﬂnia ::Il\llinia
Dziatka nr 157/85 157/86
Rok wykonania 1977 1981
Gtebokos¢ studni [m] 52 102
Wydajnos¢ eksploatacyjna [m3/h] 50,00 40,00
Depresja S [m] 5,20 410
Poziom zapuszczenia pompy m.p.p.t. 20,28 18,00
Typ pompy GC-3.04 GC-3.04

Ujecie wody, stacja wodociggowa i sieC wodociggowa stuzg do zaopatrzenia w wode pitng, gospodarczg i
przeciwpozarowg. Stacja wodociggowa pracuje w systemie jednostopniowym lub dwustopniowym przy wspotpracy ze
zbiornikiem wyréwnawczym. Woda pobierana jest przemiennie z dwdch studni wierconych SW-1 i SW-2 i poddawana
dwustopniowej filtracji w odzelaziaczach i odmanganiaczach ci$nieniowych.

Po uzdatnianiu woda poprzez hydrofory kierowana jest do sieci wodociggowej. Przy pracy w systemie
dwustopniowym woda po uzdatnianiu kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych stalowych 2 x 50 m? a nastepnie
pompami |l — go stopnia poprzez hydrofory do sieci.

Wyniki badan jako$ci wody surowej wykonane przez LabStar Mateusz Olejnik ze Stargardu z wymienionych uje¢
wody surowej postuzyly do przeanalizowania i dobrania projektowanego ukfadu technologicznego.

Parametr — woda surowa Studnia SW-1 Studnia SW-2
Data 19.02.2018 11.09.2018
Odczyn pH 7,3 7,3
Przewodno$¢ wias¢. uS /cm - 545

Mangan ug / dm? 154 155

Zelazo ug / dm3 1188 1781
Metno$¢ NTU 15,0 12,6

Barwa mg Pt/ dm? 6,86 17,48
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Zapach Akceptowalny Akceptowalny
Amoniak mg / dm? 0,90 0,50

Azotyny mg / dm? <0,012 <0,012
Twardos¢ mg / dm? 320 280

Chlorki mg / dm? 10,50 15,00

Woda charakteryzuje sie wysokg barwg i metno$ciq wynikajaca z utlenionego zelaza oraz prawie obojetnym
odczynem. Stezenie jonu amoniaku jest delikatnie przekroczone w stosunku do dopuszczalnego dla wody do
spozycia. Woda wykazuje ponad normatywne stezenie zelaza i manganu. W oparciu o w/w analizg, woda wymaga
uzdatniania w zakresie obnizenia stezenia zelaza, manganu, metnosci oraz barwy. Ze wzgledu na parametry wody
surowej, nalezy jg wstepnie dobrze napowietrzy¢ oraz zapewni¢ prawidtowe i skuteczne odprowadzenie powstatych
gazow.

11. REMONT SUW
11.1. Przyjety schemat technologii SUW

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:
- Pompownia I° — Studnie gtebinowe SW-1i SW-2
- Napowietrzanie ciSnieniowe w mieszaczu wodno — powietrznym
- Dwustopniowa filtracja na filtrach cisnieniowych na ztozu kwarcowym i katalitycznym
- Dezynfekcja wody podchlorynem sodu
- Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 2 x 50 m3
- Pompownia II°
- Odstojnik wéd poptucznych

11.2. Wydajnosé SUW

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym mamy Q &g = 277,74 m®d oraz $rednig produkcje wody w latach 2008 —
2015 na poziomie 174 m3/d i pierwszy kwartat 2018 na poziomie 157 m3/d. Analizujac archiwalne jak i obecne
rozbiory wody miarodajna wydajno$¢ bloku uzdatniania wody bedzie réwna 20,00 mé/h.

11.3. Opis pracy SUW

Woda z ujecia SW-1 i SW-2 ze wzgledu na jej jako$¢ wymaga uzdatniania w kierunku obnizenia stezenia zelaza,
manganu oraz obnizenia barwy i metnosci. Dla tych parametrdw, w celu uzyskania wody odpowiadajacej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. zaprojektowano nastepujacy uktad technologiczny:

e Pompa gtebinowa sterowana czujnikami poziomu wody zamontowanymi w studni oraz w zbiornikach
retencyjnych, bedzie ttoczy¢ wode ze studni do kolumnowego aeratora znajdujacego sie w budynku stacii,

o Wode napowietrzy¢ w kolumnowym aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania ok. 8 minut,
dostarczajac ok. 15 % powietrza w stosunku do iloSci wody. Aerator wyposazy¢ w wysokiej jako$ci system
odpowietrzania w celu uwolnienia gazéw powstatych w wyniku hydrolizy Zelaza,

o Napowietrzong wode filtrowa¢ w uktadzie dwustopniowej filtracji. Na | st. filtracji przyja¢ ztoze filtracyjne
kwarcowe, natomiast na Il st. piaskowo - katalityczne (piasek kwarcowy + masa katalityczna braunsztyn)

o  Stosowac predkosc filtracji ok. 5,0 m/h,

e (Czas cyklu filtracyjnego ustali¢ w trakcie rozruchu,

e Wode uzdatniong retencjonowa¢ w zbiornikach retencyjnych o pojemnosci 2 x 50 m3 zapewniajacych
pokrycie potrzeb szczytowych, wode do ptukania filtréw oraz zapas wody do celéw p. poz.,

e Wode uzdatniong dezynfekowa¢ podchlorynem sodu stosujac dawke 0,6 mgClo/dm® za pomocg typowego
zestawu dozujacego,

o Ztoze filtracyjne ptuka¢ wodg uzdatniong w uktadzie powietrze z dmuchawy powietrza i wodg uzdatniong za
pomocg pompy ptucznej o dobranych parametrach odpowiadajacych projektowanej intensywnosci ptukania i
powierzchni filtracji,

o Wody popluczne i spust pierwszego filtratu doprowadzi¢ do osadnika wdéd poptucznych o czasie
przetrzymania 24 godziny,
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e Wody nadosadowe odprowadzi¢é do rowu w ilosci i o parametrach przedstawionych w operacie
wodnoprawnym,
e Wode uzdatniong do sieci thoczy¢ zestawem pompowym Il st. 0 wydajno$ci Qmaxn i Ci$nieniu wymaganym w
sieci.
Poniewaz roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie przed przystapieniem do robot nalezy zapewni¢ ciggtosé
produkciji i dostaw wody do sieci.

11.4. Opis i obliczenia urzadzen stacji uzdatniania wody

11.4.1. Studnie gtebinowe

Ujecie wody sktada sie z istniejacych studni SW-1 i SW-2. Z uwagi na optymalizacje proceséw technologicznych
wzgledem obecnego zapotrzebowania na wode oraz z uwagi na projektowany dwustopniowy uktad ttoczenia wody do
sieci, projektuje sie wymiang istniejacych pomp gtebinowych na agregaty o wydajnosci Q = 20 m3/h kazdy.

Istniejace wyposazenie jest w zadowalajacym stanie technicznym ale z uwagi na wymiane obudéw studni catosé
wyposazenia wraz z rurociggami zostanie wymieniona na nowe.

Istniejgce obudowy studni nalezy rozebra¢ i wymieni¢ na nowe z tworzywa sztucznego, obstugiwane z poziomu
terenu typu ,LANGE” lub réwnowazny.

W ramach projektowanych robét nalezy wykonaé¢ nowe dostosowanie dtugosci przewodow tak aby gtowica studni
byla dostoswana do poziomu terenu, oraz wykona¢ nowe piyty betonowe (1,3 x 2,4 m) pod dwie nowe obudowy
studni gtebinowych. Wykonanie fundamentu wedtug czesci konstrukcyjnej opracowania. Cokoty fundamentowe winny
wystawac nad teren 10 cm. Wymiary projektowanej obudowy ok. 1,1 x 1,6 x 1,4 m. Wyposazenie obudowy:

Obudowa termoizolacyjna z wentylacjq i ogrzewaniem,

Orurowanie ze stali min. AISI 304,

Potaczenia kotnierzowe,

Pomiar ciggty poziomu zwierciadta sondg hydrostatyczna,

Przesyt sygnatu do systemu SCADA,

Gtowica studni DN 100,

Przeptywomierz DN 100,

Zawor zwrotny DN 100,

Rura kablowa,

Manometr zegarowy,

Elektroniczny czujnik pomiaru cisnienia,

Zawoér czerpalny ze stali nierdzewnej,

Zawor DNSO z szybkozlgczka strazacka,

Przepustnica DN 100,

Orurowanie w studni w systemie ,WaterLine” lub réwnowazne,
Skrzynka sterownicza z ogrzewaniem (250W) i gniazdem serwisowym 230V,
Termostat,

Oswietlenie serwisowe — LED,

Podwojne zamkniecie antywtamaniowe z alarmem otwarcia obudowy.

11.4.2. Pompy gfebinowe dla studni nr SW-1 j SW-2

Do poboru wody ze studni zastosowa¢ pompy gtebinowe o wydajnos¢ odpowiadajacej mozliwosci produkcyjne;
dobranego bloku technologicznego, tj. Q = 20 m¥h.
Dane do doboru pomp:

Lp. Parametr Jednostka Studnia SW-1 Studnia SW-2

1 Wydajnos¢ m3h 20,00 20,00

2 Rzedna terenu z karty odwiertu mn.p.m. 65,96 67,36

3 Rzedna zawieszania pompy mn.p.m. 45,68 49,36

4 Rzednq wyptywu  w  zbiorniku m n.p.m. 67,50 67.50
retencyjnym
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Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia:

Studnia SW-1
Wydajnos¢: Q = 20 m3/h
Rurociag ttoczny 2160, L = 212,00 mb

Straty liniowe H, przy V = 0,36 m/s
Straty liniowe do budynku: H. = 0,23 m
Straty linowe z budynku do zbiornikéw: H. = 0,20 m

Straty geometryczne:
Hg = 67,50 — (65,96 — 20,28) = 67,50 — 45,68 = 21,82 m

Straty miejscowe:
Hm =4,00 + 4,00 + 4,00 + 3,00 = 15,00 m

Zotrat = He = 0,43 +21,82 + 15,00 = 37,25~ 38 m

Q=20 m3h
H=38m

Studnia SW -2

Wydajnos¢: Q = 20 m¥h

Rurociag tloczny 110, L = 13,00 mb H =0,09m
2160, L = 50,00 mb H.=0,06 m
2110, L =27,85 mb H =0,20m

Suma strat liniowych:
XHL=0,09+0,06 +0,20=0,35m

Straty geometryczne:
Hg = 67,50 — (67,36 — 18,00) = 67,50 — 49,36 = 18,14 m

Straty miejscowe:
Hm =4,00 + 4,00 + 4,00 + 3,00 = 15,00 m

Zstrat = He = 0,35 + 18,14 + 15,00 = 33,49 ~ 34 m

Q=20md3h
H=34m

Zastosowa¢ pompy gtebinowe o parametrach:
— wydajnos¢: Q = 20 m3/h
— wysoko$¢ podnoszenia H =38 m
— moc: 4 kW

Pompy dobra¢ na stan docelowy oraz wyposazy¢ w przetwornice czestotliwo$ci.

Charakterystyka dobranych pomp:
Techniczne:

Predkosc¢ dla danych pompy: 2900 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 19,6 m%h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 38 m
Uszczelnienie watu silnika: HM / CER

Materiaty:

Pompa: Stal nierdzewna
EN 1.4301
AIS| 304
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Wirnik:  Stal nierdzewna
EN 1.4301
AlSI 304
Silnik:  Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304
Instalacja:
Kréciec ttoczny: RP3
Srednica silnika: 4 inch

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika — P2: 4 kW

Moc (P2) wymagana przez pompe: 4 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 380 —400 - 415V
Prad znamionowy: 9,75 - 9,60 — 9,80 A

Prad uruchomienia: 460 — 500 - 530 %

Cos fi — wspotczynnik mocy: 0,85 - 0,80 — 0,77
Predko$¢ nominalna: 2850 — 2865 — 2875 obr/min
Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34 - 5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

11.4.3. Przytqcze wody surowej

W ramach przebudowy wykona¢ wymiane catego odcinka sieci wody surowej od studni SW1 i od studni
SW2 do budynku SUW Nawrocko wraz z montazem nowej armatury odcinajacej. Przebieg rurociggow ,po starej sieci
tak by trasa nie obiegata istotnie od istniejacej. Jedyng zmiang trasy bedzie nowy krétki odcinek doprowadzajacy
wode surowg do nowej instalacji [odcinek w10-w12]. Dlugos¢ rurociggu w zakresie zmienionej trasy L= 10,5
mb,PE100, Dy 160,SDR17. Dtugos¢ rurociggdéw podlegajacych wymianie Dy 160, L= 222,50 mb, Dy 110, L= 11,5
mb.

Pozostaty, remontowany rurociggi wody surowej wykonac z rur z tworzywa sztucznego PEHD 100, Dy160 i
110, SDR 17 PN 10 z rur dwuwarstwowych faczonych przez zgrzewanie doczotowe.
W wezle W13 zastosowac zasuwy odcinajace, migkkouszczelniajace, odpowiednio DN 100, i DN150 ,PN10.
taczenie armatury z rurg PE kotnierzowe poprzez tuleje z luznymi kotnierzami.

11.4.4. Napowietrzanie wody

Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknigtym (ci$nieniowym) aeratorze kolumnowym o pojemnosci zapewniajacej ok. 6-
8-minutowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza. llo$¢ powietrza powinna wynosi¢ okoto 15 % ilos¢
przeptywajacej wody. W wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie zelaza powstawat bedzie wolny CO., ktory
tacznie z zawartym w wodzie wolnym CO; i innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowietrzenie aeratora za
pomocg zaworu odpowietrzajgcego.

W wyniku napowietrzania uzyska sie:

- natlenienie wody do zawarto$ci ok. 7 mg O2/dm3

- utlenienie zelaza z Il do Il wartosciowego

- uwolnienie gazéw w ok. 70 % co pozwoli na wzrost odczynu wody o ok. 0,2 pH, co sprzyja odzelazianiu i

odmanganianiu

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze ztozem z
pierScieniami Biateckiego, wykonanymi z tworzywa sztucznego (PP), luzne, oraz wymuszonym przeptywem
powietrza.
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Dobér mieszacza wodno - powietrznego:
Wydajnos¢ - Q = 20 m¥h = 0,33 m3/min
Czas kontaktu - tat > 480 s = 8 min
Wymagana objetos¢ mieszacza:

V=Q* Tz = (20/3600) * 480 = 2,67 m3

Dobrano aerator o $rednicy DN 1600 mm i wysokosci ptaszcza 1,50 m.

e Powierzchnia aeratora F =2,00 m?

o Wysoko$¢ ptaszcza H=1,50m

o Objetos¢ aeratora V=FxH=200m2x150m=3,00m3

e (Czas kontaktu tk=V/Q=3,00m3/0,00555 m3/s =540 s

Urzadzenie napowietrzajace:

o Wysoko$c cylindryczna 1500 mm

o Cisnienie pracy 6 bar, wyposazony w system mieszajacy wode z powietrzem oraz przegrode

przetrzymujgca.

o Krdciec przytaczeniowy DN 150

o Powloki malarskie:
EPX1 - powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne aplikowane ci$nieniowo elastomerem  poliuretanowym,
polimocznikowym (100% czeSci statych), utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo duzej wytrzymato$ci
mechanicznej i chemicznej, powfoka odporna na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng. Ral 5015. Grubo$¢ 1000 mikrometréw.

Orurowanie zestawu aeracji wykonaC ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1. Zastosowac
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa. Zestaw aeracji posiada atest PZH.

Sprezarka powietrza:

Qp = 15% z 20 m3/h

Qy =20 m¥h x 0,15 =3 m3h

AP =1MPa

Do napowietrzania wody dobrano sprezarke chtodzong powietrzem, Srubowg z wiryskiem oleju, rozruch bezposredni
(DOL), zamontowang na zbiorniku o pojemnos$ci 240 |, wyposazong w zintegrowany osuszacz zigbniczy.

Podstawowe parametry techniczne sprezarki:
e Moc silnika napedowego: 3,0 kW
e Cisnienie robocze: 10 bar,
e Zbiornik powietrza: 240 |
e Cisnieniowy punkt rosy osuszacza: +3°C

Linie ttoczng sprezonego powietrza do napowietrzania wyposazy¢ w:

o Filtr wstepny typu DD10+ G 1/2" (Filtr zgrubny sprezonego powietrza odpylajacy i odolejajacy typu DD
10+. Znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 0,6 m3/min przy cisnieniu 7 bar. Klasa czystosci wedtug
ISO 8573-1 2010: 2:-:2.)

o Filtr doktadny typu PD10+ G 1/2" (Filtr doktadny sprezonego powietrza odpylajacy i odolejajacy typu PD
10+. Znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 0,6 m3/min przy cisnieniu 7 bar. Klasa czystosci wedtug
ISO 8573-1 2010: 1:-:2.)

o Filtr weglowy typu QD10+ G 3/8" (Filtr sprezonego powietrza z wktadem weglowym QD 10+. Znamionowy
przeptyw sprezonego powietrza 0,6 m3/min przy ci$nieniu 7 bar(e). Klasa czystosci wedtug 1ISO 8573-1
2010: 1:=1.)

Za sprezarkg na instalacji do aeratora zamontowaC tablice rozdzielczg sprezonego powietrza zawierajacg
nastepujace elementy:
- zawor odcinajacy
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- reduktor cinienia

- manometr

- rotametr

- zawor bezpieczenstwa

Zawér odcinajacy G V2

- ci$nienie robocze — 0,3 — 10 bar

- temperatura pracy — od -20°C do +80°C

- uszczelnienie — NBR

- medium — sprezone powietrze

- materiat obudowy — anodyzowane aluminium, mosigdz niklowany

Reduktor cisnienia G %"

- zakres regulacji — 1,5 - 15 bar

- ci$nienie maksymalne — 30 bar

- medium - powietrze

- temperatura - od -20°C do +60°C

Manometr G %"

- zakres ci$nienia — 0 — 16 bar

- Srednica tarczy — 100 mm

- temperatura otoczenia — od -40°C do +60°C
- przytacze - procesowe, stal CrNi 316 L

- cze$ci stykajace sie z medium — stal CrNi
- obudowa — stal nierdzewna

- klasa dokfadnosci — 1,0

Rotametr G 72’

- maksymalne cisnienie pracy — 10 bar

- maksymalna temperatura pracy - 100°C
Zawdr bezpieczenstwa G %"

- ciSnienie otwarcia — 6 bar

- temperatura pracy — od -30°C do +130°C
- uszczelnienia — NBR

- materiat - stal nierdzewna

11.4.5. Filtracja wody

Napowietrzona woda ttoczona bedzie na dwustopniowy uktad filtracji. Ze wzgledu na charakter zanieczyszczen
znajdujacych sie w wodzie surowej, nalezy przyja¢ na | st. zoze filtracyjne kwarcowe, natomiast na Il st. piaskowo —
katalityczne (piasek kwarcowy + masa katalityczna braunsztyn) utozone w warstwie podtrzymujacej zwiru, ktére
zapewni odzelazianie i odmanganianie. Nalezy zastosowac drenaz ptytowy.

Dobdr filtrow: | stopien

Q =20,00 mdh; Vi = ok. 5,00 m/h;
F=Q/V=20,00/5,00=4,00 m?
Wymagana powierzchnia filtracji 4,00 m?

Dobrano 2 zestawy filtracyjne o srednicy DN 1600 wysokos$ci roboczej H = 1,50 m i powierzchni filtracji pojedynczego
filtra F = 2,00 m2

Rzeczywista powierzchnia filtracji wyniesie:
F=2,00*2=4,00m?

Dobor filtrow: Il stopien
Q =20,00 m¥h; Vi = ok. 5,00 m/h;
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F=Q/V=20,00/5,00=4,00 m?
Wymagana powierzchnia filtracji 4,00 m?

Dobrano 2 zestawy filtracyjne o srednicy DN 1600 wysokos$ci roboczej H = 1,50 m i powierzchni filtracji pojedynczego
filtra F = 2,00 m?

Rzeczywista powierzchnia filtracji wyniesie:
F=2,00%2=4,00m?

UrzadZzenia filtracyjne:

o Wysokosc czesci cylindrycznej 1500 mm z trzema wtazami rewizyjnymi (w czeSci cylindrycznej jeden oraz w
dnach elipsoidalnych po jednym), ci$nienie pracy 6 bar.

o Wbudowany wziernik ze szkta hartowanego 150 mm do podgladu ztoza podczas okresowych ptukan
wstecznych oraz kontroli wysoko$ci ztoZza bez jego otwierania.

o Urzadzenie wyposazone w drenaz pfytowy.

o Powloki malarskie:
EPX1 - powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne aplikowane ciSnieniowo elastomerem poliuretanowym,
polimocznikowym (100% czeSci statych), utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo duzej wytrzymatoSci
mechanicznej i chemicznej, powfoka odporna na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng. Ral 5015. Grubo$¢ 1000 mikrometréw.

Kazdy filtr zostanie wyposazony w nastepujace przepustnice:
— DN 80 - woda napowietrzona
— DN 150 - poptuczyny
— DN 80 - spust 1 filtratu
— DN 50 - powietrze
— DN 80 - woda uzdatniona
— DN 150 — woda do ptukania

Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujacych elementéw:

— Filtra ci$nieniowego w wykonaniu ze stali stopowej zabezpieczonej z wewnatrz i zewnatrz powtokami
malarskimi EPX1, DN 1600 (mm), H waica = 1500 (mm)

—  Srednica krééca doptywowego DN 100 (mm)

—  Odpowietrznika, np. 1 %" ze stali nierdzewnej

— Zlozafiltracyjnego

— 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami elektrycznymi. Dodatkowo jedna
przepustnica z napedem elektrycznym regulacyjnym (DN 80 woda uzdatniona)

- Przeptywomierza elektromagnetycznego DN 80

—  Orurowania - rur i ksztattek ze stali 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1

— Drenaz ptytowy — grzybkowy

— Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

— Niezbednych przewoddw elastycznych

— Spustu

—  Kurka biorczego

Ztoze filtracyjne filtrow | st. sktada¢ sie bedzie z:
— Warstwa podktadowa (liczac od dotu) — zwir o granulacji 3 — 16 mm
e 10-16 mm; h =10 cm —dla drenazu ptytowego
e 5-10mm-7,5cm
e 3-5mm-7,5cm
— Warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm i wysokosci warstwy 110 cm
Ztoze filtracyjne filtrow Il st. sktada¢ sie bedzie z:
— Warstwa podktadowa (liczac od dotu) — zwir o granulacji 3 — 16 mm
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e 10-16 mm; h=10 cm - dla drenazu ptytowego

e 5-10mm-75cm

e 3-5mm-75cm
—  Warstwa zloza katalitycznego — braunsztyn o granulacji 0,5 — 2,5 mm i wysokosci warstwy 40 cm
—  Warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy o granulaciji 0,8 — 1,4 mm i wysoko$ci warstwy 70 cm

(Wskazane jest wykorzystanie czesciowe 30 % piasku wpracowanego z eksploatowanych filtrow, pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich badan granulometrycznych okreslajacych przydatno$¢ wpracowanego ztoza do
dalszej eksploatacii)

llo$¢ ztoza filtracyjnego dla jednego filtra | st.:

- Zwir -10-16mm h=10cm F=2m?
V=01x2m3=02m3x16T/Im¥=0,32T
-5-10mm h=75cm F=2ms
V=0,075x2mé=0,15méx 1,6 T/m3=0,24 T
-3-5mm h=75cm F=2md
V=0,075x2mé=0,15méx 1,6 T/m3=0,24 T

— Piasek kwarcowy -0,8-1,4 mmh=110cm F=2m3
V=11x2m3=22m3x1,8TIm¥=396T
llos¢ ztoza filtracyjnego dla jednego filtra Il st.:

- Zwir -10-16mm h=10cm F=2m?
V=01x2m3=02m3x16T/m¥=0,32T
-5-10mm h=75cm F=2m3
V=0,075x2m3=0,15m3x 1,6 T/m3=0,24 T
-3-5mm h=75cm F=2m3
V=0,075x2m=0,15méx 1,6 T/m3=0,24 T

— Braunsztyn -05-25mm h=40cm F=2md
V=04x2m3=08m3x24TIm¥=192T

— Piasek kwarcowy -0,8-14 mm h=70cm F=2ms3
V=0,7x2m3=14m3x18TIm¥=252T

Predkosc¢ filtracji
Stosowac predkos¢ filtracji nie wieksza niz ok. 5 m/h.

Czas cyklu filtracyjnego
Wiasciwy cykl filtracyjny nalezy ustalic w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu zloza lub ilosci
przefiltrowanej wody.

11.4.6. Ptukanie ztoza filtracyjnego

Nalezy przewidzie¢ ptukanie w uktadzie powietrze — woda. Wstepnie nalezy spulchnia¢ powietrzem z dmuchawy, a

nastepnie ptuka¢ wodg uzdatniong. Po zakonczeniu cyklu filtracyjnego nalezy zamkngé zasuwe przewodu

doprowadzajacego wode na filtr i spusci¢ wode z filtra do poziomu ztoza. Wiaczy¢é dmuchawe powietrza stosujac
L

intensywnos$¢ przeptywu 20 W ciggu 3 minut. Po tym czasie nalezy zamkna¢ zasuwy z powietrzem i rozpoczac¢
L

ptukanie wodg uzdatniong stosujac intensywno$¢ przeptywu 15 W ciggu 7 minut. Po zakonczeniu ptukania,
pierwszy filtrat przez 2 minuty odprowadza¢ do wod poptucznych.

Parametry dmuchawy:
- =20 Ysm?

- F=2,00 m?
- Q=20x2,00=40,00 I/s = 2,40 m3/min = 144,00 m¥h

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 25



- AP=8mH0

Nalezy zamontowa¢ dwie dmuchawy w tym 1 rezerwowg przystosowang do wspotpracy z przetwornicg
czestotliwosci. Silnik wyposazy¢ w czujniki PTC ktére nalezy wpigé w ukiad.

Dmuchawa powietrza o parametrach pracy:

- wydajno$¢ [m¥min.] £ 5 % - 2,47

- nadcis$nienie [MPa] 0,08

- moc silnika 400 V, 50 Hz [kW] 7,5

- prad znamionowy [A] 12

- poziom hatasu dmuchawy [dB(A) ]) 3 dB(A) 88

- $rednica krééca przytaczeniowego DN [mm] 50
Dmuchawe wyposazy¢ w obudowe dzwigkochtonna.

ZAKRES DOSTAWY DMUCHAW AGREGATU TYPU ROOTS'A:
—  tlumik wlotowy
—  ttumik wylotowy
— filtr powietrza ze wskaznikiem zanieczyszczenia
—  zawor zwrotny
—  zawor przecigzeniowy
—  zZtgcze elastyczne DN50

Parametry pompy pluczne;j:

= =15 g2

~ F=2,00m?

~ Qy=15x2,00=301s = 1,80 m¥min = 108 m¥h
- H,=8-10mH,0

Do powyzszych warunkow przyjeto pompe in-line z silnikiem 4,0 kW o wydajnosci Q = 110,00 m3h i wysokosci
podnoszenia H= 10,0 m.

Jednostopniowa pompa wirowa in-line:
- Pierscien biezny z brazu
- Malowanie kataforetyczne
- Sztywne sprzegto tulejowe
- Konstrukcja z przeciwlegtymi kro¢cami ssawnym i tlocznym

Materiaty:
- Korpus pompy Zeliwo szare EN-JL1040
- Wirnik Zeliwo szare EN-JL1030
- Krécie¢ ssawny DN125
- Krocie¢ ttoczny DN125
- Ciénienie PN16
- Dtugos¢ montazowa 800 mm
- Moc P2 4,0 kW

Uktad automatyki ptukania nalezy wpig¢ w ogdlny uktad automatyki stacji uzdatniania.

— Dmuchawa powietrza Q = 144,0 m3h, P =8 m H.0

— Rurociag powietrza wpiety do rurociggu wody ptucznej przed filtrami. Na rurociggu zawor zwrotny oraz
kompensator i zawor odcinajacy

— Rurocigg wody do ptukania ze zbiornika do pompy wody ptucznej z zaworem odcinajacym

— Pompa wody do ptukania Q = 110 m¥h, H=10,0 m H,0

— Rurociag migdzy pompa a rurociggiem wody ptucznej przed filtrami wyposazony w zawér zwrotny,
zawor odcinajacy przed i za przeptywomierzem, przeptywomierz elektromagnetyczny
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11.5. Algorytm pracy SUW

11.5.1. Algorytm pracy stacji w trybie ptukania

Algorytm ptukania filtréw przedstawia sie nastepujaco:

— zamkng¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej (nr 11, 12) i rurociggu wody po | stopniu
filtracji (nr 13, 14)

— zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej (nr 45, 48) i rurociggu wody po | stopniu filtracji
(nr41, 44)

— otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra i spustu wody do poziomu
zZtoza, czas t = 3 min. (zakres 1 —5 min.) (nr 31, 32, 33, 34)

— zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu (nr 31, 32, 33, 34)

— otworzy¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn (nr 21, 22, 23, 24)

— otworzy¢ przepustnice na rurociggu powietrza (nr 51, 52, 53, 54) i wtaczy¢ dmuchawe

— ptukaé¢ powietrzem w celu spulchnienia ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1-10 min.)

— wylaczy¢ dmuchawe — zamknag¢ przepustnice na rurociggu powietrza (nr 51, 52, 53, 54)

— otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do ptukania (nr 61, 62, 63, 64)

— ptuka¢ wodg uzdatniong t, = 7 min. (zakres 1 - 10 min.)

— zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania (nr 61, 62, 63, 64)

— zamkna¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn (nr 21, 22, 23, 24)

— otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu (nr 31, 32, 33, 34)

— otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej (nr 11, 12) i rurociggu wody po | stopniu
filtracji (nr 13, 14)

—  ptukac filtr t, = 4 min. wodg surowag w celu utoZenia ztoza (spust pierwszego filtratu, zakres 1 — 20 min)

— otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej (nr 45, 48) i rurociggu wody po | stopniu filtracji
(nr41,44)

— zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu (nr 31, 32, 33, 34)

11.5.2. Algorytm pracy stacji w trybie uzdatniania wody

Algorytm pracy stacji w trybie uzdatniania wody przedstawia sie nastepujaco:

- zamkna¢ przepustnice na rurociggach wody poptucznej, wody do ptukania oraz powietrza (nr 21, 22, 23, 24, 31, 32,
33, 34, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64)

- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej (nr 11, 12), rurociggu wody po | stopniu filtracji (nr 41, 43,
13,14), przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej (nr 45, 48)

- regulacja przeptywu wody przez filtr przepustnicami nr 42, 43, 46, 47.

11.6. Odstojnik wod poptucznych

Poptuczyny wraz z osadami z ptukanych filtrow trafig rurociggiem grawitacyjnym do istniejacego odstojnika waéd
poptucznych w celu sklarowania.

O ilosci osadéw decyduje masa usunietego z wody wodorotlenku zelaza (lll) oraz manganu (IV). Stezenie zwigzkéw
pozostatych w wodzie czystej powinno wynosi¢ 029 FM, a manganu QO@M/"ﬁ .

llos¢ wod poptucznych z ptukania jednego filtra:
V=1,80 m3/min x 7 min = 12,60 m3

llo$¢ wody ze spustu pierwszego filtratu réwna jest objetosci ztoza filtracyjnego:
- F=2,00m?
- H=150m
- V=200x1,5=3,00m?3

Czas spustu pierwszego filtratu przyja¢ stosownie do predkosci filtracii.
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Filtry nalezy ptuka¢ pojedynczo. W celu zachowania kolejnosci ptukania filtrow nalezy utrzymywac réwny przeptyw
przez wszystkie filtry. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ przeptywomierze oraz przepustnice regulacyjne na odptywie
wody uzdatnionej z filtréw.

Zakfadajgc ptukanie kazdego filtra raz w tygodniu taczna ilo$¢ odprowadzonych wod nadosadowych ($ciekéw
technologicznych) wyniesie 3244,80 m3/rok.

11.7. Dezynfekcja wody - zestaw do dawkowania podchlorynu sodu

Wode uzdatniong dezynfekowa¢ chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.
Dane do obliczen:
o Wydajnos¢ SUW:

Q=20InvH

o Wymagane stezenie chloru w wodzie uzdatnione;j:

> [gi

o Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu:
c=15%

Wode uzdatniong dezynfekowa¢ chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Dla obliczenn zestawu
dezynfekcyjnego przyja¢ dawke 1,0 mgClo/dm3. Podczas rozruchu nalezy okresli¢ wiasciwe zapotrzebowanie chloru,
tak aby w wodzie ttoczonej do sieci jego stezenie wynosito 0,3 mgClo/dm?

Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanej z podchlorynem sodu nalezy stosowa¢ roztwér podchlorynu o
rozcienczeniu 1:3, 1j. na jedng objetos¢ podchlorynu sodowego (150 gClidm3) nalezy dodaé trzy objetosci wodly.
Stezenie chloru aktywnego w roztworze roboczym wynosi¢ bedzie 50 gClo/dm3.

Przeptyw wody llo$¢ dawkowania roztworu roboczego podchlorynu sodu
mdh dmd/h ml/min
20 04 6,6
30 0,6 10,0
40 0,8 13,3
50 1,0 16,5
60 1,2 20,0

Przewiduje sie wykonanie instalacji dozowania w 2 punktach:
— rurocigg wody uzdatnionej po filtrach przed zbiornikami retencyjnymi
— rurocigg wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociggowej
Dozowanie podchlorynu w zalezno$ci od przeptywu wody podano w powyzszej tabeli. W przypadku stwierdzenia
dobrej jakosci wody pod wzgledem sanitarnym mozna zrezygnowac¢ z ciagtej dezynfekgji.
Zastosowano zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z przeptywomierza, sterownika zewnetrznego lub po
analogu 4 — 20 mA.
W skfad zestawu wchodzi.
- pompa dozujgca Q = 0,8 I/h
- zbiornik 100 |
- linia ssaca
- zawory dozujace
- waz dozujacy PE

11.8. Wytyczne technologiczne chlorowania

— pracownicy dokonujacy obstugi zestawu dozujgacego powinni byé wyposazeni w ubrania kwasoodporne, w
ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne

— do obstugi i konserwacji urzadzen dopuszcza sie obstuge dwuosobowg, wyposazong W maski przeciwgazowe
z pochtaniaczami par kwasnych

— w hali SUW nalezy zamontowa¢ oczomyjke
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11.9. Scieki z posadzki przy zestawie do chlorowania

Scieki z posadzki przy chloratorze odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodptywowego DN 1500.
Scieki te mogq powstaé w przypadku:
— awarii pompki dawkujacej
— awarii instalacji dozowania
— rozlania sie chemikaliéw
— zmywania posadzki
W zbiorniku tym podchloryn sodu bedzie neutralizowany tiosiarczanem sodu w ilosci 3,5 kg
na 1 kg Cl, i podawany bedzie w postaci 3 % roztworu wodnego. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ korekte pH
wapnem hydratyzowanym do wartoSci 7.
Dawka wapna wynosi: 13,5 kg / 1kg Cl>.
Po dokonaniu powyzszych czynnosci zawarto$¢ zbiornika mozna wywiezé przez uprawniony transport do
specjalistycznej firmy.
Scieki chemiczne doprowadzane s3 do zbiornika bezodptywowego rurociagiem ®160x4,7 PVC-U.

12. ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ

Istniejace stalowe zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej nalezy wyremontowac. Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego
powinna zabezpieczy¢ retencie na szczytowe godzinowe pokrycie dla odbiorcéw oraz wode p. poz. wedtug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139) oraz wode do ptukania filtréw.

Zgodnie z rozporzadzeniem dla celéw p. poz. nalezy zabezpieczy¢ 10,0 dm?s wody w ciggu 2 godzin.

Zakres remontu zbiornikow:

- oczyszczenie $cian wewnetrznych zbiornikéw do stopnia czystosci Sa 2 wedtug wg PN-ISO 8501-1.

- pokrycie zbiornikow powtokami antykorozyjnymi EPX1 lub réwnowaznymi posiadajacymi atest PZH o grubo$ci
min. 600 pm.

- wykonanie nowych rurociggdw technologicznych wewnatrz zbiornikow

- oczyszczenie wiazow i drabin i wykonanie nowych powtok analogicznie jak powyzej.

Wszystkie przytacza technologiczne migdzy budynkiem SUW a zbiornikami nalezy wymieni¢ na nowe.

Rurociagi od zasuw do budynku stacji wykona¢ z PE HD100 SDR 17 PN10.

Do zbiornika retencyjnego kierowana bedzie woda uzdatniona po procesie filtracji przewodem DN 100, skad
rurociggiem DN 150 naptywac bedzie na zestaw pomp Il st. ttoczacych wode do sieci.

Rurociagi przelewowy i spustowy zabezpieczajg uktad przed przelaniem oraz umozliwiajg spust wody ze zbiornikdw i
prowadzenie czynno$ci serwisowych.

Zachowanie nalezytej starannoSci podczas osadzania rurociggdw technologicznych w  zbiorniku umozliwi
utrzymywanie jednakowego poziomu wody we wszystkich eksploatowanych zbiornikach i zapewni stabilng prace
uktadu pompowego.

Wyposazenie technologiczne zbiornika

W skfad wyposazenia zbiornika wchodzg nastepujace elementy:
» Instalacja wentylacyjna
»  Rurociagi technologiczne
> Instalacja pomiarowa — sondy hydrostatyczne poziomu z przesytem danych do systemu SCADA,
»  Wyposazenie dodatkowe:
¢ Drabina wewnetrzna umozliwiajaca zejscie do wnetrza zbiornika
o Wlazy rewizyjne izolowane termicznie — antysabotazowe

Wentylacja zbiornika

Istniejacy system wentylacji nalezy wymieni¢ na nowy z zastosowaniem filtra w kominku nawiewu i przepustnic
zwrotnych.
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Wymianie podlega¢ bedq nastepujgce odcinki rurociggéw wspdipracujace ze zbiornikiem i pokazane na palnie
sytuacyjnym:

o rurociag przelewowy DN 100 PE od zbiornikéw do studni kanalizacyjnej,

e rurociag spustowy DN 150 wraz z armaturg odcinajacg DN 150,

e rurocigg odptywowy DN 150 wraz z armaturg odcinajacg DN 150,

e rurocigg doptywowy DN 100 wraz z armaturg odcinajacg DN 100.
Diugosci i przebieg rurociggébw pokazano na planie sytuacyjnym i profilach. Z uwagi na ich nie zidentyfikowany
przebieg podane dtugosci sq orientacyjne.
Po wykonaniu prac naprawczych zbiornik poddac prébie szczelnosci.
UWAGA:
W przypadku stwierdzenia po oczyszczeniu powaznych ubytkéw w poszyciu zbiornikéw rozpatrzy¢é mozliwo$¢
wymiany zbiornikéw na nowe.

Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej wprowadzonej do zbiornika za pomocq
tulei o Srednicy @110 zlokalizowanej w sasiedztwie wtazu rewizyjnego.
Pomiar danych w sposéb ciagty z przesytem sygnatu do systemu wizualizacji SCADA.

Wiaz rewizyjny

Istniejacy wiaz rewizyjny nalezy oczysci¢, wyposazy¢ w uszczelke EPDM i pomalowac analogicznie jak zbiornik. W
przypadku odkrycia uszkodzen wiazu dokona¢ niezbednych napraw lub wymieni¢ na nowy.

Wktadke wewnetrzng wymieni¢ na nowg z izolacjq termiczna.

Drabiny

Zejscie do wnetrza odbywac sie bedzie przy pomocy istniejacych drabin stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
powtokami malarskimi opisanymi powyzej wyposazonych w stopien zejscia. Istniejgce drabiny nalezy oczysci¢ i
pomalowa¢ analogicznie jak zbiornik. W przypadku odkrycia uszkodzer dokona¢ niezbednych napraw lub wymieni¢
na nowe.

13. POMPOWNIA 1I°

Pompownie stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnosci maksymalnego godzinowego
rozbioru i utrzymujacy zadane cidnienie w sieci. Wydajnos¢ powinna roéwniez uwzgledniaé przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139) wydajnos¢
wodociggu dla jednostki osadniczej objetej opracowaniem w czasie wystapienia pozaru powinna wynosic:

2% CRasTaSH

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo — gospodarczych w okresie wystapienia pozaru nalezy ograniczy¢ do 25 %
godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzadzenie nie precyzuje jaki godzinowy rozbiér uwzgledni¢ (Qsmn, Qmaxn)
proponuje sie przyjmowaé do obliczerr wydajnosci zestawu w okresie wystapienia pozaru warto$¢ rozbioru
maksymalnego.

Dane do doboru:

e Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:
Qmaxh =40 m3/h

o Wydajno$¢ zestawu w czasie wystapienia pozaru:
Qzx=0,25"* Qmaxn+ Qppoz = 10,00 + 36,00 = 46,00 m%h

o Wysoko$¢ podnoszenia:
przyjeto: H=45m
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Dobrano zestaw hydroforowy zapewniajacy maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qmaxv= 50 m¥h oraz
wysokos¢ podnoszenia H = 45 m o parametrach:
o o8¢ pomp: 4+1 rezerwowa
e |Instalacja:
- maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
- moc nominalna pompy: P2 = 3,0 kW
- czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz
- maksymalne ci$nienie wlotowe: 2 bar
- kotnierz standardowy

e Dane elekiryczne:
- czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
- napiecie nominalne; 3 x 380 —415V
- prad znamionowy: 28,2 A - 400 V
- rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Zestaw hydroforowy skfada sie z nastepujacych elementéw:
— 4 pompy + 1 rezerwa
— kolektor ssawny: DN 100, stal
—  kolektor ttoczny: DN 100, stal
— 10 przepustnic
— 5 zawordw zwrotnych
— 2 przepustnice DN 100
— 2 tgczniki amortyzacyjne DN 100
— 2 manometry tarczowe
— sonda suchobiegu
— czujnik cisnienia
—  zbiornik wodnopowietrzny

Opis zestawu

Zestawy podnoszenia ci$nienia sg przeznaczone do ttoczenia i podnoszenia ci$nienia czystej wody w blokach
mieszkalnych, hotelach, szkotach, itp.

Zestaw skfada sie z 4 + 1 identycznych pomp w uktadzie réwnolegtym i zamontowanych na wspéinej ramie
podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem oraz koniecznej armatury. Zestaw jest wyposazony w wytgcznik
gtowny zat / wyt zasilania z sieci elekirycznej. Zestaw w standardzie wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenie przed
suchobiegiem. Zestaw wyposazony w sterownik do zastosowania zarzadzania ciSnieniem w sieci typu DDD.

Charakterystyka produktu:
e Automatyczne kaskadowe sterowanie pompami przy pomocy przetwornic czestotliwosci (dla kazdej pompy
odrebny falownik)
Automatyczna zamiana pomp po kazdym cyklu zat / wyt
Jezeli pompa jest w stanie awarii zostanie automatycznie wytaczona
Reczne kasowanie wytgczenia spowodowanego przecigzeniem
Praca awaryjna
Zabezpieczenia pompy i zestawu
- zabezpieczenie zwarciowe przy pomocy bezpiecznikow
- zabezpieczenie silnika przekaznikiem nadmiarowym przecigzenia
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym tgcznikiem cisnienia lub poziomu
- opdznienie zatgczenia pomp: zapobiega réwnoczesnemu zatgczeniu wigcej niz jednej pompy

13.1. Osuszacz powietrza
Dla kubatury hali filtrow ok. 650 m? nalezy zastosowa¢ dwa osuszacze kondensacyjne.

Dobrano osuszacz kondensacyjny o parametrach:
- wydajno$¢ osuszania 580 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz 30°C (30 kg/db dla +20°C i 60 % RH)
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- ilo$¢ nawiewanego powietrza suchego: 1000 m¥h

- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwo$¢ przenoszenia miedzy pomieszczeniami
- 0suszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 151

- maksymalny pobér energii elektrycznej 980 W

- zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz

- mozliwo$¢ pracy w temperaturach od +1°C

- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

14. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej gat.
1.4401/1.4404.

Potaczenia:
e montazowe: spawanie,kotnierzowe
e z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal ocynkowana;
wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur
o clementy ztgczne $ruby, kotwy, podktadki, nakretki ze stali min. A2

Ze wzgledu na materiat rurociggow — stal kwasoodporna — przewiduje sie oznakowanie rurociggdw wewnatrz
budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek w odpowiednim kolorze wskazujgcych kierunek
przeptywu, rodzaj medium oraz jego nazwe:

— woda surowa: kolor ciemno zielony

— woda napowietrzona: kolor jasno niebieski

— woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski

—  poptuczyny: kolor brazowy
— rurociggi powietrza: kolor 24ty

Natezenie Srednica Srednlcg Predkos¢

Rurociag przeplywu nominalna rzeczywista przeptywu
zewnetrzna

[m3/h] [mm] [mm] [mis]
Rurocigg wody surowej od wejscia do 20.00 10 1143 0.75
stacji do zestawu aeratora ' ' '
Rurociag wody napowietrzonej od
zestawu aeracji do  zestawow | 20,00 110 114,3 0,75
filtracyjnych
Rurocigg wody uzdatnionej od
zestawow filtracyjnych do wyjécia ze | 20,00 110 114,3 0,75
stacji.
Rurocigg wody uzdatnionej od wejscia
rurociagu ze zbiornika retencyjnego do | 50,00 160 168,3 0,89
zestawu pomp Il stopnia
Rurociag Wody uqutnlgnej od .zestaw'u 50,00 195 139.7 146
pomp |l stopnia do sieci wodociggowej
Rurocigg wody ptuczne; 108,00 160 168,30 1,92

15. URZADZENIA POMIAROWE

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto
przeptywomierze elektromagnetyczne o nastepujacych srednicach:

e woda surowa: 1 x DN 100
e woda uzdatniona na sie¢: 1 x DN 80
e woda ptuczna: 1 x DN 150
e woda uzdatniona z filtrow: 4 x DN 80
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Przeptywomierze elektromagnetyczne

Przetwornik:
- 4 - liniowy, pod$wietlany wyswietlacz LCD
- zmiana koloru wy$wietlacza w przypadku btedu lub awarii
- jezyk polski
- zasilanie 100-240V AC /24 VAC /DC
- temperatura otoczenia -20°C ... +50°C
- przyciski optyczne
- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
- wbudowany web serwer do konfiguracji
- komunikacja 4 ... 20 mA + hart + wyj. Impulsowe / czest. + wyj. binarne
- stopien ochrony IP67
- przedziat podigczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu elektroniki

Czujnik:
- btad pomiarowy 0,5 %
- przytacze procesowe kotnierz ze stali k.0. zgodny z EN1092-1
- wyktadzina poliuretanowa
- elektrody stozkowe 1.4435
- przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym
- wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
- stopien ochrony IP67
- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

Przewidziano pomiar cisnienia wody za pomocg manometréw tarczowych o nastepujacych parametrach:
— $rednica tarczy: 100 mm
—  zakres pomiaru ci$nienia: 0 — 10 bar (0 — 1,0 MPa)
—  przytacze: procesowe, stal CrNi 316 L, G1/2 B, SW 22
—  czesci stykajace sie z medium: stal CrNi
— obudowa: stal nierdzewna
— klasa doktadnosci: 1,6

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzer technologicznych zastosowano nowoczesne
przepustnice odcinajace z dyskiem ze stali nierdzewnej z sitownikami elektrycznymi wg pkt. 18.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki
ze stali nierdzewnej:

Medium ciecze, gazy, powietrze
Ciénienie nominalne PN 16

Przytacze G 3/4, DN 25

Ciénienie robocze 0- 16 bar

Temperatura do 130 °C

Wydajnos¢ do 248 Nm3/h

Wykonanie Cato$¢ ze stali szlachetne;
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16. PUNKTY POBORU WODY

Przewidzie¢ nastepujaca lokalizacje punktéw poboru wody:

- obudowy uje¢ glebinowych — 2 szt.

- rurociagi wody surowej w budynku SUW — 1 szt.

- rurocigg wody napowietrzonej — 1 szt.

- woda uzdatniona za kazdym filtrem — 4 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe — 1 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornikéw magazynowych — 1 szt.

- rurocigg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu — 1 szt.

Do poboru wody zastosowac kurki pobiercze DN %" w wykonaniu ze stali nierdzewne;.

17. UKLAD STEROWANIA | AUTOMATYKI

o Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica technologiczna bedzie rozdzielnia zawierajacq urzadzenia poérednie dla elementéw elektrycznych
Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napieciem 3x400 V kablem pigciozytowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami gtebinowymi, pompg ptuczna, przepustnicami, elektrozaworami,
dmuchawa. Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo — pradowe i zabezpieczenia termiczne
dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementéw pomiarowo — kontrolnych
takich jak czujnik poziomu wody w studni gtebinowej, sygnalizatorébw poziomu w zbiorniku retencyjnym wody
uzdatnionej, przeptywomierzy oraz pradowych przetwornikéw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest
panel dotykowy oraz przetaczniki, dzieki ktoremu mozemy sterowa pracg catej Stacji z wytaczeniem Zestawu
Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadajg wiasne regulatory. Wigczanie odpowiednich urzadzen
nastepuje poprzez aparature taczeniowa (kompaktowe wytaczniki silnikowe PKZMO, styczniki DILM) oraz przekazniki
R2M.

o  Sterownik mikroprocesorowy
Swobodnie programowalny sterownik, ktéry stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na Stacjach
Uzdatniania Wody. Dzieki zastosowaniu pamieci typu Flash mozliwe jest wykonywanie réznych funkcji sterujgcych
zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Posiada on wejécia pomiarowe pozwalajace na podtaczenie réznych
urzadzen pomiarowych takich jak cisnieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu
umozliwia realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciSnien, przeptywow, sygnalizacja
przekroczen i stanow awaryjnych itp.).

e Zasada dziatania sterownika
Sterownik mikroprocesorowy wystawia odpowiednie sygnaty sterujgce wigczajace i wytaczajace okre$lone
urzadzenia na podstawie sygnatéw otrzymywanych z czujnikdbw poziomu wody, przeptywomierzy, pradowych
przetwornikéw cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego zegara
wyznaczajacego rozpoczecie procesu ptukania.

o Podstawowe funkcje
Sterownik na podstawie sygnatéw analogowych dostarczanych z czujnikéw zewnetrznych (ci$nieniomierze, czujniki
poziomu wody, przeptywomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:
- wigcza i wytacza pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym
- podczas procesu ptukania zatacza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace powietrze do filtréw
- zabezpiecza pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym
obnizy sie ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego przeptywomierzem przy
pompie ptucznej
- blokuje wiaczenie pompy ptucznej jezeli uktad elekiryczny wykazuje awarie
- steruje pracg przepustnic z napedem przy filtrach
- umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwosci wiaczenia
urzadzen
- umozliwia reczne sterowanie poszczegoinymi urzadzeniami
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17.1. Sterowanie pracg stacji

Remontowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé ma catkowicie automatycznie. Pracg zarzadza¢ bedzie sterownik
mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajacy automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukania
filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.

Praca pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie w wyposazeniu
Zestaw hydroforowy wyposazony w sterownik do zastosowania zarzadzania ci$nieniem w sieci typu DDD.

o Praca stacji w trybie uzdatniania wody
Na podstawie sygnatow z sygnalizatorow pozioméw dokonywane jest napetnianie zbiornika wody uzdatnionej
pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zesp¢t filtréw do
zbiornika wody uzdatnionej.
W zbiorniku znajdujg si¢ sygnalizatory peziemd wody odpowiedzialne za zataczenie (badz wytaczenie) pomp
gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody.
Uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiorniku pobierana jest przez pompy Il stopnia w postaci zestawu hydroforowego
i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociagowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem
sondg zawieszong w zbiorniku wyrownawczym.

e Pracaw trybie plukania

Proces ptukania rozpoczyna sie na podstawie ilosci przefiltrowanej wody mierzonej przeptywomierzami
zamontowanymi na kazdym filtrze. Za kazdym przeptywomierzem na rurociggu wody uzdatnionej zamontowana jest
przepustnica regulacyjna (nr 42, 43, 46, 47) utrzymujaca statg predkos¢ przeptywu wody przez wszystkie filtry w
zaleznosci od opordw na zlozu. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik wody uzdatnionej do poziomu
maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody
nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z
dmuchawy, po czym filtr ptukany jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci
woda ttoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze.

18. ARMATURA ODCINAJACO - ZAPOROWA

Armature zaporowo zwrotng stanowia;

e Zasuwy klinowe, kotnierzowe F4
+¢+ zabudowa krétka, wg. normy PN-EN 558 — F4

owiercenie kotnierzy, wg. normy PN-EN 1092-2
testy — proba szczelnosci wodg wg. PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba momentu obrotowego
zamykania zasuwy
» korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG50, z powtokg ochronng z farb epoksydowych, wg.
wymogéw GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pum
odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajagcym producenta, $Srednice DN, ciSnienie nominalne i
materiat korpusu
¢ Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone

masa plastyczng na goraco

» uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie
trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z min. 13 % zawartoscig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina
trzpien odizolowany na catej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy
uszczelnienie trzpienia 3 — sekcyjne, uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o — ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR
przelot zasuwy peten, rowny Srednicy nominainej i bez zawezen
klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG50, nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie, powtoka
z gumy EPDM o min. grubo$ci 1,5 mm
prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie tworzywa sztucznego,
zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie
nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci na state potaczona z klinem
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% przelot przez komore klina cylindryczny na catej dtugoSci i nie zwezony na koricu

s teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

e Zawory zwrotne
% zawory zwrotne do zabudowy miedzykotnierzowe;

korpus z zeliwa sferoidalinego GGG40

» tarczai sprezyna ze stali nierdzewne;

o-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru

‘0
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e Przepustnice kotnierzowe krotkie, centryczne

% konstrukcja centryczna dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu

figura kotnierzowa krotka, wg. normy PN-EN 558 (DIN 3202 - F16)

owiercenie kotnierzy, wg. normy PN-EN 1092-2

korpus z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40, pokrytego powtokg epoksydowa o min. grubosci 200 pum
uszczelnienie obwodowe przepustnice wykonane z gumy EPDM, wulkanizowane bezposrednio do
korpusu i kotnierzy

wykfadzina z gumy EPDM o doskonatej zdolno$ci kompresji, a tym samym do odzyskiwania
pierwotnego ksztattu

dysk wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057

potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych

watek dysku dwudzielny, tozyskowany w korpusie

tozyskowanie watka — tozyska $lizgowe, tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE

uszczelnienie watka — o — ringi z gumy EPDM

przepustnica przystosowana do montazu dzwigni, przektadni $limakowej z kotkiem, napedu
pneumatycznego lub elektrycznego
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e Zlgcza rurowe
Ziacza naprawcze i montazowe nieprzenoszace sit osiowych
s szczelno$¢  polaczenia  uzyskiwana  przez  docisk  uszczelki  wargowej  wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy
obudowa ztgcza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
zamki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)
uszczelka powinna zapewnia progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocg kanalikow
wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciSnienie medium powinno dociskaé uszczelke do
zewnetrznej powierzchni rury
¢ Zlacza naprawcze powinny posiada¢ przecietg uszczelke i mozliwo$¢ rozpiecia w celu natozenia na
rure w miejscu uszkodzenia
% uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)
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e Zlgcza montazowe przenoszace sity osiowe

% szczelno8¢  potaczenia  uzyskiwana przez  docisk  uszczelki  wargowej  wykonanej
z elastomeru, za pomoca stalowej obudowy
obudowa ztgcza ze stali nierdzewne;j
zamki ze stali ocynkowane;
uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)
uszczelka powinna zapewniaC progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocq kanalikow
wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciSnienie medium powinno dociska¢ uszczelke do
zewnetrznej powierzchni rury
kotwiczenie ztgcza powinno odbywaé si¢ za pomocg pierscieni z zabkami dla rur metalowych i
ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktore wcinajac sie w powierzchnie zewnetrzng rury zapewniajg,
odporno$¢ potaczenia na obcigzenia wzdtuzne
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e taczniki kotnierzowe i rurowe
% taczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru
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taczniki powinny posiada¢ oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Unii Europejskiej,
atest PZH

o Napedy elektryczne
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dowolna pozycja montazowa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w dot,
ewentualnie w poziomie),

praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kotko reczne nie obraca sie
podczas pracy silnika, zasprzeglenie nastepuje poprzez wcisnigcie przycisku, nie dopuszcza sie
rozwigzania z dzwignig przetaczajaca, nie dopuszcza sie wykonania kota z tworzywa.

Rezim pracy S2-15min (klasa B wg. EN 15714-2) dla armatury otworz/zamknij, S4-25% (klasa C wg.
EN 15714-2) dla armatury regulacyjnej;

silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podigczony do napedu
elektrycznie poprzez ztgcze typu gniazdo -wtyk

napedy wyposazone w integralny uktad sterowania stycznikowego (dla armatury regulacyjnej —
tyrystorowego) zabudowany na napedzie. Automatyczna korekta faz w glowicy,

zapewnienie samohamowno$ci w petnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, recznej,
przetaczenie pomiedzy trybami), Jeden watek napedowy/slimak wspdlny dla napedu recznego
(k&tka) i silnikowego

szczelne zamkniecie komory smarowej (bez korkdéw do uzupetniania, spuszczania smaru/oleju),
niewymagajace uzupetniania smaru/ oleju w trakcie eksploatacii

magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napigecia, po przesterowaniu
recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie by uklad wyposazony byt w baterie z
koniecznoscig wymiany na etapie eksploatacji), pomiar momentu obrotowego musi odbywac sie na
catej drodze pracy armatury zaréwno w trybie elektrycznym jak i recznym

grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka,

przytacze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno zlacze wielopinowe, gniazdo integralng czescig
napedu),

klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60529, naped malowany proszkowo, zabezpieczenie
antykorozyjne C5-M wg ISO 12944-6 (potwierdzone certyfikatem jednostki badawczej), grubo$¢
powtoki lakierniczej min. 140um

regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzagdzen/pilotéw,

pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w min.5 diod opisanych symbolami
sygnalizujgcych stany napedu, przyciski sterujgce osobne dla rozkazéw otworz/stop/zamknij,
preselektor wyboru sterowania zdalne/lokalne blokowany kiddka ora z wySwietlacz z menu w jezyku
polskim zmieniajacy kolor na czerwony w przypadku awarii (komunikacja NAMUR), mozliwo$¢
blokowania dostepu do parametryzacji hastem.

w sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi lub kolizji w montazu wskazany moze by¢ montaz
gtowicy sterujacej z pulpitem lokalnym na wysiegniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwosé
przejScia w zabudowe rozdzielna na etapie uzytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napedu
posiadajgcego przektadnie i gtowice sterowniczg w jednej obudowie

mechaniczny wskaznik potozenia

komunikacja bluetooth z gtowicg napedu

Napedy wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bteddw, rejestracja liczby cykli pracy,
wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury oraz funkcje bypass momentu obrotowego
sterowanie oraz sygnaty zwrotne - profibus DP,

Napedy wyposazone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe ze stali nierdzewne,

W ramach dostawy urzadzen (napedoéw elekirycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi
gwarancyjnej urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.

W ramach dostawy urzadzen (napeddw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla
obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi, parametryzacji urzadzen bezposrednio przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce.

Z uwagi na warunki eksploatacyjne i gwarancyjne Zamawiajacy oczekuje, aby wszystkie napedy
przepustnic dostarczane w ramach Umowy pochodzily od jednego producenta.

Catos¢ armatury musi pochodzi¢ od jednego producenta.
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19. RUROCIAGI, KANALY | OBIEKTY TECHNOLOGICZNE - INSTALACJE ZEWNETRZNE

Na terenie dziatki nie przewiduje si¢ kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna. Przytacza technologiczne pomiedzy
budynkiem SUW a studniami i zbiornikami retencyjnymi oraz odcinek przytgcza kanalizacyjnego nalezy wymieni¢ na
nowe. Pozostate istniejace przytacza miedzyobiektowe bez zmian. Cata infrastruktura podziemna na terenie dziatki
nalezy do Inwestora.

Kanalizacja zewnetrzna
Z obiektdw Stacji Uzdatniania Wody w m. Nawrocko odprowadzane beda;

o Scieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczen magazynowania i dozowania dezynfekanta — do
bezodptywowego zbiornika, po zneutralizowaniu Scieki te odwozone bedg uprawnionym transportem na
oczyszczalnie Sciekow.

Scieki technologiczne z ptukania filtréw odprowadzane bedg do istniejgcego odstojnika wod poptucznych.
Scieki bytowe z pomieszczenia WC — bez zmian.

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych, taczonych kielichowo z uszczelkg
gumowa. Przewody kanalizacyjne nalezy utozyé na podsypce o gr. 10 cm.
Na zmianie kierunku i w migjscach wigczen przykanalikow przewidzie¢ studzienki kanalizacyjne fi 425 oraz fi 600.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.
Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC przedstawiono ponizej:

e Klasy S (SN8), ze Sciankq litg jednorodna, z uszczelkami EPDM, pierScieniami mocujacymi (tam gdzie
wystepuja), ktore dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1:2001, I1SO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2009
i PN-EN 1610:2002
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991
Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White'a k < 0,05 mm
Sztywnos¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m?

Posiadaja  Aprobate Techniczng, deklaracje zgodno$ci producenta zgodnie z normg lub Aprobaty
Techniczng

Rury winny odznaczaC sie tez znaczng odporno$ciq na oddzialywanie ruchu ciezarowego oraz wykazywaé sie
szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego cisnienia do 2,5 bara. Rury z PVC muszg posiada¢ aprobate
techniczng jednostki aprobujace;.

Rurociagi z polietylenu PE-HD
Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PE-HD przedstawiono ponizej:
e Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm?) produkowane metoda niskoci$nieniowa,
e Materiat: PE100 SDR17
o Rodzaje potaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal skrecane lub typu
bruzdowego (fabryczne)
Cisnienie robocze: minimum P, = 10 bar
Atest PZH
Notch-test wyniki badan na propagacje peknie¢ wg ISO 13479 — wynik badan > 8760 h
Test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h
Test odpornoéci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wyniki > 8760 h
Aprobate Techniczng ITB potwierdzajacg przydatno$¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwos$é
montazu bez osypki i podsypki piaskowej
Wskazniki bezpieczenstwa > 2.1 (wg PAS 1075)
o Muszg odpowiada¢ typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadaé potwierdzenie tego faktu certyfikatem
wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO)
e Odporno$¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zosta¢ potwierdzona $wiadectwem
odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)
e  Wynik testu FNCT > 8760 h

»,Remont stacji uzdatniania wody w Nawrocku — Projekt budowlano wykonawczy
E.Corax sp. z 0.0. — Zielona Géra styczen 2020 strona 38



Studzienki kanalizacyjne ¢ 425 mm

Dane techniczne:

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajacym, przeznaczone do przytaczenia do nich pionowych rur
trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomg rynne przeptywowg (kinete) z jednym lub kilkoma kréccami
doptywowymi i jednym kroccem wyptywowym, zakoriczonymi kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U.

Podstawowe elementy sktadowe studni:

e Kkineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca na bezposrednie podiaczenie posadowionych w
gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaty wraz z
ewentualnymi rozgatezieniami
trzon, rura trzonowa wznoszaca o $rednicy wewnetrznej 425 mm
teleskop cze$¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktdre moze nastapi¢ po instalacji i
pozwalajgca na korekte wysoko$ci studzienki. Teleskop jest instalowany na gteboko$ci do 0,8 m od poziomu
gruntu

e Norma PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 476:2011

19.1. Préby hydrauliczne i dezynfekcja

Po wykonaniu przytaczy do sieci wodociggowej, przed zasypaniem wykopu, nalezy zgtosi¢ do przedstawiciela
Inwestora w celu dokonania odbioru robot i préby cisnieniowej na szczelno$¢ rurociagu. Cisnienie probne 1,0 MPa,
czas proby 30 minut zgodnie z PN-81/B-10725 i wytycznymi producenta rur. Miejsca zamontowania zasuw oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze robét przez przedstawiciela Inwestora nalezy zlecié uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich przytaczy. Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypania wykopu, zwracajac
uwage, aby pierwsza warstwa obsypki grubosci ok. 30 cm nie zawierata przedmiotow ostrych, kamieni, kawatkéw
drewna. Dokonujac dalszej zasypki wykopu nalezy zageszcza¢ grunt warstwami grubosci ok. 30 cm. Przed oddaniem
do eksploatacji przytacza — nalezy je przeptuka¢ woda o predkosci przeptywu 2 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociggéw poprzez napetnienie go wodg z dodatkiem chloru w ilosci 20 — 30 mg czynnego chloru na 1
dm?3 wody.

Po ponownym ptukaniu rurociggéw przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.

19.2. Roboty ziemne i montaz sieci

Zaktada sie wykonanie robét ziemnych w 80 % mechanicznie i 20 % recznie. Wykopy szeroko przestrzenne o
nachyleniu skarp 1:1. Warstwe gleby urodzajnej z terenu rob6t gromadzi¢ oddzielnie. Po zakorczeniu robét bedzie
rozplantowana na terenie przeznaczonym pod zielen.

Dno wykopu nalezy przygotowac w taki sposéb, by po utozeniu rury spoczywaty na catej swej dtugo$ci. Nacisk rury
na podtoze powinien rozktadac sie rownomiernie. Pod zasuwami, hydrantami i ksztattkami wykona¢ bloki oporowe z
betonu B-15, o grubosci 15 cm.

Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym gruncie, aby unikna¢ nieréwnomiernego osiadania przewodu.
Rury przewodowe utozyé na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przypadku odspojenia gruntu
sypkiego nalezy go ponownie ubi¢. Wszystkie czesci rurociggu przed opuszczeniem go do wykopu nalezy oczyscic i
sprawdzi¢ czy w czasie transportu nie ulegty uszkodzeniu. Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Po zmontowaniu rurociggi nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim lub pospotka,
pozostawiajac dostep do dotkéw montazowych. Wykonaé prébe na cisnienie 1,0 MPa dla rurociggow cisnieniowych i
prébe szczelnosci dla kanatdw.

Po zakonczeniu proby szczelnoSci cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Nad przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 0,30 —
0,40 m, a nastepnie zasypac wykop do konca ubijajac grunt warstwami.

Kanaly i rury przebiegajace pod projektowang nawierzchnig drogowg zasypa¢ warstwami pospotki odpowiednio
zageszczonej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Montaz kanatow, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru kanatow z rur
PVC, montaz wodociggdéw z rur PE wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru rurociggéw cisnieniowych z
rur PE. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Czes$¢ II”.
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20. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OGRZEWANIA, WENTYLACJI I INSTALACJI WOD. - KAN.

20.1. Podstawa opracowania
— przepisy i normatywy dotyczace wentylacji i ogrzewania stacji uzdatniania wody

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody:
— ogrzewanie
— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
— instalacje wod. — kan.

20.2. Opis instalacji

Ogrzewanie
Do ogrzewania budynku technologicznego zastosowa¢ 7 grzejnikdw elektrycznych o mocy 2 kW kazdy. Grzejniki

dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania pomieszczen (6 szt. w hali a 1 w toalecie). Kazdy grzejnik wyposazy¢
w wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje ptynng regulacje temperatury i tatwos¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik
zapobiega przegrzaniu. Powinny posiada¢ réwniez zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki w poszczegoinych
pomieszczeniach sterowane powinny by¢ regulatorami temperatury typu pokojowego.

Wentylacja

Hala technologiczna

Projektuje sie wymiang istniejgcych elementéw wentylacji grawitacyjnej, tj. kratek wentylacyjnych na nowe. Wszystkie
nowe elementy wentylacyjne muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego i odporne na
dziatanie gazéw powstajacych w procesie uzdatniania wody. Kominki wentylacyjne (wywietrzaki dachowe) osadzone
w dachu pozostajg bez zmian.

Wentylacja grawitacyjna:

Projektuje sie wymiane istniejacych elementow wentylacji grawitacyjnej, tj. kratek wentylacyjnych na nowe. Kominki
wentylacyjne (wywietrzaki dachowe) osadzone w dachu pozostajg bez zmian z uwagi na fakt iz dokonano wymiany
pokrycia dachowego na nowe.

Wentylacja mechaniczna:

W pomieszczeniu SUW oprécz wentylacji grawitacyjnej, zastosowaé wentylacje mechaniczng w postaci wentylatora
osiowego. Wentylator ten wraz z kratkg wentylacyjng nalezy zamontowac nad posadzka pomieszczenia.

Do wywiewu dobrano wentylator mechaniczny Scienny fi 160.

Dobrano wentylator osiowy typu KW 142A o parametrach wydajnos¢ V = 200 m3/h moc silnika — 26 W. Dopuszcza
sig zastosowanie wentylatora innego typu o identycznych lub zblizonych parametrach pracy.

Instalacja wod. — kan.

Woda zimna

Rurociagi doprowadzajace wode do WC wykonac z rur i ksztattek z polipropylenu PP, o $rednicy zew. 20 mm i 25
mm, taczonych metodg zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych na gwint. Pobér wody z rurociggu
zasilajacego sie¢ za zestawem Il st. Na rurociggu w hali filtrbw zamontowa¢ dwa zawory kulowe DN 15 odcinajace z
koricowka do weza dla celéw porzadkowych.

Woda ciepta
Korzystanie z cieptej wody bedzie mozliwe w hali SUW i fazience. Cieptaq wode uzyska sie za pomocg
projektowanych podgrzewaczy przeptywowych. Projektuje sie podgrzewacze umywalkowe, jednofazowe o
parametrach:
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Moc grzatki 5,5 kW (mozliwo$¢ regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW)

Zasilanie 220-230V
Wysokosé 200 mm
Szerokosé 192 mm
Gtebokos¢ 82 mm
Ciezar 1,4 kg
UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz przestrzega¢ zalecen
zawartych w DTR, itp.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

21. WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

21.2. Hala SUW

- wykona¢ wentylacje zgodnie z pkt. 20.2.

- przewidzie¢ otwory na montaz instalacji oraz urzadzen sanitarnych

- poprowadzi¢ kanalizacje podposadzkowg DN 110 PVC i DN 160 PVC oraz zamontowa¢ wpust podiogowy
- poprowadzi¢ instalacje wody cieptej i zimnej

Budowa nowych kanatéw technologicznych zgodnie z rys. T-03:

Fundamenty pod urzadzenia technologiczne zgodnie z rys. T-03:

- pod filtry i aerator — fundament Ft1 — 1800 x 1800, 20 cm ponad posadzka,

- pod zestaw hydroforowy — fundament Ft2 — 450 x 1660, 20 cm ponad posadzka
- pod pompe ptuczng — fundament Tf3 — 300 x 300, 14 cm ponad posadzkg

- malowanie hali filtréw w tym lamperia do 2,0 m zmywalna,

- wyréwnanie posadzki i wykonanie wyktadziny przemystowej antypo$lizgowe;j,

Istniejace fundamenty przeznaczono do likwidacji zgodnie z rys. T-03.
Wymiary fundamentéw zweryfikowaé z rzeczywistymi wymiarami urzadzen na etapie realizacji projektu.

21.3. Obudowy studni
W ramach projektowanych robét nalezy wykonac¢ nowe piyty (1,3 x 2,4 m) pod dwie obudowy studni gtebinowych.

22. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ i AKPiA

W ramach robét elektrycznych i akpia nalezy:

wymienic¢ cato$¢ instalacji elektrycznych ogélnych, wewnetrznych na nowe,

zaprojektowac zasilanie i sterowanie wszystkich nowych urzadzen,

tablice zasilania elektrycznego zaprojektowac i wykona¢ pod zasilanie awaryjne z agregatu przewoznego,
zaprojektowa¢ monitoring stacji i zbiorczy przekaz standéw pracy SUW (praca, postoj, awaria, poziomy w
zbiornikach i studniach) do systemu SCADA w SUW Myslibérz i na oczyszczalnie $ciekow za
po$rednictwem sieci GSM lub lokalnego dystrybutora internetu.

Pomiar i rejestracja przeptywéw i ci$nienia na wodzie surowej i uzdatnionej za pomocag rejestratoréw typu
CELLO,

Zestaw wyposazony w sterownik do zastosowania zarzgdzania ci$nieniem w sieci typu DDD i przekazem
sygnatu do SCADA.
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23. BILANS MOCY MASZYN | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Lp. | Urzadzenie Moc [kW] llosé Wartosé [kW]

1. | Studnia gtebinowa SW -1 4,00 1 4,00

2. Studnia gtebinowa SW -2 4,00 1 4,00

3. | Obudowa studni — przeptywomierz - 2 -

4. | Aerator kolumnowy DN1600 - 1 -

5. | Sprezarka bezolejowa 3 1 3,00

6. | Zestaw filtracyjny DN1600 - 4 -

7. | Przepustnica elektryczna 0,16 28 448

8 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 woda | - 1 i

surowa
9 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 woda | 1 )
" | uzdatniona do sieci
10 Przeptywomierz  elektromagnetyczny DN150 - | 1 )
" | woda do ptukania
1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 — woda | 4 )
" | uzdatniona po filtrach

12. | Rozdzielnia technologiczna - 1 -

13. | Dmuchawa powietrza 7,50 1+1R 7,50

14. | Wentylator obudowa dmuchawy 0,30 1 0,30

15. | Pompa ptuczna 4,00 1 4,00

16. Zestaw hydroforowy 4 x 3,0 kW + 1 x 3,0 kW 3.00 5 15.00

rezerwa

17. | Chlorator 0,07 1 0,07

18. | Wentylator wywiewny 0,26 1 0,26

19. | Osuszacz powietrza 0,98 2 1,96

20. | Grzejniki elektryczne — hala filtrow 2,00 6 12,00

21. | Grzejnik elektryczny -WC, 2,00 1 2,00

22. | Podgrzewacz wody 3,50 1 3,50
RAZEM 62,07

24. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodni¢ termin rozpoczecia robét i harmonogram prac z
Uzytkownikiem tak aby zachowa¢ ciagtosé produkcji wody przez SUW.

do wytaczenia z ruchu oraz demontazu i likwidacji istniejagcego ciagu technologicznego uzdatniania
wody mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu, rozruchu i uzyskaniu wymaganych parametréw wody
na nowym ciagu uzdatniania wody, tak aby zachowac ciagtos¢ produkcji wody do sieci,

instalacje miedzyobiektowe nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z wykonaniem obiektow kubaturowych,
obiekty i rurociggi wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z projektem,

dostawy armatury odcinajgcej i zaporowej od jednego producenta w celu ujednolicenia i standaryzacii,
wykonawca powinien przekaza¢ uzytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami, ktére wynikly w czasie realizacji ze szczegdlnym uwzglednieniem uzbrojenia
podziemnego,

w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. Nalezy
przerwaC prace i zawiadomi¢ Inwestora celem podjecia odpowiednich decyzji przy réwnoczesnym
zabezpieczeniu przed uszkodzeniem,

cato$¢ rob6t wykona¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z ,Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych cz. II” oraz obowigzujacy przepisami BHP.
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25. WYKAZ PODSTAWOWYCH MASZYN | URZADZEN

L.p.

Nazwa urzadzenia i parametry technologiczne

llosé
sztuk

Uwagi

STUDNIE SW-1i SW-2

Pompa gtebinowa o parametrach:

wydajnosé: Q =20 m¥h
wysokos$¢ podnoszenia H = 38 m
moc: 4 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 3 x 380 V
Rozruch: bezpo$redni
Rodzaj ochrony (IEC 34 - 5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Czujnik poziomu zwierciadta w studni

2 szt.

Obudowa studni o parametrach:

e Obudowa termoizolacyjna z wentylacjg i ogrzewaniem,
Orurowanie ze stali min. AISI 304,

Potaczenia kotnierzowe,

Pomiar ciggty poziomu zwierciadta sondg hydrostatyczng,
Przesyt sygnatu do systemu SCADA,

Gtowica studni DN 100,

Przeptywomierz DN 100,

Zawor zwrotny DN 100,

Rura kablowa,

Manometr zegarowy

Elektroniczny czujnik pomiaru ci$nienia

Zawor czerpalny ze stali nierdzewnej,

Zawor DNSO z szybkozigczka strazackg

Przepustnica DN 100,

Orurowanie w studni w systemie typu ,WaterLine”,

Skrzynka sterownicza z ogrzewaniem (250W) i gniazdem
serwisowym 230V,

Termostat,

e  Oswietlenie serwisowe — LED,

e Podwojne zamkniecie antywtamaniowe, alarm otwarcia obudowy.

2 szt.

Typ ,LANGE’

BUDYNEK SUW

Mieszacz wodnopowietrzny:

Wysoko$¢ cylindryczna 1500 mm

Cisnienie pracy 6 bar, wyposazony w system mieszajacy wode z powietrzem oraz
przegrode przetrzymujaca.

Kréciec przytaczeniowy DN 150

Powtoki malarskie: EPX1 — powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne aplikowane
ci$nieniowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym (100% cze$ci
statych), utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo duzej wytrzymatoSci
mechanicznej i chemicznej, powloka odporna na zarysowania o strukturze drobno
porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng. Ral 5015. Grubo$¢ 1000
mikrometrow.

Orurowanie zestawu aeracji wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie z PN-EN
10088-1.

Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa.

Kompletny zestaw aeracji musi posiadac atest PZH.

1kpl,

Sprezarka powietrza:

Qp =15% z 20 m¥h
Qp =20 m3/h x 0,15 =3 m¥h

1 kpl.
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AP =1MPa
Do napowietrzania wody dobrano sprezarke chfodzong powietrzem, $rubowg z
wiryskiem oleju, rozruch bezpo$redni (DOL), zamontowang na zbiorniku o
pojemnosci 240 |, wyposazong w zintegrowany osuszacz ziebniczy,
Moc silnika napedowego: 3,0 kW
Ciénienie robocze: 10 bar,
Zbiornik powietrza: 240 |
Cisnieniowy punkt rosy osuszacza: +3°C

Linie ttoczng sprezonego powietrza do napowietrzania wyposazy¢ w:

Filtr wstepny typu DD10+ G 1/2" (Filtr zgrubny sprezonego powietrza odpylajacy i
odolejajacy typu DD 10+. Znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 0,6
m3/min przy ci$nieniu 7 bar. Klasa czystosci wedtug 1ISO 8573-1 2010: 2:-:2.)

Filtr doktadny typu PD10+ G 1/2" (Filtr doktadny sprezonego powietrza odpylajacy
i odolejajacy typu PD 10+. Znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 0,6
m3/min przy ci$nieniu 7 bar. Klasa czystosci wedtug 1ISO 8573-1 2010: 1:-:2.)

Filtr weglowy typu QD10+ G 3/8" (Filtr sprezonego powietrza z wktadem
weglowym QD 10+. Znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 0,6 m3/min przy
ci$nieniu 7 bar(e). Klasa czystosci wedtug ISO 8573-1 2010: 1:-:1.)

Tablica rozdzielcza sprezonego powietrza zawierajaca nastepujace elementy:
Zawor odcinajacy G %"

- ci$nienie robocze — 0,3 — 10 bar

- temperatura pracy — od -20°C do +80°C

- uszczelnienie — NBR

- medium — sprezone powietrze

- materiat obudowy — anodyzowane aluminium, mosigdz niklowany
Reduktor cisnienia G %"

- zakres regulacji— 1,5 - 15 bar

- cisnienie maksymalne — 30 bar

- medium — powietrze

- temperatura — od -20°C do +60°C
Manometr G %’

- zakres cisnienia — 0 — 16 bar

- $rednica tarczy — 100 mm

- temperatura otoczenia — od -40°C do +60°C

- przytacze - procesowe, stal CrNi 316 L

- czesci stykajace sie z medium — stal CrNi

- obudowa - stal nierdzewna

- klasa doktadnosci — 1,0
Rotametr G %%’

- maksymalne cisnienie pracy — 10 bar

- maksymalna temperatura pracy - 100°C
Zawoér bezpieczenstwa G %"

- ci$nienie otwarcia — 6 bar

- temperatura pracy — od -30°C do +130°C

- uszczelnienia - NBR

- materiat — stal nierdzewna

1kpl,

Filtr | stopnia:

Q=10,00 m¥h

powierzchnia filtracji 2,00 m?

Srednica DN 1600,

wysoko$ci roboczej H = 1,50 m,

trzy wlazy rewizyjne (w czesci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po
jednym), ci$nienie pracy 6 bar.

Wbudowany wziernik ze szkta hartowanego 150 mm do podgladu ztoza podczas
okresowych ptukan wstecznych oraz kontroli wysoko$ci ztoza bez jego otwierania.
Urzadzenie wyposazone w drenaz ptytowy, grzybkowy,

Srednica kro¢ca doptywowego DN 100 (mm),

Odpowietrznika, np. 1 %" ze stali nierdzewne;j,

Ztoza filtracyjnego,

6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami
elektrycznymi. Dodatkowo jedna przepustnica z napedem elekirycznym

2 kpl.
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regulacyjnym (DN 80 woda uzdatniona),
Przeptywomierza elektromagnetycznego DN 80,
Orurowania - rur i ksztattek ze stali 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1,
Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
Niezbednych przewoddw elastycznych
Spustu
e  Kurka biorczego
Powtoki malarskie:
EPX1 — powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne aplikowane ci$nieniowo elastomerem
poliuretanowym, polimocznikowym (100% cze$ci statych), utwardzane chemicznie i
termicznie o bardzo duzej wytrzymato$ci mechanicznej i chemicznej, powtoka odporna na
zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna. Ral
5015. Grubo$¢ 1000 mikrometrow.
Kazdy filtr zostanie wyposazony w nastepujace przepustnice:
e DN 80 - woda napowietrzona
DN 150 - poptuczyny
DN 80 - spust 1 filtratu
DN 50 — powietrze
DN 80 - woda uzdatniona
e DN 150 - woda do ptukania

Filtr Il stopnia: 2 kpl.

e Q=10,00m3h

e powierzchnia filtracji 2,00 m2

e Srednica DN 1600,

e wysokosci roboczej H = 1,50 m,

e trzy wlazy rewizyjne (w czesci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po
jednym), cinienie pracy 6 bar.

e  Wbudowany wziernik ze szkta hartowanego 150 mm do podgladu ztoza podczas
okresowych ptukan wstecznych oraz kontroli wysoko$ci ztoza bez jego otwierania.

o Urzadzenie wyposazone w drenaz plytowy, grzybkowy,

e Srednica krééca doptywowego DN 100 (mm),

e  Odpowietrznika, np. 1 %" ze stali nierdzewnej,

e  Zloza filtracyjnego,

e 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami
elektrycznymi. Dodatkowo jedna przepustnica z napedem elekirycznym
regulacyjnym (DN 80 woda uzdatniona),

e  Przeplywomierza elektromagnetycznego DN 80,

e  Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1,

e  Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

e Niezbednych przewoddw elastycznych

e Spustu

e  Kurka biorczego

Powtoki malarskie:

EPX1 — powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne aplikowane ci$nieniowo elastomerem
poliuretanowym, polimocznikowym (100% cze$ci statych), utwardzane chemicznie i
termicznie o bardzo duzej wytrzymato$ci mechanicznej i chemicznej, powtoka odporna na
zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna. Ral
5015. Grubos$¢ 1000 mikrometrow.

Kazdy filtr zostanie wyposazony w nastepujace przepustnice:

e DN 80 - woda napowietrzona

e DN 150 - poptuczyny

o DN 80 - spust 1 filtratu

e DN 50 - powietrze

e DN 80 - woda uzdatniona

e DN 150 - woda do ptukania

Dmuchawa powietrza o parametrach: 2kpl. |w tym 1 szt

e wydajnos¢ 2,5 [m3¥/min.] £ 5 % rezerwowa

¢ nadci$nienie 0,08 [MPa],

e moc silnika 400 V, 50 Hz 7,5 [kW],

e prad znamionowy [A] 12,
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poziom hatasu dmuchawy 88 [dB(A) ]) + 3 dB(A),
$rednica krécca przytaczeniowego 50 DN [mm],
obudowa dzwigkochtonna,

ttumik wlotowy,

tumik wylotowy,

filtr powietrza ze wskaznikiem zanieczyszczenia,
zawor zwrotny,

zawor przecigzeniowy,

o zigcze elastyczne DNSO.

Pompa do ptukania filtrow:
e Q=108 m3h
H=10mH0
moc 4,0 kW,
Korpus pompy Zeliwo szare EN-JL1040
Wirnik Zeliwo szare EN-JL1030
Krécie¢ ssawny DN125
Krécie¢ ttoczny DN125
Cisnienie PN16

1kpl,

10.

Zestaw do dezynfekcji wody uzdatnione;:
e pompa dozujgca Q= 0,8 I/h
e  zbiornik 100 |
e linia ssaca
e  zawory dozujace (dwa punkty dozowania)
e waz dozujacy PE

1kpl,

1.

Zestaw hydroforowy o parametrach:

- Qmaxn= 50 m3/h

-H=45m

- llo$¢ pomp: 4+1 rezerwowa

- maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

- moc nominalna kazdej pompy: P2 = 3,0 kW x 5 = 15 kW
- czestotliwo$¢ podstawowa pradu: 50 Hz
- maksymalne ci$nienie wlotowe: 2 bar

- kotnierz standardowy

- kolektor ssawny: DN 100, stal

- kolektor ttoczny: DN 100, stal

- 10 przepustnic

- 5 zawordw zwrotnych

- 2 przepustnice DN 100

- 2 taczniki amortyzacyjne DN 100

- 2 manometry tarczowe

- sonda suchobiegu

- czujnik cisnienia

- zbiornik wodnopowietrzny

- czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz

- napiecie nominalne: 3 x 380 - 415V

- prad znamionowy: 28,2 A — 400 V

- rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

- sterownik do zastosowania zarzadzania ci$nieniem w sieci typu DDD i przekazem sygnatu
do SCADA

1kpl,

12.

Osuszacz kondensacyjny o parametrach:

- wydajnos¢ osuszania 580 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz 30°C (30 kg/db dla +20°C i
60 % RH)

- ilo$¢ nawiewanego powietrza suchego: 1000 m3/h,

- 0suszacz niestacjonarny, istnieje mozliwo$¢ przenoszenia miedzy pomieszczeniami,

- 0suUszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 151,

- maksymalny pobdr energii elektrycznej 980 W,

- zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,

- mozliwos¢ pracy w temperaturach od +1°C,

- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

2 kpl.

13.

Grzejnik elektryczny z termostatem, moc 2 kW

7 szt.
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14. | Wentylator mechaniczny: 1 szt.
e wydajnos¢ V = 200 m3/h
e moc silnika - 26 W
15. | Podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy o parametrach: 2 szt.
Moc grzatki 5,5 kW (mozliwos¢ regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW)
Zasilanie 220-230V
ZBIORNIKI RETNCYJNE WODY UZDATNIONEJ
16. | Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniajaca, DN150, PN10 z obudowa i skrzynkg do ziemi | 2 kpl.
17. | Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniajaca, DN100, PN10 z obudowa i skrzynka do ziemi | 4 kpl.
18. | Kominek wentylacyjny nawiewny DN 100 z przepustnica i filtrem 1 kpl
19. | Kominek wentylacyjny wywiewny DN 100 z przepustnicg 1 kpl
REMONTOWANE PRZYLACZA SW-11SW-2
20. | Zasuwa kofnierzowa, migkkouszczelniajaca, DN150, PN10 z obudowa i skrzynka do ziemi | 1 kpl
21. | Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniajgca, DN100, PN10 z obudowa i skrzynkg do ziemi | 1 kpl
22. | Rura PE 100,Dy160,SDR17,L= ca 222,5 mb 1 kpl
23. | Rura PE 100,Dy110,SDR17,L=ca 11,5 mb 1 kpl
24. | Trojnik kotierzowy T ,redukcyjny DN150/100/150,PN10 1 kpl

Wszystkie materialy i urzadzenia majace kontakt z woda musza posiadaé atest PZH.
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1.Inwestor

Zamawiajacym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowej inwestycji i Inwestorem dla tego przedsiewziecia
jest Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz.

2.Postawa opracowania

Przedsiewzieciem do ktérego odnosi sie niniejsze opracowanie jest: projekt budowlano-wykonawczy dla zadania:
,Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Nawrocko”.
Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z p6z. zmianami.

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

3.Zakres robot

Planowana inwestycja zostata zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:

| Nrdziatki | Wiasciciel
Obreb 321004_5.0025 Wierzbnica
1. 157/86 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 1, 74-300 Myslibérz
2. 157/38 Gmina Myslibérz, Rynek im. Jana Pawta Il
3. 157137 Gmina Myslibdrz, Rynek im. Jana Pawta Il
4, 157/85 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz

W zakres inwestycji wchodzi:
a. Remont budynku SUW
Montaz pomp oraz armatury
Montaz zestawow filtracyjnych
Montaz zestawu aeracji
Montaz dmuchaw, sprezarek
Montaz systemow dozowania dezynfekcji wody
Montaz rurociggdw technologicznych
Montaz instalacii elektrycznej oraz AKPIA
Remont studni gtebinowych szt. 2 ujmujacych wode wgtebng
Montaz agregatow pompowych — szt. 2
Montaz instalacji elektrycznej oraz AKPIA
Uzbrojenie studni gtebinowych szt. 2 ujmujacych wode wgtebna
Montaz agregatow pompowych — szt. 2
Montaz instalacji elektrycznej oraz AKPIA
Remont instalacji migdzyobiektowych
Wykonanie sieci elektrycznych oraz AKPIA
Montaz rozdzielni RG, RT

e D OO & o O 6 6 T 6 o ¢ 0o 0o o o

4.Kolejnos¢ realizacji

Roboty budowlane na remontowanej stacji uzdatniania nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
1. Oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy.
2. Wytyczenie realizowanego odcinka robot.
3. Wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza.
4. Wykonanie robét budowlanych.
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Roboty montazowe wraz z elementami uzbrojenia.

Pomiar powykonawczy, wykonanie obsypki i oznakowanie.

Proby szczelnosci i odbiory.

Wykonanie ewentualnych wcinek i przytaczen do istniejacego uzbrojenia terenu pod nadzorem uzytkownika.
. Zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami.

0. Odtworzenie nawierzchni i oznakowanie obiektu budowlanego w terenie.

1. Doprowadzenie terenu rob6t do stanu pierwotnego, wywdz odpadéw i przekazanie obiektu do uzytku.

oY Noo

5.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Modernizowana Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 157/86, 157/38, 157/37, obreb
321004_5.0025 Wierzbnica. Teren SUW zostat wygrodzony ogrodzeniem z bramg oraz z furtkq wejsciowa. Teren
SUW jest oSwietlony. Na terenie dziatek nr 57/86, 157/38, 157/37 zlokalizowane zostaty: ujecie wody, budynek
technologiczny, zbiorniki wéd poptucznych, zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej oraz bezodptywowa studnia
neutralizatora.

6.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi

Podczas prowadzenie robét nalezy zwracaé szczegdlng uwage oraz zachowac ostroznos¢ przy:
— istniejace zbiorniki bezodptywowe, studzienki kanalizacyjne,
— istniejace podziemne i napowietrzne linie energetyczne,
— istniejace podziemne i napowietrzne linie teletechniczne,
—  Prowadzeniu robot ziemnych w gruntach niespoistych (piaski) przy gtebokosci pow. 1,0 m,
—  Wykonywaniu wykopdw i pracy w poblizu istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego,
— Obsludze sprzetu i narzedzi mechanicznych podczas prowadzonych robot,
— Roboty prowadzone w studniach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych przestrzeniach
zamknietych,
—  Wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem budowlanym (dzwigi, spycharki, tadowarki i tp.),
— Transport i montaz elementow rurowych,
—  Wykonywanie prob wytrzymato$ci i szczelno$ci rurociggow,

7.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji mogg wystapi¢ zagrozenia;
al przy wykonywaniu prac w drogach, podczas ruchu,,
Warunki eliminaciji to ;

- stosowanie przez wszystkich pracownikéw kamizelek odblaskowych,

- stosowanie o$wietlenia i oznakowania terenu robot
b/ przy wykonywaniu prac ziemnych,

Warunki eliminacji;

- niedopuszczanie do sktadowania urobku, materiatow i wyrobow w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane
w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

- prowadzenie ruchu srodkow transportowych obok wykopow poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

- niedopuszczanie w czasie wykonywania robot ziemnych do tworzenia sie nawisow gruntu,

- wykonanie wykopéw o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia tylko do
gtebokos$ci 1,0 m w gruntach zwartych i w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0
szerokosci rownej gtebokosci wykopu

- wykonanie wykopdw bez umocnier o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m, jedynie
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

- wykonanie zejS¢ i wejS¢ do wykopu, jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu,

- ustalenie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. [Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0
m.]

- w miejscach przejs¢ dla pieszych zabezpieczenie wykopow balustradami o poreczy ustawionej na
wysokosci 1,1m nad terenem,
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- wygrodzenie wykopow a na czas zmroku i w nocy ustawienie balustrady zaopatrzonej w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

¢/ przy wykonywaniu prac w poblizu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN oraz gazociggow oraz
istn. obiektow oczyszczalni

Warunki eliminacii:

- prowadzenie robot ziemnych na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

- poprzedzanie wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposob
wykonywania tych robét,

- wykonywanie prac bezposrednio przy obcym uzbrojeniu pod nadzorem przetozonego i
przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia, zgodnie z jego wskazaniami,

- wygradzanie i umieszczanie napisow ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie przerw w

wykonywaniu robot ziemnych.

- zabezpieczenie istn. obiektow oczyszczalni przez ogrodzenie oraz umieszczenie napisow

ostrzegawczych

d/ przy wykonywaniu prac maszynami budowlanymi

Warunki eliminacji:

- wygradzanie strefy niebezpiecznej zasiegu pracy koparki,

- niedopuszczanie do przebywania 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,

- zapewnienie by odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi

czes$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego wynosita co najmniej 0,75 m.

- zabronienie przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a

podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- zabronienie sktadowania materiatdw i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego a konstrukcijg,

obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,

- rozmieszczenie punktow Swietinych przy stanowiskach montazowych tak aby zapewniaty réwnomierne

o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

e/przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

Warunki eliminacji:

- stosowanie petnych oston napedéw maszyn i urzadzen zgodnie z ich DTR-kami

- zabezpieczenie przewodow zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

odpowiednia instalacja uziemiajaca,

- montowanie, eksploatowanie i obstugiwanie zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen

technicznych.

f/ niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczegdlnych robét

g/ prace bez asekuracji i zabezpieczenia drdg oddechowych (w pétmaske z pochtaniaczem par

organicznych) w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych i zbiornikach bezodptywowych,

8.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym
uwzgledniajace prace na wysoko$ci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady szkolenia okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 180, poz.
1860)Niezaleznie od szkolen wstepnych (instruktazu ogélnego), pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych
w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z technologig montazu. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
i dodwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w
aktach osobowych pracownika.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej. Szczegélng uwage nalezy zwrécic
na wyposazenie pracownikéw zatrudnionych przy robotach montazowych w rekawice ochronne oraz w kaski
ochronne.
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Przed przystapieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe dla
pracownikéw wykonujacych bezposrednio roboty budowlane.

Zakres szkolenia powinien obejmowac nastepujace grupy tematyczne:

= Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych na obiektach liniowych i kubaturowych,
= Zagospodarowanie terenu budowy:

a) Usytuowanie wezta higieniczno — sanitarnego,

b) Lokalizacja apteczki pierwszej pomocy, facznosci telefonicznej,

c) Wyznaczenie i wskazanie sktadowisk materiatow i wyrobdw,

d)  Wyznaczenie i wskazanie miejsc postojowych dla sprzetu mechanicznego,

Roboty ziemne,

Roboty elektroenergetyczne,

Obstuga maszyn i urzadzen technicznych,

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z ruchem kotowym i pieszym,

Prowadzenie rob6t na czynnych obiektach kubaturowych.

9.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacymz wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

W my$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi® podczas projektowanej inwestycji wystapig strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia w miejscach kolizji z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem elektroenergetycznym
wystepujacym w odlegtosci blizszej niz 3 m. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ tablicami ,,UWAGA STREFA
NIEBEZPIECZNA”.

Zasilanie energetyczne pompowni wykonywane bedzie zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela.

Réwniez w odlegtosci | m od krawedzi wykopéw nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
ostrzegawczg o zagrozeniu wpadniecia do wykopu.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy stosowac powszechnie uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu kolizji z istniejacym podziemnym uzbrojeniem elektroenergetycznym nalezy
do momentu zlokalizowania miejsca kolizji roboty wykonywa¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegoine
ostroznosci.

Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczy¢ mozna miedzy innymi prace
wykonywane w drogach przy ruchu ciagtym. Pracownicy wykonujacy prace w tych miejscach muszg by¢ ubrani w
kamizelki ostrzegawcze.

Wykopy umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem
pracownikéw i 0s6b trzecich, prawidtowo ustawionymi poreczami i oSwietleniem. Ruch kotowy wzdtuz terenu budowy
odbywac¢ sie bedzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogélnych przepiséw ruchu drogowego oraz projektu
organizacji ruchu.

Ruch pieszy odbywa¢ sie bedzie chodnikami i poboczami wzdtuz drég kotowych a dojscia do budynkow
zabezpieczone tymczasowymi mostkami.

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem stafe
przejezdnosci.

Nalezy zastosowa¢ nastepujace srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajgcemu z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

— szelki z linkami,

— ubrania robocze,

— zespoty wentylacyjne,

— lampy 24V,

— barierki i mostki,

— oSwietlenie,

— urzgdzenia do pomiaru metanu,
— $rodki ochrony indywidualnej,
— $rodki tacznosci.

Nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

— zapewnienie nadzoru,
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— okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

— wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwéch oséb,

— pouczenie pracownikdw o sposobie ewakuacii,

— szkolenie stanowiskowe,

— imienny podziat pracy,

— koordynacje prac réznych wykonawcow pracujacych jednoczesnie w tym samym rejonie,

— ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

— sprawdzenie znajomo$ci przepisow BHP przy pracach szczegolnie niebezpiecznych z

uwzglednieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

Projektowany zakres powoduje wystapienie w trakcie realizacji inwestycji prac szczegdlnie niebezpiecznych jak
rowniez zlokalizowanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia. Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie
$rodkdw technicznych i organizacyjnych:
1. Wszyscy pracownicy prowadzacy prace musza posiadac:

a) wazne badania lekarskie,

b) ukonczone szkolenia w zakresie BHP,

c) odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej
Maszyny i urzadzenia moga obstugiwac wytgcznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upowaznieniami.

2. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.
3. Nalezy okresli¢ sposob przechowywania i usuwania odpaddw, gruzu oraz utrzymania na budowie czystosci i
porzadku.

UZzywane narzedzia musza by¢ sprawne.

Powinien by¢ przygotowany system powiadamiajacy o wypadkach lub zagrozeniach oraz udzielania pomocy.

Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okolicznosci i przyczyny wypadku.

Pracownicy oraz nadzér zobowigzani sg do noszenia kaskow ochronnych.

Przy pracach powyzej 1 m nalezy stosowa¢ podesty z poreczami, przy braku poreczy nalezy stosowac
sprzet zabezpieczajacy przy pracy na wysokosci (pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za
pomocg pasa ochronnego linka zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu, wzglednie poprzez inne
urzadzenia zabezpieczajace np. rusztowania ochronne).

9. Technologie transportu materiatow i sprzetu nalezy dostosowa¢ do mozliwosci wynikajacych z warunkdw
lokalnych z zachowaniem przepiséw BHP.

© N g

Cata dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownictwa budowy.
Do dokumentow tych naleza;
a. dokumentacja techniczna,
b. pozwolenie na budowe,
C. dziennik budowy,
d. ,ogtoszenie", o ktbrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,
e. dokumentacja osobowa pracownikow z dowodami badan lekarskich i szkolen bhp oraz ewentualnych
dowoddw uprawnien do obstugi maszyn lub spawania i innych, np. protokotéw dopuszczenia do uzytkowania
maszyn i urzadzen protokotéw odbiordw rusztowan itp.
Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” inwestycja wymaga sporzadzenia
planu ,bioz” [§ 1.1. punkt 3), ai b)..

Projektant :

mgr inz. Grzegorz Gabrysiak
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ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4, tekst jednolity - Dz.U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami, my nizej podpisani Projektanci oraz Sprawdzajacy o$wiadczamy, ze projekt:
~REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W NAWROCKU”
zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien 01.2020 r.

Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Branza Nr uprawnien Data Podpis
. . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 1.202
Projektant urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Sanitarna 55/04/2G 01.2020r

mgr inz. Grzegorz Gabrysiak gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Sanitarna 54/04/Z2G 01.2020 .
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Matczak
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI

Projektant oswiadcza ,ze opracowana dokumentacja projektowa pn:

»Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, informacja BIOZ - ,,Remont stac;ji
uzdatniania wody w Nawrocku”

zostat wykonana zgodnie z umowg, oferta, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.
Jednocze$nie oswiadczamy, Ze projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Géra dnia 23 listopada 2004r.,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/61/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawcdowych
architektow, inzynicrdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 200) r. Nr 5 poz, 42 2 pdén. zm.} i art. 12 ust, 3,
art. 13 ust.1 pke 1, art. 14, ust1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolizy: Dz. U, =
2003r, Ny 207 poz.20]6,) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji techaicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 Nr 8
poz. 38 z pdin, zm.,).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje :
Panu Grzegorzowi GABRYSIAKOWI
magistrowi inZynicrowi inZynierii sanitarnej
urodzonemu 03 pazdziernika 1939, w Stubicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 55/04/ZG

do projektowania bez ograniczen )
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych , weatylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieft pedany jest nz odwrocie,

Pouczenie
Od ninlejszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Xwalifikacyine) Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od darty jej doreczenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Tadeusz Wawrzyniak

W 3. Tadeusz Glapa
3. Jan Sekowski_ % %%
.l :v .. " p '

Otrzymuja:
I, Pan Grzegorz Gabrysiak

zam. 65-752 Zielona Géra ul. Objazdowa 21

Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa,

@
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POLSEKEA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze wengikacyinym:

LBS-C5M-6CE-VXN =

Pan Grzegorz Gabrysiak o numerze ewidencyjnym LBS/15/0016,/05

adres zamieszkania ul. Objazdowa 21/8, 65-752 Zielona Gaora

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z @niz 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektropiconym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) @sne w postac
elektroniczrej cpatrzone Dexpieczrym podpisem elektronicznym werytikowsrym proy pomocy waineso beslifikcwanego certyfikstu sy
riamowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wissrore czrgmi.)

® weryfikacjs poprawnoici danych w niniejszym zaswindczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wengtikaoyjrego zaswiacczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierdw Sudownictwa www_piEb.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfcdwe] Okregowej lzoy Infynierdw
Budownictwa,
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Gora dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. LUKZ/OKK/7131/58/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownicta oraz urbanistow (Dz. [0z 2000 r. Ne 5 poz. 42z pozn. zm. ) 1art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.! pkt 1 art. 14, ust. 1, pkt 4 iust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst fednolity.: Dz
U,z 2003r. Nr 207 paz. 2016, oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyveh w budownictwie Dz U7 2 [1993r. Nr 8
poz. 38 z poin, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
panu Tomaszowi MATCZAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarne)
urodzonemu (17 pazdziernika 19671, w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 54/04/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych
z jednoczesnym okresleniem specjalizacji: oczyszezalnie Sciekow

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloser zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadniema decyzj. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubuskicj Okregowej lzby
Inzynicrow Budownictwa w Ziclonc) Gorze w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia

Skilad omkajacv Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I. Tadeusz Wawrzyniak / / 3. Tadeusz Glapa /

3. Jan Sekowski g( (—, / B SR / / :

w o <Y
s 4 dz
Qlccga okrlglh o ‘7 /
Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Matczak

zam, 65-638 Ziclona Gora ul. Jerzego Wasa:nka IE-‘24

Okregowa Rada Izby w/m

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

de LM
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Zaswiadczenie
@ numerze wenylikacgjnym:

LB5-74B-ME3-LWQ *

Pan Tomasz Marek Matczak o numerze ewidencyjnym LBS/15/0632/01

adres zamieszkania ul. Granatowa 17, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-12-31 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroniconym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczrej costrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym werytikowarym przy pomocy waineso bwalifikowsnego certyfikstu sy
réwnowaine pod wzglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.]

* Weryfilecjs poorawnosc danych w ninisjszym caswisdozeniu moine sprawdzic za pomocy numen wengfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org-pl lub kontakbujgc sig @ biurem winicwe]j Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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