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ID D1 D2 D3 D4 D4 D5 D6 D7

Ilość 1 1 1 3 4 1 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 200×300 101×210 101×210 101×210 101×210 144×300 121×210 101×210

Wysokość otworu okna/drzwi ... 300 210 210 210 210 300 210 210

Szerokość otworu okna/drzwi... 200 101 101 101 101 144 121 101

Orientacja P L P P L P L P

Klasa odporności ogniowej EI 30 EI 30 - - - - - -

Współczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samozamykacz

Zamek antypaniczny

Kolor RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony
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Uwagi

drzwi wewnętrzne obiektowe;
aluminiowe lub stalowe, szklone, z

naświetlem górnym, dwuskrzydłowe -
światło przejścia skrzydła min.90cm

wyposażone w zamki, klamki
metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica

stalowa malowana proszkowo; drzwi
do intensywnego użytkowania,

drzwi wewnętrzne
obiektowe; aluminiowe lub
stalowe, pełne wyposażone
w zamki, klamki metalowe,

3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana

proszkowo; drzwi do
intensywnego użytkowania

drzwi wewnętrzne
obiektowe; aluminiowe lub
stalowe, pełne wyposażone
w zamki, klamki metalowe,

3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana

proszkowo; drzwi do
intensywnego użytkowania

drzwi wewnętrzne obiektowe;
aluminiowe lub stalowe, pełne
wyposażone w zamki, klamki

metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana proszkowo;

drzwi do intensywnego
użytkowania; drzwi wyposażone w
podcięcia lub otwory wentylacyjne

drzwi wewnętrzne obiektowe;
aluminiowe lub stalowe, pełne
wyposażone w zamki, klamki

metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana proszkowo;

drzwi do intensywnego
użytkowania; drzwi wyposażone w
podcięcia lub otwory wentylacyjne

drzwi wewnętrzne obiektowe;
aluminiowe lub stalowe, szklone, z

naświetlem górnym, dwuskrzydłowe -
światło przejścia skrzydła min.90cm,

wyposażone w zamki, klamki
metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica

stalowa malowana proszkowo; drzwi
do intensywnego użytkowania

drzwi wewnętrzne
obiektowe; aluminiowe lub
stalowe, pełne wyposażone
w zamki, klamki metalowe,

3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana

proszkowo; drzwi do
intensywnego użytkowania

drzwi wewnętrzne
obiektowe; aluminiowe lub
stalowe, pełne wyposażone
w zamki, klamki metalowe,

3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana

proszkowo; drzwi do
intensywnego użytkowania

Uwagi dodatkowe antypanik na skrzydle czynnym
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drzwi wewnętrzne obiektowe;
aluminiowe lub stalowe, pełne
wyposażone w zamki, klamki

metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana proszkowo;

drzwi do intensywnego
użytkowania; drzwi wyposażone w
podcięcia lub otwory wentylacyjne

drzwi wewnętrzne obiektowe;
aluminiowe lub stalowe, pełne
wyposażone w zamki, klamki

metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica
stalowa malowana proszkowo;

drzwi do intensywnego
użytkowania; drzwi wyposażone w
podcięcia lub otwory wentylacyjne

ścianka systemowa kabin
sanitarnych  wraz z drzwiami

systemowymi np.z HPL

drzwi zewnętrzne aluminiowe lub
stalowe, przeszklone,

dwuskrzydłowe - światło przejścia
skrzydła min.90cm, ewakuacja na

oba skrzydla,  z naświetlem
górnym, ocieplone, zamek,

klamka metalowa, 3 zawiasy,

drzwi zewnętrzne aluminiowe lub
stalowe, przeszklone,

dwuskrzydłowe - światło przejścia
skrzydła min.90cm, ewakuacja

przez jedno skrzydło, z
naświetlem górnym, ocieplone,

zamek, klamka metalowa, 3
zawiasy,

drzwi zewnętrzne
aluminiowe lub stalowe,

pełne,  ocieplone, zamek,
klamka metalowa, 3

zawiasy,

kontrola dostępu Kontrola dostępu
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