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l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

DANE EWIDENCYIJNE
Inwestycja: BUDOWA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY PRZY

WOJEWODZKIM  SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. GROMKOWSKIEGO
WE WROCtAWIU

Lokalizacja obiektu: ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

dz. nr 6/46, 6/47, 6/69 oraz czesci dziatek nr 6/50, 6/51, 6/53; AM-16;
obreb Kartowice

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Jednostka projektowa: ARCHIMMODICUS SP. Z 0. O. SP. K.

ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym;

Uzgodniony z Zamawiajgcym program uzytkowy;

Uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja funkcjonalno — uzytkowa z 10.2023 r.

Uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja wielobranzowa z 12.2023 r.

Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WSR-0S.6220.153.2021.PE z dn. 8.07.2022r.
dostarczona przez Zamawiajgcego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. (Dz.U. 2022 poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. — o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony pozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

Polskie Normy.



4.1.

4.2.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Rodzaj obiektu budowlanego: centrum zdrowia psychicznego dzieci i mtodziezy (budynek
ochrony zdrowia, nauki, o$wiaty i wychowania)

e Kategoria IX, Xl

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPOSOB UZYTKOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mfodziezy przy
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu.
Zakres obejmuje budynek szpitalny wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami rekreac;ji
(boisko, plac zabaw i ogréd terapeutyczny), niezbedng infrastrukturg techniczng, miejscami
gromadzenia odpadéw statych, dojazdami, chodnikami i miejscami postojowymi dla
samochoddw osobowych.
Nowoprojektowany budynek Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy obejmuje:
e  (Oddziat stacjonarny psychiatrii dzieciecej (36 tozek);
e (Qddziat dzienny psychiatrii dzieciecej;
e Poradnie specjalistyczne (m.in. Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy i ich
Rodzin, Poradnie Diagnostyki i Leczenia FAS, Poradnie Psychologiczng dla Dzieci
i Mtodziezy, Poradnie Logopedyczna, Zespdt Leczenia Srodowiskowego (domowego) dla
Dzieci i Mtodziezy);
e  Szkote Podstawowsg;
e  Szkofe Srednia.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach nowego budynku planuje sie zlokalizowanie nastepujgcych funkgji:

Piwnica

Pomieszczenia techniczne niezbedne do funkcjonowania projektowanego budynku. Wezty

higieniczno — sanitarne personelu (szatnie i umywalnie) nie przeznaczone na pobyt ludzi (tgczny

czas przebywania tych samych oséb w ciggu doby bedzie wynosit ponizej 2 godzin)

Parter

Na parterze przewidziano:

e w czesci potudniowe] - poradnie specjalistyczne oraz strefe wejSciowg oddziatow psychiatrii
dzieciecej;

e w czesci centralnej - oddziat dzienny psychiatrii dzieciecej;

e W czesci potnocnej - szkote podstawowg z oddziatem przedszkolnym oraz szkote $rednia.

Od strony pétnocno-wschodniej zaprojektowano podjazd dla karetek powigzany funkcjonalnie

z oddziatami psychiatrii dzieciecej.

Zapewniono bezposrednie wyjscia do ogrodu terapeutycznego z kazdego bloku funkcjonalnego.

Szkote powigzano dodatkowo z pétnocng strefg rekreacyjng — boiska szkolnego.

1. Pietro

Na pierwszym pietrze przewidziano:

e w czesci potudniowej i centralnej - oddziat stacjonarny psychiatrii dzieciecej, obejmujgcy 36
tézek (w tym 1 separatke, 1 izolatke oraz 4-tdzkowa sale obserwacyjng) — potaczony



funkcjonalnie z ogrodem terapeutycznym na dachu.
e W czesci potnocnej — sale terapii, pomieszczenia socjalne pracownikow oraz sale
gimnastyczng, potaczong funkcjonalnie ze strefg spotu i rekreacji na dachu.
Na poziomie 1. pietra przewiduje sie potgczenie nowoprojektowanego Centrum z pozostatymi
budynkami szpitalnymi, poprzez rozbudowe istniejgcego tacznika.

Dachy

Na dachach czesci parterowej projektuje sie ww. zewnetrzne strefy rekreacyjne w postaci strefy
sportu i rekreacji oraz ogrodu terapeutycznego. Na dachach zostang zlokalizowane centrale
wentylacyjne i agregaty chtodnicze. Wszystkie urzadzenia bedg ostoniete zaluzjami/lamelami
akustycznymi.

Opis ogolny funkcjonowania obiektu

Oddziat Dzienny Psychiatryczny, Poradnie

Poradnia zdrowia psychicznego z izbg przyje¢, ktéra moze pracowaé na potrzeby oddziatu
dziennego stanowi strefe szpitala przeznaczong na pomoc dorazng, oraz umozliwia¢ prowadzenie
terapii rodzinnej oraz wstepnego badania pacjenta. W ramach oddziatu dziennego przewiduje sie
pokoje terapii indywidualnej, pokdj terapii grupowej, sale sensoryczng i biofeedback

Oddziat stacjonarny psychiatrii dzieciecej

Sale t6zkowe projektuje sie jako 2 osobowe. tazienki pacjentéw projektuje sie jako dostepne
z korytarzy, wspodlne dla modutu dwodch sal tézkowych.—Zapewniono 2 wezty sanitarne
dostosowane do potrzeb pacjentéw z niepetnosprawnosciami.—Na oddziale zamknietym
przewidziano dodatkowo 4 sale lekcyjne, gabinety badan, pokdj dzienny oraz klockolandie dla
pacjentow oddziatu.

Szkota

Projektuje sie sale do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z art. 128
prawo oswiatowe. Ta czes¢ szpitala ma realizowa¢ obowigzek edukacyjny na poziomie
podstawowym i ponadpodstawowym. Projektuje sie cze$¢ szkolng, obejmujgca: 8-oddziatowa
szkote podstawowg z dodatkowym oddziatem przedszkolnym oraz 4-oddziatowg szkote $rednig,
wraz z niezbednym zapleczem socjalnym. Sale gimnastyczna zlokalizowano na 1. pietrze budynku.

Pomieszczenia personelu

Dla kazdego bloku funkcjonalnego przewidziano pomieszczenia socjalne, toalety, wezy sanitarne
i strefy personelu.

Ogrody terapeutyczne

Ogrdd terapeutyczny ma wspieraé i stymulowaé proces leczenia, poprawia¢ samopoczucie,
relaksowac przez redukcje stresu, ogdlng poprawe samopoczucia. Gtéwnym zatozeniem ogrodu
terapeutycznego jest stworzenie przestrzeni na zewnatrz, ktéra bedzie odizolowana od
otoczenia, z mozliwoscig prowadzenia zaje¢ indywidualnych i grupowych. Obecnos¢ terapeutéw
jest tez niezbedna przy prowadzeniu zajec terapii ogrodniczej. Ogrod jest dostepny dla wszystkich
0sbb niezaleznie od niepetnosprawnosci, bez barier architektonicznych.
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5.2,

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZl O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Planuje sie stworzenie obiektu bazujgcego na ksztatcie litery C, z dwoma skrzydtami bocznymi.
Skrzydto pétnocno-wschodnie wydtuzone w kierunku pétnocnym. Budynek o wysokosci od 1 do
2 kondygnacji nadziemnych, z podpiwniczeniem. Centralna czes¢ obiektu o wysokosci 2
kondygnacji nadziemnych, na poziomie 1. Pietra w ksztatcie litery C. Od strony potudniowo-
wschodniej, do bryty dodano zadaszony podjazd dla karetek.

Poftaczenie z pozostatymi  budynkami  Wojewddzkiego  Szpitala  Specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego odbywac¢ sie bedzie na poziomie 1. pietra, poprzez dowigzanie do
istniejgcego tgcznika.

Budynek szpitala kryty bedzie dachami ptaskimi. Dachy nad parterem przeznaczono czesciowo na
cele rekreacyjne: ogrod terapeutyczny oraz strefe sportu i rekreacji. Wysokos$¢ attyki do gory
obrdbki blacharskiej w najwyzszym punkcie bedzie wynosi¢ +9,56 liczac od zera budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACII

CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe:

e fundamenty — zelbetowe wg konstrukcji (w czesci parterowej, tawy i stopy fundamentowe,
w czesci podpiwniczonej ptyt fundamentowa)

e sciany zewnetrzne murowane — sciany murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych

e JSciany zelbetowe — $ciany klatek schodowych, szybow windowych, gtéwnych szachtow
instalacyjnych projektuje sie jako zelbetowe monolityczne

e sciany dziatowe — murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych i miejscami lekkie z ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym wypetnionym wetng mineralng

e JSciany oddzielajgce strefy pozarowe — murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych 24cm
lub zelbetowe 24cm

e Stropy miedzykondygnacyjne — zelbetowe wg konstrukcji

e Stropodach — ptaski, zelbetowy ocieplony wetng mineralng. Spadek dachu min 2%. Spadki
zaznaczono w czesci rysunkowej opracowania

e izolacjatermiczna - jako podstawowg izolacje termiczng budynku przewiduje sie zastosowanie
wetny mineralnej i styropianu. Dla przegrdéd przewidziano wspdétczynniki przenikania ciepta U
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zat. nr 2 WT):



Rodzaj przegrody Rodzaj materiatu | Gruboséizolacji | Wymagany max. wspét. U
termoizolacyjnego [cm] dla przegrody [W/m?2K]

Sciana zewnetrzna gr. 24 Wetna mineralna 20 cm U=0,20 W/m?K

cm z bloczkdw wapienno

piaskowych

Sciana ponizej poziomu Styrodur 18 cm U=0,20 W/m?K

gruntu

Stropodach Wetna mineralna Minimum 25cm | U=0,15 W/m?K
dachowa twarda /
Styrodur

Podfoga na gruncie Styropian twardy 14-16 cm U=0,30 W/m?K

izolacja akustyczna - wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych nalezy
przyjgé¢ jak dla budynkdéw szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10.
Absorbery akustyczne dla urzgdzen emitujgcych hatas i drgania zostang dobrane na etapie
doboru urzadzen w etapie projektéw wykonawczych.

hydroizolacja — nalezy zastosowac nastepujgce hydroizolacje:

podtoga na gruncie

izolacja przeciwwilgociowa, folia PE, wodoodporna izolacja termiczna
Sciany fundamentowe — izolacja typu ciezkiego

izolacja przeciwwilgociowa, wodoodporna izolacja termiczna, folia ttoczona
dach

hydroizolacja i paroizolacja do dachow.

Izolacja przeciwwilgociowa stropéw miedzykondygnacyjnych

warstwa rozdzielajaca z folii PE

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

dwusktadnikowa masa uszczelniajaca.

obudowy instalacji — z ptyt GK lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze
wzgleddw konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektdrych instalacji za
pomoca drzwiczek rewizyjnych. Wyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci ogniowe;
muszg by¢ zabezpieczone systemowymi, atestowanymi rozwigzaniami.

oktadziny podtogowe i Scienne — Wszystkie zastosowane materiatly muszg odpowiadac
zarowno przepisom odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty,
wszystkie zastosowane wyktadziny powinny by¢ zmywalne.

elewacje — Elewacje projektuje sie jako wentylowane, wykonczone ptytami witdkno-
cementowymi w kolorze biatym.

Stolarka okienna z PCV / aluminium w kolorze zewnetrznym antracytowym. Profile
o podwyzszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych, U=0,90 W/m2K.
Projektuje sie wprowadzenie fasad przeszklonych o profilach aluminiowych przy klatkach
schodowych. Profile z aluminium w kolorze zewnetrznym antracytowym. Profile
o podwyzszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych, U=0,90 W/m2K.
tacznik oraz podjazd dla karetek projektuje sie jako $ciany ostonowe w lekkiej konstrukcji
aluminiowej. Profile z aluminium w kolorze zewnetrznym antracytowym. Profile
o podwyzszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych, U=0,90 W/m2K.



zabezpieczenia przejs¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustéw instalacyjnych nalezy
uzywac tylko i wytgcznie materiatéw posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng wydang
przez Polskg jednostke certyfikujgca (ITB lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywaé moga
jedynie uprawnione firmy.

parapety wewnetrzne — z konglomeratu. Przy osadzaniu parapetéw nalezy zwrdéci¢ uwage na
to zeby nie wystawat poza lico sciany.

parapety zewnetrzne — aluminiowe

hydranty pozarowe — nalezy dostarczy¢ i wykonaé¢ pod zabudowe zamykane hydranty
pozarowe HP25 zintegrowane gasnica o dtugosci weza 30m.

stolarka okienna — okna pcv lub aluminium o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami. W $cianach i pasach oddzielenia pozarowego okna ppoz
nieotwierane. Stolarka przeciwpozarowa musi posiadaé¢ odpowiednie  atesty.
Przepuszczalnos¢ powietrza dla okien zgodna z klasa 3 Polskiej Normy dotyczacej
przepuszczalnosci okien i drzwi. Okna nalezy wyposazy¢ w zewnetrzny system zaciemniania.

stolarka drzwiowa - do pomieszczen stosuje sie stolarke odporng na uderzenia. Wszystkie
drzwi z pomieszczen otwierane na droge ewakuacyjng, ktére po ich catkowitym otwarciu beda
zawezac tg droge beda wyposazone w samozamykacz lub bedg posiadaty mozliwos¢ otwarcia
na Sciane. Wszystkie drzwi do weztdw sanitarnych powinny posiada¢ podciecie oraz by¢
wyposazone w samozamykacz. Stolarka przeciw pozarowa aluminiowa musi posiadac
odpowiednie atesty. Drzwi wejsciowe aluminiowe do budynku muszg by¢ typu
antywtamaniowego.

sufity podwieszone — nalezy wykonac¢ sufit podwieszony z ptyt z wtdkien mineralnych
z czesciowo ukrytg konstrukcjg, a w mniejszych pomieszczeniach z ptyt gipsowo-kartonowych
na stelazu stalowym w rozwigzaniu systemowym. Wszystkie sufity nalezy zamontowac po
wykonaniu wszystkich instalacji.

sprzet dla 0séb z niepetnosprawnosciami —tazienki przystosowane do korzystania przez osoby
z niepetnosprawnosciag muszg by¢ wyposazone w system pochwytéw, wykonanych ze stali
nierdzewnej. Powierzchnia powinna by¢ wypolerowana, gtadka. Produkt powinien miec¢ atest
do stosowania w strefie mokrej.

szachty instalacyjne — nalezy zapewni¢ dostep do instalacji prowadzonych w szachtach
poprzez zastosowanie drzwi rewizyjnych.

obudowa akustyczna na dachu - Obudowe urzadzen na dachu planuje sie wykonac z paneli
akustycznych

Kominy — lokalizacje komindw pokazano w czesci rysunkowej

Obrébki blacharskie - Wszystkie obrobki attyk oraz elementdow zakrywajgcych wystajgce
elementy elewacji — blacha ocynkowana grubosci min. 0,7 mm, malowanej proszkowo
w wykonczeniu satynowym (pdtmat).

Obroébki wykonad ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

— wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty podciggania



5.3.

5.4.

kapilarnego wody,

— montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 3%),

— montowanie w taki sposdb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm,

— pod obrébki blacharskie wykonaé warstwe izolacji natryskowej,

— uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci wystajgcych elementéw

— obrobki blacharskie na attyce $cian oddzielenia pozarowego nalezy montowad
bezposrednio do wienca $cian murowanych/scian zelbetowych za pomocg systemowych
elementéw mocujgcych montowanych do wienca pod ociepleniem

e \Wycieraczki zewnetrzne
przy wejsciach do budynku, wewnatrz i na zewnatrz budynku, nalezy przewidzie¢ montaz
systemowych wycieraczek na profilach aluminiowych wbudowanych w posadzke.

KOLORYSTYKA WYKONCZENIA WNETRZ
Projektuje sie wnetrza o stonowanej kolorystyce

KOLORYTYKA ELEWACII

Stolarka okienna w kolorze zewnetrznym antracytowym.

Projektuje sie wprowadzenie fasad przeszklonych o profilach aluminiowych przy klatkach
schodowych. Profile z aluminium w kolorze zewnetrznym antracytowym.

tacznik oraz podjazd dla karetek projektuje sie jako sciany ostonowe w lekkiej konstrukgji
aluminiowej. Profile z aluminium w kolorze zewnetrznym antracytowym.

Projektuje sie akcenty kolorystyczne w postaci kolorowych wnek i pasdw przy oknach. Kolorystyka
w gradiencie od fioletu, przez niebieski, zielen, z6t¢ i pomarancz, az do czerwieni. Kolorystyka
nawigzuje do symbolu neurordéznorodnosci (teczowy znak nieskonczonosci). Na narozach
budynkdw, przy gtéwnych wejsciach, projektuje sie nadruk cyfrowy z motywem rozsypanych
puzzli (symbol autyzmu).

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art.. 84
ust. 1, 1a, 2 art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale w spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), oraz § 3 ust. 2 pkt 3
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret drugie i pkt 58 lit. b rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.
U. z 2019 r. poz 1839 ze zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 8 lipca 2022 r. uzyskano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WSR-0S.6220.153.2021.PE , ktdérg dotgcza sie do
zatgcznikdw projektu budowlanego.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

PRZEZNACZENIE TERENU

Na terenie projektuje sie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY zgodnie z decyzja
lokalizacji celu publicznego
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USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zapis Decyzji:

1) sposdéb zagospodarowania terenu — budowa budynku CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA
DZIECI | MtODZIEZY

2)  Funkcja: ustugowa — ustugi opieki zdrowotnej i oswiaty- szkota

3)  Powierzchnia zabudowy projektowanej i istniejgcej — do 4000m?

4)  Szeroko$¢ elewacji frontowej — do 50m

5)  Woysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu i attyki nowej zabudowy —do 15m
6) Geometria dachu — dach ptaski

7)  Wysokos$¢ maksymalna nowej zabudowy — 15m od istniejgcego poziomu terenu

8)  Powierzchnia biologicznie czynna — min 20% terenu

Sposdb spetnienia wymagan:
1)  Na terenie projektuje sie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY zgodnie
z decyzjg lokalizacji celu publicznego

2)  Projektowany budynek bedzie budynkiem ustug opieki zdrowotnej i oswiaty- szkota

3)  Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego wyniesie 2 840,72 m?

4)  Szerokosc¢ elewacji frontowej budynku projektowanego wyniesie 41,2m

5)  Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki od poziomu terenu przy wejsciach do

budynku wyniesie 9,58m

6) Projektuje sie budynek przekryty dachem ptaskim

7)  Wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu w stanie istniejgcym (przyjeto rzedng 116,1) nie
przekroczy 15m

8) Udziat terenu biologicznie czynnego bedzie wynosi¢ >20%

KONSTRUKCIA
OPIS PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU tACZNIKA.

Opis istniejgcego budynku w zakresie przebudowy.

Przebudowywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw
drobnowymiarowych z gtéwnymi elementami nosnymi zelbetowymi. Stropy miedzy
kondygnacyjne zelbetowe, $ciany murowane, stupy nosne zelbetowe, belki nosne Zelbetowe,
dzwigary dachowe tukowe z drewna klejonego, pokrycie dachu folig PVC.

Stan techniczny budynku w zakresie przebudowy.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w zakresie projektowanej przebudowy budynku
stwierdzono iz stan techniczny budynku jest dobry. Elementy konstrukcyjne budynku takie jak
belki nosne, stupy, Sciany nie wykazujg oznak przecigzenia i utraty nosnosci. \Elementy
wykonczeniowe takie jak tynki zewnetrzne, obrébki blacharskie i rynny wymagajg biezgcego
remontu.

Przebudowa budynku, rozwigzania techniczno — materiatowe.

Przebudowa budynku polega na wykonaniu w jednej S$cianie otworu na szerokos¢
projektowanego tgcznika. Nad wykonanym otworem umiesci¢ nadproza stalowe z dwdch
ceownikéw C120 obudowanych tynkiem na siatce Rabitza. W posadzce wykonaé uzupetnienie do
wyréwnania poziomow istniejgcego i projektowanego tgcznika. Projektowany tgcznik
oddylatowany bedzie od istniejgcego tgcznika i nie bedzie generowat dodatkowych obcigzen na
istniejgca konstrukcje.

Opinia techniczna o mozliwosci wykonania przebudowy budynku.
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Projektowana przebudowa budynku w bardzo niewielkim stopniu ingeruje w konstrukcje
istniejgcego obiektu. Wykonany otwdr z nadprozem nie naruszajg gtownej konstrukcji obiektu,
nie zmieniajg jego schematow statycznych oraz dziatajgcych obcigzen.

Rozwigzania techniczne dodatkowych elementéw konstrukcyjnych nie powodujg zwiekszenia
obcigzen dziatajgcych na budynek i przekroczenia ich no$nosci.

Ze wzgledu na stan techniczny budynku oraz przyjete rozwigzania techniczne projektowana
przebudowa budynku nie zagraza zdrowiu i zyciu jej uzytkownikéw a takze bezpieczerstwu
mienia.

OPIS BUDOWY NOWEGO BUDYNKU

Zatozenia do projektu.

a.) Przytoczone i wykorzystane przepisy techniczno budowlane.

[1] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2023 poz 682 ze zmianami),

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze
zmianami Dz.U. 2013 poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 1554.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953, Zmiana: Dz.U.04.198.2042.

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko Dz.U.10.213.1397.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126.

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami) oraz Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz.
519

[9] Dz.U. 2014 poz. 1923 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw
[10] Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst Dz.U.09.178.1380,

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.10.109.719.

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz.U.09.124.1030.

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137.

[14] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.2012.0.463.
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linne.

b. Przytoczone i wykorzystane normy.

PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci
budynkow

PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢ 2: Nazwy i numery
pomieszczen

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno
budowlanych.

PN-EN-1990:2004 Podstawy projektowania

PN-EN-1991-1-1:2004 Oddziatywania ogdlne

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN- ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

c.) Pozostate materiaty.

- projekt architektoniczny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt technologii medycznej,

- inwentaryzacja budowlana i okrywki,

d.) Obcigzenia.

- obcigzenia uzytkowe ogdlne stropdw: 3.00 [kN/m?]

- obcigzenia uzytkowe klatek schodowych: 5.00 [kN/m?]

- obcigzenia uzytkowe dla ciggéw komunikacyjnych: 5.00 [kN/ m?]

- powierzchnie z mozliwoscig ¢wiczen fizycznych (sala gimnastyczna) — 5.00 [kN/ m?]
- obcigzenie technologiczne instalacjami podwieszonymi do stropéw: 0.50 [kN/m?]
- obcigzenie uzytkowe dachu: 3.00 [kN/m?]

- obcigzenia zastepcze od $cianek dziatowych:

Na stropach w budynku projektuje sie scianki dziatowe murowane grubosci 180 mm, 150 mm
z pustakéw silikatowych. Obcigzenie od $cianek dziatowych przyjeto indywidualnie dla stropéw
w liniach przebiegu $cianek dziatowych:

- dla $cianek dziatowych o grubosci 150 mm, wysokos$ci 3.95 m: 12.45 kN/m
- dla $cianek dziatowych o grubosci 180 mm, wysokos$ci 3.95 m: 14.58 kN/m
- obcigzenia state: zgodnie z przekrojami architektonicznymi,

- dla stropu miedzykondygnacyjnego przyjeto obcigzenie: gx = 2.00 [kN/m?]
- dla stropodachu przyjeto obcigzenie: g = 1.00 [kN/m?]
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- obcigzenie wiatrem: wg EN 1991-1-4, | strefa wiatrowa,

-obcigzenie $niegiem: wg EN 1991-1-3, | strefa obcigzenia $niegiem,
H=117.10 m n.p.m.,

- obcigzenia dachu centralami wentylacyjnymi wg projektu wentylacji,
- obcigzenia od urzadzen medycznych: wg projektu technologicznego.

Opis rozwigzan techniczno-materiatowych.

Wykopy.
Pod projektowany budynek nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny zabezpieczony
Sciankami szczelnymi w czesci podpiwniczonej i niepodpiwniczonej ze wzgledu na planowang

wymiane gruntu.

Scianki szczelne zabite do poziomu gruntdw nieprzepuszczalnych z zastosowaniem dodatkowych
rozpor w poziomie wykopu lub kotew gruntowych.

Podbudowa.

Pod fundamenty wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10 grubosci 100 mm utozonego na
obszarze wiekszym niz fundamenty po 100 mm po obwodzie.

Fundamenty.

W czesci podpiwniczonej wykonac¢ ptyte fundamentowg monolityczng grubosci 600 z betonu
C30/37 WS, zbrojong stalg BSt500, pod stupami zelbetowymi wykona¢ dodatkowe dozbrojenie
na przebicie, otulina c=50i ¢=30 mm.

W czesci niepodpiwniczonej pod stupami zelbetowymi wykona¢ stopy fundamentowe zelbetowe
monolityczne z betonu C30/37 W8 posadowione na réznych poziomach. Zbrojenie stop dotem
lub dotem i gérg stlg Bst5600, otulina c=50 mm.

Pod $cianami fundamentowymi wykona¢ tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 W8
zbrojone stalg BSt500, otulina ¢=50 mm.

Izolacje przeciwwodne.

Pod ptytg fundamentowg oraz na S$cianach piwnicznych zewnetrznych wykonac izolacje
przeciwwodng typu ciezkiego do poziomu 0.5 m ponizej poziomu terenu. Powyzej tego poziomu
do +0.3 m powyzej terenu na Scianach wykonac izolacje typu lekkiego. Rodzaj izolacji wg projektu
architektonicznej. Na elementach konstrukcyjnych w miejscu dylatacji zastosowano dodatkowe
uszczelnienia elastyczne zabetonowane. W izolacji przeciwwodnej wykonaé rozwigzani
techniczne adekwatne dla rodzaju dylatacji i ich ksztattow.

Sciany.
Sciany fundamentowe zewnetrzne w czesci piwnicznej zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone
siatkami ze stali Bst500, otulina ¢=30 mm.

Sciany fundamentowe pozostate réwniez zelbetowe z poszerzeniami pod trzpienie zelbetowe
z betonu C30/37 W8 zbrojone siatkami ze stali Bst500, otulina c=30 mm.

Sciany noéne od parteru w goére z bloczkéw silikatowych klasy 20MPa na zaprawie klejowej
szerokosci 240 mm.

Sciany nosne szybéw windowych zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone siatkami ze stali Bst500,
otulina ¢=30 mm.

Scianki dziatowe murowane grubosci 150 i 180 mm wg projektu architektury.
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6.1.

6.2.

Stropy.

W wiekszosci budynku projektuje sie stropy zelbetowe monolityczne grubosci 250 mm, 200 mm
oparte na wieficach na scianach nosnych oraz na podciggach na stupach. Stropy typu filigran
zbrojone dwukierunkowo.

Wienice, podciagi, attyki, nadproza, stupy i trzpienie zelbetowe.

Wience, podciagi, attyki, nadproza, stupy i trzpienie zelbetowe wylewane na budowie z betonu
C25/30 i C30/37 zbrojone stalg Bst500, otulina c=30 mm. czes$¢ nadprozy prefabrykowana typu
L19.

Izolacje termiczne i przeciwwodne.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.
Podkonstrukcje pod zaluzje akustyczne.

Konstrukcje nosng pod zaluzje akustyczne na dachu zaprojektowano w postaci wspornikowych
stupdw stalowych kotwionych do stropu zelbetowego. Stupy spiete gorg teznikami i usztywnione
poprzecznie stezeniami z katownikdw. Zaluzje akustyczne mocowane do stupdw za pomoca
profili systemowych. Konstrukcja stalowa w klasie EXC2, klasa korozyjnosci Srodowiska C3,
zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie na grubos¢ 180um, kolor RAL7016.

Podkonstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne i technologiczne.

Pod urzadzenia technologiczne oraz wentylacyjne na dachu przewidziano podkonstrukcja
stalowe w postaci przestrzennych ram z belkami nosnymi posadowione na stropie zelbetowym.
Konstrukcja stalowa w klasie EXC2, klasa korozyjnosci s$rodowiska C3, zabezpieczenie
antykorozyjne przez malowanie na grubos¢ 180um, kolor RAL7016.

tgcznik miedzyobiektowy.

Miedzy istniejgcym tacznikiem a projektowanym budynkiem zaprojektowano tgcznik
miedzyobiektowy. Konstrukcja gtéwna nosna tgcznika oparta jest na sztywnych stupach
zelbetowych spietych ramg zelbetowg. Na ramach spoczywa gtéwna konstrukcja tgcznika
w postaci przestrzennej kratownicy stalowej ze stropami zelbetowymi. Obudowa konstrukcji
stalowej ptytami GK do wymaganej odpornosci pozarowej oraz ptytami ppoz. Projektowany
tacznik oddylatowany jest od istniejgce tacznika i projektowanego budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PARAMETRY BUDYNKU

wysokos¢ budynku (liczona od poziomu terenu przy wejéciach do budynku): 9,58 m (budynek niski ,N”)
szerokos$¢ elewacji frontowej: 41,2 m

liczba kondygnacji nadziemnych 2

geometria dachu: ptaski, kat nachylenia 2%
Liczba kondygnacji nadziemnych: od1do?2

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Kubatura brutto: ok. 29 859 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Etap Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Etap 1, K-1 Piwnica
-1.001. klatka K1 28,16
-1.002. winda W1 6,51
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-1.003. komunikacja 171,79
-1.004. pom. wezta cieplnego 22,58
-1.005. pom. podgrzewaczy i hydrofora 98,14
-1.006. magazyn 181,13
-1.007. magazyn 35,09
-1.008. szatnia K 49,44
-1.009. umywalnia K 8,81
-1.010. natryski K 9,45
-1.011. WCK 1,62
-1.012. serwerownia 8,45
-1.013. pom. UPS 8,70
-1.014. pom. elektryczne 9,64
-1.015. pom. rozdzielnicy elektrycznej gtdwna 25,55
-1.016. Wentylatornia 1 241,21
-1.018. klatka K2 26,07
-1.019. winda W2 6,13
-1.020. komunikacja 132,47
-1.021. magazyn 34,31
-1.022. magazyn 31,53
-1.023. magazyn 112,58
-1.024. szatnia M 49,44
-1.025. umywalnia M 8,73
-1.026. natryski M 9,52
-1.027. WCM 1,57
-1.028. magazyn 35,09
-1.029. wentylatornia 2 181,45
-1.030. szacht_1 3,94
-1.031. szacht_2 7,81
1 546,91 m?
Etap 1, K 1 Parter

0.001. wiatrotap 5,66
0.002. poczekalnia 109,97
0.003. gabinet badan 11,80
0.004. gabinet badan 11,86
0.005. gabinet badan 11,42
0.006. gabinet badan 11,11
0.007. gabinet badan 11,11
0.008. gabinet badan 11,42
0.0009. gabinet badan 11,43
0.010. gabinet badan 14,42
0.011. gabinet badan 14,10
0.012. serwerownia 17,52
0.013. poczekalnia cicha 7,23
0.014. p. matki karmigcej 6,94
0.015. rejestracja 9,68
0.016. gabinet badan 14,51
0.017. Pom. przewijania oséb dorostych 15,28
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0.018. komunikacja 23,46
0.019. poczekalnia 32,14
0.020. podjazd dla karetek 51,39
0.021. gabinet badan 12,29
0.022. pokdj konsultacyjny/rozmow 13,10
0.023. gabinet badan 12,30
0.024. klatka K1 27,95
0.025. winda W1 6,51
0.026. poczekalnia 39,49
0.028. WC personelu 4,97
0.029. WC NPS damski pacjenci 4,93
0.030. przedsionek 1,75
0.031. WC pacjenci meski 2,06
0.032. p. socjalny 11,32
0.033. sala sensoryczna 26,31
0.034. magazyn 5,60
0.035. biofeedback 11,87
0.036. p. lekarzy 24,16
0.037. przedsionek 2,47
0.038. WC personelu 1,57
0.039. pokdj narad 29,23
0.040. p. psychologéw 23,38
0.041. gabinet badan terapii rodzinnej 24,47
0.042. p. porzadkowe 4,63
0.043. poczekalnia/bawialnia 189,53
0.044. terapia indywidualna 14,64
0.045. gabinet badan 13,81
0.046. gabinet badan 13,32
0.047. gabinet badan 13,39
0.048. terapia indywidualna 13,35
0.049. terapia indywidualna 13,57
0.050. terapia indywidualna 14,03
0.051. terapia indywidualna 13,97
0.052. oddziatowa 15,87
0.053. przedsionek 1,79
0.054. WC personelu 1,39
0.055. przedsionek 1,74
0.056. WC dzieci 1,36
0.057. terapia indywidualna 15,68
0.058. terapia indywidualna 13,21
0.059. terapia indywidualna 14,19
0.060. terapia indywidualna 13,82
0.061. terapia indywidualna 13,61
0.062. terapia indywidualna 13,73
0.063. terapia indywidualna 14,01
0.064. terapia indywidualna 13,73
0.065. ordynator 14,42
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0.066. WC dzieci 1,29
0.067. przedsionek 1,43
0.068. przedsionek 1,44
0.069. WC personelu 1,26
0.070. komunikacja 138,51
0.071. sala terapii zajeciowej 23,92
0.072. kuchnia 10,60
0.073. stotowka 46,35
0.074. Swietlica 37,63
0.075. p. pielegniarek 26,65
0.076. p. wyciszen 11,29
0.077. p. przygotowawczy 13,74
0.078. gabinet diagnostyczno-zabiegowy 16,64
0.079. WC NPS dzieci 4,59
0.080. WC NPS pacjenci 5,41
0.081. przedsionek 2,00
0.082. WC personel 1,53
0.083. WC NPS dzieci 5,25
0.084. magazyn 5,49
0.085. sala lekcyjna-klasa 8 35,70
0.086. sala lekcyjna-klasa 7 26,42
0.087. sala lekcyjna-klasa 6 24,97
0.088. sala lekcyjna-klasa 5 26,38
0.089. sala lekcyjna-klasa 4 25,36
0.090. sala lekcyjna-klasa 3 24,94
0.091. sala lekcyjna-klasa 2 25,21
0.092. sala lekcyjna-klasa 1 25,09
0.093. sala lekcyjna-klasa O 21,52
0.094. WC NPS dzieci 5,57
0.095. wiatrotap 43,46
0.096. klatka K2 25,97
0.097. winda W2 6,13
0.098. szatnia 38,37
0.099. szatnia 10,02
0.100. wiatrotap 5,86
0.101. komunikacja 32,83
0.102. sekretariat 12,60
0.103. psycholog 12,08
0.104. psycholog 12,61
0.105. WC NPS damski dzieci 5,85
0.106. przedsionek 1,79
0.107. WC meski dzieci 1,80
0.108. p. porzadkowe 5,70
0.109. przedsionek 1,88
0.110. WC damski personel 2,00
0.111. przedsionek 3,13
0.112. WC meski personel 1,84
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0.126. szacht 2 7,83
0.127. szacht_1 3,93
0.128. czerpnia_1 2,37
0.129. czerpnia_2 4,41
1979,61 m?
Etap 1, K2 Pietro +1

1.001. klatka K1 27,95
1.002. przedsionek 6,78
1.003. winda W1 6,52
1.004. komunikacja 114,26
1.005. jadalnia 56,51
1.006. p. dzienny/bawialnia 42,90
1.007. klockolandia 48,10
1.008. kuchenka 8,61
1.009. lodéwki 5,92
1.010. oddziatowa 11,95
1.011. magazyn 10,40
1.012. p. przygotowawcze 12,83
1.013. p. pielegniarek 14,03
1.014. separatka 24,50
1.015. komunikacja 120,53
1.016. $luza 5,70
1.017. izolatka 14,91
1.018. WS pacjenta 4,54
1.019. sala tézkowa 24,39
1.020. WS pacjenta 4,83
1.021. sala tézkowa 22,48
1.022. sala tézkowa 22,51
1.023. WS pacjenta 5,01
1.024. sala tézkowa 23,07
1.025. sala tézkowa 22,90
1.026. WS pacjenta 5,46
1.027. sala tézkowa/sala dla NPS 22,94
1.028. sala tézkowa 22,23
1.029. WS NPS pacjenta 5,78
1.030. gabinet badan 16,41
1.031. gabinet badan 18,60
1.032. gabinet badan 18,76
1.033. gabinet badan 18,52
1.034. brudownik 6,81
1.035. magazyn 8,37
1.036. magazyn 8,75
1.037. magazyn 9,76
1.038. p. porzagdkowe 8,65
1.039. p. psychologdéw 31,58
1.040. przedsionek 1,88
1.041. WC personelu damski 1,56
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1.042. sala gimnastyczna 53,59
1.043. magazyn 7,25
1.044. kantyna nauczyciela 4,75
1.045. komunikacja 17,12
1.046. szatnia dziewczynki 5,11
1.047. WC pacjenci 4,82
1.048. szatnia chtopcy 4,92
1.049. przedsionek 4,57
1.050. klatka K1 25,97
1.051. winda W1 6,13
1.052. komunikacja 76,42
1.053. przedsionek 1,99
1.054. wc personelu meski 1,43
1.056. ordynator 14,16
1.057. pokdj lekarzy 34,76
1.058. magazyn 3,87
1.059. sala terapii / sala lekcyjna liceum 25,02
1.060. magazyn 4,62
1.061. sala terapii / sala lekcyjna liceum 23,50
1.062. WC NPS pacjentéw 6,29
1.063. przedsionek 1,69
1.064. wc personelu 1,39
1.065. przedsionek 4,16
1.066. p. socjalny 22,11
1.067. przedsionek 4,80
1.068. p. socjalny dla rodzicow 14,77
1.069. WS rodzicéw 4,32
1.070. sala lekcyjna 25,64
1.071. sala lekcyjna 26,44
1.072. sala lekcyjna 26,34
1.073. sala lekcyjna 26,45
1.074. sala tozkowa 23,22
1.075. WS pacjenta 4,99
1.076. sala tézkowa 23,05
1.077. sala tézkowa 23,18
1.078. WS pacjenta 4,95
1.079. sala tézkowa 22,56
1.080. sala tézkowa 22,98
1.081. WS pacjenta 5,25
1.082. sala tézkowa 22,87
1.083. sala tézkowa 23,67
1.084. WS pacjenta 4,58
1.085. sala tézkowa 23,74
1.086. sala tézkowa - 4 t6zka obserwacyjna 41,42
1.087. WS pacjenci 6,17
1.088. WS personelu 2,69
1.089. przedsionek 1,97
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1.090. gabinet diagnostyczno-zabiegowy 32,02

1.091. gabinet badan 27,17
1.092. sekretariat 14,07
1.093. gabinet badan 12,51
1.094. poczekalnia 27,93
1.095. szatnia 11,36
1.096. WS pacjenta 7,19
1.097. szacht 1 3,96
1.098. szacht_2 7,85
+.130. tACZNIK 130,42

1 884,36 m?

Etap 2, K 1 Parter

0.113. wiatrotap 11,20
0.114. komunikacja 50,62
0.115. pedagog 11,12
0.116. p. pielegniarek 9,89
0.117. p. przygotowawczy 12,05
0.118. gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,44
0.119. gabinet badan 14,88
0.120. p. lekarzy 14,33
0.121. sala terapii zajeciowej 22,98
0.122. sala lekcyjna-klasa 4 liceum 28,12
0.123. sala lekcyjna-klasa 3 liceum 26,99
0.124. sala lekcyjna-klasa 2 liceum 26,19
0.125. sala lekcyjna-klasa 1 liceum 24,57

268,38 m?

5 679,26 m?

tacznie powierzchnia Etap | 5410,88 m?
tacznie powierzchnia Etap Il 268,38 m?

Uwaga: Etapowanie dotyczy robot budowlanych. Pozwolenie na budowe obejmuje cate zamierzenia
budowlane (oba etapy)

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na obszarze przedmiotowe] inwestycji — obszar rozbudowy wykonano rozpoznanie geotechniczne
w postaci 6 odwiertéw geotechnicznych o gtebokosci 10 m. W kazdym otworze geotechnicznym
przewiercono warstwy nasypéw budowlanych, piaskéw i dowiercono sie do gruntéw nosnych
w postaci glin, glin piaszczystych. Dla kazdego otwory okreslono niwelete terenu oraz oznaczono
poziom wody gruntowej.

Na postawie sporzadzonych profili gruntowych dokonano analizy i oceny podtoza gruntowego
oraz przyjeto sposob posadowienia budynku.

Analiza badan gruntowych wykazata, iz uktad warstw jest jednostajny i jednolity. Gorne warstwy
gruntu ze wzgledu na zurbanizowany teren sg bardzo zmienne. Od nasypow niekontrolowanych
po grunty piaszczyste — zasypkowe. Pokfady gruntéw nosnych jednostajnych wystepujg od
poziomu 3.50 m ponizej terenu. Poziom wody gruntowej jest w miare jednostajny i opiera sie na
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stropie gruntdw piaszczystych na rzednej okoto 115.70. Sg to poktady wody przesigkowe] oparte
na nizszych warstwach gruntéw spoistych. W gruntach spoistych ponizej nie stwierdzono
przesigkan ani sgczen.

Projektowany budynek posadowiono w czesci centralnej na ptycie fundamentowej. Czesci boczne
posadowiono na tawach fundamentowych i na stopach fundamentowych.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.04.27 poz. 463) ustalono geotechniczne warunki posadowienia:

- zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiednie] kategorii geotechnicznej: ustalono, ze warunki
gruntowo-wodne sg ztozone i przyjeto z uwagi na posadowienie ponizej poziomu wody gruntowej
Il kategorie geotechniczna.

- okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego: na podstawie
obliczen statycznych okreslono nosnosé gruntu w poziomie posadowienia w warstwie glin na
poziomie 300-700 kPa, graniczne przemieszczenia budynku zawierajg sie w zakresie do 10 mm,
statecznos$¢ gruntu jest zachowana,

- ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi: projektowany obiekt w miare sukcesywnej realizacji zwiekszaty beda
obcigzenie na fundamenty. Wptyw obcigzen uzytkowych krétkotrwatych na konstrukcje w skali
wszystkich obcigzen jest niewielki. W zwigzku z powyzszym nie wystgpi zjawisko odprezenia
gruntu, lecz jedynie jego dalsza konsolidacja i osiadanie. W sgsiedztwie oddziatywania budynku
nie znajduja sie budynki.

- ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdéw: podczas realizacji wykopdéw nalezy skarpy
zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi,

- wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow:
ze wzgledu na rodzaj gruntu, gtebokos¢ posadowienia i przyjetg technologie posadowienia
budynku przewidziano ujednolicenie gruntéw przez ich wymiane w strefie posadowienia na
tawach i stopach fundamentowych. Wymiane gruntu wykona¢ do stropu warstw nosnych
jednolitych w postaci glin na rzednej ok 112.30 m n.p.m. — 113.30. Wymiane gruntu wykona¢
z piasku sredniego lub grubego z zageszczeniem do 1s>0.98 z przesypywaniem co kazdg warstwe
cementem w ilosci 25 kg / 10 m?2.

- ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego: wody gruntowe nie
maja wptywu na konstrukcje budynku),

Do zatacznikéw projektu budowlanego dotacza sie Dokumentacje geologiczno — inzynierska.

OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do budynku jest zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Do wejscia do budynku zostaty doprowadzone ciggi komunikacyjne umozliwiajgce
dostanie sie do budynku przez osoby niepetnosprawne.

Zapewniono wymagang szerokos$¢ drzwi i odpowiednig szerokos$¢ traktéw komunikacyjnych dla
swobodnego poruszania sie 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

7 parteru na kazda kondygnacje jest dostep za pomocg windy. Na kazdej kondygnacji
przeznaczonej na pobyt ludzi znajduje sie toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych.
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9.1.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

9.1.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Woda na cele bytowe i p.poz. (wewnetrzna instalacja hydrantowa) dostarczana bedzie
z istniejgcego przytagcza wodociggowego obstugujgcego do tej pory teren przedmiotowego
szpitala.

Jako podstawowe, a zarazem rezerwowe zrédto wody bedzie stuzy¢ istniejgca instalacja
wodociggowa na cele p.poz. i bytowe, obstugiwana przez istniejgcg hydrofornie zlokalizowang na
terenie przedmiotowego szpitala w bezposrednim otoczeniu projektowanego budynku.
Hydrofornia zasilana jest z istniejgcego przytagcza wodociggowego, ktére taduje szeregowo
wtgczone przed hydrofornig 2 zbiorniki rezerwowe podziemne o pojemnosci 200m? kazdy.

Minimalna pojemnos¢ ztadu rezerwowego wody na 12h dla projektowanego budynku, to 12m3.
Zbiorniki o pojemnosci tacznej V=400 m3 magazynujgce wode zagwarantujg wymagang
przepisami dodatkowg rezerwowg ilos¢ wody.

Bilans wody ogdlnej dla celow bytowych:
Qd=23,4 m3/dobe
Qs=3,70 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele:
- wewnetrznego gaszenia g_ppoz. : = 2,0 I/s — 2 x hydrant HW25.
- zewnetrznego gaszenia q_ppoz. : g= 20 I/s — 2 x hydrant HZ80.

9.1.2. SCIEKI SANITARNE

Scieki sanitarne z nowoprojektowanego budynku odprowadzane bedg za pomoca projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej dedykowanego dla przedmiotowego budynku.
Ze wzgledu na posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie przepompownie $ciekdw
sanitarnych umozliwiajgca odprowadzenie $ciekdw z przedmiotowego budynku. Przytgcze
zaprojektowane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia otrzymanymi od gestora
sieci.

Projekt przytagczy jest poza zakresem i bedzie realizowany w ramach odrebnego opracowania.

Bilans $ciekdw sanitarnych:
Qd=23,4 m3/dobe
Qs=9,11 dm3/s

9.1.3. WODY OPADOWE
Bilans wdd opadowych z dachu i terendéw utwardzonych : 126,0 dm3/s
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9.2.

9.3.

9.4.

Wody opadowe roztopowe w ilosci 51,6 |/s zostang rozprowadzone na zasadzie naturalnego
sptywu na witasne tereny zielone na dziatce inwestora bez kierowania ich na teren sgsiednich
nieruchomosci. Scieki deszczowe z odwodnienia liniowego 5 i 6 kierowane bedg do
bezodptywowego zbiornika retencyjnego. Opdznianie zbiornika za pomoca punktu czerpalnego
do podlewania zieleni lub w przypadku awarii pompy za pomocg wozu asenizacyjnego. Planuje
sie odprowadzi¢ scieki deszczowe w ilosci 66,5 I/s (5 |/s bezposrednio oraz 61,5 I/s po
zretencjonowaniu na terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut) do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanej instalacji zewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce Inwestora oraz projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem
wymagan gestora sieci. Odprowadzenie sciekdw deszczowych w ilosci 5 I/s bedzie regulowane za
pomocg regulatora przeptywu zlokalizowanego w studzience kanalizacyjnej. Po odprowadzeniu
wod z parkingéw i drég do systemu kanalizacji zewnetrznej wody te przed wprowadzeniem do
sieci zostang poddane oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. Ze wzgledu na
posadowienie sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie przepompownie sciekdw deszczowych
umozliwiajgca odprowadzenie sciekow deszczowych z przedmiotowego budynku. Przewidziano
instalacje nawadniania za pomocg zraszaczy odcigzajgcg sie¢ wody deszczowej poprzedzong
studnig z przepompownia.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PY£tOWYCH | PtYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest z funkcjonowaniem budynku i nie
zagraza Srodowisku naturalnemu.

RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie. Na terenie zaprojektowano miejsca
gromadzenia odpadow statych z mozliwoscig ich segregacji. Miejscami gromadzenia odpadow
statych beda zadaszone, obudowane i zamykane systemowe wiaty $Smietnikowe. Odlegtosé
projektowanych miejsc do gromadzenia odpaddw statych, wynosi powyzej:

- 10 m — od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
-3 m—od granicy dziatki budowlanej;
- 10 m — od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych.

Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku do miejsca do gromadzenia odpadéw
statych, wynosi nie wiecej niz 80 m.

Odpady medyczne przeznaczone do spalania bedg wrzucane do specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikéw. Po zakoniczeniu pracy nalezy je szczelnie zamkngé w sposéb
nieodwracalny. Czynnos$¢ nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniu, w ktérym sie znajdowaty oraz
przenies¢ do pomieszczenia na odpady medyczne znajdujgcego sie w budynku istniejgcym.
Z tego miejsca majg byc zabrane przez wyspecjalizowana w utylizacji odpadéw medycznych firme.

WEASCIWOSCI  AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJIACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek nie ma wptywu na wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowanie,
promieniowanie jonizujace, pola elektromagnetyczne, oraz na inne zaktécenia.
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9.5.

10.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planuje sie wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycjg oraz wycinke okazéw
w ztym stanie sanitarnym zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania. Budynek nie wptynie na
glebe czy tez wody powierzchniowe oraz podziemne.

ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO

- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku —

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwéch systemdédw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

DLA ZAOPATRZENIA W CIEPLO
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi :

- ciepta woda uzytkowa : Q = 210.000kWh/rok
- wentylacja i ogrzewanie : Q =143.000 kWh/rok

Dostepne nosniki energii
- ciepto systemowe

- energia elektryczna

- gaz ziemny

WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)
Analiza techniczno — srodowiskowa realizacji wysokowydajnych systemdw zaopatrzenia w ciepto
Do analizy przyjeto 2 warianty zaopatrzenia w ciepto :

- wariant 1- system konwencjonalny z weztem ciepta
- wariant 2 — pompy ciepta glikol-woda ze zrédtem szczytowym jako wezet ciepta
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WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

14 000 000 —

12 000 000 — o
10000 000 f
2000 ooo—f
& 000 000 -
4000 ooo—f
2000 ooo—f

0- ] . _ ! L
Wariant 1 Wariant 2

MAZWWA WARTANTU Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTL CALKOWITEGO [2] 8174963 11857299

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGQ [] 2435000
ROCZNE 05ZCZEDNOSCT
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWE GO [z1] -72134

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

NAZWA WARTANTU Wariant 1 Wariant 2

EMI5 JA ROWNO WAZNA E. [kg/rok] 2481,09 2344,28
REDUKCJA EMISJI ROWNOWAZNE]  AFE, [kg/rok] 0,0 136,8
Fp{%%crf%a\;&?muncm BMIST o b [%/rok] 0,0 5,5
EMISIA CALKOWITA CO; Eco [kg/rok] 553688,4 585486,5
EEE‘)UKCJA EMISI CAIKOWITEY e [kg/rok] 0,0 31798,1
(p:iczfg\ng%;z ngUKCJA . [%/rok] 0,0 5,7
EMIS JA CALKOWITA CO Ex [kg/rok] 39,4 21,3
ESDLIKCJA EVIST CASKOWITE] e [ka/rok] 0,0 18,1
Eic;:gwﬂogz CR]EDLIKCJA BT g [%/rok] 0,0 46,0
EMIS]A CALKOWITA 50, E=oz [kg/rok] 1325,6 1537,0
gg?ur\cm EVISH CAKOWITET e [kg/rok] 0,0 211,5
B T T 00 160
EMISIA CAEKOWITA NO, Ence [ka/rok] 711,8 738,5
EEE)UKCJA EVISH CAROWTTEY 0 [kg/rok] 0,0 26,7
Eic:fgmﬁﬁg?numm BMISH g o [%/rok] 0,0 3,8
EMISIA CALKOWITA PYEOW Eoiy [kg/rok] 22,8 24,5
EEEEECJA EMISI CALKOWITE] Aoy [kg/rok] 0,0 1,7
PO e, [yl
EMISIA CALKOWITA SADZY | . [ka/rok] 0,000 0,000
:\iggscm EVISI CASKOWITE] e [ka/rok] 0,00 0,00
A T s [
EMIS]A CALKOWITA BaP Eg=p [ka/rok] 0,000 0,000
;{EgUKCJA EMISN CAIKOWITEL e [kg/rok] 0,0000 0,0000
e S, 00 00

Wariant 1 (system konwencjonalny) charakteryzuje sie nizszym kosztem catkowitym przy
analizie prostej stopy zwrotu SPBT. Wariant nr 1 oraz wariant 2 cechujg sie porownywalng
emisjg rownowazna.
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10.1.

11.

12.

Jako rozwigzanie projektowe przyjeto zatem Wariant 1 - Wezet ciepta zasilany w energie
cieplng z miejskiej sieci cieptowniczej

System paneli fotowoltaicznych zostanie zabudowany na dachu projektowanego budynku.
Cata wybudowana instalacja PV bedzie pracowaé na potrzeby projektowanego budynku
szpitala. Na budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng zbudowang z paneli
fotowoltaicznych, ktére bedg potgczone w tancuchy. Projektowana moc systemu
fotowoltaicznego to 35kWp. Generowana w panelach energia bedzie przeksztatcana
z napiecia DC na AC w generatorach PV, ktorymi bedg beztransformatorowe falowniki napiecia
trojfazowego. Projektowane sg dwa falowniki, ktére bedg zainstalowane na dachu i zostang
wyposazone w szereg zabezpieczen, miedzy innymi: zwarciowe, przetezeniowe, przepieciowe
a takze przeciwpozarowe. W przypadku zadziatania PWP napiecie na panelach zostanie
obnizone do poziomu bezpiecznego <60V.

ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE!

W projektowanym obiekcie zastosowano urzadzenia regulujgce temperature indywidualnie dla
kazdego z pomieszczerh wymagajgcych ogrzewania. W pomieszczeniach zastosowano regulatory
pomieszczeniowy typu P (proporcjonalne). Sprawnos¢ regulacji przy tym rozwigzaniu jest na
poziomie n =96%.

Sterowanie w obiekcie wg pomiaru temperatury w strefie lub w trybie wtgcz / wytacz dla
ogrzewania lub dla chtodzenia cechowatoby sie matg oszczednoscig inwestycyjng przy stracie
sprawnosci dziatania systemu o minimum 20-40% co bezposrednio przetozytoby sie na
zwiekszenie zapotrzebowania obiektu na energie koncowg (efekt ekonomiczny) jak i pierwotna
(efekt ekologiczny).

Wobec powyzszego, stwierdza sie, ze rozwigzanie projektowane jest optymalne w kontekscie
zréwnowazonego zuzycia energii przez instalacje w obiekcie, jak réwniez z punktu oczekiwanego
efektu ekologiczno — ekonomicznego.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wyposazenie budowlano — instalacyjne budynku stanowig:
INSTALACJE SANITARNE

Zasadnicze elementy pozwalajgce na uzytkownie obiektu zgodnie z przeznaczeniem to :

e centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne zapewniajace niezbedne uzdatnianie powietrza
zewnetrznego oraz doprowadzajgce i usuwajgce powietrze z pomieszczen zgodnie
z zatozeniami higienicznymi i technologicznymi

e wentylatory wyciggowe zapewniajgce  wentylacje wyciggowg dla  pomieszczen
technologicznych i sanitarnych

e klimatyzatory lokalne

e ogrzewanie grzejnikowe z mozliwoscig sterowanie indywidulnego temperaturg
w pomieszczeniach

e ogrzewanie ptaszczyznowe z mozliwoscig sterowanie indywidulnego temperaturg
W pomieszczeniach

e baterie wody cieptej , zimnej wodooszczedne z niezbednymi zabezpieczeniami przed
poparzeniem

e hydranty wewnetrzne

e rezerwowe zasilanie w ciepto z pomp ciepta powietrznych

e instalacja pomp ciepfa - pompy typu powietrze-woda, bez odwiertdéw pionowych w terenie.
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Poziom hatasu Laeq generowany przez agregaty (jednostki zewnetrzne pomp ciepta),
wentylatory dachowe, centrale wentylacyjne zewnetrzne zlokalizowane na dachu oraz
wyrzutnie dachowe i czerpnie scienne nie moze przekracza¢ poziomu dopuszczalnego dla tego
rodzaju terenu tj. 50 dB w dziert i 40 dB w nocy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U. z
2014 poz. 112 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku). Ponadto maksymalne moce
akustyczne urzadzen nie mogg przekracza¢ 75 dB/urzadzenie. Grupe urzgdzen posadowionych
na dachu zabezpieczy¢ ekranem akustycznym, ktéry wyttumi hatas do w/w obowigzujgcych
przepiséw.
Szczegoty wg projektu technicznego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e instalacja gniazd wtykowych 1f

e instalacja gniazd wtykowych 3f

e instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz z podtrzymaniem napiecia
e instalacja odgromowa

e instalacja potgczen wyréwnawczych

e instalacja o$wietleniowa

e instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

e instalacja o$wietlenia nocnego

e instalacja fotowoltaiczna na dachu

INSTALACJE NISKOPRADOWE

e instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki
e instalacja telewizji dozorowej CCTV

e instalacja sygnalizacja wtamania i kontroli dostepu

e instalacja nadzorcza BMS

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

e system sygnalizacji pozaru SSP

o dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

e oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu

e system oddymiania klatek schodowych

e Klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego,

e Drzwi przeciwpozarowe.

12.1. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

12.1.1. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Zakres projektowanych urzadzen i instalacji
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

- rozdzielnice oddziafowe nN
- pozarowe wytqgczniki prqdu (PWP oraz PWP-UPS)
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- rozdzielnice i tablice rozdzielcze nN

- zasilanie gwarantowane UPS dla urzqdzeri komputerowych
- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacje zasilania odbiornikdw technologicznych (sity)
- instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

- instalacje uziemiajgcq i potqczeri wyrédwnawczych

- instalacje fotowoltaiczng

- system ochrony przeciwprzepieciowej

- system ochrony przeciwporazeniowej

A) ZASILANIE OBIEKTU

Szpital posiada zasilanie z dwdch niezaleznych Zrédet zasilania jako zasilanie podstawowe oraz
rezerwowe po linii SN. Dodatkowo na terenie szpitala znajduje sie zespdt agregatow
prgdowych rezerwujgcych zasilanie. Zasilanie projektowanego budynku bedzie zrealizowane
liniami kablowymi niskiego napiecia nN.

B) POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE].

Zespot szpitala posiada uktady pomiarowe dla rozliczenia z zaktadem energetycznym.
Projektowany budynek bedzie posiadat uktady pomiarowe podtposrednie w celu
monitorowania zuzycia energii.

C) KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ.

W budynku projektuje sie kompensacje mocy biernej z zastosowaniem grupowych baterii
dtawikow i kondensatoréw kompensacyjnych usytuowanych w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtéwne;.

D) PRZECIWPOZAROWY WYACZNIKI PRADU.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcina¢ bedzie doptyw pradu do wszystkich
obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przewidziano oddzielny Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
PWPUPS zasilacza UPS. Przyciski wyzwalacza do Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu przy
wejsciu na oddziaty.

Do urzadzen, ktorych zasilanie jest niezbedne w czasie pozaru naleza:

- system oswietlenia awaryjnego,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- urzqdzeri do celdw pozarowych,

Linie zasilajgce centralki tych systemdw oraz instalacje przechodzgce tranzytem przez inne
strefy pozarowe wykonane zostang przewodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Zasilanie systemow, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, odbywacd sie
bedzie z rozdzielnicy, sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.

E) INSTALACJE OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe.

Natezenia o$wietlenia s zgodnie z PN-EN 12464-1:2004, Swiatfo i oéwietlenie. Oéwietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego zaprojektowano z zastosowaniem technologii LED, ze
Swietlowkami zwyktymi i kompaktowymi. Oprawy montowane bedg do konstrukcji, stropow
oraz w kasetach stropu podwieszanego.
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Wymagane natezenia o$wietlenia:

- korytarze 150 Ix
- szatnie 200 Ix
- magazyny 200 Ix
- biura 500 Ix
- toalety 200 Ix
- pokoje personelu 300 Ix
- pokoje badan — oswietlenie ogolne 500 Ix

Instalacja o$wietlenia nocnego

W pomieszczeniach tdzkowych projektuje sie oprawy przy podtodze w rejonie drzwi
wejsciowych, na wysokosci h=30cm jako niezalezne os$wietlenie w czasie nocnym.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest systemem wydzielonym i nie wchodzi w sktad oswietlenia
podstawowego. Zgodnie z wymogami przewidziano oswietlenie ewakuacyjne wykonane przy
uzyciu opraw oswietlenia. Do zasilania i monitorowania systemu zaprojektowany zostanie
system centralnej baterii, oprawy projektuje sie o czasie podtrzymania 1h. W przejsciach,
korytarzach i nad wyjsciem zainstalowane bedg oprawy kierunkowe z napisem “Wyjscie
Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢;

- na drogach ewakuacyjnych - 2lx,

- w miejscach umieszczenia sprzetu i urzqdzeri przeciwpozarowych - 5/x.
Natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie z PN - EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

F) WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
PrzejScia kabli pomiedzy odrebnymi strefami pozarowymi wykona¢ jako szczelne
z zastosowaniem materiatéw uszczelniajgcych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Na
kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po
obydwu stronach $ciany pozarowe;.

G) TRASY KABLOWE

Dla wszystkich obwododw instalacji elektrycznych wewnetrznych w obiekcie projektuje sie
odpowiednie trasy kablowe. Gtéwne ciagi koryt kablowych beda obejmowaty rozprowadzenie
wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych, obwoddw sitowych i oswietleniowych. Projektuje
sie rowniez oddzielne korytka dla instalacji staboprgdowych oraz oddzielne dla instalacji
komputerowych.

H) INSTALACJA SItY | GNIAZD WTYKOWYCH

W ramach instalacji sity zaprojektowano zasilanie odbiornikéw sitowych zasilanych
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej oraz lokalnych tablic obiektowych. Odbiorniki sitowe
zostang podtgczone do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 3-zytowymi. Stosowane
bedg kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Dla celéow porzadkowych, reklamowych oraz ogdlnego przeznaczenia, zaprojektowano
obwody gniazd 1- i 3-fazowych wyprowadzone z poszczegdlnych tablic obiektowych.
Zastosowane zostang gniazda wg ponizszej tabeli.
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Odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezposrednio, za posrednictwem roztgcznikéw
remontowych lub gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami,
przy czym przewody muszg miec izolacje na napiecie 750V.

Dla tablic zasilajgcych urzadzenia technologiczne przewiduje sie wytgczniki bezpieczeristwa
umozliwiajgce wytgczenie zasilania wszystkich urzadzen w przypadku zagrozenia zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Zasilanie urzagdzen wentylacyjnych

Zasilanie central dla potrzeb klimatyzacji wykona¢ bezposrednio z rozdzielni gtéwnej RG,
natomiast dla central wentylacyjnych zasilanie zostanie doprowadzone z tablic zasilajgco—
sterowniczych prefabrykowanych i dostarczanych przez Wykonawce urzadzen automatyki.
Instalacje zasilajgcg i sterowniczg dla poszczegdlnych central opracuje i wykona firma
wykonujgca instalacje automatyki dla obiektu. W zakresie niniejszego opracowania jest
wytgcznie zasilanie poszczegdlnych tablic sterowniczych.

[) INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Opis instalacji

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu autonomicznego generatora PV opiera sie na
bezposrednim przeksztatceniu energii promieniowania stonecznego w energie elektryczng
pragdu statego. Najwazniejszym elementem systemu fotowoltaicznego jest generator PV,
zbudowany z ogniw fotowoltaicznych. Uzyskana w ten sposéb energia elektryczne ulega
przeksztatceniu na prad przemienny o parametrach sieciowych poprzez inwertery. Uktad
wyposazony zostaje w automatyke, ktora steruje pracg falownikéw w taki sposdb, aby energia
zostata wprowadzona do instalacji energetycznej budynku. W przypadku zadziatania PWP
napiecie na panelach zostanie obnizone do poziomu bezpiecznego <60V.

Panele PV

Instalacja bedzie sktadac¢ sie z modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
szczytowej 410Wp na panel. Parametry pojedynczego modutu sg podawane dla warunkow
standardowych testu, gdzie przyjeto nastepujgce dane:

temperatura pomiaru 25°C

natezenie promieniowania E = 1000 W/m?2

optyczna masa atmosfery AM 1,5

Dodatkowo pokazano rowniez dane pomiarowe przy nieco mniej korzystnych, ale bardziej
realnych warunkach pracy. Rzeczywiste pomiary uwzgledniajg nizsze natezenie
promieniowania stonecznego (800 W/m2) oraz temperature otoczenia 45°C.

Projektowany system instalacji fotowoltaicznej bedzie zbudowany z modutéw potgczonych
w niezalezne fancuchy, zainstalowanych na dachu projektowanego budynku.

System montazowy

Konstrukcja montazowa dla paneli PV: konstrukcja montazowa dla paneli PV: balastowa,
bezinwazyjna; orientacja paneli na potudnie, pochylenie panele 15st. Pod panelami bedg
zastosowane materiaty posiadajgce cechy niezapalnosci, Brooft1, NRO

Inwerter sieciowy

Urzadzeniem odpowiedzialnym za  wspotprace generatora PV z  siecig jest
beztransformatorowy falownik trojfazowy. Przeksztatca on wytworzong przez instalacje
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fotowoltaiczng energie z pradu statego na prad przemienny, zgodnie z wymaganiami
stawianymi sieci energetycznej. Zapewnia on rowniez optymalne wykorzystanie energii
i umozliwia przekazanie nadwyzek energii do publicznej sieci elektroenergetyczne;.
Zastosowany inwerter sieciowy nawigzuje potgczenie z siecig elektroenergetyczng, w zwigzku
z tym dopasowuje napiecie wyjsciowe do panujgcego w sieci publicznej. Falownik wykonuje
SW0jg prace w czasie rzeczywistym sprawdzajgc i gromadzac dane dotyczgce napiec i natezen
zarowno po stronie DC jak i AC systemu energetycznego. Dzieki tym informacjg mozliwe jest
sprawdzenie efektywnosci instalacji oraz monitorowanie btedéw wystepujgcych po stronie
sieci energetyczne;.

Dodatkowym wyposazeniem falownika jest zabezpieczenie strony pierwotnej i wtornej
w urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Falownik posiada dodatkowo niezalezne wejscia umozliwiajgce $ledzenie maksymalnego
punktu pracy podfaczonych do niego modutéw fotowoltaicznych. Pozwalajg one na
optymalizacje produkcji energii przy zmieniajagcych sie warunkach atmosferycznych lub
lokalnych zacienieniach taricuchow.

Falowniki dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej zostang zabudowane na dachu.
Projektowane sg dwa falowniki

Okablowanie

Potgczenia poszczegdlnych generatoréw i tancuchow modutowych do falownika nalezy
zrealizowad za pomocy dedykowanych kabli dla instalacji statopragdowych, fotowoltaicznych.
Kable miedzy tgczeniami modutéw PV a falownikiem nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych,
zrealizowanych za pomoca koryt kablowych lub rur ostonowych, przystosowanych do pracy
w terenie otwartym i odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym
promieniowania UV.

Optymalizator mocy

Dziatanie optymalizatoréw mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modufu PV. Optymalizator pozwala utrzymaé state napiecie w tarcuchu
umozliwiajgc stata wydajnos¢ falownika. Kazdy optymalizator wyposazony jest w funkcje
SafeDC, ktéry automatycznie obniza napiecie modutu do wartosci bezpiecznej oraz odtgcza
panel, gdy dojdzie do wytgczenia sieci lub falownika.

Wytaczenie awaryjne

Jako uzupetnienie ochrony przeciwpozarowej, przy panelach zostang zabudowane wytgczniki
awaryjne, odtgczajace fancuchy paneli fotowoltaicznych od inwertera. Powoduje to zdjecie
napiecia z trasy kablowej oraz falownika od strony DC.

Wytaczniki awaryjne (typu ProJOY) zostang zainstalowane przy tancuchach PV, na $cianie
zewnetrznej budynku w poblizu paneli PV. Rozdzielnica RDC bedzie w wykonaniu
zewnetrznym, nasciennym wyposazona w zabezpieczenia przewoddw DC a takze z pierwszy
stopien ochrony przeciwprzepieciowej.

J) INSTALACJE BEZPIECZENSTWA

Instalacja wyrdwnania potencjatéw

W celu wyeliminowania réznic potencjatéw miedzy czesciami i instalacjami budynku
wykonanymi z elementéw przewodzacych zaprojektowano instalacje wyréwnania
potencjatdow. Do instalacji wyrdwnania potencjatéw nalezy przytaczy¢ miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw szybdéw windowych oraz szachtdéw i pomieszczen technicznych,
a takze metalowe koryta tras kablowych, kanaty wentylacyjne, rurociggi wodne i kanalizacyjne.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-EN 62305-1:2011 przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilnia.

Uktad sieci projektuje sie jako TN-S, tj. z separowanymi przewodami neutralnym i ochronnym.
Wszystkie metalowe czesci, ktdre mogg sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone
do systemu potaczen wyrdwnawczych. Wszystkie obwody bedg chronione przez bezpieczniki
topikowe i/lub wytgczniki nadpragdowe, odtgczajgce w przypadku wystgpienia prze-cigzenia
lub zwarcia w czasie wytgczania zgodnym z norma. W obwodach gniazd wtykowych oraz
w miejscach narazonych na dziatanie wilgoci, jako uzupetniajgcy Srodek ochrony przed
dotykiem posrednim zostang zastosowane wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie 30mA
oraz miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

12.1.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE

A) INSTALACIJE ELEKTRYCZNE TELETECHNICZNE
Zakres projektowanych urzadzen i instalacji
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
- system sygnalizacji pozaru
- system DSO
- system przywotawczy
- system zajetosci pomieszczeri sanitarnych
- system kontroli dostepu
- system telewizji dozorowej
- instalacje okablowania strukturalnego

B) SYSTEM SYGNALIZACIJI POZARU

W obiekcie projektuje sie modutowy, petlowy, adresowalny System Sygnalizacji Pozaru.
Systemem wykrywania pozaru bedg objete wszystkie pomieszczenia. W pomieszczeniach,
w ktérych bedzie wystepowat sufit podwieszany wymagana bedzie ochrona podsufitowa oraz
miedzystropowa. Wszystkie elementy systemu muszg posiadac stosowne dokumenty, w tym
certyfikaty wydane przez CNBOP.

Projektowane czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz elementy sterujgce
systemu zostang podtgczone do centrali pozarowej, potgczonej monitoringiem
z jednostka ratowniczo — gasnicza.

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w modut komunikacyjny umozliwiajgcy
zrealizowanie pozarowego zjazdu windy zlokalizowanej przed wejsciem na oddziat.

System sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w moduty komunikacyjne integrujgce system
oddymiania klatek schodowych.

C) SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Sie¢ komputerowa rozprowadzona bedzie z nowo projektowanego gtdwnego punktu
dystrybucyjnego GPD w formie stojgcej szafy 60x80, zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym serwerowni, oraz punktow posrednich PPD zlokalizowanych na oddziatach.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych i izolacji bezhalogenowej — LSFH. Przy
prowadzeniu tras kablowych nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku prowadzenia réwnolegtego z trasami instalacji elektrycznych, nalezy zapewnic
odstep co najmniej 100mm lub stosowac metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy
kablowej jest obliczona dla przypadku kabli F/UTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz
80dB.
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D) SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Kontrola dostepu ma na celu ograniczenie dostepu osobom nieuprawnionym do pewnych
pomieszczen, jak rowniez identyfikacje oséb wchodzacych do danego pomieszczenia
i rejestracje czasu tego wejscia. Zastosowany zostanie system z obszarami dostepu
o dowolnej konfiguraciji.

System KD bedzie obejmowat:

- dedykowane drzwi pomieszczeri chorych

- pokoje lekarskie i pielegniarskie

Karty zblizeniowe umozliwig personelowi poruszanie sie po obiekcie tylko w obszarach, do
ktorych dostep zostat zapewniony na etapie programowania karty. W wybranych godzinach
system KD bedzie odblokowywat wybrane drzwi do oddziatow, aby umozliwi¢ odwiedziny oséb
z zewnatrz. Dodatkowo system musi umozliwia¢ jednorazowe badZ czasowe otwarcie
dowolnych drzwi z poziomu centrali w pomieszczeniu ochrony.

E) SYSTEM INSTALACJI PRZYWOLAWCZEJ

Ze wzgledu na charakter obiektu projektuje sie w nim system przywotawczy
w pomieszczeniach sanitarnych oraz w pokojach tézkowych. Podstawowg funkcjg systemu
bedzie przywotywanie przez pacjentow personelu opiekuriczo-medycznego do pokoju w razie
potrzeby. Sygnalizacja przywofania bedzie realizowana za pomocg sygnatéw akustycznych
w terminalach oraz optycznie przy pomocy kilkukolorowych lampek (kazdy z koloréw
odpowiada¢ bedzie rodzajowi przywotfania) umieszczonych nad drzwiami pomieszczen.
Dodatkowo informacje o zdarzeniach bedg wyswietlane na centralce w pomieszczeniu
dozoru.

F) SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

W obiekcie projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV w wersji kolorowej. Kamery bedg
wyposazone w czujnik ruchu, dzieki czemu bedzie mozliwa rejestracja tylko zaistniatych
zdarzen. System bedzie umozliwiat archiwizacje nagran na ptyty DVD oraz dotgczenie
klawiatury sterujgcej kamerami obrotowymi. System powinien umozliwiaé niezalezne
programowanie parametréw kamer, takich jak: szybko$¢ zapisu, jakos¢, nagrywanie alarmowe
(z pre- i post-alarmem), nagrywanie ciaggte, nagrywanie wyzwolone. Funkcja filtrowania (filtry
czasu, daty, zaznaczonego obszaru na ekranie, kierunku ruchu, etc) archiwizowanych
materiatéw umozliwi sprawne przegladanie zarejestrowanych materiatéw.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1. Dane ogdlne- powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy: 2840,72 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 6228,41 m?

Kubatura brutto: ok. 29 859 m3

Kondygnacje nadziemne: 2

Kondygnacja podziemna: 1

13.2. Odlegto$¢ od obiektédw sasiadujacych.

Budynek projektowany jest obiektem wolnostojgcym, potgczonym z budynkami istniejgcymi
poprzez tacznik. Odlegtos¢ od budynkow istniejgcych w najblizszym otoczeniu wynosi powyzej
26m. Odlegtos¢ do granicy sgsiednich dziatek poza kompleksem zabudowan szpitala wynosi
powyzej 8m.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych.

Wyposazenie budynku bedzie stanowito wyposazenie czesci pobytu dziennego, oddziatu
szpitalnego, poradni, szkoty, oraz niezbednego zaplecza technicznego.
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Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiadac deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne potwierdzajgce
spetnienie przez nie wymogdéw przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac¢ materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Stosowanie materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych (w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach, zaluzjach) tatwo zapalnych jest zabronione.

W budynku nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne oraz takie, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow
palnych wedtug Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Wyposazenie state powinno spetnia¢ co najmniej parametr Bs2d0

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosci obcigzenia ogniowego, wyniktego z bedgcych na wyposazeniu pomieszczen materiatow
palnych w obiektach zaliczonych do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie wylicza sie, zgodnie z Polskg
Norma PN-B—02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie - Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Piwnice budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

Parter i pietro kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

tacznie w obiekcie przewiduje sie maksymalnie okofo 225 oséb:

- Na parterze okoto 180 0s6b

- Na pietrze okoto 100 osdb ( z czego 55 to uzytkownicy wliczeni do ilosci oséb mogacych
przebywad na parterze)

llo$¢ t6zek szpitalnych wynosi 36

Pomieszczeniami gdzie przewiduje sie przebywanie najwiekszej ilosci oséb co stanowi 40 oséb
beda pokdj dzienny z bawialnig znajdujgca sie na 1 pietrze (nr pomieszczenia wg czesci
rysunkowej 1.006) oraz tgcznie: stotéwka ze Swietlicg (nr pomieszczen wg czesci rysunkowej
0.073i0.074)

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Budynek nie posiada pomieszczen oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Dla budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej ,,B”

W projekcie zatozono:

e podziat czesci nadziemnej ZLII na cztery strefy pozarowe oddzielone od siebie $cianami
REI120 i drzwiami EI60 i fragmentami stropdw REI6O (strefy oznaczono w czesci rysunkowe]
symbolami SP1, SP2, SP3, SP4)

e stropy na ktérych wznoszone sg sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI120
posiadajg klase odpornosci ogniowej REI120

e oddzielenie czesci podziemnej od nadziemnej $cianami oddzielenie pozarowego REI120,
drzwiami EI60 S200 (w klatce schodowej) i stropem REI120 (strefe podziemia oznaczono
w czesci rysunkowej symbolem SP5)

e wydzielenie pomieszczen technicznych $cianami REI120 i drzwiami EI60

e wydzielenie klatek schodowych $cianami REI60 i drzwiami EI30 S200 na kondygnacjach
nadziemnych. (Na kondygnacji podziemnej zostaty oddzielone $cianami REI120 i drzwiami
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EI60 S200) Na klatkach schodowych zaprojektowano napowietrzanie i oddymianie
grawitacyjne.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Klasyfikacja obiektu

Projektowane Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy jest budynkiem niskim (N).
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I i ZLIII. Klasa odpornosci pozarowej budynku: B

Klasy odpornosci oghiowej elementdw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornos’;i glowna konstrukcja Sciana $ciana przekrycie

pozarowe) konstrukcja strop

budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

B R 120 R 30 REI 60 E160 El 30 RE 30
(0&>i)

Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordéw powinny
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z § 232 Warunkdéw Technicznych,
podane ponizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementdéw oddzielenia | drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych lub | przeciwpozarowego
budynku innych zamknie¢
przeciwpozarowych
Scian i stropow w ZL na korytarz i do na klatke
stropow, z pomieszczenia schodowa”)
wyjatkiem
stropow w ZL
,B7i,C” REI1120 REI60 El160 E130 E 30

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach
schodowych, przy hydrantach, przy windach, przy urzadzeniach pozarowych. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 lux przy powierzchni podtogi i bedzie
funkcjonowato przez okres jednej godziny, zgodnie z obligatoryjnymi wymaganiami.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne bedg stanowi¢ wydzielong instalacje zasilang bezposrednio
z systemu centralnej baterii CB o czasie podtrzymania 1h. W przypadku awaryjnego zaniku
napiecia oprawy automatycznie i bezzwtocznie zatgczg sie, przechodzac na zasilanie z CB. Oprawy
w tym stanie zasilane sg pragdem statym o napieciu 230V DC. Na drogach ewakuacyjnych i nad
wyjsciami ewakuacyjnymi umieszczone bedg oprawy wyposazone w piktogramy wskazujgce
kierunki ewakuacji.

Warunki ewakuacji

e Ewakuacja z budynku odbywa sie:

36



- z parteru bezposrednio na zewnatrz z ciggdw komunikacyjnych,

- z pieter poprzez wydzielone, oddymiane i napowietrzane klatki schodowe na zewnatrz
budynku

Zaprojektowano dojscia ewakuacyjne przy jednym kierunku max 10m, przy dwadch kierunkach
40m;

Minimalna zaprojektowana szeroko$¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt do 3 oséb —0.80 m, minimalna zaprojektowana szerokos¢ drzwi na
droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt powyzej 3 osob —0.90 m;
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m;

Drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny spetnia¢ wymagania § 239.4 Warunkow Technicznych
[2], tj. szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku;

Zgodnie z § 239.2.4) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych
dla ponad 6 o0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie bedg otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen pozostate pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
0sbb, do ktorych drzwi bedg otwieraty sie do Srodka nie bedg przeznaczone do przebywania
0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, ktére po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszajg wymagang szeroko$¢ tej drogi bedg wyposazone w samozamykacze.

Drzwi automatycznie rozsuwane prowadzgce na drogi ewakuacyjne bedg wpiete do SSP

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, elektroenergetycznej i odgromowe;j.

Instalacje uzytkowe w budynku stanowia:

INSTALACJE SANITARNE

instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

instalacja hydrantowa

instalacja cyrkulacji c.w.u.

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji deszczowe;j

instalacja wentylacji mechanicznej bytowej

instalacja klimatyzacji mechanicznej bytowej z odzyskiem ciepta
instalacja centralnego ogrzewania

instalacja ciepta technologicznego

instalacja schtadzania powietrza wewnetrznego bytowa i technologiczna (serwerownia)
instalacja awaryjnego wytworzenia wody grzewczej

instalacja chtodnicza pomp ciepta

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

instalacja gniazd wtykowych 1f

instalacja gniazd wtykowych 3f

instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz z podtrzymaniem napiecia
instalacja odgromowa

instalacja potgczen wyréwnawczych

37



e instalacja oswietleniowa

e instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
e instalacja o$wietlenia nocnego

e instalacja fotowoltaiczna na dachu

INSTALACJE NISKOPRADOWE

e instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki
e instalacja telewizji dozorowej CCTV

e instalacja sygnalizacja wtamania i kontroli dostepu

e instalacja nadzorcza BMS

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

e system sygnalizacji pozaru SSP

e dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

e oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu

e system oddymiania klatek schodowych

e Klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego,

e Drzwi przeciwpozarowe.

Nalezy zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych do klasy odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tych pomieszczen.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS120/
EIS60.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej
nie obstuguja, nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ w klasie EIS120/ EIS60, lub nalezy wyposazyé je
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

13.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych, a w szczegélnosci statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzer oddymiajcych.

Urzadzenia przeciwpozarowe projektowane

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja odgromowa

- Hydranty hp25 z wezem o dtugosci 30m i miejscem na gasnice

- Instalacja sygnalizacji pozaru

- Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

- Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych

- Klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy
oddzielenia pozarowego
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14.

13.12. Wyposazenie w gasnice przenosne.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice zgodnie z normatywem 2 kg/lub 3 dm3/ masy srodka
gasniczego w tym sprzecie, na kazde 100 m? powierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

13.13.  Zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w ilosci 20 dm3 zgodnie z wymaganiami
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. 2009
Nr 124. poz. 1030). Najblizszy hydrant usytuowany jest w odlegtosci okoto 37 m, nastepny
w odlegtosci okoto 40m

13.14. Drogi pozarowe

Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca
dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku. [Rozporzgdzenie MSWIA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych - § 12, pkt. 1]. Droge pozarowg zaprojektowano w pofaczeniu z istniejgcym na
terenie uktadem komunikacyjnym prowadzgcym do ul. Koszarowej. Projektowany budynek
bedzie posiadat 2 kondygnacje nadziemne, a jego wysokos$¢ nie przekroczy 12m wobec
powyzszego zapewniono potgczenie z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami o szerokosci min.
1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

SPOSOB SPEXNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W PRZEPISACH W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Elementy podlegajgce budowie, wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi zostaty
zaprojektowane w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

Nosnosci i statecznosci konstrukcji
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu, gwarantujgce

bezpieczenstwo zaréwno uzytkowania obiektéw, jak i osdb trzecich.

Elementy podlegajagce budowie i urzadzenia zwigzane z budynkiem zaprojektowano w taki
sposodb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia catosci lub czesci budynku;

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

- uszkodzenia czesci budynkdw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji;

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Bezpieczenistwo pozarowe
Zgodnie z opisem powyzej

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektu
Elementy podlegajgce budowie, zostaty zaprojektowane jako bezpieczne dla uzytkowania.
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Elementy podlegajgce budowie zaprojektowano w sposdb niestwarzajgcy niemozliwego do
zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Spetnienie warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

e materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiaddw,

e obiekty nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

e W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikédw wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego
Z przeznaczeniem,

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkdw sanitarno-higienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikdw.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek

w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan

Zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych

Elementy podlegajgce budowie zaprojektowano tak aby byty trwate, a w przypadku ich rozbiorki
nalezy dazy¢ do ponownego wykorzystania lub recyklingu materiatdw budowlanych.

Poziom hatasu Laeq generowany przez agregaty (jednostki zewnetrzne pomp ciepta), wentylatory
dachowe, centrale wentylacyjne zewnetrzne zlokalizowane na dachu oraz wyrzutnie dachowe
i czerpnie scienne nie moze przekracza¢ poziomu dopuszczalnego dla tego rodzaju terenu tj. 50
dB w dzien i 40 dB w nocy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U. z 2014 poz. 112 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku). Ponadto maksymalne moce akustyczne urzadzen nie mogg
przekracza¢ 75 dB/urzadzenie. Grupe urzadzen posadowionych na dachu zabezpieczy¢ ekranem
akustycznym, ktory wyttumi hatas do w/w obowigzujgcych przepisow.

Rozwigzania akustyczne majgce na celu zapewnienie odpowiednich warunkéw pogtosowych
pomieszczen zawiera opracowanie: ,Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen
projektowanego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wroctawiu” dotgczone do zatgcznikow
Projektu budowlanego.

Analiza w zakresie zachowania norm dopuszczalnego hatasu w $rodowisku z uwagi na tereny
kolejowe

Dla terenu Inwestycji nie przewiduje sie ponadnormatywnego odziatywania akustycznego od linii
kolejowej nr 292 (odcinek: WROCLAW SOtTYSOWICE - WROCLAW OSOBOWICE). Linia ta na
odcinku od strony pétnocnej granicy dziatki ma kategorie linii drugorzednej.

Patrzac na jej stan, mogg tam zdarzad sie pojedyncze przetoczenia pociggdw towarowych.
W ramach Strategicznej Mapy Hatasu (SMH) Wroctawia, odcinek ten nie byt analizowany, z racji
zbyt matego oddziatywania.
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Do ustalenia dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegdlne
grupy zrodet hatasu, wyrazone wskaznikami Laeqp i Laegn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do
ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze sSrodowiska, w odniesieniu do jednej doby postuzono
sie zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (DZ. U. 2014 poz 112).
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Dziennik Ustaw —3- Poz. 112

Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dma 14 czerwea 2007 r

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAEASU W SRODOWISKU

Tabela 1%

Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku powodowanego przez poszczegoélne grupy zrédel halasu, z wylaczeniem
halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,
wyrazone wskaznikami LA.., pi LA.q ~» ktore to wskainiki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw
korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom halasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe!) Pozostale obiekty i dzialalnosé
bedaca Zrédlem halasu

LAqu LAeq_‘; LAqu LAeq_\'
przedzial czasu | przedziat czasu | przedzial czasu | przedzial czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
réwny rowny réowny rowny
16 godzinom 8 godzinom 8 najmniej 1 najmniej

korzystnym korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno
po sobie
nastepujacym
1 a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska
50 45 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

2 a

—

Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
stalym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci 1 mlodziezy®

¢) Tereny doméw opieki spolecznej

d

el

Tereny szpitali w miastach

78]
=
—

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej 1 zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 65 56

n
i
da
h

¢) Tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe?

d) Tereny mieszkaniowo-uslugowe

4 | Tereny w strefie srodmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow® 68 60

h
h
Y
h

Objasnienia

D Wartosct okreslone dla drég 1 linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 1 kolei linowych.

D W przypadku mewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkeja. w porze nocy, nie obowiazuje na nich dopuszezalny poziom halasu
W porze nocy.

? Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkanicow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektow administracyjnych,
handlowych 1 uslugowych. W przypadku miast, w ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkanicow powyzej 100 tys., mozna wyznaczy¢
w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwarta zabudowsa mieszkaniowa z koncentracja obiektow administracyjnych,
handlowych 1 ustugowych.

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporza-
dzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasow w srodowisku (Dz. U. poz. 1109), ktére weszlo w Zycie z dniem 23 pazdzier-

nika 2012 r.

7 uwagi na powyzsze zachowanie odlegtosci $ciany budynku ponad 28m od granicy obszaru
kolejowego zapewni spetnienie powyzszych wymagan
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WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j

Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpaddw.

Usuwanie odpaddw z miejsc gromadzenia odpaddw statych na terenie przez stuzby techniczne.

MOZLIWOSC UTRZYMANIA WASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie
wtasciwego stanu technicznego obiektu, po przebudowie, przeprowadzenie odpowiednich
przegladow, ocen oraz biezgcych remontdow, wymaganych przez prawo.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEXNOSPRAWNE,
W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Do budynku jest zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych (szczegdty powyzej)

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ogodlne przepisy bhp regulujg zawartos¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okreslaé: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposob bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakonczeniu pracy, czynnosci zakazane, warunki dopuszczenia
pracownika do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych
zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikéw.

OCHRONA LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OCHRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy.

OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie tereny i obiekty ujete w rejestrze zabytkdw.

Fragment dziatek 6/46, 6/47, 6/69, 6/51 AM-16, obr. Kartowice i dziatki 6/50 i 6/53 AM-16, obr.
Kartowice znajdujg sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego rozplanowanego wzdtuz
al. J. Kasprowicza wraz z pdzniejszymi koloniami mieszkaniowymi, osiedlem w rejonie
ul. Mochnackiego, Parkiem M. Dabrowskiej, zespotami koszarowymi, zabudowag wzdtuz
ul. Sottysowickiej, obszarem w rejonie ul. J. Dtugosza i krajobrazem kulturowym rzeki Odry pod
nazwg ,Historyczny uktad urbanistyczny dzielnicy Kartowice wraz z zabudowg wzdtuz
ul. Sottysowickiej, zespotami budowlanymi koszar, osiedlem w rejonie ul. Mochnackiego, parkiem
im. M. Dgbrowskiej, obszarem w rejonie ul. J. Dtugosza i krajobrazem kulturowym rzeki Odry we
Wroctawiu” ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow Wroctawia.

Obiekty na dziatkach nr 6/50 i budynek ,, T” znajdujgcy sie w potudniowej czesci dziatki nr 6/53 sg
wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw i stanowig ,,Zespot dawnych budynkow koszarowych 6
Putku Artylerii Konnej, ob. zespdt budynkow Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. J.
Gromkowskiego wraz ze skwerem”

43



15.

ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIALCE.
Budynek znajduje sie w odlegfosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami od granic dziatek

i obiektow istniejgcych

POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
BUDOWY

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy zostang

zapewnione jezeli Wykonawca zastosuje sie do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zamieszczonej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Celem inwestycji w budowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziezy w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu jest rozwiniecie struktury opieki
ambulatoryjnej i srodowiskowej oraz zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury opieki dziennej.
Planowane Centrum ma stanowi¢ kompleksowg placéwke Swiadczgcy specjalistyczne ustugi
psychiatryczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i mtodziezy, jednocze$nie oferujgc wsparcie dla
ich rodzin oraz innych osdéb z bliskiego otoczenia.

Koniecznos¢ utworzenia Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziezy wynika z braku wystarczajace;j
liczby instytucji leczniczych na Dolnym Slasku, ktére zapewniaja wszechstronng i powszechnie
dostepng opieke psychiatryczng dla tej grupy wiekowej. Aktualnie w regionie istnieje pilna
potrzeba podejmowania dziatan majgcych na celu przeciwdziatanie dyskryminacji oraz redukcje
stygmatyzacji oséb dotknietych chorobami psychicznymi i ich rodzin. Pandemia COVID-19
dodatkowo zintensyfikowata wzrost przypadkéw depresji, standw lekowych, zaburzen
odzywiania oraz autodestrukcyjnych zachowan, wtgcznie z prébami samobdjczymi. W przypadku
nieletnich pacjentéw, ktérzy wczesniej byli leczeni z powodu zaburzen psychicznych, czesto
obserwuje sie nasilenie objawdw.

Z uwagi na powyzsze wyzwania oraz koniecznos¢ zwiekszenia dostepnosci do opieki
ambulatoryjnej i dziennej opieki, a takze w kontekscie braku istniejgcego Centrum Psychiatrii dla
Dzieci i Mtodziezy w regionie, konieczne staje sie utworzenie takiego osrodka. Ta inicjatywa
odpowiada na konkretne potrzeby mtodych pacjentéw i wpisuje sie w nowy model opieki
psychiatrycznej dla dzieci i mtodziezy.

W ramach projektu przewiduje sie opracowanie niezbednego, nowoczesnego wyposazenia oraz
sprzetu medycznego. Dodatkowo planowane jest utworzenie boiska szkolnego oraz placu zabaw.
Model opieki psychiatrycznej, ktory bedzie realizowany w ramach Centrum Psychiatrii dla Dzieci
i Mtodziezy, opierac sie bedzie na podejsciu leczenia Srodowiskowego. To podejscie zaktada
przeniesienie nacisku z leczenia szpitalnego na opieke Srodowiskowg, co umozliwi swiadczenie
kompleksowych ustug psychiatrycznych i psychoterapeutycznych dla dzieci i mtodziezy, a takze
wsparcie dla ich rodzin oraz innych oséb z otoczenia.

W ramach projektu planuje sie takze utworzenie Zespotu Leczenia Srodowiskowego dla dzieci,
ktérego gtownym zadaniem bedzie wzmacnianie zasobdéw Srodowiskowych pacjentéw i ich
rodzin. W budynku przewidziano réwniez funkcjonowanie Swietlicy, gdzie bedg odbywac sie
spotkania spotecznosci. Cata inwestycja ma na celu zapewnienie kompleksowych ustug
psychologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i mtodziezy, ktére wymagajg dtugotrwatego
i specjalistycznego leczenia, a ktére obecnie sg niewystarczajgco zaspokajane na terenie Dolnego
Slaska.
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Nalezy podkresli¢, ze istnieje pilna koniecznos¢ zwiekszenia dostepnosci do opieki ambulatoryjnej
i Srodowiskowej, oraz rozbudowy infrastruktury dziennej opieki. W regionie do tej pory nie
funkcjonuje analogiczne Centrum, co dodatkowo uzasadnia nieodzownos$¢ utworzenia Centrum
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy. Ta inicjatywa nie tylko spetnia konkretne potrzeby
matoletnich pacjentdw, ale rowniez wpisuje sie w proces ewolucji modelu opieki psychiatryczne;j
dla dzieci i mtodziezy.

Zaprojektowany obiekt zostanie zlokalizowany na pdtnocnym wschodzie w odniesieniu do
obecnego budynku pediatrii. Planuje sie jego integracje z pozostatymi sekcjami Szpitala poprzez
rozbudowe juz istniejgcego tgcznika D.

Na poszczegdlnych kondygnacjach usytuowano nastepujgce funkcje:

PIWNICE:

- zaplecze szatniowo- socjalne

- pomieszczenia techniczne

PARTER:

Ztozony z nastepujgcych dziatow:

- ambulatorium

- obszar pomieszczen wspdlnych oddziatu dziennego oraz poradni

- oddziat pobytu dziennego (w podziale na dzieci mtodsze i mtodziez)

Ambulatorium z poradnig zdrowia psychicznego, wyposazone w izbe przyjeé, przeznaczone do
obstugi potrzeb oddziatu dziennego, bedzie petni¢ role strefy szpitalnej dedykowanej
Swiadczeniom doraznym. Ponadto, zapewni mozliwos¢ przeprowadzania terapii rodzinnej oraz
dokonywania wstepnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Na poziomie parteru znajduje sie rowniez podjazd przeznaczony do obstugi kartek, ktory jest
skomunikowany ze znajdujgca sie na poziomie 1 pietra izba przyjec.

W zaprojektowanym obszarze poradni zlokalizowano:

- 12 gabinetéw badan

- 2 gabinetéw konsultacyjnych/ rozmow

- rejestracje

- poczekalnie

- poczekalnie dla pacjentow wymagajgcych zapewnienia ciszy

- zaplecze sanitarne przeznaczone dla pacjentéw (w tym WC dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie dostosowane i przeznaczone do przewijania
dorostych oséb ze szczegdlnymi potrzebami)

- pokdj matki karmigcej

- zaplecze sanitarne przeznaczone dla personelu

Do obszaru poradni prowadzi niezalezne wejscie od strony

W zaprojektowanym obszarze czesci wspdlnej zlokalizowano:

- gabinet badar/ terapii rodzinne;j

- pokdj psychologoéw

- pokdj narad

- pokdj lekarzy

- pokdj dedykowany dla biofeedback

- sale sensoryczng z zapleczem magazynowym

- zaplecze socjalne i sanitarne personelu

Wejscia do opisanego obszaru prowadzi zaréwno z obszaru dziennego jak i z poradni
specjalistycznych.

W zaprojektowanym obszarze oddziatu dziennego zlokalizowano:

Czes¢ przeznaczona dla dzieci mtodszych (do 14 lat)

- 13 gabinetéw terapii indywidualne;j
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- 3 gabinety badan

- pokdj ordynatora

- zaplecze sanitarne pacjentow

- zaplecze sanitarne personelu

- poczekalnie/ bawialnie

- 9 sal lekcyjnych dedykowanych klasom od 0 do 8

- sale terapii zajeciowe]

- stotéwke z zapleczem kuchennym

- Swietlice

- pokdj wyciszenia

- punkt pielegniarski

- pokdj przygotowawczy

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- zaplecze magazynowe

- szatnie dla pacjentow

Czesc przeznaczona dla mtodziezy (od 14 do 18 lat)

- gabinet badan

- pokdj lekarzy

- zaplecze sanitarne pacjentéw

- zaplecze sanitarne personelu

- 4 sale lekcyjne dedykowane klasom od 1 do 4 liceum

- sekretariat

- sale terapii zajeciowe]

- 3 gabinety psychologa

- punkt pielegniarski

- pokdj przygotowawczy

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- zaplecze magazynowe

- szatnie dla pacjentow

Oddziat dzienny psychiatrii dzieciecej to specjalistyczna jednostka stuzby zdrowia psychicznego,
ktéra oferuje kompleksowa opieke pacjentom dzieciecym i mtodziezowym, nie wymagajaca
dtugotrwatego hospitalizowania. Ponizej przedstawiamy ogdlne informacje na temat schematu
dziatania dla projektowanego oddziatu dziennego psychiatrii dzieciecej:

diagnoza i leczenie: oddziaty dziennego leczenia psychiatrii dzieciecej skupiajg sie na
diagnozowaniu i leczeniu réznorodnych zaburzen psychicznych u dzieci i mtodziezy.

terapia grupowa i indywidualna: pacjenci biorg udziat w sesjach terapeutycznych, zaréwno
w grupie, jak i indywidualnych, dostosowanych do ich potrzeb i problemow.

wsparcie rodziny: rodzice i opiekunowie sg réwniez czesto zaangazowani w proces leczenia,
a oddziat moze oferowad wsparcie rodziny i edukacje w zakresie radzenia sobie z problemami
psychicznymi dziecka.

codzienne sesje: pacjenci uczestniczg w codziennych sesjach terapeutycznych, a nastepnie
wracajg do domu po zakonczeniu zaje¢. Program moze obejmowac zajecia szkolne, terapie
zajeciowg, psychoterapie i inne formy wsparcia.

farmakoterapia: w niektérych przypadkach moze by¢ stosowana farmakoterapia, a oddziat
dzienny umozliwia monitorowanie skutkow ubocznych lekéw oraz dostosowanie dawek.
terapie zajeciowe: oddziaty czesto oferujg terapie zajeciowe, szkolnictwo wspomagajgce oraz
programy terapeutyczne, ktére pomagajg dzieciom rozwija¢ umiejetnosci spoteczne
i emocjonalne.

kontynuacja zycia rodzinnego: dzieci i mtodziez mogg kontynuowac codzienne zycie rodziny,
uczeszczajgc na oddziat dzienny, co stanowi kontrast wobec petnej hospitalizacji.
monitorowanie postepéw: personel ma okazje regularnie monitorowaé postepy dziecka,
dostosowujac terapie do ewentualnych zmian w potrzebach pacjenta.
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Oddziaty dziennego leczenia psychiatrii dzieciecej majg na celu zapewni¢ skuteczng opieke
i wsparcie dla dzieci i mtodziezy z zaburzeniami psychicznymi, minimalizujac jednoczesnie
negatywne skutki zwigzane z dtugotrwatg separacjg od rodziny i srodowiska domowego.

Obszary zaprojektowano w sposdb zabezpieczajacy bezpieczenstwo pacjentéw jesli chodzi
o podziali wiekowy.

Bezpieczeristwo w oddziale dziennym psychiatrii dzieciecej jest priorytetem, majac na uwadze
specyfike potrzeb dzieci i mtodziezy z zaburzeniami psychicznymi. Kluczowymi aspektami
zwigzanymi z bezpieczestwem w tego typu jednostkach sa:

e monitoring i nadzér: oddziaty dziennego leczenia psychiatrii dzieciecej zazwyczaj zatrudniajg
personel specjalistyczny, obejmujacy psychiatrow dzieciecych, psychologow, terapeutdow
zajeciowych i pielegniarki.

e staty nadzor: w przypadku pacjentéw, ktdorzy mogg wymagaé statego nadzoru, zapewniony
jest odpowiedni personel do monitorowania ich bezpieczenstwa.

e zabezpieczenia fizyczne: pomieszczenia i otoczenie oddziatu sg dostosowane do
bezpieczenstwa dzieci, eliminujgc potencjalne zrédta zagrozen i zapewniajac bezpieczne
warunki pobytu. W projekcie wskazano obszary gdzie zastosowano kontrole dostepu do
pomieszczen lub obszarow.

e procedury awaryjne: personel jest przeszkolony w procedurach awaryjnych i reagowania na
sytuacje kryzysowe, takie jak zachowania agresywne czy samookaleczenia.

e planowanie awaryjne: oddziaty majg opracowane plany awaryjne obejmujgce ewakuacje
i zarzgdzanie sytuacjami, ktére mogg zagrazac bezpieczeistwu pacjentéw i personelu.

e wigczenie rodziny: rodzice i opiekunowie sg aktywnie zaangazowani w proces leczenia,
a personel wspodfpracuje z nimi, aby zrozumieé specyficzne potrzeby dziecka oraz aby
dostosowac plan terapeutyczny do warunkéw domowych.

e szkolenie w obszarze bezpieczenstwa: personel jest szkolony w obszarze zapewniania
bezpieczenstwa pacjentéw, zarzadzania sytuacjami kryzysowymi oraz stosowania
odpowiednich technik interwencji w przypadku agresji lub samookaleczen.

e odpowiednie srodki zapobiegawcze: w przypadku pacjentdw z ryzykiem samookaleczen,
oddziaty dziennego leczenia implementujg $rodki zapobiegawcze, takie jak monitorowanie,
ograniczenia dostepu do potencjalnie niebezpiecznych przedmiotéw czy udzielanie wsparcia
psychologicznego.

Bezpieczenstwo w oddziale dziennym psychiatrii dzieciecej wymaga holistycznego podejscia,

uwzgledniajgcego zaréwno fizyczne, jak i psychospoteczne aspekty. Personel pracuje nad

stworzeniem otoczenia sprzyjajgcego zdrowiu psychicznemu, jednoczesnie umozliwiajgc
pacjentom rozwijanie umiejetnosci adaptacyjnych i spotecznych.

PIETRO 1:

Ztozony z nastepujgcych dziatow:
e izba przyjec

e oddziat stacjonarny

e oddziat dzienny

W bezposrednim sasiedztwie windy oraz klatki schodowe] zaprojektowano izbe przyjec.
W zaprojektowanym obszarze izby przyje¢ zlokalizowano:

e poczekalnie

e 2 gabinety badan

e sekretariat

e gabinet diagnostyczno- zabiegowy

e wezet sanitarny przeznaczony dla pacjenta

e szatnie pacjenta
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Podjazd dla karetek w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci jest miejscem, gdzie dzieci i mtodziez

trafiajg w przypadku nagtych sytuacji zwigzanych z ich zdrowiem psychicznym.

Izba przyje¢ jest miejscem, gdzie nowi pacjenci sg oceniani i przyjmowani do szpitala

psychiatrycznego. Pacjenci mogg trafia¢ do izby przyjeé na skutek nagtych epizodéw kryzysowych,

zaostrzenia zaburzen psychicznych lub innych sytuacji wymagajgcych natychmiastowej

interwencji.

Personel izby przyje¢ przeprowadza pierwszg ocene pacjenta, w tym diagnoze stanu

psychicznego, aby zrozumiec obecne potrzeby i ustali¢ plan dalszego leczenia.

Zapewnienie bezpieczenstwa pacjentowi jest priorytetem. Izba przyje¢ musi by¢ dostosowana do

potrzeb dzieci i mtodziezy, minimalizujgc potencjalne zagrozenia i zapewniajgc nadzér nad

pacjentem.

Jesli to konieczne, personel izby przyje¢ moze konsultowacd sie z innymi specjalistami, takimi jak

psychiatrzy dzieciecy, psychologowie czy terapeuci zajeciowi, aby uzyskac petniejsze zrozumienie

sytuacji pacjenta.

Po ocenie i diagnozie celem izby przyjec jest skierowanie pacjenta na odpowiednie leczenie w

celu stabilizacji jego stanu psychicznego. Moze to obejmowac¢ farmakoterapie, terapie

psychologiczng, a takze inne formy wsparcia.

Izba przyje¢ petni réwniez role w koordynacji dalszej opieki dla pacjenta. Okresla sie, czy

konieczna jest hospitalizacja, czy tez pacjent moze by¢ objety opiekg ambulatoryjna.

Personel izby przyje¢ dostarcza informacji na temat planu leczenia, edukuje pacjenta i jego

rodzine na temat zaburzen psychicznych oraz udziela wskazdwek dotyczacych dalszej opieki.

Izba przyje¢ w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci petni istotng funkcje w procesie udzielania

natychmiastowej pomocy dzieciom i mtodziezy w sytuacjach kryzysowych zwigzanych z ich

zdrowiem psychicznym.

W zaprojektowanym obszarze oddziatu stacjonarnego zlokalizowano:

- 15 sal chorych dwutézkowych

- 8 weztdw sanitarnych przeznaczonych dla potrzeb pacjentéw; dostepnych z komunikacji celem

nadzoru i monitorowania przebywajgcych tam chorych

- 1 separatke

- 1 izolatke ze $luza oraz indywidualnym weztem sanitarnym pacjenta

- 4 gabinety badan

- 3 sale lekcyjne

- 2 sale terapii

- pokdj socjalny przeznaczony dla rodzicéow

- pokdj lekarzy

- pokdj psychologdéw

- pokdj ordynatora

- brudownik

- pomieszczenie porzadkowe

- zaplecze magazynowe

- zaplecze socjalne

- zaplecze sanitarne

- sala gimnastyczna

- zaplecze szatniowe

Oddziat psychiatryczny dla dzieci to specjalistyczna jednostka szpitalna, ktérej zadaniem jest

udzielanie kompleksowe] opieki psychiatrycznej dzieciom i mtodziezy. Kluczowymi elementami

w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci sg

e oddziat psychiatryczny dla dzieci jest miejscem, gdzie udziela sie specjalistycznej opieki
psychiatrycznej dzieciom i mtodziezy z réznymi zaburzeniami psychicznymi.

e zespodt pracownikéw obejmuje psychiatrow dzieciecych, psychologdw klinicznych, terapeutow
zajeciowych, pielegniarki psychiatryczne, pedagogow, a takze innych specjalistéw w dziedzinie
zdrowia psychicznego dzieci.
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e przeprowadzanie petnej diagnostyki psychiatrycznej w celu ustalenia diagnozy i opracowania
planu leczenia dla kazdego pacjenta.

e stosowanie terapii farmakologiczneji psychoterapeutycznejw zaleznosci od rodzaju i nasilenia
zaburzen psychicznych.

e regularne monitorowanie stanu zdrowia psychicznego pacjentéw w trakcie hospitalizacji,
w tym obserwacja ewentualnych zmian w nastroju, zachowaniu czy objawach somatycznych.

e wigczanie rodzicow i opiekundéw w proces leczenia oraz dostarczanie im wsparcia
psychologicznego i edukacyjnego.

e organizowanie sesji terapeutycznych dla rodzin w celu zwiekszenia zrozumienia i skutecznosci
leczenia.

e opracowywanie spersonalizowanego programu terapeutycznego, ktéry obejmuje zaréwno
terapie indywidualne, jak i grupowe, a takze edukacje szkolng dostosowang do potrzeb
pacjenta.

e zapewnienie bezpiecznego i kontrolowanego srodowiska, w ktérym pacjenci mogg otrzymacd
odpowiednig opieke i wsparcie.

e monitorowanie pacjentéw o zwiekszonym ryzyku samookaleczen czy agresywnego
zachowania.

e personel oddziatu psychiatrycznego jest szkolony w obszarze zarzgdzania sytuacjami
kryzysowymi, stosowania odpowiednich technik interwencji oraz pracy z dzie¢mi i mtodziezg
w wieku rozwojowym.

Uzupetnieniem dla planowej funkcji jest przygotowanie zaplecza terapeutycznego na zewnatrz
budynku. Zaprojektowano boisko sportowe wraz z terenem rekreacyjnym majgce stuzyc
mtodziezy licealnej. Przewidziano réwniez potrzeby mtodszych pacjentéw i przygotowano obszar
przeznaczony na plac zabaw/ ogrdd terapeutyczny. Terapia w ogrodzie terapeutycznym bedzie
wykorzystywacé przyrode, otoczenie roslinne i réznorodne bodzce sensoryczne w celu wspierania
zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci.

Zaprojektowany budynek jest skomunikowany z istniejgca infrastrukturg tgcznikiem.

Komunikacja wewnatrz budynku odbywa sie za pomocg dwdch klatek schodowych oraz dwéch

wind szpitalnych.

Zatozono koncepcje fizycznego rozdziatu poszczegdlnych pacjentéw (ambulatoryjnych/

dziennych/stacjonarnych) oraz poszczegdlnych wej$¢ do budynku.

Pacjenci _ambulatoryjni i odwiedzajgcy bedg wchodzi¢ wejsciem do budynku wejsciem

zlokalizowanym od strony potudniowej, gdzie znajduje sie gtéwna rejestracja/informacja.

Z tego miejsca pacjenci udaja sie do poczekalni i wtasciwych gabinetow.

Pacjenci szpitalni oddziatu dziennego: bedg wchodzi¢ do budynku wejsciem zlokalizowanym od
strony pdtnocnej ze strony ogrodu terapeutycznego, gdzie znajduje sie przeznaczona dla nich
szatnia; po przebraniu sie pacjenci bedg sie udawaé do wskazanych sal lekcyjnych lub
terapeutycznych

Pacjenci szpitalni stacjonarni bedg wchodzi¢ wejsciem bezposrednio do klatki schodowej i windy
zlokalizowanej ze strony pofudniowej, a nastepnie udadzg sie windg lub klatkg schodowg na
pietro gdzie jest zlokalizowana izba przyjec i oddziat stacjonarny.

W przypadku pacjentow przywozonych karetkg do obszaru jednostki dostang sie oni wejsciem od
strony podjazdu dla karetek skad windg zostang dowiezieni na izbe przyjec/oddziat.

Personel medyczny wchodzi wejsciem zewnetrznym od strony pétnocnej na poziom piwnic do
szatni personelu, po przebraniu sie udaje sie do pionu windowego i wjezdza na odpowiedni dziat
szpitala.

Czysta bielizna dostarczana bedzie nowym tacznikiem do poszczegdlnych magazyndéw
w poszczegdlnych obszarach.

Narzedzia sterylne i bielizna sterylna - przewiduje sie wykorzystanie wytgcznie narzedzi
jednorazowych, nie przewiduje sie wykorzystania bielizny sterylnej

Narzedzia brudne - przewiduje sie wykorzystanie wytgcznie narzedzi jednorazowych,
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Bielizna brudna bedzie segregowana pod wzgledem asortymentu, rodzaju tkaniny oraz stopnia
zabrudzenia i czasowo przetrzymywana w odpowiednio oznakowanych workach ptéciennych
nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym, ktére podczas transportu sg dodatkowo zabezpieczone
szczelnym workiem foliowym jednorazowego uzytku. Bielizna brudna bedzie przekazywana do
magazynu gtéwnego znajdujgcego sie w kompleksie szpitalnym i dalej przekazywana do
zewnetrznej jednostki.

Sprzet i wyposazenie oddziatu psychiatrycznego dla dzieci sg dostosowane do specyficznych
potrzeb tej grupy pacjentéw, zapewniajgc im bezpieczne i terapeutyczne srodowisko. Warto
podkresli¢, ze dobry stan wyposazenia ma istotne znaczenie dla efektywnosci leczenia i dobrej
jakosci opieki.

Odpady medyczne: przeznaczone do spalania bedg wrzucane do specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikow (workéw w kolorze czerwonym) zawieszanych na stalowym
jezdnym stelazu, z pokrywga, znajdujgcych sie we wszystkich gabinetach zabiegowych Po
zakonczeniu pracy bedg zamykane w sposéb nieodwracalny i wynoszone do magazynu odpaddow
znajdujgcym sie na terenie szpitala.

Positki z istniejgcej kuchni szpitalnej bedg transportowane w szczelnych wdézkach bemarowych,
nastepnie trafiajg bezposrednio do wtasciwych kuchenek oddziatowych.

Na oddziatach kuchenka oddziatowa sktada sie z jednego pomieszczenia. Cigg technologiczny
podgrzewania, rozdziatu positkdw i magazynowania naczyn zostat zaprojektowany na jednej
Scianie, a na drugiej cigg mycia naczyn ze zlewozmywakiem i urzgdzeniem do mycia i wyparzania.
Brudne naczynia i sztu¢ce wracajg do kuchenki odcinkowej gdzie zostang poddane procesowi
mycia z wyparzaniem.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust. 4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda
projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY
PRZY WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCLAWIU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ‘ Stanowisko ‘ Imie i nazwisko Nr uprawnien ‘ Data | Podpis
Zespot projektowy
Gtéwny mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane nr 5/R-367/LO0IA/10 02.2024
Projektant Agnieszka Mazeranthybizbahska w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri .
Projektant mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane nr 31/DSOKK/2011 02.2024
Kata rzyna Watata w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen :
Architektura Sprawdzajacy mgrinz. arch. Uprawnienia budowlane nr6/R-478/L0|A/06 02.2024
Maciej Mazerant w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen :
mgr inz. arch.
Wspotpraca ) P 02.2024
polp Agnieszka Ciborska
mgr inz. arch
Wspotpraca > P s 02.2024
potp Monika Kotodziej
. P . . Uprawnienia budowlane nr 201/D0§/09
PrOJEktant mer inz. Grzegorz KQdZIeI’SkI w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen 02.2024
Konstrukcja -
Sprawdzajagcy mgr inz. Maciej Zawada Uprawnienia budowlane nr 187/DOS/07 02.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczer
Uprawnienia budowlane nr 242/DOS,/06
. s P Z . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant mgr inz. Wojciech Kus$nierkiewicz wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do 02.2024
Instalacje projektowania bez ograniczen
sanitarne Uprawnienia budowlane nr 145/D0$/13
. s : w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
Sprawdzajacy megr inz. Dariusz Watoszek wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do 02.2024
projektowania bez ograniczen
. o o Uprawnienia budowlane nr MAP/0074/POOE/10
Projektant mgr inz. Adam Szarnicki projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 02.2024
| laci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nstalacje
) Uprawnienia budowlane nr 597/90
elektryczne ) o W specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
Sprawdzajacy mgrinz. Leszek Obuszko elektrycznych do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych, 02.2024
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzagdzen
elektroenergetycznych
Uprawnienia budowlane nr 71/S2/2002
Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra d_° projekFov\{ania i kielrow.an!a_robotarpi_ budowla'nymi w s'pecjalnos'.ci 02.2024
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
Gazy kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
medyczne Uprawnienia budowlane nr 77/S2/2002
Sprawdzajacy mer inz. Grzegorz Kecman qo projekFov\{ania i kieljow.ania.robotarntji. budowlalnymi w s{pecjalnos'.ci 02.2024
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeri
Technologia ) . :
g Projektant mgr Piotr Ztotkowski | s 02.2024
medyczna

Wroctaw, luty 2024 r.
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY
PRZY WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCLAWIU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ‘ Stanowisko ‘ Imie i nazwisko Nr uprawnien ‘ Data ‘ Podpis
Zespot projektowy
Gféwny mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane nr5/R-367/LOO|A/10 09.2024
Projekta nt Agn ieszka Mazera nt—Dybizba nska w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen :
Projektant mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane nr 31/D50KK/2011 09.2024
Katarzyna Watata w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer !
Architektura | Sprawdzajacy mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane nr 6/R-478/tOIA/06 09.2024
Maciej Mazerant w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer !
, mgr inz. arch.
Wspotpraca ) . — 09.2024
polp Agnieszka Ciborska
i mgr inz. arch
Wspotpraca ! A 09.2024
polp Monika Kotodziej
. . . . Uprawnienia budowlane nr 201/D0$/09
PrOJEkta nt mer inz. Grzegorz Ked2|ersk| w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen 09.2024
Konstrukcja .
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Zawada ~ Uprawnienia budowlane nr 187/D°5/"_7 . 109.2024
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
Uprawnienia budowlane nr 242/D0$/06
. o ‘L L - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do 09.2024
Instalacje projektowania bez ograniczen
sanitarne Uprawnienia budowlane nr 145/D0g/13
. e . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
SpraWdzaJacv mgr inz. Dariusz Watoszek wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do 09.2024
projektowania bez ograniczen
) o o Uprawnienia budowlane nr MAP/0074/POOE/10
Projektant mgr inz. Adam Szarnicki projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, | 09.2024
| laci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nstalacje
) Uprawnienia budowlane nr 597/90
elektryczne ) o W specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
Sprawdzajacy mgr inz. Leszek Obuszko elektrycznych do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, 09.2024
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen
elektroenergetycznych
Uprawnienia budowlane nr 71/51/2002
Projekta nt mgr inz. Krzysztof Imbra do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci 09.2024
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i :
Gazy kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
medyczne Uprawnienia budowlane nr 77/S2/2002
Sprawdzajacy magr inz. Grzegorz Kecman do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci 09.2024
' instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i :
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
Technologia ) ) )
g Projektant mgr Piotr Ztotkowski 09.2024
medyczna

Wroctaw, wrzesien 2024 r.
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