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2 821,9
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r715,0

r1 100,0

r615,0

r660,0

r715,0

r700,0

r1 100,0

r724,5
r800,0 r1 115,0

r800,0

r800,0

r800,0 r800,0

r800,0

r515,0
r515,0

r500,0

r250,0

r250,0

r250,0

r250,0r200,0
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8 MP

12 MP

- TEREN SPORTU I REKREACJI NA DACHU
ETAP II

PLAC
ZABAW

ETAP II

ŚM

ŚM

STREFA
OGRODU

TERAPEU-
TYCZNEGO

ETAP II

- OGRÓD 
TERAPEUTYCZNY

NA DACHU
ETAP II

/ S
ZK

O
ŁA

PO
DS

TA
W

O
W

A

3 MP

7 MP

bud. A2

bud. A1

bud. A

bud. C

bud. D

bud. T

bud. J bud. E

Stacja dializ

bud. A3

blok operacyjny

bud. B

Projektowany rurociąg tlenu
miedziany D28 w osłonie PVC75 SN12,

wejście do budynku na poz. -1, pom. -1.007

79
,9

70
,0

51
,9

746
,5

31,7

Archiwum
zakładowe

Projektowany łącznik
międzyobiektowy

Istniejący łącznik
międzyobiektowy

zadaszenie wejścia

zadaszenie wejścia

zadaszenie wejściazadaszenie wejścia

brak drzewa w terenie

brak drzwa w terenie

brak drzwa w terenie

116,43 116,34

116,28

116,18 116,40

116,46

116,24

116,34

116,41

116,51

116,63

116,35 116,88
117,00

STREFA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO
ETAP II

116,78 117,00

116,60

116,68
116,57

116,76
116,66

116,88
116,78

117,00

116,47

116,59

116,40
(założenie)

116,39

116,74

117,06 117,06

116,89

116,84116,97116,42
116,87

116,40
116,64

116,40

117,08

117,08

116,79

117,20/119,00

116,86

116,98

117,20/119,00117,20/119,00

116,90

116,90

117,02

117,02/119,00

117,02/119,00

117,02/119,00

rzędna terenu istniejąca bez zmian ok 116,00

117,02/119,00

117,02/119,00

rzędna terenu istniejąca bez zmian

rzędna terenu istniejąca bez zmian 116,2

rzędna terenu istniejąca bez zmian
rzędna terenu istniejąca bez zmian

murek oporowy

murek oporowy

116,77

murek oporowy

rzędna terenu istniejąca bez zmian 116,10

murek oporowy

ogrodzenie na podmurówce

rzędna terenu istniejąca bez zmian 116,0

bm/119,00

murek oporowy

ogrodzenie na podmurówce

strefa bezpieczeństwa wokół boiska
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15,1

52,0

18,6

najmniejsza odległość budynku
od terenów kolejowych

najmniejsza odległość boiska
od terenów kolejowych

odległość budynku
od terenów kolejowych
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5 011,7

±0,00= 117,1 m. n.p.m.

PODJAZD
DLA KARETEK

BOISKO
SZKOLNE

ETAP II

4 MP

70,5

Odwodnienie liniowe
116,62; 116,38
zlewnia: 260m2

Wpust Wp1
zlewnia: 200m2

zadaszenie wejścia

zadaszenie wejścia

117,08

117,08

117,08

117,08

11
6,

80
11

6,
70

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrznawycieraczka zewnętrznawycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrzna

117,08

wycieraczka zewnętrzna

teren w pasie 20m od granicy terenu kolejowego
w pasie tym nie będą prowadzone roboty budowlane

odwodnienie liniowe

odwodnienie liniowe

117,08

117,08117,08
wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka zewnętrzna

bm/119,00

bm/119,00

bm/119,00

bm/119,00

bm/119,00
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PRZENIESIENIE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - 

POZA ZAKRESEM, 
WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA

PRZENIESIENIE 4 MIEJSC 
POSTOJOWYCH ISTNIEJĄCYCH

CHODNIK DO LIKWIDACJI

P W P
P W P

ks200
1,5%

ks200
0,8%

ks1100,5%
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0,7%

ks160
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F

Ss1
studzienka przyłączeniowa KS

Sd1
studzienka przyłączeniowa KD

przyłącze KS 

SEP1
Separator substancji ropopochodnych

z punktem poboru próbek

Miejsce włączenia do instalacji zewnętrznej wody zimnej

Hydrant zewnętrzny HP1

Hydrant zewnętrzny HP2
istniejący

Ss11
Ss10Ss8

Ss6

Ss4

Ss3

Sd2
studzienka z regulatorem przepływu 5l/s

Sd9Sd8Sd6

Pks1
Przepompownia ścieków sanitarnych

Ss7Sd5

Pkd1
Przepompownia ścieków deszczowych

Zb1
Zbiornik

Sd3
 - przelew awaryjny +klapa zwrotna

Odl1
zlewnia 274m2

Odl2
zlewnia 358m2

Odl4
zlewnia 260m2

Odl3
zlewnia 381m2

Sd15

Sd14

Sd23

Pkd2
Przepompownia wody do nawadniania zieleni

+ klapa zwrotna

Sd21

Miejsce włączenia proj. 
przekładki inst. zewnętrznej

Miejsce włączenia proj. przekładki inst. zewnętrznej
W-C1

Miejsce włączenia proj. 
przekładki inst. zewnętrznej

przyłącze KD

Ss5

Sd22

Ss12

Ss11

Do węzła pomiarowo-rozliczeniowego

Do proj. węzła cieplnego

Sd20

Sd17

Sr 
Skrzynki z elektrozaworami 

dalszy ciag wg projektu nawadniania

Sd25

Sd24

Sd4

Sd13

Sd16

Sd19

Sd18

Zasilanie technologii fontanny 

Sd11

Ss2

Sd10

Sd12

Odl 5 i 6
zlewnia 575 m2

Bk1

Ss0

Bk2

Bk3Bk4Bk5Bk6

Bk7
Bd1

Rs3

Rs2Rs1

Trd2

Trd3

Trd1

Bd2

Bd3

Bd4

PPW

Sd0

Sd26

Zb2
Zbiornik o pojemności 14m3 z pompą

Sist2

Zb1 wyl2

Zb1 wyl1

Zb1 wyl3

Odl5

Odl6

W1 B1

B2

Ss9

B3

Z18
90°

Z19
90°

Z17
90°

Z16
90°

Z15
90°

Z14
135°

Z13
135°

Z12
90°

Z11
90°

Z10
90°

Z9
90°

Z8
90°

Z7
90°

Z6
90°

Z5
90°

Z4
90°

Z3
90°

Z2
90°

Z1
90°

Miejsce włączenia proj. przekładki inst. 
zewnętrznej W-C2

Studnia z zaworami 
odcinającymi

SC3

Studnia z zaworami 
odpowietrzającymi

SC2

Studnia z zaworami 
odcinającymi

SC1

Studnia z zaworami 
odcinającymi

SC4

I

I
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I
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ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP.K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW

TEL. : 503 176 038, 717 584 595

ZAMAWIAJĄCY

ADRES

ADRES

OBIEKT

ADRES GEOD.

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTANT 
GŁÓWNY

ARCHM/33/23 BUDOWLANA

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

IMIĘ I NAZWISKO DATA NR UPR. PODPIS

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

TEMAT
PROJEKTU

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego 
we Wrocławiu

dz. nr 6/46, 6/47, 6/69 oraz części działek nr 6/50, 6/51, 6/53 AM-16; obr. Karłowice

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-
DYBIZBAŃSKA

5/R-367/
LOOIA/10

SKALANR PROJEKTU STADIUM BRANŻA NR RYSUNKU
PZT-01PZT 

ARCHITEKTURA

1:500

PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA 31/DSOKK/2011
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. MACIEJ MAZERANT 6/R-478/

ŁOIA/06
WSPÓŁPRACA MGR INŻ. ARCH. MONIKA KOŁODZIEJ

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA CIBORSKA
-
-

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ KĘDZIERSKI 201/DOŚ/09
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MACIEJ ZAWADA 187/DOŚ/07
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. DARIUSZ WAŁOSZEK 145/DOŚ/13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT MGR INŻ. ADAM SZARNICKI MAP/0074/
POOE/10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. LESZEK OBUSZKO 597/90
INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

PROJEKTANT MGR INŻ. KRZYSZTOF IMBRA 71/Sz/2002
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. GRZEGORZ KECMAN 77/Sz/2002
DROGI

PROJEKTANT MGR INŻ. ALEKSANDRA CHACHULSKA 312/DOŚ/15
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. TOMASZ WLIZŁO 211/DOŚ/06

02.2024

02.2024
02.2024

02.2024
02.2024

02.2024
02.2024

02.2024
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024
02.2024

02.2024

02.2024

ŚM

117,00

117,02/119,00

bm/119,00

18,6

BUDYNEK PROJEKTOWANY - ETAP I ROBÓT BUDOWLANYCH

LEGENDA:

LICZBA KONDYGNACJI

PROJEKTOWANY POZIOM ZERA BUDYNKU

NADWIESZONA CZĘŚĆ BUDYNKU

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
- Z OZNACZENIEM NADZY BLOKU FUNKCJONALNEGO

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI 
ZGODNIE Z DECYZJĄ NR 114/2024

GRANICA OPRACOWANIA
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM

WJAZD OD STRONY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE 
- DROGI KOŁOWE

PRZEBIEG DROGI POŻAROWEJ

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (OD LEWEJ):
- ZWYKŁE
- DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
- PRZYSTOSOWANE DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

ZIELEŃ NISKA

WIATA ŚMIETNIKOWA

OGRODZENIE PROJEKTOWANE H PONIŻEJ 2,2M 
(POZA ZAKRESEM WNIOSKU)

WEJŚCIA EWAKUACYJNE/POMOCNICZE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE W I ETAPIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
ELEMENTY PROJEKTOWANE W II ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH
(KOLOR NIEBIESKI)

LIKWIDACJE

ZASIĘG HYDRANTÓW

PROJEKTOWANY RUROCIĄG TLENU
(RURY PN-EN 13348) W RURZE OSŁONOWEJ PVC75 SN12

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZANIECZYSZCZONEJ

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ TŁOCZNA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNA

STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZBIORNIK RETENCYJNY

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Sdx

Ssx

Zbx

INSTALACJE TELETECHNICZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

STREFA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO NA TERENIE
SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU PZT-03

PLAC ZABAW - ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ZE STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA - ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDYNEK PROJEKTOWANY - ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANE SPADKI TERENU

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE 
- CHODNIKI I CIĄGI PIESZE

STREFA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO NA DACHU 
BUDYNKU - ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

TEREN SPORTU I REKREACJI 
NA DACHU BUDYNKU - ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

BRAMY I FURTKI W OGRODZENIU PROJEKTOWANYM
H PONIŻEJ 2,2M (POZA ZAKRESEM WNIOSKU)

OGRODZENIE PROJEKTOWANE H PONIŻEJ 2,2M 
(POZA ZAKRESEM WNIOSKU)

B

OGRODZENIE PROJEKTOWANE NA MURKU 
OPOROWYM/PODMURÓWCE

RZĘDNA GÓRY OGRODZENIA

RZĘDNA OGRODZENIA NA MURKU/PODWALINIE 
OD LEWEJ:
- RZĘDNA GÓRY MURKU/PODMURÓWKI
- RZĘDNA GÓRY OGRODZENIA

TEREN W PASIE 20M OD GRANICY TERENU KOLEJOWEGO
W PASIE TYM NIE BĘDĄ PROWADZONE ROBOTY BUDOWLANE

DOJŚCIA ŁĄCZĄCE WYJŚCIA Z BUDYNKU                          
Z DROGAMI POŻAROWYMI WRAZ Z DŁUGOŚCIĄ

ZINWENTARYZOWANE DRZEWO LIŚCIASTE

ZINWENTARYZOWANE DRZEWO IGLASTE

ZINWENTARYZOWANY POJEDYNCZY KRZEW LIŚCIASTY

ZINWENTARYZOWANY POJEDYNCZY KRZEW IGLASTY

DRZEWO LIŚCIASTE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN SANITARNY

DRZEWO IGLASTE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN SANITARNY

POJEDYNCZY KRZEW LIŚCIASTY PRZEZNACZONY DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN SANITARNY

DRZEWO LIŚCIASTE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ

POJEDYNCZY KRZEW LIŚCIASTY PRZEZNACZONY DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ

ZINWENTARYZOWANY KRZEW LIŚCIASTY

ZINWENTARYZOWANA GRUPA DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH

KRZEW LIŚCIASTY PRZEZNACZONY DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN SANITARNY

GRUPA DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA
ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ

PROJEKTOWANE DRZEWO

DRZEWA I KRZEWY ISTNIEJĄCE 
I PRZEZNACZONE DO UZUNIĘCIA 
LEGENDA:

UWAGA: ETAPOWANIE DOTYCZY JEDYNIE ROBÓT BUDOWLANYCH. POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
DOTYCZY OBU ETAPÓW INWESTYCJI.

Ś KOSZ NA ŚMIECI PARKOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ SEGREGACJI

CHODNIK TRAWIASTY
(NAWIERZCHNIA GRUNTOWA SYSTEMOWA NA BAZIE SKŁADNIKÓW 
NATURALNYCH, WYMIESZANYCH Z ELEMENTAMI SIATKI

SR
10szt

STOJAKI NA ROWERY UMOŻLIWIAJĄCE PARKOWANIE 10 ROWERÓW 
(5 STOJAKÓW)

PORADNIE

±0,00= 117,1 m. n.p.m.

Bilans terenu

Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia zabudowy

Ogród Terapeutyczny

Zieleń istniejąca

Zieleń urządzona

Boisko ze strefą 
bezpieczeństwa

Chodniki i Ciągi Piesze

Istniejąca droga do 
przebudowy
Istniejące drogi, chodniki i 
parkingi

Jezdnia

Miejsca na odpady

Miejsca postojowe

Opaski

Plac Zabaw

Powierzchnia Całkowita 1. 
Piętra - Łącznik*
Powierzchnia Całkowita 
Parteru

Powierzchnia [m2]

1 541,22

325,86

6 102,80

7 969,88 m²

504,00

992,85

235,01

745,72

2 281,27

52,00

811,19

149,95

172,01

5 944,00 m²

164,60

2 676,12

2 840,72 m²

16 754,60 m²
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