Pakiet: Pakiet 10D_Pozyskanie i zrywka drewna

Lesnictwo/Szkotkall Adres lesny Powierzchnia | Nachyleni . Typ Pokrywa Rzezba s
{Ha] e [%] siedliskowy llos¢ [m3]
nwentarz
lasu
Augustéw 16-06-4-11-116 -a -00 5,06 3 LMSW MSZz NIZ ROW 281,00
Augustéw 16-06-4-11-116 -b -00 0,57 2 LMSW ZAD NIZ ROW 43,00

Pakiet: Pakiet 1D_02

Zamawiajgcy nie wskazuje pozyciji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: Pakiet 2D_03

Zamawiajacy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybér technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowaé wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego skfad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniaé¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: Pakiet 3D_04




Zamawiajgcy nie wskazuje pozyciji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybér technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowac wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego skfad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: Pakiet 4D_05

camawiajgcy nie wskKazuje pozycjl, aia Klorycn pozyskanie maszynowe Jest nieaopuszczaine.
Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniac¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: Pakiet 5D_07

Zamawiajacy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowac¢ wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkdd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: Pakiet 6D_08

Lesnictwo/Szkotkall Adres lesny Powierzchnia | Nachyleni . Typ Pokrywa Rzezba x
{Ha] e [%] siedliskowy llos¢ [m3]
nwentarz
lasu
Karpowka 16-06-3-08-12 - -00 1,55 1 oL SZAD NIZ ROW 31,00
Karpéwka 16-06-3-08-12 -n -00 0,89 1 oLJ SZCH NIZ ROW 12,00




Pakiet: Pakiet 7D_11

Lesnictwo/Szkotkall Adres lesny Powierzchnia  |Nachylenif  Typ Pokrywa Rzezba .
{Ha] e [%] siedliskowy llos¢ [m3]
nwentarz
lasu
Augustow 16-06-4-11-86 -m -00 5,79 2 LMSW MSZ NIZ ROW 323,00

Pakiet: Pakiet 8D_14

Zamawiajgcy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybér technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktéry powinien dostosowaé wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego skfad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniaé¢ sie bedzie do
powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: Pakiet 9D_pozyskanie i zrywka w mtodszych klasach wieku

Zamawiajacy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybér technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowaé wybor technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego skfad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniaé sie bedzie do
powstania znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.




