
Pakiet: Pakiet 10D_Pozyskanie i zrywka drewna

Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz

Adres leśny
Powierzchnia 

{Ha] 

Nachyleni

e [%]

Typ 

siedliskowy 

lasu

Pokrywa Rzeźba
Ilość [m3]

Augustów                      16-06-4-11-116   -a   -00 5,06 3      LMŚW   MSZ NIZ RÓW 281,00

Augustów                      16-06-4-11-116   -b   -00 0,57 2      LMŚW   ZAD NIZ RÓW 43,00

Pakiet: Pakiet 1D_02    

Pakiet: Pakiet 2D_03    

Pakiet: Pakiet 3D_04    

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.



Pakiet: Pakiet 4D_05    

Pakiet: Pakiet 5D_07    

Pakiet: Pakiet 6D_08    

Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz

Adres leśny
Powierzchnia 

{Ha] 

Nachyleni

e [%]

Typ 

siedliskowy 

lasu

Pokrywa Rzeźba
Ilość [m3]

Karpówka                      16-06-3-08-12    -j   -00 1,55 1      OL     SZAD NIZ RÓW 31,00

Karpówka                      16-06-3-08-12    -n   -00 0,89 1      OLJ    SZCH NIZ RÓW 12,00

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.



Pakiet: Pakiet 7D_11    

Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz

Adres leśny
Powierzchnia 

{Ha] 

Nachyleni

e [%]

Typ 

siedliskowy 

lasu

Pokrywa Rzeźba
Ilość [m3]

Augustów                      16-06-4-11-86    -m   -00 5,79 2      LMŚW   MSZ NIZ RÓW 323,00

Pakiet: Pakiet 8D_14    

Pakiet: Pakiet 9D_pozyskanie i zrywka w młodszych klasach wieku

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym 

parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, 

konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do 

powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania 

Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.


