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ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ I EKSPOZYCJI ODKRYWEK NA DZIEDZIŃCU ZAMKU W CZŁUCHOWIE

Adaptacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń
 i ekspozycji odkrywek na dziedzińcu

 zamku w Człuchowie
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 ISTN. SCHODY

 PROJEKTOWANE ZADASZENIE POLIWĘGLAN LITY
UV BEZBARWNY - 12MM

WSKAZANE PRZĘSŁO ISTNIEJĄCEGO
PODESTU GÓRNEGO DO  ROZBIÓRKI

 PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE EKSPOZYCJI- ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I STUDNI POPRZEZ  PRZYKRYCIE

 KRATĄ 25X25X0,6x4 NAD POZIOMIEM
 ODKRYWKI MURU CEMBROWINY - DETAL 2

 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
 KLINKIER 25X25 NA PODSYPCE PIASKOWEJ

KRYJĄCEJ  ODKRYWKI - DETAL 4

 - EKSPOZYCJA- ODKRYWKI- STUDNIA
po zakończeniu prac archeologicznych i konserwatorskich

PROJ. RYNNA
TYT-CYNK- O 150

L=81mb

 ISTN. DŹWIG
NA PODEST DOLNY

 ZABEZPIECZENIE DOSTĘPNOŚCI KRATA PIONOWA
  - DETAL 3

 PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I KLATKI SCHODOWEJ
POPRZEZ  PRZYKRYCIE KRATĄ  5X5X0,4x4

NAD POZIOMIEM  ODKRYWKI MURU - DETAL 1

 PROJEKTOWANE  - ZABEZPIECZENIE- ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I KLATKI SCHODOWEJ
POPRZEZ  PRZYKRYCIE KRATĄ  5X5X0,6x4

NAD POZIOMIEM  ODKRYWKI MURU - DETAL 1

 projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji

skrzydła wrót opierzyć
blachą tyt - cynk

przeciwdeszczowo

ISTN SŁUP I GŁÓWKA STOPY
 - DO DEMONTAŻU

 OBUDOWA STUDNI - PODWYŻSZENIE MURU
 Z CEGŁY - NA OBRYSIE ODKRYWKI -DETAL2

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
-  ŁAŃCUCH ISTN ODPŁYW

-  RURA SPUSTOWA

EKSPOZYCJA  POJEDYŃCZYCH RELIKTÓW

 projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji

UWAGA! wymiarowanie i detalowanie
w projekcie technicznym konstrukcji

projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji
UWAGA! wymiarowanie i detalowanie
w projekcie technicznym konstrukcji

DETAL 5- płyty zadaszenia

DETAL 5- płyty zadaszenia

 lokalizacja tablicy  informacyjnej
o finansowaniu  przedsięwzięcia
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170,25 mnpm-korona studni

67
9

+4,26=174,65mnpm

+1,50=171,89mnpm

170,39mnpm=+-000 poziom wej. 

+1,06

54
62

5
14

69
3

wspornikowe zadaszenie
z wykorzystaniem konstrukcji podestu

zadaszenie  - poliwęglan lity UV bezbarwny - 12mm

istn. podest na rzędnej +4,26 , droga ewakuacyjna

funkcjonująca  ekspozycja odkrywek

istn. konstrukcja  zadaszenia

 odprowadzenie wód opadowych
z wykorzystaniem istniejącego  odprowadzenia

istniejące schody ewakuacyjne

proj.orynnowanie o 150 i odprowadzenie wód opadowych
łańcuch aluminiowy, grafit-   ogniwo - 60x40x10

 ZABEZPIECZENIE DOSTĘPNOŚCI KRATA PIONOWA
  - DETAL 3

 - EKSPOZYCJA- ODKRYWKI- STUDNIA
po zakończeniu prac archeologicznych i konserwatorskich

istn. podest na rzędnej +4,26 , droga ewakuacyjna - bez zmian

PODEST DOLNY

2%
PODEST GÓRNY

ODKRYWKA STUDNI - W
TRAKCIE PRAC

ARCHEOLOGICZNYCH

 PROJEKTOWANE
 ZADASZENIE

SZKŁEM BEZPIECZNYM

 DROGA EWAKUACYJNA Z SALI
WIELOFUNKCYJNEJ NA POZIOMIE

 GÓRNEGO PODESTU - BEZ ZMIANDEMONAŻ  FRAGMENTU
  GÓRNEGO PODESTU

PROJ.OŚWIETLENIE
 EKSPOZYCYJNE ODKRYWEK

WBUDOWANE W POW.PIONOWĄ

 PROJEKTOWANE - PDWYŻSZENIE
 - EKSPOZYCJA- ODKRYWKI- PRZEBIEGU MURU

DO WYS. ŚR 1,1 M NAD  NAWIERZCHNIĘ  DZIEDZIŃCA

 ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE
POŁACI DACHOWYCH- DO ADAPTACJI

WYMIANA RYNNIEN  NA O150MM

 rozwiązania projektowe :
- zachowanie drogi ewakuacji  z sali wielofunkcyjnej  zamku z wykorzystaniem istniejącego  podestu po korekcie
- rozbudowa zadaszenia  - jako dodatkowa ochrona odkrywek - poprzez wykorzystanie istniejącej konstrukcji,
  z wykorzystaniem stali  i szkła bezpiecznego
- ekspozycja reliktów na dziedzińcu  zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - bez urządzeń tymczasowych typu bariery stalowe
- zabezpieczenie odkrywek przed  ingerencją zwiedzających
- ekspozycja światłem
- odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych poza obszar wrażliwy zabudowy / ściany kurtynowe kamienne/
- zastosowanie rozwiązań umozliwiających dalsze etapowe, docelowe  rozwiązania /wymiana zadaszeń z poliwęglanów komorowych na szkło,
  redukcja pomodetu górnego /

ELEMENTY PROJEKTOWE
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