. WSTEP

1. Podstawa opracowania.

Podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa pomiedzy

projektantem a zleceniodawca.

2. Zakres dokumentaciji.

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt: Opis prac elektrycznych zwigzanych

z Adaptacjg i rozbudowg systemu zabezpieczen i ekspozycji odkrywek na dziedziricu

Zamku w Cztuchowie. Projekt zawiera budowe przytgcza oswietleniowego i kablowej

instalacji o$wietleniowej 0,4 kV na dz. nr 69 przy ul. Koscielnej 8 w Cziuchowie.

3. Zatozenia do dokumentacji:

— wytyczne inwestora,

— uzgodnienia miedzybranzowe (projektowe),

— szczegobtowa wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— obowigzujgce przepisy budowy, normy i zarzgdzenia:

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 - Oswietlenie drog — czesc 1-4

PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych,

wytyczne projektowania oswietlenia.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE MONTAZOWE j-m. | lloséj.
m.
Linia kablowa

Kabel YKY 3x2,5 mm? (3x4mm?) m 200

2 |Oprawa oswietleniowa (wg. specyfikacji) wraz ze zrédtem| kpl 21
Swiatta

3 |Folia niebieska PCV m 40

4 | Rura ochronna DVR -50 mb. 12

5 | Opaska kablowa szt. 10

6 |Korytka ochronne mb. 200

7 | Uchwyty, kotki mocujgce. m?3 10

8 | Tabliczki opisowe szt. 10

9 |Rozdzielnica zasilajgca szt 5

10 |Pianka montazowa szt. 2

11 | Puszka IP 65 do tgczenia obwoddw kablowych szt 21
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazanie techniczne oswietlenia placu.

Zatozenia:

* Przyjeta klasa oswietlenia —oswietlenie architektoniczne.
= Oswietlenie stref konfliktowych —nie wymagane

= Oprawy typu z LED. Posadzkowe -wandaloodporne

= Sterowanie oswietleniem poprzez centralne zatgczanie z

projektowanego systemu automatyki w Zamku w Cztuchowie.

1.1.Zasilanie projektowanego oswietlenia ekspozycji planuje sie zgodnie z

wytycznymi inwestora, poprzez wykonanie budowy instalacji oswietleniowej
kablem YKY 3x2,5 mm? .

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy:

— Oprawy oswietleniowe wraz z instalacjg nalezy zamontowaé w lokalizacjach

okreslonych na rys nr E1.

— Istniejgcg rozdzielnice elektryczng nalezy rozbudowaé o dodatkowe aparaty

elektryczne. Nalezy zabudowac¢ dodatkowe aparaty elektryczne:

Lokalizacje

zabezpieczenia nadprgdowe,

ogranicznik przepiec,

zegar astronomiczny,

przekaznik ( stycznik),

wigcznik reczny,

gniazdo serwisowe 230V.

transformator obnizajgcy napiecie do 24 V - dla zasilania oswietlenia
studni,

obudowa rozdzielnicy odporna na promieniowanie UV o minimalnej
liczbie IP 54,

niezbedne okablowanie.

projektowanej rozdzielnicy zasilajgcej nalezy zabudowa¢ zgodnie z

lokalizacjg na rysunku nr E1,

Wykonac¢ nowg zasilajgca instalacje oswietleniowg zgodnie z schematem nr E1.
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— Zachowac istniejgcy ksztatt Scian. Uktadanie kabli wykona¢ bezinwazyjnie w

przestrzeniach pomiedzy ceglanych.

Ksztalt i parametry opraw nalezy dobra¢ do istniejgcych wnek w Scianach
studni.
Ustawienie scenariuszy Swietlnych i czasu swiecenia nalezy uzgodni¢ z

inwestorem.

1.2. Instalacja kablowa, mocowanie opraw.

Oswietlenie terenu projektuje sie w oparciu o nowe oprawy z ledowym

zrédtem Swiatta - nawigzanie do stylu oswietlenia pasujgcego do istniejgcej

zabudowy. Nowe oprawy parametrach technicznych i uzytkowych z godnie z

lokalizacjg oznaczong na planie E1. Projektowane oprawy majg wykonane w

Il kl. ochronnosci. Projektowane oprawy osadzi¢ w podiozu poprzez

przykrecenie kotkami.

Z uwagi na spetnienie przez projektowane oprawy postanowien normy

PN-EN 61000-3-2:2004 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesé

3-2: Dopuszczalne poziomy [...] odstepuje sie od zastosowania autonomiczne;j

aparatury zapobiegajgcej przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do

sieci zasilajgcej.

Pomiedzy oprawami oswietleniowymi utozyé kabel YKY 3x2,5 mm? w
korytkach i rurkach ochronnych zgodnie z rysunkiem nr E1. W przypadku
mozliwosci zakopania poszczegolnych odcinkéw zasilania -projektowany kabel
nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVR 50 w rowie kablowym na 10 cm podsypce i
przykry¢ 10 cm nasypkg z przesianego piasku, po czym kabel przykry¢ 15 cm
warstwg z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp. Nastepnie utozyc¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ réw kablowy gruntem rodzimym
zageszczajgc i wyrownujgc teren na trasie utozonego kabla. Kabel nalezy uktadac
w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Maksymalny promien giecia kabla nie
moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVR 50 a jej konce nalezy zabezpieczyé¢ przed

zamuleniem piankg montazowa.
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Kabel co (A 10m) oraz w miejscach charakterystycznych oznaczyc¢

opaskami identyfikacyjnymi typu OKI.

1.3. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa / stanowi
izolacja robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim / ochrona dodatkowa / zastosowano
uziemienie, w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego

oraz dostatecznie szybkie wytgczanie.

1.4 Ocena wplywu inwestycji na Srodowisko
Zgodnie z § 8 st. . 2 pkt 5 rozporzgdzenia z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz 462) oraz
wptywu tej inwestycji na wskazane tereny, oswiadczam, ze projektowana inwestycja
nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci tzn. — nie pozbawi
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, a takze doptywu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Ponadto oswiadczam, ze planowana inwestycja:
- nie bedzie ucigzliwa pod wzgledem hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych oraz
promieniowania,
- nie bedzie powodem zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
-nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Ponadto teren ten nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow

rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Opinia geotechnicznej obiektu

Opinia geotechniczna dla planowanej budowy obiektu energetycznego i
zagospodarowania terenow przylegtych opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463).

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzgdzenia projektowany obiekt

elektroenergetyczny nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej; ktéra
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obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww.
rozporzgdzenia warunki gruntowe (ustalono na podstawie prébnego wykopu)
zaliczono do warunkéw prostych, tzn.: wystepujgce w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych  gruntéw  stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu

posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wedtug normy N SEP-E 004 z dnia 09.10.2001r. (Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa)., zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5
ustawy prawo budowlane, art. 20 ust. 1 pkt1c, art. 3 pkt 20 — oSwiadczam, ze obszar
oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, bedzie zawierat sie
w granicach dziatek jak w tytule opracowania, bez wptywu na otoczenie obiektu

budowlanego.

lll. UWAGI KONCOWE

— Wykopy pod kable, oprawy ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu,
wykonaé recznie, po wytrasowaniu trasy projektowanej instalacji kablowej
przez geodete.

— Zwroci¢ szczegolng uwage, aby w zadnym fragmencie trasy projektowanej
instalacji kablowej oraz oprawy oswietleniowe nie kolidowaty z istniejgca
infrastrukturg techniczna.

— Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

— Przed oddaniem urzadzeh do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce
badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

— Wszystkie zabudowane materiaty (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy,
oprawy, itp.) powinny by¢é oznakowane znakiem ,CE” (dopuszcza sie dla

wyprodukowanych w Polsce znakiem budowlanym ,B” lecz z zatgczeniem do
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odbioru korncowego roboét stosownej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma albo
aprobatg techniczng zwigzang z tym znakiem)

— podane w projekcie nazwy producentdow, materiatdbw oraz firm nalezy
traktowac¢ jedynie jako dane specyfikacyjne okreslajgce poziom standardu i
parametry techniczne. Przy realizacji zamowienia, projektowane materiaty i
firmy mozna zastgpi¢ innymi co najmniej rownowaznymi.

— Catkowite koszty wykonania powyzszych prac ponosi inwestor.

— Integralng czes¢ powyzszych warunkow stanowig obowigzujgce przepisy i
normy

— Prace przy demontazu i montazu urzgdzen mogg wykonywac tylko osoby
uprawnione.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do UM Bytow w celu

uzyskania dopuszczenia do prac przy urzgdzeniach elektrycznych.
— Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi
obiekt do UM w Czluchowie celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
— Do zgtoszenia dotgczyc:

— dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng.

Projektowat:

mgr inz. Zenon Ptotka

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Natezenie o$wietlenia.

Natezenie oSwietlenia wyznaczono w oparciu o symulacje obliczeniowg

zastosowanych opraw oraz metodg punktowa.
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INWESTOR: GMINA MIEJSKA CZLUCHOW
UL. Wojska Polskiego 1
77-300 Cziuchéw

ADAPTACJA | ROZBUDOWA SYSTEMU
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FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZLUCHOW MIASTO DZ.NR 69 ,IDENT.
LOKALIZACJA: DZ.220301_1.0002.64
77-300 CZLUCHOW UL. KOSCIELNA 8
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. Zakres projektowanych robét obejmuje:

wykonanie nowej oswietleniowej instalacji kablowej nn. 230V i 24V, uktadanej na
konstrukcji noénej podestow i Scian.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

projektowana instalacja oswietleniowa uktadana bedzie w poblizu wykopow i zabytkowej
studni

Prace przy kablach i urzgdzeniach elektroenergetycznych nie bedg prowadzone w
systemie Prac Pod Napieciem.

roboty w ramach budowy wykonywane beda na terenie o srednim ruchu pieszych.

. Wskazania sposobu prowadzenia robét:

w sktad personelu wykonujgcego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby z
aktualnym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym,

przed przystgpieniem do wykonywania planowanych robét, wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
wszelkie prace przy kablach i urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac w
stanie beznapigeciowym, po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika tj. Urzad Miejski w
Cziuchowie.

prace wykonywane w poblizu lub bezposrednio przy urzgdzeniach, ktére byty pod
napieciem nalezy rozpoczg¢ po wczesniejszym sprawdzeniu braku napiecia, a miejsce
odtgczenia oznaczy¢ tablicg z napisem ,NIE ZALACZAC !”

teren budowy w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,

w czasie robot wykonywanych w poblizu drogi nalezy oznakowa¢ i ewentualnie zmienic
organizacje ruchu zapewniajgc bezpieczenstwo osobom prowadzgcym roboty, pieszym i
innym uczestnikom ruchu.

przejscia dla pieszych przez wykonane rowy kablowe nalezy wyznaczy¢é w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo. W miejscach przejS¢ przez rowy nalezy wykonac
pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu,

przy pracach na wysokosciach nalezy uzywaé stabilizowane podnosniki koszowe.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg by¢ wyposazeni i uzywac sprzetu

ochrony osobistej (pasy, szelki zabezpieczajace, kaski itp.).
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nie nalezy wykonywaé robot budowlano-montazowych przedmiotowej instalacji po

zmroku i w warunkach ograniczonej widocznosci.

Instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

nalezy poinformowaé pracownikéw wykonujgcych prace zwigzane z budowg i montazem
oswietleniowej instalacji kablowej nn. o zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem prac

budowlano-montazowych.

Projektowat:
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