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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W celu zabezpieczenia konstrukcji historycznej studni oraz pracujacych w niej archeologéw,
zaprojektowano zabezpieczenie wykopu 1 obudowe wewnetrzng studni w  konstrukcji
szkieletowej drewnianej. Drewno klasy C24 , impregnowane przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej. Stosowac taczniki stalowe ocynkowane lub galwanizowane. Preferowane sg wkrety
typu TORX $rednicy min. 8mm i blachy ciesielskie z gwozdziami perforowanymi. Nalezy
stosowan min. 2 wkrgty w polaczenie. Poszycie zewnetrzne z blachy ocynkowanej trapezowej
T35. Przestrzen pomiedzy Sciang studni, a obudowa nalezy wypehic¢ piaskiem. Piasek i obudowa
maja zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ luznych elementow studni. Obudowe nalezy wykonac
w istniejagcym otworze (studni). W trakcie dalszych prac archeologicznych i w miar¢ poglebiania
si¢ otworu nalezy podktada¢ od dotu kolejne stupki i elementy stezajace oraz blachy ostonowe.
Stupki dhlugosci 96cm mozna taczy¢ przegubowo. Nalezy podktada¢ stupki rownomiernie tak,
aby nie dopusci¢ do obsuni¢cia si¢ konstrukcji znajdujacej si¢ wyzej. Po zakonczeniu prac
archeologicznych, konstrukcje ostonowa nalezy rozbiera¢ od dotu ku gorze (wraz z wybraniem
piasku zasypowego).

Aby umozliwi¢ komunikacj¢ pionowg nalezy uzy¢ drabin lub innych bezpiecznych narzedzi.
Nie powinno si¢ obcigza¢ pionowo rozpor, rygli i stezen.

2) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
W obliczeniach zastosowano przestrzenny model pretowy z wykorzystaniem macierzowej
metody obliczen.



3) Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen
Do obliczen przyjeto obcigzenia od zasypki piaskowej, dziatajacej na $ciany boczne
projektowanej obudowy. Nie uwzgledniano dodatkowych obcigzen naziomu.



4) W zaleznosci od potrzeb — informacj¢ o koniecznosci wykonania pomiarow
geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen — nie dotyczy.

5) Ekspertyza techniczna

Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji obudowy
studni (cembrowiny)

Zestawienie materialow przyjetvch za podstawe do wydania oceny technicznej
o wizja lokalna,
o dokumentacja fotograficzna,
e wyniki ogledzin i odkrywek,
o obowiazujace przepisy prawne,
e dostgpna wiedza techniczna.

Opis i usytuowanie obiektu

Studnia w stanie czgSciowego zasypania znajduje si¢ na dziedzificu zamku w Cztuchowie. Jej
obudowa jest murowana z kamienia i cegly na historycznej zaprawie. Widoczne sa proby
naprawy tej obudowy lub jej rozbiorki na przestrzeni lat. Widocznych jest kilka peknigé
skos$nych, sygnalizujacych o nierownomiernym jej osiadaniu. Niektére elementy sg luzne i moga
zagraza¢ osobom pracujacym na dnie studni. Szczeg6lne obawy budzi nieregularny kamienno-
betonowy nawis na glebokosci ok. 2 m, liczac od gory cembrowiny oraz drewniane obudowy
noszace $lady korozji biologicznej. Trudno oszacowaé doktadnie stan techniczny tej studni,
poniewaz dostgpne jest tylko jej wnetrze. Nie znana jest doktadna glebokos¢ studni oraz nie
wiadomo jeszcze z jakich materiatow wykonana jest nieodkryta cze$¢ studni. Widoczne sa
wczesniejsze przemurowania i naprawy.

Powstatle uszkodzenia, opis i ocena zjawisk bedqcych przedmiotem opracowania
1. Niekontrolowany nawis kamienno-betonowy 1 istniejace drewniane obudowy budza
obawy 0s6b pracujacych w studni.
2. Widoczne skos$ne peknigcia sygnalizuja wczesniejsze osiadanie dna studni.
3. Luzne elementy obudowy.
4. Nieregularny mur w wielu miejscach sztukowany.







Whnioski
— kategoria geotechniczna obiektow — kategoria |
— 0g0lny stan techniczny obiektu - dostateczny,
— ogolna statecznos¢ obiektu jeszcze jest zachowana - nieznany jest stan elementdéw
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znajdujacych si¢ ponizej odkrytego poziomu.

stan graniczny uzytkowania jest jeszcze zachowany - nieznany jest stan elementéw
znajdujacych si¢ ponizej odkrytego poziomu.

niemozliwa jest do okreslenia no$nos¢ na S$ciskanie istniejgcej obudowy studni ze
wzgledu na to, Ze nie znana jest jej chociazby grubos¢, czy catkowita wysokos¢.

stan techniczny niektorych elementéw wskazuje na mozliwo$¢ niekontrolowanej utraty
statecznos$ci w zwiazku z tym nalezy zaprojektowa¢ obudowg majaca na celu ochrong
zabytkowej studni oraz pracujacych w niej archeologdw.



OSWIADCZENIE

Nazwa zamierzenia budowlanego. .......................... OCENA STANU WYKOPU I STUDNI

..................

...................

.......

.............

GDZIE PROWADZONE SA PRACE ARCHEOLOGICZNE
I PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU I STUDNI
NA DZIEDZINCU ZAMKU W CZLUCHOWIE"

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ZE
NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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