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ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ I EKSPOZYCJI ODKRYWEK NA DZIEDZIŃCU ZAMKU W CZŁUCHOWIE

Adaptacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń
 i ekspozycji odkrywek na dziedzińcu

 zamku w Człuchowie

istn.

istn.

+4,26=174,65mnpm

+1,50=171,89mnpm

170,39mnpm=+-000 poziom wej. 

istn. podest na rzednej +4,26 ,
droga ewakuacyjna - bez zmian

projektowane zadaszenie szkłem bezpiecznym
 VSG ESG 661

istniejące schody ewakuacyjne

projektowane wspornikowe zadaszenie
z wykorzystaniem konstrukcji podestu

WSKAZANE PRZĘSŁO ISTNIEJĄCEGO
PODESTU GÓRNEGO DO  ROZBIÓRKI

istn. podest na rzednej +1,50

 odprowadzenie wód opadowych
z wykorzystaniem istniejących rur spustowych

- wymiana rynny  na o150

+4,26=174,65mnpm

170,00mnpm

170,25 mnpm-korona
170,39mnpm=+-000 poziom wej. 

+1,50=171,89mnpm

170,25 mnpm-korona
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projektowane ,/ stal ocynk/ wspornikowe zadaszenie
z wykorzystaniem konstrukcji podestu

 rozstawie istniejących przęseł

zadaszenie  -poliwęglan lity UV- bezbarwny 12mm

istn. podest , droga ewakuacyjna

istniejące schody ewakuacyjne

mocowanie  punktowe płyt poliwęglanu litego
przegubowe,regulowane,

stal nierdzewna, podkładki elastyczne odporne na UV

OBUDOWA STUDNI - PODWUŻSZENIE MURU Z CEGŁY  GOTYCKIEJ,
NA FRAGMENCIE OBRYSU ODKRYWKI MURU

 odprowadzenie wód opadowych
z wykorzystaniem istniejących rur spustowych

- wymiana rynny  na o150  L=38mb

 PROJEKTOWANE  - EKSPOZYCJA- ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I STUDNI

POPRZEZ  PRZYKRYCIE KRATĄ 25X25X0,6x4
NAD POZIOMIEM  ODKRYWKI MURU CEMBROWINY - DETAL 2
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ekspozycja odkrywek

istn.schody ewakuacyjne

istn. podest na rzędnej +4,26 - droga ewakuacyjna

zadaszenie  - poliwęglan lity UV
bezbarwny - 12mm

istniejąca ekspozycja . odkrywek

obudowa studni - podwyższenie
muru  z cegły  jak istniejąca, na obrysie  odkrywki

projektowane wspornikowe zadaszenie
z wykorzystaniem konstrukcji podestu

 odprowadzenie wód opadowych
z wykorzystaniem istniejących rur spustowych

- wymiana rynny  na o150

proj.orynnowanie o 150 i odprowadzenie wód opadowych
łańcuch aluminiowy, grafit-   ogniwo - 60x40x10

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
ADAPTOWANA DLA

PROJEKTOWANEGO
 ZADASZENIA

 PROJEKTOWANE ZADASZENIE
POLIWĘGLAN LITY

UV BEZBARWNY - 12MM
PRZĘSŁO ISTNIEJĄCEGO PODESTU
NA RZEDNEJ +4,26 - DO ROZBIÓRKI
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