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I. Czes¢ ogolna

1.0 Metryka :

1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajagcego: Adaptacja i rozbudowa systemu
zabezpieczen i ekspozycji odkrywek na dziedzincu zamku w Czluchowie

1.2 Adres inwestycji: 77-300 Cztuchow ul. Ko$cielna 8

1.3 Inwestor: Gmina Miasto Cztuchéw, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

1.4 Stadium opracowania: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.0 Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany.

3.0 Zakres i przedmiot robot budowlanych:

Zakres robot : Zakres specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie dla
Adaptacji 1 rozbudowy systemu zabezpieczen i ekspozycji odkrywek na dziedzincu zamku w
Czluchowie Przeprowadzone prace budowlane maja na celu ochrong przed opadami
atmosferycznymi wraz z ekspozycja odkrywek reliktow zamku w obrgbie dziedzinca .

e zadaszenie nad ciggiem reliktoéw - w obszarze dawnego kruzganka

- montaz projektowanych konstrukcji wspornikowej do istniejacej konstrukcji

- montaz pokrycia dachowego - szklanego na konstrukcji wspornikowej

- montaz orynnowania i potgczenie z istniejagcym systemem odprowadzenia

rozbiorka przesta podestu nad wejsciem gldéwnym na dziedziniec

zabezpieczenie posadzki ceramicznej

zabezpieczenie studni dla, kontynuacji prac archeologicznych

zabezpieczenie reliktow klatek schodowych, studni

ekspozycja wybranych elementow - $wiatlem elektrycznym

4.0 Opis stanu istniejgcego :

Obiekty beda realizowane w otoczeniu zabytku/ obiektu wpisanego do rejestru w 25-05-1955 pod nr
A54/ Nr.ewidencyjny WKZ — AZP 26-32/72 Zamek i Wzgorze zamkowe. Relikty, odkrywki
murdéw konstrukeji i posadzek pochodza z czaséw $redniowiecza i nowozytnych /XIVdo XIX w/
Projekt obejmuje zadaszenie nad odkrywkami — reliktami muréw ,,zamku wysokiego” — w tym
studni, klatek schodowych 1 kruzganka oraz zabezpieczenie dostgpu i ekspozycji w/w odkrywek.
Obiekt wykorzystuje istniejace konstrukcje, nie zwigksza istniejacej powierzchni zabudowy, zaktada
rozbiorke fragmentu podestu komunikacyjnego. W latach 2008 podjeto kompleksowe dziatania
dotyczace rewitalizacji zamku 1 terendw podzamcza. Przedmiotowe prace maja na celu
zabezpieczenie eksponowanych odkrywek przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych przy zachowaniu bezpiecznego dostepu dla zwiedzajacych .

I. Istniejaca konstrukcja podestow komunikacyjnych — spawana i skrgcana z ksztaltownikow
stalowych ocynkowanych - Stan techniczny tej konstrukcji jest dobry. Stan zabezpieczanych
odkrywek — jako elementow podlegajacych ochronie konserwatorskiej jest dostateczny ale
pogarszajacy si¢ z widocznymi postgpujacymi procesami destrukcyjnymi spowodowanymi
wplywem warunkow atmosferycznych.

5.0 Lokalizacja

Zamek znajduje si¢ w Czluchowie, 77-300 Cztuchow ul. Koscielna 8, , wejscie glowne do
zamku zlokalizowane jest w $cianie potnocnej od strony ul. Kos$cielnej w $ladzie dawnego
przejazdu bramnego z ktérego prowadzi przejscie wejscie na dziedziniec .

5.1 Opis terenu:



Teren, na ktorym zlokalizowany jest obszar prac to teren dziedzinca zamkowego , stanowigcy
potencjalny teren dostaw materiatéw budowlanych, nalezy do Inwestora, a zatem nie wystepuja
zadne kolizje z terenami nalezacymi do o0sob trzecich. Wjazd na ten teren dziedzinca jest
niemozliwy - istniejace wejscia uniemozliwiaja wjazd pojazdow. Dostawy nalezy dostosowac
do ci¢zaréw i gabarytow umozliwiajgcych przeniesienie, przewiezienie - z miejsca dostaw — od
strony ul. Koscielnej. Ulica Koscielna umozliwia dojazd w poblize wejscia glownego .

6. Zabezpieczenie terenu budowy:

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza, oznaczyC tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materiatéw budowlanych oraz ogrodzony
teren na odpady zabezpieczony siatkg z bokow oraz z goéry. Wyznaczy¢ ogrodzony teren,
zabezpieczony siatka z bokow oraz z gory, na skltadowanie gruzu i odpadow z dogodnym
dostgpem do komunikacji. Zapewni¢ zaplecze dla potrzeb kierownictwa budowy oraz zaplecze
socjalne dla pracownikéw (w wydzielonych pomieszczeniach w budynku). Kierownik budowy,
przed rozpoczg¢ciem prac, winien opracowaé, w oparciu o dostarczong dokumentacje, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. W trakcie budowy nalezy chroni¢ istniejaca zielen
przed budynkiem. Po zakonczeniu prac teren usung¢ wszystkie elementy rusztowan, zaplecza,
ogrodzenia. Teren oczysci¢, w razie potrzeby rekultywowac. Przy realizacji obiektow

obowigzuje Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Podczas prac rozbiérkowych,budowlanych i montazowych teren nalezy wydzieli¢ z uzytkowania .

7. Prace wstepne :

- Zabezpieczenie terenu budowy j.w.

- W miejscach niezb¢dnych nalezy zatozy¢ lokalne rusztowania (Nr wg CPV 45262100-2):
Rusztowania ramowe, wolnostojace umozliwiajace dostep od dotu i od géry do obszaru montazu.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego .

8.0 Prace montazowe

8.1 Montaz konstrukcji stalowych zadaszenia i szklenie :

Montaz rozpocza¢ od montazu pilotazowego skrajnych przeset projektowanego zadaszenia - wg
projektu technicznego. Zestaw ksztaltownikow 1 blach oraz facznikow - nalezy zamontowa¢ w
z wykorzystaniem projektowanych otword6w w istniejacej konstrukcji 1 zamontowaé przesta
zadaszenia wspornikowego . Nalezy zachowaé projektowane poziomy, rzedne oraz rozstawy.
Wiercone w istniejacej konstrukcji otwory zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba cynkowa . Uzywac
tacznikéw ocynkowanych. Po montazu pilotazowym wykona¢ montaz pozostatych przgset wraz
z platwiami, st¢zeniami i podparciami punktowymi ze stali nierdzewnej dla oparcia i montazu
zadaszenia szklanego . Zachowac¢ precyzje montazu . Wskazane wykonanie 1 stosowanie szablonu
— matrycy dla rozmieszczenia podpar¢ punktowych na ptatwiach i dalszego montazu szklenia.
Szklenie — z POLIWEGLANU LITEGO UV bezbarwnego gr 12 mm — typu PC  / wysoka
ognioodporno$é/ .

Otwory 1 wymiarowanie wg projektu . Szczeliny pomigdzy ptytami wypetni¢ listwa dwuteowa
elastyczng , Swiatloprzepuszczalng odporng na promienie UV. Jako mocowanie ptyt zastosowac
elementy systemu podpar¢ mechanicznych szyb — o regulowanym kacie 1 wysiegu , elastycznych
podktadkach /uszczelkach odpornych na UV/ Cigzar tafli szkta o wym 215cmX115XemX1,2cm —
to ok 149,0kg.

8.2 Montaz elementéw stalowych - elementéw zabezpieczajacych klatki schodowe

Montaz elementéw - krat stalowych malowanych wykona¢ na koronie reliktéw muréw we
wskazanych w projekcie lokalizacjach . Szczegdétowy sposdb montazu nalezy uzgodni¢ z
nadzorem konserwatorskim. Kraty majg za zadanie zabezpieczy¢ dostep do przestrzeni dawnych
klatek schodowych . Nalezy umie$ci¢ informacje¢ o zakazie wstgpu na kraty.

8.3 Wykonanie nadbudowy muru studni i kraty — jako - elementu zabezpieczajacego :



Poprzez wykonanie nadbudowy muru przy studni i osadzenie kraty na cembrowinie studni
zostanie zabezpieczony dostep do odkrytych reliktéw — przy jednoczesnym umozliwieniu jego
ekspozycji . Jako elementy zabezpieczajace dostep zaprojektowano- kraty pionowe- w rodzaju
balustrad, krat¢ poziomg na cembrowinie oraz podwyzszenie fragmentu muru przy studni.
Wymiar ,,oczka” kraty poziomej dostosowano do lepszej ekspozycji cembrowiny studni. Montaz
krat pionowych oraz mur majg zabezpieczy¢ dostep 1 wiasciwa ekspozycje . Nalezy umiescic
informacj¢ o zakazie wstepu na krate . Szczegdtowy sposéb montazu elementow stalowych i
muru nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

8.4 Wykonanie posadzki w sposob zabezpieczajacy relikt posadzki :

Na wskazanej lokalizacji posadzki gdzie wystepuje nawierzchnia z ceramicznej ptytki o wymiarze
ok 20x20 do 25x25 cm/ wymiar bardzo réznorodny / zaprojektowano zabezpieczenie w postaci
nowej posadzki z ptytki ceramicznej o wymiarze 25x25x4cm na nowej rzednej — z zachowaniem
istniejgcych reliktow. Na istniejacej posadzce ulozy¢ warstwe drenazowa z kruszywa tamanego
ptukanego o frakcji 20mm — w grubosci 6cm 1 na catej powierzchni jako warstwe rozdzielajaca
od podsypki piaskowej pod nowa posadzke - nalezy roztozy¢ geowlokning o gramaturze
200g/m2. Podsypke piaskowa o grubosci 6cm utozy¢ i zagg$ci¢ recznie zapewniajac poziom
oraz dystans ok 10cm od $cianek pionowych ograniczajacych posadzke . Dystans wypeti¢ po
utozeniu posadzki - kruszywem jak dla warstwy drenazowej zageszczajac r¢cznie. Plytke
uktada¢ na styk , bez spoinowania zaprawg .

9.0 Warunki wykonania prac :

Podczas wykonywania prac  optymalna temperatura do wykonania prac montazowych
temperatura dodatnia - powyzej +5st.C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt przy silnym
wietrze, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s.

I1. Wymagania dotyczace wlasciwosSci stosowanych wyrobow:

1.0 Wymagania ogodlne:

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty etc.

Materialy stosowane powinny miec:

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, z ecuropejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodna z wymaganiami podstawowymi, winny by¢ oznaczone
znakowaniem CE.

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.

2.0 Wymagania techniczne dla stosowanych materialéw.

2.1 Poza cegla o wymiarze i wlasnosciach jak zabytkowy - materiaty stosowane do montazu 1
wbudowania powinny odpowiada¢ normom europejskim wprowadzonym do zbioru norm
polskich, z europejska aprobatg techniczng, z unijnym Rozporzadzeniem CPR 305/2011 lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, winny by¢ oznaczone znakowaniem CE . Cegla i zaprawa oraz sposob uzycia
zastosowana do fragmentu muru przy cembrowinie — winne odpowiada¢ whasciwosciom cegly
zaprawy Ww istniejacych murach ceglanych zamku/wiezy/ oraz by¢ zatwierdzona przez nadzor
konserwatorski.

2.2 Piyty zadaszenia i Laczniki mechaniczne:

Szklenie — z POLIWEGLANU LITEGO UV bezbarwnego gr 12 mm — typu PC / wysoka
ognioodpornosé/-spetniajacego  specjalistyczne  klasyfikacje 1 normy  ognioodpornosci
wytlaczanych ptyt poliweglanu: Klasa 1 dla normy BS 476/7, M2 dla normy NSP 92501,4, B1 dla
normy DIN 4102, HB/V2 dla normy UL 94. Odporno$¢ na uderzenia oraz uszkodzenia
mechaniczne musi zosta¢ zbadana w oparciu o metodologi¢ opisang w normie PN-EN 950:2000 i
potwierdzona deklaracja zgodnosci oraz powinny by¢ wprowadzane do obrotu zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie



produktéw. Pomigdzy szybami przewidziano elastyczne $§wiatloprzepuszczalne, odporne na UV
uszczelki miedzyszybowe. Zamocowania i wypelnienia powinny przenies¢ zatozone w projekcie
obcigzenia zewngtrzne — wiatr, $nieg, deszcz 1 cigzar wlasny konstrukcji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ bezpieczne w przypadku losowych zniszczen
mechanicznych. Podkonstrukcja  stalowa i taczniki metalowe powinne by¢ zgodna w
wymaganiami: PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery
2.3 Kraty zabezpieczajace

Ostateczny ksztalt, sposdb mocowania, wykonanie, 1 montaz - po uzgodnieniu z
nadzorem konserwatorskim - jako wyréb indywidualny o zapewnionej odporno$ci na
warunki atmosferyczne, wytrzymatosci na obcigzenia od konstrukcji 1 uzytkowe
wynikajace z projektowanej funkcji krat. Material — stal czarna — ptaskownik zakuwany i
spawany / spoiny dodatkowo szlifowane / malowana systemem antykorozyjnym w
wierzchniej warstwie — jako grafit kowalski.

II1. Warunki przechowywania, skladowania:

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta i nadzoru
inwestorskiego.  Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

I. Wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola dotyczy wiasciwos$ci stosowanych wyrobow i materialdow oraz wykonania robot.

Badanie wlasciwosci materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie

Wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci
materialdow i wyrobow powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodno$ci wyrobow

z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym)

- w zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach, n.p. ekspertyzach technicznych.

Kontrola wyrobow powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14.V.2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu - Dz.U.2004,
nr 130, poz. 1386.

Kontrola rozbiorek , budowy 1 montazu elementéw winna uwzgledniac :

- Oceng prawidtowos$ci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisow w
dzienniku budowy.

- Odbiory migdzyoperacyjne i czg¢Sciowe powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng, rodzaj i1 klase stali, prawidtowos¢
wykonania potaczen, wymiary elementow, zabezpieczenie elementéw konstrukcji ,prawidtowosé
usytuowania i montazy elementow .

Kontrola jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) —

podczas wykonywania robot

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu robot.

V1. Opis sposobu odbioru robot:

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczeg6dlne fazy robot, prawidtowos¢ wykonania wszystkich
faz robdt 1 ich zgodnos¢ z dokumentacjag. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot zobowigzany jest do ich usuniecia.

Poszczegblne fazy robdt zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru 1 wpisane do ,,Dziennika budowy”. Po zakonczeniu calosci robdt, tacznie z
obrobkami blacharskimi i1 robotami towarzyszacymi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i
sporzadzi¢ protokét odbioru.

VI1I. Dokumenty odniesienia:



1.0 Dokumenty bedace podstawa do wykonania prac budowlanych:

1.1 Dokumentacja techniczna:

- projekt budowlany uzgodniony pod wzgledem konserwatorskim i zatwierdzony decyzjg o
pozwoleniu na budowe .

- projekt techniczny wykonany na podstawie w/w zatwierdzonego proj .budowlanego

- informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.2 Uprawomocnione pozwolenie na budowe

1.3 Umowa z zamawiajagcym o roboty budowlane i towarzyszace

1.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

1.5 Zarejestrowany dziennik budowy,

1.6 Ztozenie o$wiadczenia kierownika roboét i inspektora nadzoru

1.7 Powiadomienie organu nadzoru budowlanego i stuzb konserwatorskich o planowanym

rozpoczeciu robot

1.8 Protokot przekazania terenu budowy

2 Akty prawne:

2.1 Ustawa — Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. Ust. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z

pozniejszymi zmianami.

2.2 Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.02 z w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.02 r.

2.3 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 2. 09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy

dokument. projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r.

2.4 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

2.5 Rozp. Min. Infrastruktura z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych z dn. 6.02.2003 r. Dz.Ust. Nr 47 z 2003 1. poz. 401.

2.6 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. Nr 92 poz.881 z 30.04.04 r.

2.7 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do

obrotu. Dz. U. Nr 130 poz. 1386 z dn. 8.06.2004 r.

2.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

2.9 Przedmiotowe normy wymienione w specyfikacji

OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Bogustawski



